
Cuprins

5–47	 	 Curele

49–72	 	 Lanţuri

73–91	 	 Cuplaje

93–98	 	 Bucșe

99–183	 	 Roţi de lanţ 

185–273	 	 Roţi de curea

275–281	 	 Scule inteligente

Marca	SKF®	reprezintă	și	înseamnă	acum	mai	
mult	ca	oricând	pentru	dumneavoastră		
–	un	client	preţuit	de	noi.	
SKF	ramâne	liderul	mondial	în	privinţa	calităţii	
și	performanţei	rulmenţilor.	În	plus,	evoluţiile	
recente		în	dezvoltarea	tehnică,	în	dezvoltarea	
de	produse	și	servicii	au	transformat	SKF	într-o	
companie	orientată	către	oferirea	de	soluţii,	
preocupată	să	creeze	mai	multă	valoare	pentru	
clienţii	săi.	

Aceste	soluţii	cuprind	modalităţi		
de	a	crește	productivitatea	clienţilor,	nu	numai	
prin	performanţa	produselor	furnizate		
în	aplicaţiile	din	industrie,	dar	și	prin	dezvoltarea	
instrumentelor	avansate	de	simulare		
și	a	serviciilor	de	consultanţă,	prin	
implementarea	programelor	de	mentenanţă	și	
de	creștere	a	eficienţei	utilajelor	și	prin	tehnicile	
cele	mai	avansate	de	management		
al	aprovizionării	și	al	stocurilor.	

Marca	SKF	nu	numai	că	ramâne	în	continuare	
lider	incontestabil	pe	piaţa	rulmenţilor,	însă	acum	
înseamnă	mult	mai	mult.
SKF	–	compania	excelenţei	în	cunoștinţe	
inginerești.



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Curele
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9,7Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKFmm mm

SPZ512 512 PHG SPZ512 SPZ1347 1347 PHG SPZ1347
SPZ560 560 PHG SPZ560 SPZ1362 1362 PHG SPZ1362
SPZ562 562 PHG SPZ562 SPZ1387 1387 PHG SPZ1387
SPZ587 587 PHG SPZ587 SPZ1400 1400 PHG SPZ1400
SPZ612 612 PHG SPZ612 SPZ1412 1412 PHG SPZ1412
SPZ630 630 PHG SPZ630 SPZ1420 1420 PHG SPZ1420
SPZ637 637 PHG SPZ637 SPZ1437 1437 PHG SPZ1437
SPZ662 662 PHG SPZ662 SPZ1462 1462 PHG SPZ1462
SPZ670 670 PHG SPZ670 SPZ1487 1487 PHG SPZ1487
SPZ687 687 PHG SPZ687 SPZ1500 1500 PHG SPZ1500
SPZ710 710 PHG SPZ710 SPZ1512 1512 PHG SPZ1512
SPZ722 722 PHG SPZ722 SPZ1520 1520 PHG SPZ1520
SPZ737 737 PHG SPZ737 SPZ1537 1537 PHG SPZ1537
SPZ750 750 PHG SPZ750 SPZ1562 1562 PHG SPZ1562
SPZ760 760 PHG SPZ760 SPZ1587 1587 PHG SPZ1587
SPZ762 762 PHG SPZ762 SPZ1600 1600 PHG SPZ1600
SPZ772 772 PHG SPZ772 SPZ1612 1612 PHG SPZ1612
SPZ787 787 PHG SPZ787 SPZ1637 1637 PHG SPZ1637
SPZ800 800 PHG SPZ800 SPZ1650 1650 PHG SPZ1650
SPZ812 812 PHG SPZ812 SPZ1662 1662 PHG SPZ1662
SPZ825 825 PHG SPZ825 SPZ1687 1687 PHG SPZ1687
SPZ837 837 PHG SPZ837 SPZ1700 1700 PHG SPZ1700
SPZ850 850 PHG SPZ850 SPZ1737 1737 PHG SPZ1737
SPZ862 862 PHG SPZ862 SPZ1750 1750 PHG SPZ1750
SPZ875 875 PHG SPZ875 SPZ1762 1762 PHG SPZ1762
SPZ887 887 PHG SPZ887 SPZ1787 1787 PHG SPZ1787
SPZ900 900 PHG SPZ900 SPZ1800 1800 PHG SPZ1800
SPZ912 912 PHG SPZ912 SPZ1812 1812 PHG SPZ1812
SPZ925 925 PHG SPZ925 SPZ1837 1837 PHG SPZ1837
SPZ937 937 PHG SPZ937 SPZ1850 1850 PHG SPZ1850
SPZ950 950 PHG SPZ950 SPZ1862 1862 PHG SPZ1862
SPZ962 962 PHG SPZ962 SPZ1887 1887 PHG SPZ1887
SPZ987 987 PHG SPZ987 SPZ1900 1900 PHG SPZ1900
SPZ1000 1000 PHG SPZ1000 SPZ1937 1937 PHG SPZ1937
SPZ1010 1010 PHG SPZ1010 SPZ1950 1950 PHG SPZ1950
SPZ1012 1012 PHG SPZ1012 SPZ1987 1987 PHG SPZ1987
SPZ1024 1024 PHG SPZ1024 SPZ2000 2000 PHG SPZ2000
SPZ1037 1037 PHG SPZ1037 SPZ2037 2037 PHG SPZ2037
SPZ1047 1047 PHG SPZ1047 SPZ2060 2060 PHG SPZ2060
SPZ1060 1060 PHG SPZ1060 SPZ2120 2120 PHG SPZ2120
SPZ1077 1077 PHG SPZ1077 SPZ2137 2137 PHG SPZ2137
SPZ1080 1080 PHG SPZ1080 SPZ2160 2160 PHG SPZ2160
SPZ1087 1087 PHG SPZ1087 SPZ2187 2187 PHG SPZ2187
SPZ1112 1112 PHG SPZ1112 SPZ2240 2240 PHG SPZ2240
SPZ1120 1120 PHG SPZ1120 SPZ2262 2262 PHG SPZ2262
SPZ1137 1137 PHG SPZ1137 SPZ2280 2280 PHG SPZ2280
SPZ1140 1140 PHG SPZ1140 SPZ2287 2287 PHG SPZ2287
SPZ1150 1150 PHG SPZ1150 SPZ2360 2360 PHG SPZ2360
SPZ1162 1162 PHG SPZ1162 SPZ2410 2410 PHG SPZ2410
SPZ1180 1180 PHG SPZ1180 SPZ2500 2500 PHG SPZ2500
SPZ1187 1187 PHG SPZ1187 SPZ2540 2540 PHG SPZ2540
SPZ1200 1200 PHG SPZ1200 SPZ2580 2580 PHG SPZ2580
SPZ1202 1202 PHG SPZ1202 SPZ2650 2650 PHG SPZ2650
SPZ1212 1212 PHG SPZ1212 SPZ2690 2690 PHG SPZ2690
SPZ1237 1237 PHG SPZ1237 SPZ2800 2800 PHG SPZ2800
SPZ1250 1250 PHG SPZ1250 SPZ2840 2840 PHG SPZ2840
SPZ1262 1262 PHG SPZ1262 SPZ2900 2900 PHG SPZ2900
SPZ1270 1270 PHG SPZ1270 SPZ3000 3000 PHG SPZ3000
SPZ1287 1287 PHG SPZ1287 SPZ3150 3150 PHG SPZ3150
SPZ1312 1312 PHG SPZ1312 SPZ3170 3170 PHG SPZ3170
SPZ1320 1320 PHG SPZ1320 SPZ3350 3350 PHG SPZ3350
SPZ1337 1337 PHG SPZ1337 SPZ3550 3550 PHG SPZ3550
SPZ1340 1340 PHG SPZ1340 - - -

PHG SPZ3000
PHG SPZ3150
PHG SPZ3170
PHG SPZ3350
PHG SPZ3550

Tip 
curea

SPZ512
SPZ560
SPZ562

Codificare

PHG SPZ1347
PHG SPZ1362
PHG SPZ1387

SPZ1270
SPZ1287
SPZ1312
SPZ1320
SPZ1337
SPZ1340

Curele trapezoidale 
cu profil înalt tip anvelopă 

SPZ 

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil SPZ

6
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10

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

SPA732 732 PHG SPA732 SPA1682 1682 PHG SPA1682
SPA757 757 PHG SPA757 SPA1700 1700 PHG SPA1700
SPA775 775 PHG SPA775 SPA1707 1707 PHG SPA1707
SPA782 782 PHG SPA782 SPA1732 1732 PHG SPA1732
SPA800 800 PHG SPA800 SPA1750 1750 PHG SPA1750
SPA807 807 PHG SPA807 SPA1757 1757 PHG SPA1757
SPA832 832 PHG SPA832 SPA1782 1782 PHG SPA1782
SPA850 850 PHG SPA850 SPA1800 1800 PHG SPA1800
SPA857 857 PHG SPA857 SPA1807 1807 PHG SPA1807
SPA882 882 PHG SPA882 SPA1820 1820 PHG SPA1820
SPA900 900 PHG SPA900 SPA1832 1832 PHG SPA1832
SPA907 907 PHG SPA907 SPA1850 1850 PHG SPA1850
SPA925 925 PHG SPA925 SPA1857 1857 PHG SPA1857
SPA932 932 PHG SPA932 SPA1882 1882 PHG SPA1882
SPA950 950 PHG SPA950 SPA1900 1900 PHG SPA1900
SPA957 957 PHG SPA957 SPA1907 1907 PHG SPA1907
SPA969 969 PHG SPA969 SPA1932 1932 PHG SPA1932
SPA975 975 PHG SPA975 SPA1950 1950 PHG SPA1950
SPA982 982 PHG SPA982 SPA1957 1957 PHG SPA1957
SPA1000 1000 PHG SPA1000 SPA1982 1982 PHG SPA1982
SPA1007 1007 PHG SPA1007 SPA2000 2000 PHG SPA2000
SPA1030 1030 PHG SPA1030 SPA2032 2032 PHG SPA2032
SPA1032 1032 PHG SPA1032 SPA2057 2057 PHG SPA2057
SPA1055 1055 PHG SPA1055 SPA2060 2060 PHG SPA2060
SPA1060 1060 PHG SPA1060 SPA2082 2082 PHG SPA2082
SPA1082 1082 PHG SPA1082 SPA2120 2120 PHG SPA2120
SPA1090 1090 PHG SPA1090 SPA2132 2132 PHG SPA2132
SPA1107 1107 PHG SPA1107 SPA2160 2160 PHG SPA2160
SPA1120 1120 PHG SPA1120 SPA2182 2182 PHG SPA2182
SPA1132 1132 PHG SPA1132 SPA2207 2207 PHG SPA2207
SPA1150 1150 PHG SPA1150 SPA2232 2232 PHG SPA2232
SPA1157 1157 PHG SPA1157 SPA2240 2240 PHG SPA2240
SPA1180 1180 PHG SPA1180 SPA2282 2282 PHG SPA2282
SPA1190 1190 PHG SPA1190 SPA2300 2300 PHG SPA2300
SPA1200 1200 PHG SPA1200 SPA2307 2307 PHG SPA2307
SPA1207 1207 PHG SPA1207 SPA2332 2332 PHG SPA2332
SPA1220 1220 PHG SPA1220 SPA2360 2360 PHG SPA2360
SPA1232 1232 PHG SPA1232 SPA2382 2382 PHG SPA2382
SPA1250 1250 PHG SPA1250 SPA2430 2430 PHG SPA2430
SPA1257 1257 PHG SPA1257 SPA2432 2432 PHG SPA2432
SPA1272 1272 PHG SPA1272 SPA2482 2482 PHG SPA2482
SPA1282 1282 PHG SPA1282 SPA2500 2500 PHG SPA2500
SPA1300 1300 PHG SPA1300 SPA2532 2532 PHG SPA2532
SPA1307 1307 PHG SPA1307 SPA2582 2582 PHG SPA2582
SPA1320 1320 PHG SPA1320 SPA2607 2607 PHG SPA2607
SPA1332 1332 PHG SPA1332 SPA2632 2632 PHG SPA2632
SPA1357 1357 PHG SPA1357 SPA2650 2650 PHG SPA2650
SPA1360 1360 PHG SPA1360 SPA2682 2682 PHG SPA2682
SPA1367 1367 PHG SPA1367 SPA2732 2732 PHG SPA2732
SPA1382 1382 PHG SPA1382 SPA2782 2782 PHG SPA2782
SPA1400 1400 PHG SPA1400 SPA2800 2800 PHG SPA2800
SPA1407 1407 PHG SPA1407 SPA2832 2832 PHG SPA2832
SPA1415 1415 PHG SPA1415 SPA2847 2847 PHG SPA2847
SPA1420 1420 PHG SPA1420 SPA2882 2882 PHG SPA2882
SPA1432 1432 PHG SPA1432 SPA2900 2900 PHG SPA2900
SPA1450 1450 PHG SPA1450 SPA2932 2932 PHG SPA2932
SPA1457 1457 PHG SPA1457 SPA2982 2982 PHG SPA2982
SPA1482 1482 PHG SPA1482 SPA3000 3000 PHG SPA3000
SPA1490 1490 PHG SPA1490 SPA3032 3032 PHG SPA3032
SPA1500 1500 PHG SPA1500 SPA3082 3082 PHG SPA3082
SPA1507 1507 PHG SPA1507 SPA3150 3150 PHG SPA3150
SPA1532 1532 PHG SPA1532 SPA3182 3182 PHG SPA3182
SPA1550 1550 PHG SPA1550 SPA3282 3282 PHG SPA3282
SPA1557 1557 PHG SPA1557 SPA3350 3350 PHG SPA3350
SPA1582 1582 PHG SPA1582 SPA3382 3382 PHG SPA3382
SPA1600 1600 PHG SPA1600 SPA3550 3550 PHG SPA3550
SPA1607 1607 PHG SPA1607 SPA3750 3750 PHG SPA3750
SPA1632 1632 PHG SPA1632 SPA4000 4000 PHG SPA4000
SPA1650 1650 PHG SPA1650 SPA4250 4250 PHG SPA4250
SPA1657 1657 PHG SPA1657 SPA4500 4500 PHG SPA4500

PHG SPA3382
PHG SPA3550
PHG SPA3750
PHG SPA4000
PHG SPA4250
PHG SPA4500

Tip 
curea

SPA732
SPA757
SPA775

Codificare

PHG SPA1682
PHG SPA1700
PHG SPA1707

SPA1582
SPA1600
SPA1607
SPA1632
SPA1650
SPA1657

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale 
cu profil înalt tip anvelopă 
SPA

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil SPA 

7



13

16,3Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

SPB1250 1250 PHG SPB1250 SPB2800 2800 PHG SPB2800
SPB1260 1260 PHG SPB1260 SPB2840 2840 PHG SPB2840
SPB1270 1270 PHG SPB1270 SPB2900 2900 PHG SPB2900
SPB1280 1280 PHG SPB1280 SPB2990 2990 PHG SPB2990
SPB1320 1320 PHG SPB1320 SPB3000 3000 PHG SPB3000
SPB1340 1340 PHG SPB1340 SPB3070 3070 PHG SPB3070
SPB1400 1400 PHG SPB1400 SPB3150 3150 PHG SPB3150
SPB1410 1410 PHG SPB1410 SPB3250 3250 PHG SPB3250
SPB1450 1450 PHG SPB1450 SPB3350 3350 PHG SPB3350
SPB1465 1465 PHG SPB1465 SPB3450 3450 PHG SPB3450
SPB1500 1500 PHG SPB1500 SPB3550 3550 PHG SPB3550
SPB1510 1510 PHG SPB1510 SPB3650 3650 PHG SPB3650
SPB1525 1525 PHG SPB1525 SPB3750 3750 PHG SPB3750
SPB1590 1590 PHG SPB1590 SPB3750 3750 PHG SPB3750
SPB1600 1600 PHG SPB1600 SPB3800 3800 PHG SPB3800
SPB1650 1650 PHG SPB1650 SPB3870 3870 PHG SPB3870
SPB1690 1690 PHG SPB1690 SPB4000 4000 PHG SPB4000
SPB1700 1700 PHG SPB1700 SPB4060 4060 PHG SPB4060
SPB1720 1720 PHG SPB1720 SPB4120 4120 PHG SPB4120
SPB1750 1750 PHG SPB1750 SPB4250 4250 PHG SPB4250
SPB1800 1800 PHG SPB1800 SPB4310 4310 PHG SPB4310
SPB1850 1850 PHG SPB1850 SPB4500 4500 PHG SPB4500
SPB1900 1900 PHG SPB1900 SPB4560 4560 PHG SPB4560
SPB2000 2000 PHG SPB2000 SPB4620 4620 PHG SPB4620
SPB2020 2020 PHG SPB2020 SPB4750 4750 PHG SPB4750
SPB2060 2060 PHG SPB2060 SPB4820 4820 PHG SPB4820
SPB2120 2120 PHG SPB2120 SPB5000 5000 PHG SPB5000
SPB2150 2150 PHG SPB2150 SPB5070 5070 PHG SPB5070
SPB2180 2180 PHG SPB2180 SPB5300 5300 PHG SPB5300
SPB2240 2240 PHG SPB2240 SPB5380 5380 PHG SPB5380
SPB2280 2280 PHG SPB2280 SPB5500 5500 PHG SPB5500
SPB2360 2360 PHG SPB2360 SPB5600 5600 PHG SPB5600
SPB2410 2410 PHG SPB2410 SPB5680 5680 PHG SPB5680
SPB2430 2430 PHG SPB2430 SPB6000 6000 PHG SPB6000
SPB2500 2500 PHG SPB2500 SPB6300 6300 PHG SPB6300
SPB2530 2530 PHG SPB2530 SPB6340 6340 PHG SPB6340
SPB2580 2580 PHG SPB2580 SPB6700 6700 PHG SPB6700
SPB2600 2600 PHG SPB2600 SPB7100 7100 PHG SPB7100
SPB2650 2650 PHG SPB2650 SPB7500 7500 PHG SPB7500
SPB2680 2680 PHG SPB2680 SPB8000 8000 PHG SPB8000
SPB2700 2700 PHG SPB2700 - - -

PHG SPB6340
PHG SPB6700
PHG SPB7100
PHG SPB7500
PHG SPB8000

Tip 
curea

SPB1250
SPB1260
SPB1270

Codificare

PHG SPB2800
PHG SPB2840
PHG SPB2900

SPB2530
SPB2580
SPB2600
SPB2650
SPB2680
SPB2700

Curele trapezoidale 
cu profil înalt tip anvelopă 

SPB

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil SPB

8
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22Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

SPC1700 1700 PHG SPC1700 SPC5000 5000 PHG SPC5000
SPC2000 2000 PHG SPC2000 SPC5300 5300 PHG SPC5300
SPC2120 2120 PHG SPC2120 SPC5600 5600 PHG SPC5600
SPC2240 2240 PHG SPC2240 SPC6000 6000 PHG SPC6000
SPC2360 2360 PHG SPC2360 SPC6300 6300 PHG SPC6300
SPC2500 2500 PHG SPC2500 SPC6700 6700 PHG SPC6700
SPC2650 2650 PHG SPC2650 SPC7100 7100 PHG SPC7100
SPC2800 2800 PHG SPC2800 SPC7500 7500 PHG SPC7500
SPC3000 3000 PHG SPC3000 SPC8000 8000 PHG SPC8000
SPC3150 3150 PHG SPC3150 SPC8500 8500 PHG SPC8500
SPC3350 3350 PHG SPC3350 SPC9000 9000 PHG SPC9000
SPC3550 3550 PHG SPC3550 SPC9500 9500 PHG SPC9500
SPC3750 3750 PHG SPC3750 SPC10000 10000 PHG SPC10000
SPC4000 4000 PHG SPC4000 SPC10600 10600 PHG SPC10600
SPC4250 4250 PHG SPC4250 SPC11200 11200 PHG SPC11200
SPC4500 4500 PHG SPC4500 SPC11800 11800 PHG SPC11800
SPC4750 4750 PHG SPC4750 SPC12500 12500 PHG SPC12500

PHG SPC9500
PHG SPC10000
PHG SPC10600
PHG SPC11200
PHG SPC11800
PHG SPC12500

Tip 
curea

SPC1700
SPC2000
SPC2120

Codificare

PHG SPC5000
PHG SPC5300
PHG SPC5600

SPC3550
SPC3750
SPC4000
SPC4250
SPC4500
SPC4750

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale 
cu profil înalt tip anvelopă  
SPC

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil SPC

9
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10Lungime nominală Lungime interioară Codificare
SKF

Lungime nominală Lungime interioară Codificare
SKFmm mm in mm mm in

390 368 14,50 PHG Z14,5 940 927 36,50 PHG Z36,5
395 381 15,00 PHG Z15 950 940 37,00 PHG Z37
405 387 15,25 PHG Z15,25 965 953 37,50 PHG Z37,5
410 394 15,50 PHG Z15,5 975 959 37,75 PHG Z37,75
420 406 16,00 PHG Z16 980 965 38,00 PHG Z38
440 419 16,50 PHG Z16,5 990 978 38,50 PHG Z38,5
445 432 17,00 PHG Z17 1005 984 38,75 PHG Z38,75
465 445 17,50 PHG Z17,5 1015 991 39,00 PHG Z39
470 457 18,00 PHG Z18 1025 1003 39,50 PHG Z39,5
480 470 18,50 PHG Z18,5 1035 1016 40,00 PHG Z40
495 483 19,00 PHG Z19 1045 1029 40,50 PHG Z40,5
510 495 19,50 PHG Z19,5 1050 1035 40,75 PHG Z40,75
520 508 20,00 PHG Z20 1055 1041 41,00 PHG Z41
530 521 20,50 PHG Z20,5 1075 1054 41,50 PHG Z41,5
545 533 21,00 PHG Z21 1080 1067 42,00 PHG Z42
555 540 21,25 PHG Z21,25 1105 1092 43,00 PHG Z43
570 559 22,00 PHG Z22 1125 1105 43,50 PHG Z43,5
585 565 22,25 PHG Z22,25 1130 1118 44,00 PHG Z44
590 572 22,50 PHG Z22,5 1155 1143 45,00 PHG Z45
600 584 23,00 PHG Z23 1170 1149 45,25 PHG Z45,25
610 597 23,50 PHG Z23,5 1175 1156 45,50 PHG Z45,5
620 610 24,00 PHG Z24 1190 1168 46,00 PHG Z46
630 622 24,50 PHG Z24,5 1200 1181 46,50 PHG Z46,5
650 635 25,00 PHG Z25 1205 1194 47,00 PHG Z47
660 648 25,50 PHG Z25,5 1230 1207 47,50 PHG Z47,5
675 654 25,75 PHG Z25,75 1240 1219 48,00 PHG Z48
680 660 26,00 PHG Z26 1255 1232 48,50 PHG Z48,5
685 667 26,25 PHG Z26,25 1270 1245 49,00 PHG Z49
690 673 26,50 PHG Z26,5 1290 1270 50,00 PHG Z50
700 686 27,00 PHG Z27 1330 1295 51,00 PHG Z51
710 692 27,25 PHG Z27,25 1335 1314 51,75 PHG Z51,75
715 699 27,50 PHG Z27,5 1340 1321 52,00 PHG Z52
725 711 28,00 PHG Z28 1380 1346 53,00 PHG Z53
740 724 28,50 PHG Z28,5 1390 1372 54,00 PHG Z54
750 737 29,00 PHG Z29 1420 1397 55,00 PHG Z55
770 749 29,50 PHG Z29,5 1440 1422 56,00 PHG Z56
775 756 29,75 PHG Z29,75 1465 1448 57,00 PHG Z57
780 762 30,00 PHG Z30 1515 1499 59,00 PHG Z59
795 775 30,50 PHG Z30,5 1540 1524 60,00 PHG Z60
800 787 31,00 PHG Z31 1570 1549 61,00 PHG Z61
820 800 31,50 PHG Z31,5 1595 1575 62,00 PHG Z62
840 813 32,00 PHG Z32 1620 1600 63,00 PHG Z63
845 826 32,50 PHG Z32,5 1645 1626 64,00 PHG Z64
850 838 33,00 PHG Z33 1670 1651 65,00 PHG Z65
860 851 33,50 PHG Z33,5 1695 1676 66,00 PHG Z66
875 864 34,00 PHG Z34 1720 1702 67,00 PHG Z67
890 876 34,50 PHG Z34,5 1750 1727 68,00 PHG Z68
900 889 35,00 PHG Z35 1770 1753 69,00 PHG Z69
915 895 35,25 PHG Z35,25 1820 1803 71,00 PHG Z71
920 902 35,50 PHG Z35,5 1930 1905 75,00 PHG Z75
925 908 35,75 PHG Z35,75 2000 1981 78,00 PHG Z78
930 914 36,00 PHG Z36 2025 2007 79,00 PHG Z79

PHG Z68
PHG Z69
PHG Z71
PHG Z75
PHG Z78
PHG Z79

Lungime nominală

mm
390
395
405

Codificare

PHG Z36,5
PHG Z37
PHG Z37,5

890
900
915
920
925
930

Curele trapezoidale 
clasice tip anvelopă

10/Z

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 10/Z 

10
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13Lungime nominală Lungime interioară Codificare
SKF

Lungime nominală Lungime interioară Codificare
SKFmm mm in mm mm in

436 406 16,00 PHG A16 1580 1549 61,00 PHG A61
487 457 18,00 PHG A18 1610 1575 62,00 PHG A62
510 483 19,00 PHG A19 1640 1600 63,00 PHG A63
540 508 20,00 PHG A20 1660 1626 64,00 PHG A64
570 533 21,00 PHG A21 1690 1651 65,00 PHG A65
590 559 22,00 PHG A22 1710 1676 66,00 PHG A66
620 584 23,00 PHG A23 1740 1702 67,00 PHG A67
630 597 23,50 PHG A23,5 1750 1715 67,50 PHG A67,5
640 610 24,00 PHG A24 1760 1727 68,00 PHG A68
670 635 25,00 PHG A25 1790 1753 69,00 PHG A69
700 660 26,00 PHG A26 1810 1778 70,00 PHG A70
710 673 26,50 PHG A26,5 1840 1803 71,00 PHG A71
720 686 27,00 PHG A27 1860 1829 72,00 PHG A72
730 699 27,50 PHG A27,5 1890 1854 73,00 PHG A73
740 711 28,00 PHG A28 1920 1880 74,00 PHG A74
770 737 29,00 PHG A29 1940 1905 75,00 PHG A75
780 749 29,50 PHG A29,5 1960 1930 76,00 PHG A76
790 762 30,00 PHG A30 1990 1956 77,00 PHG A77
800 775 30,50 PHG A30,5 2020 1981 78,00 PHG A78
810 781 30,75 PHG A30,75 2050 2007 79,00 PHG A79
820 787 31,00 PHG A31 2070 2032 80,00 PHG A80
820 800 31,50 PHG A31,5 2090 2057 81,00 PHG A81
850 813 32,00 PHG A32 2120 2083 82,00 PHG A82
860 826 32,50 PHG A32,5 2140 2108 83,00 PHG A83
870 838 33,00 PHG A33 2150 2121 83,50 PHG A83,5
880 851 33,50 PHG A33,5 2170 2134 84,00 PHG A84
890 864 34,00 PHG A34 2185 2146 84,50 PHG A84,5
900 876 34,50 PHG A34,5 2200 2159 85,00 PHG A85
920 889 35,00 PHG A35 2220 2184 86,00 PHG A86
930 902 35,50 PHG A35,5 2230 2197 86,50 PHG A86,5
950 914 36,00 PHG A36 2240 2210 87,00 PHG A87
955 921 36,25 PHG A36,25 2270 2235 88,00 PHG A88
970 940 37,00 PHG A37 2300 2261 89,00 PHG A89
980 953 37,50 PHG A37,5 2320 2286 90,00 PHG A90
990 965 38,00 PHG A38 2350 2311 91,00 PHG A91
1010 978 38,50 PHG A38,5 2370 2337 92,00 PHG A92
1020 991 39,00 PHG A39 2400 2362 93,00 PHG A93
1050 1016 40,00 PHG A40 2420 2388 94,00 PHG A94
1060 1029 40,50 PHG A40,5 2450 2413 95,00 PHG A95
1070 1041 41,00 PHG A41 2480 2438 96,00 PHG A96
1085 1054 41,50 PHG A41,5 2500 2464 97,00 PHG A97
1100 1067 42,00 PHG A42 2520 2489 98,00 PHG A98
1110 1080 42,50 PHG A42,5 2550 2515 99,00 PHG A99
1130 1092 43,00 PHG A43 2570 2540 100,00 PHG A100
1150 1118 44,00 PHG A44 2630 2591 102,00 PHG A102
1180 1143 45,00 PHG A45 2680 2642 104,00 PHG A104
1180 1143 45,00 PHG A45 2700 2667 105,00 PHG A105
1185 1149 45,25 PHG A45,25 2750 2718 107,00 PHG A107
1200 1168 46,00 PHG A46 2780 2743 108,00 PHG A108
1215 1181 46,50 PHG A46,5 2830 2794 110,00 PHG A110
1230 1194 47,00 PHG A47 2880 2845 112,00 PHG A112
1240 1207 47,50 PHG A47,5 2930 2896 114,00 PHG A114
1250 1219 48,00 PHG A48 2980 2946 116,00 PHG A116
1265 1232 48,50 PHG A48,5 3030 2997 118,00 PHG A118
1280 1245 49,00 PHG A49 3080 3048 120,00 PHG A120
1300 1270 50,00 PHG A50 3190 3150 124,00 PHG A124
1315 1283 50,50 PHG A50,5 3290 3251 128,00 PHG A128
1330 1295 51,00 PHG A51 3340 3302 130,00 PHG A130
1360 1321 52,00 PHG A52 3390 3353 132,00 PHG A132
1380 1346 53,00 PHG A53 3490 3454 136,00 PHG A136
1410 1372 54,00 PHG A54 3590 3556 140,00 PHG A140
1430 1397 55,00 PHG A55 3690 3658 144,00 PHG A144
1460 1422 56,00 PHG A56 3800 3759 148,00 PHG A148
1480 1448 57,00 PHG A57 3840 3810 150,00 PHG A150
1510 1473 58,00 PHG A58 4043 4013 158,00 PHG A158
1530 1499 59,00 PHG A59 4424 4394 173,00 PHG A173
1550 1524 60,00 PHG A60 4780 4750 187,00 PHG A187

PHG A144
PHG A148
PHG A150
PHG A158
PHG A173
PHG A187

Lungime nominală

mm
436
487
510

Codificare

PHG A61
PHG A62
PHG A63

1430
1460
1480
1510
1530
1550

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale 
clasice tip anvelopă
13/A

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 13/A

11
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17Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in mm mm in
624 584 23,00 PHG B23 1490 1448 57,00 PHG B57 2872 2832 111,50 PHG B111,5
650 610 24,00 PHG B24 1510 1473 58,00 PHG B58 2890 2845 112,00 PHG B112
675 635 25,00 PHG B25 1540 1499 59,00 PHG B59 2940 2896 114,00 PHG B114
700 660 26,00 PHG B26 1560 1524 60,00 PHG B60 2960 2921 115,00 PHG B115
715 673 26,50 PHG B26,5 1590 1549 61,00 PHG B61 2990 2946 116,00 PHG B116
730 686 27,00 PHG B27 1620 1575 62,00 PHG B62 3040 2997 118,00 PHG B118
750 711 28,00 PHG B28 1640 1600 63,00 PHG B63 3090 3048 120,00 PHG B120
760 724 28,50 PHG B28,5 1655 1613 63,50 PHG B63,5 3140 3099 122,00 PHG B122
770 737 29,00 PHG B29 1670 1626 64,00 PHG B64 3200 3150 124,00 PHG B124
785 749 29,50 PHG B29,5 1690 1651 65,00 PHG B65 3240 3200 126,00 PHG B126
800 762 30,00 PHG B30 1720 1676 66,00 PHG B66 3290 3251 128,00 PHG B128
830 787 31,00 PHG B31 1740 1702 67,00 PHG B67 3350 3302 130,00 PHG B130
845 800 31,50 PHG B31,5 1760 1727 68,00 PHG B68 3400 3353 132,00 PHG B132
860 813 32,00 PHG B32 1800 1753 69,00 PHG B69 3450 3404 134,00 PHG B134
863 819 32,25 PHG B32,25 1810 1765 69,50 PHG B69,5 3500 3454 136,00 PHG B136
866 826 32,50 PHG B32,5 1820 1778 70,00 PHG B70 3550 3505 138,00 PHG B138
880 838 33,00 PHG B33 1850 1803 71,00 PHG B71 3600 3556 140,00 PHG B140
895 851 33,50 PHG B33,5 1870 1829 72,00 PHG B72 3650 3607 142,00 PHG B142
900 857 33,75 PHG B33,75 1900 1854 73,00 PHG B73 3700 3658 144,00 PHG B144
910 864 34,00 PHG B34 1920 1880 74,00 PHG B74 3750 3708 146,00 PHG B146
920 876 34,50 PHG B34,5 1950 1905 75,00 PHG B75 3800 3759 148,00 PHG B148
930 889 35,00 PHG B35 1970 1930 76,00 PHG B76 3850 3810 150,00 PHG B150
945 902 35,50 PHG B35,5 2000 1956 77,00 PHG B77 3870 3835 151,00 PHG B151
950 908 35,75 PHG B35,75 2020 1981 78,00 PHG B78 3900 3861 152,00 PHG B152
960 914 36,00 PHG B36 2050 2007 79,00 PHG B79 3950 3912 154,00 PHG B154
965 921 36,25 PHG B36,25 2070 2032 80,00 PHG B80 4010 3962 156,00 PHG B156
970 927 36,50 PHG B36,5 2100 2057 81,00 PHG B81 4060 4013 158,00 PHG B158
980 940 37,00 PHG B37 2130 2083 82,00 PHG B82 4110 4064 160,00 PHG B160
990 953 37,50 PHG B37,5 2150 2108 83,00 PHG B83 4160 4115 162,00 PHG B162
1000 965 38,00 PHG B38 2165 2121 83,50 PHG B83,5 4200 4166 164,00 PHG B164
1020 978 38,50 PHG B38,5 2180 2134 84,00 PHG B84 4230 4191 165,00 PHG B165
1030 991 39,00 PHG B39 2200 2159 85,00 PHG B85 4280 4242 167,00 PHG B167
1045 1003 39,50 PHG B39,5 2230 2184 86,00 PHG B86 4360 4318 170,00 PHG B170
1060 1016 40,00 PHG B40 2250 2210 87,00 PHG B87 4430 4394 173,00 PHG B173
1070 1029 40,50 PHG B40,5 2280 2235 88,00 PHG B88 4490 4445 175,00 PHG B175
1080 1041 41,00 PHG B41 2300 2261 89,00 PHG B89 4540 4496 177,00 PHG B177
1090 1054 41,50 PHG B41,5 2330 2286 90,00 PHG B90 4610 4572 180,00 PHG B180
1100 1067 42,00 PHG B42 2350 2311 91,00 PHG B91 4740 4699 185,00 PHG B185
1115 1080 42,50 PHG B42,5 2380 2337 92,00 PHG B92 4800 4750 187,00 PHG B187
1130 1092 43,00 PHG B43 2400 2362 93,00 PHG B93 5000 4953 195,00 PHG B195
1140 1099 43,25 PHG B43,25 2420 2388 94,00 PHG B94 5044 5004 197,00 PHG B197
1160 1118 44,00 PHG B44 2435 2400 94,50 PHG B94,5 5220 5182 204,00 PHG B204
1180 1143 45,00 PHG B45 2450 2413 95,00 PHG B95 5340 5283 208,00 PHG B208
1195 1156 45,50 PHG B45,5 2480 2438 96,00 PHG B96 5370 5334 210,00 PHG B210
1210 1168 46,00 PHG B46 2490 2451 96,50 PHG B96,5 5630 5588 220,00 PHG B220
1225 1181 46,50 PHG B46,5 2500 2464 97,00 PHG B97 5760 5715 225,00 PHG B225
1240 1194 47,00 PHG B47 2530 2489 98,00 PHG B98 6040 5994 236,00 PHG B236
1260 1219 48,00 PHG B48 2560 2515 99,00 PHG B99 6140 6096 240,00 PHG B240
1290 1245 49,00 PHG B49 2580 2540 100,00 PHG B100 6340 6299 248,00 PHG B248
1310 1270 50,00 PHG B50 2610 2565 101,00 PHG B101 6750 6706 264,00 PHG B264
1340 1295 51,00 PHG B51 2630 2591 102,00 PHG B102 6900 6858 270,00 PHG B270
1370 1321 52,00 PHG B52 2660 2616 103,00 PHG B103 7025 6985 275,00 PHG B275
1380 1334 52,50 PHG B52,5 2680 2642 104,00 PHG B104 7050 7010 276,00 PHG B276
1390 1346 53,00 PHG B53 2700 2667 105,00 PHG B105 7150 7112 280,00 PHG B280
1400 1359 53,50 PHG B53,5 2740 2692 106,00 PHG B106 7660 7620 300,00 PHG B300
1410 1372 54,00 PHG B54 2760 2718 107,00 PHG B107 8040 8001 315,00 PHG B315
1440 1397 55,00 PHG B55 2790 2743 108,00 PHG B108 - - -
1460 1422 56,00 PHG B56 2840 2794 110,00 PHG B110 - - -

PHG B276
PHG B280
PHG B300
PHG B315
-
-

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

mm mm
624 584
650 610

Codificare 
SKF

PHG B111,5
PHG B112

1380 1334
1390 1346
1400 1359
1410 1372
1440 1397
1460 1422

Curele trapezoidale 
clasice tip anvelopă 

17/B

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 17/B
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22Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in
1126 1067 42,00 PHG C42 2700 2642 104,00 PHG C104
1150 1092 43,00 PHG C43 2720 2667 105,00 PHG C105
1250 1194 47,00 PHG C47 2740 2692 106,00 PHG C106
1280 1219 48,00 PHG C48 2800 2743 108,00 PHG C108
1300 1245 49,00 PHG C49 2850 2794 110,00 PHG C110
1325 1270 50,00 PHG C50 2900 2845 112,00 PHG C112
1349 1289 50,75 PHG C50,75 2950 2896 114,00 PHG C114
1350 1295 51,00 PHG C51 2980 2921 115,00 PHG C115
1370 1321 52,00 PHG C52 2990 2934 115,50 PHG C115,5
1400 1346 53,00 PHG C53 3000 2946 116,00 PHG C116
1430 1372 54,00 PHG C54 3050 2997 118,00 PHG C118
1450 1397 55,00 PHG C55 3100 3048 120,00 PHG C120
1480 1422 56,00 PHG C56 3160 3099 122,00 PHG C122
1500 1448 57,00 PHG C57 3210 3150 124,00 PHG C124
1530 1473 58,00 PHG C58 3270 3200 126,00 PHG C126
1560 1499 59,00 PHG C59 3310 3251 128,00 PHG C128
1580 1524 60,00 PHG C60 3360 3302 130,00 PHG C130
1610 1549 61,00 PHG C61 3410 3353 132,00 PHG C132
1630 1575 62,00 PHG C62 3460 3404 134,00 PHG C134
1650 1600 63,00 PHG C63 3520 3454 136,00 PHG C136
1700 1651 65,00 PHG C65 3560 3505 138,00 PHG C138
1730 1676 66,00 PHG C66 3610 3556 140,00 PHG C140
1760 1702 67,00 PHG C67 3660 3607 142,00 PHG C142
1780 1727 68,00 PHG C68 3710 3658 144,00 PHG C144
1810 1753 69,00 PHG C69 3760 3708 146,00 PHG C146
1830 1778 70,00 PHG C70 3820 3759 148,00 PHG C148
1860 1803 71,00 PHG C71 3870 3810 150,00 PHG C150
1880 1829 72,00 PHG C72 3920 3861 152,00 PHG C152
1910 1854 73,00 PHG C73 4060 4013 158,00 PHG C158
1930 1880 74,00 PHG C74 4170 4115 162,00 PHG C162
1940 1892 74,50 PHG C74,5 4280 4216 166,00 PHG C166
1950 1905 75,00 PHG C75 4300 4242 167,00 PHG C167
1990 1930 76,00 PHG C76 4320 4267 168,00 PHG C168
2000 1943 76,50 PHG C76,5 4450 4394 173,00 PHG C173
2010 1956 77,00 PHG C77 4500 4445 175,00 PHG C175
2040 1981 78,00 PHG C78 4560 4496 177,00 PHG C177
2060 2007 79,00 PHG C79 4630 4572 180,00 PHG C180
2090 2032 80,00 PHG C80 4810 4750 187,00 PHG C187
2110 2057 81,00 PHG C81 4880 4826 190,00 PHG C190
2140 2083 82,00 PHG C82 5010 4953 195,00 PHG C195
2160 2108 83,00 PHG C83 5060 5004 197,00 PHG C197
2175 2121 83,50 PHG C83,5 5240 5182 204,00 PHG C204
2190 2134 84,00 PHG C84 5340 5283 208,00 PHG C208
2205 2146 84,50 PHG C84,5 5380 5334 210,00 PHG C210
2220 2159 85,00 PHG C85 5640 5588 220,00 PHG C220
2240 2184 86,00 PHG C86 5770 5715 225,00 PHG C225
2270 2210 87,00 PHG C87 6050 5994 236,00 PHG C236
2290 2235 88,00 PHG C88 6100 6045 238,00 PHG C238
2320 2261 89,00 PHG C89 6150 6096 240,00 PHG C240
2340 2286 90,00 PHG C90 6360 6299 248,00 PHG C248
2390 2337 92,00 PHG C92 6535 6477 255,00 PHG C255
2420 2362 93,00 PHG C93 6760 6706 264,00 PHG C264
2440 2388 94,00 PHG C94 6910 6858 270,00 PHG C270
2470 2413 95,00 PHG C95 7170 7112 280,00 PHG C280
2490 2438 96,00 PHG C96 7550 7493 295,00 PHG C295
2505 2451 96,50 PHG C96,5 7680 7620 300,00 PHG C300
2520 2464 97,00 PHG C97 8060 8001 315,00 PHG C315
2550 2489 98,00 PHG C98 8390 8331 328,00 PHG C328
2570 2515 99,00 PHG C99 8440 8382 330,00 PHG C330
2600 2540 100,00 PHG C100 9200 9144 360,00 PHG C360
2620 2565 101,00 PHG C101 9970 9906 390,00 PHG C390
2650 2591 102,00 PHG C102 10670 10617 418,00 PHG C418

PHG C315
PHG C328
PHG C330
PHG C360
PHG C390
PHG C418

Lungime 
nominală

mm
1126
1150

Codificare 

PHG C104
PHG C105

2520
2550
2570
2600
2620
2650

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale 
clasice tip anvelopă
22/C

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 22/C
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20

32
Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in
2560 2489 98,00 PHG D98 5400 5334 210,00 PHG D210
2720 2642 104,00 PHG D104 5670 5588 220,00 PHG D220
2740 2667 105,00 PHG D105 5790 5715 225,00 PHG D225
2870 2794 110,00 PHG D110 6070 5994 236,00 PHG D236
3080 2997 118,00 PHG D118 6170 6096 240,00 PHG D240
3130 3048 120,00 PHG D120 6380 6299 248,00 PHG D248
3225 3150 124,00 PHG D124 6425 6350 250,00 PHG D250
3330 3251 128,00 PHG D128 6560 6477 255,00 PHG D255
3430 3353 132,00 PHG D132 6780 6706 264,00 PHG D264
3530 3454 136,00 PHG D136 6910 6833 269,00 PHG D269
3555 3480 137,00 PHG D137 6940 6858 270,00 PHG D270
3640 3556 140,00 PHG D140 7190 7112 280,00 PHG D280
3730 3658 144,00 PHG D144 7320 7239 285,00 PHG D285
3830 3759 148,00 PHG D148 7650 7569 298,00 PHG D298
4080 4013 158,00 PHG D158 7700 7620 300,00 PHG D300
4190 4115 162,00 PHG D162 8080 8001 315,00 PHG D315
4320 4242 167,00 PHG D167 8410 8331 328,00 PHG D328
4395 4318 170,00 PHG D170 8460 8382 330,00 PHG D330
4470 4394 173,00 PHG D173 9070 8992 354,00 PHG D354
4580 4496 177,00 PHG D177 9220 9144 360,00 PHG D360
4650 4572 180,00 PHG D180 9580 9500 374,00 PHG D374
4830 4750 187,00 PHG D187 9980 9906 390,00 PHG D390
5030 4953 195,00 PHG D195 10085 10008 394,00 PHG D394
5080 5004 197,00 PHG D197 10700 10617 418,00 PHG D418
5360 5283 208,00 PHG D208 12190 12116 477,00 PHG D477

PHG D360
PHG D374
PHG D390
PHG D394
PHG D418
PHG D477

Lungime 
nominală

mm
2560
2720

Codificare 

PHG D210
PHG D220

4580
4650
4830
5030
5080
5360

Curele trapezoidale 
clasice tip anvelopă

32/D

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 32/D
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9

8

13

15

23

25

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

635 25,0 PHG 3V250 1600 63,0 PHG 3V630
673 26,5 PHG 3V265 1702 67,0 PHG 3V670
711 28,0 PHG 3V280 1803 71,0 PHG 3V710
762 30,0 PHG 3V300 1905 75,0 PHG 3V750
800 31,5 PHG 3V315 2032 80,0 PHG 3V800
851 33,5 PHG 3V335 2159 85,0 PHG 3V850
902 35,5 PHG 3V355 2286 90,0 PHG 3V900
953 37,5 PHG 3V375 2413 95,0 PHG 3V950
1016 40,0 PHG 3V400 2540 100,0 PHG 3V1000
1080 42,5 PHG 3V425 2692 106,0 PHG 3V1060
1143 45,0 PHG 3V450 2845 112,0 PHG 3V1120
1207 47,5 PHG 3V475 2997 118,0 PHG 3V1180
1270 50,0 PHG 3V500 3175 125,0 PHG 3V1250
1346 53,0 PHG 3V530 3353 132,0 PHG 3V1320
1422 56,0 PHG 3V560 3556 140,0 PHG 3V1400
1524 60,0 PHG 3V600 - - -

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

1346 53,0 PHG 5V530 3556 140,0 PHG 5V1400
1422 56,0 PHG 5V560 3810 150,0 PHG 5V1500
1524 60,0 PHG 5V600 4064 160,0 PHG 5V1600
1600 63,0 PHG 5V630 4318 170,0 PHG 5V1700
1702 67,0 PHG 5V670 4572 180,0 PHG 5V1800
1803 71,0 PHG 5V710 4826 190,0 PHG 5V1900
1905 75,0 PHG 5V750 5080 200,0 PHG 5V2000
2032 80,0 PHG 5V800 5385 212,0 PHG 5V2120
2159 85,0 PHG 5V850 5690 224,0 PHG 5V2240
2286 90,0 PHG 5V900 5994 236,0 PHG 5V2360
2413 95,0 PHG 5V950 6350 250,0 PHG 5V2500
2540 100,0 PHG 5V1000 6731 265,0 PHG 5V2650
2692 106,0 PHG 5V1060 7112 280,0 PHG 5V2800
2845 112,0 PHG 5V1120 7620 300,0 PHG 5V3000
2997 118,0 PHG 5V1180 8001 315,0 PHG 5V3150
3175 125,0 PHG 5V1250 8509 335,0 PHG 5V3350
3353 132,0 PHG 5V1320 9017 355,0 PHG 5V3550

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

2540 100,0 PHG 8V1000 5994 236,0 PHG 8V2360
2692 106,0 PHG 8V1060 6350 250,0 PHG 8V2500
2845 112,0 PHG 8V1120 6731 265,0 PHG 8V2650
2997 118,0 PHG 8V1180 7112 280,0 PHG 8V2800
3175 125,0 PHG 8V1250 7620 300,0 PHG 8V3000
3353 132,0 PHG 8V1320 8001 315,0 PHG 8V3150
3556 140,0 PHG 8V1400 8509 335,0 PHG 8V3350
3810 150,0 PHG 8V1500 9017 355,0 PHG 8V3550
4064 160,0 PHG 8V1600 9525 375,0 PHG 8V3750
4318 170,0 PHG 8V1700 10160 400,0 PHG 8V4000
4572 180,0 PHG 8V1800 10795 425,0 PHG 8V4250
4826 190,0 PHG 8V1900 11430 450,0 PHG 8V4500
5080 200,0 PHG 8V2000 12065 475,0 PHG 8V4750
5385 212,0 PHG 8V2120 12700 500,0 PHG 8V5000
5690 224,0 PHG 8V2240 - - -

PHG 8V4000
PHG 8V4250
PHG 8V4500
PHG 8V4750
PHG 8V5000

Lungime nominală

mm
635
673
711

Codificare

PHG 8V2360
PHG 8V2500
PHG 8V2650

4318
4572
4826
5080
5385
5690

Codificare

PHG 3V630
PHG 3V670
PHG 3V710

Codificare

PHG 5V1400
PHG 5V1500
PHG 5V1600

PHG 5V2650
PHG 5V2800
PHG 5V3000
PHG 5V3150
PHG 5V3350
PHG 5V3550

PHG 3V1120
PHG 3V1180
PHG 3V1250
PHG 3V1320
PHG 3V1400

Lungime nominală

mm
1346
1422
1524

Lungime nominală

mm
2540
2692
2845

2540
2692
2845
2997
3175
3353

1143
1207
1270
1346
1422
1524

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale înguste 
tip anvelopă
3V, 5V, 8V

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 3V/9J 

Profil 5V/9J 

Profil 8V/9J 
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8

9,7Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

XPZ630 630 PHG XPZ630 XPZ1202 1202 PHG XPZ1202
XPZ637 637 PHG XPZ637 XPZ1212 1212 PHG XPZ1212
XPZ662 662 PHG XPZ662 XPZ1237 1237 PHG XPZ1237
XPZ670 670 PHG XPZ670 XPZ1250 1250 PHG XPZ1250
XPZ687 687 PHG XPZ687 XPZ1262 1262 PHG XPZ1262
XPZ710 710 PHG XPZ710 XPZ1270 1270 PHG XPZ1270
XPZ737 737 PHG XPZ737 XPZ1287 1287 PHG XPZ1287
XPZ750 750 PHG XPZ750 XPZ1312 1312 PHG XPZ1312
XPZ760 760 PHG XPZ760 XPZ1320 1320 PHG XPZ1320
XPZ762 762 PHG XPZ762 XPZ1337 1337 PHG XPZ1337
XPZ772 772 PHG XPZ772 XPZ1340 1340 PHG XPZ1340
XPZ787 787 PHG XPZ787 XPZ1362 1362 PHG XPZ1362
XPZ800 800 PHG XPZ800 XPZ1400 1400 PHG XPZ1400
XPZ812 812 PHG XPZ812 XPZ1412 1412 PHG XPZ1412
XPZ837 837 PHG XPZ837 XPZ1420 1420 PHG XPZ1420
XPZ850 850 PHG XPZ850 XPZ1487 1487 PHG XPZ1487
XPZ862 862 PHG XPZ862 XPZ1500 1500 PHG XPZ1500
XPZ875 875 PHG XPZ875 XPZ1512 1512 PHG XPZ1512
XPZ887 887 PHG XPZ887 XPZ1520 1520 PHG XPZ1520
XPZ900 900 PHG XPZ900 XPZ1537 1537 PHG XPZ1537
XPZ912 912 PHG XPZ912 XPZ1587 1587 PHG XPZ1587
XPZ925 925 PHG XPZ925 XPZ1600 1600 PHG XPZ1600
XPZ937 937 PHG XPZ937 XPZ1700 1700 PHG XPZ1700
XPZ950 950 PHG XPZ950 XPZ1800 1800 PHG XPZ1800
XPZ962 962 PHG XPZ962 XPZ1850 1850 PHG XPZ1850
XPZ987 987 PHG XPZ987 XPZ1900 1900 PHG XPZ1900
XPZ1000 1000 PHG XPZ1000 XPZ2000 2000 PHG XPZ2000
XPZ1010 1010 PHG XPZ1010 XPZ2030 2030 PHG XPZ2030
XPZ1012 1012 PHG XPZ1012 XPZ2120 2120 PHG XPZ2120
XPZ1037 1037 PHG XPZ1037 XPZ2240 2240 PHG XPZ2240
XPZ1060 1060 PHG XPZ1060 XPZ2280 2280 PHG XPZ2280
XPZ1077 1077 PHG XPZ1077 XPZ2360 2360 PHG XPZ2360
XPZ1080 1080 PHG XPZ1080 XPZ2410 2410 PHG XPZ2410
XPZ1087 1087 PHG XPZ1087 XPZ2500 2500 PHG XPZ2500
XPZ1112 1112 PHG XPZ1112 XPZ2540 2540 PHG XPZ2540
XPZ1120 1120 PHG XPZ1120 XPZ2650 2650 PHG XPZ2650
XPZ1137 1137 PHG XPZ1137 XPZ2800 2800 PHG XPZ2800
XPZ1140 1140 PHG XPZ1140 XPZ3000 3000 PHG XPZ3000
XPZ1162 1162 PHG XPZ1162 XPZ3150 3150 PHG XPZ3150
XPZ1180 1180 PHG XPZ1180 XPZ3350 3350 PHG XPZ3350
XPZ1187 1187 PHG XPZ1187 XPZ3550 3550 PHG XPZ3550
XPZ1200 1200 PHG XPZ1200 - - -

PHG XPZ2800
PHG XPZ3000
PHG XPZ3150
PHG XPZ3350
PHG XPZ3550

Tip 
curea

XPZ630
XPZ637
XPZ662

Codificare

PHG XPZ1202
PHG XPZ1212
PHG XPZ1237

XPZ1137
XPZ1140
XPZ1162
XPZ1180
XPZ1187
XPZ1200

Curele trapezoidale 
cu profil înalt canelate

XPZ

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil XPZ - caneluri și feţe laterale rugoase
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10

12,7

13

16,3

18

22

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

XPA757 757 PHG XPA757 XPA1282 1282 PHG XPA1282
XPA782 782 PHG XPA782 XPA1307 1307 PHG XPA1307
XPA800 800 PHG XPA800 XPA1320 1320 PHG XPA1320
XPA832 832 PHG XPA832 XPA1332 1332 PHG XPA1332
XPA850 850 PHG XPA850 XPA1357 1357 PHG XPA1357
XPA857 857 PHG XPA857 XPA1400 1400 PHG XPA1400
XPA882 882 PHG XPA882 XPA1482 1482 PHG XPA1482
XPA900 900 PHG XPA900 XPA1500 1500 PHG XPA1500
XPA907 907 PHG XPA907 XPA1507 1507 PHG XPA1507
XPA932 932 PHG XPA932 XPA1532 1532 PHG XPA1532
XPA950 950 PHG XPA950 XPA1582 1582 PHG XPA1582
XPA957 957 PHG XPA957 XPA1600 1600 PHG XPA1600
XPA982 982 PHG XPA982 XPA1700 1700 PHG XPA1700
XPA1000 1000 PHG XPA1000 XPA1800 1800 PHG XPA1800
XPA1007 1007 PHG XPA1007 XPA1900 1900 PHG XPA1900
XPA1030 1030 PHG XPA1030 XPA2000 2000 PHG XPA2000
XPA1060 1060 PHG XPA1060 XPA2120 2120 PHG XPA2120
XPA1082 1082 PHG XPA1082 XPA2240 2240 PHG XPA2240
XPA1107 1107 PHG XPA1107 XPA2360 2360 PHG XPA2360
XPA1120 1120 PHG XPA1120 XPA2500 2500 PHG XPA2500
XPA1157 1157 PHG XPA1157 XPA2650 2650 PHG XPA2650
XPA1180 1180 PHG XPA1180 XPA2800 2800 PHG XPA2800
XPA1207 1207 PHG XPA1207 XPA3000 3000 PHG XPA3000
XPA1232 1232 PHG XPA1232 XPA3150 3150 PHG XPA3150
XPA1250 1250 PHG XPA1250 XPA3350 3350 PHG XPA3350
XPA1257 1257 PHG XPA1257 XPA3550 3550 PHG XPA3550

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

XPB1250 1250 PHG XPB1250 XPB2120 2120 PHG XPB2120
XPB1260 1260 PHG XPB1260 XPB2150 2150 PHG XPB2150
XPB1320 1320 PHG XPB1320 XPB2240 2240 PHG XPB2240
XPB1340 1340 PHG XPB1340 XPB2280 2280 PHG XPB2280
XPB1400 1400 PHG XPB1400 XPB2360 2360 PHG XPB2360
XPB1410 1410 PHG XPB1410 XPB2500 2500 PHG XPB2500
XPB1500 1500 PHG XPB1500 XPB2530 2530 PHG XPB2530
XPB1590 1590 PHG XPB1590 XPB2650 2650 PHG XPB2650
XPB1600 1600 PHG XPB1600 XPB2680 2680 PHG XPB2680
XPB1690 1690 PHG XPB1690 XPB2800 2800 PHG XPB2800
XPB1700 1700 PHG XPB1700 XPB3000 3000 PHG XPB3000
XPB1800 1800 PHG XPB1800 XPB3150 3150 PHG XPB3150
XPB1900 1900 PHG XPB1900 XPB3350 3350 PHG XPB3350
XPB2000 2000 PHG XPB2000 XPB3550 3550 PHG XPB3550
XPB2020 2020 PHG XPB2020 - - -

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

Tip 
curea

Lungime nominală Codificare
SKF

mm mm

XPC2000 2000 PHG XPC2000 XPC2800 2800 PHG XPC2800
XPC2120 2120 PHG XPC2120 XPC3000 3000 PHG XPC3000
XPC2240 2240 PHG XPC2240 XPC3150 3150 PHG XPC3150
XPC2360 2360 PHG XPC2360 XPC3350 3350 PHG XPC3350
XPC2500 2500 PHG XPC2500 XPC3550 3550 PHG XPC3550
XPC2650 2650 PHG XPC2650 - - -

PHG XPA2650
PHG XPA2800
PHG XPA3000
PHG XPA3150
PHG XPA3350
PHG XPA3550

Tip 
curea

XPA757
XPA782
XPA800

Codificare

PHG XPC2800

XPC2240
XPC2360
XPC2500
XPC2650

Codificare

PHG XPB2120
PHG XPB2150
PHG XPB2240

Codificare

PHG XPA1282
PHG XPA1307
PHG XPA1320

PHG XPB2800
PHG XPB3000
PHG XPB3150
PHG XPB3350
PHG XPB3550

PHG XPC3150
PHG XPC3350
PHG XPC3550

PHG XPC2800
PHG XPC3000
PHG XPC3150

XPB1690
XPB1700
XPB1800
XPB1900
XPB2000
XPB2020

XPA1157
XPA1180
XPA1207
XPA1232
XPA1250
XPA1257

Tip 
curea

XPB1250
XPB1260
XPB1320

Tip 
curea

XPC2000XPC2000
XPC2120
XPC2240

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale cu profil 
înalt canelate – XPA, XPB, XPC
XPA, XPB, XPC

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil XPA - caneluri și feţe laterale rugoase

Profil XPB - caneluri și feţe laterale rugoase

Profil XPC - caneluri și feţe laterale rugoase
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8

13

6

10

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF 

mm mm in mm mm in
570 533 21,00 PHG AX21 1580 1549 61,00 PHG AX61
590 559 22,00 PHG AX22 1610 1575 62,00 PHG AX62
620 584 23,00 PHG AX23 1640 1600 63,00 PHG AX63
630 597 23,50 PHG AX23,5 1660 1626 64,00 PHG AX64
640 610 24,00 PHG AX24 1690 1651 65,00 PHG AX65
670 635 25,00 PHG AX25 1710 1676 66,00 PHG AX66
700 660 26,00 PHG AX26 1740 1702 67,00 PHG AX67
710 673 26,50 PHG AX26,5 1760 1727 68,00 PHG AX68
720 686 27,00 PHG AX27 1790 1753 69,00 PHG AX69
740 711 28,00 PHG AX28 1810 1778 70,00 PHG AX70
770 737 29,00 PHG AX29 1840 1803 71,00 PHG AX71
790 762 30,00 PHG AX30 1860 1829 72,00 PHG AX72
820 787 31,00 PHG AX31 1890 1854 73,00 PHG AX73
850 813 32,00 PHG AX32 1920 1880 74,00 PHG AX74
870 838 33,00 PHG AX33 1940 1905 75,00 PHG AX75
890 864 34,00 PHG AX34 1960 1930 76,00 PHG AX76
920 889 35,00 PHG AX35 1990 1956 77,00 PHG AX77
930 902 35,50 PHG AX35,5 2020 1981 78,00 PHG AX78
950 914 36,00 PHG AX36 2050 2007 79,00 PHG AX79
970 940 37,00 PHG AX37 2070 2032 80,00 PHG AX80
980 953 37,50 PHG AX37,5 2090 2057 81,00 PHG AX81
990 965 38,00 PHG AX38 2120 2083 82,00 PHG AX82
1020 991 39,00 PHG AX39 2140 2108 83,00 PHG AX83
1050 1016 40,00 PHG AX40 2170 2134 84,00 PHG AX84
1070 1041 41,00 PHG AX41 2200 2159 85,00 PHG AX85
1085 1054 41,50 PHG AX41,5 2220 2184 86,00 PHG AX86
1100 1067 42,00 PHG AX42 2240 2210 87,00 PHG AX87
1130 1092 43,00 PHG AX43 2270 2235 88,00 PHG AX88
1150 1118 44,00 PHG AX44 2300 2261 89,00 PHG AX89
1180 1143 45,00 PHG AX45 2320 2286 90,00 PHG AX90
1190 1156 45,50 PHG AX45,5 2350 2311 91,00 PHG AX91
1200 1168 46,00 PHG AX46 2400 2362 93,00 PHG AX93
1230 1194 47,00 PHG AX47 2420 2388 94,00 PHG AX94
1250 1219 48,00 PHG AX48 2450 2413 95,00 PHG AX95
1280 1245 49,00 PHG AX49 2480 2438 96,00 PHG AX96
1300 1270 50,00 PHG AX50 2500 2464 97,00 PHG AX97
1330 1295 51,00 PHG AX51 2520 2489 98,00 PHG AX98
1360 1321 52,00 PHG AX52 2570 2540 100,00 PHG AX100
1380 1346 53,00 PHG AX53 2650 2616 103,00 PHG AX103
1410 1372 54,00 PHG AX54 2680 2642 104,00 PHG AX104
1430 1397 55,00 PHG AX55 2700 2667 105,00 PHG AX105
1460 1422 56,00 PHG AX56 2830 2794 110,00 PHG AX110
1480 1448 57,00 PHG AX57 2880 2845 112,00 PHG AX112
1510 1473 58,00 PHG AX58 3030 2997 118,00 PHG AX118
1530 1499 59,00 PHG AX59 3190 3150 124,00 PHG AX124
1550 1524 60,00 PHG AX60 3390 3353 132,00 PHG AX132

PHG AX105
PHG AX110
PHG AX112
PHG AX118
PHG AX124
PHG AX132

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

mm mm
570 533
590 559

Codificare 
SKF 

PHG AX61
PHG AX62

1430 1397
1460 1422
1480 1448
1510 1473
1530 1499
1550 1524

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in
405 387 15,25 PHG ZX15.25 950 940 37,00 PHG ZX37
420 406 16,00 PHG ZX16 965 953 37,50 PHG ZX37.5
465 445 17,50 PHG ZX17.5 975 959 37,75 PHG ZX37.75
470 457 18,00 PHG ZX18 980 965 38,00 PHG ZX38
495 483 19,00 PHG ZX19 1005 984 38,75 PHG ZX38.75
555 540 21,25 PHG ZX21.25 1025 1003 39,50 PHG ZX39.5
585 565 22,25 PHG ZX22.25 1035 1016 40,00 PHG ZX40
590 572 22,50 PHG ZX22.5 1050 1035 40,75 PHG ZX40.75
600 584 23,00 PHG ZX23 1055 1041 41,00 PHG ZX41
620 610 24,00 PHG ZX24 1075 1054 41,50 PHG ZX41.5
650 635 25,00 PHG ZX25 1080 1067 42,00 PHG ZX42
675 654 25,75 PHG ZX25.75 1105 1092 43,00 PHG ZX43
680 660 26,00 PHG ZX26 1125 1105 43,50 PHG ZX43.5
685 667 26,25 PHG ZX26.25 1130 1118 44,00 PHG ZX44
690 673 26,50 PHG ZX26.5 1155 1143 45,00 PHG ZX45
700 686 27,00 PHG ZX27 1170 1149 45,25 PHG ZX45.25
710 692 27,25 PHG ZX27.25 1200 1181 46,50 PHG ZX46.5
725 711 28,00 PHG ZX28 1230 1207 47,50 PHG ZX47.5
740 724 28,50 PHG ZX28.5 1255 1232 48,50 PHG ZX48.5
750 737 29,00 PHG ZX29 1290 1270 50,00 PHG ZX50
770 749 29,50 PHG ZX29.5 1340 1321 52,00 PHG ZX52
775 756 29,75 PHG ZX29.75 1380 1346 53,00 PHG ZX53
780 762 30,00 PHG ZX30 1390 1372 54,00 PHG ZX54
800 787 31,00 PHG ZX31 1420 1397 55,00 PHG ZX55
820 800 31,50 PHG ZX31.5 1465 1448 57,00 PHG ZX57
840 813 32,00 PHG ZX32 1515 1499 59,00 PHG ZX59
845 826 32,50 PHG ZX32.5 1570 1549 61,00 PHG ZX61
850 838 33,00 PHG ZX33 1620 1600 63,00 PHG ZX63
860 851 33,50 PHG ZX33.5 1670 1651 65,00 PHG ZX65
875 864 34,00 PHG ZX34 1695 1676 66,00 PHG ZX66
890 876 34,50 PHG ZX34.5 1720 1702 67,00 PHG ZX67
900 889 35,00 PHG ZX35 1750 1727 68,00 PHG ZX68
915 895 35,25 PHG ZX35.25 1770 1753 69,00 PHG ZX69
920 902 35,50 PHG ZX35.5 1820 1803 71,00 PHG ZX71
930 914 36,00 PHG ZX36 2000 1981 78,00 PHG ZX78
940 927 36,50 PHG ZX36.5

PHG ZX67
PHG ZX68
PHG ZX69
PHG ZX71
PHG ZX78

Lungime 
nominală

mm
405
420

Codificare 
SKF

PHG ZX37
PHG ZX37.5

890
900
915
920
930
940

Curele trapezoidale 
clasice canelate

X10/ZX, X13/AX

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil zimţat X13/AXProfil zimţat X10/ZX

18



11

17

14

22

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in
624 584 23,00 PHG BX23 1820 1778 70,00 PHG BX70
675 635 25,00 PHG BX25 1850 1803 71,00 PHG BX71
700 660 26,00 PHG BX26 1870 1829 72,00 PHG BX72
750 711 28,00 PHG BX28 1900 1854 73,00 PHG BX73
770 737 29,00 PHG BX29 1920 1880 74,00 PHG BX74
800 762 30,00 PHG BX30 1950 1905 75,00 PHG BX75
830 787 31,00 PHG BX31 1970 1930 76,00 PHG BX76
860 813 32,00 PHG BX32 2000 1956 77,00 PHG BX77
880 838 33,00 PHG BX33 2020 1981 78,00 PHG BX78
910 864 34,00 PHG BX34 2050 2007 79,00 PHG BX79
920 876 34,50 PHG BX34,5 2070 2032 80,00 PHG BX80
930 889 35,00 PHG BX35 2100 2057 81,00 PHG BX81
960 914 36,00 PHG BX36 2130 2083 82,00 PHG BX82
980 940 37,00 PHG BX37 2150 2108 83,00 PHG BX83
1000 965 38,00 PHG BX38 2180 2134 84,00 PHG BX84
1030 991 39,00 PHG BX39 2200 2159 85,00 PHG BX85
1060 1016 40,00 PHG BX40 2230 2184 86,00 PHG BX86
1080 1041 41,00 PHG BX41 2250 2210 87,00 PHG BX87
1100 1067 42,00 PHG BX42 2280 2235 88,00 PHG BX88
1130 1092 43,00 PHG BX43 2300 2261 89,00 PHG BX89
1160 1118 44,00 PHG BX44 2330 2286 90,00 PHG BX90
1180 1143 45,00 PHG BX45 2350 2311 91,00 PHG BX91
1195 1156 45,50 PHG BX45,5 2380 2337 92,00 PHG BX92
1210 1168 46,00 PHG BX46 2400 2362 93,00 PHG BX93
1225 1181 46,50 PHG BX46,5 2420 2388 94,00 PHG BX94
1240 1194 47,00 PHG BX47 2450 2413 95,00 PHG BX95
1260 1219 48,00 PHG BX48 2480 2438 96,00 PHG BX96
1290 1245 49,00 PHG BX49 2500 2464 97,00 PHG BX97
1310 1270 50,00 PHG BX50 2530 2489 98,00 PHG BX98
1340 1295 51,00 PHG BX51 2560 2515 99,00 PHG BX99
1370 1321 52,00 PHG BX52 2580 2540 100,00 PHG BX100
1390 1346 53,00 PHG BX53 2660 2616 103,00 PHG BX103
1410 1372 54,00 PHG BX54 2680 2642 104,00 PHG BX104
1440 1397 55,00 PHG BX55 2700 2667 105,00 PHG BX105
1460 1422 56,00 PHG BX56 2740 2692 106,00 PHG BX106
1490 1448 57,00 PHG BX57 2790 2743 108,00 PHG BX108
1510 1473 58,00 PHG BX58 2840 2794 110,00 PHG BX110
1540 1499 59,00 PHG BX59 2890 2845 112,00 PHG BX112
1560 1524 60,00 PHG BX60 2910 2870 113,00 PHG BX113
1590 1549 61,00 PHG BX61 2960 2921 115,00 PHG BX115
1620 1575 62,00 PHG BX62 2990 2946 116,00 PHG BX116
1640 1600 63,00 PHG BX63 3040 2997 118,00 PHG BX118
1670 1626 64,00 PHG BX64 3090 3048 120,00 PHG BX120
1690 1651 65,00 PHG BX65 3165 3124 123,00 PHG BX123
1720 1676 66,00 PHG BX66 3200 3150 124,00 PHG BX124
1740 1702 67,00 PHG BX67 3240 3200 126,00 PHG BX126
1760 1727 68,00 PHG BX68 3290 3251 128,00 PHG BX128
1800 1753 69,00 PHG BX69 3400 3353 132,00 PHG BX132

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm mm in mm mm in
1050 991 39,00 PHG CX39 2290 2235 88,00 PHG CX88
1150 1092 43,00 PHG CX43 2340 2286 90,00 PHG CX90
1300 1245 49,00 PHG CX49 2420 2362 93,00 PHG CX93
1350 1295 51,00 PHG CX51 2490 2438 96,00 PHG CX96
1370 1321 52,00 PHG CX52 2550 2489 98,00 PHG CX98
1450 1397 55,00 PHG CX55 2600 2540 100,00 PHG CX100
1560 1499 59,00 PHG CX59 2620 2565 101,00 PHG CX101
1580 1524 60,00 PHG CX60 2720 2667 105,00 PHG CX105
1630 1575 62,00 PHG CX62 2825 2769 109,00 PHG CX109
1760 1702 67,00 PHG CX67 2850 2794 110,00 PHG CX110
1780 1727 68,00 PHG CX68 2880 2819 111,00 PHG CX111
1860 1803 71,00 PHG CX71 2900 2845 112,00 PHG CX112
1880 1829 72,00 PHG CX72 2980 2921 115,00 PHG CX115
1950 1905 75,00 PHG CX75 3050 2997 118,00 PHG CX118
2040 1981 78,00 PHG CX78 3100 3048 120,00 PHG CX120
2060 2007 79,00 PHG CX79 3210 3150 124,00 PHG CX124
2110 2057 81,00 PHG CX81 3310 3251 128,00 PHG CX128
2220 2159 85,00 PHG CX85 3410 3353 132,00 PHG CX132

PHG CX115
PHG CX118
PHG CX120
PHG CX124
PHG CX128
PHG CX132

Lungime 
nominală

mm
624
675

1880
1950
2040
2060
2110
2220

Codificare 

PHG BX70
PHG BX71

1670
1690
1720
1740
1760
1800

Codificare 

PHG CX88
PHG CX90

PHG BX120
PHG BX123
PHG BX124
PHG BX126
PHG BX128
PHG BX132

Lungime 
nominală

mm
1050
1150

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale 
clasice canelate
X17/BX, X22/CX

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil zimţat X17/BX

Profil zimţat X22/CX

19



8

9

13

15

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

635 25,0 PHG 3VX250 1600 63,0 PHG 3VX630
673 26,5 PHG 3VX265 1702 67,0 PHG 3VX670
711 28,0 PHG 3VX280 1803 71,0 PHG 3VX710
762 30,0 PHG 3VX300 1905 75,0 PHG 3VX750
800 31,5 PHG 3VX315 2032 80,0 PHG 3VX800
851 33,5 PHG 3VX335 2159 85,0 PHG 3VX850
902 35,5 PHG 3VX355 2286 90,0 PHG 3VX900
953 37,5 PHG 3VX375 2413 95,0 PHG 3VX950
1016 40,0 PHG 3VX400 2540 100,0 PHG 3VX1000
1080 42,5 PHG 3VX425 2692 106,0 PHG 3VX1060
1143 45,0 PHG 3VX450 2845 112,0 PHG 3VX1120
1207 47,5 PHG 3VX475 2997 118,0 PHG 3VX1180
1270 50,0 PHG 3VX500 3175 125,0 PHG 3VX1250
1346 53,0 PHG 3VX530 3353 132,0 PHG 3VX1320
1422 56,0 PHG 3VX560 3556 140,0 PHG 3VX1400
1524 60,0 PHG 3VX600 3810 150,0 PHG 3VX1500

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKF

mm in mm in

1270 50,0 PHG 5VX500 2692 106,0 PHG 5VX1060
1346 53,0 PHG 5VX530 2845 112,0 PHG 5VX1120
1422 56,0 PHG 5VX560 2997 118,0 PHG 5VX1180
1524 60,0 PHG 5VX600 3175 125,0 PHG 5VX1250
1600 63,0 PHG 5VX630 3353 132,0 PHG 5VX1320
1702 67,0 PHG 5VX670 3556 140,0 PHG 5VX1400
1803 71,0 PHG 5VX710 3810 150,0 PHG 5VX1500
1905 75,0 PHG 5VX750 4064 160,0 PHG 5VX1600
2032 80,0 PHG 5VX800 4318 170,0 PHG 5VX1700
2159 85,0 PHG 5VX850 4572 180,0 PHG 5VX1800
2286 90,0 PHG 5VX900 4826 190,0 PHG 5VX1900
2413 95,0 PHG 5VX950 5080 200,0 PHG 5VX2000
2540 100,0 PHG 5VX1000 - - -

PHG 5VX1600
PHG 5VX1700
PHG 5VX1800
PHG 5VX1900
PHG 5VX2000

Lungime nominală

mm
635
673
711

Codificare

PHG 5VX1060
PHG 5VX1120
PHG 5VX1180

1905
2032
2159
2286
2413
2540

Codificare

PHG 3VX630
PHG 3VX670
PHG 3VX710

PHG 3VX1120
PHG 3VX1180
PHG 3VX1250
PHG 3VX1320
PHG 3VX1400
PHG 3VX1500

1143
1207
1270
1346
1422
1524

Lungime nominală

mm

1270
1346
1422

Curele trapezoidale 
înguste canelate

3VX, 5VX

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil 3VX/9NX - caneluri și feţe laterale rugoase

Profil 5VX/15NX - caneluri și feţe laterale rugoase
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  h

  b
Tipul curelei Lungime nominală Codificare

SKF
Tipul curelei Lungime nominală Codificare

SKFmm mm
SPB2000 2000 PHG SPB2000X… SPB4250 4250 PHG SPB4250X…
SPB2120 2120 PHG SPB2120X… SPB4500 4500 PHG SPB4500X…
SPB2240 2240 PHG SPB2240X… SPB4750 4750 PHG SPB4750X…
SPB2360 2360 PHG SPB2360X… SPB5000 5000 PHG SPB5000X…
SPB2500 2500 PHG SPB2500X… SPB5300 5300 PHG SPB5300X…
SPB2650 2650 PHG SPB2650X… SPB5600 5600 PHG SPB5600X…
SPB2800 2800 PHG SPB2800X… SPB6000 6000 PHG SPB6000X…
SPB3000 3000 PHG SPB3000X… SPB6300 6300 PHG SPB6300X…
SPB3150 3150 PHG SPB3150X… SPB6700 6700 PHG SPB6700X…
SPB3350 3350 PHG SPB3350X… SPB7100 7100 PHG SPB7100X…
SPB3550 3550 PHG SPB3550X… SPB7500 7500 PHG SPB7500X…
SPB3750 3750 PHG SPB3750X… SPB8000 8000 PHG SPB8000X…
SPB4000 4000 PHG SPB4000X… - - -

SPB SPC

b (mm) 16,5 22,0
h (mm) 15,6 22,6

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKFmm mm

SPC3000 3000 PHG SPC3000X… SPC6300 6300 PHG SPC6300X…
SPC3150 3150 PHG SPC3150X… SPC6700 6700 PHG SPC6700X…
SPC3350 3350 PHG SPC3350X… SPC7100 7100 PHG SPC7100X…
SPC3550 3550 PHG SPC3550X… SPC7500 7500 PHG SPC7500X…
SPC3750 3750 PHG SPC3750X… SPC8000 8000 PHG SPC8000X…
SPC4000 4000 PHG SPC4000X… SPC8500 8500 PHG SPC8500X…
SPC4250 4250 PHG SPC4250X… SPC9000 9000 PHG SPC9000X…
SPC4500 4500 PHG SPC4500X… SPC9500 9500 PHG SPC9500X…
SPC4750 4750 PHG SPC4750X… SPC10000 10000 PHG SPC10000X…
SPC5000 5000 PHG SPC5000X… SPC10600 10600 PHG SPC10600X…
SPC5300 5300 PHG SPC5300X… SPC11200 11200 PHG SPC11200X…
SPC5600 5600 PHG SPC5600X… SPC11800 11800 PHG SPC11800X…
SPC6000 6000 PHG SPC6000X… SPC12500 12500 PHG SPC12500X…

Codificare

PHG SPC6300X…
PHG SPC6700X…
PHG SPC7100X…

b (mm)
h (mm)

Codificare

PHG SPB4250X…
PHG SPB4500X…
PHG SPB4750X…

PHG SPB6300X…
PHG SPB6700X…
PHG SPB7100X…
PHG SPB7500X…
PHG SPB8000X…

PHG SPC9500X…
PHG SPC10000X…
PHG SPC10600X…
PHG SPC11200X…
PHG SPC11800X…
PHG SPC12500X…

SPC

22,0
22,6

SPB3000
SPB3150
SPB3350
SPB3550
SPB3750
SPB4000

SPC4500
SPC4750
SPC5000
SPC5300
SPC5600
SPC6000

Tipul curelei

SPB2000
SPB2120
SPB2240

Tipul curelei

SPC3000
SPC3150
SPC3350

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale cu profil 
înalt tip bandă (multiple)
SPB, SPC

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil multiplu SPB 

Profil multiplu SPC

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG SPC3000X6
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  h

  b
Tipul curelei Lungime 

nominală
Lungime 
interioară

Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

mm in mm in
A47 1230 47,0 PHG A47X… A98 2520 98,0 PHG A98X…
A51 1330 51,0 PHG A51X… A100 2570 100,0 PHG A100X…
A56 1460 56,0 PHG A56X… A104 2680 104,0 PHG A104X…
A57 1480 57,0 PHG A57X… A112 2880 112,0 PHG A112X…
A59 1530 59,0 PHG A59X… A120 3080 120,0 PHG A120X…
A64 1660 64,0 PHG A64X… A128 3290 128,0 PHG A128X…
A67 1740 67,0 PHG A67X… A144 3690 144,0 PHG A144X…
A71 1840 71,0 PHG A71X… A158 4043 158,0 PHG A158X…
A75 1940 75,0 PHG A75X… A167 4270 167,0 PHG A167X…
A79 2050 79,0 PHG A79X… A187 4780 187,0 PHG A187X…
A88 2270 88,0 PHG A88X… - - - -

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

mm in mm in
B47 1240 47,0 PHG B47X… B102 2630 102,0 PHG B102X…
B51 1340 51,0 PHG B51X… B106 2740 106,0 PHG B106X…
B55 1440 55,0 PHG B55X… B112 2890 112,0 PHG B112X…
B59 1540 59,0 PHG B59X… B118 3040 118,0 PHG B118X…
B61 1590 61,0 PHG B61X… B120 3090 120,0 PHG B120X…
B63 1640 63,0 PHG B63X… B128 3290 128,0 PHG B128X…
B64 1670 64,0 PHG B64X… B132 3400 132,0 PHG B132X…
B67 1740 67,0 PHG B67X… B140 3600 140,0 PHG B140X…
B71 1850 71,0 PHG B71X… B146 3750 146,0 PHG B146X…
B73 1900 73,0 PHG B73X… B148 3800 148,0 PHG B148X…
B75 1950 75,0 PHG B75X… B158 4060 158,0 PHG B158X…
B79 2050 79,0 PHG B79X… B167 4280 167,0 PHG B167X…
B83 2150 83,0 PHG B83X… B177 4540 177,0 PHG B177X…
B88 2280 88,0 PHG B88X… B187 4800 187,0 PHG B187X…
B91 2350 91,0 PHG B91X… B197 5044 197,0 PHG B197X…
B94,5 2435 94,5 PHG B94,5X… B208 5340 208,0 PHG B208X…
B98 2530 98,0 PHG B98X… B220 5630 220,0 PHG B220X…

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

mm in mm in
C90 2340 90,0 PHG C90X… C167 4300 167,0 PHG C167X…
C98 2550 98,0 PHG C98X… C177 4560 177,0 PHG C177X…
C108 2800 108,0 PHG C108X… C187 4810 187,0 PHG C187X…
C120 3100 120,0 PHG C120X… C197 5060 197,0 PHG C197X…
C128 3310 128,0 PHG C128X… C208 5340 208,0 PHG C208X…
C140 3610 140,0 PHG C140X… C220 5640 220,0 PHG C220X…
C146 3760 146,0 PHG C146X… C236 6050 236,0 PHG C236X…
C151 3895 151,0 PHG C151X… C248 6360 248,0 PHG C248X…

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

mm in mm in
D98 2560 98 PHG D98X… D255 6560 255 PHG D255X…
D110 2870 110 PHG D110X… D270 6940 270 PHG D270X…
D120 3130 120 PHG D120X… D285 7320 285 PHG D285X…
D128 3330 128 PHG D128X… D300 7700 300 PHG D300X…
D144 3730 144 PHG D144X… D315 8080 315 PHG D315X…
D158 4080 158 PHG D158X… D330 8460 330 PHG D330X…
D162 4190 162 PHG D162X… D345 8840 345 PHG D345X…
D173 4470 173 PHG D173X… D360 9220 360 PHG D360X…
D180 4650 180 PHG D180X… D390 9980 390 PHG D390X…
D195 5030 195 PHG D195X… D420 10740 420 PHG D420X…
D210 5400 210 PHG D210X… D450 11505 450 PHG D450X…
D225 5790 225 PHG D225X… D480 12270 480 PHG D480X…
D240 6170 240 PHG D240X… D540 13790 540 PHG D540X…

A B C D

b (mm) 13,0 17,0 22,0 32,0
h (mm) 9,9 13,0 16,2 22,4

C D

17,0 22,0 32,0
13,0 16,2 22,4

A

b (mm) 13,0
h (mm) 9,9

Codificare
SKF

PHG A98X…
PHG A100X…

Codificare
SKF

PHG B102X…
PHG B106X…

Codificare
SKF

PHG C167X…
PHG C177X…

Codificare
SKF

PHG D255X…
PHG D270X…

PHG A128X…
PHG A144X…
PHG A158X…
PHG A167X…
PHG A187X…

PHG B167X…
PHG B177X…
PHG B187X…
PHG B197X…
PHG B208X…
PHG B220X…

PHG C187X…
PHG C197X…
PHG C208X…
PHG C220X…
PHG C236X…
PHG C248X…

PHG D360X…
PHG D390X…
PHG D420X…
PHG D450X…
PHG D480X…
PHG D540X…

A64
A67
A71
A75
A79
A88

B79
B83
B88
B91
B94,5
B98

C108
C120
C128
C140
C146
C151

D173
D180
D195
D210
D225
D240

Tipul curelei

A47
A51

Tipul curelei

B47
B51

Tipul curelei

C90
C98

Tipul curelei

D98
D110

Curele trapezoidale clasice 
tip bandă (multiple)

A, B, C, D

Sunt disponibile și lungimi 
nestandardizate.

Profil multiplu 13/A

Profil multiplu 17/B

Profil multiplu 22/C

Profil multiplu 32/D 

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG D98X6
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  h

  b

3V 5V 8V

b (mm) 9,0 15,0 25,0
h (mm) 9,9 15,1 25,5

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

3V500 1270 50,0 PHG 3V500X… 3V900 2286 90,0 PHG 3V900X…
3V530 1346 53,0 PHG 3V530X… 3V950 2413 95,0 PHG 3V950X…
3V560 1422 56,0 PHG 3V560X… 3V1000 2540 100,0 PHG 3V1000X…
3V600 1524 60,0 PHG 3V600X… 3V1060 2692 106,0 PHG 3V1060X…
3V630 1600 63,0 PHG 3V630X… 3V1120 2845 112,0 PHG 3V1120X…
3V670 1702 67,0 PHG 3V670X… 3V1180 2997 118,0 PHG 3V1180X…
3V710 1803 71,0 PHG 3V710X… 3V1250 3175 125,0 PHG 3V1250X…
3V750 1905 75,0 PHG 3V750X… 3V1320 3353 132,0 PHG 3V1320X…
3V800 2032 80,0 PHG 3V800X… 3V1400 3556 140,0 PHG 3V1400X…
3V850 2159 85,0 PHG 3V850X… - - - -

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

5V560 1422 56,0 PHG 5V560X… 5V1400 3556 140,0 PHG 5V1400X…
5V600 1524 60,0 PHG 5V600X… 5V1500 3810 150,0 PHG 5V1500X…
5V630 1600 63,0 PHG 5V630X… 5V1600 4064 160,0 PHG 5V1600X…
5V670 1702 67,0 PHG 5V670X… 5V1700 4318 170,0 PHG 5V1700X…
5V710 1803 71,0 PHG 5V710X… 5V1800 4572 180,0 PHG 5V1800X…
5V750 1905 75,0 PHG 5V750X… 5V1900 4826 190,0 PHG 5V1900X…
5V800 2032 80,0 PHG 5V800X… 5V2000 5080 200,0 PHG 5V2000X…
5V850 2159 85,0 PHG 5V850X… 5V2120 5385 212,0 PHG 5V2120X…
5V900 2286 90,0 PHG 5V900X… 5V2240 5690 224,0 PHG 5V2240X…
5V950 2413 95,0 PHG 5V950X… 5V2360 5994 236,0 PHG 5V2360X…
5V1000 2540 100,0 PHG 5V1000X… 5V2500 6350 250,0 PHG 5V2500X…
5V1060 2692 106,0 PHG 5V1060X… 5V2650 6731 265,0 PHG 5V2650X…
5V1120 2845 112,0 PHG 5V1120X… 5V2800 7112 280,0 PHG 5V2800X…
5V1180 2997 118,0 PHG 5V1180X… 5V3000 7620 300,0 PHG 5V3000X…
5V1250 3175 125,0 PHG 5V1250X… 5V3150 8001 315,0 PHG 5V3150X…
5V1320 3353 132,0 PHG 5V1320X… 5V3350 8509 335,0 PHG 5V3350X…

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKF

Tipul curelei Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

8V1000 2540 100,0 PHG 8V1000X… 8V2240 5690 224,0 PHG 8V2240X…
8V1060 2692 106,0 PHG 8V1060X… 8V2360 5994 236,0 PHG 8V2360X…
8V1120 2845 112,0 PHG 8V1120X… 8V2500 6350 250,0 PHG 8V2500X…
8V1180 2997 118,0 PHG 8V1180X… 8V2650 6731 265,0 PHG 8V2650X…
8V1250 3175 125,0 PHG 8V1250X… 8V2800 7112 280,0 PHG 8V2800X…
8V1320 3353 132,0 PHG 8V1320X… 8V3000 7620 300,0 PHG 8V3000X…
8V1400 3556 140,0 PHG 8V1400X… 8V3150 8001 315,0 PHG 8V3150X…
8V1500 3810 150,0 PHG 8V1500X… 8V3350 8509 335,0 PHG 8V3350X…
8V1600 4064 160,0 PHG 8V1600X… 8V3550 9017 355,0 PHG 8V3550X…
8V1700 4318 170,0 PHG 8V1700X… 8V3750 9525 375,0 PHG 8V3750X…
8V1800 4572 180,0 PHG 8V1800X… 8V4000 10160 400,0 PHG 8V4000X…
8V1900 4826 190,0 PHG 8V1900X… 8V4250 10795 425,0 PHG 8V4250X…
8V2000 5080 200,0 PHG 8V2000X… 8V4500 11430 450,0 PHG 8V4500X…
8V2120 5385 212,0 PHG 8V2120X… 8V4750 12065 475,0 PHG 8V4750X…

b (mm)
h (mm)

8V

25,0
25,5

3V630
3V670
3V710
3V750
3V800
3V850

5V1000
5V1060
5V1120
5V1180
5V1250
5V1320

8V1600
8V1700
8V1800
8V1900
8V2000
8V2120

PHG 8V3550X…
PHG 8V3750X…
PHG 8V4000X…
PHG 8V4250X…
PHG 8V4500X…
PHG 8V4750X…

PHG 5V2500X…
PHG 5V2650X…
PHG 5V2800X…
PHG 5V3000X…
PHG 5V3150X…
PHG 5V3350X…

PHG 3V1120X…
PHG 3V1180X…
PHG 3V1250X…
PHG 3V1320X…
PHG 3V1400X…

Codificare
SKF

PHG 3V900X…
PHG 3V950X…
PHG 3V1000X…

Codificare
SKF

PHG 5V1400X…
PHG 5V1500X…
PHG 5V1600X…

Codificare
SKF

PHG 8V2240X…
PHG 8V2360X…
PHG 8V2500X…

Tipul curelei

3V500
3V530
3V560

Tipul curelei

5V560
5V600
5V630

Tipul curelei

8V1000
8V1060
8V1120

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele trapezoidale clasice 
tip bandă (multiple)
3V, 5V, 8V

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil multiplu 3V/9J

Profil multiplu 5V/15J

Profil multiplu 8V/25J

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG 8V1000X6
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13

10

13

17

17

22

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare
SKF

mm in mm in
2000 77 PHG AA77 2667 103 PHG AA103
2032 78 PHG AA78 2800 108 PHG AA108
2370 91 PHG AA91 3300 128 PHG AA128
2500 96 PHG AA96 3920 152 PHG AA152
2650 102 PHG AA102 - - -

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm in mm in

1980 75 PHG BB75 3250 125 PHG BB125
2180 83 PHG BB83 3280 126 PHG BB126
2300 88 PHG BB88 3325 128 PHG BB128
2370 90 PHG BB90 3390 131 PHG BB131
2500 95 PHG BB95 3450 133 PHG BB133
2540 97 PHG BB97 3500 135 PHG BB135
2600 99 PHG BB99 3550 137 PHG BB137
2650 101 PHG BB101 3730 144 PHG BB144
2740 105 PHG BB105 3750 145 PHG BB145
2800 107 PHG BB107 4010 155 PHG BB155
2850 109 PHG BB109 4040 156 PHG BB156
2920 112 PHG BB112 4200 162 PHG BB162
3000 115 PHG BB115 4470 173 PHG BB173
3030 116 PHG BB116 4500 174 PHG BB174
3150 121 PHG BB121 4750 184 PHG BB184

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

Lungime 
nominală

Lungime 
interioară

Codificare 
SKF

mm in mm in

2280 86 PHG CC86 4216 162 PHG CC162
2500 94 PHG CC94 4300 165 PHG CC165
2800 106 PHG CC106 4500 173 PHG CC173
3200 122 PHG CC122 5000 193 PHG CC193
3310 126 PHG CC126 5300 204 PHG CC204
3765 144 PHG CC144 5340 206 PHG CC206
4000 153 PHG CC153 5750 224 PHG CC224

PHG CC165
PHG CC173
PHG CC193
PHG CC204
PHG CC206
PHG CC224

Lungime 
nominală

mm

1980
2180

Codificare 

PHG CC162
PHG CC165PHG CC1652500

2800
3200
3310
3765
4000

PHG AA128
PHG AA152

PHG BB155
PHG BB156
PHG BB162
PHG BB173
PHG BB174
PHG BB184

2370
2500
2650

2800
2850
2920
3000
3030
3150

Codificare

PHG AA103
PHG AA108

Codificare 

PHG BB125
PHG BB126

Lungime 
nominală

mmmm
2000
2032

Lungime 
nominală

mm

2280
25002500

Curele clasice hexagonale
AA, BB, CC

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Profil dublu V AA/HAA 

Profil dublu V BB/HBB

Profil dublu V CC/HCC 
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 3,50

 2,34

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

540 21,3 PHG …PJ540 1310 51,6 PHG …PJ1310
550 21,7 PHG …PJ550 1320 52,0 PHG …PJ1320
580 22,8 PHG …PJ580 1330 52,4 PHG …PJ1330
610 24,0 PHG …PJ610 1355 53,4 PHG …PJ1355
660 26,0 PHG …PJ660 1370 53,9 PHG …PJ1370
710 28,0 PHG …PJ710 1390 54,7 PHG …PJ1390
720 28,3 PHG …PJ720 1420 55,9 PHG …PJ1420
760 29,9 PHG …PJ760 1430 56,3 PHG …PJ1430
810 31,9 PHG …PJ810 1475 58,1 PHG …PJ1475
830 32,7 PHG …PJ830 1540 60,6 PHG …PJ1540
860 33,9 PHG …PJ860 1600 63,0 PHG …PJ1600
910 35,8 PHG …PJ910 1650 65,0 PHG …PJ1650
955 37,6 PHG …PJ955 1660 65,4 PHG …PJ1660
965 38,0 PHG …PJ965 1750 68,9 PHG …PJ1750
1010 39,8 PHG …PJ1010 1780 70,0 PHG …PJ1780
1090 42,9 PHG …PJ1090 1850 72,8 PHG …PJ1850
1105 43,5 PHG …PJ1105 1895 74,6 PHG …PJ1895
1110 43,7 PHG …PJ1110 1910 75,2 PHG …PJ1910
1120 44,1 PHG …PJ1120 1915 75,4 PHG …PJ1915
1130 44,5 PHG …PJ1130 1930 76,0 PHG …PJ1930
1150 45,3 PHG …PJ1150 1950 76,8 PHG …PJ1950
1160 45,7 PHG …PJ1160 1965 77,4 PHG …PJ1965
1190 46,9 PHG …PJ1190 1980 78,0 PHG …PJ1980
1200 47,3 PHG …PJ1200 1990 78,3 PHG …PJ1990
1220 48,0 PHG …PJ1220 2080 81,9 PHG …PJ2080
1240 48,8 PHG …PJ1240 2100 82,7 PHG …PJ2100
1270 50,0 PHG …PJ1270 2155 84,8 PHG …PJ2155
1285 50,6 PHG …PJ1285 2210 87,0 PHG …PJ2210
1300 51,2 PHG …PJ1300 2330 91,7 PHG …PJ2330
1305 51,4 PHG …PJ1305 2480 97,6 PHG …PJ2480

PHG …PJ2080
PHG …PJ2100
PHG …PJ2155
PHG …PJ2210
PHG …PJ2330
PHG …PJ2480

Lungime nominală

mm
540
550
580

Codificare

PHG …PJ1310
PHG …PJ1320
PHG …PJ1330

1220
1240
1270
1285
1300
1305

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele poli V 
PJ

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG 6PJ540
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 5,50

 3,56

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

540 21,3 PHG …PK540 1200 47,3 PHG …PK1200
575 22,6 PHG …PK575 1220 48,0 PHG …PK1220
600 23,6 PHG …PK600 1240 48,8 PHG …PK1240
635 25,0 PHG …PK635 1260 49,6 PHG …PK1260
650 25,6 PHG …PK650 1280 50,4 PHG …PK1280
665 26,2 PHG …PK665 1300 51,2 PHG …PK1300
690 27,2 PHG …PK690 1320 52,0 PHG …PK1320
710 28,0 PHG …PK710 1340 52,8 PHG …PK1340
740 29,1 PHG …PK740 1360 53,5 PHG …PK1360
760 29,9 PHG …PK760 1380 54,3 PHG …PK1380
785 30,9 PHG …PK785 1400 55,1 PHG …PK1400
790 31,1 PHG …PK790 1420 55,9 PHG …PK1420
800 31,5 PHG …PK800 1440 56,7 PHG …PK1440
820 32,3 PHG …PK820 1460 57,5 PHG …PK1460
840 33,1 PHG …PK840 1480 58,3 PHG …PK1480
850 33,5 PHG …PK850 1500 59,1 PHG …PK1500
865 34,1 PHG …PK865 1520 59,8 PHG …PK1520
870 34,3 PHG …PK870 1540 60,6 PHG …PK1540
885 34,8 PHG …PK885 1560 61,4 PHG …PK1560
890 35,0 PHG …PK890 1580 62,2 PHG …PK1580
900 35,4 PHG …PK900 1600 63,0 PHG …PK1600
910 35,8 PHG …PK910 1620 63,8 PHG …PK1620
925 36,4 PHG …PK925 1640 64,6 PHG …PK1640
940 37,0 PHG …PK940 1660 65,4 PHG …PK1660
945 37,2 PHG …PK945 1680 66,1 PHG …PK1680
950 37,4 PHG …PK950 1690 66,5 PHG …PK1690
960 37,8 PHG …PK960 1710 67,3 PHG …PK1710
970 38,2 PHG …PK970 1720 67,7 PHG …PK1720
980 38,6 PHG …PK980 1770 69,7 PHG …PK1770
990 39,0 PHG …PK990 1780 70,1 PHG …PK1780
1000 39,4 PHG …PK1000 1800 70,9 PHG …PK1800
1010 39,8 PHG …PK1010 1830 72,0 PHG …PK1830
1015 40,0 PHG …PK1015 1865 73,4 PHG …PK1865
1020 40,2 PHG …PK1020 1880 74,0 PHG …PK1880
1040 40,9 PHG …PK1040 1900 74,8 PHG …PK1900
1050 41,3 PHG …PK1050 1950 76,8 PHG …PK1950
1060 41,7 PHG …PK1060 1980 78,0 PHG …PK1980
1075 42,3 PHG …PK1075 2020 79,5 PHG …PK2020
1080 42,5 PHG …PK1080 2080 81,9 PHG …PK2080
1090 42,9 PHG …PK1090 2100 82,7 PHG …PK2100
1100 43,3 PHG …PK1100 2110 83,1 PHG …PK2110
1120 44,1 PHG …PK1120 2130 83,9 PHG …PK2130
1130 44,5 PHG …PK1130 2210 87,0 PHG …PK2210
1140 44,9 PHG …PK1140 2230 87,8 PHG …PK2230
1150 45,3 PHG …PK1150 2250 88,6 PHG …PK2250
1160 45,7 PHG …PK1160 2300 90,6 PHG …PK2300
1170 46,1 PHG …PK1170 2330 91,7 PHG …PK2330
1180 46,5 PHG …PK1180 2420 95,3 PHG …PK2420
1190 46,9 PHG …PK1190 - - -

PHG …PK2230
PHG …PK2250
PHG …PK2300
PHG …PK2330
PHG …PK2420

Lungime nominală

mm
540
575
600

Codificare

PHG …PK1200
PHG …PK1220
PHG …PK1240

1140
1150
1160
1170
1180
1190

Curele poli V 
PK

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG 6PK540
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 7,0

 4,7

 13,0

 9,4

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

2693 106,0 PHG …PM2693 4191 165,0 PHG …PM4191
2832 111,5 PHG …PM2832 4470 176,0 PHG …PM4470
2921 115,0 PHG …PM2921 4648 183,0 PHG …PM4648
3010 118,5 PHG …PM3010 5029 198,0 PHG …PM5029
3124 123,0 PHG …PM3124 5410 213,0 PHG …PM5410
3327 131,0 PHG …PM3327 6121 241,0 PHG …PM6121
3531 139,0 PHG …PM3531 6883 271,0 PHG …PM6883
3734 147,0 PHG …PM3734 7646 301,0 PHG …PM7646
4089 161,0 PHG …PM4089 8408 331,0 PHG …PM8408

Lungime nominală Codificare
SKF

Lungime nominală Codificare
SKFmm in mm in

1075 42,5 PHG …PL1075 2197 86,5 PHG …PL2197
1270 50,0 PHG …PL1270 2235 88,0 PHG …PL2235
1333 52,5 PHG …PL1333 2324 91,5 PHG …PL2324
1371 54,0 PHG …PL1371 2362 93,0 PHG …PL2362
1397 55,0 PHG …PL1397 2476 97,5 PHG …PL2476
1422 56,0 PHG …PL1422 2515 99,0 PHG …PL2515
1562 61,5 PHG …PL1562 2705 106,5 PHG …PL2705
1613 63,5 PHG …PL1613 2743 108,0 PHG …PL2743
1664 65,5 PHG …PL1664 2845 112,0 PHG …PL2845
1715 67,5 PHG …PL1715 2895 114,0 PHG …PL2895
1764 69,5 PHG …PL1764 2921 115,0 PHG …PL2921
1803 71,0 PHG …PL1803 2997 116,0 PHG …PL2997
1841 72,5 PHG …PL1841 3086 121,5 PHG …PL3086
1943 76,5 PHG …PL1943 3124 123,0 PHG …PL3124
1981 78,0 PHG …PL1981 3289 129,5 PHG …PL3289
2020 79,5 PHG …PL2020 3327 131,0 PHG …PL3327
2070 81,5 PHG …PL2070 3492 137,5 PHG …PL3492
2096 82,5 PHG …PL2096 3696 145,5 PHG …PL3696
2134 84,0 PHG …PL2134 4051 159,5 PHG …PL4051

PHG …PM5029
PHG …PM5410
PHG …PM6121
PHG …PM6883
PHG …PM7646
PHG …PM8408

Lungime nominală

mm
1075
1270
1333

Codificare

PHG …PM4191
PHG …PM4470
PHG …PM4648

3010
3124
3327
3531
3734
4089

Codificare

PHG …PL2197
PHG …PL2235
PHG …PL2324

PHG …PL3124
PHG …PL3289
PHG …PL3327
PHG …PL3492
PHG …PL3696
PHG …PL4051

1943
1981
2020
2070
2096
2134

Lungime nominală

mm
2693
2832
2921

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Curele poli V
PL, PM

Sunt disponibile și lungimi nestandardizate.

Pentru a completa codificarea adăugaţi numărul de dinţi, de exemplu PHG 6PM5410.
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 1,14
 0,51

 1,14

40°

 2,032

0,13

0,13

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm in mm

21-MXL 26 2,08 52,83 PHG 21-MXL-… 85-MXL 106 8,48 215,39 PHG 85-MXL-… 180-MXL 225 18,00 457,20 PHG 180-MXL-…
22-MXL 27 2,16 54,86 PHG 22-MXL-… 86-MXL 108 8,64 219,46 PHG 86-MXL-… 182-MXL 228 2,24 56,90 PHG 182-MXL-…
26-MXL 33 2,64 67,06 PHG 26-MXL-… 87-MXL 109 8,72 221,49 PHG 87-MXL-… 185-MXL 232 18,56 471,42 PHG 185-MXL-…
28-MXL 35 2,80 71,12 PHG 28-MXL-… 88-MXL 110 8,80 223,52 PHG 88-MXL-… 189-MXL 236 18,88 479,55 PHG 189-MXL-…
32-MXL 40 3,20 81,28 PHG 32-MXL-… 89-MXL 112 8,96 227,58 PHG 89-MXL-… 191-MXL 239 19,12 485,65 PHG 191-MXL-…
34-MXL 43 3,44 87,38 PHG 34-MXL-… 90-MXL 113 9,04 229,62 PHG 90-MXL-… 192-MXL 240 19,20 487,68 PHG 192-MXL-…
36-MXL 45 3,60 91,44 PHG 36-MXL-… 91-MXL 114 9,12 231,65 PHG 91-MXL-… 199-MXL 249 19,92 505,97 PHG 199-MXL-…
39-MXL 49 3,92 99,57 PHG 39-MXL-… 92-MXL 115 9,20 233,68 PHG 92-MXL-… 200-MXL 250 20,00 508,00 PHG 200-MXL-…
40-MXL 50 4,00 101,60 PHG 40-MXL-… 93-MXL 116 9,28 235,71 PHG 93-MXL-… 205-MXL 256 20,48 520,19 PHG 205-MXL-…
41-MXL 51 4,08 103,63 PHG 41-MXL-… 94-MXL 118 9,44 239,78 PHG 94-MXL-… 212-MXL 265 21,20 538,48 PHG 212-MXL-…
41,6-MXL 52 4,16 105,66 PHG 41,6-MXL-… 96-MXL 120 9,60 243,84 PHG 96-MXL-… 218-MXL 273 21,84 554,74 PHG 218-MXL-…
42-MXL 53 4,24 107,70 PHG 42-MXL-… 97,6-MXL 122 9,76 247,90 PHG 97,6-MXL-… 221-MXL 276 22,08 560,83 PHG 221-MXL-…
43-MXL 54 4,32 109,73 PHG 43-MXL-… 98-MXL 123 9,84 249,94 PHG 98-MXL-… 224-MXL 280 22,40 568,96 PHG 224-MXL-…
44-MXL 55 4,40 111,76 PHG 44-MXL-… 100-MXL 125 10,00 254,00 PHG 100-MXL-… 232-MXL 290 23,20 589,28 PHG 232-MXL-…
45-MXL 56 4,48 113,79 PHG 45-MXL-… 101-MXL 126 10,08 256,03 PHG 101-MXL-… 236-MXL 295 23,60 599,44 PHG 236-MXL-…
46-MXL 58 4,64 117,86 PHG 46-MXL-… 106-MXL 132 10,56 268,22 PHG 106-MXL-… 238-MXL 298 23,84 605,54 PHG 238-MXL-…
47-MXL 59 4,72 119,89 PHG 47-MXL-… 106,4-MXL 133 10,64 270,26 PHG 106,4-MXL-… 240-MXL 300 24,00 609,60 PHG 240-MXL-…
48-MXL 60 4,80 121,92 PHG 48-MXL-… 108-MXL 135 10,80 274,32 PHG 108-MXL-… 244-MXL 305 24,40 619,76 PHG 244-MXL-…
49-MXL 61 4,88 123,95 PHG 49-MXL-… 109-MXL 136 10,88 276,35 PHG 109-MXL-… 250-MXL 312 24,96 633,98 PHG 250-MXL-…
49,6-MXL 62 4,96 125,98 PHG 49,6-MXL-… 109,6-MXL 137 10,96 278,38 PHG 109,6-MXL-… 254-MXL 318 25,44 646,18 PHG 254-MXL-…
50-MXL 63 5,04 128,02 PHG 50-MXL-… 110-MXL 138 11,04 280,42 PHG 110-MXL-… 256-MXL 320 25,60 650,24 PHG 256-MXL-…
51-MXL 64 5,12 130,05 PHG 51-MXL-… 111-MXL 139 11,12 282,45 PHG 111-MXL-… 262-MXL 328 26,24 666,50 PHG 262-MXL-…
52-MXL 65 5,20 132,08 PHG 52-MXL-… 112-MXL 140 11,20 284,48 PHG 112-MXL-… 269-MXL 336 26,88 682,75 PHG 269-MXL-…
53-MXL 66 5,28 134,11 PHG 53-MXL-… 113-MXL 142 11,36 288,54 PHG 113-MXL-… 278-MXL 347 27,76 705,10 PHG 278-MXL-…
53,6-MXL 67 5,36 136,14 PHG 53,6-MXL-… 115-MXL 144 11,52 292,61 PHG 115-MXL-… 290-MXL 362 28,96 735,58 PHG 290-MXL-…
54-MXL 68 5,44 138,18 PHG 54-MXL-… 116-MXL 145 11,60 294,64 PHG 116-MXL-… 302-MXL 378 30,24 768,10 PHG 302-MXL-…
56-MXL 70 5,60 142,24 PHG 56-MXL-… 118-MXL 148 11,84 300,74 PHG 118-MXL-… 320-MXL 400 32,00 812,80 PHG 320-MXL-…
57-MXL 71 5,68 144,27 PHG 57-MXL-… 119-MXL 149 11,92 302,77 PHG 119-MXL-… 326-MXL 408 32,64 829,06 PHG 326-MXL-…
58-MXL 72 5,76 146,30 PHG 58-MXL-… 120-MXL 150 12,00 304,80 PHG 120-MXL-… 358-MXL 448 35,84 910,34 PHG 358-MXL-…
58,4-MXL 73 5,84 148,34 PHG 58,4-MXL-… 121-MXL 152 12,16 308,86 PHG 121-MXL-… 370-MXL 463 37,04 940,82 PHG 370-MXL-…
60-MXL 75 6,00 152,40 PHG 60-MXL-… 122-MXL 153 12,24 310,90 PHG 122-MXL-… 378-MXL 472 37,76 959,10 PHG 378-MXL-…
61-MXL 76 6,08 154,43 PHG 61-MXL-… 123-MXL 154 12,32 312,93 PHG 123-MXL-… 403-MXL 504 40,32 1024,13 PHG 403-MXL-…
61,6-MXL 77 6,16 156,46 PHG 61,6-MXL-… 124-MXL 155 12,40 314,96 PHG 124-MXL-… 418-MXL 522 41,76 1060,70 PHG 418-MXL-…
62-MXL 78 6,24 158,50 PHG 62-MXL-… 125-MXL 156 12,48 316,99 PHG 125-MXL-… 425-MXL 531 42,48 1078,99 PHG 425-MXL-…
63-MXL 79 6,32 160,53 PHG 63-MXL-… 126-MXL 158 12,64 321,06 PHG 126-MXL-… 437-MXL 546 43,68 1109,47 PHG 437-MXL-…
64-MXL 80 6,40 162,56 PHG 64-MXL-… 128-MXL 160 12,80 325,12 PHG 128-MXL-… 438-MXL 548 43,84 1113,54 PHG 438-MXL-…
65-MXL 82 6,56 166,62 PHG 65-MXL-… 130-MXL 162 12,96 329,18 PHG 130-MXL-… 456-MXL 570 45,60 1158,24 PHG 456-MXL-…
66-MXL 83 6,64 168,66 PHG 66-MXL-… 132-MXL 165 13,20 335,28 PHG 132-MXL-… 466-MXL 583 46,64 1184,66 PHG 466-MXL-…
68-MXL 85 6,80 172,72 PHG 68-MXL-… 134-MXL 168 13,44 341,38 PHG 134-MXL-… 480-MXL 600 48,00 1219,20 PHG 480-MXL-…
69-MXL 87 6,96 176,78 PHG 69-MXL-… 136-MXL 170 13,60 345,44 PHG 136-MXL-… 518-MXL 648 51,84 1316,74 PHG 518-MXL-…
70-MXL 88 7,04 178,82 PHG 70-MXL-… 140-MXL 175 14,00 355,60 PHG 140-MXL-… 544-MXL 680 54,40 1381,76 PHG 544-MXL-…
71-MXL 89 7,12 180,85 PHG 71-MXL-… 144-MXL 180 14,40 365,76 PHG 144-MXL-… 600-MXL 750 60,00 1524,00 PHG 600-MXL-…
72-MXL 90 7,20 182,88 PHG 72-MXL-… 147-MXL 184 14,72 373,89 PHG 147-MXL-… 608-MXL 760 60,80 1544,32 PHG 608-MXL-…
73-MXL 92 7,36 186,94 PHG 73-MXL-… 152-MXL 190 15,20 386,08 PHG 152-MXL-… 640-MXL 800 64,00 1625,60 PHG 640-MXL-…
75-MXL 94 7,52 191,01 PHG 75-MXL-… 154-MXL 192 15,36 390,14 PHG 154-MXL-… 764-MXL 955 76,40 1940,56 PHG 764-MXL-…
76-MXL 95 7,60 193,04 PHG 76-MXL-… 155-MXL 194 15,52 394,21 PHG 155-MXL-… 765-MXL 957 76,56 1944,62 PHG 765-MXL-…
77-MXL 97 7,76 197,10 PHG 77-MXL-… 156-MXL 195 15,60 396,24 PHG 156-MXL-… 810-MXL 1012 80,96 2056,38 PHG 810-MXL-…
78-MXL 98 7,84 199,14 PHG 78-MXL-… 160-MXL 200 16,00 406,40 PHG 160-MXL-… 824-MXL 1030 82,40 2092,96 PHG 824-MXL-…
80-MXL 100 8,00 203,20 PHG 80-MXL-… 165-MXL 206 16,48 418,59 PHG 165-MXL-… 848-MXL 1060 84,80 2153,92 PHG 848-MXL-…
81-MXL 102 8,16 207,26 PHG 81-MXL-… 168-MXL 210 16,80 426,72 PHG 168-MXL-… 910-MXL 1137 90,96 2310,38 PHG 910-MXL-…
82-MXL 103 8,24 209,30 PHG 82-MXL-… 169-MXL 212 16,96 430,78 PHG 169-MXL-… 1000-MXL 1250 100,00 2540,00 PHG 1000-MXL-…
84-MXL 105 8,40 213,36 PHG 84-MXL-… 177-MXL 221 17,68 449,07 PHG 177-MXL-…

PHG 810-MXL-…
PHG 824-MXL-…
PHG 848-MXL-…
PHG 910-MXL-…
PHG 1000-MXL-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

21-MXL 26
22-MXL 27
26-MXL 33

Codificare 
SKF

PHG 180-MXL-…
PHG 182-MXL-…
PHG 185-MXL-…

77-MXL 97
78-MXL 98
80-MXL 100
81-MXL 102
82-MXL 103
84-MXL 105

Curele dinţate 
profil dinte trapezoidal

MXL

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu : pentru o lăţime de A/d” (6,35 mm) se adaugă 025 sau pentru o lăţime de C/h” (9,52 mm) se adaugă 037.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 2,3
 1,27

 2,57

  50°

 5,08

0,38

0,38

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

44-XL 22 4,40 111,76 PHG 44-XL-… 206-XL 103 20,60 523,24 PHG 206-XL-…
60-XL 30 6,00 152,40 PHG 60-XL-… 208-XL 104 20,80 528,32 PHG 208-XL-…
70-XL 35 7,00 177,80 PHG 70-XL-… 210-XL 105 21,00 533,40 PHG 210-XL-…
76-XL 38 7,60 193,04 PHG 76-XL-… 212-XL 106 21,20 538,48 PHG 212-XL-…
80-XL 40 8,00 203,20 PHG 80-XL-… 214-XL 107 21,40 543,56 PHG 214-XL-…
82-XL 41 8,20 208,28 PHG 82-XL-… 220-XL 110 22,00 558,80 PHG 220-XL-…
84-XL 42 8,40 213,36 PHG 84-XL-… 228-XL 114 22,80 579,12 PHG 228-XL-…
88-XL 44 8,80 223,52 PHG 88-XL-… 230-XL 115 23,00 584,20 PHG 230-XL-…
90-XL 45 9,00 228,60 PHG 90-XL-… 234-XL 117 23,40 594,36 PHG 234-XL-…
92-XL 46 9,20 233,68 PHG 92-XL-… 236-XL 118 23,60 599,44 PHG 236-XL-…
94-XL 47 9,40 238,76 PHG 94-XL-… 240-XL 120 24,00 609,60 PHG 240-XL-…
96-XL 48 9,60 243,84 PHG 96-XL-… 248-XL 124 24,80 629,92 PHG 248-XL-…
98-XL 49 9,80 248,92 PHG 98-XL-… 250-XL 125 25,00 635,00 PHG 250-XL-…
100-XL 50 10,00 254,00 PHG 100-XL-… 256-XL 128 25,60 650,24 PHG 256-XL-…
102-XL 51 10,20 259,08 PHG 102-XL-… 260-XL 130 26,00 660,40 PHG 260-XL-…
104-XL 52 10,40 264,16 PHG 104-XL-… 270-XL 135 27,00 685,80 PHG 270-XL-…
106-XL 53 10,60 269,24 PHG 106-XL-… 276-XL 138 27,60 701,04 PHG 276-XL-…
108-XL 54 10,80 274,32 PHG 108-XL-… 280-XL 140 28,00 711,20 PHG 280-XL-…
110-XL 55 11,00 279,40 PHG 110-XL-… 282-XL 141 28,20 716,28 PHG 282-XL-…
112-XL 56 11,20 284,48 PHG 112-XL-… 286-XL 143 28,60 726,44 PHG 286-XL-…
114-XL 57 11,40 289,56 PHG 114-XL-… 290-XL 145 29,00 736,60 PHG 290-XL-…
116-XL 58 11,60 294,64 PHG 116-XL-… 300-XL 150 30,00 762,00 PHG 300-XL-…
118-XL 59 11,80 299,72 PHG 118-XL-… 304-XL 152 30,40 772,16 PHG 304-XL-…
120-XL 60 12,00 304,80 PHG 120-XL-… 310-XL 155 31,00 787,40 PHG 310-XL-…
122-XL 61 12,20 309,88 PHG 122-XL-… 316-XL 158 31,60 802,64 PHG 316-XL-…
124-XL 62 12,40 314,96 PHG 124-XL-… 320-XL 160 32,00 812,80 PHG 320-XL-…
126-XL 63 12,60 320,04 PHG 126-XL-… 326-XL 163 32,60 828,04 PHG 326-XL-…
128-XL 64 12,80 325,12 PHG 128-XL-… 330-XL 165 33,00 838,20 PHG 330-XL-…
130-XL 65 13,00 330,20 PHG 130-XL-… 340-XL 170 34,00 863,60 PHG 340-XL-…
132-XL 66 13,20 335,28 PHG 132-XL-… 344-XL 172 34,40 873,76 PHG 344-XL-…
134-XL 67 13,40 340,36 PHG 134-XL-… 348-XL 174 34,80 883,92 PHG 348-XL-…
136-XL 68 13,60 345,44 PHG 136-XL-… 352-XL 176 35,20 894,08 PHG 352-XL-…
140-XL 70 14,00 355,60 PHG 140-XL-… 360-XL 180 36,00 914,40 PHG 360-XL-…
142-XL 71 14,20 360,68 PHG 142-XL-… 364-XL 182 36,40 924,56 PHG 364-XL-…
144-XL 72 14,40 365,76 PHG 144-XL-… 372-XL 186 37,20 944,88 PHG 372-XL-…
146-XL 73 14,60 370,84 PHG 146-XL-… 376-XL 188 37,60 955,04 PHG 376-XL-…
150-XL 75 15,00 381,00 PHG 150-XL-… 380-XL 190 38,00 965,20 PHG 380-XL-…
152-XL 76 15,20 386,08 PHG 152-XL-… 384-XL 192 38,40 975,36 PHG 384-XL-…
154-XL 77 15,40 391,16 PHG 154-XL-… 390-XL 195 39,00 990,60 PHG 390-XL-…
156-XL 78 15,60 396,24 PHG 156-XL-… 400-XL 200 40,00 1016,00 PHG 400-XL-…
160-XL 80 16,00 406,40 PHG 160-XL-… 412-XL 206 41,20 1046,48 PHG 412-XL-…
162-XL 81 16,20 411,48 PHG 162-XL-… 414-XL 207 41,40 1051,56 PHG 414-XL-…
164-XL 82 16,40 416,56 PHG 164-XL-… 424-XL 212 42,40 1076,96 PHG 424-XL-…
166-XL 83 16,60 421,64 PHG 166-XL-… 432-XL 216 43,20 1097,28 PHG 432-XL-…
170-XL 85 17,00 431,80 PHG 170-XL-… 450-XL 225 45,00 1143,00 PHG 450-XL-…
172-XL 86 17,20 436,88 PHG 172-XL-… 460-XL 230 46,00 1168,40 PHG 460-XL-…
176-XL 88 17,60 447,04 PHG 176-XL-… 490-XL 245 49,00 1244,60 PHG 490-XL-…
180-XL 90 18,00 457,20 PHG 180-XL-… 564-XL 282 56,40 1432,56 PHG 564-XL-…
182-XL 91 18,20 462,28 PHG 182-XL-… 580-XL 290 58,00 1473,20 PHG 580-XL-…
184-XL 92 18,40 467,36 PHG 184-XL-… 612-XL 306 61,20 1554,48 PHG 612-XL-…
188-XL 94 18,80 477,52 PHG 188-XL-… 630-XL 315 63,00 1600,20 PHG 630-XL-…
190-XL 95 19,00 482,60 PHG 190-XL-… 670-XL 335 67,00 1701,80 PHG 670-XL-…
194-XL 97 19,40 492,76 PHG 194-XL-… 710-XL 355 71,00 1803,40 PHG 710-XL-…
196-XL 98 19,60 497,84 PHG 196-XL-… 720-XL 360 72,00 1828,80 PHG 720-XL-…
198-XL 99 19,80 502,92 PHG 198-XL-… 788-XL 394 78,80 2001,52 PHG 788-XL-…
200-XL 100 20,00 508,00 PHG 200-XL-… 860-XL 430 86,00 2184,40 PHG 860-XL-…
202-XL 101 20,20 513,08 PHG 202-XL-… 1032-XL 516 103,20 2621,28 PHG 1032-XL-…

PHG 670-XL-…
PHG 710-XL-…
PHG 720-XL-…
PHG 788-XL-…
PHG 860-XL-…
PHG 1032-XL-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

44-XL 22
60-XL 30
70-XL 35

Codificare 
SKF

PHG 206-XL-…
PHG 208-XL-…
PHG 210-XL-…

190-XL 95
194-XL 97
196-XL 98
198-XL 99
200-XL 100
202-XL 101

Curele dinţate 
profil dinte trapezoidal
XL

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu : pentru o lăţime de A/d” (6,35 mm) se adaugă 025 sau pentru o lăţime de C/h” (9,52 mm) se adaugă 037.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 3,6
1,91

 4,65

40°

 9,525

0,51

0,51

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

67-L 18 6,75 171,45 PHG 67-L-… 371-L 99 37,13 942,98 PHG 371-L-…
98-L 26 9,75 247,65 PHG 98-L-… 375-L 100 37,50 952,50 PHG 375-L-…
109-L 29 10,88 276,23 PHG 109-L-… 382-L 102 38,25 971,55 PHG 382-L-…
113-L 30 11,25 285,75 PHG 113-L-… 387-L 103 38,63 981,08 PHG 387-L-…
124-L 33 12,38 314,33 PHG 124-L-… 390-L 104 39,00 990,60 PHG 390-L-…
130-L 35 13,13 333,38 PHG 130-L-… 394-L 105 39,38 1000,13 PHG 394-L-…
135-L 36 13,50 342,90 PHG 135-L-… 397-L 106 39,75 1009,65 PHG 397-L-…
143-L 38 14,25 361,95 PHG 143-L-… 405-L 108 40,50 1028,70 PHG 405-L-…
150-L 40 15,00 381,00 PHG 150-L-… 408-L 109 40,88 1038,23 PHG 408-L-…
154-L 41 15,38 390,53 PHG 154-L-… 412-L 110 41,25 1047,75 PHG 412-L-…
158-L 42 15,75 400,05 PHG 158-L-… 420-L 112 42,00 1066,80 PHG 420-L-…
160-L 43 16,13 409,58 PHG 160-L-… 427-L 114 42,75 1085,85 PHG 427-L-…
165-L 44 16,50 419,10 PHG 165-L-… 435-L 116 43,50 1104,90 PHG 435-L-…
169-L 45 16,88 428,63 PHG 169-L-… 439-L 117 43,88 1114,43 PHG 439-L-…
173-L 46 17,25 438,15 PHG 173-L-… 442-L 118 44,25 1123,95 PHG 442-L-…
177-L 47 17,63 447,68 PHG 177-L-… 450-L 120 45,00 1143,00 PHG 450-L-…
180-L 48 18,00 457,20 PHG 180-L-… 453-L 121 45,38 1152,53 PHG 453-L-…
185-L 49 18,38 466,73 PHG 185-L-… 465-L 124 46,50 1181,10 PHG 465-L-…
187-L 50 18,75 476,25 PHG 187-L-… 480-L 128 48,00 1219,20 PHG 480-L-…
191-L 51 19,13 485,78 PHG 191-L-… 495-L 132 49,50 1257,30 PHG 495-L-…
195-L 52 19,50 495,30 PHG 195-L-… 510-L 136 51,00 1295,40 PHG 510-L-…
203-L 54 20,25 514,35 PHG 203-L-… 525-L 140 52,50 1333,50 PHG 525-L-…
210-L 56 21,00 533,40 PHG 210-L-… 540-L 144 54,00 1371,60 PHG 540-L-…
214-L 57 21,38 542,93 PHG 214-L-… 548-L 146 54,75 1390,65 PHG 548-L-…
217-L 58 21,75 552,45 PHG 217-L-… 555-L 148 55,50 1409,70 PHG 555-L-…
225-L 60 22,50 571,50 PHG 225-L-… 570-L 152 57,00 1447,80 PHG 570-L-…
232-L 62 23,25 590,55 PHG 232-L-… 574-L 153 57,38 1457,33 PHG 574-L-…
240-L 64 24,00 609,60 PHG 240-L-… 581-L 155 58,13 1476,38 PHG 581-L-…
244-L 65 24,38 619,13 PHG 244-L-… 585-L 156 58,50 1485,90 PHG 585-L-…
255-L 68 25,50 647,70 PHG 255-L-… 600-L 160 60,00 1524,00 PHG 600-L-…
263-L 70 26,25 666,75 PHG 263-L-… 619-L 165 61,88 1571,63 PHG 619-L-…
265-L 71 26,63 676,28 PHG 265-L-… 630-L 168 63,00 1600,20 PHG 630-L-…
270-L 72 27,00 685,80 PHG 270-L-… 634-L 169 63,38 1609,73 PHG 634-L-…
275-L 73 27,38 695,33 PHG 275-L-… 660-L 176 66,00 1676,40 PHG 660-L-…
277-L 74 27,75 704,85 PHG 277-L-… 694-L 185 69,38 1762,13 PHG 694-L-…
280-L 75 28,13 714,38 PHG 280-L-… 697-L 186 69,75 1771,65 PHG 697-L-…
285-L 76 28,50 723,90 PHG 285-L-… 720-L 192 72,00 1828,80 PHG 720-L-…
300-L 80 30,00 762,00 PHG 300-L-… 728-L 194 72,75 1847,85 PHG 728-L-…
304-L 81 30,38 771,53 PHG 304-L-… 731-L 195 73,13 1857,38 PHG 731-L-…
315-L 84 31,50 800,10 PHG 315-L-… 765-L 204 76,50 1943,10 PHG 765-L-…
320-L 85 31,88 809,63 PHG 320-L-… 863-L 230 86,25 2190,75 PHG 863-L-…
322-L 86 32,25 819,15 PHG 322-L-… 881-L 235 88,13 2238,38 PHG 881-L-…
328-L 87 32,63 828,68 PHG 328-L-… 915-L 244 91,50 2324,10 PHG 915-L-…
330-L 88 33,00 838,20 PHG 330-L-… 934-L 249 93,38 2371,73 PHG 934-L-…
334-L 89 33,38 847,73 PHG 334-L-… 1028-L 274 102,75 2609,85 PHG 1028-L-…
337-L 90 33,75 857,25 PHG 337-L-… 1148-L 306 114,75 2914,65 PHG 1148-L-…
341-L 91 34,13 866,78 PHG 341-L-… 1192-L 318 119,25 3028,95 PHG 1192-L-…
345-L 92 34,50 876,30 PHG 345-L-… 1406-L 375 140,63 3571,88 PHG 1406-L-…
352-L 94 35,25 895,35 PHG 352-L-… 1418-L 378 141,75 3600,45 PHG 1418-L-…
360-L 96 36,00 914,40 PHG 360-L-… 1675-L 447 167,63 4257,68 PHG 1675-L-…
367-L 98 36,75 933,45 PHG 367-L-… 1998-L 530 198,75 5048,25 PHG 1998-L-…

PHG 1148-L-…
PHG 1192-L-…
PHG 1406-L-…
PHG 1418-L-…
PHG 1675-L-…
PHG 1998-L-…

Tip 
curea

67-L
98-L
109-L

Codificare 

PHG 371-L-…
PHG 375-L-…
PHG 382-L-…

337-L
341-L
345-L
352-L
360-L
367-L

Curele dinţate 
profil dinte trapezoidal

L

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu: pentru o lăţime a curelei de  A/d” (6,35 mm) adăugaţi 050 sau pentru o laţime de C/d” (19,05 mm ) se adaugă 075.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 4,3
 2,29

 6,12

40°

 12,7

1,02

1,02

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

185-H 37 18,50 469,90 PHG 185-H-… 605-H 121 60,50 1536,70 PHG 605-H-…
200-H 40 20,00 508,00 PHG 200-H-… 630-H 126 63,00 1600,20 PHG 630-H-…
210-H 42 21,00 533,40 PHG 210-H-… 640-H 128 64,00 1625,60 PHG 640-H-…
220-H 44 22,00 558,80 PHG 220-H-… 650-H 130 65,00 1651,00 PHG 650-H-…
225-H 45 22,50 571,50 PHG 225-H-… 660-H 132 66,00 1676,40 PHG 660-H-…
230-H 46 23,00 584,20 PHG 230-H-… 670-H 134 67,00 1701,80 PHG 670-H-…
240-H 48 24,00 609,60 PHG 240-H-… 680-H 136 68,00 1727,20 PHG 680-H-…
250-H 50 25,00 635,00 PHG 250-H-… 700-H 140 70,00 1778,00 PHG 700-H-…
255-H 51 25,50 647,70 PHG 255-H-… 710-H 142 71,00 1803,40 PHG 710-H-…
260-H 52 26,00 660,40 PHG 260-H-… 720-H 144 72,00 1828,80 PHG 720-H-…
270-H 54 27,00 685,80 PHG 270-H-… 725-H 145 72,50 1841,50 PHG 725-H-…
280-H 56 28,00 711,20 PHG 280-H-… 730-H 146 73,00 1854,20 PHG 730-H-…
285-H 57 28,50 723,90 PHG 285-H-… 740-H 148 74,00 1879,60 PHG 740-H-…
290-H 58 29,00 736,60 PHG 290-H-… 750-H 150 75,00 1905,00 PHG 750-H-…
300-H 60 30,00 762,00 PHG 300-H-… 770-H 154 77,00 1955,80 PHG 770-H-…
310-H 62 31,00 787,40 PHG 310-H-… 785-H 157 78,50 1993,90 PHG 785-H-…
315-H 63 31,50 800,10 PHG 315-H-… 800-H 160 80,00 2032,00 PHG 800-H-…
320-H 64 32,00 812,80 PHG 320-H-… 810-H 162 81,00 2057,40 PHG 810-H-…
325-H 65 32,50 825,50 PHG 325-H-… 820-H 164 82,00 2082,80 PHG 820-H-…
330-H 66 33,00 838,20 PHG 330-H-… 840-H 168 84,00 2133,60 PHG 840-H-…
335-H 67 33,50 850,90 PHG 335-H-… 850-H 170 85,00 2159,00 PHG 850-H-…
340-H 68 34,00 863,60 PHG 340-H-… 860-H 172 86,00 2184,40 PHG 860-H-…
345-H 69 34,50 876,30 PHG 345-H-… 880-H 176 88,00 2235,20 PHG 880-H-…
350-H 70 35,00 889,00 PHG 350-H-… 900-H 180 90,00 2286,00 PHG 900-H-…
355-H 71 35,50 901,70 PHG 355-H-… 930-H 186 93,00 2362,20 PHG 930-H-…
360-H 72 36,00 914,40 PHG 360-H-… 950-H 190 95,00 2413,00 PHG 950-H-…
365-H 73 36,50 927,10 PHG 365-H-… 960-H 192 96,00 2438,40 PHG 960-H-…
370-H 74 37,00 939,80 PHG 370-H-… 980-H 196 98,00 2489,20 PHG 980-H-…
375-H 75 37,50 952,50 PHG 375-H-… 985-H 197 98,50 2501,90 PHG 985-H-…
380-H 76 38,00 965,20 PHG 380-H-… 1000-H 200 100,00 2540,00 PHG 1000-H-…
390-H 78 39,00 990,60 PHG 390-H-… 1020-H 204 102,00 2590,80 PHG 1020-H-…
395-H 79 39,50 1003,30 PHG 395-H-… 1050-H 210 105,00 2667,00 PHG 1050-H-…
400-H 80 40,00 1016,00 PHG 400-H-… 1085-H 217 108,50 2755,90 PHG 1085-H-…
405-H 81 40,50 1028,70 PHG 405-H-… 1100-H 220 110,00 2794,00 PHG 1100-H-…
410-H 82 41,00 1041,40 PHG 410-H-… 1120-H 224 112,00 2844,80 PHG 1120-H-…
420-H 84 42,00 1066,80 PHG 420-H-… 1130-H 226 113,00 2870,20 PHG 1130-H-…
430-H 86 43,00 1092,20 PHG 430-H-… 1140-H 228 114,00 2895,60 PHG 1140-H-…
445-H 89 44,50 1130,30 PHG 445-H-… 1150-H 230 115,00 2921,00 PHG 1150-H-…
450-H 90 45,00 1143,00 PHG 450-H-… 1175-H 235 117,50 2984,50 PHG 1175-H-…
460-H 92 46,00 1168,40 PHG 460-H-… 1200-H 240 120,00 3048,00 PHG 1200-H-…
465-H 93 46,50 1181,10 PHG 465-H-… 1250-H 250 125,00 3175,00 PHG 1250-H-…
470-H 94 47,00 1193,80 PHG 470-H-… 1260-H 252 126,00 3200,40 PHG 1260-H-…
480-H 96 48,00 1219,20 PHG 480-H-… 1270-H 254 127,00 3225,80 PHG 1270-H-…
485-H 97 48,50 1231,90 PHG 485-H-… 1325-H 265 132,50 3365,50 PHG 1325-H-…
490-H 98 49,00 1244,60 PHG 490-H-… 1350-H 270 135,00 3429,00 PHG 1350-H-…
500-H 100 50,00 1270,00 PHG 500-H-… 1400-H 280 140,00 3556,00 PHG 1400-H-…
510-H 102 51,00 1295,40 PHG 510-H-… 1440-H 288 144,00 3657,60 PHG 1440-H-…
515-H 103 51,50 1308,10 PHG 515-H-… 1450-H 290 145,00 3683,00 PHG 1450-H-…
520-H 104 52,00 1320,80 PHG 520-H-… 1510-H 302 151,00 3835,40 PHG 1510-H-…
525-H 105 52,50 1333,50 PHG 525-H-… 1535-H 307 153,50 3898,90 PHG 1535-H-…
530-H 106 53,00 1346,20 PHG 530-H-… 1550-H 310 155,00 3937,00 PHG 1550-H-…
540-H 108 54,00 1371,60 PHG 540-H-… 1560-H 312 156,00 3962,40 PHG 1560-H-…
550-H 110 55,00 1397,00 PHG 550-H-… 1600-H 320 160,00 4064,00 PHG 1600-H-…
560-H 112 56,00 1422,40 PHG 560-H-… 1630-H 326 163,00 4140,20 PHG 1630-H-…
565-H 113 56,50 1435,10 PHG 565-H-… 1660-H 332 166,00 4216,40 PHG 1660-H-…
570-H 114 57,00 1447,80 PHG 570-H-… 1700-H 340 170,00 4318,00 PHG 1700-H-…
580-H 116 58,00 1473,20 PHG 580-H-… 1855-H 371 185,50 4711,70 PHG 1855-H-…
585-H 117 58,50 1485,90 PHG 585-H-… 2200-H 440 220,00 5588,00 PHG 2200-H-…
590-H 118 59,00 1498,60 PHG 590-H-… 2360-H 472 236,00 5994,40 PHG 2360-H-…
600-H 120 60,00 1524,00 PHG 600-H-… 2500-H 500 250,00 6350,00 PHG 2500-H-…

PHG 1660-H-…
PHG 1700-H-…
PHG 1855-H-…
PHG 2200-H-…
PHG 2360-H-…
PHG 2500-H-…

Tip 
curea

185-H
200-H
210-H

Codificare 

PHG 605-H-…
PHG 630-H-…
PHG 640-H-…

565-H
570-H
580-H
585-H
590-H
600-H

Curele dinţate 
profil dinte trapezoidal
H

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu: pentru o lăţime a curelei de  A/d” (6,35 mm) adăugaţi 050 sau pentru o laţime de C/d” (19,05 mm ) se adaugă 075.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 11,2
 6,35

 12,57

40°

 22,225

1,57

1,19

 15,7
 9,53

 19,05

40°

 31,75

2,29

1,52

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm

463-XH 53 46,38 1177,93 PHG 463-XH-…
508-XH 58 50,75 1289,05 PHG 508-XH-…
560-XH 64 56,00 1422,40 PHG 560-XH-…
570-XH 65 56,88 1444,63 PHG 570-XH-…
580-XH 66 57,75 1466,85 PHG 580-XH-…
604-XH 69 60,38 1533,53 PHG 604-XH-…
630-XH 72 63,00 1600,20 PHG 630-XH-…
700-XH 80 70,00 1778,00 PHG 700-XH-…
735-XH 84 73,50 1866,90 PHG 735-XH-…
752-XH 86 75,25 1911,35 PHG 752-XH-…
770-XH 88 77,00 1955,80 PHG 770-XH-…
800-XH 91 79,63 2022,48 PHG 800-XH-…
805-XH 92 80,50 2044,70 PHG 805-XH-…
840-XH 96 84,00 2133,60 PHG 840-XH-…
901-XH 103 90,13 2289,18 PHG 901-XH-…
919-XH 105 91,88 2333,63 PHG 919-XH-…
927-XH 106 92,75 2355,85 PHG 927-XH-…
980-XH 112 98,00 2489,20 PHG 980-XH-…
1000-XH 114 99,75 2533,65 PHG 1000-XH-…
1120-XH 128 112,00 2844,80 PHG 1120-XH-…
1260-XH 144 126,00 3200,40 PHG 1260-XH-…
1400-XH 160 140,00 3556,00 PHG 1400-XH-…
1540-XH 176 154,00 3911,60 PHG 1540-XH-…
1575-XH 180 157,50 4000,50 PHG 1575-XH-…
1750-XH 200 175,00 4445,00 PHG 1750-XH-…
1873-XH 214 187,25 4756,15 PHG 1873-XH-…
2275-XH 260 227,50 5778,50 PHG 2275-XH-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm

625-XXH 50 62,50 1587,50 PHG 625-XXH-…
650-XXH 52 65,00 1651,00 PHG 650-XXH-…
700-XXH 56 70,00 1778,00 PHG 700-XXH-…
800-XXH 64 80,00 2032,00 PHG 800-XXH-…
900-XXH 72 90,00 2286,00 PHG 900-XXH-…
950-XXH 76 95,00 2413,00 PHG 950-XXH-…
1000-XXH 80 100,00 2540,00 PHG 1000-XXH-…
1050-XXH 84 105,00 2667,00 PHG 1050-XXH-…
1200-XXH 96 120,00 3048,00 PHG 1200-XXH-…
1250-XXH 100 125,00 3175,00 PHG 1250-XXH-…
1400-XXH 112 140,00 3556,00 PHG 1400-XXH-…
1563-XXH 125 156,25 3968,75 PHG 1563-XXH-…
1600-XXH 128 160,00 4064,00 PHG 1600-XXH-…
1700-XXH 136 170,00 4318,00 PHG 1700-XXH-…
1800-XXH 144 180,00 4572,00 PHG 1800-XXH-…
1925-XXH 154 192,50 4889,50 PHG 1925-XXH-…

PHG 1400-XH-…
PHG 1540-XH-…
PHG 1575-XH-…
PHG 1750-XH-…
PHG 1873-XH-…
PHG 2275-XH-…

Tip 
curea

463-XH
508-XH
560-XH

Codificare 

PHG 463-XH-…
PHG 508-XH-…
PHG 560-XH-…

1400-XH
1540-XH
1575-XH
1750-XH
1873-XH
2275-XH

PHG 1400-XXH-…
PHG 1563-XXH-…
PHG 1600-XXH-…
PHG 1700-XXH-…
PHG 1800-XXH-…
PHG 1925-XXH-…

Tip 
curea

625-XXH
650-XXH
700-XXH

Codificare 

PHG 625-XXH-…
PHG 650-XXH-…
PHG 700-XXH-…

1400-XXH
1563-XXH
1600-XXH
1700-XXH
1800-XXH
1925-XXH

Curele dinţate 
profil dinte trapezoidal

XH, XXH

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce 
valoarea în inci înmulţită cu 100; de exemplu: 
pentru o curea cu lăţimea de 1” (25,4 mm) adăugaţi 100 sau pentru 
laţime de  2” (50,8 mm) adăugaţi 200.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 2,57

 0,51 3,05

 5,08

1,27

 50°

0,38
0,38

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

D-198-XL 99 19,80 502,92 PHG D-198-XL-… D-310-XL 155 31,00 787,40 PHG D-310-XL-…
D-200-XL 100 20,00 508,00 PHG D-200-XL-… D-316-XL 158 31,60 802,64 PHG D-316-XL-…
D-202-XL 101 20,20 513,08 PHG D-202-XL-… D-320-XL 160 32,00 812,80 PHG D-320-XL-…
D-206-XL 103 20,60 523,24 PHG D-206-XL-… D-326-XL 163 32,60 828,04 PHG D-326-XL-…
D-208-XL 104 20,80 528,32 PHG D-208-XL-… D-330-XL 165 33,00 838,20 PHG D-330-XL-…
D-210-XL 105 21,00 533,40 PHG D-210-XL-… D-340-XL 170 34,00 863,60 PHG D-340-XL-…
D-212-XL 106 21,20 538,48 PHG D-212-XL-… D-344-XL 172 34,40 873,76 PHG D-344-XL-…
D-214-XL 107 21,40 543,56 PHG D-214-XL-… D-348-XL 174 34,80 883,92 PHG D-348-XL-…
D-220-XL 110 22,00 558,80 PHG D-220-XL-… D-352-XL 176 35,20 894,08 PHG D-352-XL-…
D-228-XL 114 22,80 579,12 PHG D-228-XL-… D-360-XL 180 36,00 914,40 PHG D-360-XL-…
D-230-XL 115 23,00 584,20 PHG D-230-XL-… D-364-XL 182 36,40 924,56 PHG D-364-XL-…
D-234-XL 117 23,40 594,36 PHG D-234-XL-… D-372-XL 186 37,20 944,88 PHG D-372-XL-…
D-236-XL 118 23,60 599,44 PHG D-236-XL-… D-376-XL 188 37,60 955,04 PHG D-376-XL-…
D-240-XL 120 24,00 609,60 PHG D-240-XL-… D-380-XL 190 38,00 965,20 PHG D-380-XL-…
D-248-XL 124 24,80 629,92 PHG D-248-XL-… D-384-XL 192 38,40 975,36 PHG D-384-XL-…
D-250-XL 125 25,00 635,00 PHG D-250-XL-… D-390-XL 195 39,00 990,60 PHG D-390-XL-…
D-256-XL 128 25,60 650,24 PHG D-256-XL-… D-400-XL 200 40,00 1016,00 PHG D-400-XL-…
D-260-XL 130 26,00 660,40 PHG D-260-XL-… D-412-XL 206 41,20 1046,48 PHG D-412-XL-…
D-270-XL 135 27,00 685,80 PHG D-270-XL-… D-414-XL 207 41,40 1051,56 PHG D-414-XL-…
D-276-XL 138 27,60 701,04 PHG D-276-XL-… D-424-XL 212 42,40 1076,96 PHG D-424-XL-…
D-280-XL 140 28,00 711,20 PHG D-280-XL-… D-432-XL 216 43,20 1097,28 PHG D-432-XL-…
D-282-XL 141 28,20 716,28 PHG D-282-XL-… D-450-XL 225 45,00 1143,00 PHG D-450-XL-…
D-286-XL 143 28,60 726,44 PHG D-286-XL-… D-460-XL 230 46,00 1168,40 PHG D-460-XL-…
D-290-XL 145 29,00 736,60 PHG D-290-XL-… D-490-XL 245 49,00 1244,60 PHG D-490-XL-…
D-300-XL 150 30,00 762,00 PHG D-300-XL-… D-564-XL 282 56,40 1432,56 PHG D-564-XL-…
D-304-XL 152 30,40 772,16 PHG D-304-XL-… D-580-XL 290 58,00 1473,20 PHG D-580-XL-…

PHG D-432-XL-…
PHG D-450-XL-…
PHG D-460-XL-…
PHG D-490-XL-…
PHG D-564-XL-…
PHG D-580-XL-…

Tip 
curea

D-198-XL
D-200-XL
D-202-XL

Codificare 

PHG D-310-XL-…
PHG D-316-XL-…
PHG D-320-XL-…

D-280-XL
D-282-XL
D-286-XL
D-290-XL
D-300-XL
D-304-XL

Curele dinţate duble 
D-XL

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu: pentru o lăţime de A/d” (6,35 mm) se adaugă 025 sau pentru o lăţime de C/h” (9,52 mm) se adaugă 037. 
Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 4,65

 0,76 4,57

 9,525

 1,91

40°

0,51
0,51

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

D-203-L 54 20,25 514,35 PHG D-203-L-… D-371-L 99 37,13 942,98 PHG D-371-L-…
D-210-L 56 21,00 533,40 PHG D-210-L-… D-375-L 100 37,50 952,50 PHG D-375-L-…
D-214-L 57 21,38 542,93 PHG D-214-L-… D-382-L 102 38,25 971,55 PHG D-382-L-…
D-217-L 58 21,75 552,45 PHG D-217-L-… D-387-L 103 38,63 981,08 PHG D-387-L-…
D-225-L 60 22,50 571,50 PHG D-225-L-… D-390-L 104 39,00 990,60 PHG D-390-L-…
D-232-L 62 23,25 590,55 PHG D-232-L-… D-394-L 105 39,38 1000,13 PHG D-394-L-…
D-240-L 64 24,00 609,60 PHG D-240-L-… D-397-L 106 39,75 1009,65 PHG D-397-L-…
D-244-L 65 24,38 619,13 PHG D-244-L-… D-405-L 108 40,50 1028,70 PHG D-405-L-…
D-255-L 68 25,50 647,70 PHG D-255-L-… D-408-L 109 40,88 1038,23 PHG D-408-L-…
D-263-L 70 26,25 666,75 PHG D-263-L-… D-412-L 110 41,25 1047,75 PHG D-412-L-…
D-265-L 71 26,63 676,28 PHG D-265-L-… D-420-L 112 42,00 1066,80 PHG D-420-L-…
D-270-L 72 27,00 685,80 PHG D-270-L-… D-427-L 114 42,75 1085,85 PHG D-427-L-…
D-275-L 73 27,38 695,33 PHG D-275-L-… D-435-L 116 43,50 1104,90 PHG D-435-L-…
D-277-L 74 27,75 704,85 PHG D-277-L-… D-439-L 117 43,88 1114,43 PHG D-439-L-…
D-280-L 75 28,13 714,38 PHG D-280-L-… D-442-L 118 44,25 1123,95 PHG D-442-L-…
D-285-L 76 28,50 723,90 PHG D-285-L-… D-450-L 120 45,00 1143,00 PHG D-450-L-…
D-300-L 80 30,00 762,00 PHG D-300-L-… D-453-L 121 45,38 1152,53 PHG D-453-L-…
D-304-L 81 30,38 771,53 PHG D-304-L-… D-465-L 124 46,50 1181,10 PHG D-465-L-…
D-315-L 84 31,50 800,10 PHG D-315-L-… D-480-L 128 48,00 1219,20 PHG D-480-L-…
D-320-L 85 31,88 809,63 PHG D-320-L-… D-495-L 132 49,50 1257,30 PHG D-495-L-…
D-322-L 86 32,25 819,15 PHG D-322-L-… D-510-L 136 51,00 1295,40 PHG D-510-L-…
D-328-L 87 32,63 828,68 PHG D-328-L-… D-525-L 140 52,50 1333,50 PHG D-525-L-…
D-330-L 88 33,00 838,20 PHG D-330-L-… D-540-L 144 54,00 1371,60 PHG D-540-L-…
D-334-L 89 33,38 847,73 PHG D-334-L-… D-548-L 146 54,75 1390,65 PHG D-548-L-…
D-337-L 90 33,75 857,25 PHG D-337-L-… D-555-L 148 55,50 1409,70 PHG D-555-L-…
D-341-L 91 34,13 866,78 PHG D-341-L-… D-570-L 152 57,00 1447,80 PHG D-570-L-…
D-345-L 92 34,50 876,30 PHG D-345-L-… D-574-L 153 57,38 1457,33 PHG D-574-L-…
D-352-L 94 35,25 895,35 PHG D-352-L-… D-581-L 155 58,13 1476,38 PHG D-581-L-…
D-360-L 96 36,00 914,40 PHG D-360-L-… D-585-L 156 58,50 1485,90 PHG D-585-L-…
D-367-L 98 36,75 933,45 PHG D-367-L-… - - - - -

PHG D-555-L-…
PHG D-570-L-…
PHG D-574-L-…
PHG D-581-L-…
PHG D-585-L-…

Tip 
curea

D-203-L
D-210-L
D-214-L

Codificare 

PHG D-371-L-…
PHG D-375-L-…
PHG D-382-L-…

D-337-L
D-341-L
D-345-L
D-352-L
D-360-L
D-367-L

Curele dinţate duble
D-L

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu: pentru o lăţime a curelei de  A/d” (6,35 mm) adăugaţi 050 sau pentru o laţime de C/d” (19,05 mm ) se adaugă 075.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 6,12

 1,37 2,29

 12,7

 2,29

40°

1,02
1,02

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFin mm in mm

D-200-H 40 20,00 508,00 PHG D-200-H-… D-605-H 121 60,50 1536,70 PHG D-605-H-…
D-210-H 42 21,00 533,40 PHG D-210-H-… D-630-H 126 63,00 1600,20 PHG D-630-H-…
D-220-H 44 22,00 558,80 PHG D-220-H-… D-640-H 128 64,00 1625,60 PHG D-640-H-…
D-225-H 45 22,50 571,50 PHG D-225-H-… D-650-H 130 65,00 1651,00 PHG D-650-H-…
D-230-H 46 23,00 584,20 PHG D-230-H-… D-660-H 132 66,00 1676,40 PHG D-660-H-…
D-240-H 48 24,00 609,60 PHG D-240-H-… D-670-H 134 67,00 1701,80 PHG D-670-H-…
D-245-H 49 24,50 622,30 PHG D-245-H-… D-680-H 136 68,00 1727,20 PHG D-680-H-…
D-250-H 50 25,00 635,00 PHG D-250-H-… D-700-H 140 70,00 1778,00 PHG D-700-H-…
D-255-H 51 25,50 647,70 PHG D-255-H-… D-710-H 142 71,00 1803,40 PHG D-710-H-…
D-260-H 52 26,00 660,40 PHG D-260-H-… D-720-H 144 72,00 1828,80 PHG D-720-H-…
D-270-H 54 27,00 685,80 PHG D-270-H-… D-725-H 145 72,50 1841,50 PHG D-725-H-…
D-280-H 56 28,00 711,20 PHG D-280-H-… D-730-H 146 73,00 1854,20 PHG D-730-H-…
D-285-H 57 28,50 723,90 PHG D-285-H-… D-740-H 148 74,00 1879,60 PHG D-740-H-…
D-290-H 58 29,00 736,60 PHG D-290-H-… D-750-H 150 75,00 1905,00 PHG D-750-H-…
D-300-H 60 30,00 762,00 PHG D-300-H-… D-770-H 154 77,00 1955,80 PHG D-770-H-…
D-310-H 62 31,00 787,40 PHG D-310-H-… D-785-H 157 78,50 1993,90 PHG D-785-H-…
D-315-H 63 31,50 800,10 PHG D-315-H-… D-800-H 160 80,00 2032,00 PHG D-800-H-…
D-320-H 64 32,00 812,80 PHG D-320-H-… D-810-H 162 81,00 2057,40 PHG D-810-H-…
D-325-H 65 32,50 825,50 PHG D-325-H-… D-820-H 164 82,00 2082,80 PHG D-820-H-…
D-330-H 66 33,00 838,20 PHG D-330-H-… D-840-H 168 84,00 2133,60 PHG D-840-H-…
D-335-H 67 33,50 850,90 PHG D-335-H-… D-850-H 170 85,00 2159,00 PHG D-850-H-…
D-340-H 68 34,00 863,60 PHG D-340-H-… D-860-H 172 86,00 2184,40 PHG D-860-H-…
D-345-H 69 34,50 876,30 PHG D-345-H-… D-880-H 176 88,00 2235,20 PHG D-880-H-…
D-350-H 70 35,00 889,00 PHG D-350-H-… D-900-H 180 90,00 2286,00 PHG D-900-H-…
D-355-H 71 35,50 901,70 PHG D-355-H-… D-930-H 186 93,00 2362,20 PHG D-930-H-…
D-360-H 72 36,00 914,40 PHG D-360-H-… D-950-H 190 95,00 2413,00 PHG D-950-H-…
D-365-H 73 36,50 927,10 PHG D-365-H-… D-960-H 192 96,00 2438,40 PHG D-960-H-…
D-370-H 74 37,00 939,80 PHG D-370-H-… D-980-H 196 98,00 2489,20 PHG D-980-H-…
D-375-H 75 37,50 952,50 PHG D-375-H-… D-985-H 197 98,50 2501,90 PHG D-985-H-…
D-380-H 76 38,00 965,20 PHG D-380-H-… D-1000-H 200 100,00 2540,00 PHG D-1000-H-…
D-390-H 78 39,00 990,60 PHG D-390-H-… D-1020-H 204 102,00 2590,80 PHG D-1020-H-…
D-395-H 79 39,50 1003,30 PHG D-395-H-… D-1050-H 210 105,00 2667,00 PHG D-1050-H-…
D-400-H 80 40,00 1016,00 PHG D-400-H-… D-1085-H 217 108,50 2755,90 PHG D-1085-H-…
D-405-H 81 40,50 1028,70 PHG D-405-H-… D-1100-H 220 110,00 2794,00 PHG D-1100-H-…
D-410-H 82 41,00 1041,40 PHG D-410-H-… D-1120-H 224 112,00 2844,80 PHG D-1120-H-…
D-420-H 84 42,00 1066,80 PHG D-420-H-… D-1130-H 226 113,00 2870,20 PHG D-1130-H-…
D-430-H 86 43,00 1092,20 PHG D-430-H-… D-1140-H 228 114,00 2895,60 PHG D-1140-H-…
D-445-H 89 44,50 1130,30 PHG D-445-H-… D-1150-H 230 115,00 2921,00 PHG D-1150-H-…
D-450-H 90 45,00 1143,00 PHG D-450-H-… D-1175-H 235 117,50 2984,50 PHG D-1175-H-…
D-460-H 92 46,00 1168,40 PHG D-460-H-… D-1200-H 240 120,00 3048,00 PHG D-1200-H-…
D-465-H 93 46,50 1181,10 PHG D-465-H-… D-1250-H 250 125,00 3175,00 PHG D-1250-H-…
D-470-H 94 47,00 1193,80 PHG D-470-H-… D-1260-H 252 126,00 3200,40 PHG D-1260-H-…
D-480-H 96 48,00 1219,20 PHG D-480-H-… D-1270-H 254 127,00 3225,80 PHG D-1270-H-…
D-485-H 97 48,50 1231,90 PHG D-485-H-… D-1325-H 265 132,50 3365,50 PHG D-1325-H-…
D-490-H 98 49,00 1244,60 PHG D-490-H-… D-1350-H 270 135,00 3429,00 PHG D-1350-H-…
D-500-H 100 50,00 1270,00 PHG D-500-H-… D-1400-H 280 140,00 3556,00 PHG D-1400-H-…
D-510-H 102 51,00 1295,40 PHG D-510-H-… D-1440-H 288 144,00 3657,60 PHG D-1440-H-…
D-515-H 103 51,50 1308,10 PHG D-515-H-… D-1450-H 290 145,00 3683,00 PHG D-1450-H-…
D-520-H 104 52,00 1320,80 PHG D-520-H-… D-1510-H 302 151,00 3835,40 PHG D-1510-H-…
D-525-H 105 52,50 1333,50 PHG D-525-H-… D-1535-H 307 153,50 3898,90 PHG D-1535-H-…
D-530-H 106 53,00 1346,20 PHG D-530-H-… D-1550-H 310 155,00 3937,00 PHG D-1550-H-…
D-540-H 108 54,00 1371,60 PHG D-540-H-… D-1560-H 312 156,00 3962,40 PHG D-1560-H-…
D-550-H 110 55,00 1397,00 PHG D-550-H-… D-1600-H 320 160,00 4064,00 PHG D-1600-H-…
D-560-H 112 56,00 1422,40 PHG D-560-H-… D-1630-H 326 163,00 4140,20 PHG D-1630-H-…
D-565-H 113 56,50 1435,10 PHG D-565-H-… D-1660-H 332 166,00 4216,40 PHG D-1660-H-…
D-570-H 114 57,00 1447,80 PHG D-570-H-… D-1700-H 340 170,00 4318,00 PHG D-1700-H-…
D-580-H 116 58,00 1473,20 PHG D-580-H-… D-1855-H 371 185,50 4711,70 PHG D-1855-H-…
D-585-H 117 58,50 1485,90 PHG D-585-H-… D-2200-H 440 220,00 5588,00 PHG D-2200-H-…
D-590-H 118 59,00 1498,60 PHG D-590-H-… D-2360-H 472 236,00 5994,40 PHG D-2360-H-…
D-600-H 120 60,00 1524,00 PHG D-600-H-… D-2500-H 500 250,00 6350,00 PHG D-2500-H-…

PHG D-1660-H-…
PHG D-1700-H-…
PHG D-1855-H-…
PHG D-2200-H-…
PHG D-2360-H-…
PHG D-2500-H-…

Tip 
curea

D-200-H
D-210-H
D-220-H

Codificare 

PHG D-605-H-…
PHG D-630-H-…
PHG D-640-H-…

D-565-H
D-570-H
D-580-H
D-585-H
D-590-H
D-600-H

Curele dinţate duble
D-H

Pentru a completa codificarea se adaugă lăţimea curelei, se introduce valoarea în inci înmulţită cu 100; 
de exemplu: pentru o curea cu lăţimea de A/d” (6,35 mm) se adaugă 050 sau pentru lăţimea de 1” (25,4 mm) se adaugă 100.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 3,0

1,2

 2,4

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm mm

60-3M 20 60 PHG 60-3M-… 288-3M 96 288 PHG 288-3M-… 564-3M 188 564 PHG 564-3M-…
81-3M 27 81 PHG 81-3M-… 291-3M 97 291 PHG 291-3M-… 576-3M 192 576 PHG 576-3M-…
87-3M 29 87 PHG 87-3M-… 300-3M 100 300 PHG 300-3M-… 579-3M 193 579 PHG 579-3M-…
111-3M 37 111 PHG 111-3M-… 306-3M 102 306 PHG 306-3M-… 582-3M 194 582 PHG 582-3M-…
117-3M 39 117 PHG 117-3M-… 309-3M 103 309 PHG 309-3M-… 597-3M 199 597 PHG 597-3M-…
120-3M 40 120 PHG 120-3M-… 312-3M 104 312 PHG 312-3M-… 606-3M 202 606 PHG 606-3M-…
129-3M 43 129 PHG 129-3M-… 318-3M 106 318 PHG 318-3M-… 609-3M 203 609 PHG 609-3M-…
141-3M 47 141 PHG 141-3M-… 324-3M 108 324 PHG 324-3M-… 612-3M 204 612 PHG 612-3M-…
144-3M 48 144 PHG 144-3M-… 327-3M 109 327 PHG 327-3M-… 633-3M 211 633 PHG 633-3M-…
150-3M 50 150 PHG 150-3M-… 333-3M 111 333 PHG 333-3M-… 639-3M 213 639 PHG 639-3M-…
153-3M 51 153 PHG 153-3M-… 336-3M 112 336 PHG 336-3M-… 648-3M 216 648 PHG 648-3M-…
156-3M 52 156 PHG 156-3M-… 339-3M 113 339 PHG 339-3M-… 654-3M 218 654 PHG 654-3M-…
159-3M 53 159 PHG 159-3M-… 342-3M 114 342 PHG 342-3M-… 669-3M 223 669 PHG 669-3M-…
162-3M 54 162 PHG 162-3M-… 345-3M 115 345 PHG 345-3M-… 675-3M 225 675 PHG 675-3M-…
165-3M 55 165 PHG 165-3M-… 348-3M 116 348 PHG 348-3M-… 684-3M 228 684 PHG 684-3M-…
168-3M 56 168 PHG 168-3M-… 357-3M 119 357 PHG 357-3M-… 669-3M 233 699 PHG 669-3M-…
171-3M 57 171 PHG 171-3M-… 360-3M 120 360 PHG 360-3M-… 708-3M 236 708 PHG 708-3M-…
174-3M 58 174 PHG 174-3M-… 363-3M 121 363 PHG 363-3M-… 711-3M 237 711 PHG 711-3M-…
177-3M 59 177 PHG 177-3M-… 366-3M 122 366 PHG 366-3M-… 720-3M 240 720 PHG 720-3M-…
180-3M 60 180 PHG 180-3M-… 375-3M 125 375 PHG 375-3M-… 750-3M 250 750 PHG 750-3M-…
186-3M 62 186 PHG 186-3M-… 384-3M 128 384 PHG 384-3M-… 753-3M 251 753 PHG 753-3M-…
189-3M 63 189 PHG 189-3M-… 390-3M 130 390 PHG 390-3M-… 801-3M 267 801 PHG 801-3M-…
192-3M 64 192 PHG 192-3M-… 396-3M 132 396 PHG 396-3M-… 804-3M 268 804 PHG 804-3M-…
195-3M 65 195 PHG 195-3M-… 399-3M 133 399 PHG 399-3M-… 813-3M 271 813 PHG 813-3M-…
201-3M 67 201 PHG 201-3M-… 420-3M 140 420 PHG 420-3M-… 843-3M 281 843 PHG 843-3M-…
204-3M 68 204 PHG 204-3M-… 423-3M 141 423 PHG 423-3M-… 885-3M 295 885 PHG 885-3M-…
207-3M 69 207 PHG 207-3M-… 426-3M 142 426 PHG 426-3M-… 939-3M 313 939 PHG 939-3M-…
210-3M 70 210 PHG 210-3M-… 447-3M 149 447 PHG 447-3M-… 1125-3M 375 1125 PHG 1125-3M-…
213-3M 71 213 PHG 213-3M-… 459-3M 153 459 PHG 459-3M-… 1209-3M 403 1209 PHG 1209-3M-…
222-3M 74 222 PHG 222-3M-… 471-3M 157 471 PHG 471-3M-… 1245-3M 415 1245 PHG 1245-3M-…
225-3M 75 225 PHG 225-3M-… 474-3M 158 474 PHG 474-3M-… 1263-3M 421 1263 PHG 1263-3M-…
228-3M 76 228 PHG 228-3M-… 477-3M 159 477 PHG 477-3M-… 1344-3M 448 1344 PHG 1344-3M-…
234-3M 78 234 PHG 234-3M-… 480-3M 160 480 PHG 480-3M-… 1401-3M 467 1401 PHG 1401-3M-…
237-3M 79 237 PHG 237-3M-… 483-3M 161 483 PHG 483-3M-… 1569-3M 523 1569 PHG 1569-3M-…
240-3M 80 240 PHG 240-3M-… 486-3M 162 486 PHG 486-3M-… 1800-3M 600 1800 PHG 1800-3M-…
246-3M 82 246 PHG 246-3M-… 492-3M 164 492 PHG 492-3M-… 1950-3M 650 1950 PHG 1950-3M-…
252-3M 84 252 PHG 252-3M-… 495-3M 165 495 PHG 495-3M-… 2160-3M 720 2160 PHG 2160-3M-…
255-3M 85 255 PHG 255-3M-… 501-3M 167 501 PHG 501-3M-… 2388-3M 796 2388 PHG 2388-3M-…
264-3M 88 264 PHG 264-3M-… 510-3M 170 510 PHG 510-3M-… 2640-3M 880 2640 PHG 2640-3M-…
267-3M 89 267 PHG 267-3M-… 513-3M 171 513 PHG 513-3M-… 3000-3M 1000 3000 PHG 3000-3M-…
270-3M 90 270 PHG 270-3M-… 522-3M 174 522 PHG 522-3M-… 3210-3M 1070 3210 PHG 3210-3M-…
276-3M 92 276 PHG 276-3M-… 531-3M 177 531 PHG 531-3M-… 3390-3M 1130 3390 PHG 3390-3M-…
282-3M 94 282 PHG 282-3M-… 537-3M 179 537 PHG 537-3M-…
285-3M 95 285 PHG 285-3M-… 558-3M 186 558 PHG 558-3M-…

PHG 2640-3M-…
PHG 3000-3M-…
PHG 3210-3M-…
PHG 3390-3M-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

60-3M 20
81-3M 27
87-3M 29

Codificare 
SKF

PHG 564-3M-…
PHG 576-3M-…
PHG 579-3M-…

264-3M 88
267-3M 89
270-3M 90
276-3M 92
282-3M 94
285-3M 95

Curele dinţate profil dinte 
parabolic (HiTD) 

3M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 5,0

 2,1

 3,6

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm mm

180-5M 36 180 PHG 180-5M-… 550-5M 110 550 PHG 550-5M-… 960-5M 192 960 PHG 960-5M-…
200-5M 40 200 PHG 200-5M-… 560-5M 112 560 PHG 560-5M-… 975-5M 195 975 PHG 975-5M-…
210-5M 42 210 PHG 210-5M-… 565-5M 113 565 PHG 565-5M-… 980-5M 196 980 PHG 980-5M-…
215-5M 43 215 PHG 215-5M-… 570-5M 114 570 PHG 570-5M-… 1000-5M 200 1000 PHG 1000-5M-…
225-5M 45 225 PHG 225-5M-… 575-5M 115 575 PHG 575-5M-… 1025-5M 205 1025 PHG 1025-5M-…
235-5M 47 235 PHG 235-5M-… 585-5M 117 585 PHG 585-5M-… 1050-5M 210 1050 PHG 1050-5M-…
250-5M 50 250 PHG 250-5M-… 590-5M 118 590 PHG 590-5M-… 1100-5M 220 1100 PHG 1100-5M-…
255-5M 51 255 PHG 255-5M-… 600-5M 120 600 PHG 600-5M-… 1125-5M 225 1125 PHG 1125-5M-…
265-5M 53 265 PHG 265-5M-… 610-5M 122 610 PHG 610-5M-… 1145-5M 229 1145 PHG 1145-5M-…
280-5M 56 280 PHG 280-5M-… 615-5M 123 615 PHG 615-5M-… 1175-5M 235 1175 PHG 1175-5M-…
285-5M 57 285 PHG 285-5M-… 620-5M 124 620 PHG 620-5M-… 1180-5M 236 1180 PHG 1180-5M-…
295-5M 59 295 PHG 295-5M-… 625-5M 125 625 PHG 625-5M-… 1210-5M 242 1210 PHG 1210-5M-…
300-5M 60 300 PHG 300-5M-… 630-5M 126 630 PHG 630-5M-… 1225-5M 245 1225 PHG 1225-5M-…
305-5M 61 305 PHG 305-5M-… 635-5M 127 635 PHG 635-5M-… 1270-5M 254 1270 PHG 1270-5M-…
310-5M 62 310 PHG 310-5M-… 640-5M 128 640 PHG 640-5M-… 1290-5M 258 1290 PHG 1290-5M-…
320-5M 64 320 PHG 320-5M-… 645-5M 129 645 PHG 645-5M-… 1350-5M 270 1350 PHG 1350-5M-…
325-5M 65 325 PHG 325-5M-… 650-5M 130 650 PHG 650-5M-… 1375-5M 275 1375 PHG 1375-5M-…
330-5M 66 330 PHG 330-5M-… 655-5M 131 655 PHG 655-5M-… 1400-5M 280 1400 PHG 1400-5M-…
340-5M 68 340 PHG 340-5M-… 670-5M 134 670 PHG 670-5M-… 1420-5M 284 1420 PHG 1420-5M-…
350-5M 70 350 PHG 350-5M-… 675-5M 135 675 PHG 675-5M-… 1455-5M 291 1455 PHG 1455-5M-…
365-5M 73 365 PHG 365-5M-… 690-5M 138 690 PHG 690-5M-… 1500-5M 300 1500 PHG 1500-5M-…
370-5M 74 370 PHG 370-5M-… 695-5M 139 695 PHG 695-5M-… 1595-5M 319 1595 PHG 1595-5M-…
375-5M 75 375 PHG 375-5M-… 700-5M 140 700 PHG 700-5M-… 1690-5M 338 1690 PHG 1690-5M-…
385-5M 77 385 PHG 385-5M-… 710-5M 142 710 PHG 710-5M-… 1700-5M 340 1700 PHG 1700-5M-…
395-5M 79 395 PHG 395-5M-… 715-5M 142 710 PHG 715-5M-… 1730-5M 346 1730 PHG 1730-5M-…
400-5M 80 400 PHG 400-5M-… 725-5M 145 725 PHG 725-5M-… 1790-5M 358 1790 PHG 1790-5M-…
405-5M 80 400 PHG 405-5M-… 740-5M 148 740 PHG 740-5M-… 1800-5M 360 1800 PHG 1800-5M-…
410-5M 82 410 PHG 410-5M-… 745-5M 149 745 PHG 745-5M-… 1870-5M 374 1870 PHG 1870-5M-…
420-5M 84 420 PHG 420-5M-… 750-5M 150 750 PHG 750-5M-… 1945-5M 389 1945 PHG 1945-5M-…
425-5M 85 425 PHG 425-5M-… 755-5M 151 755 PHG 755-5M-… 2000-5M 400 2000 PHG 2000-5M-…
430-5M 86 430 PHG 430-5M-… 770-5M 154 770 PHG 770-5M-… 2050-5M 410 2050 PHG 2050-5M-…
440-5M 88 440 PHG 440-5M-… 775-5M 155 775 PHG 775-5M-… 2100-5M 420 2100 PHG 2100-5M-…
445-5M 89 445 PHG 445-5M-… 790-5M 158 790 PHG 790-5M-… 2160-5M 432 2160 PHG 2160-5M-…
450-5M 90 450 PHG 450-5M-… 800-5M 160 800 PHG 800-5M-… 2250-5M 450 2250 PHG 2250-5M-…
460-5M 92 460 PHG 460-5M-… 810-5M 162 810 PHG 810-5M-… 2350-5M 470 2350 PHG 2350-5M-…
470-5M 94 470 PHG 470-5M-… 825-5M 165 825 PHG 825-5M-… 2460-5M 492 2460 PHG 2460-5M-…
475-5M 95 475 PHG 475-5M-… 830-5M 166 830 PHG 830-5M-… 2525-5M 505 2525 PHG 2525-5M-…
480-5M 96 480 PHG 480-5M-… 835-5M 167 835 PHG 835-5M-… 3060-5M 612 3060 PHG 3060-5M-…
490-5M 98 490 PHG 490-5M-… 850-5M 170 850 PHG 850-5M-… 3255-5M 651 3255 PHG 3255-5M-…
500-5M 100 500 PHG 500-5M-… 860-5M 172 860 PHG 860-5M-… 3430-5M 686 3430 PHG 3430-5M-…
505-5M 101 505 PHG 505-5M-… 890-5M 178 890 PHG 890-5M-… 3660-5M 732 3660 PHG 3660-5M-…
520-5M 104 520 PHG 520-5M-… 900-5M 180 900 PHG 900-5M-… 3750-5M, 750 3750 PHG 3750-5M,-…
525-5M 105 525 PHG 525-5M-… 920-5M 184 920 PHG 920-5M-… 3770-5M 754 3770 PHG 3770-5M-…
530-5M 106 530 PHG 530-5M-… 925-5M 185 925 PHG 925-5M-… 4260-5M 852 4260 PHG 4260-5M-…
535-5M 107 535 PHG 535-5M-… 935-5M 187 935 PHG 935-5M-… 5300-5M 1060 5300 PHG 5300-5M-…
540-5M 108 540 PHG 540-5M-… 950-5M 190 950 PHG 950-5M-… 7000-5M 1400 7000 PHG 7000-5M-…

PHG 3660-5M-…
PHG 3750-5M,-…
PHG 3770-5M-…
PHG 4260-5M-…
PHG 5300-5M-…
PHG 7000-5M-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

180-5M 36
200-5M 40
210-5M 42

Codificare 
SKF

PHG 960-5M-…
PHG 975-5M-…
PHG 980-5M-…

505-5M 101
520-5M 104
525-5M 105
530-5M 106
535-5M 107
540-5M 108

Curele dinţate profil dinte 
parabolic (HiTD) 
5M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 8,0

 3,88

 5,6

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

184-8M 23 184 PHG 184-8M-… 1248-8M 156 1248 PHG 1248-8M-…
288-8M 36 288 PHG 288-8M-… 1256-8M 157 1256 PHG 1256-8M-…
328-8M 41 328 PHG 328-8M-… 1264-8M 158 1264 PHG 1264-8M-…
336-8M 42 336 PHG 336-8M-… 1272-8M 159 1272 PHG 1272-8M-…
368-8M 46 368 PHG 368-8M-… 1280-8M 160 1280 PHG 1280-8M-…
376-8M 47 376 PHG 376-8M-… 1304-8M 163 1304 PHG 1304-8M-…
384-8M 48 384 PHG 384-8M-… 1312-8M 164 1312 PHG 1312-8M-…
400-8M 50 400 PHG 400-8M-… 1328-8M 166 1328 PHG 1328-8M-…
408-8M 51 408 PHG 408-8M-… 1344-8M 168 1344 PHG 1344-8M-…
416-8M 52 416 PHG 416-8M-… 1360-8M 170 1360 PHG 1360-8M-…
424-8M 53 424 PHG 424-8M-… 1392-8M 174 1392 PHG 1392-8M-…
440-8M 55 440 PHG 440-8M-… 1400-8M 175 1400 PHG 1400-8M-…
472-8M 59 472 PHG 472-8M-… 1424-8M 178 1424 PHG 1424-8M-…
480-8M 60 480 PHG 480-8M-… 1440-8M 180 1440 PHG 1440-8M-…
512-8M 64 512 PHG 512-8M-… 1456-8M 182 1456 PHG 1456-8M-…
520-8M 65 520 PHG 520-8M-… 1480-8M 185 1480 PHG 1480-8M-…
536-8M 67 536 PHG 536-8M-… 1512-8M 189 1512 PHG 1512-8M-…
560-8M 70 560 PHG 560-8M-… 1520-8M 190 1520 PHG 1520-8M-…
568-8M 71 568 PHG 568-8M-… 1536-8M 192 1536 PHG 1536-8M-…
576-8M 72 576 PHG 576-8M-… 1552-8M 194 1552 PHG 1552-8M-…
584-8M 73 584 PHG 584-8M-… 1576-8M 197 1576 PHG 1576-8M-…
600-8M 75 600 PHG 600-8M-… 1600-8M 200 1600 PHG 1600-8M-…
624-8M 78 624 PHG 624-8M-… 1648-8M 206 1648 PHG 1648-8M-…
632-8M 79 632 PHG 632-8M-… 1680-8M 210 1680 PHG 1680-8M-…
640-8M 80 640 PHG 640-8M-… 1696-8M 212 1696 PHG 1696-8M-…
656-8M 82 656 PHG 656-8M-… 1728-8M 216 1728 PHG 1728-8M-…
680-8M 85 680 PHG 680-8M-… 1760-8M 220 1760 PHG 1760-8M-…
688-8M 86 688 PHG 688-8M-… 1784-8M 223 1784 PHG 1784-8M-…
696-8M 87 696 PHG 696-8M-… 1792-8M 224 1792 PHG 1792-8M-…
712-8M 89 712 PHG 712-8M-… 1800-8M 225 1800 PHG 1800-8M-…
720-8M 90 720 PHG 720-8M-… 1856-8M 232 1856 PHG 1856-8M-…
728-8M 91 728 PHG 728-8M-… 1896-8M 237 1896 PHG 1896-8M-…
760-8M 95 760 PHG 760-8M-… 1904-8M 238 1904 PHG 1904-8M-…
776-8M 97 776 PHG 776-8M-… 1936-8M 242 1936 PHG 1936-8M-…
792-8M 99 792 PHG 792-8M-… 2000-8M 250 2000 PHG 2000-8M-…
800-8M 100 800 PHG 800-8M-… 2080-8M 260 2080 PHG 2080-8M-…
816-8M 102 816 PHG 816-8M-… 2096-8M 262 2096 PHG 2096-8M-…
824-8M 103 824 PHG 824-8M-… 2104-8M 263 2104 PHG 2104-8M-…
840-8M 105 840 PHG 840-8M-… 2136-8M 267 2136 PHG 2136-8M-…
856-8M 107 856 PHG 856-8M-… 2208-8M 276 2208 PHG 2208-8M-…
864-8M 108 864 PHG 864-8M-… 2240-8M 280 2240 PHG 2240-8M-…
872-8M 109 872 PHG 872-8M-… 2304-8M 288 2304 PHG 2304-8M-…
880-8M 110 880 PHG 880-8M-… 2328-8M 291 2328 PHG 2328-8M-…
896-8M 112 896 PHG 896-8M-… 2392-8M 299 2392 PHG 2392-8M-…
920-8M 115 920 PHG 920-8M-… 2400-8M 300 2400 PHG 2400-8M-…
928-8M 116 928 PHG 928-8M-… 2504-8M 313 2504 PHG 2504-8M-…
952-8M 119 952 PHG 952-8M-… 2600-8M 325 2600 PHG 2600-8M-…
960-8M 120 960 PHG 960-8M-… 2736-8M 342 2736 PHG 2736-8M-…
968-8M 121 968 PHG 968-8M-… 2800-8M 350 2800 PHG 2800-8M-…
976-8M 122 976 PHG 976-8M-… 3048-8M 381 3048 PHG 3048-8M-…
1000-8M 125 1000 PHG 1000-8M-… 3120-8M 390 3120 PHG 3120-8M-…
1016-8M 127 1016 PHG 1016-8M-… 3168-8M 396 3168 PHG 3168-8M-…
1040-8M 130 1040 PHG 1040-8M-… 3200-8M 400 3200 PHG 3200-8M-…
1056-8M 132 1056 PHG 1056-8M-… 3280-8M 410 3280 PHG 3280-8M-…
1080-8M 135 1080 PHG 1080-8M-… 3400-8M 425 3400 PHG 3400-8M-…
1104-8M 138 1104 PHG 1104-8M-… 3600-8M 450 3600 PHG 3600-8M-…
1120-8M 140 1120 PHG 1120-8M-… 4000-8M 500 4000 PHG 4000-8M-…
1128-8M 141 1128 PHG 1128-8M-… 4200-8M 525 4200 PHG 4200-8M-…
1136-8M 142 1136 PHG 1136-8M-… 4400-8M 550 4400 PHG 4400-8M-…
1152-8M 144 1152 PHG 1152-8M-… 5120-8M 640 5120 PHG 5120-8M-…
1168-8M 146 1168 PHG 1168-8M-… 5600-8M 700 5600 PHG 5600-8M-…
1184-8M 148 1184 PHG 1184-8M-… 5960-8M 745 5960 PHG 5960-8M-…
1200-8M 150 1200 PHG 1200-8M-… 6600-8M 825 6600 PHG 6600-8M-…
1216-8M 152 1216 PHG 1216-8M-… 6880-8M 860 6880 PHG 6880-8M-…

PHG 4400-8M-…
PHG 5120-8M-…
PHG 5600-8M-…
PHG 5960-8M-…
PHG 6600-8M-…
PHG 6880-8M-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

184-8M 23
288-8M 36
328-8M 41

Codificare 
SKF

PHG 1248-8M-…
PHG 1256-8M-…
PHG 1264-8M-…

1136-8M 142
1152-8M 144
1168-8M 146
1184-8M 148
1200-8M 150
1216-8M 152

Curele dinţate profil dinte 
parabolic (HiTD) 

8M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 14,0

 6,1

 10,0

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

966-14M 69 966 PHG 966-14M-… 1820-14M 130 1820 PHG 1820-14M-…
1036-14M 74 1036 PHG 1036-14M-… 1890-14M 135 1890 PHG 1890-14M-…
1064-14M 76 1064 PHG 1064-14M-… 1932-14M 138 1932 PHG 1932-14M-…
1092-14M 78 1092 PHG 1092-14M-… 1960-14M 140 1960 PHG 1960-14M-…
1120-14M 80 1120 PHG 1120-14M-… 2002-14M 143 2002 PHG 2002-14M-…
1190-14M 85 1190 PHG 1190-14M-… 2100-14M 150 2100 PHG 2100-14M-…
1246-14M 89 1246 PHG 1246-14M-… 2240-14M 160 2240 PHG 2240-14M-…
1260-14M 90 1260 PHG 1260-14M-… 2310-14M 165 2310 PHG 2310-14M-…
1288-14M 92 1288 PHG 1288-14M-… 2450-14M 175 2450 PHG 2450-14M-…
1316-14M 94 1316 PHG 1316-14M-… 2590-14M 185 2590 PHG 2590-14M-…
1344-14M 96 1344 PHG 1344-14M-… 2800-14M 200 2800 PHG 2800-14M-…
1400-14M 100 1400 PHG 1400-14M-… 3108-14M 222 3108 PHG 3108-14M-…
1414-14M 101 1414 PHG 1414-14M-… 3150-14M 225 3150 PHG 3150-14M-…
1442-14M 103 1442 PHG 1442-14M-… 3304-14M 236 3304 PHG 3304-14M-…
1456-14M 104 1456 PHG 1456-14M-… 3360-14M 240 3360 PHG 3360-14M-…
1470-14M 105 1470 PHG 1470-14M-… 3500-14M 250 3500 PHG 3500-14M-…
1512-14M 108 1512 PHG 1512-14M-… 3850-14M 275 3850 PHG 3850-14M-…
1540-14M 110 1540 PHG 1540-14M-… 4326-14M 309 4326 PHG 4326-14M-…
1568-14M 112 1568 PHG 1568-14M-… 4578-14M 327 4578 PHG 4578-14M-…
1610-14M 115 1610 PHG 1610-14M-… 4760-14M 340 4760 PHG 4760-14M-…
1652-14M 118 1652 PHG 1652-14M-… 4956-14M 354 4956 PHG 4956-14M-…
1750-14M 125 1750 PHG 1750-14M-… 5040-14M 360 5040 PHG 5040-14M-…
1764-14M 126 1764 PHG 1764-14M-… 6160-14M 440 6160 PHG 6160-14M-…
1778-14M 127 1778 PHG 1778-14M-… 6860-14M 490 6860 PHG 6860-14M-…
1806-14M 129 1806 PHG 1806-14M-… - - - -

PHG 4760-14M-…
PHG 4956-14M-…
PHG 5040-14M-…
PHG 6160-14M-…
PHG 6860-14M-…

Tip 
curea

Număr 
dinţi

966-14M 69
1036-14M 74
1064-14M 76

Codificare 

PHG 1820-14M-…
PHG 1890-14M-…
PHG 1932-14M-…

1610-14M 115
1652-14M 118
1750-14M 125
1764-14M 126
1778-14M 127
1806-14M 129

Curele dinţate profil dinte 
parabolic (HiTD) 
14M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

Curelele 20M sunt disponibile la anumite dimensiuni. 

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 5,0

 1,1

 5,2

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

DA-500-5M 100 500 PHG DA-500-5M-… DA-775-5M 155 775 PHG DA-775-5M-…
DA-505-5M 101 505 PHG DA-505-5M-… DA-790-5M 158 790 PHG DA-790-5M-…
DA-520-5M 104 520 PHG DA-520-5M-… DA-800-5M 160 800 PHG DA-800-5M-…
DA-525-5M 105 525 PHG DA-525-5M-… DA-810-5M 162 810 PHG DA-810-5M-…
DA-530-5M 106 530 PHG DA-530-5M-… DA-825-5M 165 825 PHG DA-825-5M-…
DA-535-5M 107 535 PHG DA-535-5M-… DA-830-5M 166 830 PHG DA-830-5M-…
DA-540-5M 108 540 PHG DA-540-5M-… DA-835-5M 167 835 PHG DA-835-5M-…
DA-550-5M 110 550 PHG DA-550-5M-… DA-850-5M 170 850 PHG DA-850-5M-…
DA-560-5M 112 560 PHG DA-560-5M-… DA-860-5M 172 860 PHG DA-860-5M-…
DA-565-5M 113 565 PHG DA-565-5M-… DA-890-5M 178 890 PHG DA-890-5M-…
DA-570-5M 114 570 PHG DA-570-5M-… DA-900-5M 180 900 PHG DA-900-5M-…
DA-575-5M 115 575 PHG DA-575-5M-… DA-920-5M 184 920 PHG DA-920-5M-…
DA-585-5M 117 585 PHG DA-585-5M-… DA-925-5M 185 925 PHG DA-925-5M-…
DA-590-5M 118 590 PHG DA-590-5M-… DA-935-5M 187 935 PHG DA-935-5M-…
DA-600-5M 120 600 PHG DA-600-5M-… DA-950-5M 190 950 PHG DA-950-5M-…
DA-610-5M 122 610 PHG DA-610-5M-… DA-960-5M 192 960 PHG DA-960-5M-…
DA-615-5M 123 615 PHG DA-615-5M-… DA-975-5M 195 975 PHG DA-975-5M-…
DA-620-5M 124 620 PHG DA-620-5M-… DA-980-5M 195 975 PHG DA-980-5M-…
DA-625-5M 125 625 PHG DA-625-5M-… DA-1000-5M 200 1000 PHG DA-1000-5M-…
DA-630-5M 126 630 PHG DA-630-5M-… DA-1025-5M 205 1025 PHG DA-1025-5M-…
DA-635-5M 127 635 PHG DA-635-5M-… DA-1050-5M 210 1050 PHG DA-1050-5M-…
DA-640-5M 128 640 PHG DA-640-5M-… DA-1100-5M 220 1100 PHG DA-1100-5M-…
DA-645-5M 129 645 PHG DA-645-5M-… DA-1125-5M 225 1125 PHG DA-1125-5M-…
DA-650-5M 130 650 PHG DA-650-5M-… DA-1145-5M 229 1145 PHG DA-1145-5M-…
DA-655-5M 131 655 PHG DA-655-5M-… DA-1175-5M 235 1175 PHG DA-1175-5M-…
DA-670-5M 134 670 PHG DA-670-5M-… DA-1180-5M 236 1180 PHG DA-1180-5M-…
DA-675-5M 135 675 PHG DA-675-5M-… DA-1210-5M 242 1210 PHG DA-1210-5M-…
DA-690-5M 138 690 PHG DA-690-5M-… DA-1225-5M 245 1225 PHG DA-1225-5M-…
DA-695-5M 139 695 PHG DA-695-5M-… DA-1270-5M 254 1270 PHG DA-1270-5M-…
DA-700-5M 140 700 PHG DA-700-5M-… DA-1290-5M 258 1290 PHG DA-1290-5M-…
DA-710-5M 142 710 PHG DA-710-5M-… DA-1350-5M 270 1350 PHG DA-1350-5M-…
DA-715-5M 142 710 PHG DA-715-5M-… DA-1375-5M 275 1375 PHG DA-1375-5M-…
DA-725-5M 145 725 PHG DA-725-5M-… DA-1400-5M 280 1400 PHG DA-1400-5M-…
DA-740-5M 148 740 PHG DA-740-5M-… DA-1420-5M 284 1420 PHG DA-1420-5M-…
DA-745-5M 149 745 PHG DA-745-5M-… DA-1455-5M 291 1455 PHG DA-1455-5M-…
DA-750-5M 150 750 PHG DA-750-5M-… DA-1500-5M 300 1500 PHG DA-1500-5M-…
DA-755-5M 151 755 PHG DA-755-5M-… DA-1595-5M 319 1595 PHG DA-1595-5M-…
DA-770-5M 154 770 PHG DA-770-5M-… DA-1690-5M 338 1690 PHG DA-1690-5M-…

PHG DA-1400-5M-…
PHG DA-1420-5M-…
PHG DA-1455-5M-…
PHG DA-1500-5M-…
PHG DA-1595-5M-…
PHG DA-1690-5M-…

Tip 
curea

DA-500-5M
DA-505-5M
DA-520-5M

Codificare 

PHG DA-775-5M-…
PHG DA-790-5M-…
PHG DA-800-5M-…

DA-725-5M
DA-740-5M
DA-745-5M
DA-750-5M
DA-755-5M
DA-770-5M

Curele dinţate duble tip HiTD
D-5M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

Curelele duble HiTD sunt disponibile cu profiluri de dinţi simetrici (DA) 
și asimetrici (DB). Curelele se livrează standard cu profil de dinţi simetrici (DA).
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 8,0

 1,4

8,3

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

DA-512-8M 64 512 PHG DA-512-8M-… DA-1328-8M 166 1328 PHG DA-1328-8M-…
DA-520-8M 65 520 PHG DA-520-8M-… DA-1344-8M 168 1344 PHG DA-1344-8M-…
DA-536-8M 67 536 PHG DA-536-8M-… DA-1360-8M 170 1360 PHG DA-1360-8M-…
DA-560-8M 70 560 PHG DA-560-8M-… DA-1392-8M 174 1392 PHG DA-1392-8M-…
DA-568-8M 71 568 PHG DA-568-8M-… DA-1400-8M 175 1400 PHG DA-1400-8M-…
DA-576-8M 72 576 PHG DA-576-8M-… DA-1424-8M 178 1424 PHG DA-1424-8M-…
DA-584-8M 73 584 PHG DA-584-8M-… DA-1440-8M 180 1440 PHG DA-1440-8M-…
DA-600-8M 75 600 PHG DA-600-8M-… DA-1456-8M 182 1456 PHG DA-1456-8M-…
DA-624-8M 78 624 PHG DA-624-8M-… DA-1480-8M 185 1480 PHG DA-1480-8M-…
DA-632-8M 79 632 PHG DA-632-8M-… DA-1512-8M 189 1512 PHG DA-1512-8M-…
DA-640-8M 80 640 PHG DA-640-8M-… DA-1520-8M 190 1520 PHG DA-1520-8M-…
DA-656-8M 82 656 PHG DA-656-8M-… DA-1536-8M 192 1536 PHG DA-1536-8M-…
DA-680-8M 85 680 PHG DA-680-8M-… DA-1552-8M 194 1552 PHG DA-1552-8M-…
DA-688-8M 86 688 PHG DA-688-8M-… DA-1576-8M 197 1576 PHG DA-1576-8M-…
DA-696-8M 87 696 PHG DA-696-8M-… DA-1600-8M 200 1600 PHG DA-1600-8M-…
DA-712-8M 89 712 PHG DA-712-8M-… DA-1648-8M 206 1648 PHG DA-1648-8M-…
DA-720-8M 90 720 PHG DA-720-8M-… DA-1680-8M 210 1680 PHG DA-1680-8M-…
DA-728-8M 91 728 PHG DA-728-8M-… DA-1696-8M 212 1696 PHG DA-1696-8M-…
DA-760-8M 95 760 PHG DA-760-8M-… DA-1728-8M 216 1728 PHG DA-1728-8M-…
DA-776-8M 97 776 PHG DA-776-8M-… DA-1760-8M 220 1760 PHG DA-1760-8M-…
DA-792-8M 99 792 PHG DA-792-8M-… DA-1784-8M 223 1784 PHG DA-1784-8M-…
DA-800-8M 100 800 PHG DA-800-8M-… DA-1792-8M 224 1792 PHG DA-1792-8M-…
DA-816-8M 102 816 PHG DA-816-8M-… DA-1800-8M 225 1800 PHG DA-1800-8M-…
DA-824-8M 103 824 PHG DA-824-8M-… DA-1856-8M 232 1856 PHG DA-1856-8M-…
DA-840-8M 105 840 PHG DA-840-8M-… DA-1896-8M 237 1896 PHG DA-1896-8M-…
DA-856-8M 107 856 PHG DA-856-8M-… DA-1904-8M 238 1904 PHG DA-1904-8M-…
DA-864-8M 108 864 PHG DA-864-8M-… DA-1936-8M 242 1936 PHG DA-1936-8M-…
DA-872-8M 109 872 PHG DA-872-8M-… DA-2000-8M 250 2000 PHG DA-2000-8M-…
DA-880-8M 110 880 PHG DA-880-8M-… DA-2080-8M 260 2080 PHG DA-2080-8M-…
DA-896-8M 112 896 PHG DA-896-8M-… DA-2096-8M 262 2096 PHG DA-2096-8M-…
DA-920-8M 115 920 PHG DA-920-8M-… DA-2104-8M 263 2104 PHG DA-2104-8M-…
DA-928-8M 116 928 PHG DA-928-8M-… DA-2136-8M 267 2136 PHG DA-2136-8M-…
DA-952-8M 119 952 PHG DA-952-8M-… DA-2208-8M 276 2208 PHG DA-2208-8M-…
DA-960-8M 120 960 PHG DA-960-8M-… DA-2240-8M 280 2240 PHG DA-2240-8M-…
DA-968-8M 121 968 PHG DA-968-8M-… DA-2304-8M 288 2304 PHG DA-2304-8M-…
DA-976-8M 122 976 PHG DA-976-8M-… DA-2328-8M 291 2328 PHG DA-2328-8M-…
DA-1000-8M 125 1000 PHG DA-1000-8M-… DA-2392-8M 299 2392 PHG DA-2392-8M-…
DA-1016-8M 127 1016 PHG DA-1016-8M-… DA-2400-8M 300 2400 PHG DA-2400-8M-…
DA-1040-8M 130 1040 PHG DA-1040-8M-… DA-2504-8M 313 2504 PHG DA-2504-8M-…
DA-1056-8M 132 1056 PHG DA-1056-8M-… DA-2600-8M 325 2600 PHG DA-2600-8M-…
DA-1080-8M 135 1080 PHG DA-1080-8M-… DA-2736-8M 342 2736 PHG DA-2736-8M-…
DA-1104-8M 138 1104 PHG DA-1104-8M-… DA-2800-8M 350 2800 PHG DA-2800-8M-…
DA-1120-8M 140 1120 PHG DA-1120-8M-… DA-3048-8M 381 3048 PHG DA-3048-8M-…
DA-1128-8M 141 1128 PHG DA-1128-8M-… DA-3120-8M 390 3120 PHG DA-3120-8M-…
DA-1136-8M 142 1136 PHG DA-1136-8M-… DA-3168-8M 396 3168 PHG DA-3168-8M-…
DA-1152-8M 144 1152 PHG DA-1152-8M-… DA-3200-8M 400 3200 PHG DA-3200-8M-…
DA-1168-8M 146 1168 PHG DA-1168-8M-… DA-3280-8M 410 3280 PHG DA-3280-8M-…
DA-1184-8M 148 1184 PHG DA-1184-8M-… DA-3400-8M 425 3400 PHG DA-3400-8M-…
DA-1200-8M 150 1200 PHG DA-1200-8M-… DA-3600-8M 450 3600 PHG DA-3600-8M-…
DA-1216-8M 152 1216 PHG DA-1216-8M-… DA-4000-8M 500 4000 PHG DA-4000-8M-…
DA-1248-8M 156 1248 PHG DA-1248-8M-… DA-4200-8M 525 4200 PHG DA-4200-8M-…
DA-1256-8M 157 1256 PHG DA-1256-8M-… DA-4400-8M 550 4400 PHG DA-4400-8M-…
DA-1264-8M 158 1264 PHG DA-1264-8M-… DA-5120-8M 640 5120 PHG DA-5120-8M-…
DA-1272-8M 159 1272 PHG DA-1272-8M-… DA-5600-8M 700 5600 PHG DA-5600-8M-…
DA-1280-8M 160 1280 PHG DA-1280-8M-… DA-5960-8M 745 5960 PHG DA-5960-8M-…
DA-1304-8M 163 1304 PHG DA-1304-8M-… DA-6600-8M 825 6600 PHG DA-6600-8M-…
DA-1312-8M 164 1312 PHG DA-1312-8M-… DA-6880-8M 860 6880 PHG DA-6880-8M-…

PHG DA-4400-8M-…
PHG DA-5120-8M-…
PHG DA-5600-8M-…
PHG DA-5960-8M-…
PHG DA-6600-8M-…
PHG DA-6880-8M-…

Tip 
curea

DA-512-8M
DA-520-8M
DA-536-8M

Codificare 

PHG DA-1328-8M-…
PHG DA-1344-8M-…
PHG DA-1360-8M-…

DA-1256-8M
DA-1264-8M
DA-1272-8M
DA-1280-8M
DA-1304-8M
DA-1312-8M

Curele dinţate duble tip HiTD
D-8M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

Curelele duble HiTD sunt disponibile cu profiluri de dinţi simetrici (DA) 
și asimetrici (DB). Curelele se livrează standard cu profil de dinţi simetrici (DA).

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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40°

 2,5

 0,7
 1,3

 1,5

14,0

2,8

14,8

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

T2,5-102,5 41 102,5 PHG T2,5-102,5-… T2,5-420 168 420,0 PHG T2,5-420-…
T2,5-120 48 120,0 PHG T2,5-120-… T2,5-470 188 470,0 PHG T2,5-470-…
T2,5-145 58 145,0 PHG T2,5-145-… T2,5-480 192 480,0 PHG T2,5-480-…
T2,5-150 60 150,0 PHG T2,5-150-… T2,5-500 200 500,0 PHG T2,5-500-…
T2,5-160 64 160,0 PHG T2,5-160-… T2,5-540 216 540,0 PHG T2,5-540-…
T2,5-165 66 165,0 PHG T2,5-165-… T2,5-620 248 620,0 PHG T2,5-620-…
T2,5-177,5 71 177,5 PHG T2,5-177,5-… T2,5-635 254 635,0 PHG T2,5-635-…
T2,5-187,5 75 187,5 PHG T2,5-187,5-… T2,5-690 276 690,0 PHG T2,5-690-…
T2,5-200 80 200,0 PHG T2,5-200-… T2,5-705 282 705,0 PHG T2,5-705-…
T2,5-230 92 230,0 PHG T2,5-230-… T2,5-787,5 315 787,5 PHG T2,5-787,5-…
T2,5-245 98 245,0 PHG T2,5-245-… T2,5-905 362 905,0 PHG T2,5-905-…
T2,5-265 106 265,0 PHG T2,5-265-… T2,5-975 390 975,0 PHG T2,5-975-…
T2,5-285 114 285,0 PHG T2,5-285-… T2,5-1040 416 1040,0 PHG T2,5-1040-…
T2,5-300 120 300,0 PHG T2,5-300-… T2,5-1090 436 1090,0 PHG T2,5-1090-…
T2,5-317,5 127 317,5 PHG T2,5-317,5-… T2,5-1095 438 1095,0 PHG T2,5-1095-…
T2,5-330 132 330,0 PHG T2,5-330-… T2,5-1127,5 451 1127,5 PHG T2,5-1127,5-…
T2,5-335 134 335,0 PHG T2,5-335-… T2,5-1295 518 1295,0 PHG T2,5-1295-…
T2,5-380 152 380,0 PHG T2,5-380-… T2,5-1345 538 1345,0 PHG T2,5-1345-…
T2,5-410 164 410,0 PHG T2,5-410-… - - - -

PHG T2,5-1090-…
PHG T2,5-1095-…
PHG T2,5-1127,5-…
PHG T2,5-1295-…
PHG T2,5-1345-…

Tip 
curea

T2,5-102,5
T2,5-120
T2,5-145

Codificare 

PHG T2,5-420-…
PHG T2,5-470-…
PHG T2,5-480-…

T2,5-300
T2,5-317,5
T2,5-330
T2,5-335
T2,5-380
T2,5-410

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

DA-1764-14M 126 1764 PHG DA-1764-14M-… DA-2800-14M 200 2800 PHG DA-2800-14M-…
DA-1750-14M 125 1750 PHG DA-1750-14M-… DA-3108-14M 222 3108 PHG DA-3108-14M-…
DA-1764-14M 126 1764 PHG DA-1764-14M-… DA-3150-14M 225 3150 PHG DA-3150-14M-…
DA-1778-14M 127 1778 PHG DA-1778-14M-… DA-3304-14M 236 3304 PHG DA-3304-14M-…
DA-1806-14M 129 1806 PHG DA-1806-14M-… DA-3360-14M 240 3360 PHG DA-3360-14M-…
DA-1820-14M 130 1820 PHG DA-1820-14M-… DA-3500-14M 250 3500 PHG DA-3500-14M-…
DA-1890-14M 135 1890 PHG DA-1890-14M-… DA-3850-14M 275 3850 PHG DA-3850-14M-…
DA-1932-14M 138 1932 PHG DA-1932-14M-… DA-4326-14M 309 4326 PHG DA-4326-14M-…
DA-1960-14M 140 1960 PHG DA-1960-14M-… DA-4578-14M 327 4578 PHG DA-4578-14M-…
DA-2002-14M 143 2002 PHG DA-2002-14M-… DA-4760-14M 340 4760 PHG DA-4760-14M-…
DA-2100-14M 150 2100 PHG DA-2100-14M-… DA-4956-14M 354 4956 PHG DA-4956-14M-…
DA-2240-14M 160 2240 PHG DA-2240-14M-… DA-5040-14M 360 5040 PHG DA-5040-14M-…
DA-2310-14M 165 2310 PHG DA-2310-14M-… DA-6160-14M 440 6160 PHG DA-6160-14M-…
DA-2450-14M 175 2450 PHG DA-2450-14M-… DA-6860-14M 490 6860 PHG DA-6860-14M-…
DA-2590-14M 185 2590 PHG DA-2590-14M-… - - - -

PHG DA-4760-14M-…
PHG DA-4956-14M-…
PHG DA-5040-14M-…
PHG DA-6160-14M-…
PHG DA-6860-14M-…

Tip 
curea

DA-1764-14M
DA-1750-14M
DA-1764-14M

Codificare 

PHG DA-2800-14M-…
PHG DA-3108-14M-…
PHG DA-3150-14M-…

DA-2002-14M
DA-2100-14M
DA-2240-14M
DA-2310-14M
DA-2450-14M
DA-2590-14M

Curele dinţate duble tip HiTD
D-14M

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

Curelele duble HiTD sunt disponibile cu profiluri de dinţi simetrici (DA) 
și asimetrici (DB). Curelele se livrează standard cu profil de dinţi simetrici (DA).

Curele dinţate 
poliuretanice duble D

T2.5
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40°

 5,0

 1,2
 2,2

 2,65

Tip 
curea

Număr dinţi Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

T5-115 23 115 PHG T5-115-… T5-690 138 690 PHG T5-690-…
T5-150 30 150 PHG T5-150-… T5-700 140 700 PHG T5-700-…
T5-165 33 165 PHG T5-165-… T5-710 142 710 PHG T5-710-…
T5-185 37 185 PHG T5-185-… T5-720 144 720 PHG T5-720-…
T5-200 40 200 PHG T5-200-… T5-725 145 725 PHG T5-725-…
T5-210 42 210 PHG T5-210-… T5-740 148 740 PHG T5-740-…
T5-215 43 215 PHG T5-215-… T5-750 150 750 PHG T5-750-…
T5-220 44 220 PHG T5-220-… T5-780 156 780 PHG T5-780-…
T5-225 45 225 PHG T5-225-… T5-800 160 800 PHG T5-800-…
T5-240 48 240 PHG T5-240-… T5-805 161 805 PHG T5-805-…
T5-250 50 250 PHG T5-250-… T5-810 162 810 PHG T5-810-…
T5-255 51 255 PHG T5-255-… T5-815 163 815 PHG T5-815-…
T5-260 52 260 PHG T5-260-… T5-840 168 840 PHG T5-840-…
T5-270 54 270 PHG T5-270-… T5-850 170 850 PHG T5-850-…
T5-275 55 275 PHG T5-275-… T5-860 172 860 PHG T5-860-…
T5-280 56 280 PHG T5-280-… T5-900 180 900 PHG T5-900-…
T5-295 59 295 PHG T5-295-… T5-940 188 940 PHG T5-940-…
T5-300 60 300 PHG T5-300-… T5-990 198 990 PHG T5-990-…
T5-305 61 305 PHG T5-305-… T5-995 199 995 PHG T5-995-…
T5-310 62 310 PHG T5-310-… T5-1000 200 1000 PHG T5-1000-…
T5-325 65 325 PHG T5-325-… T5-1020 204 1020 PHG T5-1020-…
T5-330 66 330 PHG T5-330-… T5-1030 206 1030 PHG T5-1030-…
T5-340 68 340 PHG T5-340-… T5-1045 209 1045 PHG T5-1045-…
T5-350 70 350 PHG T5-350-… T5-1050 210 1050 PHG T5-1050-…
T5-355 71 355 PHG T5-355-… T5-1060 212 1060 PHG T5-1060-…
T5-365 73 365 PHG T5-365-… T5-1075 215 1075 PHG T5-1075-…
T5-375 75 375 PHG T5-375-… T5-1100 220 1100 PHG T5-1100-…
T5-390 78 390 PHG T5-390-… T5-1120 224 1120 PHG T5-1120-…
T5-400 80 400 PHG T5-400-… T5-1140 228 1140 PHG T5-1140-…
T5-410 82 410 PHG T5-410-… T5-1200 240 1200 PHG T5-1200-…
T5-420 84 420 PHG T5-420-… T5-1215 243 1215 PHG T5-1215-…
T5-450 90 450 PHG T5-450-… T5-1260 252 1260 PHG T5-1260-…
T5-455 91 455 PHG T5-455-… T5-1300 260 1300 PHG T5-1300-…
T5-475 95 475 PHG T5-475-… T5-1380 276 1380 PHG T5-1380-…
T5-480 96 480 PHG T5-480-… T5-1390 278 1390 PHG T5-1390-…
T5-500 100 500 PHG T5-500-… T5-1415 283 1415 PHG T5-1415-…
T5-505 101 505 PHG T5-505-… T5-1520 304 1520 PHG T5-1520-…
T5-510 102 510 PHG T5-510-… T5-1760 352 1760 PHG T5-1760-…
T5-525 105 525 PHG T5-525-… T5-1800 360 1800 PHG T5-1800-…
T5-545 109 545 PHG T5-545-… T5-1880 376 1880 PHG T5-1880-…
T5-550 110 550 PHG T5-550-… T5-1900 380 1900 PHG T5-1900-…
T5-560 112 560 PHG T5-560-… T5-1940 388 1940 PHG T5-1940-…
T5-570 114 570 PHG T5-570-… T5-1960 392 1960 PHG T5-1960-…
T5-575 115 575 PHG T5-575-… T5-2120 424 2120 PHG T5-2120-…
T5-600 120 600 PHG T5-600-… T5-2160 432 2160 PHG T5-2160-…
T5-610 122 610 PHG T5-610-… T5-2220 444 2220 PHG T5-2220-…
T5-620 124 620 PHG T5-620-… T5-2260 452 2260 PHG T5-2260-…
T5-630 126 630 PHG T5-630-… T5-2280 456 2280 PHG T5-2280-…
T5-635 127 635 PHG T5-635-… T5-3060 612 3060 PHG T5-3060-…
T5-650 130 650 PHG T5-650-… T5-3255 651 3255 PHG T5-3255-…
T5-665 133 665 PHG T5-665-… T5-3540 708 3540 PHG T5-3540-…
T5-675 135 675 PHG T5-675-… T5-3750 750 3750 PHG T5-3750-…
T5-685 137 685 PHG T5-685-… T5-4075 815 4075 PHG T5-4075-…

PHG T5-2280-…
PHG T5-3060-…
PHG T5-3255-…
PHG T5-3540-…
PHG T5-3750-…
PHG T5-4075-…

Tip 
curea

T5-115
T5-150
T5-165

Codificare 

PHG T5-690-…
PHG T5-700-…
PHG T5-710-…

T5-630
T5-635
T5-650
T5-665
T5-675
T5-685

Curele dinţate poliuretanice
T5

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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40°

 10,0

 2,5
 4,5

 5,3

Tip 
curea

Număr dinţi Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

T10-260 26 260 PHG T10-260-… T10-1420 142 1420 PHG T10-1420-…
T10-320 32 320 PHG T10-320-… T10-1440 144 1440 PHG T10-1440-…
T10-340 34 340 PHG T10-340-… T10-1450 145 1450 PHG T10-1450-…
T10-370 37 370 PHG T10-370-… T10-1460 146 1460 PHG T10-1460-…
T10-400 40 400 PHG T10-400-… T10-1480 148 1480 PHG T10-1480-…
T10-410 41 410 PHG T10-410-… T10-1500 150 1500 PHG T10-1500-…
T10-440 44 440 PHG T10-440-… T10-1520 152 1520 PHG T10-1520-…
T10-450 45 450 PHG T10-450-… T10-1560 156 1560 PHG T10-1560-…
T10-460 46 460 PHG T10-460-… T10-1600 160 1600 PHG T10-1600-…
T10-480 48 480 PHG T10-480-… T10-1610 161 1610 PHG T10-1610-…
T10-500 50 500 PHG T10-500-… T10-1640 164 1640 PHG T10-1640-…
T10-530 53 530 PHG T10-530-… T10-1690 169 1690 PHG T10-1690-…
T10-540 54 540 PHG T10-540-… T10-1700 170 1700 PHG T10-1700-…
T10-550 55 550 PHG T10-550-… T10-1750 175 1750 PHG T10-1750-…
T10-560 56 560 PHG T10-560-… T10-1780 178 1780 PHG T10-1780-…
T10-580 58 580 PHG T10-580-… T10-1800 180 1800 PHG T10-1800-…
T10-600 60 600 PHG T10-600-… T10-1860 186 1860 PHG T10-1860-…
T10-610 61 610 PHG T10-610-… T10-1880 188 1880 PHG T10-1880-…
T10-630 63 630 PHG T10-630-… T10-1960 196 1960 PHG T10-1960-…
T10-650 65 650 PHG T10-650-… T10-1980 198 1980 PHG T10-1980-…
T10-660 66 660 PHG T10-660-… T10-2020 202 2020 PHG T10-2020-…
T10-700 70 700 PHG T10-700-… T10-2080 208 2080 PHG T10-2080-…
T10-720 72 720 PHG T10-720-… T10-2090 209 2090 PHG T10-2090-…
T10-730 73 730 PHG T10-730-… T10-2100 210 2100 PHG T10-2100-…
T10-750 75 750 PHG T10-750-… T10-2200 220 2200 PHG T10-2200-…
T10-770 77 770 PHG T10-770-… T10-2250 225 2250 PHG T10-2250-…
T10-780 78 780 PHG T10-780-… T10-2270 227 2270 PHG T10-2270-…
T10-800 80 800 PHG T10-800-… T10-2300 230 2300 PHG T10-2300-…
T10-810 81 810 PHG T10-810-… T10-2340 234 2340 PHG T10-2340-…
T10-840 84 840 PHG T10-840-… T10-2360 236 2360 PHG T10-2360-…
T10-850 85 850 PHG T10-850-… T10-2380 238 2380 PHG T10-2380-…
T10-880 88 880 PHG T10-880-… T10-2430 243 2430 PHG T10-2430-…
T10-890 89 890 PHG T10-890-… T10-2480 248 2480 PHG T10-2480-…
T10-900 90 900 PHG T10-900-… T10-2500 250 2500 PHG T10-2500-…
T10-910 91 910 PHG T10-910-… T10-2540 254 2540 PHG T10-2540-…
T10-920 92 920 PHG T10-920-… T10-2590 259 2590 PHG T10-2590-…
T10-950 95 950 PHG T10-950-… T10-2610 261 2610 PHG T10-2610-…
T10-960 96 960 PHG T10-960-… T10-2650 265 2650 PHG T10-2650-…
T10-970 97 970 PHG T10-970-… T10-2800 280 2800 PHG T10-2800-…
T10-980 98 980 PHG T10-980-… T10-2880 288 2880 PHG T10-2880-…
T10-1000 100 1000 PHG T10-1000-… T10-3000 300 3000 PHG T10-3000-…
T10-1010 101 1010 PHG T10-1010-… T10-3040 304 3040 PHG T10-3040-…
T10-1040 104 1040 PHG T10-1040-… T10-3100 310 3100 PHG T10-3100-…
T10-1050 105 1050 PHG T10-1050-… T10-3230 323 3230 PHG T10-3230-…
T10-1080 108 1080 PHG T10-1080-… T10-3300 330 3300 PHG T10-3300-…
T10-1100 110 1100 PHG T10-1100-… T10-3340 334 3340 PHG T10-3340-…
T10-1110 111 1110 PHG T10-1110-… T10-3500 350 3500 PHG T10-3500-…
T10-1140 114 1140 PHG T10-1140-… T10-3600 360 3600 PHG T10-3600-…
T10-1150 115 1150 PHG T10-1150-… T10-3680 368 3680 PHG T10-3680-…
T10-1200 120 1200 PHG T10-1200-… T10-3870 387 3870 PHG T10-3870-…
T10-1210 121 1210 PHG T10-1210-… T10-4040 404 4040 PHG T10-4040-…
T10-1240 124 1240 PHG T10-1240-… T10-4280 428 4280 PHG T10-4280-…
T10-1250 125 1250 PHG T10-1250-… T10-4680 468 4680 PHG T10-4680-…
T10-1260 126 1260 PHG T10-1260-… T10-5060 506 5060 PHG T10-5060-…
T10-1280 128 1280 PHG T10-1280-… T10-5360 536 5360 PHG T10-5360-…
T10-1300 130 1300 PHG T10-1300-… T10-5670 567 5670 PHG T10-5670-…
T10-1320 132 1320 PHG T10-1320-… T10-6000 600 6000 PHG T10-6000-…
T10-1350 135 1350 PHG T10-1350-… T10-6290 629 6290 PHG T10-6290-…
T10-1390 139 1390 PHG T10-1390-… T10-7000 700 7000 PHG T10-7000-…
T10-1400 140 1400 PHG T10-1400-… T10-7050 705 7050 PHG T10-7050-…

PHG T10-5360-…
PHG T10-5670-…
PHG T10-6000-…
PHG T10-6290-…
PHG T10-7000-…
PHG T10-7050-…

Tip 
curea

T10-260
T10-320
T10-340

Codificare 

PHG T10-1420-…
PHG T10-1440-…
PHG T10-1450-…

T10-1280
T10-1300
T10-1320
T10-1350
T10-1390
T10-1400

Curele dinţate poliuretanice 
T10

Pentru a completa codificarea 
adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi 
nestandardizate.
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40°

 20,00

 5,00
8,00

 10,15

Tip 
curea

Număr 
dinţi

Lungime nominală Codificare 
SKFmm

T20-1180 59 1180 PHG T20-1180-…
T20-1220 61 1220 PHG T20-1220-…
T20-1240 62 1240 PHG T20-1240-…
T20-1260 63 1260 PHG T20-1260-…
T20-1280 64 1280 PHG T20-1280-…
T20-1460 73 1460 PHG T20-1460-…
T20-1680 94 1880 PHG T20-1680-…
T20-1700 85 1700 PHG T20-1700-…
T20-1780 89 1780 PHG T20-1780-…
T20-1880 94 1880 PHG T20-1880-…
T20-2040 102 2040 PHG T20-2040-…
T20-2200 110 2200 PHG T20-2200-…
T20-2240 112 2240 PHG T20-2240-…
T20-2600 130 2600 PHG T20-2600-…
T20-2720 136 2720 PHG T20-2720-…
T20-2740 137 2740 PHG T20-2740-…
T20-2760 138 2760 PHG T20-2760-…
T20-3100 155 3100 PHG T20-3100-…
T20-3620 181 3620 PHG T20-3620-…
T20-4760 238 4760 PHG T20-4760-…
T20-5000 250 5000 PHG T20-5000-…

PHG T20-2740-…
PHG T20-2760-…
PHG T20-3100-…
PHG T20-3620-…
PHG T20-4760-…
PHG T20-5000-…

Tip 
curea

T20-1180
T20-1220
T20-1240

Codificare 

PHG T20-1180-…
PHG T20-1220-…
PHG T20-1240-…

T20-2740
T20-2760
T20-3100
T20-3620
T20-4760
T20-5000

Curele dinţate poliuretanice 
T20

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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 1,20

 1,20

  3,40

 2,65

40°

 5,0

 1,0

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

D…-T5-500 100 500 PHG D…-T5-500-… D…-T5-805 161 805 PHG D…-T5-805-…
D…-T5-505 101 505 PHG D…-T5-505-… D…-T5-810 162 810 PHG D…-T5-810-…
D…-T5-510 102 510 PHG D…-T5-510-… D…-T5-815 163 815 PHG D…-T5-815-…
D…-T5-525 105 525 PHG D…-T5-525-… D…-T5-840 168 840 PHG D…-T5-840-…
D…-T5-545 109 545 PHG D…-T5-545-… D…-T5-850 170 850 PHG D…-T5-850-…
D…-T5-550 110 550 PHG D…-T5-550-… D…-T5-860 172 860 PHG D…-T5-860-…
D…-T5-560 112 560 PHG D…-T5-560-… D…-T5-900 180 900 PHG D…-T5-900-…
D…-T5-570 114 570 PHG D…-T5-570-… D…-T5-940 188 940 PHG D…-T5-940-…
D…-T5-575 115 575 PHG D…-T5-575-… D…-T5-990 198 990 PHG D…-T5-990-…
D…-T5-600 120 600 PHG D…-T5-600-… D…-T5-995 199 995 PHG D…-T5-995-…
D…-T5-610 122 610 PHG D…-T5-610-… D…-T5-1000 200 1000 PHG D…-T5-1000-…
D…-T5-620 124 620 PHG D…-T5-620-… D…-T5-1020 204 1020 PHG D…-T5-1020-…
D…-T5-630 126 630 PHG D…-T5-630-… D…-T5-1030 206 1030 PHG D…-T5-1030-…
D…-T5-635 127 635 PHG D…-T5-635-… D…-T5-1045 209 1045 PHG D…-T5-1045-…
D…-T5-650 130 650 PHG D…-T5-650-… D…-T5-1050 210 1050 PHG D…-T5-1050-…
D…-T5-665 133 665 PHG D…-T5-665-… D…-T5-1060 212 1060 PHG D…-T5-1060-…
D…-T5-675 135 675 PHG D…-T5-675-… D…-T5-1075 215 1075 PHG D…-T5-1075-…
D…-T5-685 137 685 PHG D…-T5-685-… D…-T5-1100 220 1100 PHG D…-T5-1100-…
D…-T5-690 138 690 PHG D…-T5-690-… D…-T5-1120 224 1120 PHG D…-T5-1120-…
D…-T5-700 140 700 PHG D…-T5-700-… D…-T5-1140 228 1140 PHG D…-T5-1140-…
D…-T5-710 142 710 PHG D…-T5-710-… D…-T5-1200 240 1200 PHG D…-T5-1200-…
D…-T5-720 144 720 PHG D…-T5-720-… D…-T5-1215 243 1215 PHG D…-T5-1215-…
D…-T5-725 145 725 PHG D…-T5-725-… D…-T5-1260 252 1260 PHG D…-T5-1260-…
D…-T5-740 148 740 PHG D…-T5-740-… D…-T5-1300 260 1300 PHG D…-T5-1300-…
D…-T5-750 150 750 PHG D…-T5-750-… D…-T5-1380 276 1380 PHG D…-T5-1380-…
D…-T5-780 156 780 PHG D…-T5-780-… D…-T5-1390 278 1390 PHG D…-T5-1390-…
D…-T5-800 160 800 PHG D…-T5-800-… D…-T5-1415 283 1415 PHG D…-T5-1415-…

Tip 
curea

D…-T5-500
D…-T5-505
D…-T5-510

PHG D…-T5-1215-…
PHG D…-T5-1260-…
PHG D…-T5-1300-…
PHG D…-T5-1380-…
PHG D…-T5-1390-…
PHG D…-T5-1415-…

D…-T5-720
D…-T5-725
D…-T5-740
D…-T5-750
D…-T5-780
D…-T5-800

Curele dinţate 
poliuretanice duble

D-T5

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.
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 2,50

 2,50

  7,00

 5,30

40°

 10,0

 2,0

 5,00

 5,00

  13,00

 10,15

40°

 20,0

 3,0

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKF

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm mm

D…-T10-900 90 900 PHG D…-T10-900-… D…-T10-1560 156 1560 PHG D…-T10-1560-…
D…-T10-910 91 910 PHG D…-T10-910-… D…-T10-1600 160 1600 PHG D…-T10-1600-…
D…-T10-920 92 920 PHG D…-T10-920-… D…-T10-1610 161 1610 PHG D…-T10-1610-…
D…-T10-950 95 950 PHG D…-T10-950-… D…-T10-1640 164 1640 PHG D…-T10-1640-…
D…-T10-960 96 960 PHG D…-T10-960-… D…-T10-1690 169 1690 PHG D…-T10-1690-…
D…-T10-970 97 970 PHG D…-T10-970-… D…-T10-1700 170 1700 PHG D…-T10-1700-…
D…-T10-980 98 980 PHG D…-T10-980-… D…-T10-1750 175 1750 PHG D…-T10-1750-…
D…-T10-1000 100 1000 PHG D…-T10-1000-… D…-T10-1780 178 1780 PHG D…-T10-1780-…
D…-T10-1010 101 1010 PHG D…-T10-1010-… D…-T10-1800 180 1800 PHG D…-T10-1800-…
D…-T10-1040 104 1040 PHG D…-T10-1040-… D…-T10-1860 186 1860 PHG D…-T10-1860-…
D…-T10-1050 105 1050 PHG D…-T10-1050-… D…-T10-1880 188 1880 PHG D…-T10-1880-…
D…-T10-1080 108 1080 PHG D…-T10-1080-… D…-T10-1960 196 1960 PHG D…-T10-1960-…
D…-T10-1100 110 1100 PHG D…-T10-1100-… D…-T10-1980 198 1980 PHG D…-T10-1980-…
D…-T10-1110 111 1110 PHG D…-T10-1110-… D…-T10-2020 202 2020 PHG D…-T10-2020-…
D…-T10-1140 114 1140 PHG D…-T10-1140-… D…-T10-2080 208 2080 PHG D…-T10-2080-…
D…-T10-1150 115 1150 PHG D…-T10-1150-… D…-T10-2090 209 2090 PHG D…-T10-2090-…
D…-T10-1200 120 1200 PHG D…-T10-1200-… D…-T10-2100 210 2100 PHG D…-T10-2100-…
D…-T10-1210 121 1210 PHG D…-T10-1210-… D…-T10-2200 220 2200 PHG D…-T10-2200-…
D…-T10-1240 124 1240 PHG D…-T10-1240-… D…-T10-2250 225 2250 PHG D…-T10-2250-…
D…-T10-1250 125 1250 PHG D…-T10-1250-… D…-T10-2270 227 2270 PHG D…-T10-2270-…
D…-T10-1260 126 1260 PHG D…-T10-1260-… D…-T10-2300 230 2300 PHG D…-T10-2300-…
D…-T10-1280 128 1280 PHG D…-T10-1280-… D…-T10-2340 234 2340 PHG D…-T10-2340-…
D…-T10-1300 130 1300 PHG D…-T10-1300-… D…-T10-2360 236 2360 PHG D…-T10-2360-…
D…-T10-1320 132 1320 PHG D…-T10-1320-… D…-T10-2380 238 2380 PHG D…-T10-2380-…
D…-T10-1350 135 1350 PHG D…-T10-1350-… D…-T10-2430 243 2430 PHG D…-T10-2430-…
D…-T10-1390 139 1390 PHG D…-T10-1390-… D…-T10-2480 248 2480 PHG D…-T10-2480-…
D…-T10-1400 140 1400 PHG D…-T10-1400-… D…-T10-2500 250 2500 PHG D…-T10-2500-…
D…-T10-1420 142 1420 PHG D…-T10-1420-… D…-T10-2540 254 2540 PHG D…-T10-2540-…
D…-T10-1440 144 1440 PHG D…-T10-1440-… D…-T10-2590 259 2590 PHG D…-T10-2590-…
D…-T10-1450 145 1450 PHG D…-T10-1450-… D…-T10-2610 261 2610 PHG D…-T10-2610-…
D…-T10-1460 146 1460 PHG D…-T10-1460-… D…-T10-2650 265 2650 PHG D…-T10-2650-…
D…-T10-1480 148 1480 PHG D…-T10-1480-… D…-T10-2800 280 2800 PHG D…-T10-2800-…
D…-T10-1500 150 1500 PHG D…-T10-1500-… D…-T10-2880 288 2880 PHG D…-T10-2880-…
D…-T10-1520 152 1520 PHG D…-T10-1520-… D…-T10-3000 300 3000 PHG D…-T10-3000-…

Tip 
curea

Număr dinţi 
pe o parte

Lungime nominală Codificare 
SKFmm

D…-T20-1700 85 1700 PHG D…-T20-1700-…
D…-T20-1780 89 1780 PHG D…-T20-1780-…
D…-T20-1880 94 1880 PHG D…-T20-1880-…
D…-T20-2040 102 2040 PHG D…-T20-2040-…
D…-T20-2200 110 2200 PHG D…-T20-2200-…
D…-T20-2240 112 2240 PHG D…-T20-2240-…
D…-T20-2600 130 2600 PHG D…-T20-2600-…
D…-T20-2720 136 2720 PHG D…-T20-2720-…
D…-T20-2740 137 2740 PHG D…-T20-2740-…
D…-T20-2760 138 2760 PHG D…-T20-2760-…
D…-T20-3100 155 3100 PHG D…-T20-3100-…
D…-T20-3620 181 3620 PHG D…-T20-3620-…
D…-T20-4760 238 4760 PHG D…-T20-4760-…
D…-T20-5000 250 5000 PHG D…-T20-5000-…

PHG D…-T10-2590-…
PHG D…-T10-2610-…
PHG D…-T10-2650-…
PHG D…-T10-2800-…
PHG D…-T10-2880-…
PHG D…-T10-3000-…

Tip 
curea

D…-T10-900
D…-T10-910
D…-T10-920

Codificare 

PHG D…-T10-1560-…
PHG D…-T10-1600-…
PHG D…-T10-1610-…

D…-T10-1440
D…-T10-1450
D…-T10-1460
D…-T10-1480
D…-T10-1500
D…-T10-1520

PHG D…-T20-2740-…
PHG D…-T20-2760-…
PHG D…-T20-3100-…
PHG D…-T20-3620-…
PHG D…-T20-4760-…
PHG D…-T20-5000-…

Tip 
curea

D…-T20-1700
D…-T20-1780
D…-T20-1880

Codificare 

PHG D…-T20-1700-…
PHG D…-T20-1780-…
PHG D…-T20-1880-…

D…-T20-2740
D…-T20-2760
D…-T20-3100
D…-T20-3620
D…-T20-4760
D…-T20-5000

Curele dinţate 
poliuretanice duble
D-T10

Pentru a completa codificarea 
adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi 
nestandardizate.

Curele dinţate 
poliuretanice duble
D-T20

Pentru a completa codificarea adăugaţi lăţimea curelei în mm.

Sunt disponibile și lăţimi nestandardizate.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Lanţuri 
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Lungime 
cui 
spintecat

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Pas 
transversal

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare
SKF

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max Lc max h2 max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
15-1* 03C* 4,7625 2,48 2,38 1,62 6,10 6,90 - 4,30 0,60 - 1,8 2,0 0,08 PHC 15-1…
25-1* 04C-1* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 - 6,00 0,80 - 3,5 4,6 0,15 PHC 25-1…
35-1* 06C-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 - 9,00 1,30 - 7,9 10,8 0,33 PHC 35-1…
41-1 085-1 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 - 9,91 1,30 - 6,7 12,6 0,41 PHC 41-1…
40-1 08A-1 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 - 12,00 1,50 - 14,1 17,5 0,62 PHC 40-1…
50-1 10A-1 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 23,30 15,09 2,03 - 22,2 29,4 1,02 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 28,30 18,00 2,42 - 31,8 41,5 1,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 36,50 24,00 3,25 - 56,7 69,4 2,60 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 44,70 30,00 4,00 - 88,5 109,2 3,91 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 54,30 35,70 4,80 - 127,0 156,3 5,62 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 59,00 41,00 5,60 - 172,4 212,0 7,50 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 69,60 47,80 6,40 - 226,8 278,9 10,10 PHC 160-1…
180-1 36A-1 57,150 35,71 35,48 17,46 72,80 78,60 78,60 53,60 7,20 - 280,2 341,8 13,45 PHC 180-1…
200-1 40A-1 63,500 39,68 37,85 19,85 80,30 87,20 87,20 60,00 8,00 - 353,8 431,6 16,15 PHC 200-1…
240-1 48A-1 76,200 47,63 47,35 23,81 95,50 103,00 103,00 72,39 9,50 - 510,3 622,5 23,20 PHC 240-1…

25-2* 04C-2* 6,350 3,30 3,18 2,31 14,5 15,0 - 6,00 0,80 6,40 7,0 8,6 0,28 PHC 25-2…
35-2* 06C-2* 9,525 5,08 4,77 3,58 22,5 23,3 - 9,00 1,30 10,13 15,8 19,7 0,63 PHC 35-2…
41-2 085-2 12,700 7,77 6,25 3,58 25,7 26,9 - 9,91 1,30 11,95 13,3 16,9 0,81 PHC 41-2…
40-2 08A-2 12,700 7,95 7,85 3,96 31,0 32,2 - 12,00 1,50 14,38 28,2 35,9 1,12 PHC 40-2…
50-2 10A-2 15,875 10,16 9,40 5,08 38,9 40,4 41,2 15,09 2,03 18,11 44,4 58,1 2,00 PHC 50-2…
60-2 12A-2 19,050 11,91 12,57 5,94 48,8 50,5 51,1 18,00 2,42 22,78 63,6 82,1 2,92 PHC 60-2…
80-2 16A-2 25,400 15,88 15,75 7,92 62,7 64,3 65,8 24,00 3,25 29,29 113,4 141,8 5,15 PHC 80-2…
100-2 20A-2 31,750 19,05 18,90 9,53 76,4 80,5 80,5 30,00 4,00 35,76 177,0 219,4 7,80 PHC 100-2…
120-2 24A-2 38,100 22,23 25,22 11,10 95,8 99,7 99,7 35,70 4,80 45,44 254,0 314,9 11,70 PHC 120-2…
140-2 28A-2 44,450 25,40 25,22 12,70 103,3 107,9 107,9 41,00 5,60 48,87 344,8 427,5 15,14 PHC 140-2…
160-2 32A-2 50,800 28,58 31,55 14,27 123,3 128,1 128,1 47,80 6,40 58,55 453,6 562,4 20,14 PHC 160-2…
180-2 36A-2 57,150 35,71 35,48 17,46 138,6 144,4 144,4 53,60 7,20 65,84 560,5 695,0 29,22 PHC 180-2…
200-2 40A-2 63,500 39,68 37,85 19,85 151,9 158,8 158,8 60,00 8,00 71,55 707,6 877,4 32,24 PHC 200-2…
240-2 48A-2 76,200 47,63 47,35 23,81 183,4 190,8 190,8 72,39 9,50 87,83 1020,6 1255,3 45,23 PHC 240-2…

25-3* 04C-3* 6,350 3,30 3,18 2,31 21,0 21,5 - 6,00 0,80 6,40 10,5 12,6 0,44 PHC 25-3…
35-3* 06C-3* 9,525 5,08 4,77 3,58 32,7 33,5 - 9,00 1,30 10,13 23,7 28,6 1,05 PHC 35-3…
40-3 08A-3 12,700 7,95 7,85 3,96 45,4 46,6 - 12,00 1,50 14,38 42,3 50,0 1,90 PHC 40-3…
50-3 10A-3 15,875 10,16 9,40 5,08 57,0 58,5 59,3 15,09 2,03 18,11 66,6 77,8 3,09 PHC 50-3…
60-3 12A-3 19,050 11,91 12,57 5,94 71,5 73,3 73,9 18,00 2,42 22,78 95,4 111,1 4,54 PHC 60-3…
80-3 16A-3 25,400 15,88 15,75 7,92 91,7 93,6 95,1 24,00 3,25 29,29 170,1 198,4 7,89 PHC 80-3…
100-3 20A-3 31,750 19,05 18,90 9,53 112,2 116,3 116,3 30,00 4,00 35,76 265,5 309,6 11,77 PHC 100-3…
120-3 24A-3 38,100 22,23 25,22 11,10 141,4 145,2 145,2 35,70 4,80 45,44 381,0 437,2 17,53 PHC 120-3…
140-3 28A-3 44,450 25,40 25,22 12,70 152,2 156,8 156,8 41,00 5,60 48,87 517,2 593,3 22,20 PHC 140-3…
160-3 32A-3 50,800 28,58 31,55 14,27 181,8 186,6 186,6 47,80 6,40 58,55 680,4 780,6 30,02 PHC 160-3…
180-3 36A-3 57,150 35,71 35,48 17,46 204,4 210,2 210,2 53,60 7,20 65,84 840,7 983,6 38,22 PHC 180-3…
200-3 40A-3 63,500 39,68 37,85 19,85 223,5 230,4 230,4 60,00 8,00 71,55 1061,4 1217,8 49,03 PHC 200-3…
240-3 48A-3 76,200 47,63 47,35 23,81 271,3 278,6 278,6 72,39 9,50 87,83 1530,9 1756,5 71,60 PHC 240-3…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Codificare
SKF

PHC 120-3…
PHC 140-3…
PHC 160-3…
PHC 180-3…
PHC 200-3…
PHC 240-3…

120-3 24A-3
140-3 28A-3
160-3 32A-3
180-3 36A-3
200-3 40A-3
240-3 48A-3

Lanţuri cu role
ANSI

*  Lanţ cu bucșe: d1 indică diametrul exterior al bucșei

Pentru cele asigurate prin cui spintecat se adaugă litera “C” dupa numărul de lanţuri din garnitură. De exemplu 140-1 fixat prin cui spintecat este codificat PHC 140 –1C...

Lungimile standard sunt 10 ft sau 5 m. Pentru a completa codificarea adăugaţi lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ tip 140-1 de lungime 10 ft codificarea este PHC 140-1X10FT.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită
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Codificare 
BS/ISO

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Pas 
transversal

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
04B-1 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 0,60 - 3,0 3,2 0,11 PHC 04B-1…
05B-1 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,9 7,10 0,80 0,80 - 5,0 5,9 0,20 PHC 05B-1…
06B-1* 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,1 8,20 1,30 1,30 - 9,0 10,4 0,41 PHC 06B-1…
08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,2 11,80 1,60 1,60 - 18,0 19,4 0,69 PHC 08B-1…
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,9 14,70 1,70 1,70 - 22,4 27,5 0,93 PHC 10B-1…
12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,2 16,00 1,85 1,85 - 29,0 32,2 1,15 PHC 12B-1…
16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,4 21,00 4,15 3,10 - 60,0 72,8 2,71 PHC 16B-1…
20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,0 26,40 4,50 3,50 - 95,0 106,7 3,70 PHC 20B-1…
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,8 33,20 6,00 4,80 - 160,0 178,0 7,10 PHC 24B-1…
28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,5 36,70 7,50 6,00 - 200,0 222,0 8,50 PHC 28B-1…
32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,0 42,00 7,00 6,00 - 250,0 277,5 10,25 PHC 32B-1…
40B-1 63,500 39,37 38,10 22,89 82,20 89,2 52,96 8,50 8,00 - 355,0 394,0 16,35 PHC 40B-1…
48B-1 76,200 48,26 45,72 29,24 99,10 107,0 63,80 12,00 10,00 - 560,0 621,6 25,00 PHC 48B-1…
56B-1 88,900 53,98 53,34 34,32 114,60 123,0 77,80 13,50 12,00 - 850,0 940,0 35,78 PHC 56B-1…
64B-1 101,600 63,50 60,96 39,40 130,00 138,5 90,17 15,00 13,00 - 112,0 1240,0 46,00 PHC 64B-1…
72B-1 114,300 72,39 68,58 44,48 147,40 156,4 103,60 17,00 15,00 - 1400,0 1550,0 60,80 PHC 72B-1…

05B-2 8,000 5,00 3,00 2,31 13,9 14,5 7,10 0,80 0,80 5,64 7,8 10,2 0,33 PHC 05B-2…
06B-2* 9,525 6,35 5,72 3,28 23,4 24,4 8,20 1,30 1,30 10,24 16,9 18,7 0,77 PHC 06B-2…
08B-2 12,700 8,51 7,75 4,45 31,2 32,2 11,80 1,60 1,60 13,92 32,0 38,7 1,34 PHC 08B-2…
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 36,1 37,5 14,70 1,70 1,70 16,59 44,5 56,2 1,84 PHC 10B-2…
12B-2 19,050 12,07 11,68 5,72 42,0 43,6 16,00 1,85 1,85 19,46 57,8 66,1 2,31 PHC 12B-2…
16B-2 25,400 15,88 17,02 8,28 68,0 69,3 21,00 4,15 3,10 31,88 106,0 133,0 5,42 PHC 16B-2…
20B-2 31,750 19,05 19,56 10,19 77,8 81,5 26,40 4,50 3,50 36,45 170,0 211,2 7,20 PHC 20B-2…
24B-2 38,100 25,40 25,40 14,63 101,7 106,2 33,20 6,00 4,80 48,36 280,0 319,2 13,40 PHC 24B-2…
28B-2 44,450 27,94 30,99 15,90 124,6 129,1 36,70 7,50 6,00 59,56 360,0 406,8 16,60 PHC 28B-2…
32B-2 50,800 29,21 30,99 17,81 124,6 129,6 42,00 7,00 6,00 58,55 450,0 508,5 21,00 PHC 32B-2…
40B-2 63,500 39,37 38,10 22,89 154,5 161,5 52,96 8,50 8,00 72,29 630,0 711,9 32,00 PHC 40B-2…
48B-2 76,200 48,26 45,72 29,24 190,4 198,2 63,80 12,00 10,00 91,21 1000,0 1130,0 50,00 PHC 48B-2…
56B-2 88,900 53,98 53,34 34,32 221,2 229,6 77,80 13,50 12,00 106,6 1600,0 1760,0 71,48 PHC 56B-2…
64B-2 101,60 63,50 60,96 39,40 249,9 258,4 90,17 15,00 13,00 119,89 2000,0 2200,0 91,00 PHC 64B-2…
72B-2 114,30 72,39 68,58 44,48 283,7 292,7 103,60 17,00 15,00 136,27 2500,0 2750,0 120,40 PHC 72B-2…

05B-3 8,000 5,00 3,00 2,31 19,5 20,2 7,10 0,80 0,80 5,64 11,1 13,8 0,48 PHC 05B-3…
06B-3* 9,525 6,35 5,72 3,28 33,5 34,6 8,20 1,30 1,30 10,24 24,9 30,1 1,16 PHC 06B-3…
08B-3 12,700 8,51 7,75 4,45 45,1 46,1 11,80 1,60 1,60 13,92 47,5 57,8 2,03 PHC 08B-3…
10B-3 15,875 10,16 9,65 5,08 52,7 54,1 14,70 1,70 1,70 16,59 66,7 84,5 2,77 PHC 10B-3…
12B-3 19,050 12,07 11,68 5,72 61,5 63,1 16,00 1,85 1,85 19,46 86,7 101,8 3,46 PHC 12B-3…
16B-3 25,400 15,88 17,02 8,28 99,8 101,2 21,00 4,15 3,10 31,88 160,0 203,7 8,13 PHC 16B-3…
20B-3 31,750 19,05 19,56 10,19 114,2 117,9 26,40 4,50 3,50 36,45 250,0 290,0 10,82 PHC 20B-3…
24B-3 38,100 25,40 25,40 14,63 150,1 154,6 33,20 6,00 4,80 48,36 425,0 493,0 20,10 PHC 24B-3…
28B-3 44,450 27,94 30,99 15,90 184,2 188,7 36,70 7,50 6,00 59,56 530,0 609,5 24,92 PHC 28B-3…
32B-3 50,800 29,21 30,99 17,81 183,2 188,2 42,00 7,00 6,00 58,55 670,0 770,5 31,56 PHC 32B-3…
40B-3 63,500 39,37 38,10 22,89 226,8 233,8 52,96 8,50 8,00 72,29 950,0 1092,5 48,10 PHC 40B-3…
48B-3 76,200 48,26 45,72 29,24 281,6 289,4 63,80 12,00 10,00 91,21 1500,0 1710,0 75,00 PHC 48B-3…
56B-3 88,900 53,98 53,34 34,32 327,8 336,2 77,80 13,50 12,00 106,6 2240,0 2240,0 107,18 PHC 56B-3…
64B-3 101,60 63,50 60,96 39,40 369,8 378,3 90,17 15,00 13,00 119,89 3000,0 3300,0 136,00 PHC 64B-3…
72B-3 114,30 72,39 68,58 44,48 420,0 429,0 103,60 17,00 15,00 136,27 3750,0 4125,0 180,00 PHC 72B-3…

Codificare 
SKF

PHC 32B-3…
PHC 40B-3…
PHC 48B-3…
PHC 56B-3…
PHC 64B-3…
PHC 72B-3…

Codificare 
BS/ISO

Pas

P

mm

32B-3 50,800
40B-3 63,500
48B-3 76,200
56B-3 88,900
64B-3 101,60
72B-3 114,30

Lanţuri cu role
BS/ISO

*  Eclise cu feţe laterale drepte

Lungimile standard sunt 10 ft și 5 m. Pentru a completa codificarea adăugaţi lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ tip 08B-1 de lungime 5 m codificarea este PHC 08B-1X5M 

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G F W T h4 d4 Codificare
SKFmm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 7,90 19,00 28,60 1,30 6,35 3,40 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 9,50 25,40 35,20 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 9,50 24,00 33,40 1,30 6,90 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 12,70 31,75 46,20 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 15,90 38,10 55,60 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 19,10 50,80 64,80 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 25,40 63,50 87,30 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 28,60 76,20 108,50 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 34,90 88,90 123,00 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 38,10 101,60 142,80 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 50,80 127,00 179,00 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1…

- 06B-1* 9,53 8,00 19,04 27,00 1,30 6,50 3,50 PHC 06B-1…
- 08B-1 12,70 9,50 25,40 36,40 1,60 8,90 4,50 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 14,30 31,75 44,60 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 16,00 38,10 52,40 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 19,10 50,80 72,60 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 35,00 63,50 100,50 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1…
- 24B-1 38,10 30,00 76,20 108,40 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1…
- 28B-1 44,45 35,00 88,90 123,00 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1…
- 32B-1 50,80 38,10 101,60 142,80 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G C F T d4 Codificare
SKFmm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 7,90 9,50 14,55 1,30 3,40 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 9,50 12,70 19,05 1,50 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 9,50 11,85 16,55 1,30 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 12,70 15,90 25,25 2,03 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 15,90 18,30 29,33 2,42 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 19,10 24,60 34,70 3,25 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 25,40 31,80 43,30 4,00 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 28,60 36,50 51,60 4,80 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 34,90 44,50 62,00 5,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 38,10 50,80 69,85 6,40 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 50,80 63,50 88,90 8,00 16,30 PHC 200-1…

- *06B-1 9,53 8,00 9,52 13,50 1,30 3,50 PHC 06B-1…
- 08B-1 12,70 9,50 13,35 18,90 1,60 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 14,30 16,50 22,95 1,70 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 16,00 21,45 28,60 1,85 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 19,10 23,15 34,00 3,10 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 35,00 30,50 45,70 3,50 9,00 PHC 20B-1…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Codificare
SKF

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1…

- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1
- 24B-1
- 28B-1
- 32B-1

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Codificare
SKF

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 06B-1…
PHC 08B-1…
PHC 10B-1…
PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…

- *06B-1
- 08B-1
- 10B-1
- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1

Lanţuri cu role
Accesorii
A-1, K-1

Lanţuri cu role
Accesorii

SA-1/M1, SK-1/M1

*  Eclise cu feţe laterale drepte

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare 
precum și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului.

De exemplu : PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 element de atașare A-1 la fiecare 
a doua legatură, lungime de 10 ft) 

Notă: Disponibile de asemenea și din otel inoxidabil. Se comandă cu sufix SS, 
de exemplu: PHC 40-1SS-L1A1X10FT

*  Eclise cu feţe laterale drepte

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare 
precum și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului.

De exemplu: PHC 80-1-L1SK1X10FT (ANSI 80-1 cu element de atașare SK-1 
la fiecare legatură, lungime de 10 ft)

Notă: Disponibile de asemenea și din otel inoxidabil. Se comandă cu sufix SS, 
de exemplu: PHC 80-1SS-L1SK1X10FT
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G L F W T h4 d4 Codificare
SKFmm mm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 19,00 28,60 1,30 6,35 2,80 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 25,40 35,60 1,50 7,90 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 22,30 12,70 24,00 35,00 1,30 7,20 4,85 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 31,75 46,80 2,03 10,30 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 38,10 56,40 2,42 11,90 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 50,80 73,20 3,25 15,90 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 63,50 89,80 4,00 19,80 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 76,20 108,80 4,80 23,00 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 88,90 123,00 5,60 28,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 101,60 142,80 6,40 31,75 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 127,00 179,00 8,00 42,88 16,30 PHC 200-1…

- 08B-1 12,70 24,00 25,40 25,40 36,40 1,60 8,90 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 29,58 31,80 31,80 44,60 1,70 10,31 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 34,05 38,10 38,10 52,00 1,85 13,46 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 46,40 50,80 50,80 72,60 3,10 15,88 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 58,10 63,00 63,00 100,50 3,50 19,80 9,00 PHC 20B-1…
- 24B-1 38,10 71,30 76,20 76,20 108,40 4,80 26,67 10,50 PHC 24B-1…
- 28B-1 44,45 81,10 88,90 88,90 123,00 6,00 28,58 13,10 PHC 28B-1…
- 32B-1 50,80 92,80 101,60 101,60 142,80 6,00 31,75 13,10 PHC 32B-1…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G L C F T d{4} Codificare
SKFmm mm mm mm mm mm mm

35-1 06C-1 9,53 17,32 9,53 9,50 14,55 1,30 2,80 PHC 35-1…
40-1 08A-1 12,70 23,00 12,70 12,70 17,40 1,50 3,40 PHC 40-1…
41-1 085-1 12,70 21,20 12,70 11,85 16,55 1,30 3,60 PHC 41-1…
50-1 10A-1 15,88 28,80 15,88 15,90 23,05 2,03 5,50 PHC 50-1…
60-1 12A-1 19,05 34,65 19,05 18,30 26,86 2,42 5,50 PHC 60-1…
80-1 16A-1 25,40 45,90 25,40 24,60 35,45 3,25 6,80 PHC 80-1…
100-1 20A-1 31,75 57,65 31,75 31,80 44,00 4,00 9,20 PHC 100-1…
120-1 24A-1 38,10 69,30 38,10 36,50 51,60 4,80 9,80 PHC 120-1…
140-1 28A-1 44,45 80,45 44,45 44,50 62,00 5,60 11,40 PHC 140-1…
160-1 32A-1 50,80 92,00 50,80 50,80 69,85 6,40 13,10 PHC 160-1…
200-1 40A-1 63,50 115,50 63,50 63,50 88,90 8,00 16,30 PHC 200-1…

- 08B-1 12,70 23,30 12,70 13,35 18,90 1,60 4,30 PHC 08B-1…
- 10B-1 15,88 29,58 15,88 16,50 22,95 1,70 5,30 PHC 10B-1…
- 12B-1 19,05 34,05 19,05 21,45 28,60 1,85 6,40 PHC 12B-1…
- 16B-1 25,40 46,40 25,40 23,15 34,00 3,10 6,40 PHC 16B-1…
- 20B-1 31,75 58,10 31,75 30,50 45,70 3,50 9,00 PHC 20B-1…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Codificare
SKF

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1…

- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1
- 24B-1
- 28B-1
- 32B-1

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

35-1 06C-1
40-1 08A-1
41-1 085-1

Codificare
SKF

PHC 35-1…
PHC 40-1…
PHC 41-1…

PHC 08B-1…
PHC 10B-1…
PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…

- 08B-1
- 10B-1
- 12B-1
- 16B-1
- 20B-1

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare precum și tipul 
acestuia urmat de lungimea lanţului.

De exemplu: PHC 80-1-L2WA2X10FT (ANSI 80-1 cu element de atașare WA-2 la fiecare 
a doua legatură lungime de 10 ft)

Notă: Disponibile de asemenea și din otel inoxidabil. Se comandă cu sufix SS, de exemplu: 
PHC 80-1SS-L2WA2X10FT la a patra legătură, lungime de 10 ft)

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare 
precum și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului.

De exemplu: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 cu element de atașare WSA-1 
la fiecare a patra legătură, lungime de 10 ft)

Notă: Disponibile de asemenea și din otel inoxidabil. Se comandă cu sufix SS, 
de exemplu: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT

Lanţuri cu role
Accesorii
WA-1, WA-2, WK-1, WK-2

Lanţuri cu role
Accesorii
WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

WA-1 WA-2

WK-1 WK-2

WSA-1 WSA-2

WSK-1 WSK-2
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Lungime 
cui 
spintecat

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Pas 
transversal

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max Lc max h2 max T max Pt Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
35H-1* - 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 - 9,0 1,50 - 7,9 10,8 0,41 PHC 35H-1…
40H-1 08AH-1 12,700 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 - 12,00 2,03 - 14,1 19,1 0,82 PHC 40H-1…
50H-1 10AH-1 15,875 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 24,4 15,09 2,42 - 22,2 30,2 1,25 PHC 50H-1…
60H-1 12AH-1 19,050 11,91 12,57 5,94 29,2 31,0 31,6 18,00 3,25 - 31,8 42,7 1,87 PHC 60H-1…
80H-1 16AH-1 25,400 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 39,4 24,00 4,00 - 56,7 71,4 3,10 PHC 80H-1…
100H-1 20AH-1 31,750 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 46,9 30,00 4,80 - 88,5 112,4 4,52 PHC 100H-1…
120H-1 24AH-1 38,100 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 57,5 35,70 5,60 - 127,0 160,9 6,60 PHC 120H-1…
140H-1 28AH-1 44,450 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 62,2 41,00 6,40 - 172,4 217,3 8,30 PHC 140H-1…
160H-1 32AH-1 50,800 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 73,0 47,80 7,20 - 226,8 285,8 10,30 PHC 160H-1…
180H-1 36AH-1 57,150 35,71 35,48 17,46 75,9 81,6 - 53,60 8,0 - 281,0 341,8 14,83 PHC 180H-1…
200H-1 40AH-1 63,500 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 93,5 60,00 9,50 - 353,8 444,5 19,16 PHC 200H-1…
240H-1 48AH-1 76,200 47,63 47,35 23,81 109,6 115,9 - 72,30 12,70 - 510,3 622,5 30,4 PHC 240H-1…

60H-2 12AH-2 19,050 11,91 12,57 5,94 55,3 57,1 57,7 18,00 3,25 26,11 63,6 84,5 3,71 PHC 60H-2…
80H-2 16AH-2 25,400 15,88 15,75 7,92 68,8 70,3 72,0 24,00 4,00 32,59 113,4 145,3 6,15 PHC 80H-2…
100H-2 20AH-2 31,750 19,05 18,90 9,53 82,7 86,0 86,0 30,00 4,80 39,09 177,0 225,9 9,03 PHC 100H-2…
120H-2 24AH-2 38,100 22,23 25,22 11,10 102,4 106,4 106,4 35,70 5,60 48,87 254,0 322,7 13,13 PHC 120H-2…
140H-2 28AH-2 44,450 25,40 25,22 12,70 109,8 114,4 114,4 41,00 6,40 52,20 344,8 437,7 16,60 PHC 140H-2…
160H-2 32AH-2 50,800 28,58 31,55 14,27 130,1 134,9 134,9 47,80 7,20 61,90 453,6 571,6 20,20 PHC 160H-2…
200H-2 40AH-2 63,500 39,68 37,85 19,85 164,9 171,8 171,8 60,00 9,50 78,31 707,6 894,9 38,11 PHC 200H-2…

60H-3 12AH-3 19,050 11,91 12,57 5,94 81,4 83,2 83,8 18,00 3,25 26,11 95,4 113,9 5,54 PHC 60H-3…
80H-3 16AH-3 25,400 15,88 15,75 7,92 101,4 102,9 104,6 24,00 4,00 32,59 170,1 203,5 9,42 PHC 80H-3…
100H-3 20AH-3 31,750 19,05 18,90 9,53 121,8 125,1 125,1 30,00 4,80 39,09 265,5 314,8 12,96 PHC 100H-3…
120H-3 24AH-3 38,100 22,23 25,22 11,10 151,2 155,2 155,2 35,70 5,60 48,87 381,0 444,7 19,64 PHC 120H-3…
140H-3 28AH-3 44,450 25,40 25,22 12,70 162,0 166,6 166,6 41,00 6,40 52,20 517,2 598,4 24,90 PHC 140H-3…
160H-3 32AH-3 50,800 28,58 31,55 14,27 192,0 196,8 196,8 47,80 7,20 61,90 680,4 787,3 30,10 PHC 160H-3…
200H-3 40AH-3 63,500 39,68 37,85 19,85 243,2 250,1 250,1 60,00 9,50 78,31 1061,4 1228,2 57,06 PHC 200H-3…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Codificare 
SKF

80H-3 16AH-3
100H-3 20AH-3
120H-3 24AH-3
140H-3 28AH-3
160H-3 32AH-3
200H-3 40AH-3

PHC 80H-3…
PHC 100H-3…
PHC 120H-3…
PHC 140H-3…
PHC 160H-3…
PHC 200H-3…

Lanţuri cu role
 ANSI pentru sarcini mari

*  Lanţ cu bucșe: d1 indică diametrul exterior al bucșei

Pentru cele asigurate prin cui spintecat se adaugă litera “C” dupa numărul de lanţuri din garnitură. 
De exemplu 160H-1 fixat prin cui spintecat este codificat PHC 160H –1C...

Lungimile standard sunt 10 ft și 5 m. Pentru a completa codificarea adăugaţi lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ 160H-1 de lungime 5 m codificarea este PHC 160H-1X5M.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită
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Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
25SH-1* 6,35 3,3 3,18 2,01 9,0 - 6,00 2,01 5,09 5,6 2,17 PHC 25SH-1X…
35SH-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 13,3 14,3 9,00 1,50 11,00 13,6 0,41 PHC 35SH-1X…
40SH-1 12,700 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,00 2,03 22,40 24,8 0,82 PHC 40SH-1X…
50SH-1 15,875 10,16 9,40 5,08 22,1 23,4 15,09 2,42 30,40 36,2 1,25 PHC 50SH-1X…
60SH-1 19,050 11,91 12,57 5,94 29,2 31,6 18,00 3,25 44,10 50,4 1,87 PHC 60SH-1X…
80SH-1 25,400 15,88 15,75 7,92 36,2 37,7 24,00 4,00 88,20 93,0 3,10 PHC 80SH-1X…
100SH-1 31,750 19,05 18,90 9,53 43,6 46,9 30,00 4,80 116,60 129,1 4,52 PHC 100SH-1X…
120SH-1 38,100 22,23 25,22 11,10 53,5 57,5 35,70 5,60 158,20 175,3 6,60 PHC 120SH-1X…
140SH-1 44,450 25,40 25,22 12,70 57,6 62,2 41,00 6,40 206,00 266,5 8,30 PHC 140SH-1X…
160SH-1 50,800 28,58 31,55 14,27 68,2 73,0 47,80 7,20 274,00 293,0 10,30 PHC 160SH-1X…
200SH-1 63,500 39,68 37,85 19,85 86,6 93,5 60,00 9,50 506,10 562,3 19,16 PHC 200SH-1X…

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC 80SH-1X…
PHC 100SH-1X…
PHC 120SH-1X…
PHC 140SH-1X…
PHC 160SH-1X…
PHC 200SH-1X…

80SH-1 25,400
100SH-1 31,750
120SH-1 38,100
140SH-1 44,450
160SH-1 50,800
200SH-1 63,500

Lanţuri cu role 
SH pentru sarcini foarte mari

*  Lanţ cu bucșe: d1 indică diametrul exterior al bucșei

Lungimile standard sunt 10 ft și 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ tip 100SH-1 codificarea este PHC 100SH-1X5M 

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

Seriile de lanţuri articulate cu 
rezistenţă sporită  Super Heavy 
(SH) au cu 25-35% 
o mai mare rezistenţă maximă 
de rupere la tracţiune faţă 
de lanţurile cu role pentru 
sarcini mari datorită bolţurilor 
tratate termic. Aceste lanţuri 
asigură o mai mare rezistenţă la 
șocurile de încărcare 
și o durată de viaţă îmbunătăţită 
concomitent cu menţinerea 
acelorași dimensiuni ca pentru 
seriile de lanţuri cu role de mare 
putere ANSI. 

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 max d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
25-1SS* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 2,5 0,15 PHC 25-1SS…
35-1SS* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 5,5 0,33 PHC 35-1SS…
40-1SS 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 9,6 0,63 PHC 40-1SS…
41-1SS 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,0 0,46 PHC 41-1SS…
50-1SS 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 15,2 1,03 PHC 50-1SS…
60-1SS 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 21,7 1,51 PHC 60-1SS…
80-1SS 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 38,9 2,62 PHC 80-1SS…
100-1SS 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 60,0 3,94 PHC 100-1SS…
120-1SS 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 72,5 5,72 PHC 120-1SS…
140-1SS 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 94,0 7,70 PHC 140-1SS…

04B-1SS 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 2,0 0,11 PHC 04B-1SS…
05B-1SS 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 3,5 0,20 PHC 05B-1SS…
06B-1SS# 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 6,2 0,41 PHC 06B-1SS…
06B-1SS 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 12,0 0,70 PHC 06B-1SS…
10B-1SS 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 14,5 0,94 PHC 10B-1SS…
12B-1SS 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 18,5 1,16 PHC 12B-1SS…
16B-1SS 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 40,0 2,73 PHC 16B-1SS…
20B-1SS 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 59,0 3,73 PHC 20B-1SS…
24B-1SS 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 104,0 7,20 PHC 24B-1SS…
32B-1SS 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 150,0 10,22 PHC 32B-1SS…

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC 10B-1SS…
PHC 12B-1SS…
PHC 16B-1SS…
PHC 20B-1SS…
PHC 24B-1SS…
PHC 32B-1SS…

10B-1SS 15,875
12B-1SS 19,050
16B-1SS 25,400
20B-1SS 31,750
24B-1SS 38,100
32B-1SS 50,800

Lanţuri cu role 
Oţel inoxidabil

* Lanţ cu bucșe: d1 indică diametrul exterior al bucșei

# Eclise laterale drepte

Lungimile standard sunt 10 ft și 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ tip 80-1SS de lungime 5 m codificarea este PHC 80-1SSX5M.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită
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Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime eclisă Forţa de 
întindere 
minimă

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max  t max  T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
25-1* 6,350 3,30 3,18 2,31 7,90 8,40 6,00 0,80 0,80 3,5 0,15 PHC 25-1…
35-1* 9,525 5,08 4,77 3,58 12,40 13,17 9,00 1,30 1,30 7,9 0,33 PHC 35-1…
41-1 12,700 7,77 6,25 3,58 13,75 15,00 9,91 1,30 1,30 6,7 0,41 PHC 41-1…
40-1 12,700 7,95 7,85 3,96 16,60 17,80 12,00 1,50 1,50 14,1 0,62 PHC 40-1…
50-1 15,875 10,16 9,40 5,08 20,70 22,20 15,09 2,03 2,03 22,2 1,02 PHC 50-1…
60-1 19,050 11,91 12,57 5,94 25,90 27,70 18,00 2,42 2,42 31,8 1,50 PHC 60-1…
80-1 25,400 15,88 15,75 7,92 32,70 35,00 24,00 3,25 3,25 56,7 2,60 PHC 80-1…
100-1 31,750 19,05 18,90 9,53 40,40 44,70 30,00 4,00 4,00 88,5 3,91 PHC 100-1…
120-1 38,100 22,23 25,22 11,10 50,30 54,30 35,70 4,80 4,80 127,0 5,62 PHC 120-1…
140-1 44,450 25,40 25,22 12,70 54,40 59,00 41,00 5,60 5,60 172,4 7,50 PHC 140-1…
160-1 50,800 28,58 31,55 14,27 64,80 69,60 47,80 6,40 6,40 226,8 10,10 PHC 160-1…

04B-1 6,000 4,00 2,80 1,85 6,80 7,80 5,00 0,60 0,60 3,0 0,11 PHC 04B-1…
05B-1 8,000 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 5,0 0,20 PHC 05B-1…
06B-1# 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 14,10 8,20 1,30 1,30 9,0 0,41 PHC 06B-1…
08B-1 12,700 8,51 7,75 4,45 16,70 18,20 11,80 1,60 1,60 18,0 0,69 PHC 08B-1…
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 20,90 14,70 1,70 1,70 22,4 0,93 PHC 10B-1…
12B-1 19,050 12,07 11,68 5,72 22,50 24,20 16,00 1,85 1,85 60,0 1,15 PHC 12B-1…
16B-1 25,400 15,88 17,02 8,28 36,10 37,40 21,00 4,15 3,10 95,0 2,71 PHC 16B-1…
20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 41,30 45,00 26,40 4,50 3,50 95,0 3,70 PHC 20B-1…
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 53,40 57,80 33,20 6,00 4,80 160,0 7,10 PHC 24B-1…
28B-1 44,450 27,94 30,99 15,90 65,10 69,50 36,70 7,50 6,00 200,0 8,50 PHC 28B-1…
32B-1 50,800 29,21 30,99 17,81 66,00 71,00 42,00 7,00 6,00 250,0 10,25 PHC 32B-1 …

12B-1 19,050
16B-1 25,400
20B-1 31,750
24B-1 38,100
28B-1 44,450
32B-1 50,800

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC 12B-1…
PHC 16B-1…
PHC 20B-1…
PHC 24B-1…
PHC 28B-1…
PHC 32B-1 …

Lanţuri cu role
Placate 
cu Dacromet, Nickel, Zinc

* Lanţ cu bucșe: d1 indică diametrul exterior al bucșei

# Eclise laterale drepte

Notă: Lanţurile duplex și cu pas dublu placate sunt disponibile în toate mărimile

Când comandaţi lanţuri placate adăugaţi sufixul numărului lanţului potrivit cu materialul selectat;
 DR = Dacrotisat 
 NP = Placat cu nichel
 ZP = Placat cu zinc

De exemplu:  PHC 50-1DR… 50-1 ANSI Lanţ Simplex Dacrotisat 
 PHC 60-2NP… 60-2 ANSI Lanţ Duplex placat cu nichel
 PHC 10B-1ZP… 10B-1 BS/ISO Lanţ Simplex placat cu zinc

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ 12B-1DR de 10 ft codificarea este PHC 12B-1DRX10FT

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

 

Lanţurile placate sunt disponibile 
in variantele Dacrotisat sau 
placate cu Nichel sau Zinc. 

Dacrotisat Adecvate pentru 
medii corozive

Placate cu nichel Rezistenţă la uzură 
îmbunătăţită
Recomandate 
pentru utilizare 
în medii externe, 
cum ar fi expunerea 
la ploaie

Placate cu zinc  O soluţie economică 
de a crește 
rezistenţa 
la coroziune

Oţelul inoxidabil poate fi folosit 
în aplicaţii de prelucrare 
a alimentelor, în condiţii 
de temperatură joasă / înaltă 
(-20 to 400 °C) și în medii 
cu nivel ridicat de coroziune. 

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Distanţa 
între eclisele 
exterioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min b2 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
08B-1SLR 12,70 8,51 7,75 13,03 4,45 18,3 19,8 11,8 1,60 1,60 18,0 0,73 PHC 08B-1SLR…
10B-1SLR 15,88 10,16 9,65 13,75 5,08 19,9 21,6 14,7 1,70 1,70 22,4 0,97 PHC 10B-1SLR…
12B-1SLR 19,05 12,07 11,68 15,75 5,72 22,5 24,2 16,0 1,85 1,85 29,0 1,20 PHC 12B-1SLR…
16B-1SLR 25,40 15,88 17,02 27,50 8,28 38,1 40,6 21,0 4,15 3,10 60,0 2,72 PHC 16B-1SLR…

12B-2SLR 19,05 12,07 11,68 35,21 5,72 42,0 43,6 16,0 1,85 1,85 58,0 2,42 PHC 12B-2SLR…
16B-2SLR 25,40 15,88 17,02 57,46 8,28 68,0 71,0 21,0 4,15 3,10 106,0 5,68 PHC 16B-2SLR…

50-1SLR 15,88 10,16 9,40 13,84 5,03 20,7 22,2 15,1 2,03 2,03 21,8 1,12 PHC 50-1SLR…
60-1SLR 19,05 11,91 12,57 19,35 5,94 27,5 29,3 18,0 2,42 2,42 34,2 1,65 PHC 60-1SLR…
80-1SLR 25,40 15,88 15,75 22,66 7,92 32,7 35,0 24,0 3,25 3,25 56,7 2,63 PHC 80-1SLR…
100-1SLR 31,75 19,05 18,90 27,51 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 86,7 3,94 PHC 100-1SLR…

60-2SLR 19,05 11,91 12,57 42,13 5,94 50,3 52,1 18,0 3,25 2,42 68,4 3,21 PHC 60-2SLR…

Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Raza de 
arcuire 
laterală 

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max  L max Lc max h2 max t max T max R min Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
40-1SB 12,70 7,95 7,85 3,96 16,9 18,1 11,7 1,50 1,50 350 13,8 15,2 0,80 PHC 40-1SB…
43-1SB 12,70 7,95 7,85 3,45 18,3 19,5 11,7 1,50 1,50 305 12,0 13,2 0,64 PHC 43-1SB…
50-1SB 15,88 10,16 9,40 4,37 20,7 22,7 14,9 2,03 2,03 400 20,6 22,7 1,09 PHC 50-1SB…
60-1SB 19,05 11,91 12,57 5,34 26,6 28,4 18,0 2,42 2,42 500 15,7 17,3 1,54 PHC 60-1SB…
63-1SB 19,05 11,91 12,68 5,08 28,8 30,6 17,2 2,42 2,03 350 12,5 20,0 1,40 PHC 63-1SB…
80-1SB 25,40 15,88 15,75 7,19 34,0 37,3 24,0 3,25 3,25 711 40,9 42,0 2,60 PHC 80-1SB…
08B-1SB 12,70 8,51 7,75 3,97 17,4 18,7 11,8 1,60 1,60 400 14,0 15,4 0,70 PHC 08B-1SB…
10B-1SB 15,88 10,16 9,65 4,50 20,1 21,5 14,7 1,70 1,70 400 15,6 17,2 0,93 PHC 10B-1SB…
12B-1SB 19,05 12,07 11,68 5,12 23,1 24,8 16,0 1,85 1,85 500 20,5 22,6 1,16 PHC 12B-1SB…
C2050-1SB 31,75 10,16 9,40 5,08 21,3 22,6 15,0 2,03 2,03 800 21,8 24,1 0,84 PHC C2050-1SB…

50-1SLR
60-1SLR
80-1SLR
100-1SLR

60-2SLR

PHC 50-1SLR…
PHC 60-1SLR…
PHC 80-1SLR…
PHC 100-1SLR…

PHC 60-2SLR…

Codificare

63-1SB
80-1SB
08B-1SB
10B-1SB
12B-1SB
C2050-1SB

PHC 63-1SB…
PHC 80-1SB…
PHC 08B-1SB…
PHC 10B-1SB…
PHC 12B-1SB…
PHC C2050-1SB…

Codificare Codificare

Lanţuri cu role
Auto-lubrifiante

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. De exemplu, 
pentru o cutie cu lanţ tip 10B-1SLR cu lungime 10 ft codificare este PHC 10B-1SLRX10FT

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

Lanţuri cu role
Arcuire laterală

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. De exemplu, pentru o cutie cu lanţ 
60-1SB de lungime 5m codificarea este PHC 60-1SBX5M.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită
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Codificare Codificare 
ANSI

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Pas 
transversal

Forţa de 
întindere 
minimă

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
16S-1 80-1 25,400 15,88 15,75 7,92 37,55 24,1 3,25 - 55,6 2,60 PHC 16S-1…
20S-1 100-1 31,750 19,05 18,90 9,53 44,3 30,0 4,00 - 86,9 3,91 PHC 20S-1…
24S-1 120-1 38,100 22,23 25,22 11,10 54,4 36,2 4,80 - 125,1 5,62 PHC 24S-1…
28S-1 140-1 44,450 25,40 25,22 12,70 59,0 42,2 5,60 - 170,3 7,50 PHC 28S-1…
32S-1 160-1 50,800 28,58 31,55 14,27 69,6 48,2 6,40 - 222,4 10,10 PHC 32S-1…
36S-1 180-1 57,150 35,71 35,48 17,46 78,6 54,3 7,20 - 281,5 13,45 PHC 36S-1…
40S-1 200-1 63,500 39,68 37,85 19,85 87,2 60,3 8,00 - 347,5 16,15 PHC 40S-1…
16S-2 80-2 25,400 15,88 15,75 7,92 66,8 24,1 3,25 29,29 111,2 5,15 PHC 16S-2…
20S-2 100-2 31,750 19,05 18,90 9,53 80,5 30,1 4,00 35,76 173,7 7,80 PHC 20S-2…
24S-2 120-2 38,100 22,23 25,22 11,10 99,7 36,2 4,80 45,44 250,2 11,70 PHC 24S-2…
28S-2 140-2 44,450 25,40 25,22 12,70 107,8 42,2 5,60 48,87 340,5 15,14 PHC 28S-2…
32S-2 160-2 50,800 28,58 31,55 14,27 127,5 48,2 6,40 58,55 444,8 20,14 PHC 32S-2…
36S-2 180-2 57,150 35,71 35,48 17,46 144,4 54,3 7,20 65,84 562,9 29,22 PHC 36S-2…
40S-2 200-2 63,500 39,68 37,85 19,85 158,8 60,3 8,00 71,55 695,0 32,24 PHC 40S-2…
16S-3 80-3 25,400 15,88 15,75 7,92 96,1 24,1 3,25 29,29 166,8 7,89 PHC 16S-3…
20S-3 100-3 31,750 19,05 18,90 9,53 116,3 30,1 4,00 35,76 260,6 11,77 PHC 20S-3…
24S-3 120-3 38,100 22,23 25,22 11,10 145,2 36,2 4,80 45,44 375,3 17,53 PHC 24S-3…
28S-3 140-3 44,450 25,40 25,22 12,70 156,8 42,2 5,60 48,87 510,8 22,20 PHC 28S-3…
32S-3 160-3 50,800 28,58 31,55 14,27 186,6 48,2 6,40 58,55 667,2 30,02 PHC 32S-3…
36S-3 180-3 57,150 35,71 35,48 17,46 210,2 54,3 7,20 65,84 844,4 38,22 PHC 36S-3…
40S-3 200-3 63,500 39,68 37,85 19,85 230,4 60,3 8,00 71,55 1042,5 49,03 PHC 40S-3…
16S-4 80-4 25,400 - 15,75 7,92 122,9 24,1 3,25 29,29 222,4 10,24 PHC 16S-4…
20S-4 100-4 31,750 19,05 18,90 9,53 151,5 30,1 4,00 35,76 347,5 15,39 PHC 20S-4…
24S-4 120-4 38,100 22,23 25,22 11,10 190,6 36,2 4,80 45,44 500,4 22,19 PHC 24S-4…
28S-4 140-4 44,450 25,40 25,22 12,70 205,7 42,2 5,60 48,87 681,1 29,63 PHC 28S-4…
32S-4 160-4 50,800 28,58 31,55 14,27 245,2 48,2 6,40 58,55 889,6 39,94 PHC 32S-4…
40S-4 200-4 63,500 39,68 37,85 19,85 302,0 60,3 8,00 71,55 1390,0 63,60 PHC 40S-4…
16S-5 80-5 25,400 - 15,75 7,92 152,2 24,1 3,25 29,29 278,0 12,79 PHC 16S-5…
20S-5 100-5 31,750 19,05 18,90 9,53 187,8 30,1 4,00 35,76 434,4 19,22 PHC 20S-5…
24S-5 120-5 38,100 22,23 25,22 11,10 236,1 36,2 4,80 45,44 625,5 27,71 PHC 24S-5…
16S-6 80-6 25,400 15,88 15,75 7,92 181,5 24,1 3,25 29,29 333,6 15,34 PHC 16S-6…
20S-6 100-6 31,750 19,05 18,90 9,53 223,6 30,1 4,00 35,76 521,2 23,05 PHC 20S-6…
24S-6 120-6 38,100 22,23 25,22 11,10 281,6 36,2 4,80 45,44 750,6 33,24 PHC 24S-6…
28S-6 140-6 44,450 25,40 25,22 12,70 303,4 42,2 5,60 48,87 1021,6 44,38 PHC 28S-6…
32S-6 160-6 50,800 28,58 31,55 14,27 362,3 48,2 6,40 58,55 1334,4 59,83 PHC 32S-6…
40S-6 200-6 63,500 39,68 37,85 19,85 445,0 60,3 8,00 71,55 2085,0 95,23 PHC 40S-6…
16S-8 80-8 25,400 15,88 15,75 7,92 240,1 24,1 3,25 29,29 444,8 20,44 PHC 16S-8…
20S-8 100-8 31,750 19,05 18,90 9,53 295,1 30,1 4,00 35,76 695,0 30,71 PHC 20S-8…
24S-8 120-8 38,100 22,23 25,22 11,10 372,4 36,2 4,80 45,44 1000,8 44,28 PHC 24S-8…

28S-6 140-6
32S-6 160-6
40S-6 200-6
16S-8 80-8
20S-8 100-8
24S-8 120-8

Codificare Codificare 
ANSI

Codificare 
SKF

PHC 28S-6…
PHC 32S-6…
PHC 40S-6…
PHC 16S-8…
PHC 20S-8…
PHC 24S-8…

Lanţuri pentru industria 
petrolieră

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. 
De exemplu, pentru o cutie cu lanţ tip 40S-6 de lungime 10 ft codificarea este PHC 40S-6X10FT

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru zale de legătură (patent)

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime eclisă Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max  T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
2040 208A 25,40 7,95 7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 1,50 14,1 16,7 0,42 PHC 2040…
2050 210A 31,75 10,16 9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 2,03 22,2 28,1 0,73 PHC 2050…
2060 212A 38,10 11,91 12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 2,42 31,8 36,8 1,02 PHC 2060…
2080 216A 50,80 15,88 15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 3,25 56,7 65,7 1,70 PHC 2080…
2100 220A 63,50 19,05 18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 4,00 88,5 102,6 2,55 PHC 2100…
2120 224A 76,20 22,23 25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 4,80 127,0 147,3 4,06 PHC 2120…

- 208B 25,40 8,51 7,75 4,45 16,7 18,2 11,8 1,60 1,60 18,0 19,4 0,45 PHC 208B…
- 210B 31,75 10,16 9,65 5,08 19,5 20,9 14,7 1,70 1,70 22,4 27,5 0,65 PHC 210B…
- 212B 38,10 12,07 11,68 5,72 22,5 25,2 16,0 1,85 1,85 29,0 32,2 0,76 PHC 212B…
- 216B 50,80 15,88 17,02 8,28 36,1 39,1 21,0 4,15 3,10 60,0 72,8 1,75 PHC 216B…
- 220B 63,50 19,05 19,56 10,19 41,3 45,0 26,4 4,50 3,50 95,0 106,7 2,62 PHC 220B…
- 224B 76,20 25,40 25,40 14,63 53,4 57,8 33,2 6,00 4,80 160,0 178,0 4,70 PHC 224B…
- 228B 88,90 27,94 30,99 15,90 65,1 69,5 36,7 7,50 6,00 200,0 222,0 6,23 PHC 228B…
- 232B 101,60 29,21 30,99 17,81 66,0 71,0 42,0 7,00 6,00 250,0 277,5 6,72 PHC 232B…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G F1 W h4 d4 C F2 d5 Codificare 
SKFmm mm mm mm mm mm mm mm mm

2040 208A 25,40 19,1 25,4 39,6 9,1 3,4 11,1 20,5 5,5 PHC 2040…
2050 210A 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 14,3 25,0 6,6 PHC 2050…
2060 212A 38,10 28,6 42,9 67,8 14,7 5,5 17,5 32,9 9,2 PHC 2060…
2080 216A 50,80 38,1 55,6 87,8 19,1 6,8 22,2 43,5 11,0 PHC 2080…
2100 220A 63,50 47,6 66,6 107,5 23,4 9,2 28,6 50,4 13,0 PHC 2100…
2120 224A 76,20 57,2 79,3 121,4 27,8 10,5 33,3 55,5 15,0 PHC 2120…

- 208B 25,40 23,2 25,4 39,6 9,1 4,5 11,1 20,5 5,5 PHC 208B…
- 210B 31,75 23,8 31,8 49,0 11,1 5,5 - - - PHC 210B…
- 212B 38,10 35,0 38,1 57,0 14,7 6,6 - - - PHC 212B…
- 216B 50,80 44,0 50,8 84,0 19,1 6,6 - - - PHC 216B…
- 220B 63,50 52,0 63,5 104,0 23,4 8,4 - - - PHC 220B…
- 224B 76,20 60,0 76,2 120,0 27,8 10,5 - - - PHC 224B…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Codificare
SKF

PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…
PHC 228B…
PHC 232B…

- 212B
- 216B
- 220B
- 224B
- 228B
- 232B

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

2040 208A
2050 210A
2060 212A

Codificare 
BS/ISO

208A
210A

2060 212A

Codificare 
SKF

PHC 2040…
PHC 2050…
PHC 2060…

Codificare 
SKF

PHC 2040…
PHC 2050…
PHC 2060…

PHC 208B…
PHC 210B…
PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…

PHC 208B…
PHC 210B…
PHC 212B…
PHC 216B…
PHC 220B…
PHC 224B…

- 208B
- 210B
- 212B
- 216B
- 220B
- 224B

- 208B
210B
212B
216B
220B
224B

Lanţuri cu pas dublu
Transmisii

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. De exemplu, pentru o cutie cu lanţ 
de tip 2060 de lungime 5 m codificarea este PHC 2060X5M.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

Lanţuri cu pas dublu
Accesorii

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare precum și tipul acestuia urmat 
de lungimea lanţului.

De exemplu: PHC 2060-L1K1X10FT ( lanţ tip 2060 cu element de atașare K-1 la fiecare eclisă, de lungime 10 ft)

Notă: Disponibil și din oţel inoxidabil. Când comandaţi cu sufixul SS, de exemplu: PHC 2060SS-L1K1X10FT

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită
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Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
C2040
C2042

C208A
C208AL

25,40 7,95
15,88

7,85 3,96 16,6 17,8 12,0 1,50 14,1 16,7 0,50
0,84

PHC C2040…
PHC C2042…

C2040H C208AH 25,40 7,95 7,85 3,96 18,8 19,9 12,0 2,03 14,1 17,2 0,65 PHC C2040H…
C2050
C2052

C210A
C210AL

31,75 10,16
19,05

9,40 5,08 20,7 22,2 15,0 2,03 22,2 28,1 0,78
1,27

PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,10 11,91
22,23

12,57 5,94 25,9 27,7 18,0 2,42 31,8 36,8 1,12
1,61

PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,10 11,91
22,23

12,57 5,94 29,2 31,6 18,0 3,25 31,8 41,6 1,44
2,07

PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,80 15,88
28,58

15,75 7,92 32,7 36,5 24,0 3,25 56,7 65,7 2,08
3,12

PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,80 15,88
28,58

15,75 7,92 36,2 39,4 24,0 4,00 56,7 70,0 2,54
3,58

PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,50 19,05
39,67

18,90 9,53 40,4 44,7 30,0 4,00 88,5 102,6 3,01
4,83

PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,50 19,05
39,67

18,90 9,53 43,6 46,9 30,0 4,80 88,5 112,4 3,56
5,38

PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2120
C2122

C224A
C224AL

76,20 22,23
44,45

25,22 11,10 50,3 54,3 35,7 4,80 127,0 147,3 4,66
7,66

PHC C2120…
PHC C2122…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

76,20 22,23
44,45

25,22 11,10 53,5 57,5 35,7 5,60 127,0 160,9 5,26
8,26

PHC C2120H…
PHC C2122H…

C2160
C2162

C232A
C232AL

101,60 28,58
57,15

31,75 14,27 64,8 69,6 47,8 6,40 226,8 278,9 8,15
13,00

PHC C2160…
PHC C2162…

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

101,60 28,58
57,15

31,75 14,27 68,2 73,0 47,8 7,20 226,8 285,8 9,06
12,77

PHC C2160H…
PHC C2162H…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Codificare 
SKF

PHC C2120H…
PHC C2122H…
PHC C2160…
PHC C2162…
PHC C2160H…
PHC C2162H…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

C2160
C2162

C232A
C232AL

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

Lanţuri cu pas dublu 
Transportoare 

Lungimile standard sunt 10 ft si 5 m. Pentru a completa codificarea se adaugă lungimea lanţului. De exemplu, pentru o cutie cu lanţ 
2060-1 de 5 m codificarea este PHC 2060X5M.

Adăugaţi la codificarea din tabele “C/L” pentru za de legătură (patent) și  “O/L” pentru za cotită

Model cu rolă mică Model cu rolă mare

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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d 4 d 4

h4

h4

h4

h4

P P P P 

P P P P 

G G L

G G L 

C 1
F

C 2
F 

C 1
F 

C 2
F 

d 5

d 5

d 5
d 5

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G L F W h4 d4 Codificare 
SKFmm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,5 47,6 23,8 66,6 107,5 23,4 9,2 PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2120
C2122

C224A
C224AL

76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120…
PHC C2122…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

76,2 57,2 28,6 79,3 121,4 27,8 11,0 PHC C2120H…
PHC C2122H…

C2160
C2162

C232A
C232AL

101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160…
PHC C2162…

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

101,6 76,2 38,1 104,7 151,6 36,5 13,1 PHC C2160H…
PHC C2162H…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G L F W h4 d4 Codificare 
SKFmm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,4 19,1 9,5 25,4 39,6 9,1 3,4 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,8 23,8 11,9 31,8 49,0 11,1 5,5 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,1 28,6 14,3 42,9 67,8 14,7 5,5 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,8 38,1 19,1 55,6 87,8 19,1 6,8 PHC C2080H…
PHC C2082H…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

P G L C1 C2 F d4 d5 Codificare 
SKFmm mm mm mm mm mm mm mm

C2040
C2042

C208A
C208AL

25,40 19,1 9,5 11,1 13,5 20,5 3,4 5,5 PHC C2040…
PHC C2042…

C2050
C2052

C210A
C210AL

31,75 23,8 11,9 14,3 15,9 25,0 5,5 6,6 PHC C2050…
PHC C2052…

C2060
C2062

C212A
C212AL

38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060…
PHC C2062…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

38,10 28,6 14,3 17,5 19,1 32,9 5,5 9,2 PHC C2060H…
PHC C2062H…

C2080
C2082

C216A
C216AL

50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080…
PHC C2082…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

50,80 38,1 19,1 22,2 25,4 43,5 6,6 11,0 PHC C2080H…
PHC C2082H…

C2100
C2102

C220A
C220AL

63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100…
PHC C2102…

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

63,50 47,6 23,8 28,6 31,8 50,4 8,4 13,0 PHC C2100H…
PHC C2102H…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Codificare 
SKF

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

PHC C2120H…
PHC C2122H…
PHC C2160…
PHC C2162…
PHC C2160H…
PHC C2162H…

C2120H
C2122H

C224AH
C224AHL

C2160
C2162

C232A
C232AL

C2160H
C2162H

C232AH
C232AHL

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Codificare 
SKF

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

C2060H
C2062H

C212AH
C212AHL

C2080
C2082

C216A
C216AL

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

PHC C2060H…
PHC C2062H…
PHC C2080…
PHC C2082…
PHC C2080H…
PHC C2082H…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

C2040
C2042

C208A
C208AL

C2050 C210A

Codificare 
SKF

PHC C2040…
PHC C2042…
PHC C2050…

PHC C2080H…
PHC C2082H…
PHC C2100…
PHC C2102…
PHC C2100H…
PHC C2102H…

C2080H
C2082H

C216AH
C216AHL

C2100
C2102

C220A
C220AL

C2100H
C2102H

C220AH
C220AHL

Lanţuri cu pas dublu
Accesorii

A-1, A-2, K-1, K-2,  AA-1, AA-2, KK-1, KK-2, SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

Pentru a completa codificarea adaugaţi unde se introduce un element pentru atașare precum 
și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului. De exemplu: PHC C2060-L2A1X10FT 
(C2060 cu element de atașare A-1 la fiecare a doua eclisă, lungime 10 ft)

Notă: Disponibil și din oţel inoxidabil. Când comandaţi cu sufix SS, de exemplu: 
PHC C2060SS-L2A1X10FT

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare precum 
și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului. De exemplu: PHC C2060-L4KK1X10FT 
(C2060 cu element de atașare KK-1 la fiecare a patra eclisă, lungime 10 ft)

Notă: Disponibil și din oţel inoxidabil. Când comandaţi cu sufix SS, de exemplu: PHC C2060SS-L4KK1X10FT

Pentru a completa codificarea adăugaţi unde se introduce un element pentru atașare precum 
și tipul acestuia urmat de lungimea lanţului. De exemplu: PHC C2060-1-L5SK2X10FT 
(C2060-1 cu element de atașare SK-2 la fiecare a cincea eclisă, lungime 10 ft)

Notă: Disponibil și din oţel inoxidabil. Când comandaţi cu sufix SS, de exemplu: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT

A-1, A-2, K-1, K-2

AA-1, AA-2, KK-1, KK-2

SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

A-1 A-2

K-1 K-2

AA-1 AA-2

KK-1 KK-2

SA-1 SA-2

SK-1 SK-2
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P P 

b 1

d1d2 

L

T T

P P 

d7

d1

P P P P 

d5

d1

Codificare 
BS/ISO

Mărimi de pas disponibile

P (mm)
M20 40* 50 63 80 100 125 160 - - - - - - -
M28 - 50* 63 80 100 125 160 200 - - - - - -
M40 - - 63 80 100 125 160 200 250 - - - - -
M56 - - 63* 80 100 125 160 200 250 - - - - -
M80 - - - 80 100 125 160 200 250 315 - - - -
M112 - - - 80* 100 125 160 200 250 315 400 - - -
M160 - - - - 100* 125 160 200 250 315 400 500 - -
M224 - - - - - 125* 160 200 250 315 400 500 630 -
M315 - - - - - - 160* 200 250 315 400 500 630 -
M450 - - - - - - - 200 250 315 400 500 630 800

Codificare 
BS/ISO

Diametru 
rolă

Diametru 
bucșă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Codificare 
SKF

d1 max d7 max d5 max d4 max b1 min d2 max L max h2 max T max Q min Q0

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN
M20A 25,0 12,5 32,0 9,0 16 6 35 19 2,5 20 25 PHC M20A…
M28A 30,0 15,0 36,0 10,0 18 7 40 21 3 28 35 PHC M28A…
M40A 36,0 18,0 42,0 12,5 20 8,5 45 26 3,5 40 50 PHC M40A…
M56A 42,0 21,0 50,0 15,0 24 10 52 31 4 56 70 PHC M56A…
M80A 50,0 25,0 60,0 18,0 28 12 62 36 5 80 100 PHC M80A…
M112A 60,0 30,0 70,0 21,0 32 15 73 41 6 112 140 PHC M112A…
M160A 70,0 36,0 85,0 25,0 37 18 85 51 7 160 200 PHC M160A…
M224A 85,0 42,0 100,0 30,0 43 21 98 62 8 224 280 PHC M224A…
M315A 100,0 50,0 120,0 36,0 48 25 112 72 10 315 393,7 PHC M315A…
M450A 120,0 60,0 140,0 42,0 56 30 135 82 12 450 562,5 PHC M450A…

Codificare 
BS/ISO

Codificare 
SKF

PHC M80A…
PHC M112A…
PHC M160A…
PHC M224A…
PHC M315A…
PHC M450A…

M80A
M112A
M160A
M224A
M315A
M450A

Codificare 
BS/ISO

Mărimi de pas disponibile

P (mm)
M20 40*
M28 -
M40 -

- -
- -
- -

- -
- -
- -
630 -
630 -
630 800

M80 -
M112 -
M160 -
M224 -
M315 -
M450 -

Lanţuri pentru transportoare
Seria M 

*  Disponibil doar cu rola mică sau făra rolă

Pentru a completa codificarea adăugaţi pasul și lungimea lanţului. De exemplu, pentru a comanda 
M20A cu un pas de 50 si o lungime de 5 m, utilizaţi codificarea PHC M20A50X5M

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

fără rolă cu rolă mica tip S

cu rolă mare tip P cu rolă cu flanșă tip F
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P P 

h 2
T

L c

d1
d2

t 
b 1 L

h 2

d2d1

b 1

T

L
T

J
K
P

d 4 d 3

Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între eclisele 
interioare

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Înălţime 
eclisă 
interioară

Grosime eclisă Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
81X 66,27 23,00 27,00 11,10 49,0 53,5 28,50 4,00 4,00 106,7 128,9 3,78 PHC 81X…
81XH 66,27 23,00 27,78 11,10 60,7 65,1 31,35 7,94 5,55 151,9 175,7 5,88 PHC 81XH…
81XHH 66,27 23,00 27,78 11,10 65,6 70,0 31,35 7,94 7,94 191,1 212,6 6,70 PHC 81XHH…
81XHS 66,27 23,00 27,00 11,10 63,6 68,0 31,80 7,60 7,60 152,0 177,2 6,55 PHC 81XHS…
500R 50,00 25,40 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 7,13 PHC 500R…
441.100R 100,00 25,40 25,40 14,63 52,0 56,4 40,00 5,00 5,00 100,0 114,5 5,15 PHC 441.100R…

Codificare Pas Diametru 
rolă

Distanţa 
între 
eclisele 
interioare

Dimensiuni bolţ Dimensiuni 
eclisă

Grosime 
eclisă

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P d1 max b1 min d2 max L max h2 max d3 max d4 max J max K max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
3939-B4 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 7,2 38,1 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B4…
3939-B21 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 - 38,1 - 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B21…
3939-B23 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 10,3 - 92,1 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B23…
3939-B24 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 7,2 - 101,6 4,0 115,58 136,5 2,48 PHC 3939-B24…
3939-B40 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 - 10,3 - 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B40…
3939-B43 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 10,3 38,1 92,1 4,0 115,58 136,5 2,42 PHC 3939-B43…
3939-B44 203,2 23 27 11,1 49,0 28,58 7,2 10,3 38,1 101,6 4,0 115,58 136,5 2,45 PHC 3939-B44…

Codificare Codificare Pas

P

3939-B21 203,2
3939-B23 203,2
3939-B24 203,2
3939-B40 203,2
3939-B43 203,2
3939-B44 203,2

PHC 3939-B21…
PHC 3939-B23…
PHC 3939-B24…
PHC 3939-B40…
PHC 3939-B43…
PHC 3939-B44…

Codificare Codificare

81X
81XH
81XHH
81XHS
500R
441.100R

PHC 81X…
PHC 81XH…
PHC 81XHH…
PHC 81XHS…
PHC 500R…
PHC 441.100R…

Lanţuri speciale
Industria forestieră și seria 3939
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L c

T

d2

P P 

30°

h 1

h 2

T

Lb

L c

T

d2

P P 

30°

h 1

h 2

T

Lb Codificare Pas Lungime 
lanţ

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Raza de 
arcuire 
laterală

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Ghidare Număr 
eclise

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P b min d2 max L max Lc max h1 h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm n kN kN kg/m
CL06-13,5 9,525 13,5 3,95 18,5 20,0 5,3 10,0 1,5 Exterioară 9 10,0 11,2 0,60 PHC CL06-13.5…
CL06-16,5 16,5 21,5 23,0 Exterioară 11 12,5 14,0 0,73 PHC CL06-16.5…
CL06-19,5 19,5 24,5 26,0 Exterioară 13 15,0 16,8 0,85 PHC CL06-19.5…
CL06-22,5 22,5 27,5 29,0 Exterioară 15 17,5 19,6 1,00 PHC CL06-22.5…
CL06-28,5 28,5 33,5 35,0 Interioară 19 22,5 25,2 1,26 PHC CL06-28.5…
CL08-19,5 12,700 19,5 5,08 24,5 26,0 7,0 13,4 1,5 Exterioară 13 23,4 26,2 1,15 PHC CL08-19.5…
CL08-22,5 22,5 27,5 29,0 Exterioară 15 27,4 30,6 1,33 PHC CL08-22.5…
CL08-25,5 25,5 30,5 32,0 Exterioară 17 31,3 35,0 1,50 PHC CL08-25.5…
CL08-28,5 28,5 33,5 35,0 Interioară 19 35,2 39,4 1,68 PHC CL08-28.5…
CL08-34,5 34,5 39,5 41,0 Interioară 23 43,0 48,1 2,04 PHC CL08-34.5…
CL08-40,5 40,5 45,5 47,0 Interioară 27 50,8 56,8 2,39 PHC CL08-40.5…
CL08-46,5 46,5 51,5 53,0 Interioară 31 58,6 65,6 2,74 PHC CL08-46.5…
CL08-52,2 52,5 57,5 59,0 Interioară 35 66,4 74,3 3,10 PHC CL08-52.2…
CL10-30,0 15,875 30,0 5,92 37,0 38,2 8,7 16,7 2,0 Interioară 15 45,6 50,6 2,21 PHC CL10-30.0…
CL10-38,0 38,0 45,0 46,2 Interioară 19 58,6 65,0 2,80 PHC CL10-38.0…
CL10-46,0 46,0 53,0 54,2 Interioară 23 71,7 79,5 3,39 PHC CL10-46.0…
CL10-54,0 54,0 61,0 62,4 Interioară 27 84,7 94,0 3,99 PHC CL10-54.0…
CL10-62,0 62,0 69,0 70,4 Interioară 31 97,7 108,4 4,58 PHC CL10-62.0…
CL12-38,0 19,050 38,0 6,90 45,0 46,5 10,5 20,0 2,0 Interioară 19 70,0 77,6 3,37 PHC CL12-38.0…
CL12-46,0 46,0 53,0 54,5 Interioară 23 86,0 95,4 4,08 PHC CL12-46.0…
CL12-54,0 54,0 61,0 62,8 Interioară 27 102,0 113,2 4,78 PHC CL12-54.0…
CL12-62,0 62,0 69,0 70,8 Interioară 31 117,0 129,8 5,50 PHC CL12-62.0…
CL12-70,0 70,0 77,0 78,8 Interioară 35 133,0 147,6 6,20 PHC CL12-70.0…
CL16-45,0 25,400 45,0 8,90 52,0 53,5 14,0 26,7 3,0 Interioară 15 111,0 123,2 5,31 PHC CL16-45.0…
CL16-51,0 51,0 58,0 59,5 Interioară 17 125,0 138,7 6,02 PHC CL16-51.0…
CL16-57,0 57,0 64,0 65,5 Interioară 19 141,0 156,5 6,37 PHC CL16-57.0…
CL16-69,0 69,0 76,2 77,7 Interioară 23 172,0 190,9 8,15 PHC CL16-69.0…
CL16-81,0 81,0 88,2 89,7 Interioară 27 203,0 225,3 9,57 PHC CL16-81.0…
CL16-93,0 93,0 100,2 101,7 Interioară 31 235,0 260,8 10,98 PHC CL16-93.0…
CL20-57,0 31,750 57,0 10,84 66,6 69,6 17,5 33,4 3,0 Interioară 19 165,0 183,1 8,42 PHC CL20-57.0…
CL20-69,0 69,0 78,6 81,6 Interioară 23 201,0 223,1 10,19 PHC CL20-69.0…
CL20-81,0 81,0 90,6 93,6 Interioară 27 237,0 263,2 11,96 PHC CL20-81.0…
CL20-93,0 93,0 102,6 105,6 Interioară 31 273,0 303,0 13,73 PHC CL20-93.0…
CL20-105,0 105,0 114,6 117,6 Interioară 35 310,0 341,0 15,50 PHC CL20-105.0…
CL20-117,0 117,0 126,6 129,6 Interioară 39 346,0 380,6 17,27 PHC CL20-117.0…

CL20-57,0 31,750
CL20-69,0
CL20-81,0
CL20-93,0
CL20-105,0
CL20-117,0

PHC CL20-57.0…
PHC CL20-69.0…
PHC CL20-81.0…
PHC CL20-93.0…
PHC CL20-105.0…
PHC CL20-117.0…

Codificare Codificare Pas

P

mm

Lanţuri silenţioase
Flanc drept

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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30°

P P 

h 1

h 2

L c

T

T

b L

d2

30°

P P 

h 1

h 2

L c

T

T

b L

d2

Codificare Pas Lungime 
lanţ

Diametru 
bolţ

Lungime bolţ Raza de 
arcuire 
laterală

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Ghidare Număr 
eclise

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P b min d2 max L max Lc max h1 h2 max T max Q min Qo q

mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
C4-120 12,7 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Interioară 13 20,0 22,2 1,20 PHC C4-120…
C4-123 22,5 27,5 29,0 Interioară 15 23,0 25,5 1,37 PHC C4-123…
C4-129 28,5 33,5 35,0 Interioară 19 28,5 31,6 1,72 PHC C4-129…
C4-132 31,5 35,5 38,0 Interioară 21 31,5 34,9 1,89 PHC C4-132…
C4-138 37,5 42,5 44,0 Interioară 25 38,0 42,1 2,22 PHC C4-138…
C4-150 49,5 54,5 56,0 Interioară 33 50,0 55,5 2,90 PHC C4-150…
C4-320 12,7 19,5 5,08 24,5 26,0 6,62 12,1 1,5 Exterioară 13 20,0 22,2 1,21 PHC C4-320…
C4-323 22,5 27,5 29,0 Exterioară 15 23,0 25,5 1,38 PHC C4-323…
C4-329 28,5 33,5 35,0 Exterioară 19 28,5 31,6 1,73 PHC C4-329…
C4-332 31,5 36,5 38,0 Exterioară 21 31,5 34,9 1,90 PHC C4-332…
C4-338 37,5 42,5 44,0 Exterioară 25 38,0 42,1 2,23 PHC C4-338…

PHC C4-150…
PHC C4-320…
PHC C4-323…
PHC C4-329…
PHC C4-332…
PHC C4-338…

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

C4-150
C4-320 12,7
C4-323
C4-329
C4-332
C4-338

Lanţuri silenţioase 
Flanc curbiliniu
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2x2 2x3 3x4 4x4

4x6 6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Înălţime 
eclisă

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m
BL422 LH0822 12,7 2 ™ 2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,2 27,6 0,64 PHC BL422…
BL423 LH0823 2 ™ 3 13,16 22,2 27,6 0,80 PHC BL423…
BL434 LH0834 3 ™ 4 17,40 33,4 41,4 1,12 PHC BL434…
BL444 LH0844 4 ™ 4 19,51 44,5 56,0 1,28 PHC BL444…
BL446 LH0846 4 ™ 6 23,75 44,5 56,0 1,60 PHC BL446…
BL466 LH0866 6 ™ 6 27,99 66,7 81,7 1,92 PHC BL466…
BL488 LH0888 8 ™ 8 36,45 89,0 109,4 2,56 PHC BL488…
BL522 LH1022 15,875 2 ™ 2 15,09 2,44 5,96 12,90 33,4 43,1 0,88 PHC BL522…
BL523 LH1023 2 ™ 3 15,37 33,4 43,1 1,10 PHC BL523…
BL534 LH1034 3 ™ 4 20,32 48,9 65,6 1,50 PHC BL534…
BL544 LH1044 4 ™ 4 22,78 66,7 84,5 1,80 PHC BL544…
BL546 LH1046 4 ™ 6 27,74 66,7 84,5 2,20 PHC BL546…
BL566 LH1066 6 ™ 6 32,69 100,1 125,1 2,65 PHC BL566…
BL588 LH1088 8 ™ 8 42,57 133,4 169,5 3,50 PHC BL588…
BL622 LH1222 19,05 2 ™ 2 18,11 3,30 7,94 17,37 48,9 63,6 1,45 PHC BL622…
BL623 LH1223 2 ™ 3 20,73 48,9 63,6 1,80 PHC BL623…
BL634 LH1234 3 ™ 4 27,43 75,6 102,8 2,50 PHC BL634…
BL644 LH1244 4 ™ 4 30,78 97,9 120,9 2,90 PHC BL644…
BL646 LH1246 4 ™ 6 37,49 97,9 120,9 3,60 PHC BL646…
BL666 LH1266 6 ™ 6 44,20 146,8 190,8 4,30 PHC BL666…
BL688 LH1288 8 ™ 8 57,61 195,7 238,8 5,80 PHC BL688…
BL822 LH1622 25,4 2 ™ 2 24,13 4,09 9,54 21,34 84,5 108,2 2,20 PHC BL822…
BL823 LH1623 2 ™ 3 25,48 84,5 108,2 2,70 PHC BL823…
BL834 LH1634 3 ™ 4 33,76 129,0 170,0 3,80 PHC BL834…
BL844 LH1644 4 ™ 4 37,90 169,0 214,6 4,30 PHC BL844…
BL846 LH1646 4 ™ 6 46,18 169,0 214,6 5,40 PHC BL846…
BL866 LH1666 6 ™ 6 54,46 253,6 324,5 6,50 PHC BL866…
BL888 LH1688 8 ™ 8 71,02 338,1 432,7 8,60 PHC BL888…

Codificare 
SKF

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

BL823 LH1623
BL834 LH1634
BL844 LH1644
BL846 LH1646
BL866 LH1666
BL888 LH1688

PHC BL823…
PHC BL834…
PHC BL844…
PHC BL846…
PHC BL866…
PHC BL888…

Lanţuri lamelare 
ANSI BL422-BL888

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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2x2 2x3 3x4 4x4

4x6 6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Pas Înălţime 
eclisă

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m
BL1022 LH2022 31,75 2 ™ 2 30,18 4,9 11,11 25,37 115,6 150,8 3,40 PHC BL1022…
BL1023 LH2023 2 ™ 3 30,33 115,6 150,8 4,30 PHC BL1023…
BL1034 LH2034 3 ™ 4 40,23 182,4 231,6 6,00 PHC BL1034…
BL1044 LH2044 4 ™ 4 45,19 231,3 291,4 6,90 PHC BL1044…
BL1046 LH2046 4 ™ 6 55,09 231,3 291,4 8,60 PHC BL1046…
BL1066 LH2066 6 ™ 6 65,00 347,0 430,3 10,30 PHC BL1066…
BL1088 LH2088 8 ™ 8 84,81 462,6 555,1 13,80 PHC BL1088…
BL1222 LH2422 38,1 2 ™ 2 36,20 5,77 12,71 29,62 151,2 192,0 4,6 PHC BL1222…
BL1223 LH2423 2 ™ 3 35,43 151,2 192,0 5,8 PHC BL1223…
BL1234 LH2434 3 ™ 4 47,07 244,6 315,9 8,1 PHC BL1234…
BL1244 LH2444 4 ™ 4 52,88 302,5 381,1 9,3 PHC BL1244…
BL1246 LH2446 4 ™ 6 64,52 302,5 381,1 11,6 PHC BL1246…
BL1266 LH2466 6 ™ 6 76,15 453,7 543,6 13,9 PHC BL1266…
BL1288 LH2488 8 ™ 8 99,42 605,0 726,0 18,6 PHC BL1288…
BL1422 LH2822 44,45 2 ™ 2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,3 225,7 6,1 PHC BL1422…
BL1423 LH2823 2 ™ 3 40,16 191,3 225,7 7,6 PHC BL1423…
BL1434 LH2834 3 ™ 4 53,37 315,8 372,6 10,6 PHC BL1434…
BL1444 LH2844 4 ™ 4 59,97 382,6 451,2 12,2 PHC BL1444…
BL1446 LH2846 4 ™ 6 73,18 382,6 451,2 15,2 PHC BL1446…
BL1466 LH2866 6 ™ 6 86,39 578,3 682,4 18,2 PHC BL1466…
BL1488 LH2888 8 ™ 8 112,80 765,1 902,8 24,3 PHC BL1488…
BL1622 LH3222 50,8 2 ™ 2 48,26 7,52 17,46 39,01 289,1 341,1 8,0 PHC BL1622…
BL1623 LH3223 2 ™ 3 46,58 289,1 341,1 10,0 PHC BL1623…
BL1634 LH3234 3 ™ 4 61,72 440,4 519,6 14,0 PHC BL1634…
BL1644 LH3244 4 ™ 4 69,29 573,8 680,4 16,0 PHC BL1644…
BL1646 LH3246 4 ™ 6 84,43 578,3 680,4 20,0 PHC BL1646…
BL1666 LH3266 6 ™ 6 99,57 857,4 1000,7 24,0 PHC BL1666…
BL1688 LH3288 8 ™ 8 129,84 1156,5 1364,6 32,0 PHC BL1688…
BL2022 LH4022 63,5 2 ™ 2 60,33 9,91 23,81 51,74 433,7 511,7 15,8 PHC BL2022…
BL2023 LH4023 2 ™ 3 61,70 433,7 511,7 19,8 PHC BL2023…
BL2034 LH4034 3 ™ 4 81,61 649,4 766,2 27,7 PHC BL2034…
BL2044 LH4044 4 ™ 4 91,57 867,4 1023,5 31,6 PHC BL2044…
BL2046 LH4046 4 ™ 6 111,48 867,4 1023,5 39,5 PHC BL2046…
BL2066 LH4066 6 ™ 6 131,39 1301,1 1535,2 47,4 PHC BL2066…
BL2088 LH4088 8 ™ 8 171,22 1734,8 2046,5 63,2 PHC BL2088…

Codificare 
ANSI

Codificare 
BS/ISO

Codificare 
SKF

BL2023 LH4023
BL2034 LH4034
BL2044 LH4044
BL2046 LH4046
BL2066 LH4066
BL2088 LH4088

PHC BL2023…
PHC BL2034…
PHC BL2044…
PHC BL2046…
PHC BL2066…
PHC BL2088…

Lanţuri lamelare
ANSI BL1022-BL2088
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2x2 4x4

6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Codificare 
BS/ISO

Pas Configuraţie 
eclise

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m
LL0822 12,7 2 ™ 2 10,6 1,6 4,45 8,9 18,2 20,4 0,42 PHC LL0822…
LL0844 4 ™ 4 15,6 36,4 40,7 0,84 PHC LL0844…
LL0866 6 ™ 6 22,0 54,6 60 1,24 PHC LL0866…
LL0888 8 ™ 8 28,5 72,8 80 1,64 PHC LL0888…
LL1022 15,875 2 ™ 2 13,7 1,6 5,08 9,2 22,7 25,5 0,54 PHC LL1022…
LL1044 4 ™ 4 15,8 45,4 51 1,06 PHC LL1044…
LL1066 6 ™ 6 22,1 68,1 76,3 1,57 PHC LL1066…
LL1088 8 ™ 8 28,8 90,8 101,9 2,1 PHC LL1088…
LL1222 19,05 2 ™ 2 16 1,85 5,72 10,4 29,5 33,2 0,73 PHC LL1222…
LL1244 4 ™ 4 17,9 59,0 66,4 1,44 PHC LL1244…
LL1266 6 ™ 6 25,4 88,5 99,7 2,15 PHC LL1266…
LL1288 8 ™ 8 32,9 118,0 132,9 2,84 PHC LL1288…
LL1622 25,4 2 ™ 2 21 3,1 8,28 17,2 58,0 66,7 1,52 PHC LL1622…
LL1644 4 ™ 4 29,6 116,0 140 2,9 PHC LL1644…
LL1666 6 ™ 6 42,4 74,0 208,8 4,3 PHC LL1666…
LL1688 8 ™ 8 54,9 232,0 278 5,71 PHC LL1688…
LL2022 31,75 2 ™ 2 26,4 3,5 10,19 20,1 95,0 109,2 2,33 PHC LL2022…
LL2044 4 ™ 4 33,8 190,0 218,5 4,4 PHC LL2044…
LL2066 6 ™ 6 50,1 285,0 324,6 6,79 PHC LL2066…
LL2088 8 ™ 8 64,0 380,0 435,1 8,9 PHC LL2088…
LL2422 38,1 2 ™ 2 33,4 5 14,63 28,4 170,0 195,5 4,47 PHC LL2422…
LL2444 4 ™ 4 46,3 340,0 380,8 8,22 PHC LL2444…
LL2466 6 ™ 6 66,4 510,0 571,2 12,22 PHC LL2466…
LL2488 8 ™ 8 86,6 680,0 775,2 16,3 PHC LL2488…
LL2822 44,45 2 ™ 2 37,08 6 15,9 32,2 200,0 224 5,1 PHC LL2822…
LL2844 4 ™ 4 56,4 400,0 448 9,9 PHC LL2844…
LL2866 6 ™ 6 80,8 600,0 672 14,6 PHC LL2866…
LL2888 8 ™ 8 105,2 800,0 896 19,4 PHC LL2888…
LL3222 50,8 2 ™ 2 42 6,4 17,81 34,8 260,0 291,2 6,2 PHC LL3222…
LL3244 4 ™ 4 60,6 520,0 582,4 12,3 PHC LL3244…
LL3266 6 ™ 6 86,4 780,0 873,6 18,3 PHC LL3266…
LL3288 8 ™ 8 112,2 1040,0 1176 24 PHC LL3288…
LL4022 63,5 2 ™ 2 52,76 8 22,89 42,2 360,0 403,2 10,3 PHC LL4022…
LL4044 4 ™ 4 74,4 780,0 873,6 20 PHC LL4044…
LL4066 6 ™ 6 106,5 1080,0 1209,6 30 PHC LL4066…
LL4088 8 ™ 8 140,0 1440,0 1747,2 39,1 PHC LL4088…
LL4822 76,2 2 ™ 2 63,88 10 29,24 54,6 560,0 627,2 18,5 PHC LL4822…
LL4844 4 ™ 4 92,6 1120,0 1554,4 35,7 PHC LL4844…
LL4866 6 ™ 6 133,4 1680,0 1880 53 PHC LL4866…
LL4888 8 ™ 8 174,2 2240,0 2508,8 70,4 PHC LL4888…

Codificare 
BS/ISO

Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC LL4066…
PHC LL4088…
PHC LL4822…
PHC LL4844…
PHC LL4866…
PHC LL4888…

LL4066
LL4088
LL4822 76,2
LL4844
LL4866
LL4888

Lanţuri lamelare
BS/ISO LL0822-LL4888

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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2x2 3x4 4x4

6x6 8x8

d2

L

T

h 2

P P 

Codificare 
ANSI

Pas Configuraţie 
eclise

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min QO q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m
AL322 9,525 2 ™ 2 7,7 1,3 3,58 6,80 9,0 10,2 0,23 PHC AL322…
AL344 4 ™ 4 11,60 18,0 20,0 0,46 PHC AL344…
AL422 12,7 2 ™ 2 10,4 1,5 3,96 8,30 14,1 16,9 0,39 PHC AL422…
AL444 4 ™ 4 14,40 28,2 35,2 0,74 PHC AL444…
AL466 6 ™ 6 20,50 42,3 52,7 1,13 PHC AL466…
AL522 15,875 2 ™ 2 12,8 2,03 5,08 11,05 22,0 27,5 0,64 PHC AL522…
AL534 3 ™ 4 17,00 33,0 46,0 1,10 PHC AL534…
AL544 4 ™ 4 19,40 44,0 55,0 1,25 PHC AL544…
AL566 6 ™ 6 27,50 66,0 82,5 1,79 PHC AL566…
AL622 19,05 2 ™ 2 15,6 2,42 5,94 13,00 37,0 44,4 0,86 PHC AL622…
AL644 4 ™ 4 22,70 63,7 78,8 1,76 PHC AL644…
AL666 6 ™ 6 32,20 100,1 118,6 2,60 PHC AL666…
AL688 8 ™ 8 42,20 133,4 156,6 3,49 PHC AL688…
AL822 25,4 2 ™ 2 20,5 3,25 7,92 16,00 56,7 68,6 1,54 PHC AL822…
AL844 4 ™ 4 29,40 113,4 135,6 3,00 PHC AL844…
AL866 6 ™ 6 44,20 170,0 202,3 4,46 PHC AL866…
AL1022 31,75 2 ™ 2 25,6 4 9,53 19,60 88,5 107,1 2,37 PHC AL1022…
AL1044 4 ™ 4 36,40 177,0 203,6 4,68 PHC AL1044…
AL1066 6 ™ 6 52,30 265,0 315,3 7,20 PHC AL1066…
AL1088 8 ™ 8 68,50 354,0 421,2 9,94 PHC AL1088…
AL1222 38,1 2 ™ 2 30,5 4,8 11,1 24,30 127,0 151,1 3,65 PHC AL1222…
AL1244 4 ™ 4 43,80 254,0 299,7 7,05 PHC AL1244…
AL1266 6 ™ 6 63,20 381,0 426,3 10,50 PHC AL1266…
AL1288 8 ™ 8 82,60 508,0 568,4 14,03 PHC AL1288…
AL1444 44,45 4 ™ 4 36,4 5,6 12,64 51,30 372,7 413,6 10,34 PHC AL1444…
AL1466 6 ™ 6 74,56 559,0 620,4 15,16 PHC AL1466…
AL1644 50,8 4 ™ 4 41,6 6,4 14,21 58,00 471,0 522,8 12,98 PHC AL1644…
AL1666 6 ™ 6 83,80 706,0 783,6 19,76 PHC AL1666…
AL1688 8 ™ 8 109,50 942,0 1045,5 25,47 PHC AL1688…

Codificare 
ANSI

Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC AL1288…
PHC AL1444…
PHC AL1466…
PHC AL1644…
PHC AL1666…
PHC AL1688…

AL1288
AL1444 44,45
AL1466
AL1644 50,8
AL1666
AL1688

Lanţuri lamelare
ANSI AL322-AL1688

70



2x2 2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6 6x7

7x8 8x8d2

L

T

h 2

P P 

Codificare Pas Configuraţie 
eclise

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Forţa de 
întindere 
minimă

Forţa de 
întindere 
medie

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min  Qo q

mm mm mm mm mm kN kN kg/m
FL644 5,940 4 ™ 4 4,7 0,60 1,85 6,6 6,50 7,8 0,13 PHC FL644…
FL666 5,940 6 ™ 6 4,7 0,60 1,85 9,3 9,75 11,8 0,20 PHC FL666…
FL688 5,940 8 ™ 8 4,7 0,60 1,85 12,0 13,00 15,6 0,25 PHC FL688…
FL844 8,000 4 ™ 4 6,9 0,73 2,31 7,9 10,00 12,1 0,25 PHC FL844…
FL944 9,525 4 ™ 4 8,7 1,04 3,28 10,4 21,00 24,7 0,43 PHC FL944…
FL966 9,525 6 ™ 6 8,7 1,00 3,28 14,9 31,00 36,8 0,65 PHC FL966…
F122 12,700 2 ™ 2 8,2 1,00 3,58 7,0 11,43 13,6 0,19 PHC F122…
F1223 12,700 2 ™ 3 10,2 2,03 4,45 12,8 20,00 23,8 0,61 PHC F1223…
FL1244 12,700 4 ™ 4 10,2 1,70 4,45 16,7 44,00 52,3 0,83 PHC FL1244…
F19V-44 19,050 4 ™ 4 15,2 2,42 6,50 22,4 71,00 84,3 1,73 PHC F19V-44…
F19V-66 19,050 6 ™ 6 15,2 2,42 6,50 32,3 106,00 125,9 2,57 PHC F19V-66…
FLC534 15,875 3 ™ 4 12,7 1,85 5,08 15,3 40,40 44,4 0,99 PHC FLC534…
FLC545 15,875 4 ™ 5 12,7 1,85 5,08 19,2 54,30 59,7 1,27 PHC FLC545…
FLC556 15,875 5 ™ 6 12,7 1,85 5,08 22,7 67,60 74,3 1,54 PHC FLC556…
FLC1056 31,750 5 ™ 6 25,4 3,25 9,53 40,6 137,90 151,0 5,44 PHC FLC1056…
FLC1067 31,750 6 ™ 7 25,4 3,25 9,53 47,2 165,40 181,9 6,42 PHC FLC1067…
FLC1078 31,750 7 ™ 8 25,4 3,25 9,53 53,8 193,00 212,0 7,40 PHC FLC1078…

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC FLC534…
PHC FLC545…
PHC FLC556…
PHC FLC1056…
PHC FLC1067…
PHC FLC1078…

FLC534 15,875
FLC545 15,875
FLC556 15,875
FLC1056 31,750
FLC1067 31,750
FLC1078 31,750

Lanţuri lamelare
FL, F19V, FLC

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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2x3 3x4 4x4

4x5 5x6 6x6

6x7 7x8 8x8
d2

L

T

h 2

P P 

Codificare Pas Configuraţie 
eclise

Înălţime 
eclisă

Grosime 
eclisă

Diametru 
bolţ

Lungime 
bolţ

Lungimea lanţului 
mai mare de 100 
pasi (?0,25%)

Forţa de 
întindere 
minimă

Greutate 
pe metru

Codificare 
SKF

P h2 max T max d2 max L max Q min q

mm mm mm mm mm mm kN kg/m
1234 12,7 3 ™ 4 10,6 1,7 4,45 14,2 1262 31,0 0,75 PHC 1234…
1256 5 ™ 6 21,1 53,0 1,17 PHC 1256…
1288 8 ™ 8 29,9 85,0 1,70 PHC 1288…
1523 15,875 2 ™ 3 12,7 1,94 5,08 12,1 1580 29,0 0,75 PHC 1523…
1534 3 ™ 4 16,0 46,0 1,04 PHC 1534…
1544 4 ™ 4 18,1 58,0 1,18 PHC 1544…
1545 4 ™ 6 20,3 58,0 1,33 PHC 1545…
1556 5 ™ 6 24,0 72,0 1,63 PHC 1556…
1566 6 ™ 6 26,2 87,0 1,77 PHC 1566…
1567 6 ™ 7 28,0 90,0 1,91 PHC 1567…
1578 7 ™ 8 32,5 101,0 2,20 PHC 1578…
1588 8 ™ 8 34,0 115,0 2,34 PHC 1588…
1944 19,05 4 ™ 4 15,0 2,29 5,72 21,3 1891 73,0 1,58 PHC 1944…
1966 6 ™ 6 30,7 110,0 2,37 PHC 1966…
1988 8 ™ 8 40,0 140,0 3,13 PHC 1988…
2523 25,4 2 ™ 3 20,2 3,06 8,28 18,8 2532 72,0 1,83 PHC 2523…
2534 3 ™ 4 25,3 108,0 2,55 PHC 2534…
2545 4 ™ 5 31,6 144,0 3,26 PHC 2545…
2556 5 ™ 6 37,2 180,0 3,96 PHC 2556…
2567 6 ™ 7 43,8 216,0 4,68 PHC 2567…
2578 7 ™ 8 50,0 252,0 5,39 PHC 2578…
2588 8 ™ 8 52,8 290,0 5,77 PHC 2588…

Codificare Pas

P

mm

Codificare 
SKF

PHC 2534…
PHC 2545…
PHC 2556…
PHC 2567…
PHC 2578…
PHC 2588…

2534
2545
2556
2567
2578
2588

Lanţuri lamelare
12XX, 15XX, 19XX, 25XX
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Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Cuplaje 



Tipul de antrenare

Motoare electrice și turbine cu abur Motoare cu ardere internă, motoare 
cu abur și turbine cu apă

Ore de funcţionare pe zi Ore de funcţionare pe zi

<10 10-16 >16 <10 10-16 >16
Încărcare ușoară Agitatoare/Mixere (lichide), transportoare cu curea 

(Încărcare uniformă), suflante și exhaustoare, pompe 
centrifugale și compresoare, ventilatoare (sub 7,5 kW)

0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,5

Încărcare medie Agitatoare/Mixere (nelichide), Transportoare cu curea 
și lanţ (sarcină variabilă), ventilatoare (peste 7,5 
kW), generatoare, arbori, masini unelte, pompe și 
compresoare (altfel decât centrifugale) Mașini din 
industria alimentară, spălătorii și din industria tipografică

1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0

Încărcare mare Transportoare sarcini mari (cu palete, șurub, s.a.), 
laminoare, prese, pompe și compresoare cu pistion
Mașini din industria materialelor de construcţii, textile, 
celuloză și hartie, gatere din industria lemnului

1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5

Încărcare 
foarte mare

Concasoare (giratorii, cu gheare, cu role), Mori de putere 
mare (cu bile, cu tije, cu ciocane), Elevatoare 2,3 2,4 2,5 2,8 2,9 3,0

>16

2,5

3,0

Încărcare mare

Încărcare 
foarte mare

SKF Flex
Selecţie cuplaje

Cuplajele SKF Flex combină amortizarea excelentă a vibraţiilor și rezistenţă 
la sarcini cu șocuri cu capacitatea de preluare a nealinierilor pentru a oferi o 
soluţie de cuplare de înaltă performanţă.  

Ușor de instalat și fără a necesita întreţinere, cuplajele SKF Flex sunt 
disponibile în ambele variante de montare, cu alezaj finisat (B) sau cu 
bucșă conică. Montarea cu bucșă conică se poate orienta cu știfturile către 
capătul arborelui – în planul de separaţie al cuplajului (F), sau către mijlocul 
arborelui – spre exteriorul cuplajului (H), precum și o variantă adaptabilă 
reversibilă (R) care permite o alegerea orientării F sau H la montare. 
Flanșele cuplajelor SKF Flex sunt fosfatate pentru a asigura o rezistenţă 
îmbunătăţită la coroziune. Un cuplaj complet este alcătuit din 2 flanșe și 1 
manșon de cauciuc. 

Factor de utilizare
• Determinaţi factorul de utilizare din tabelul de mai jos.

Putere nominală
• Înmulţiţi puterea transmisă în funcţionare normală cu factorul de utilizare. 

Astfel veţi obţine puterea nominală necesară alegerii cuplajului.

Mărime cuplaj
• Utilizând tabelele cu puteri nominale ale cuplajelor, pe linia 

corespunzatoare turaţiei alegeţi prima putere mai mare decât puterea 
nominală determinată anterior.  Mărimea cuplajului SKF Flex este indicată 
în capătul de sus al coloanei.

Mărime diametru interior
• Utilizând tabelul cu dimensiuni verificaţi dacă flansele alese pot acomoda 

atât arborele conducător cât și cel condus.

Uu cuplaj SKF Flex este necesar pentru a transmite  o putere de 30 kW de 
la un motor electric cu o turaţie de 1440 rot/min la o pompă centrifugală, 
aplicaţia funcţionând timp de 14 ore pe zi. Diametrul arborelui motor este 
30 mm și diametrul arborelui pompei este 25 mm. Este necesară o bucșa 
conică pentru montare.

1. Factor de utilizare
 Factorul de utilizare este 0,9.

2. Putere nominală
 Puterea nominală =30 x 0,9 =27 kW

3. Mărime cuplaj
 Citind de la turaţia de 1440 rot/min în tabelul cu puteri nominale, prima 

valoare a puterii care depășește valoarea de 27kW este 37,70 kW. 
Marimea cuplajului SKF Flex este 70.

4. Mărime diametru interior
 Utilizând tabelul cu dimensiuni se poate vedea că ambele diametre ale 

arborilor sunt în gama de diametre interioare disponibile. Trebuie precizat 
că pentru această dimensiune de cuplaj dimensiunile bucșei conice diferă 
pentru montare tip F sau H.

Selecţie Exemplu

Factori de utilizare

Este recomandat să se prevadă pene pentru aplicaţiile unde pot apărea fluctuaţii ale sarcinii.

Se pot adăuga elemente distanţiere de dimensiuni standard, pentru a putea 
fi folosite în aplicaţii unde este avantajos ca fiecare dintre arbori să poată fi 
deplasat axial fără a influenţa cealaltă mașină în cuplare.  

Manșoanele de cauciuc SKF Flex sunt disponbile dintr-un amestec pe bază 
de cauciuc natural, pentru utilizare la temperaturi între  -50 °C și +50 
°C. Manșoanele sunt disponibile și din cauciuc cloroprenic pentru utilizare 
în medii de operare nefavorabile (ex. contaminare cu ulei sau vaselină) și 
care pot fi utilizate la temperaturi între -15 °C și +70 °C. Manșoanele din 
cloropren se folosesc și acolo unde sunt necesare proprietăţi de rezistenţă la 
foc și antistatice (F.R.A.S.).
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Turaţie Mărime cuplaj

RPM 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220 250

50 0,13 0,35 0,66 1,31 1,96 2,62 3,53 4,58 6,96 12,17 19,74 32,83 48,82 60,73 76,83
100 0,25 0,69 1,33 2,62 3,93 5,24 7,07 9,16 13,93 24,35 39,48 65,65 97,64 121,47 153,66
200 0,50 1,38 2,66 5,24 7,85 10,47 14,14 18,32 27,85 48,69 78,95 131,31 195,29 242,93 307,33
300 0,75 2,07 3,99 7,85 11,78 15,71 21,20 27,49 41,78 73,04 118,43 196,96 292,93 364,40 460,99
400 1,01 2,76 5,32 10,47 15,71 20,94 28,27 36,65 55,71 97,38 157,91 262,62 390,58 485,86 614,66
500 1,26 3,46 6,65 13,09 19,63 26,18 35,34 45,81 69,63 121,73 197,38 328,27 488,22 607,33 768,32
600 1,51 4,15 7,98 15,71 23,56 31,41 42,41 54,97 83,56 146,07 236,86 393,93 585,86 728,80 921,99
700 1,76 4,84 9,31 18,32 27,49 36,65 49,48 64,14 97,49 170,42 276,34 459,58 683,51 850,26 1075,65
720 1,81 4,98 9,57 18,85 28,27 37,70 50,89 65,97 100,27 175,29 284,23 472,71 703,04 874,55 1106,39
800 2,01 5,53 10,64 20,94 31,41 41,88 56,54 73,30 111,41 194,76 315,81 525,24 781,15 971,73 1229,32
900 2,26 6,22 11,97 23,56 35,34 47,12 63,61 82,46 125,34 219,11 355,29 590,89 878,80 1093,19 1382,98
960 2,41 6,63 12,77 25,13 37,70 50,26 67,85 87,96 133,70 233,72 378,97 630,28 937,38 1166,07 1475,18
1000 2,51 6,91 13,30 26,18 39,27 52,36 70,68 91,62 139,27 243,46 394,76 656,54 976,44 1214,66 1536,65
1200 3,02 8,29 15,96 31,41 47,12 62,83 84,82 109,95 167,12 292,15 473,72 787,85 1171,73 - -
1400 3,52 9,68 18,62 36,65 54,97 73,30 98,95 128,27 194,97 340,84 552,67 919,16 - - -
1440 3,62 9,95 19,15 37,70 56,54 75,39 101,78 131,94 200,54 350,58 568,46 945,42 - - -
1600 4,02 11,06 21,28 41,88 62,83 83,77 113,09 146,60 222,83 389,53 631,62 - - - -
1800 4,52 12,44 23,94 47,12 70,68 94,24 127,23 164,92 250,68 438,22 - - - - -
2000 5,03 13,82 26,60 52,36 78,53 104,71 141,36 183,25 278,53 - - - - - -
2200 5,53 15,20 29,26 57,59 86,39 115,18 155,50 201,57 - - - - - - -
2400 6,03 16,59 31,92 62,83 94,24 125,65 169,63 - - - - - - - -
2600 6,53 17,97 34,58 68,06 102,09 136,13 183,77 - - - - - - - -
2800 7,04 19,35 37,24 73,30 109,95 146,60 - - - - - - - - -
2880 7,24 19,90 38,30 75,39 113,09 150,79 - - - - - - - - -
3000 7,54 20,73 39,90 78,53 117,80 157,07 - - - - - - - - -
3600 9,05 24,88 47,87 94,24 - - - - - - - - - - -
Moment nominal Nm 24 66 127 250 375 500 675 875 1330 2325 3770 6270 9325 11600 14675
Moment maxim Nm 64 160 318 487 759 1096 1517 2137 3547 5642 9339 16455 23508 33125 42740

Mărime 
cuplaj

Turaţie
maxima

Masa Moment 
de inerţie

Rigiditate
la torsiune

Nealiniere Moment 
nominal

Moment
maxim

Mărime
șurub

Moment
de strângere
șuruburi (Nm)

Codificare cauciuc

Unghiulară Paralelă Axială

Nealiniere kg kgm2 Nm/° ° mm mm Nm Nm Natural F.R.A.S.
F40 4500 0,1 0,00074 5 4 1,1 1,3 24 64 M6 15 PHE F40NRTYRE PHE F40FRTYRE
F50 4500 0,3 0,00115 13 4 1,3 1,7 66 160 M6 15 PHE F50NRTYRE PHE F50FRTYRE
F60 4000 0,5 0,0052 26 4 1,6 2,0 127 318 M6 15 PHE F60NRTYRE PHE F60FRTYRE
F70 3600 0,7 0,009 41 4 1,9 2,3 250 487 M8 24 PHE F70NRTYRE PHE F70FRTYRE
F80 3100 1,0 0,017 63 4 2,1 2,6 375 759 M8 24 PHE F80NRTYRE PHE F80FRTYRE
F90 3000 1,1 0,031 91 4 2,4 3,0 500 1096 M10 40 PHE F90NRTYRE PHE F90FRTYRE
F100 2600 1,1 0,054 126 4 2,6 3,3 675 1517 M10 40 PHE F100NRTYRE PHE F100FRTYRE
F110 2300 1,4 0,078 178 4 2,9 3,7 875 2137 M10 40 PHE F110NRTYRE PHE F110FRTYRE
F120 2050 2,3 0,013 296 4 3,2 4,0 1330 3547 M12 50 PHE F120NRTYRE PHE F120FRTYRE
F140 1800 2,6 0,255 470 4 3,7 4,6 2325 5642 M12 55 PHE F140NRTYRE PHE F140FRTYRE
F160 1600 3,4 0,380 778 4 4,2 5,3 3770 9339 M16 80 PHE F160NRTYRE PHE F160FRTYRE
F180 1500 7,7 0,847 1371 4 4,8 6,0 6270 16455 M16 105 PHE F180NRTYRE PHE F180FRTYRE
F200 1300 8,0 1,281 1959 4 5,3 6,6 9325 23508 M16 120 PHE F200NRTYRE PHE F200FRTYRE
F220 1100 10,0 2,104 2760 4 5,8 7,3 11600 33125 M20 165 PHE F220NRTYRE PHE F220FRTYRE
F250 1000 15,0 3,505 3562 4 6,6 8,2 14675 42740 M20 165 PHE F250NRTYRE PHE F250FRTYRE

Mărime 
cuplaj

Turaţie
maxima

Nealiniere
F40 4500
F50 4500

F.R.A.S.
PHE F40FRTYRE
PHE F50FRTYRE

PHE F140FRTYRE
PHE F160FRTYRE
PHE F180FRTYRE
PHE F200FRTYRE
PHE F220FRTYRE
PHE F250FRTYRE

F140 1800
F160 1600
F180 1500
F200 1300
F220 1100
F250 1000

Turaţie

RPM

50
100
200

250

76,83
153,66
307,33

-
-
-
-
14675
42740

2800
2880
3000
3600
Moment nominal Nm
Moment maxim Nm

SKF Flex
Selecţie cuplaje

Puteri nominale (kW)

Caracteristici fizice

Valorile momentului maxim precizate în table pot fi atinse doar pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, în cazuri precum pornirea directă).
Pentru turaţii ce nu sunt prezente în catalog calculaţi momentul nominal utilizând formula de mai jos și selectaţi cuplajul potrivit cu valorile momentului nominal.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Momentul nominal (Nm) = Puterea nominală (kW) ™ 30000
 RPM x p
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Mărime Tip Codificare 
bucșă

Interior Model F & H Tip B Șurub 
fixare

O.D. FD H F R* G+ M Masa† Inertia† Codificare

Min Max

mm mm L E L E mm mm mm mm mm  mm mm kg kgm2

40 B - - 30 - - 33,0 22 M5 104 82 - - 29 - 11,0 0,80 0,00074 PHE F40RSBFLG
40 F 1008 9 25 33,0 22 - - - 104 82 - - 29 - 11,0 0,80 0,00074 PHE F40FTBFLG
40 H 1008 9 25 33,0 22 - - - 104 82 - - 29 - 11,0 0,80 0,00074 PHE F40HTBFLG
50 B - - 38 - - 45,0 32 M5 133 100 79 - 38 - 12,5 1,20 0,00115 PHE F50RSBFLG
50 F 1210 11 32 37,5 25 - - - 133 100 79 - 38 - 12,5 1,20 0,00115 PHE F50FTBFLG
50 H 1210 11 32 37,5 25 - - - 133 100 79 - 38 - 12,5 1,20 0,00115 PHE F50HTBFLG
60 B - - 45 - - 55,0 38 M6 165 125 70 - 38 - 16,5 2,00 0,0052 PHE F60RSBFLG
60 F 1610 14 42 41,5 25 - - - 165 125 103 - 38 - 16,5 2,00 0,0052 PHE F60FTBFLG
60 H 1610 14 42 41,5 25 - - - 165 125 103 - 38 - 16,5 2,00 0,0052 PHE F60HTBFLG
70 B - - 60 - - 47,0 35 M10 187 142 80 50 - 13 11,5 3,10 0,009 PHE F70RSBFLG
70 F 2012 14 50 43,5 32 - - - 187 142 80 50 42 13 11,5 3,10 0,009 PHE F70FTBFLG
70 H 1610 14 42 36,5 25 - - - 187 142 80 50 38 13 11,5 3,00 0,009 PHE F70HTBFLG
80 B - - 63 - - 55,0 42 M10 211 165 98 54 - 16 12,5 4,90 0,018 PHE F80RSBFLG
80 F 2517 16 60 57,5 45 - - - 211 165 97 54 48 16 12,5 4,90 0,018 PHE F80FTBFLG
80 H 2012 14 50 44,5 32 - - - 211 165 98 54 32 16 12,5 4,60 0,017 PHE F80HTBFLG
90 B - - 75 - - 62,5 49 M12 235 187 112 60 - 16 13,5 7,10 0,032 PHE F90RSBFLG
90 F 2517 16 60 58,5 45 - - - 235 187 108 60 48 16 13,5 7,00 0,031 PHE F90FTBFLG
90 H 2517 16 60 58,5 45 - - - 235 187 108 60 48 16 13,5 7,00 0,031 PHE F90HTBFLG
100 B - - 80 - - 69,5 56 M12 254 214 125 62 - 16 13,5 9,90 0,055 PHE F100RSBFLG
100 F 3020 25 75 64,5 51 - - - 254 214 120 62 55 16 13,5 9,90 0,055 PHE F100FTBFLG
100 H 2517 16 60 58,5 45 - - - 254 214 113 62 48 16 13,5 9,40 0,054 PHE F100HTBFLG
110 B - - 90 - - 75,5 63 M12 279 232 128 62 - 16 12,5 12,50 0,081 PHE F110RSBFLG
110 F 3020 25 75 63,5 51 - - - 279 232 134 62 55 16 12,5 11,70 0,078 PHE F110FTBFLG
110 H 3020 25 75 63,5 51 - - - 279 232 134 62 55 16 12,5 11,70 0,078 PHE F110HTBFLG
120 B - - 100 - - 84,5 70 M16 314 262 143 67 - 16 14,5 16,90 0,137 PHE F120RSBFLG
120 F 3525 35 100 79,5 65 - - - 314 262 140 67 67 16 14,5 16,50 0,137 PHE F120FTBFLG
120 H 3020 25 75 65,5 51 - - - 314 262 140 67 55 16 14,5 15,90 0,130 PHE F120HTBFLG
140 B - - 125 - - 110,5 94 M20 3,59 312,5 180 73 - 17 16,0 22,20 0,254 PHE F140RSBFLG
140 F 3525 35 100 81,0 65 - - - 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,30 0,255 PHE F140FTBFLG
140 H 3525 35 100 81,0 65 - - - 359 312,5 180 73 67 17 16,0 22,30 0,255 PHE F140HTBFLG
160 B - - 140 - - 117,0 102 M20 402 348 197 78 - 19 15,0 35,80 0,469 PHE F160RSBFLG
160 F 4030 40 115 91,0 76 - - - 402 348 197 78 80 19 15,0 32,50 0,380 PHE F160FTBFLG
160 H 4030 40 115 91,0 76 - - - 402 348 197 78 80 19 15,0 32,50 0,380 PHE F160HTBFLG
180 B - - 150 - - 137,0 114 M20 470 396 205 94 - 19 23,0 49,10 0,871 PHE F180RSBFLG
180 F 4535 55 125 112,0 89 - - - 470 396 205 94 89 19 23,0 42,20 0,847 PHE F180FTBFLG
180 H 4535 55 125 112,0 89 - - - 470 396 205 94 89 19 23,0 42,20 0,847 PHE F180HTBFLG
200 B - - 150 - - 138,0 114 M20 508 432 205 103 - 19 24,0 58,20 1,301 PHE F200RSBFLG
200 F 4535 55 125 113,0 89 - - - 508 432 205 103 89 19 24,0 53,60 1,281 PHE F200FTBFLG
200 H 4535 55 125 113,0 89 - - - 508 432 205 103 89 19 24,0 53,60 1,281 PHE F200HTBFLG
220 B - - 160 - - 154,5 127 M20 562 472 224 118 - 20 27,5 79,60 2,142 PHE F220RSBFLG
220 F 5040 70 125 129,5 102 - - - 562 472 224 118 92 20 27,5 72,00 2,104 PHE F220FTBFLG
220 H 5040 70 125 129,5 102 - - - 562 472 224 118 92 20 27,5 72,00 2,104 PHE F220HTBFLG
250 B - - 190 - - 161,5 132 M20 628 532 254 125 - 25 29,5 104,00 3,505 PHE F250RSBFLG

PHE F200FTBFLG
PHE F200HTBFLG
PHE F220RSBFLG
PHE F220FTBFLG
PHE F220HTBFLG
PHE F250RSBFLG

200 F
200 H
220 B
220 F
220 H
250 B

Mărime Tip

40 B
40 F

Codificare

PHE F40RSBFLG
PHE F40FTBFLG

SKF Flex
Dimensiuni cuplaje

Mărimi 40-60 Mărimi 70-250

Dimensiuni flanșe SKF Flex model B, F & H

Model F Model H Model B Model F Model HModel B

Toate dimensiunile sunt în mm dacă nu se precizează altfel.
La cuplajele de marime F70, 80, 100 și 120, bucșele conice sunt diferite funcţie de montajul “F” sau “H”.

* Jocul necesar pentru a permite strângerea / desfacerea șuruburilor de fixare.

+ Distanţa pe care șuruburile de fixare trebuie desfăcute pentru a elibera manșonul de cauciuc.

†  Valorile masei și momentului de interţie sunt specificate pentru o singură flanșă (cu valoarea medie a alezajului) incluzând și discul de fixare, șuruburile, șaibele și jumătate 
din manșonul de cauciuc.
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M

  L

  F

G

  H   FD  OD

  E

  R

M

  L

  F

G

  H   FD  OD

  E

  R

Mărime Codificare 
bucșă

Interior Tip R Dimensiune
șurub

O.D. FD H F G+ M Masa† Inertia† Codificare
SKFMin Max L E R*

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kgm2

F70 1610 14 42 37 25 42 M8 187 142 80 44,25 13 11,5 3 0,009 PHE F70RTBFLG
F80 2012 14 50 45,5 32 48 M8 211 165 98 52,75 16 12,5 4,6 0,017 PHE F80RTBFLG
F90 2517 16 60 58,5 45 48 M10 235 187 112 67,86 16 13,5 7 0,031 PHE F90RTBFLG
F100 2517 16 60 59,5 45 55 M10 254 214 125 68,86 16 13,5 9,4 0,054 PHE F100RTBFLG
F110 3020 25 75 64,5 51 55 M10 279 232 134 73,68 16 12,5 11,7 0,078 PHE F110RTBFLG
F120 3020 25 75 66,5 51 67 M12 314 262 140 77,18 16 14,5 15,9 0,13 PHE F120RTBFLG

Mărime Codificare 
bucșă

F70 1610

Codificare

PHE F70RTBFLG

PHE F90RTBFLG
PHE F100RTBFLG
PHE F110RTBFLG
PHE F120RTBFLG

PHE F70RTBFLG
PHE F80RTBFLG
PHE F90RTBFLGF90 2517

F100 2517
F110 3020
F120 3020

F70 1610
F80 2012
F90 2517

Cuplaje SKF
Flex Reversibile

Mărimi 70-120

Dimensiuni flanșă SKF Flex Model R

Toate dimensiunile sunt în mm dacă nu se precizează altfel.
La cuplajele de marime F70, 80, 100 și 120, bucșele conice sunt diferite funcţie 
de montajul “F” sau “H”.

* Jocul necesar pentru a permite strângerea / desfacerea șuruburilor de fixare.

+  Distanţa pe care șuruburile de fixare trebuie desfăcute pentru a elibera manșonul 
de cauciuc.

†  Valorile masei și momentului de interţie sunt specificate pentru o singură flanșă 
(cu valoarea medie a alezajului) incluzând și discul de fixare, șuruburile, șaibele 
și jumătate din manșonul de cauciuc.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  J

T

  F
  G

H

  A

  E

  B

  S
  DBSE

  M
  L

K

Cuplaj Distanţa între
capetele arborelui (DBSE)

Mărime
cuplaj

Mărime
bucșă arbore 
intermediar

Alezaj Mărime
bucșă
cuplaj

Alezaj Codificare 
SKF

Nominal 
(min)

Max Min Max Min Max

mm mm mm mm mm mm
SM12 80 90 40 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-80DBSE
SM12 100 110 40 1210 11 32 1008 9 25 PHE SM12-100DBSE
SM16 100 113 40 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-100DBSE
SM16 140 150 40 1615 14 42 1008 9 25 PHE SM16-140DBSE
SM16 100 116 50 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-100DBSE
SM16 140 156 50 1615 14 42 1210 11 32 PHE SM16-140DBSE
SM16 100 124 60 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-100DBSE
SM16 140 164 60 1615 14 42 1610 14 42 PHE SM16-140DBSE
SM25 100 114 70 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-100DBSE
SM25 140 154 70 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-140DBSE
SM25 180 194 70 2517 16 60 2012 14 50 PHE SM25-180DBSE
SM25 100 117 80 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-100DBSE
SM25 140 157 80 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE
SM25 180 197 80 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE
SM25 140 158 90 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-140DBSE
SM25 180 198 90 2517 16 60 2517 16 60 PHE SM25-180DBSE
SM30 140 158 100 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE
SM30 180 198 100 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE
SM30 140 156 110 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-140DBSE
SM30 180 196 110 3020 25 75 3020 25 75 PHE SM30-180DBSE
SM35 140 160 120 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE
SM35 180 200 120 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE
SM35 140 163 140 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-140DBSE
SM35 180 203 140 3525 35 100 3525 35 100 PHE SM35-180DBSE

Cuplaj Distanţa între capetele 
arborilor (DBSE)

Mărime
cuplaj

Dimensiuni (mm)

Nominal 
(min)

Max A B C D E F G H J K L M S T

SM12 80 90 40 104 82 118 83 134 25 14 15 14 6 65 22 77 25
SM12 100 110 40 104 82 118 83 140 25 14 15 14 22 77 22 77 25
SM16 100 113 40* 104 82 127 80 157 38 18 15 14 9 88 22 94 32
SM16 140 150 40* 104 82 127 80 187 38 18 15 14 9 128 22 134 32
SM16 100 116 50 133 79 127 80 160 38 18 15 14 9 85 25 94 32
SM16 140 156 50 133 79 127 80 200 38 18 15 14 9 125 25 134 32
SM16 100 124 60 165 103 127 80 161 38 18 15 14 9 78 33 94 32
SM16 140 164 60 165 103 127 80 201 38 18 15 14 9 118 33 134 32
SM25 100 114 70+ 187 80 178 123 180 45 22 16 14 9 80 23 94 48
SM25 140 154 70+ 187 80 178 123 220 45 22 16 14 9 120 23 174 48
SM25 180 194 70+ 187 80 178 123 260 45 22 16 14 9 160 23 174 48
SM25 100 117 80 211 95 178 123 193 45 22 16 14 9 78 25 94 48
SM25 140 157 80 211 95 178 123 233 45 22 16 14 9 118 25 134 48
SM25 180 197 80 211 95 178 123 273 45 22 16 14 9 158 25 174 48
SM25 140 158 90 235 108 178 123 233 45 22 16 14 9 116 27 134 48
SM25 180 198 90 235 108 178 123 273 45 22 16 14 9 156 27 174 48
SM30 140 158 100 254 120 216 146 245 51 29 20 17 9 116 27 134 60
SM30 180 198 100 254 120 216 146 285 51 29 20 17 9 156 27 174 60
SM30 140 156 110 279 134 216 146 245 51 29 20 17 9 118 25 134 60
SM30 180 196 110 279 134 216 146 285 51 29 20 17 9 158 25 174 60
SM35 140 160 120 314 140 248 178 272 63 34 20 17 9 114 29 134 80
SM35 180 200 120 314 140 248 178 312 63 34 20 17 9 154 29 174 80
SM35 140 163 140 359 178 248 178 271 63 34 20 17 9 111 27 134 80
SM35 180 203 140 359 178 248 178 312 63 34 20 17 9 151 27 174 80

SM30 140
SM30 180
SM35 140
SM35 180
SM35 140
SM35 180

25 134 60
25 174 60
29 134 80
29 174 80
27 134 80
27 174 80

S T

22 77 25

Cuplaj Distanţa între capetele 
arborilor (DBSE)

Nominal 
(min)

SM12 80

SM30 140
SM30 180
SM35 140
SM35 180
SM35 140
SM35 180

PHE SM30-140DBSE
PHE SM30-180DBSE
PHE SM35-140DBSE
PHE SM35-180DBSE
PHE SM35-140DBSE
PHE SM35-180DBSE

Codificare Cuplaj Distanţa între
capetele arborelui (DBSE)

Nominal 
(min)

mm

Cuplaje SKF
Flex Arbore intermediar

*  La cuplajul F40 trebuie utilizată flanșa tip “B” pentru 
prindere pe arborele intermediar.

+  Trebuie utilizata flanșa tip “F” pentru prindere pe 
arborele intermediar.

Cuplajul SKF Flex cu arbore intermediar este folosit pentru a uni două 
capete de arbore care nu pot fi poziţionate suficient de aproape pentru a 
utiliza un singur cuplaj. Arborele intermediar permite demontarea arborilor 
fără a fi nevoie să deplasăm mașinile conducătoare sau condusă (de 
exemplu, aceasta permite înlocuirea rapidă a rotorului cu pale în aplicaţiile 
cu pompe). Distanţa standard între capetele arborilor pentru cuplajele cu 
arbore intermediar SKF Flex sunt 80, 100, 140 și 180 mm.

Distanţa între capetele arborilor (DBSE)

Dimensiuni cuplaj distanţier
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G

  M   M

X*
  J   J

 H   H

  B

  A   F   D   N

  C   C

  M   M

G

  D   F   A

  J   J

  B

Mărime KW
per
100 rpm

Moment
nominal

Turaţie 
maximă 

Diametru
alezaj

Dimensiuni (mm) Greutate
cuplaj

Cantitate
lubrifiant

Nm rpm Min Max A B C D F J G M kg kg
10 9 844 8000 13 48 116 89 43 69 84 39 3 51 5 0,04
15 20 1893 6500 19 60 152 101 49 86 105 48 3 61 9 0,07
20 37 3512 5600 25 73 178 127 62 105 126 59 3 76 16 0,12
25 67 6318 5000 32 92 213 159 77 131 155 72 5 91 29 0,23
30 112 10536 4400 38 105 240 187 91 152 180 84 5 107 43 0,36
35 172 16157 3900 51 124 279 218 106 178 211 98 6 130 68 0,54
40 261 24594 3600 64 146 318 248 121 210 245 111 6 145 97 0,91
45 358 33717 3200 76 165 346 278 135 235 274 123 8 165 136 1,04
50 485 45666 2900 89 178 389 314 153 254 306 141 8 183 190 1,77
55 634 59723 2650 102 197 425 344 168 279 334 158 8 203 249 2,22
60 821 77283 2450 114 222 457 384 188 305 366 169 8 229 306 3,18
70 1194 112413 2150 89 254 527 452 221 343 425 196 10 267 485 4,35
80 1567 147542 1750 102 279 591 508 249 356 572 243 10 300 703 9,53
90 2126 200242 1550 114 305 660 565 276 394 641 265 13 327 984 12,25
100 2984 281037 1450 127 343 711 623 305 445 699 294 13 356 1302 14,97
110 4103 386426 1330 140 387 775 679 333 495 749 322 13 384 1678 17,69
120 5222 491815 1200 152 425 838 719 353 546 826 341 13 403 2114 20,87

Mărime Codificare
butuc

Codificare
carcasa

Codificare kit

10 PHE 10GCRSB PHE 10GCCOVER PHE 10GCKIT
15 PHE 15GCRSB PHE 15GCCOVER PHE 15GCKIT
20 PHE 20GCRSB PHE 20GCCOVER PHE 20GCKIT
25 PHE 25GCRSB PHE 25GCCOVER PHE 25GCKIT
30 PHE 30GCRSB PHE 30GCCOVER PHE 30GCKIT
35 PHE 35GCRSB PHE 35GCCOVER PHE 35GCKIT
40 PHE 40GCRSB PHE 40GCCOVER PHE 40GCKIT
45 PHE 45GCRSB PHE 45GCCOVER PHE 45GCKIT
50 PHE 50GCRSB PHE 50GCCOVER PHE 50GCKIT
55 PHE 55GCRSB PHE 55GCCOVER PHE 55GCKIT
60 PHE 60GCRSB PHE 60GCCOVER PHE 60GCKIT
70 PHE 70GCRSB PHE 70GCCOVER PHE 70GCKIT
80 PHE 80GCRSB PHE 80GCCOVER PHE 80GCKIT
90 PHE 90GCRSB PHE 90GCCOVER PHE 90GCKIT
100 PHE 100GCRSB PHE 100GCCOVER PHE 100GCKIT
110 PHE 110GCRSB PHE 110GCCOVER PHE 110GCKIT
120 PHE 120GCRSB PHE 120GCCOVER PHE 120GCKIT

Cantitate
lubrifiant

kg
0,04
0,07

Mărime KW
per
100 rpm

10 9
15 20

70 1194
80 1567
90 2126
100 2984
110 4103
120 5222

4,35
9,53
12,25
14,97
17,69
20,87

Codificare kit

PHE 10GCKIT
PHE 15GCKIT
PHE 20GCKIT

Mărime Codificare
butuc

10 PHE 10GCRSB
15 PHE 15GCRSB
20 PHE 20GCRSB

70 PHE 70GCRSB
80 PHE 80GCRSB
90 PHE 90GCRSB
100 PHE 100GCRSB
110 PHE 110GCRSB
120 PHE 120GCRSB

PHE 70GCKIT
PHE 80GCKIT
PHE 90GCKIT
PHE 100GCKIT
PHE 110GCKIT
PHE 120GCKIT

Cuplaj cu roţi dinţate
Angrenare dublă

X* reprezintă spaţiul ocupat de garnitură

Kitul de asamblare include etanșări pentru ulei, inel de etanșare, șuruburi și 
piuliţe de fixare.
Un cuplaj complet conţine : 2 semicuple, 1 carcasă și un kit de asamblare.
Un cuplaj complet conţine: 2 semicuple și un ansamblu-carcasă.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Mărimi 10 - 60 Mărimi 70 - 120

Caracteristici tehnice

Coduri pentru comandă
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  B

  J

  S G

Mărime KW
la 100 rpm

Moment
nominal

Turaţie
maximă

Diametru
alezaj

Dimensiuni (mm) G (mm) Greutate
cuplaj

Greutate
cuplaj

Nm rpm Min Max A B C D J S Min Normal Max kg kg
1020 0,51 48 4500 12 30 101 98,0 47,5 39,7 66 39 1,5 3,0 4,5 1,9 0,03
1030 1,44 135 4500 12 36 111 98,0 47,5 49,2 68 39 1,5 3,0 4,5 2,6 0,04
1040 2,40 226 4500 12 44 117 104,6 50,8 57,1 70 40 1,5 3,0 4,5 3,4 0,05
1050 4,20 395 4500 12 50 138 123,6 60,3 66,7 79 45 1,5 3,0 4,5 5,4 0,05
1060 6,60 622 4350 19 57 150 130,0 63,5 76,2 92 52 1,5 3,0 4,5 7,3 0,09
1070 9,69 904 4125 19 65 162 155,4 76,2 87,3 95 54 1,5 3,0 4,5 10 0,12
1080 20,13 1865 3600 27 79 194 180,8 88,9 104,8 116 65 1,5 3,0 6,0 18 0,17
1090 35,79 3390 3600 27 95 213 199,8 98,4 123,8 122 72 1,5 3,0 6,0 25 0,25
1100 60,40 5707 2440 41 107 250 245,7 120,6 142,0 155 – 1,5 4,5 9,5 42 0,43
1110 90,23 8477 2250 41 117 270 258,5 127,0 160,3 161 – 1,5 4,5 9,5 54 0,51
1120 131,99 12433 2025 60 136 308 304,4 149,2 179,4 191 – 1,5 6,0 12,5 81 0,73
1130 191,64 18084 1800 66 165 346 329,8 161,9 217,5 195 – 1,5 6,0 12,5 121 0,91
1140 275,91 25996 1650 66 184 384 371,6 182,8 254,0 201 – 1,5 6,0 12,5 178 1,13
1150 384,04 36168 1500 108 203 453 371,8 182,9 269,2 271 – 1,5 6,0 12,5 234 1,95
1160 539,89 50862 1350 120 228 501 402,2 198,1 304,8 279 – 1,5 6,0 12,5 317 2,81
1170 719,60 67816 1225 133 279 566 437,8 215,9 355,6 304 – 1,5 6,0 12,5 448 3,49
1180 997,75 94037 1100 152 311 623 483,6 238,8 393,7 321 – 1,5 6,0 12,5 619 3,76
1190 1319,89 124328 1050 152 339 675 524,2 259,1 436,9 325 – 1,5 6,0 12,5 776 4,4
1200 1799,37 169538 900 177 361 757 564,8 279,4 497,8 356 – 1,5 6,0 12,5 1057 5,62

Mărime Codificare
butuc

Codificare
grilă

Codificare
carcasă

1020 PHE 1020TGRSB PHE 1020TGGRID PHE 1020TGHCOVER
1030 PHE 1030TGRSB PHE 1030TGGRID PHE 1030TGHCOVER
1040 PHE 1040TGRSB PHE 1040TGGRID PHE 1040TGHCOVER
1050 PHE 1050TGRSB PHE 1050TGGRID PHE 1050TGHCOVER
1060 PHE 1060TGRSB PHE 1060TGGRID PHE 1060TGHCOVER
1070 PHE 1070TGRSB PHE 1070TGGRID PHE 1070TGHCOVER
1080 PHE 1080TGRSB PHE 1080TGGRID PHE 1080TGHCOVER
1090 PHE 1090TGRSB PHE 1090TGGRID PHE 1090TGHCOVER
1100 PHE 1100TGRSB PHE 1100TGGRID PHE 1100TGHCOVER
1110 PHE 1110TGRSB PHE 1110TGGRID PHE 1110TGHCOVER
1120 PHE 1120TGRSB PHE 1120TGGRID PHE 1120TGHCOVER
1130 PHE 1130TGRSB PHE 1130TGGRID PHE 1130TGHCOVER
1140 PHE 1140TGRSB PHE 1140TGGRID PHE 1140TGHCOVER
1150 PHE 1150TGRSB PHE 1150TGGRID PHE 1150TGHCOVER
1160 PHE 1160TGRSB PHE 1160TGGRID PHE 1160TGHCOVER
1170 PHE 1170TGRSB PHE 1170TGGRID PHE 1170TGHCOVER
1180 PHE 1180TGRSB PHE 1180TGGRID PHE 1180TGHCOVER
1190 PHE 1190TGRSB PHE 1190TGGRID PHE 1190TGHCOVER
1200 PHE 1200TGRSB PHE 1200TGGRID PHE 1200TGHCOVER

Mărime KW
la 100 rpm

1020 0,51
1030 1,44

Greutate
cuplaj

kg
0,03
0,04

1150 384,04
1160 539,89
1170 719,60
1180 997,75
1190 1319,89
1200 1799,37

1,95
2,81
3,49
3,76
4,4
5,62

Mărime Codificare
butuc

1020 PHE 1020TGRSB
1030 PHE 1030TGRSB
1040 PHE 1040TGRSB

PHE 1020TGHCOVER
PHE 1030TGHCOVER
PHE 1040TGHCOVER

1150 PHE 1150TGRSB
1160 PHE 1160TGRSB
1170 PHE 1170TGRSB
1180 PHE 1180TGRSB
1190 PHE 1190TGRSB
1200 PHE 1200TGRSB

PHE 1150TGHCOVER
PHE 1160TGHCOVER
PHE 1170TGHCOVER
PHE 1180TGHCOVER
PHE 1190TGHCOVER
PHE 1200TGHCOVER

Cuplaj cu arc în serpentină
Carcasă separabilă longitudinal

Un cuplaj complet conţine 2 semicuple, 1 arc serpentină și 1 carcasă.

Caracteristici tehnice

Coduri pentru comandă
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  A   F   D

  C   C
  S G

  J   J

H H

  B

Mărime KW
la 100 rpm

Moment
nominal

Turaţie
maximă

Diametru
alezaj

Dimensiuni (mm) G (mm) Greutate
cuplaj

Greutate
cuplaj

Nm rpm Min Max A B C D J F H M S Min Normal Max kg kg
1020 0.51 48 4500 12 30 111 98.0 47.5 39.7 24 64 10 48 39 1.5 3.0 4.5 2 0.03
1030 1.44 135 4500 12 36 121 98.0 47.5 49.2 25 73 10 48 39 1.5 3.0 4.5 2.6 0.04
1040 2.40 226 4500 12 44 128 104.6 50.8 57.1 26 83 10 51 40 1.5 3.0 4.5 3.4 0.05
1050 4.20 395 4500 12 50 148 123.6 60.3 66.7 31 99 12 60 45 1.5 3.0 4.5 5.4 0.05
1060 6.60 622 4350 19 57 162 130.0 63.5 76.2 32 111 13 64 52 1.5 3.0 4.5 7.3 0.09
1070 9.69 904 4125 19 65 173 155.4 76.2 87.3 34 124 13 67 54 1.5 3.0 4.5 10 0.12
1080 20.13 1865 3600 27 79 200 180.8 88.9 104.8 44 149 13 89 65 1.5 3.0 6.0 18 0.17
1090 35.79 3390 3600 27 95 232 199.8 98.4 123.8 48 168 13 95 72 1.5 3.0 6.0 25 0.25
1100 60.40 5707 2440 41 107 267 245.7 120.6 142.0 60 197 16 121 – 1.5 4.5 9.5 42 0.43
1110 90.23 8477 2250 41 117 286 258.5 127.0 160.3 64 216 16 124 – 1.5 4.5 9.5 54 0.51
1120 131.99 12433 2025 60 136 319 304.4 149.2 179.4 73 244 17 143 – 1.5 6.0 12.5 81 0.73
1130 191.64 18084 1800 66 165 378 329.8 161.9 217.5 75 282 21 146 – 1.5 6.0 12.5 122 0.91
1140 275.91 25996 1650 66 184 416 371.6 182.8 254.0 78 321 21 155 – 1.5 6.0 12.5 180 1.13
1150 384.04 36168 1500 108 203 476 371.8 182.9 269.2 107 374 19 203 – 1.5 6.0 12.5 230 1.95
1160 539.89 50862 1350 120 228 533 402.2 198.1 304.8 114 424 30 216 – 1.5 6.0 12.5 321 2.81
1170 719.60 67816 1225 133 279 584 437.8 215.9 355.6 119 474 30 226 – 1.5 6.0 12.5 448 3.49
1180 997.75 94037 1100 152 311 630 483.6 238.8 393.7 130 – – – – 1.5 6.0 12.5 591 3.76
1190 1319.89 124328 1050 152 339 685 524.2 259.1 436.9 135 – – – – 1.5 6.0 12.5 761 4.40
1200 1799.37 169538 900 177 361 737 564.8 279.4 497.8 145 – – – – 1.5 6.0 12.5 1021 5.62

Mărime Codificare
butuc

Codificare
grilă

Codificare
carcasă

1020 PHE 1020TGRSB PHE 1020TGGRID PHE 1020TGVCOVER
1030 PHE 1030TGRSB PHE 1030TGGRID PHE 1030TGVCOVER
1040 PHE 1040TGRSB PHE 1040TGGRID PHE 1040TGVCOVER
1050 PHE 1050TGRSB PHE 1050TGGRID PHE 1050TGVCOVER
1060 PHE 1060TGRSB PHE 1060TGGRID PHE 1060TGVCOVER
1070 PHE 1070TGRSB PHE 1070TGGRID PHE 1070TGVCOVER
1080 PHE 1080TGRSB PHE 1080TGGRID PHE 1080TGVCOVER
1090 PHE 1090TGRSB PHE 1090TGGRID PHE 1090TGVCOVER
1100 PHE 1100TGRSB PHE 1100TGGRID PHE 1100TGVCOVER
1110 PHE 1110TGRSB PHE 1110TGGRID PHE 1110TGVCOVER
1120 PHE 1120TGRSB PHE 1120TGGRID PHE 1120TGVCOVER
1130 PHE 1130TGRSB PHE 1130TGGRID PHE 1130TGVCOVER
1140 PHE 1140TGRSB PHE 1140TGGRID PHE 1140TGVCOVER
1150 PHE 1150TGRSB PHE 1150TGGRID PHE 1150TGVCOVER
1160 PHE 1160TGRSB PHE 1160TGGRID PHE 1160TGVCOVER
1170 PHE 1170TGRSB PHE 1170TGGRID PHE 1170TGVCOVER
1180 PHE 1180TGRSB PHE 1180TGGRID PHE 1180TGVCOVER
1190 PHE 1190TGRSB PHE 1190TGGRID PHE 1190TGVCOVER
1200 PHE 1200TGRSB PHE 1200TGGRID PHE 1200TGVCOVER

1150 384.04
1160 539.89
1170 719.60
1180 997.75
1190 1319.89
1200 1799.37

1.95
2.81
3.49
3.76
4.40
5.62

Greutate
cuplaj

kg
0.03
0.04

Mărime KW
la 100 rpm

1020 0.51
1030 1.44

1150 PHE 1150TGRSB
1160 PHE 1160TGRSB
1170 PHE 1170TGRSB
1180 PHE 1180TGRSB
1190 PHE 1190TGRSB
1200 PHE 1200TGRSB

PHE 1150TGVCOVER
PHE 1160TGVCOVER
PHE 1170TGVCOVER
PHE 1180TGVCOVER
PHE 1190TGVCOVER
PHE 1200TGVCOVER

PHE 1020TGVCOVER
PHE 1030TGVCOVER
PHE 1040TGVCOVER

Mărime Codificare
butuc

1020 PHE 1020TGRSB
1030 PHE 1030TGRSB
1040 PHE 1040TGRSB

Cuplaj cu arc în serpentină
Carcasa separabilă transversal

Un cuplaj complet conţine 2 semicuple, 1 arc serpentină și 1 carcasă.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Caracteristici tehnice

Coduri pentru comandă
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OD

C

L

B

A

C

L

A OD

B

OD

C

L

B

A

Mărime
cuplaj

Alezaj A B C L OD Greutate Turaţie maximă 
recomandată RPM

Greutate 
lanţMin (Neprelucrat) Max

mm mm kg kg
IS0816 15,9 23,8 50,0 28,96 7,1 65,0 77,0 0,45 5000 0,23
IS1016 15,9 42,9 63,5 36,88 9,5 83,3 96,0 1,00 4000 0,54
IS1018 19,1 50,8 75,4 43,26 9,5 87,1 106,4 1,59 3600 0,59
IS1218 25,4 61,9 88,9 47,60 11,1 106,3 127,0 2,27 3000 1,00
IS1220 28,6 69,9 98,4 50,80 11,1 112,7 139,7 2,95 2500 1,18
IS1222 28,6 76,2 114,3 54,00 11,1 119,1 151,2 4,31 2500 1,23
IS1618 28,6 79,4 115,9 60,70 14,7 136,1 169,1 4,99 2000 2,40
IS1620 38,1 90,5 136,5 66,10 14,7 146,9 185,3 7,40 2000 2,68
IS2018 38,1 98,4 144,5 70,90 18,3 160,1 211,5 9,21 1800 4,45
IS2020 38,1 117,5 170,7 79,80 18,3 177,9 231,8 14,43 1800 4,95
IS2418 50,8 119,1 171,5 88,30 21,8 198,4 254,0 16,70 1500 7,85
IS2422 50,8 155,6 222,3 102,10 21,8 226,0 302,0 31,76 1200 9,62

Cuplaj Caracteristici bucșă A B C L OD Greutate

Nr. Alezaj minim Alezaj maxim

mm mm kg

IS0816 1108 12,7 28,6 50,0 22,2 7,1 51,6 77,0 0,41
IS1018 1610 12,7 41,3 75,4 25,4 9,5 60,3 106,4 0,50
IS1220 2012 12,7 50,8 98,4 31,8 11,1 74,6 139,7 1,23
IS1620 3020 23,8 76,2 136,5 50,0 14,7 116,3 185,3 2,77
IS2020 3535 30,2 88,9 170,7 88,9 18,3 196,1 231,8 8,62

Mărime
cuplaj

IS0816
IS1016

IS1618
IS1620
IS2018
IS2020
IS2418
IS2422

Greutate 

Cuplaj Greutate

IS1018
IS1220
IS1620
IS2020

IS0816
IS1018

Cuplaje cu lanţ

Cuplajele cu lanţuri sunt capabile să transmită momente mai mari decât 
arborii pe care se montează ceea ce înseamnă că sunt ideale pentru 
transmiterea de momente foarte mari.
Sunt disponibile cu alezaj pregăurit, cu alezaj finisat sau pentru bucșă de 
strângere (montaj F sau H); flanșele sunt cuplate între ele cu lanţ cu role 
duplex, permiţând  o nealiniere până la 2°.
Pentru a asigura o durată de viaţă și o eficienţă maximă, în special pentru 
utilizare la viteze foarte mari, este recomandat ca toate cuplajele cu lanţuri 
să fie prevazute cu o carcasă și lubrefiate corespunzător.

Acolo unde cuplajele cu lanţ sunt folosite în aplicaţii cu direcţie de rotire 
alternantă, cu sarcini cu șocuri sau pulsatorii, sau alte condiţii de lucru 
nefavorabile este recomandat să se folosească un cuplaj cu o marime mai 
mare. 
J* Spaţiul necesar pentru strângerea știfturilor bucșei cu cheia hexagonală 
scurtă și pentru a desface șuruburile pentru demontarea butucului (cu 
ajutorul unui extractor).
 K+ Jocul minim necesar pentru demontarea cuplajului utilizând șuruburile 
pentru efect de cric, cu o cheie hexagonală scurtă.

Selecţie

HH

Cuplaje cu alezaj conic model “FTB” și “HTB”

FF FH

Cuplaje cu alezaj finisat

Cuplaje cu alezaj conic. Variante constructive.
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W

D

Mărime 
carcasă

Aluminiu Plastic Greutate

D W D W kg
IS0816** 101,6 50,8 101,6 58,7 0,42
IS1016** 130,2 60,3 130,2 66,7 0,59
IS1018** 130,2 60,3 130,2 66,7 0,59
IS1218** 161,9 74,6 161,9 77,8 1,11
IS1220** 161,9 74,6 161,9 77,8 1,11
IS1222* 208,0 101,6 208,0 101,6 2,21
IS1618 208,0 101,6 208,0 101,6 2,21
IS1620 208,0 101,6 208,0 101,6 2,21
IS2018 238,1 150,8 238,1 150,8 3,97
IS2020 257,2 133,4 257,2 133,4 5,74
IS2418 288,9 187,3 288,9 187,3 7,47
IS2422 336,6 201,6 336,6 201,6 8,85

Mărime Butuc Lanţ Carcasă

Alezaj drept FTB HTB Alezaj finisat*
IS0816 PHE IS0816RSB PHE IS0816FTB PHE IS0816HTB PHE IS0816X... PHE IS0816CHN PHE IS0816COVER
IS1016 PHE IS1016RSB - - PHE IS1016X... PHE IS1016CHN PHE IS1016COVER
IS1018 PHE IS1018RSB PHE IS1018FTB PHE IS1018HTB PHE IS1018X... PHE IS1018CHN PHE IS1018COVER
IS1218 PHE IS1218RSB - - PHE IS1218X... PHE IS1218CHN PHE IS1218COVER
IS1220 PHE IS1220RSB PHE IS1220FTB PHE IS1220HTB PHE IS1220X... PHE IS1220CHN PHE IS1220COVER
IS1222 PHE IS1222RSB - - PHE IS1222X... PHE IS1222CHN PHE IS1222COVER
IS1618 PHE IS1618RSB - - PHE IS1618X... PHE IS1618CHN PHE IS1618COVER
IS1620 PHE IS1620RSB PHE IS1620FTB PHE IS1620HTB PHE IS1620X... PHE IS1620CHN PHE IS1620COVER
IS2018 PHE IS2018RSB - - PHE IS2018X... PHE IS2018CHN PHE IS2018COVER
IS2020 PHE IS2020RSB PHE IS2020FTB PHE IS2020HTB PHE IS2020X... PHE IS2020CHN PHE IS2020COVER
IS2418 PHE IS2418RSB - - PHE IS2418X... PHE IS2418CHN PHE IS2418COVER
IS2422 PHE IS2422RSB - - PHE IS2422X... PHE IS2422CHN PHE IS2422COVER

2,21
2,21
3,97
5,74
7,47
8,85

Mărime 
carcasă

IS0816**
IS1016**
IS1018**

Greutate

kg
0,42
0,59
0,59

IS1618
IS1620
IS2018
IS2020
IS2418
IS2422

PHE IS1618COVER
PHE IS1620COVER
PHE IS2018COVER
PHE IS2020COVER
PHE IS2418COVER
PHE IS2422COVER

Mărime

IS0816
IS1016
IS1018

PHE IS0816COVER
PHE IS1016COVER
PHE IS1018COVER

IS1618
IS1620
IS2018
IS2020
IS2418
IS2422

Cuplaje cu lanţ

*  Utilizaţi carcasă IS1613 – sunt disponibile etanșări speciale

**  Din material plastic daca nu are sufix AL

Carcase cuplaj

Codificare

*  Pentru a completa codificarea cuplajelor cu alezaj finisat, adăugaţi diametrul alezajului. 
De exemplu: PHE IS1016X22MM este codificarea pentru cuplaj IS1016 cu un interior de 22 mm

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Tipul de antrenare

Motoare electrice și turbine cu abur Motoare cu ardere internă, motoare 
cu abur și turbine cu apă

Ore de funcţionare pe zi Ore de funcţionare pe zi

<10 10-16 >16 <10 10-16 >16
Încărcare ușoară Agitatoare/Mixere (lichide), transportoare cu curea 

(Încărcare uniformă), suflante și exhaustoare, pompe 
centrifugale și compresoare, ventilatoare (sub 7,5 kW)

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6

Încărcare medie Agitatoare/Mixere (nelichide), Transportoare cu curea 
și lanţ (sarcină variabilă), ventilatoare (peste 7,5 
kW), generatoare, arbori, masini unelte, pompe și 
compresoare (altfel decât centrifugale) Mașini din 
industria alimentară, spălătorii și din industria tipografică

1,6 1,8 2,0 2,0 2,2 2,5

Încărcare mare Transportoare sarcini mari (cu palete, șurub, s.a.), 
laminoare, prese, pompe și compresoare cu pistion
Mașini din industria materialelor de construcţii, textile, 
celuloză și hartie, gatere din industria lemnului

2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8

Încărcare foarte 
mare

Concasoare (giratorii, cu gheare, cu role), Mori de putere 
mare (cu bile, cu tije, cu ciocane), Elevatoare

2,5 2,8 3,1 3,2 3,6 4,0

>16

Încărcare mare

Încărcare foarte 
mare

Selecţie cuplaje FRC
Selecţie

Cuplajele FRC au o capacitate de încărcare mai mare decât cuplajele cu 
gheare și nu necesită întreţinere, fiind cuplaje uzuale utilizate într-o gama 
larga de transmisii, putând prelua sarcini cu șocuri de intensitate moderată, 
amortizând micile vibraţii și preluând nealinieri incidentale. Cuplajele sunt 
fosfatate pentru a îmbunătăţi rezistenţa la coroziune și au proprietăţi de 
rezistenţă la foc și antistatice (F.R.A.S.). Sunt disponibile cu alezaj pregăurit, 
cu alezaj finisat și cu bucșă conică (montaj F sau H), permiţând o instalare 
rapidă și simplă.

Suprafeţele exterioare finisate permit alinierea prin metode clasice, folosind 
margini drepte. Datorită construcţiei cu gheare interconectate, defectarea nu 
implică deconectarea arborilor. 

Selecţie Exemplu:

• Factor de utilizare
 Determinaţi factorul de utilizare din tabelul de mai jos.

• Putere nominală
 Înmulţiţi puterea transmisă în funcţionare normală cu factorul de 

utilizare. Astfel veţi obţine puterea (nominală) necesară pentru alegerea 
cuplajului.

• Mărime cuplaj
 Utilizând tabelele cu puteri nominale ale cuplajelor, pe linia 

corespunzatoare turaţiei alegeti prima putere mai mare decât puterea 
nominală determinata anterior.  Marimea cuplajului FRC este indicată în 
capătul de sus al coloanei.

• Mărime diametru interior
 Utilizând tabelul cu dimensiuni verificaţi dacă flanșele alese pot acomoda 

atât arborele conducător cât și cel condus.

Un cuplaj FRC este necesar pentru a transmite o putere de 15 kW de la 
un motor electric cu turaţia de 500 rot/min la o pompă rotativă, aplicaţia 
funcţionând timp de 15 ore pe zi. Diametrul arborelui motor este 25 mm și 
diametrul arborelui pompei este 20 mm.

1. Factor de utilizare
 Factorul de utilizare este 1,8.

2. Putere nominală
 Puterea nominală = 15 x 1,8 = 27 kW

3. Mărime cuplaj
 Citind de la turaţia de 500 rot/min în tabelul cu puteri nominale, prima 

valoare a puterii care depășește valoarea de 27kW este 31,41 kW. 
Marimea cuplajului este 150 FRC. 

4. Mărime diametru interior
 Utilizând tabelul cu dimensiuni se poate vedea ca ambele diametre ale 

arborilor sunt în gama de diametre interioare disponibile.

Factori de utilizare

Este recomandată folosirea penelor în cazul cuplajelor FRC montate în aplicaţii unde sarcina poate avea fluctuaţii.
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Mărime Tip F Tip H Tip B Element elastic 
standard
-40°C / +100°C

Element elastic 
FRAS
-20°C / +80°C 

70 PHE FRC70FTB PHE FRC70HTB PHE FRC70RSB PHE FRC70NR PHE FRC70FR
90 PHE FRC90FTB PHE FRC90HTB PHE FRC90RSB PHE FRC90NR PHE FRC90FR
110 PHE FRC110FTB PHE FRC110HTB PHE FRC110RSB PHE FRC110NR PHE FRC110FR
130 PHE FRC130FTB PHE FRC130HTB PHE FRC130RSB PHE FRC130NR PHE FRC130FR
150 PHE FRC150FTB PHE FRC150HTB PHE FRC150RSB PHE FRC150NR PHE FRC150FR
180 PHE FRC180FTB PHE FRC180HTB PHE FRC180RSB PHE FRC180NR PHE FRC180FR
230 PHE FRC230FTB PHE FRC230HTB PHE FRC230RSB PHE FRC230NR PHE FRC230FR
280 PHE FRC280FTB PHE FRC280HTB PHE FRC280RSB PHE FRC280NR PHE FRC280FR

Turaţie Mărime cuplaj

RPM 70 90 110 130 150 180 230 280

50 0,16 0,42 0,84 1,65 3,14 4,97 10,47 16,49
100 0,33 0,84 1,68 3,30 6,28 9,95 20,94 32,98
200 0,66 1,68 3,35 6,60 12,57 19,90 41,88 65,97
300 0,99 2,51 5,03 9,90 18,85 29,84 62,83 98,95
400 1,32 3,35 6,70 13,19 25,13 39,79 83,77 131,94
500 1,65 4,19 8,38 16,49 31,41 49,74 104,71 164,92
600 1,98 5,03 10,05 19,79 37,70 59,69 125,65 197,91
700 2,31 5,86 11,73 23,09 43,98 69,63 146,60 230,89
720 2,37 6,03 12,06 23,75 45,24 71,62 150,79 237,49
800 2,64 6,70 13,40 26,39 50,26 79,58 167,54 263,87
900 2,97 7,54 15,08 29,69 56,54 89,53 188,48 296,86
960 3,17 8,04 16,08 31,66 60,31 95,50 201,05 316,65
1000 3,30 8,38 16,75 32,98 62,83 99,48 209,42 329,84
1200 3,96 10,05 20,10 39,58 75,39 119,37 251,31 395,81
1400 4,62 11,73 23,46 46,18 87,96 139,27 293,19 461,78
1440 4,75 12,06 24,13 47,50 90,47 143,25 301,57 474,97
1600 5,28 13,40 26,81 52,77 100,52 159,16 335,08 527,75
1800 5,94 15,08 30,16 59,37 113,09 179,06 376,96 593,72
2000 6,60 16,75 33,51 65,97 125,65 198,95 418,85 659,69
2200 7,26 18,43 36,86 72,57 138,22 218,85 460,73 725,65
2400 7,92 20,10 40,21 79,16 150,79 238,74 502,62 -
2600 8,58 21,78 43,56 85,76 163,35 258,64 544,50 -
2800 9,24 23,46 46,91 92,36 175,92 278,53 - -
2880 9,50 24,13 48,25 94,99 180,94 286,49 - -
3000 9,90 25,13 50,26 98,95 188,48 298,43 - -
3600 11,87 30,16 60,31 118,74 226,18 - - -
Moment nominal Nm 31,5 80 160 315 600 950 2000 3150
Moment maxim Nm 72 180 360 720 1500 2350 5000 7200

Mărime

70
90
110

Element elastic 
FRAS
-20°C / +80°C 
PHE FRC70FR
PHE FRC90FR
PHE FRC110FRPHE FRC110FR
PHE FRC130FR
PHE FRC150FR
PHE FRC180FR
PHE FRC230FR
PHE FRC280FR

110
130
150
180
230
280

Turaţie

RPM

50
100
200

280

16,49
32,98
65,97

-
-
-
-
3150
7200

2800
2880
3000
3600
Moment nominal Nm
Moment maxim Nm

Cuplaje FRC
Selecţie

Putere nominală (kW)

Coduri pentru comandă

Valorile momentului maxim precizate în table pot fi atinse doar pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, în 
cazuri precum pornirea directă).
Pentru turaţii ce nu sunt prezente în catalog calculaţi momentul nominal utilizând formula de mai jos și selectaţi 
cuplajul potrivit cu valorile momentului nominal.

Momentul nominal (Nm) = Puterea nominală (kW) ™ 30000
 RPM x p

Un cuplaj este compus din 2 semicuple si un element elastic

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  C

  OD  H

  D

  C

  OD  H

  D

  C   J+

  OD  H

  D

Mărime Lungime asamblu (L)
incluzând tipurile de flanșe

Masa Inerţie Rigiditate
la torsiune

Nealiniere Moment
nominal

Moment
maximUnghiulară Paralelă Axiala

FF, FH, HH FB, HB BB kg kg/m2 Nm/° ° mm mm Nm Nm
70 65,0 65,0 65,0 1,00 0,00085 - 1 0,3 0,2 31,5 72
90 69,5 76,0 82,5 1,17 0,00115 - 1 0,3 0,5 80 180
110 82,0 100,5 119,0 5,00 0,0040 65 1 0,3 0,6 160 360
130 89,0 110,0 131,0 5,46 0,0078 130 1 0,4 0,8 315 720
150 107,0 129,5 152,0 7,11 0,0181 175 1 0,4 0,9 600 1500
180 142,0 165,5 189,0 16,60 0,0434 229 1 0,4 1,1 950 2350
230 164,5 202,0 239,5 26,00 0,1207 587 1 0,5 1,3 2000 5000
280 207,5 246,5 285,5 50,00 0,4465 1025 1 0,5 1,7 3150 7200

Mărime Dimensiuni uzuale Model F&H Model B

OD H Mărimea
bucșei

Alezaj C D J+ Diametrul alezajului Șurub
Fixare

C D

Min Max Max Neprelucrat
70 69 60 1008 9 25 20 23,5 29 32 10 M6 20 25,8
90 85 70 1108 9 28 19,5 23,5 29 38 10 M6 26 30,0
110 112 100 1610 14 42 18,5 26,5 38 55 10 M10 37 45,3
130 130 105 1610 14 42 18 26,5 38 60 20 M10 39 47,5
150 150 115 2012 14 50 23,5 33,5 42 70 28 M10 46 60,0
180 180 125 2517 16 60 34,5 46,5 48 80 28 M10 58 70,0
230 225 155 3020 25 75 39,5 52,5 55 100 45 M12 77 90,0
280 275 206 3525 35 100 51 66,5 67 115 55 M16 90 105,5

Moment
maxim

Nm
72
180

Mărime Lungime asamblu (L)
incluzând tipurile de flanșe

FF, FH, HH
70 65,0
90 69,5
110 82,0
130 89,0
150 107,0
180 142,0
230 164,5
280 207,5

360
720
1500
2350
5000
7200

D

25,8
30,0

Mărime Dimensiuni uzuale

OD

70 69
90 85
110 112
130 130
150 150
180 180
230 225
280 275

45,3
47,5
60,0
70,0
90,0
105,5

Cuplaje FRC
Dimensiuni

Dimensiuni

Dimensiuni ansamblu și caracteristici

+  Jocul necesar pentru strângerea / desfacerea bucșei de pe arbore

Masa indcată corespunde cuplajelor FF, FH sau HH cu bucșe conice (pe diametrul mediu din plaja posibilă).

Model B Model F Model H
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Tipul de antrenare

Motoare electrice și turbine cu abur Motoare cu ardere internă, motoare 
cu abur și turbine cu apă

Ore de funcţionare pe zi Ore de funcţionare pe zi

<10 10-16 >16 <10 10-16 >16
Încărcare ușoară Agitatoare/Mixere (lichide), transportoare cu curea 

(Încărcare uniformă), suflante și exhaustoare, pompe 
centrifugale și compresoare, ventilatoare (sub 7,5 kW)

1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7

Încărcare medie Agitatoare/Mixere (nelichide), Transportoare cu curea 
și lanţ (sarcină variabilă), ventilatoare (peste 7,5 
kW), generatoare, arbori, masini unelte, pompe și 
compresoare (altfel decât centrifugale) Mașini din 
industria alimentară, spălătorii și din industria tipografică

1,5 1,6 1,7 2,0 2,1 2,3

Încărcare mare Transportoare sarcini mari (cu palete, șurub, s.a.), 
laminoare, prese, pompe și compresoare cu pistion
Mașini din industria materialelor de construcţii, textile, 
celuloză și hartie, gatere din industria lemnului

2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8

Încărcare 
foarte mare

Concasoare (giratorii, cu gheare, cu role), Mori de putere 
mare (cu bile, cu tije, cu ciocane), Elevatoare

2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0

>16

Încărcare mare

Încărcare 
foarte mare

Selecţie cuplaje cu gheare
Selecţie

Cuplajele cu gheare oferă o soluţie eficientă din punct de vedere al costurilor, 
fiind destinate pentru aplicaţii de puteri uzuale, pot prelua sarcini cu șocuri 
moderate și amortiza vibraţii de intensitate mică.  
Cuplajele cu gheare nu necesită întreţinere și sunt ușor de instalat, fiind 
disponibile cu element demontabil pentru înlocuire.
 

Pentru aplicaţiile unde este necesară transmiterea unei puteri foarte mari sau 
unde este necesar un gabarit redus, se pot folosi componentele din cauciuc 
uretanic sau pe baza de hytrel – care permit transmiterea de puteri mai mari 
decât cele pe bază de cauciuc nitrilic.

Selecţie 
Exemplu

Factori de utilizare

Factor de utilizare
• Determinaţi factorul de utilizare din tabelul de mai jos.

Putere nominală
• Înmulţiţi puterea transmisă în funcţionare normală cu factorul de utilizare. 

Astfel veţi obţine puterea (nominală) necesară pentru alegerea cuplajului 
cu componente din cauciuc nitrilic.

Elemente alternative
• Tabelul conţine puterile specifice pentru cauciuc nitrilic – pentru alte tipuri 

de cauciuc este necesar un factor de corecţie. Acesta se obţine împărţind 
puterea necesară calculată pentru varianta cauciuc nitrilic la factorul de 
putere corespunzător cuplajului cu compoziţie alternativă.  

Mărime cuplaj
• Utilizând tabelele cu puteri nominale ale cuplajelor, pe linia 

corespunzatoare turaţiei alegeti prima putere mai mare decât puterea 
nominală determinată anterior.  Marimea cuplajului cu gheare este 
indicată în capătul de sus al coloanei.

Mărime diametru interior
• Utilizând tabelul cu dimensiuni verificaţi dacă flanșele corespunzătoare 

cuplajului ales pot acomoda atât arborele conducător cât și cel condus.

Un cuplaj cu gheare este necesar pentru a transmite o putere de 4kW de 
la un motor electric cu o turaţie de 300 rot/min la un ventilator centrifugal, 
aplicaţia funcţionând timp de 12 ore pe zi. Diametrul arborelui motor este 
20 mm iar diametrul ventilatorului este 18 mm.

1. Factor de utilizare
 Factorul de utilizare potrivit este 1,1.

2. Puterea nominală
 Puterea nominală = 4 ¥ 1,1 = 4,4 kW

3. Mărime cuplaj
 Citind de la turaţia de 300 rot/min în tabelul cu puteri nominale, prima 

valoare care depașește valoarea de 4,4 kW este 4,7 kW. În acest caz 
un se poate folosi un cuplaj cu gheare de mărime 150 cu element din 
cauciuc nitrilic. 

4. Mărime diametru interior
 Utilizând tabelul cu alezaj standard și canal de pană se constată ca 

ambele diametre ale arborilor sunt în gama  de diametre interioare 
disponibile pentru aceste cuplaje.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Tip Scară de 
temperatură (ºC)

Nealiniere Factor 
de putereUnghiulară

°
Paralelă
mm

Nitrile -40 la 100 1 0,38 1
Urethane -35 la 70 1 0,38 1,5
Hytrel® -50 la 120 0,5 0,38 3

Viteza Mărimea cuplajului

RPM 50 70 75 90 95 100 110 150 190 225
50 0,018 0,030 0,06 0,10 0,14 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5
100 0,037 0,060 0,12 0,20 0,27 0,6 1,1 1,6 2,1 2,9
200 0,074 0,121 0,25 0,40 0,54 1,2 2,2 3,1 4,2 5,9
300 0,110 0,181 0,37 0,60 0,81 1,7 3,3 4,7 6,3 8,8
400 0,147 0,242 0,50 0,80 1,08 2,3 4,4 6,3 8,4 11,7
500 0,184 0,302 0,62 1,01 1,35 2,9 5,5 7,9 10,5 14,7
600 0,221 0,363 0,75 1,21 1,62 3,5 6,6 9,4 12,6 17,6
700 0,257 0,423 0,87 1,41 1,89 4,1 7,7 11,0 14,7 20,5
720 0,265 0,435 0,90 1,45 1,95 4,2 7,9 11,3 15,1 21,1
800 0,294 0,483 1,00 1,61 2,16 4,6 8,8 12,6 16,8 23,5
900 0,331 0,544 1,12 1,81 2,43 5,2 9,9 14,1 18,8 26,4
960 0,353 0,580 1,20 1,93 2,59 5,6 10,6 15,1 20,1 28,1
1000 0,368 0,604 1,25 2,01 2,70 5,8 11,0 15,7 20,9 29,3
1200 0,441 0,725 1,50 2,41 3,24 7,0 13,2 18,8 25,1 35,2
1400 0,515 0,846 1,74 2,81 3,78 8,1 15,4 22,0 29,3 41,1
1440 0,529 0,870 1,79 2,90 3,89 8,4 15,8 22,6 30,2 42,2
1600 0,588 0,967 1,99 3,22 4,32 9,3 17,6 25,1 33,5 46,9
1800 0,662 1,088 2,24 3,62 4,86 10,4 19,8 28,3 37,7 52,8
2000 0,735 1,208 2,49 4,02 5,40 11,6 22,0 31,4 41,9 58,6
2200 0,809 1,329 2,74 4,42 5,94 12,8 24,2 34,6 46,1 64,5
2400 0,882 1,450 2,99 4,83 6,48 13,9 26,4 37,7 50,3 70,4
2600 0,956 1,571 3,24 5,23 7,02 15,1 28,6 40,8 54,5 76,2
2800 1,029 1,692 3,49 5,63 7,56 16,2 30,8 44,0 58,6 82,1
2880 1,059 1,740 3,59 5,79 7,78 16,7 31,7 45,2 60,3 84,4
3000 1,103 1,813 3,74 6,03 8,10 17,4 33,0 47,1 62,8 88,0
3600 1,323 2,175 4,49 7,24 9,73 20,9 39,6 56,5 75,4 105,5
Moment nominal Nm 3,51 5,77 11,9 19,2 25,8 55,4 105 150 200 280

225
1,5
2,9
5,9

76,2
82,1
84,4
88,0
105,5
280

2600
2800
2880
3000
3600
Moment nominal Nm

Viteza

RPM
50
100
200

Factor 

1,5
3

de putere

1
1,5

Hytrel®

Tip

Nitrile
Urethane

Cuplaje cu gheare
Selecţie

Caracteristici

Puteri nominale (kW) – elemente nitrile

Datele prezente în tabel sunt pentru elementele standard din cauciuc nitrilic. Pentru momentele nominale ale cuplajelor 
cu elemente uretanice sau cu hytrel înmulţiţi momentul nominal pentru cauciuc nitrilic cu factorul de corectie de putere 
corespunzător elementului folosit. 

Pentru turaţii ce nu sunt prezente în catalog calculaţi momentul nominal pentru aplicaţiile dorite utilizând formula de 
mai jos și selectaţi cuplajul potrivit cu valorile momentului nominal.

Momentul nominal (Nm) = Puterea necesară (kW) ™ 30000
 RPM x p

88



Interior Canal de pană Mărimea cuplajului

mm mm 050 070 075 090 095 100 110 150 190 225
9 3 ™ 1,4 X X X X - - - - - -
10 3 ™ 1,4 X X X X - - - - - -
11 4 ™ 1,8 X X X X - - - - - -
12 4 ™ 1,8 X X X X X - - - - -
14 5 ™ 2,3 X X X X X X - - - -
15 5 ™ 2,3 - X X X X X - - - -
16 5 ™ 2,3 - X X X X X X X - -
17 5 ™ 2,3 - X X X X X X X - -
18 6 ™ 2,8 - X X X X X X X - -
19 6 ™ 2,8 - X X X X X X X X -
20 6 ™ 2,8 - - X X X X X X X -
22 6 ™ 2,8 - - X X X X X X X -
24 8 ™ 3,3 - - - X X X X X X X
25 8 ™ 3,3 - - - - X X X X X X
28 8 ™ 3,3 - - - - X X X X X X
30 8 ™ 3,3 - - - - - X X X X X
32 10 ™ 3,3 - - - - - X X X X X
35 10 ™ 3,3 - - - - - X X X X X
38 10 ™ 3,3 - - - - - X X X X X
40 12 ™ 3,3 - - - - - - X X X X
42 12 ™ 3,3 - - - - - - X X X X
45 14 ™ 3,8 - - - - - - - X X X
48 14 ™ 3,8 - - - - - - - X X X
50 14 ™ 3,8 - - - - - - - - X X
55 16 ™ 4,3 - - - - - - - - X X
60 18 ™ 4,4 - - - - - - - - - X

Mărime Butuc
tip L

Element Kit de inele Distantier

Nitrile Standard Nitrile Wrap Urethane Hytrel® 100 mm 140 mm
035 PHE L035HUB PHE L035NR - PHE L035UR PHE L035HL - - -
050 PHE L050HUB PHE L050NR - PHE L050UR PHE L050HL - - -
070 PHE L070HUB PHE L070NR - PHE L070UR PHE L070HL - - -
075 PHE L075HUB PHE L075NR - PHE L075UR PHE L075HL - - -
090 PHE L090HUB PHE L090/095NR PHE L090NRWRAP PHE L090/095UR PHE L090/095HL PHE L090RINGKIT PHE L090X100SPACER PHE L090X140SPACER
095 PHE L095HUB PHE L090/095NR PHE L095NRWRAP PHE L090/095UR PHE L090/095HL PHE L095RINGKIT PHE L095X100SPACER PHE L095X140SPACER
100 PHE L100HUB PHE L100NR PHE L100NRWRAP PHE L100UR PHE L100HL PHE L100RINGKIT PHE L100X100SPACER PHE L100X140SPACER
110 PHE L110HUB PHE L110NR PHE L110NRWRAP PHE L110UR PHE L110HL PHE L110RINGKIT PHE L110X100SPACER PHE L110X140SPACER
150 PHE L150HUB PHE L150NR PHE L150NRWRAP PHE L150UR PHE L150HL PHE L150RINGKIT PHE L150X100SPACER PHE L150X140SPACER
190 PHE L190HUB PHE L190NR PHE L190NRWRAP PHE L190UR PHE L190HL PHE L190RINGKIT PHE L190X100SPACER PHE L190X140SPACER
225 PHE L225HUB PHE L225NR PHE L225NRWRAP PHE L225UR L225HL PHE L225RINGKIT PHE L225X100SPACER PHE L225X140SPACER

Interior

mm
9
10
11

225
-
-
-

X
X
X
X
X
X

42
45
48
50
55
60

Mărime Butuc
tip L

035 PHE L035HUB
050 PHE L050HUB
070 PHE L070HUB

PHE L095X140SPACER
PHE L100X140SPACER
PHE L110X140SPACER
PHE L150X140SPACER
PHE L190X140SPACER
PHE L225X140SPACER

095 PHE L095HUB
100 PHE L100HUB
110 PHE L110HUB
150 PHE L150HUB
190 PHE L190HUB
225 PHE L225HUB

Cuplaje cu gheare
Selecţie

Alezaje standard și marimi canal pană

Codificări

Pentru a comanda o semicuplă cu alezaj finisat și cu canal de pană este necesar ca diametrul alezajului să fie 
adăugat în codificarea din tabelul de mai sus. Unde NU este necesar un canal de pană  se adaugă la sufix litera P. 

PHE L150HUB-18MM =Semicuplă de mărime 150 cu alezaj de 18 mm și canal de pană

PHE L070HUB-16MMP =Semicuplă de mărime 070 cu alezaj de 16 mm (fară canal de pană)

Un cuplaj complet este compus din 2 semicuple și 1 element stelat din cauciuc

Un cuplaj complet cu arbore intermediar este compus din 2 semicuple, 2 kituri de inele și un arbore intermediar.

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

  E

B

G

  H

B
  G

  OD1  H

  DBSE 100 mm or 140 mm

Mărime Dimensiuni Șurub
fixare

Masa 
aprox +

Turaţie
maximaB OD OD1* L E H G

Pilot Max mm mm mm mm mm mm kg RPM
035 3,20 9,5 15,9 - 20,6 6,7 15,9 - - 0,03 31000
050 6,35 14,0 27,5 - 44,0 16,0 27,5 6,5 M6 0,05 18000
070 6,35 19,0 35,0 - 51,0 19,0 35,0 9,5 M6 0,12 14000
075 6,35 24,0 44,5 - 54,0 21,0 44,5 9,0 M6 0,22 11000
090 6,35 24,0 54,0 - 54,0 21,0 54,0 8,7 M6 0,28 9000
095 11,11 28,0 54,0 64 64,0 25,0 54,0 11,0 M8 0,31 9000
100 12,70 35,0 65,0 77 89,0 35,0 65,0 11,0 M8 0,75 7000
110 15,87 42,0 84,0 97 108,0 43,0 84,0 19,0 M10 1,50 5000
150 15,87 48,0 96,0 112 115,0 45,0 96,0 22,0 M10 2,40 4000
190 19,05 55,0 115,0 130 133,0 54,0 102,0 22,0 M12 3,50 3600
225 19,05 60,0 127,0 143 153,0 64,0 108,0 29,0 M12 4,50 3600

Mărime Dimensiuni

B

Pilot
035 3,20
050 6,35

Turaţie
maxima

RPM
31000
18000

9000
7000
5000
4000
3600
3600

095 11,11
100 12,70
110 15,87
150 15,87
190 19,05
225 19,05

Cuplaje cu gheare
Dimensiuni

Arborii intermediari pentru cuplaje cu gheare sunt disponibili cu lungimi 
de 100 mm sau 140 mm pentru cuplaje cu mărimea de la 090 la 225. 
Cuplajele cu gheare sunt prevazute cu elemente detasabile din cauciuc 
nitrilic pentru a putea demonta arborele intermediar și a deplasa axial 
arborii fără a modifica poziţiile mașinilor conducătoare sau conduse. 

Semicuple & Arbori intermediari

Dimensiuni butuc și elemente intermediare

*  Diametrul exterior al setului de inele

+  Masa semicuplei cu alezaj pregăurit 

DBSE =Distanţa între capetele arborilor

Semicuplele sunt din oţel turnat de calitate superioară.

Arborele intermediar este din aluminiu.
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  B
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  R   C   R

  L

  D

Mărime L E D Alezaj
standard

B Max Moment
de rupere static

Codificare
SKFMin Alezaj Cu canal de pană

mm mm mm mm mm mm Nm
UJMA10 38 12 10 6 6 - 13,5 PHE UJMA10
UJMA13 45 13 13 8 8 - 26,0 PHE UJMA13
UJMA16 52 15 16 8 10 8 45,0 PHE UJMA16
UJMA20 62 18 20 10 13 11 88,0 PHE UJMA20
UJMA25 74 20 25 12 16 14 180,0 PHE UJMA25
UJMA32 86 23 32 16 22 18 405,0 PHE UJMA32
UJMA40 108 30 40 20 25 22 860,0 PHE UJMA40
UJMA45 120 33 45 20 30 25 1250,0 PHE UJMA45
UJMA50 132 37 50 25 35 30 1730,0 PHE UJMA50
UJMA63 166 46 63 32 45 35 3400,0 PHE UJMA63
UJMA75 190 53 75 40 55 45 5300,0 PHE UJMA75

Mărime L R E D C Alezaj
standard

B max Momentul
de rupere static

Codificare
SKFMin Interior Cu canal de pană

mm mm mm mm mm mm mm mm Nm
UJMB13 68 22,5 13 13 23 8 8 - 26 PHE UJMB13
UJMB16 77 26,0 15 16 25 8 10 8 45 PHE UJMB16
UJMB20 92 31,0 18 20 30 10 13 11 88 PHE UJMB20
UJMB25 110 37,0 20 25 36 12 16 14 180 PHE UJMB25
UJMB32 133 43,0 23 32 47 16 22 18 405 PHE UJMB32
UJMB40 164 54,0 30 40 56 20 25 22 860 PHE UJMB40
UJMB45 183 60,0 33 45 63 20 30 25 1250 PHE UJMB45
UJMB50 202 66,0 37 50 70 25 35 30 1730 PHE UJMB50
UJMB63 250 83,0 46 63 84 32 45 35 3400 PHE UJMB63
UJMB75 290 95,0 53 75 100 40 55 45 5300 PHE UJMB75

Mărime L

mm
UJMB13 68
UJMB16 77

Codificare
SKF

PHE UJMB13
PHE UJMB16

PHE UJMB32
PHE UJMB40
PHE UJMB45
PHE UJMB50
PHE UJMB63
PHE UJMB75

UJMB32 133
UJMB40 164
UJMB45 183
UJMB50 202
UJMB63 250
UJMB75 290

Mărime L

mm
UJMA10 38
UJMA13 45

Codificare
SKF

PHE UJMA10
PHE UJMA13

PHE UJMA32
PHE UJMA40
PHE UJMA45
PHE UJMA50
PHE UJMA63
PHE UJMA75

UJMA32 86
UJMA40 108
UJMA45 120
UJMA50 132
UJMA63 166
UJMA75 190

Cuplaje cardanice

Pentru utilizare pe arbori ce funcţionează la turaţii până la 1800 rot/min și 
unghiuri de până la 25° (maxim 35° pentru acţionare manuală).

Pentru utilizarea pe arbori ce funcţionează la turaţie constantă sau unde 
este necesară nealinierea paralelă și unghiuri de lucru de până la 25° 
(maxim 35° pentru acţionare manuală).

Cuplaje cardanice simple

Cuplaje cardanice duble

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Bucșe 



F

55°

85°85° A

A

 A  D

  B

  Bore

F

A

A

55°

52°60°

  B

  Bore D A

F
F

F

33°

43°

35°

31°
45°

37°
DA

80°

A

A

A

A
SECTION A-A

  B

  Bore

45°

38°

60°

82°

  A   D

28°

54°

28°

28°
28°

54°

28°
28°

28°

28°

28°

55°

  D  A

A

A

F

55°

85°85° A

A

 A  D

  B

  Bore

Cod 
bucșă

Alezaj A B D F Greutate Codificare
SKF+Min Max

mm inch mm inch mm mm mm mm kg
1008 9 C/h 25 1 35,2 22,2 33,7 6,350 ™ 12,700 0,21 PHF TB1008X...
1108 9 C/h 28 1 A/h 38,4 22,2 36,9 6,350 ™ 12,700 0,25 PHF TB1108X...
1210 11 A/b 32 1 A/d 47,6 25,4 44,5 9,525 ™ 15,875 0,55 PHF TB1210X...
1215 11 A/b 32 1 A/d 47,6 38,1 44,5 9,525 ™ 15,875 0,7 PHF TB1215X...
1610 14 A/b 42 1 E/h 57,2 25,4 54 9,525 ™ 15,875 0,7 PHF TB1610X...
1615 14 A/b 42 1 E/h 57,2 38,1 54 9,525 ™ 15,875 0,9 PHF TB1615X...
2012 14 A/b 50 2 69,9 31,8 66,7 11,113 ™ 22,225 1,4 PHF TB2012X…
2517 16 A/b 60 2 A/b 85,7 44,5 82,6 12,700 ™ 25,400 3,2 PHF TB2517X…
2525 16 A/b 60 2 A/b 85,7 63,5 82,6 12,700 ™ 25,400 4,3 PHF TB2525X…
3020 25 1 75 3 108 50,8 101,6 15,875 ™ 31,750 5,6 PHF TB3020X…
3030 35 1 75 3 108 76,2 101,6 15,875 ™ 31,750 8,1 PHF TB3030X…
3525 35 1 A/d 100 4 127 63,5 123 12,700 ™ 38,10 3,6 PHF TB3525X…
3535 35 1 A/d 90 3 A/b 127 89 123 12,700 ™ 38,10 5,0 PHF TB3535X…
4030 40 1 C/d 115 4 A/d 146 76,2 141 15,875 ™ 44,45 5,9 PHF TB4030X…
4040 40 1 C/d 100 4 146 102 141 15,875 ™ 44,45 8,2 PHF TB4040X…
4535 55 2 125 5 161 89 156 19,050 ™ 50,800 9,1 PHF TB4535X…
4545 55 2 120 4 A/b 161 114 156 19,050 ™ 50,800 11,8 PHF TB4545X…
5040 70 2 E/h 140 5 A/b 178 101,6 171 22,255 ™ 57,150 11,0 PHF TB5040X…
5050 70 2 E/h 125 5 178 127 171 22,255 ™ 57,150 13,4 PHF TB5050X…

Cod 
bucșă

Alezaj

Min

mm
1008 9
1108 9

Codificare
SKF+

PHF TB1008X...
PHF TB1108X...

PHF TB4030X…
PHF TB4040X…
PHF TB4535X…
PHF TB4545X…
PHF TB5040X…
PHF TB5050X…

4030 40
4040 40
4535 55
4545 55
5040 70
5050 70

Cod 
bucșă

Alezaj A B D E F Greutate Codificare
SKF+Min Max

mm inch mm in mm mm mm mm mm kg
6050 95 3 G/h 150 6 235,0 127,0 228,6 171,5 31,8 x 88,9 25 PHF TB6050X…
7060 110 4 E/h 170 7 260,4 152,4 254 196,9 31,8 ™ 88,9 34 PHF TB7060X…
8065 130 5 A/af 190 8 285,8 165,1 279,4 222,3 31,8 ™ 88,9 45 PHF TB8065X…
10085 170 6 I/af 260 10 374,7 215,9 368,3 298,5 38,1 ™ 114,3 104 PHF TB10085X…
120100 200 7 I/af 290 12 438,2 254 431,8 362 38,1 ™ 114,3 163 PHF TB120100X…

PHF TB7060X…
PHF TB8065X…
PHF TB10085X…
PHF TB120100X…

Codificare
SKF+

PHF TB6050X…
PHF TB7060X…7060 110

8065 130
10085 170
120100 200

Cod 
bucșă

Alezaj

Min

mmmm
6050 95
7060 110

Bucșe conice
Nr. 1008 - 120100

Note: Bucșele nu pot fi găurite mai mult decât indicat în tabele

Sunt necesare 2 suruburi. A  este diametrul exterior maxim și D este diametrul de poziţionare al știfturilor   

+  Pentru a completa codificarea adăugaţi marimea diametrului interior. De exemplu: PHF TB1215X16MM este codificarea unei bucșe 
conice tip 1215 cu diametru interior de  16 mm

Dimensiuni
SECŢIUNE A-A1008 - 3030 3525 - 4040

6050 7060 LA 10085a 120100 SECŢIUNE A-A

Dimensiuni 6050 - 120100
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Diametru 
interior

Canal de pană Adâncime 
canal (pană 
subţire)

Mărimi disponibile

Lăţime Adâncime

mm mm mm 1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050
9 3 1,4 - • •
10 3 1,4 - • •
11 4 1,8 - • • •
12 4 1,8 - • • •
14 5 2,3 - • • • • • •
15 5 2,3 - • • • • • •
16 5 2,3 - • • • • • • •
18 6 2,8 - • • • • • • •
19 6 2,8 - • • • • • • •
20 6 2,8 - • • • • • • •
22 6 2,8 - • • • • • • •
24 8 3,3 1,3 • * • • • • • •
25 8 3,3 1,3 • * • • • • • • •
28 8 3,3 1,3 • * • • • • • •
30 8 3,3 - • • • • • •
32 10 3,3 - • • • • • •
35 10 3,3 - • • • • • • • •
38 10 3,3 - • • • • • • • •
40 12 3,3 1,3 • • * • • • • • • • •
42 12 3,3 1,3 • • * • • • • • • • •
45 14 3,8 - • • • • • • • •
48 14 3,8 - • • • • • • • •
50 14 3,8 - • • • • • • • •
55 16 4,3 - • • • • • • • • •
60 18 4,4 - • • • • • • • • •
65 18 4,4 - • • • • • • • •
70 20 4,9 - • • • • • • • • • •
75 20 4,9 - • • • • • • • • • •
80 22 5,4 - • • • • • • • •
85 22 5,4 - • • • • • • • •
90 25 5,4 - • • • • • • • •
95 25 5,4 - • • • • • • •
100 28 6,4 4,4 • * • • • • • •
105 28 6,4 - • • • • •
110 28 6,4 - • • • • •
115 32 7,4 5,4 • * • • • •
120 32 7,4 - • • • •
125 32 7,4 - • • •
130 32 7,4 - •
140 32 8,4 6,4 • *

5040 5050

Diametru 
interior

Canal de pană

Lăţime

mm mm
9 3
10 3

110 28
115 32
120 32
125 32
130 32
140 32

•
•
•
•

• *

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Bucșe conice 
Dimensiuni

*  Bucșele sunt prevazute cu un canal de pană de adâncime mică

Dimensiuni metrice cu canal de pană
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Diametru 
interior

Canal de pană Adâncime 
canal (pană 
subţire)

Mărimi disponibile

Lăţime Adâncime

mm mm mm 1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4030 4040 4535 4545 5040 5050
C/h A/h A/af - • •
A/b A/h A/af - • • • • • •
E/h C/af C/cb - • • • • • • •
C/d C/af C/cb - • • • • • • •
G/h A/d A/h - • • • • • • •
1 A/d A/h A/af • * • • • • • • • •
1 A/h E/af A/h E/fd • * • • • • • • •
1 A/d E/af A/h - • • • • • • • •
1 C/h C/h A/h - • • • • • • •
1 A/b C/h A/h - • • • • • • • •
1 E/h G/af E/cb A/h • • * • • • • • •
1 C/d G/af E/cb - • • • • • • • •
1 G/h A/b E/cb - • • • • • • • •
2 A/b E/cb - • • • • • • • • • •
2 A/h E/h G/cb - • • • • • • • • •
2 A/d E/h G/cb - • • • • • • • • •
2 C/h E/h G/cb - • • • • • • • • •
2 A/b E/h G/cb - • • • • • • • • •
2 E/h C/d A/d - • • • • • • • • • •
2 C/d C/d A/d - • • • • • • • • • •
2 G/h C/d A/d - • • • • • • • • • •
3 C/d C/d - • • • • • • • • • •
3 A/h G/h E/af - • • • • • • • •
3 A/d G/h E/af - • • • • • • • •
3 C/h G/h E/af - • • • • • • • •
3 A/b G/h E/af - • • • • • • • •
3 C/d 1 C/h E/af • * • • • • • •
4 1 C/h G/cb • * • • • • • •
4 A/d 1 A/d G/af - • • • • •
4 A/b 1 A/d G/af AA/cb • * • • • •
4 C/d 1 A/d G/af - • • •
5 1 A/d G/af AA/cb • * • •

Diametru 
interior

Canal de pană

Lăţime

mm mm
C/h A/h

A/b A/h

5040 5050

3 C/d 1

4 1

4 A/d 1 A/d 

4 A/b 1 A/d 

4 C/d 1 A/d 

5 1 A/d 

•
•
•
•
•
•

Bucșe conice 
Dimensiuni

*  Bucșele sunt prevazute cu un canal de pană de adâncime mică

Dimensiuni metrice cu canal de pană
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OD

B

E

F
L

C

OD

B

C

E

F
L

C

B

OD

E

F
L

Butuc Bucșă Nr. OD B C L E F Codificare SKF
W12 1215 73,03 63,50 62,71 38,1 15,88 9,53 PHH W12
W16 1615 82,55 73,03 72,24 38,1 15,88 9,53 PHH W16
W20 2017 101,60 88,90 88,11 44,4 19,05 11,91 PHH W20
W25 2517 127,00 111,13 110,34 44,4 19,05 12,7 PHH W25
W30 3030 149,86 133,35 132,56 76,2 25,40 19,05 PHH W30
W35 3535 184,15 158,75 157,96 88,9 31,75 25,40 PHH W35
W40 4040 225,43 196,85 196,06 101,6 31,75 31,75 PHH W40
W45 4545 254,00 222,25 221,46 114,3 38,10 38,10 PHH W45

Butuc Bucșă Nr. OD B C L E F Codificare SKF
WH12 1210 70 65 64,5 25 9 10 PHH WH12
WH16 1610 80 75 74,5 25 9 10 PHH WH16
WH20 2012 95 90 89,5 32 12 12 PHH WH20
WH25 2517 115 110 109,5 44 19 15 PHH WH25
WH30 3020 145 140 139,5 50 20 15 PHH WH30
WH35 3525 190 180 179,5 65 25 25 PHH WH35
WH35-2 3535 190 180 179,5 89 25 25 PHH WH35-2
WH40-1 4030 200 190 189,5 76 32 30 PHH WH40-1
WH40-2 4040 200 190 189,5 101 32 30 PHH WH40-2
WH45-1 4535 210 200 199,5 89 40 30 PHH WH45-1
WH45-2 4545 210 200 199,5 114 40 30 PHH WH45-2
WH50-1 5040 230 220 219,5 102 40 35 PHH WH50-1
WH50-2 5050 230 220 219,5 127 40 35 PHH WH50-2

Butuc Bucșă Nr. OD B C L E F Codificare SKF
WM12 1210 70 60 58 25 9 10 PHH WM12
WM16-1 1610 83 70 68 25 9 10 PHH WM16-1
WM16-2 1615 83 70 68 38 16 11 PHH WM16-2
WM20 2012 95 90 88 32 12 12 PHH WM20
WM25 2517 127 110 108 44 19 13 PHH WM25
WM30-1 3020 152 130 125 50 20 15 PHH WM30-1
WM30-2 3030 152 130 125 76 25 19 PHH WM30-2
WM35 3535 184 155 151 89 32 25 PHH WM35
WM40 4040 225 195 187 102 32 32 PHH WM40
WM45 4545 254 220 213 114 38 38 PHH WM45
WM50 5050 276 242 228 127 38 38 PHH WM50

Butuc Bucșă Nr.
W12 1215
W16 1615
W20 2017

W30 3030
W35 3535
W40 4040
W45 4545

W20 2017
W25 2517

PHH W30
PHH W35
PHH W40
PHH W45

Codificare SKF
PHH W12
PHH W16
PHH W20PHH W20
PHH W25

Butuc Bucșă Nr.
WH12 1210
WH16 1610
WH20 2012
WH25 2517

WH40-1 4030
WH40-2 4040
WH45-1 4535
WH45-2 4545
WH50-1 5040
WH50-2 5050

PHH WH40-1
PHH WH40-2
PHH WH45-1
PHH WH45-2
PHH WH50-1
PHH WH50-2

Codificare SKF
PHH WH12
PHH WH16
PHH WH20
PHH WH25

Butuc Bucșă Nr.
WM12 1210
WM16-1 1610
WM16-2 1615
WM20 2012

WM30-1 3020
WM30-2 3030
WM35 3535
WM40 4040
WM45 4545
WM50 5050

PHH WM30-1
PHH WM30-2
PHH WM35
PHH WM40
PHH WM45
PHH WM50

Codificare SKF
PHH WM12
PHH WM16-1
PHH WM16-2
PHH WM20

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Butuci din oţel sudabil

Butuc model W cu bucșă conică

Butuc model WH cu bucșă conică

Butuc model WM cu bucșă conică
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J

L

E

OD

BC

H

J

OD

BC

B

H

L E

L

OD

Butuc Bucșă Nr. OD H BC L E J * Codificare SKF
BF12 1210 120 80 100 25 6,5 6 ™ 6,6 PHH BF12
BF16 1610 130 90 110 25 6,5 6 ™ 6,6 PHH BF16
BF20 2012 145 100 125 32 8,5 6 ™ 9,0 PHH BF20
BF25 2517 185 119 155 44 11,5 6 ™ 11,0 PHH BF25
BF30 3020 220 147 190 50 11,5 6 ™ 13,0 PHH BF30

Butuc Bucșă Nr. OD B BC L E H J * Codificare SKF
SM12 1210 180,00 90,00 135,00 25,00 6,50 75,00 6 ™ 7,5 PHH SM12
SM16 1615 200,00 110,00 150,00 38,00 7,50 85,00 6 ™ 7,5 PHH SM16
SM20 2012 270,00 140,00 190,00 32,00 8,50 110,00 6 ™ 9,5 PHH SM20
SM25 2517 340,00 170,00 240,00 45,00 9,50 125,00 8 ™ 11,5 PHH SM25
SM30-1 3020 430,00 220,00 300,00 51,00 13,50 160,00 8 ™ 13,5 PHH SM30-1
SM30-2 3020 485,00 250,00 340,00 51,00 13,50 160,00 8 ™ 13,5 PHH SM30-2

Manșon de 
reducţie (adaptor)

Bucșă Nr. OD L Canal de pană Codificare
SKFLăţime Adâncime

1008KM 1008 45 22 5 2.5 PHH TBA1008KM
1008PM - - PHH TBA1008PM
1210KM 1210 60 25 6 3 PHH TBA1210KM
1210PM - - PHH TBA1210PM
1215KM 1215 60 38 6 3 PHH TBA1215KM
1215PM - - PHH TBA1215PM
1610KM 1610 70 25 10 4 PHH TBA1610KM
1610PM - - PHH TBA1610PM
1615KM 1615 70 38 10 4 PHH TBA1615KM
1615PM - - PHH TBA1615PM
2517KM 2517 105 45 16 4 PHH TBA2517KM
2517PM - - PHH TBA2517PM
3030KM 3030 130 76 20 5 PHH TBA3030KM
3030PM - - PHH TBA3030PM
3535KM 3535 160 89 22 5 PHH TBA3535KM
3535PM - - PHH TBA3535PM
4040KM 4040 185 102 24 5 PHH TBA4040KM
4040PM - - PHH TBA4040PM

Manșon de 
reducţie (adaptor)

1008KM
1008PM
1210KM

Codificare

PHH TBA1008KM
PHH TBA1008PM
PHH TBA1210KM

PHH TBA3030KM
PHH TBA3030PM
PHH TBA3535KM
PHH TBA3535PM
PHH TBA4040KM
PHH TBA4040PM

3030KM
3030PM
3535KM
3535PM
4040KM
4040PM

Butuc Bucșă Nr.
SM12 1210

Codificare SKF
PHH SM12

PHH SM30-1
PHH SM30-2

PHH SM12
PHH SM16
PHH SM20
PHH SM25

SM30-1 3020
SM30-2 3020

SM12 1210
SM16 1615
SM20 2012
SM25 2517

Butuc Bucșă Nr. Codificare SKF

PHH BF30

Codificare SKF
PHH BF12
PHH BF16
PHH BF20
PHH BF25

BF30 3020

Butuc Bucșă Nr.
BF12 1210
BF16 1610
BF20 2012
BF25 2517

Butuci pentru prindere 
cu șuruburi / Adaptoare

Butuc model BF cu bucșă conică

Butuc model SM cu bucșă conică

Adaptoare pentru bucșe conice

*  Numărul găurior pentru șurub ™ diametrul șurubului

*  Numărul găurilor pentru șurub ™ diametrul șurubului
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Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Roţi de lanţ



2,8 mm

PD

2,8 mm

  L   H
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 20,90 B 6 6 13 12 0,02 PHS 05B-1B8 8 20,90 A 6 0,01 PHS 05B-1A8
9 23,39 B 6 6 15 12 0,02 PHS 05B-1B9 9 23,39 A 6 0,01 PHS 05B-1A9
10 25,89 B 8 8 17 12 0,02 PHS 05B-1B10 10 25,89 A 8 0,01 PHS 05B-1A10
11 28,39 B 8 8 18 13 0,03 PHS 05B-1B11 11 28,39 A 8 0,01 PHS 05B-1A11
12 30,91 B 8 8 20 13 0,03 PHS 05B-1B12 12 30,91 A 8 0,01 PHS 05B-1A12
13 33,42 B 8 8 23 13 0,05 PHS 05B-1B13 13 33,42 A 8 0,01 PHS 05B-1A13
14 35,95 B 8 10 25 13 0,05 PHS 05B-1B14 14 35,95 A 8 0,02 PHS 05B-1A14
15 38,48 B 8 12 28 13 0,07 PHS 05B-1B15 15 38,48 A 8 0,02 PHS 05B-1A15
16 41,01 B 8 14 30 14 0,08 PHS 05B-1B16 16 41,01 A 8 0,02 PHS 05B-1A16
17 43,53 B 8 14 30 14 0,09 PHS 05B-1B17 17 43,53 A 8 0,03 PHS 05B-1A17
18 46,07 B 8 14 30 14 0,09 PHS 05B-1B18 18 46,07 A 8 0,03 PHS 05B-1A18
19 48,61 B 8 14 30 14 0,10 PHS 05B-1B19 19 48,61 A 8 0,03 PHS 05B-1A19
20 51,14 B 8 14 30 14 0,10 PHS 05B-1B20 20 51,14 A 8 0,04 PHS 05B-1A20
21 53,67 B 8 19 35 14 0,13 PHS 05B-1B21 21 53,67 A 8 0,04 PHS 05B-1A21
22 56,21 B 8 19 35 14 0,13 PHS 05B-1B22 22 56,21 A 8 0,05 PHS 05B-1A22
23 58,75 B 8 19 35 14 0,13 PHS 05B-1B23 23 58,75 A 8 0,05 PHS 05B-1A23
24 61,29 B 8 19 35 14 0,15 PHS 05B-1B24 24 61,29 A 8 0,06 PHS 05B-1A24
25 63,83 B 8 19 35 14 0,15 PHS 05B-1B25 25 63,83 A 8 0,06 PHS 05B-1A25
26 66,37 B 10 23 40 16 0,17 PHS 05B-1B26 26 66,37 A 10 0,07 PHS 05B-1A26
27 68,91 B 10 23 40 16 0,19 PHS 05B-1B27 27 68,91 A 10 0,07 PHS 05B-1A27
28 71,45 B 10 23 40 16 0,20 PHS 05B-1B28 28 71,45 A 10 0,08 PHS 05B-1A28
29 73,99 B 10 23 40 16 0,21 PHS 05B-1B29 29 73,99 A 10 0,08 PHS 05B-1A29
30 76,53 B 10 23 40 16 0,22 PHS 05B-1B30 30 76,53 A 10 0,09 PHS 05B-1A30
31 79,08 B 10 23 40 16 0,23 PHS 05B-1B31 31 79,08 A 10 0,10 PHS 05B-1A31
32 81,61 B 10 23 40 16 0,23 PHS 05B-1B32 32 81,61 A 10 0,11 PHS 05B-1A32
33 84,16 B 10 23 40 16 0,24 PHS 05B-1B33 33 84,16 A 10 0,12 PHS 05B-1A33
34 86,70 B 10 23 40 16 0,25 PHS 05B-1B34 34 86,70 A 10 0,12 PHS 05B-1A34
35 89,24 B 10 23 40 16 0,25 PHS 05B-1B35 35 89,24 A 10 0,12 PHS 05B-1A35
36 91,79 B 10 23 40 16 0,26 PHS 05B-1B36 36 91,79 A 10 0,13 PHS 05B-1A36
37 94,33 B 10 23 40 16 0,26 PHS 05B-1B37 37 94,33 A 10 0,14 PHS 05B-1A37
38 96,88 B 10 23 40 16 0,27 PHS 05B-1B38 38 96,88 A 10 0,15 PHS 05B-1A38
39 99,42 B 10 23 40 16 0,28 PHS 05B-1B39 39 99,42 A 10 0,16 PHS 05B-1A39
40 101,97 B 10 23 40 16 0,28 PHS 05B-1B40 40 101,97 A 10 0,16 PHS 05B-1A40
41 104,51 B 10 23 60 20 0,29 PHS 05B-1B41 41 104,51 A 12 0,17 PHS 05B-1A41
42 107,05 B 10 23 60 20 0,30 PHS 05B-1B42 42 107,05 A 12 0,18 PHS 05B-1A42
43 109,60 B 10 23 60 20 0,30 PHS 05B-1B43 43 109,60 A 12 0,19 PHS 05B-1A43
44 112,14 B 10 23 60 20 0,31 PHS 05B-1B44 44 112,14 A 12 0,20 PHS 05B-1A44
45 114,69 B 12 40 60 20 0,31 PHS 05B-1B45 45 114,69 A 12 0,21 PHS 05B-1A45
46 117,23 B 12 40 60 20 0,32 PHS 05B-1B46 46 117,23 A 12 0,21 PHS 05B-1A46
47 119,77 B 12 40 60 20 0,33 PHS 05B-1B47 47 119,77 A 12 0,32 PHS 05B-1A47
48 122,32 B 12 40 60 20 0,33 PHS 05B-1B48 48 122,32 A 12 0,34 PHS 05B-1A48
54 137,59 B 12 40 80 20 0,37 PHS 05B-1B54 54 137,59 A 14 0,67 PHS 05B-1A54
57 145,22 B 14 55 80 20 0,39 PHS 05B-1B57 57 145,22 A 14 1,47 PHS 05B-1A57
60 152,85 B 14 55 80 34 0,41 PHS 05B-1B60 60 152,85 A 14 1,53 PHS 05B-1A60
64 163,04 B 14 55 80 34 0,43 PHS 05B-1B64 64 163,04 A 16 1,62 PHS 05B-1A64
70 178,31 B 14 55 80 34 0,47 PHS 05B-1B70 70 178,31 A 16 1,74 PHS 05B-1A70
72 183,41 B 14 55 80 34 0,48 PHS 05B-1B72 72 183,41 A 20 1,79 PHS 05B-1A72
76 193,59 B 20 55 80 34 0,51 PHS 05B-1B76 76 193,59 A 20 1,87 PHS 05B-1A76
80 203,77 B 20 55 80 34 0,53 PHS 05B-1B80 80 203,77 A 20 1,95 PHS 05B-1A80
84 213,95 B 20 55 80 34 0,56 PHS 05B-1B84 84 213,95 A 20 2,04 PHS 05B-1A84
90 229,23 B 20 55 80 34 0,60 PHS 05B-1B90 90 229,23 A 20 2,16 PHS 05B-1A90
95 241,96 B 20 55 80 34 0,63 PHS 05B-1B95 95 241,96 A 20 2,27 PHS 05B-1A95
96 244,50 B 20 55 80 34 0,63 PHS 05B-1B96 96 244,50 A 20 2,29 PHS 05B-1A96
114 290,33 B 20 55 88 39 0,75 PHS 05B-1B114 114 290,33 A 20 2,67 PHS 05B-1A114

PHS 05B-1A80
PHS 05B-1A84
PHS 05B-1A90
PHS 05B-1A95
PHS 05B-1A96
PHS 05B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 20,90
9 23,39

Codificare
SKF

PHS 05B-1A8
PHS 05B-1A9

80 203,77
84 213,95
90 229,23
95 241,96
96 244,50
114 290,33

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 8 mmISO 05B-1

Pregăurite model B – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B
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5,31 mm

PD

5,31 mm

  L   H
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Interior Codificare
SKF

Gre-
utate

Codificare
SKF

Min Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 24,89 B 6 6 15+ 20 0,03 PHS 06B-1B8 8 24,89 A 6 0,02 PHS 06B-1A8
9 27,85 B 8 8 18+ 20 0,04 PHS 06B-1B9 9 27,85 A 8 0,02 PHS 06B-1A9
10 30,82 B 8 8 20 20 0,06 PHS 06B-1B10 10 30,82 A 8 0,02 PHS 06B-1A10
11 33,80 B 8 8 22 25 0,08 PHS 06B-1B11 11 33,80 A 8 0,03 PHS 06B-1A11
12 36,80 B 8 10 25 25 0,10 PHS 06B-1B12 12 36,80 A 8 0,04 PHS 06B-1A12
13 39,79 B 10 12 28 25 0,12 PHS 06B-1B13 13 39,79 A 8 0,05 PHS 06B-1A13
14 42,80 B 10 15 31 25 0,15 PHS 06B-1B14 14 42,80 A 8 0,05 PHS 06B-1A14
15 45,81 B 10 18 34 25 0,19 PHS 06B-1B15 15 45,81 A 8 0,06 PHS 06B-1A15
16 48,82 B 10 20 37 28 0,24 PHS 06B-1B16 16 48,82 A 10 0,07 PHS 06B-1A16
17 51,83 B 10 23 40 28 0,29 PHS 06B-1B17 17 51,83 A 10 0,07 PHS 06B-1A17
18 54,85 B 10 26 43 28 0,33 PHS 06B-1B18 18 54,85 A 10 0,08 PHS 06B-1A18
19 57,87 B 10 28 45 28 0,37 PHS 06B-1B19 19 57,87 A 10 0,09 PHS 06B-1A19
20 60,89 B 10 28 46 28 0,39 PHS 06B-1B20 20 60,89 A 10 0,10 PHS 06B-1A20
21 63,91 B 12 30 48 28 0,42 PHS 06B-1B21 21 63,91 A 10 0,11 PHS 06B-1A21
22 66,93 B 12 35 50 28 0,46 PHS 06B-1B22 22 66,93 A 10 0,13 PHS 06B-1A22
23 69,95 B 12 35 52 28 0,50 PHS 06B-1B23 23 69,95 A 10 0,14 PHS 06B-1A23
24 72,97 B 12 35 54 28 0,54 PHS 06B-1B24 24 72,97 A 10 0,15 PHS 06B-1A24
25 76,00 B 12 40 57 28 0,60 PHS 06B-1B25 25 76,00 A 10 0,17 PHS 06B-1A25
26 79,02 B 12 40 60 28 0,67 PHS 06B-1B26 26 79,02 A 10 0,18 PHS 06B-1A26
27 82,05 B 12 40 60 28 0,68 PHS 06B-1B27 27 82,05 A 10 0,19 PHS 06B-1A27
28 85,07 B 12 40 60 28 0,70 PHS 06B-1B28 28 85,07 A 10 0,21 PHS 06B-1A28
29 88,09 B 12 40 60 28 0,72 PHS 06B-1B29 29 88,09 A 10 0,23 PHS 06B-1A29
30 91,12 B 12 40 60 28 0,77 PHS 06B-1B30 30 91,12 A 10 0,25 PHS 06B-1A30
31 94,15 B 14 43 65 30 0,88 PHS 06B-1B31 31 94,15 A 12 0,26 PHS 06B-1A31
32 97,17 B 14 43 65 30 0,90 PHS 06B-1B32 32 97,17 A 12 0,28 PHS 06B-1A32
33 100,20 B 14 43 65 30 0,91 PHS 06B-1B33 33 100,20 A 12 0,30 PHS 06B-1A33
34 103,23 B 14 43 65 30 0,94 PHS 06B-1B34 34 103,23 A 12 0,32 PHS 06B-1A34
35 106,26 B 14 43 65 30 0,95 PHS 06B-1B35 35 106,26 A 12 0,34 PHS 06B-1A35
36 109,29 B 14 48 70 30 1,07 PHS 06B-1B36 36 109,29 A 12 0,35 PHS 06B-1A36
37 112,32 B 14 48 70 30 1,09 PHS 06B-1B37 37 112,32 A 12 0,38 PHS 06B-1A37
38 115,35 B 14 48 70 30 1,10 PHS 06B-1B38 38 115,35 A 12 0,39 PHS 06B-1A38
39 118,37 B 14 48 70 30 1,12 PHS 06B-1B39 39 118,37 A 12 0,42 PHS 06B-1A39
40 121,40 B 14 48 70 30 1,16 PHS 06B-1B40 40 121,40 A 12 0,44 PHS 06B-1A40
41 124,43 B 14 48 78 32 1,28 PHS 06B-1B41 41 124,43 A 16 0,46 PHS 06B-1A41
42 127,46 B 14 48 78 32 1,36 PHS 06B-1B42 42 127,46 A 16 0,48 PHS 06B-1A42
43 130,49 B 14 48 78 32 1,44 PHS 06B-1B43 43 130,49 A 16 0,51 PHS 06B-1A43
44 133,52 B 14 48 78 32 1,52 PHS 06B-1B44 44 133,52 A 16 0,54 PHS 06B-1A44
45 136,55 B 14 40 78 32 1,40 PHS 06B-1B45 45 136,55 A 16 0,56 PHS 06B-1A45
46 139,58 B 14 48 78 32 1,68 PHS 06B-1B46 46 139,58 A 16 0,59 PHS 06B-1A46
47 142,61 B 14 48 78 32 1,76 PHS 06B-1B47 47 142,61 A 16 0,61 PHS 06B-1A47
48 145,64 B 14 48 78 32 1,84 PHS 06B-1B48 48 145,64 A 16 0,63 PHS 06B-1A48
50 151,69 B 14 48 78 32 2,06 PHS 06B-1B50 50 151,69 A 16 0,65 PHS 06B-1A50
54 163,82 B 14 48 78 32 2,32 PHS 06B-1B54 54 163,82 A 16 0,68 PHS 06B-1A54
57 172,91 B 14 40 78 32 1,70 PHS 06B-1B57 57 172,91 A 16 1,71 PHS 06B-1A57
60 182,00 B 14 48 78 32 2,80 PHS 06B-1B60 60 182,00 A 16 0,91 PHS 06B-1A60
64 194,12 B 14 48 78 32 3,12 PHS 06B-1B64 64 194,12 A 20 0,97 PHS 06B-1A64
65 197,15 B 14 48 78 32 3,31 PHS 06B-1B64 65 197,15 A 20 1,01 PHS 06B-1A65
70 212,30 B 14 48 78 32 3,60 PHS 06B-1B70 70 212,30 A 20 1,06 PHS 06B-1A70
72 218,37 B 14 48 78 32 3,76 PHS 06B-1B72 72 218,37 A 20 1,09 PHS 06B-1A72
76 230,49 B 14 48 78 32 2,79 PHS 06B-1B76 76 230,49 A 20 1,64 PHS 06B-1A76
80 242,61 B 14 52 78 32 4,40 PHS 06B-1B80 80 242,61 A 20 1,53 PHS 06B-1A80
84 254,74 B 14 52 80 32 4,72 PHS 06B-1B84 84 254,74 A 20 1,60 PHS 06B-1A84
85 257,77 B 14 52 80 32 4,93 PHS 06B-1B85 85 257,77 A 20 1,66 PHS 06B-1A85
90 272,93 B 14 55 80 32 5,20 PHS 06B-1B90 90 272,93 A 20 1,72 PHS 06B-1A90
92 278,99 B 14 55 80 32 5,45 PHS 06B-1B92 92 278,99 A 20 2,16 PHS 06B-1A92
95 288,08 B 14 55 80 32 3,95 PHS 06B-1B95 95 288,08 A 20 2,60 PHS 06B-1A95
96 291,11 B 14 55 80 32 5,68 PHS 06B-1B96 96 291,11 A 20 2,20 PHS 06B-1A96
114 345,68 B 14 55 80 32 7,12 PHS 06B-1B114 114 345,68 A 20 3,13 PHS 06B-1A114

PHS 06B-1A85
PHS 06B-1A90
PHS 06B-1A92
PHS 06B-1A95
PHS 06B-1A96
PHS 06B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 24,89

Codificare
SKF

PHS 06B-1A8

85 257,77
90 272,93
92 278,99
95 288,08
96 291,11
114 345,68

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 9,525 mmISO 06B-1

Pegăurite model B – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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7,37 mm

PD

7,37 mm

  L   H
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Mo-
del

Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. Dinţi Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 33,18 B 10 10 20 25 0,06 PHS 08B-1B8 8 33,18 A 8 0,03 PHS 08B-1A8
9 37,13 B 10 10 24 25 0,09 PHS 08B-1B9 9 37,13 A 8 0,04 PHS 08B-1A9
10 41,10 B 10 11 26 25 0,12 PHS 08B-1B10 10 41,10 A 8 0,06 PHS 08B-1A10
11 45,07 B 10 13 29 25 0,15 PHS 08B-1B11 11 45,07 A 10 0,07 PHS 08B-1A11
12 49,07 B 10 17 33 28 0,21 PHS 08B-1B12 12 49,07 A 10 0,09 PHS 08B-1A12
13 53,06 B 10 20 37 28 0,27 PHS 08B-1B13 13 53,06 A 10 0,10 PHS 08B-1A13
14 57,07 B 10 24 41 28 0,33 PHS 08B-1B14 14 57,07 A 10 0,12 PHS 08B-1A14
15 61,09 B 10 28 45 28 0,39 PHS 08B-1B15 15 61,09 A 10 0,13 PHS 08B-1A15
16 65,10 B 12 30 50 28 0,46 PHS 08B-1B16 16 65,10 A 10 0,16 PHS 08B-1A16
17 69,11 B 12 30 52 28 0,51 PHS 08B-1B17 17 69,11 A 10 0,18 PHS 08B-1A17
18 73,14 B 12 35 56 28 0,59 PHS 08B-1B18 18 73,14 A 10 0,20 PHS 08B-1A18
19 77,16 B 12 40 60 28 0,67 PHS 08B-1B19 19 77,16 A 10 0,23 PHS 08B-1A19
20 81,19 B 12 40 64 28 0,77 PHS 08B-1B20 20 81,19 A 10 0,25 PHS 08B-1A20
21 85,22 B 12 40 68 28 0,85 PHS 08B-1B21 21 85,22 A 12 0,26 PHS 08B-1A21
22 89,24 B 12 40 70 28 0,92 PHS 08B-1B22 22 89,24 A 12 0,30 PHS 08B-1A22
23 93,27 B 14 40 70 28 0,95 PHS 08B-1B23 23 93,27 A 12 0,34 PHS 08B-1A23
24 97,29 B 14 40 70 28 0,98 PHS 08B-1B24 24 97,29 A 12 0,37 PHS 08B-1A24
25 101,33 B 14 40 70 28 1,01 PHS 08B-1B25 25 101,33 A 12 0,41 PHS 08B-1A25
26 105,36 B 16 46 70 30 1,09 PHS 08B-1B26 26 105,36 A 16 0,44 PHS 08B-1A26
27 109,40 B 16 46 70 30 1,13 PHS 08B-1B27 27 109,40 A 16 0,48 PHS 08B-1A27
28 113,42 B 16 46 70 30 1,17 PHS 08B-1B28 28 113,42 A 16 0,51 PHS 08B-1A28
29 117,46 B 16 46 80 30 1,41 PHS 08B-1B29 29 117,46 A 16 0,55 PHS 08B-1A29
30 121,50 B 16 46 80 30 1,46 PHS 08B-1B30 30 121,50 A 16 0,59 PHS 08B-1A30
31 125,54 B 16 46 90 30 1,75 PHS 08B-1B31 31 125,54 A 16 0,63 PHS 08B-1A31
32 129,56 B 16 46 90 30 1,79 PHS 08B-1B32 32 129,56 A 16 0,68 PHS 08B-1A32
33 133,60 B 16 46 90 30 1,83 PHS 08B-1B33 33 133,60 A 16 0,72 PHS 08B-1A33
34 137,64 B 16 46 90 30 1,87 PHS 08B-1B34 34 137,64 A 16 0,78 PHS 08B-1A34
35 141,68 B 16 46 90 30 1,94 PHS 08B-1B35 35 141,68 A 16 0,81 PHS 08B-1A35
36 145,72 B 16 50 90 35 2,21 PHS 08B-1B36 36 145,72 A 16 0,87 PHS 08B-1A36
37 149,76 B 16 50 90 35 2,24 PHS 08B-1B37 37 149,76 A 16 0,92 PHS 08B-1A37
38 153,80 B 16 50 90 35 2,33 PHS 08B-1B38 38 153,80 A 16 0,97 PHS 08B-1A38
39 157,83 B 16 50 90 35 2,30 PHS 08B-1B39 39 157,83 A 16 1,02 PHS 08B-1A39
40 161,87 B 16 50 90 35 2,44 PHS 08B-1B40 40 161,87 A 16 1,08 PHS 08B-1A40
41 165,91 B 16 50 90 40 2,41 PHS 08B-1B41 41 165,91 A 20 1,10 PHS 08B-1A41
42 169,95 B 16 60 90 40 2,38 PHS 08B-1B42 42 169,95 A 20 1,00 PHS 08B-1A42
43 173,99 B 16 50 90 40 2,35 PHS 08B-1B43 43 173,99 A 20 1,24 PHS 08B-1A43
44 178,03 B 16 50 90 40 2,32 PHS 08B-1B44 44 178,03 A 20 1,28 PHS 08B-1A44
45 182,07 B 16 50 90 40 2,30 PHS 08B-1B45 45 182,07 A 20 1,00 PHS 08B-1A45
46 186,10 B 16 50 90 40 2,45 PHS 08B-1B46 46 186,10 A 20 1,43 PHS 08B-1A46
47 190,14 B 16 50 90 40 2,60 PHS 08B-1B47 47 190,14 A 20 1,50 PHS 08B-1A47
48 194,18 B 16 64 90 40 2,85 PHS 08B-1B48 48 194,18 A 20 1,57 PHS 08B-1A48
50 208,30 B 16 64 90 40 2,92 PHS 08B-1B50 50 208,30 A 20 1,81 PHS 08B-1A50
54 218,43 B 16 64 90 40 3,00 PHS 08B-1B54 54 218,43 A 20 2,00 PHS 08B-1A54
57 230,54 B 16 50 90 40 3,13 PHS 08B-1B57 57 230,54 A 20 2,22 PHS 08B-1A57
60 242,66 B 16 64 90 40 3,30 PHS 08B-1B60 60 242,66 A 20 2,50 PHS 08B-1A60
64 258,82 B 16 64 90 40 3,60 PHS 08B-1B64 64 258,82 A 25 2,87 PHS 08B-1A64
70 283,07 B 16 64 90 40 3,80 PHS 08B-1B70 70 283,07 A 25 3,43 PHS 08B-1A70
72 291,16 B 16 64 90 40 4,00 PHS 08B-1B72 72 291,16 A 25 3,62 PHS 08B-1A72
76 307,33 B 16 50 90 40 4,12 PHS 08B-1B76 76 307,33 A 25 3,99 PHS 08B-1A76
80 323,48 B 16 64 90 40 5,00 PHS 08B-1B80 80 323,48 A 25 4,46 PHS 08B-1A80
84 339,65 B 16 64 90 40 6,12 PHS 08B-1B84 84 339,65 A 25 4,93 PHS 08B-1A84
85 343,69 B 16 64 90 40 6,32 PHS 08B-1B85 85 343,69 A 25 5,05 PHS 08B-1A85
92 371,99 B 16 64 90 40 6,92 PHS 08B-1B92 92 371,99 A 25 5,88 PHS 08B-1A92
95 384,11 B 16 55 90 40 7,38 PHS 08B-1B95 95 384,11 A 25 6,23 PHS 08B-1A95
96 388,15 B 16 64 90 40 8,00 PHS 08B-1B96 96 388,15 A 25 6,35 PHS 08B-1A96
114 460,90 B 16 64 90 40 9,50 PHS 08B-1B114 114 460,90 A 25 8,47 PHS 08B-1A114

PHS 08B-1A84
PHS 08B-1A85
PHS 08B-1A92
PHS 08B-1A95
PHS 08B-1A96
PHS 08B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 33,18
9 37,13

Codificare
SKF

PHS 08B-1A8
PHS 08B-1A9

84 339,65
85 343,69
92 371,99
95 384,11
96 388,15
114 460,90

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 12,70 mmISO 08B-1

Pregăurite model B – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B
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9,17 mm

PD

9,17 mm

  L   H
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greu-
tate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Greu-
tate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 41,48 B 10 11 25 25 0,12 PHS 10B-1B8 8 41,48 A 10 0,07 PHS 10B-1A8
9 46,42 B 10 15 30 25 0,17 PHS 10B-1B9 9 46,42 A 10 0,10 PHS 10B-1A9
10 51,37 B 10 18 35 25 0,23 PHS 10B-1B10 10 51,37 A 10 0,12 PHS 10B-1A10
11 56,34 B 12 21 37 30 0,30 PHS 10B-1B11 11 56,34 A 10 0,15 PHS 10B-1A11
12 61,34 B 12 25 42 30 0,38 PHS 10B-1B12 12 61,34 A 10 0,18 PHS 10B-1A12
13 66,32 B 12 28 47 30 0,47 PHS 10B-1B13 13 66,32 A 10 0,21 PHS 10B-1A13
14 71,34 B 12 32 52 30 0,57 PHS 10B-1B14 14 71,34 A 10 0,24 PHS 10B-1A14
15 76,36 B 12 35 57 30 0,69 PHS 10B-1B15 15 76,36 A 10 0,28 PHS 10B-1A15
16 81,37 B 12 40 60 30 0,77 PHS 10B-1B16 16 81,37 A 12 0,31 PHS 10B-1A16
17 86,39 B 12 40 60 30 0,82 PHS 10B-1B17 17 86,39 A 12 0,36 PHS 10B-1A17
18 91,42 B 14 50 70 30 1,02 PHS 10B-1B18 18 91,42 A 12 0,41 PHS 10B-1A18
19 96,45 B 14 50 70 30 1,06 PHS 10B-1B19 19 96,45 A 12 0,46 PHS 10B-1A19
20 101,49 B 14 50 75 30 1,22 PHS 10B-1B20 20 101,49 A 12 0,52 PHS 10B-1A20
21 106,52 B 16 50 75 30 1,26 PHS 10B-1B21 21 106,52 A 12 0,57 PHS 10B-1A21
22 111,55 B 16 50 80 30 1,42 PHS 10B-1B22 22 111,55 A 12 0,62 PHS 10B-1A22
23 116,58 B 16 50 80 30 1,47 PHS 10B-1B23 23 116,58 A 12 0,67 PHS 10B-1A23
24 121,62 B 16 50 80 30 1,55 PHS 10B-1B24 24 121,62 A 12 0,74 PHS 10B-1A24
25 126,66 B 16 50 80 30 1,62 PHS 10B-1B25 25 126,66 A 12 0,81 PHS 10B-1A25
26 131,70 B 20 55 85 35 2,00 PHS 10B-1B26 26 131,70 A 16 0,88 PHS 10B-1A26
27 136,75 B 20 55 85 35 2,05 PHS 10B-1B27 27 136,75 A 16 0,96 PHS 10B-1A27
28 141,78 B 20 55 90 35 2,27 PHS 10B-1B28 28 141,78 A 16 1,02 PHS 10B-1A28
29 146,83 B 20 55 90 35 2,35 PHS 10B-1B29 29 146,83 A 16 1,09 PHS 10B-1A29
30 151,87 B 20 58 90 35 2,42 PHS 10B-1B30 30 151,87 A 16 1,20 PHS 10B-1A30
31 156,92 B 20 58 95 35 2,66 PHS 10B-1B31 31 156,92 A 16 1,28 PHS 10B-1A31
32 161,95 B 20 58 95 35 2,74 PHS 10B-1B32 32 161,95 A 16 1,38 PHS 10B-1A32
33 167,00 B 20 58 95 35 2,80 PHS 10B-1B33 33 167,00 A 16 1,46 PHS 10B-1A33
34 172,05 B 20 58 95 35 2,90 PHS 10B-1B34 34 172,05 A 16 1,55 PHS 10B-1A34
35 177,10 B 20 58 95 35 3,03 PHS 10B-1B35 35 177,10 A 16 1,63 PHS 10B-1A35
36 182,15 B 20 63 100 35 3,27 PHS 10B-1B36 36 182,15 A 20 2,00 PHS 10B-1A36
37 187,20 B 20 63 100 35 3,39 PHS 10B-1B37 37 187,20 A 20 1,85 PHS 10B-1A37
38 192,24 B 20 63 100 35 3,49 PHS 10B-1B38 38 192,24 A 20 1,93 PHS 10B-1A38
39 197,29 B 20 63 100 35 3,58 PHS 10B-1B39 39 197,29 A 20 2,05 PHS 10B-1A39
40 202,34 B 20 63 100 35 3,69 PHS 10B-1B40 40 202,34 A 20 2,15 PHS 10B-1A40
41 207,39 B 20 57 100 40 3,78 PHS 10B-1B41 41 207,39 A 20 2,25 PHS 10B-1A41
42 212,44 B 20 57 100 40 3,87 PHS 10B-1B42 42 212,44 A 20 2,38 PHS 10B-1A42
43 217,49 B 20 57 100 40 3,96 PHS 10B-1B43 43 217,49 A 20 2,49 PHS 10B-1A43
44 222,53 B 20 57 100 40 4,05 PHS 10B-1B44 44 222,53 A 20 2,61 PHS 10B-1A44
45 227,58 B 20 55 100 40 4,18 PHS 10B-1B45 45 227,58 A 20 2,74 PHS 10B-1A45
46 232,63 B 20 64 100 40 4,34 PHS 10B-1B46 46 232,63 A 20 2,87 PHS 10B-1A46
47 237,68 B 20 64 100 40 4,50 PHS 10B-1B47 47 237,68 A 20 2,99 PHS 10B-1A47
48 242,73 B 20 64 100 40 4,66 PHS 10B-1B48 48 242,73 A 20 3,13 PHS 10B-1A48
49 247,78 B 20 64 100 40 4,82 PHS 10B-1B49 49 247,78 A 20 3,28 PHS 10B-1A49
50 252,82 B 20 64 100 40 4,98 PHS 10B-1B50 50 252,82 A 20 3,43 PHS 10B-1A50
51 257,87 B 20 64 100 40 5,14 PHS 10B-1B51 51 257,87 A 20 3,57 PHS 10B-1A51
52 262,92 B 20 64 100 40 5,30 PHS 10B-1B52 52 262,92 A 20 3,72 PHS 10B-1A52
53 267,97 B 20 64 100 40 5,46 PHS 10B-1B53 53 267,97 A 20 3,87 PHS 10B-1A53
54 273,03 B 20 64 100 40 5,62 PHS 10B-1B54 54 273,03 A 20 4,02 PHS 10B-1A54
55 278,08 B 20 64 100 40 5,78 PHS 10B-1B55 55 278,08 A 20 4,16 PHS 10B-1A55
56 283,13 B 20 64 100 40 5,94 PHS 10B-1B56 56 283,13 A 25 4,31 PHS 10B-1A56
57 288,18 B 20 55 100 40 6,00 PHS 10B-1B57 57 288,18 A 25 4,46 PHS 10B-1A57
58 293,23 B 20 64 100 43 6,44 PHS 10B-1B58 58 293,23 A 25 4,64 PHS 10B-1A58
59 298,27 B 20 64 100 43 6,88 PHS 10B-1B59 59 298,27 A 25 4,83 PHS 10B-1A59
60 303,32 B 20 64 100 43 7,32 PHS 10B-1B60 60 303,32 A 25 5,01 PHS 10B-1A60
65 328,58 B 20 64 100 43 7,48 PHS 10B-1B65 65 328,58 A 25 5,92 PHS 10B-1A65
70 353,84 B 20 64 100 43 7,76 PHS 10B-1B70 70 353,84 A 25 6,83 PHS 10B-1A70
72 363,95 B 20 64 100 43 8,20 PHS 10B-1B72 72 363,95 A 25 7,20 PHS 10B-1A72
76 384,16 B 20 60 100 43 8,68 PHS 10B-1B76 76 384,16 A 25 7,93 PHS 10B-1A76
80 404,35 B 20 70 100 43 10,20 PHS 10B-1B80 80 404,35 A 25 8,89 PHS 10B-1A80
84 424,57 B 20 70 100 50 11,72 PHS 10B-1B84 84 424,57 A 30 9,85 PHS 10B-1A84
85 429,62 B 20 70 100 50 12,12 PHS 10B-1B85 85 429,62 A 30 10,09 PHS 10B-1A85
92 464,98 B 20 70 100 50 12,91 PHS 10B-1B92 92 464,98 A 30 11,76 PHS 10B-1A92
95 480,14 B 20 60 100 50 13,24 PHS 10B-1B95 95 480,14 A 30 12,48 PHS 10B-1A95
96 485,19 B 20 70 100 50 14,00 PHS 10B-1B96 96 485,19 A 30 12,72 PHS 10B-1A96
112 566,03 B 20 70 100 50 15,55 PHS 10B-1B112 112 566,03 A 30 16,55 PHS 10B-1A112
114 576,13 B 20 70 100 50 16,25 PHS 10B-1B114 114 576,13 A 30 17,03 PHS 10B-1A114
120 606,45 B 20 70 100 50 18,25 PHS 10B-1B120 120 606,45 A 30 18,50 PHS 10B-1A120

PHS 10B-1A92
PHS 10B-1A95
PHS 10B-1A96
PHS 10B-1A112
PHS 10B-1A114
PHS 10B-1A120

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 41,48
9 46,42

Codificare
SKF

PHS 10B-1A8
PHS 10B-1A9

92 464,98
95 480,14
96 485,19
112 566,03
114 576,13
120 606,45

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 15,88 mmISO 10B-1

Pregăurite model B – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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11,10 mm

PD

11,10 mm

  L   H
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 49,78 B 12 16 31 30 0,22 PHS 12B-1B8 8 49,78 A 12 0,13 PHS 12B-1A8
9 55,70 B 12 20 37 30 0,31 PHS 12B-1B9 9 55,70 A 12 0,16 PHS 12B-1A9
10 61,64 B 12 23 42 30 0,39 PHS 12B-1B10 10 61,64 A 12 0,21 PHS 12B-1A10
11 67,61 B 14 28 46 35 0,54 PHS 12B-1B11 11 67,61 A 14 0,25 PHS 12B-1A11
12 73,61 B 14 32 52 35 0,68 PHS 12B-1B12 12 73,61 A 14 0,30 PHS 12B-1A12
13 79,59 B 14 36 58 35 0,84 PHS 12B-1B13 13 79,59 A 14 0,37 PHS 12B-1A13
14 85,61 B 14 40 64 35 1,01 PHS 12B-1B14 14 85,61 A 14 0,43 PHS 12B-1A14
15 91,63 B 14 44 70 35 1,19 PHS 12B-1B15 15 91,63 A 14 0,50 PHS 12B-1A15
16 97,65 B 16 48 75 35 1,36 PHS 12B-1B16 16 97,65 A 14 0,56 PHS 12B-1A16
17 103,67 B 16 55 80 35 1,56 PHS 12B-1B17 17 103,67 A 14 0,65 PHS 12B-1A17
18 109,71 B 16 55 80 35 1,73 PHS 12B-1B18 18 109,71 A 14 0,73 PHS 12B-1A18
19 115,75 B 16 55 80 35 1,73 PHS 12B-1B19 19 115,75 A 14 0,82 PHS 12B-1A19
20 121,78 B 16 55 80 35 1,83 PHS 12B-1B20 20 121,78 A 14 0,90 PHS 12B-1A20
21 127,82 B 20 55 90 40 2,37 PHS 12B-1B21 21 127,82 A 16 0,99 PHS 12B-1A21
22 133,86 B 20 55 90 40 2,48 PHS 12B-1B22 22 133,86 A 16 1,08 PHS 12B-1A22
23 139,90 B 20 55 90 40 2,58 PHS 12B-1B23 23 139,90 A 16 1,21 PHS 12B-1A23
24 145,94 B 20 55 90 40 2,70 PHS 12B-1B24 24 145,94 A 16 1,33 PHS 12B-1A24
25 152,00 B 20 55 90 40 2,81 PHS 12B-1B25 25 152,00 A 16 1,43 PHS 12B-1A25
26 158,04 B 20 58 95 40 3,11 PHS 12B-1B26 26 158,04 A 16 1,57 PHS 12B-1A26
27 164,09 B 20 58 95 40 3,24 PHS 12B-1B27 27 164,09 A 16 1,69 PHS 12B-1A27
28 170,13 B 20 58 95 40 3,37 PHS 12B-1B28 28 170,13 A 16 1,83 PHS 12B-1A28
29 176,19 B 20 60 95 40 3,49 PHS 12B-1B29 29 176,19 A 16 1,97 PHS 12B-1A29
30 182,25 B 20 60 95 40 3,66 PHS 12B-1B30 30 182,25 A 16 2,11 PHS 12B-1A30
31 188,31 B 20 64 95 40 3,96 PHS 12B-1B31 31 188,31 A 20 2,26 PHS 12B-1A31
32 194,36 B 20 64 95 40 4,14 PHS 12B-1B32 32 194,36 A 20 2,37 PHS 12B-1A32
33 200,40 B 20 64 95 40 4,28 PHS 12B-1B33 33 200,40 A 20 2,58 PHS 12B-1A33
34 206,46 B 20 64 95 40 4,45 PHS 12B-1B34 34 206,46 A 20 2,72 PHS 12B-1A34
35 212,52 B 20 64 95 40 4,62 PHS 12B-1B35 35 212,52 A 20 2,90 PHS 12B-1A35
36 218,58 B 20 70 100 40 4,79 PHS 12B-1B36 36 218,58 A 20 3,04 PHS 12B-1A36
37 224,64 B 20 70 100 40 4,97 PHS 12B-1B37 37 224,64 A 20 3,27 PHS 12B-1A37
38 230,69 B 20 70 100 40 5,15 PHS 12B-1B38 38 230,69 A 20 3,42 PHS 12B-1A38
39 236,75 B 20 70 100 40 5,34 PHS 12B-1B39 39 236,75 A 20 3,61 PHS 12B-1A39
40 242,81 B 20 70 100 40 5,54 PHS 12B-1B40 40 242,81 A 20 3,80 PHS 12B-1A40
41 248,87 B 20 70 110 56 5,78 PHS 12B-1B41 41 248,87 A 25 3,97 PHS 12B-1A41
42 254,93 B 20 70 110 56 6,02 PHS 12B-1B42 42 254,93 A 25 4,18 PHS 12B-1A42
43 260,98 B 20 70 110 56 6,26 PHS 12B-1B43 43 260,98 A 25 4,43 PHS 12B-1A43
44 267,04 B 20 70 110 56 6,50 PHS 12B-1B44 44 267,04 A 25 4,60 PHS 12B-1A44
45 273,10 B 20 60 110 56 6,30 PHS 12B-1B45 45 273,10 A 25 4,77 PHS 12B-1A45
46 279,16 B 20 70 110 56 6,98 PHS 12B-1B46 46 279,16 A 25 5,07 PHS 12B-1A46
47 285,21 B 20 70 110 56 7,22 PHS 12B-1B47 47 285,21 A 25 5,30 PHS 12B-1A47
48 291,27 B 20 70 110 56 7,46 PHS 12B-1B48 48 291,27 A 25 5,55 PHS 12B-1A48
49 297,33 B 20 70 110 56 7,70 PHS 12B-1B49 49 297,33 A 25 5,81 PHS 12B-1A49
50 303,39 B 20 70 110 56 7,94 PHS 12B-1B50 50 303,39 A 25 6,06 PHS 12B-1A50
54 327,64 B 20 70 110 56 8,90 PHS 12B-1B54 54 327,64 A 25 7,08 PHS 12B-1A54
57 345,81 B 20 60 110 56 7,75 PHS 12B-1B57 57 345,81 A 25 7,84 PHS 12B-1A57
60 363,99 B 20 70 110 56 10,34 PHS 12B-1B60 60 363,99 A 25 8,82 PHS 12B-1A60
65 394,29 B 20 70 110 56 11,64 PHS 12B-1B65 65 394,29 A 25 10,46 PHS 12B-1A65
68 412,49 B 20 70 110 56 12,20 PHS 12B-1B68 68 412,49 A 30 11,44 PHS 12B-1A68
70 424,60 B 20 70 110 56 12,74 PHS 12B-1B70 70 424,60 A 30 12,10 PHS 12B-1A70
72 436,74 B 20 80 110 56 13,22 PHS 12B-1B72 72 436,74 A 30 12,75 PHS 12B-1A72
76 460,99 B 20 60 110 56 12,50 PHS 12B-1B76 76 460,99 A 30 14,06 PHS 12B-1A76
80 485,22 B 20 80 110 56 15,14 PHS 12B-1B80 80 485,22 A 30 15,73 PHS 12B-1A80
84 509,48 B 20 80 110 56 16,10 PHS 12B-1B84 84 509,48 A 30 17,40 PHS 12B-1A84
90 545,85 B 20 80 110 56 17,23 PHS 12B-1B90 90 545,85 A 30 19,91 PHS 12B-1A90
92 557,98 B 20 80 110 56 18,19 PHS 12B-1B92 92 557,98 A 30 20,75 PHS 12B-1A92
95 576,17 B 20 92 110 56 18,74 PHS 12B-1B95 95 576,17 A 30 22,00 PHS 12B-1A95
96 582,23 B 20 92 110 56 18,98 PHS 12B-1B96 96 582,23 A 30 22,42 PHS 12B-1A96
114 691,36 B 20 92 110 56 23,30 PHS 12B-1B114 114 691,36 A 30 29,94 PHS 12B-1A114

PHS 12B-1A84
PHS 12B-1A90
PHS 12B-1A92
PHS 12B-1A95
PHS 12B-1A96
PHS 12B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 49,78
9 55,70

Codificare
SKF

PHS 12B-1A8
PHS 12B-1A9

84 509,48
90 545,85
92 557,98
95 576,17
96 582,23
114 691,36

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 19,05 mmISO 12B-1

Pregăurite model B – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B
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16,18 mm

PD

16,18 mm

  L
  H

PD

  H

16,18 mm

  L
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 66,37 B 16 22 42 35 0,50 PHS 16B-1B8 8 66,37 A 12 0,34 PHS 16B-1A8
9 74,27 B 16 28 50 35 0,68 PHS 16B-1B9 9 74,27 A 12 0,44 PHS 16B-1A9
10 82,19 B 16 34 55 35 0,87 PHS 16B-1B10 10 82,19 A 12 0,96 PHS 16B-1A10
11 90,14 B 16 38 61 40 1,18 PHS 16B-1B11 11 90,14 A 16 0,68 PHS 16B-1A11
12 98,14 B 16 44 69 40 1,48 PHS 16B-1B12 12 98,14 A 16 0,81 PHS 16B-1A12
13 106,12 B 16 48 78 40 1,82 PHS 16B-1B13 13 106,12 A 16 1,00 PHS 16B-1A13
14 114,15 B 16 53 84 40 2,14 PHS 16B-1B14 14 114,15 A 16 1,13 PHS 16B-1A14
15 122,17 B 16 58 92 40 2,52 PHS 16B-1B15 15 122,17 A 16 1,30 PHS 16B-1A15
16 130,20 B 20 64 100 45 3,19 PHS 16B-1B16 16 130,20 A 20 1,49 PHS 16B-1A16
17 138,22 B 20 70 100 45 3,41 PHS 16B-1B17 17 138,22 A 20 1,68 PHS 16B-1A17
18 146,28 B 20 70 100 45 3,62 PHS 16B-1B18 18 146,28 A 20 1,91 PHS 16B-1A18
19 154,33 B 20 70 100 45 3,86 PHS 16B-1B19 19 154,33 A 20 2,12 PHS 16B-1A19
20 162,38 B 20 70 100 45 4,10 PHS 16B-1B20 20 162,38 A 20 2,39 PHS 16B-1A20
21 170,43 B 20 70 110 50 5,09 PHS 16B-1B21 21 170,43 A 20 2,64 PHS 16B-1A21
22 178,48 B 20 70 110 50 5,35 PHS 16B-1B22 22 178,48 A 20 2,91 PHS 16B-1A22
23 186,53 B 20 70 110 50 5,66 PHS 16B-1B23 23 186,53 A 20 3,16 PHS 16B-1A23
24 194,59 B 20 70 110 50 5,94 PHS 16B-1B24 24 194,59 A 20 3,43 PHS 16B-1A24
25 202,66 B 20 70 110 50 6,25 PHS 16B-1B25 25 202,66 A 20 3,72 PHS 16B-1A25
26 210,72 B 20 76 120 50 7,07 PHS 16B-1B26 26 210,72 A 20 4,08 PHS 16B-1A26
27 218,79 B 20 76 120 50 7,39 PHS 16B-1B27 27 218,79 A 20 4,40 PHS 16B-1A27
28 226,85 B 20 76 120 50 7,72 PHS 16B-1B28 28 226,85 A 20 4,79 PHS 16B-1A28
29 234,92 B 20 76 120 50 8,11 PHS 16B-1B29 29 234,92 A 20 5,14 PHS 16B-1A29
30 243,00 B 20 76 120 50 8,47 PHS 16B-1B30 30 243,00 A 20 5,53 PHS 16B-1A30
31 251,08 B 25 76 120 50 8,78 PHS 16B-1B31 31 251,08 A 25 5,89 PHS 16B-1A31
32 259,13 B 25 76 120 50 9,19 PHS 16B-1B32 32 259,13 A 25 6,33 PHS 16B-1A32
33 267,21 B 25 76 120 50 9,63 PHS 16B-1B33 33 267,21 A 25 6,70 PHS 16B-1A33
34 275,28 B 25 76 120 50 10,02 PHS 16B-1B34 34 275,28 A 25 7,00 PHS 16B-1A34
35 283,36 B 25 76 120 50 10,50 PHS 16B-1B35 35 283,36 A 25 7,60 PHS 16B-1A35
36 291,44 B 25 76 120 50 10,90 PHS 16B-1B36 36 291,44 A 25 8,08 PHS 16B-1A36
37 299,51 B 25 76 120 50 11,30 PHS 16B-1B37 37 299,51 A 25 8,50 PHS 16B-1A37
38 307,59 B 25 76 120 50 11,86 PHS 16B-1B38 38 307,59 A 25 8,98 PHS 16B-1A38
39 315,67 B 25 76 120 50 12,32 PHS 16B-1B39 39 315,67 A 25 9,34 PHS 16B-1A39
40 323,75 B 25 76 125 50 12,86 PHS 16B-1B40 40 323,75 A 25 9,94 PHS 16B-1A40
41 331,82 B 25 80 125 68 13,40 PHS 16B-1B41 41 331,82 A 25 10,50 PHS 16B-1A41
42 339,90 B 25 80 125 68 13,94 PHS 16B-1B42 42 339,90 A 25 11,02 PHS 16B-1A42
43 347,98 B 25 80 125 68 14,48 PHS 16B-1B43 43 347,98 A 25 11,64 PHS 16B-1A43
44 356,06 B 25 80 125 68 15,02 PHS 16B-1B44 44 356,06 A 25 12,08 PHS 16B-1A44
45 364,13 B 25 65 125 68 13,00 PHS 16B-1B45 45 364,13 A 25 12,60 PHS 16B-1A45
46 372,21 B 25 80 125 68 16,10 PHS 16B-1B46 46 372,21 A 25 13,20 PHS 16B-1A46
47 380,29 B 25 80 125 68 16,64 PHS 16B-1B47 47 380,29 A 25 13,94 PHS 16B-1A47
48 388,36 B 25 80 125 68 17,18 PHS 16B-1B48 48 388,36 A 25 14,54 PHS 16B-1A48
50 404,52 B 25 80 125 68 18,26 PHS 16B-1B50 50 404,52 A 25 15,86 PHS 16B-1A50
54 436,85 B 25 85 125 68 20,42 PHS 16B-1B54 54 436,85 A 30 18,51 PHS 16B-1A54
57 461,07 B 25 65 125 68 15,50 PHS 16B-1B57 57 461,07 A 30 20,50 PHS 16B-1A57
60 485,32 B 25 85 133 68 23,66 PHS 16B-1B60 60 485,32 A 30 22,95 PHS 16B-1A60
65 525,73 B 25 85 140 68 26,36 PHS 16B-1B65 65 525,73 A 30 27,03 PHS 16B-1A65
70 566,14 C 25 108 140 68 29,06 PHS 16B-1C70 70 566,14 A 30 31,11 PHS 16B-1A70
72 582,32 C 25 108 140 68 30,14 PHS 16B-1C72 72 582,32 A 30 32,74 PHS 16B-1A72
76 614,65 C 25 75 140 68 28,50 PHS 16B-1C76 76 614,65 A 30 36,00 PHS 16B-1A76
80 646,96 C 25 108 140 68 34,46 PHS 16B-1C80 80 646,96 A 30 40,42 PHS 16B-1A80
84 679,30 C 25 108 140 78 36,62 PHS 16B-1C84 84 679,30 A 30 44,84 PHS 16B-1A84
90 727,81 C 25 108 140 78 39,86 PHS 16B-1C90 90 727,81 A 30 51,47 PHS 16B-1A90
95 768,22 C 25 85 140 78 42,56 PHS 16B-1C95 95 768,22 A 30 57,00 PHS 16B-1A95
96 766,31 C 25 108 140 78 43,10 PHS 16B-1C96 96 766,31 A 30 58,11 PHS 16B-1A96
114 921,81 C 25 108 140 78 52,82 PHS 16B-1C114 114 921,81 A 30 78,00 PHS 16B-1A114

  

PHS 16B-1A80
PHS 16B-1A84
PHS 16B-1A90
PHS 16B-1A95
PHS 16B-1A96
PHS 16B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 66,37
9 74,27

Codificare
SKF

PHS 16B-1A8
PHS 16B-1A9

80 646,96
84 679,30
90 727,81
95 768,22
96 766,31
114 921,81

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 25,40 mmISO 16B-1

Pregăurite Model B/C – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B

Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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18,59 mm

PD

18,59 mm

  L
  H

PD

  H

18,59 mm

  L
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greu-
tate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
8 82,97 B 20 57 53 40 1,04 PHS 20B-1B8 8 82,97 A 16 0,63 PHS 20B-1A8
9 92,83 B 20 57 63 40 1,45 PHS 20B-1B9 9 92,83 A 16 0,95 PHS 20B-1A9
10 102,75 B 20 60 70 40 1,86 PHS 20B-1B10 10 102,75 A 16 1,27 PHS 20B-1A10
11 112,70 B 20 70 77 45 2,40 PHS 20B-1B11 11 112,70 A 16 1,59 PHS 20B-1A11
12 122,67 B 20 76 88 45 2,95 PHS 20B-1B12 12 122,67 A 20 1,91 PHS 20B-1A12
13 132,67 B 20 76 98 45 3,00 PHS 20B-1B13 13 132,67 A 20 2,18 PHS 20B-1A13
14 142,68 B 20 76 108 45 3,40 PHS 20B-1B14 14 142,68 A 20 2,49 PHS 20B-1A14
15 152,71 B 20 76 118 50 4,31 PHS 20B-1B15 15 152,71 A 20 2,68 PHS 20B-1A15
16 162,75 B 20 76 120 50 4,63 PHS 20B-1B16 16 162,75 A 20 3,08 PHS 20B-1A16
17 172,79 B 25 76 120 50 4,99 PHS 20B-1B17 17 172,79 A 20 3,54 PHS 20B-1A17
18 182,84 B 25 76 120 50 5,44 PHS 20B-1B18 18 182,84 A 20 3,81 PHS 20B-1A18
19 192,90 B 25 76 120 50 5,90 PHS 20B-1B19 19 192,90 A 20 4,31 PHS 20B-1A19
20 202,96 B 25 76 120 50 6,35 PHS 20B-1B20 20 202,96 A 20 4,58 PHS 20B-1A20
21 213,03 B 25 76 140 55 7,03 PHS 20B-1B21 21 213,03 A 25 5,17 PHS 20B-1A21
22 223,10 B 25 76 140 55 7,71 PHS 20B-1B22 22 223,10 A 25 5,72 PHS 20B-1A22
23 233,17 B 25 84 140 55 8,16 PHS 20B-1B23 23 233,17 A 25 5,99 PHS 20B-1A23
24 243,25 B 25 84 140 55 8,62 PHS 20B-1B24 24 243,25 A 25 6,62 PHS 20B-1A24
25 253,32 B 25 84 140 55 9,07 PHS 20B-1B25 25 253,32 A 25 6,94 PHS 20B-1A25
26 263,41 B 25 84 150 55 9,53 PHS 20B-1B26 26 263,41 A 25 7,62 PHS 20B-1A26
27 273,49 B 25 84 150 55 10,43 PHS 20B-1B27 27 273,49 A 25 8,35 PHS 20B-1A27
28 283,57 B 25 84 150 55 11,34 PHS 20B-1B28 28 283,57 A 25 8,85 PHS 20B-1A28
29 293,66 B 25 84 150 55 11,76 PHS 20B-1B29 29 293,66 A 25 9,43 PHS 20B-1A29
30 303,75 B 25 84 150 55 12,02 PHS 20B-1B30 30 303,75 A 25 9,98 PHS 20B-1A30
31 313,83 B 25 84 150 55 12,77 PHS 20B-1B31 31 313,83 A 25 10,73 PHS 20B-1A31
32 323,92 B 25 84 150 55 13,52 PHS 20B-1B32 32 323,92 A 25 11,49 PHS 20B-1A32
33 334,01 B 25 84 150 55 14,59 PHS 20B-1B33 33 334,01 A 25 12,24 PHS 20B-1A33
34 344,10 B 25 84 150 55 15,66 PHS 20B-1B34 34 344,10 A 25 13,00 PHS 20B-1A34
35 354,20 B 25 84 150 55 16,74 PHS 20B-1B35 35 354,20 A 25 13,75 PHS 20B-1A35
36 364,29 B 25 84 150 55 17,51 PHS 20B-1B36 36 364,29 A 25 14,50 PHS 20B-1A36
37 374,38 B 25 84 150 55 18,17 PHS 20B-1B37 37 374,38 A 25 15,25 PHS 20B-1A37
38 384,48 B 25 84 150 55 18,82 PHS 20B-1B38 38 384,48 A 25 16,01 PHS 20B-1A38
39 394,57 B 25 84 150 55 19,78 PHS 20B-1B39 39 394,57 A 25 16,76 PHS 20B-1A39
40 404,67 B 25 84 150 55 21,27 PHS 20B-1B40 40 404,67 A 25 17,52 PHS 20B-1A40
41 414,77 B 25 84 150 70 22,07 PHS 20B-1B41 41 414,77 A 30 18,27 PHS 20B-1A41
42 424,88 B 25 84 150 70 22,86 PHS 20B-1B42 42 424,88 A 30 19,03 PHS 20B-1A42
43 434,96 B 25 84 150 70 23,40 PHS 20B-1B43 43 434,96 A 30 19,78 PHS 20B-1A43
44 445,06 B 25 84 150 70 23,95 PHS 20B-1B44 44 445,06 A 30 20,53 PHS 20B-1A44
45 455,15 B 25 84 150 70 24,49 PHS 20B-1B45 45 455,15 A 30 21,29 PHS 20B-1A45
46 465,25 B 25 84 150 70 26,31 PHS 20B-1B46 46 465,25 A 30 22,04 PHS 20B-1A46
47 475,35 B 25 84 150 70 28,12 PHS 20B-1B47 47 475,35 A 30 22,79 PHS 20B-1A47
48 485,45 B 25 102 150 70 29,94 PHS 20B-1B48 48 485,45 A 30 23,55 PHS 20B-1A48
49 495,55 B 25 102 150 70 31,76 PHS 20B-1B49 49 495,55 A 30 24,30 PHS 20B-1A49
50 505,65 B 25 102 150 70 33,57 PHS 20B-1B50 50 505,65 A 30 25,06 PHS 20B-1A50
51 515,75 B 25 102 150 80 35,39 PHS 20B-1B51 51 515,75 A 30 24,43 PHS 20B-1A51
52 525,85 B 25 102 150 80 37,21 PHS 20B-1B52 52 525,85 A 30 25,85 PHS 20B-1A52
53 535,95 B 25 102 150 80 39,02 PHS 20B-1B53 53 535,95 A 30 27,27 PHS 20B-1A53
54 546,05 C 25 102 150 80 32,90 PHS 20B-1C54 54 546,05 A 30 25,70 PHS 20B-1A54
55 556,15 C 25 102 150 80 34,77 PHS 20B-1C55 55 556,15 A 30 30,12 PHS 20B-1A55
56 566,25 C 25 102 150 80 36,63 PHS 20B-1C56 56 566,25 A 30 31,34 PHS 20B-1A56
57 576,35 C 25 102 150 80 38,50 PHS 20B-1C57 57 576,35 A 30 32,96 PHS 20B-1A57
58 586,45 C 25 102 150 80 40,37 PHS 20B-1C58 58 586,45 A 30 35,80 PHS 20B-1A58
59 596,56 C 25 102 150 80 42,24 PHS 20B-1C59 59 596,56 A 30 37,22 PHS 20B-1A59
60 606,66 C 25 102 150 80 44,10 PHS 20B-1C60 60 606,66 A 30 38,64 PHS 20B-1A60
70 707,68 C 25 133 150 80 65,36 PHS 20B-1C70 70 707,68 A 30 52,85 PHS 20B-1A70
72 727,89 C 25 133 150 80 67,23 PHS 20B-1C72 72 727,89 A 30 55,70 PHS 20B-1A72
76 768,30 C 25 133 150 80 70,98 PHS 20B-1C76 76 768,30 A 30 61,38 PHS 20B-1A76
80 808,71 C 25 133 150 80 74,70 PHS 20B-1C80 80 808,71 A 30 67,06 PHS 20B-1A80
84 849,13 C 25 133 150 90 78,43 PHS 20B-1C84 84 849,13 A 30 72,75 PHS 20B-1A84
90 909,76 C 25 133 150 90 84,03 PHS 20B-1C90 90 909,76 A 30 81,27 PHS 20B-1A90
95 960,28 C 25 133 150 90 117,18 PHS 20B-1C95 95 960,28 A 30 102,42 PHS 20B-1A95
96 970,38 C 25 133 150 90 117,56 PHS 20B-1C96 96 970,38 A 30 103,84 PHS 20B-1A96
114 1152,27 C 25 133 150 90 124,40 PHS 20B-1C114 114 1152,27 A 30 130,84 PHS 20B-1A114

PHS 20B-1A80
PHS 20B-1A84
PHS 20B-1A90
PHS 20B-1A95
PHS 20B-1A96
PHS 20B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
8 82,97
9 92,83

Codificare
SKF

PHS 20B-1A8
PHS 20B-1A9

80 808,71
84 849,13
90 909,76
95 960,28
96 970,38
114 1152,27

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 31,75 mmISO 20B-1

Pregăurite Model B/C – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B

Model C
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24,13 mm

PD

24,13 mm

  L
  H

PD

  H

24,13 mm

  L
PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Gre-
utate

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Gre-
utate

Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
9 111,40 B 20 45 70 45 2,02 PHS 24B-1B9 9 111,40 A 20 1,69 PHS 24B-1A9
10 123,29 B 20 52 80 45 2,61 PHS 24B-1B10 10 123,29 A 20 1,88 PHS 24B-1A10
11 135,23 B 25 60 90 50 3,77 PHS 24B-1B11 11 135,23 A 20 2,06 PHS 24B-1A11
12 147,21 B 25 67 102 50 4,77 PHS 24B-1B12 12 147,21 A 20 2,68 PHS 24B-1A12
13 159,20 B 25 76 114 50 5,91 PHS 24B-1B13 13 159,20 A 20 3,06 PHS 24B-1A13
14 171,22 B 25 86 128 50 6,68 PHS 24B-1B14 14 171,22 A 20 3,72 PHS 24B-1A14
15 183,25 B 25 92 132 50 7,49 PHS 24B-1B15 15 183,25 A 20 4,31 PHS 24B-1A15
16 195,29 B 25 92 136 55 9,08 PHS 24B-1B16 16 195,29 A 25 4,86 PHS 24B-1A16
17 207,35 B 25 92 136 55 9,76 PHS 24B-1B17 17 207,35 A 25 5,44 PHS 24B-1A17
18 219,41 B 25 92 136 55 10,49 PHS 24B-1B18 18 219,41 A 25 6,13 PHS 24B-1A18
19 231,48 B 25 92 136 55 11,21 PHS 24B-1B19 19 231,48 A 25 7,03 PHS 24B-1A19
20 243,55 B 25 92 136 55 12,26 PHS 24B-1B20 20 243,55 A 25 7,94 PHS 24B-1A20
21 255,63 B 25 92 150 60 13,38 PHS 24B-1B21 21 255,63 A 25 8,62 PHS 24B-1A21
22 267,72 B 25 92 150 60 13,67 PHS 24B-1B22 22 267,72 A 25 9,76 PHS 24B-1A22
23 179,80 B 25 92 150 60 14,74 PHS 24B-1B23 23 179,80 A 25 10,43 PHS 24B-1A23
24 291,90 B 25 92 150 60 15,48 PHS 24B-1B24 24 291,90 A 25 11,35 PHS 24B-1A24
25 303,99 B 25 92 150 60 16,38 PHS 24B-1B25 25 303,99 A 25 12,47 PHS 24B-1A25
26 316,09 B 30 102 150 40 19,43 PHS 24B-1B26 26 316,09 A 30 13,39 PHS 24B-1A26
27 328,19 B 30 102 150 40 20,39 PHS 24B-1B27 27 328,19 A 30 14,53 PHS 24B-1A27
28 340,29 B 30 102 150 40 21,34 PHS 24B-1B28 28 340,29 A 30 15,89 PHS 24B-1A28
29 352,39 B 30 102 150 40 22,79 PHS 24B-1B29 29 352,39 A 30 17,02 PHS 24B-1A29
30 364,49 B 30 102 150 40 24,25 PHS 24B-1B30 30 364,49 A 30 18,39 PHS 24B-1A30
31 376,60 B 30 102 150 40 26,19 PHS 24B-1B31 31 376,60 A 30 20,02 PHS 24B-1A31
32 388,71 B 30 102 150 40 28,12 PHS 24B-1B32 32 388,71 A 30 21,66 PHS 24B-1A32
33 400,82 B 30 102 150 40 30,05 PHS 24B-1B33 33 400,82 A 30 23,29 PHS 24B-1A33
34 412,93 B 30 102 150 40 31,99 PHS 24B-1B34 34 412,93 A 30 24,93 PHS 24B-1A34
35 425,04 B 30 102 150 40 33,93 PHS 24B-1B35 35 425,04 A 30 26,56 PHS 24B-1A35
36 437,15 B 30 102 150 40 35,86 PHS 24B-1B36 36 437,15 A 30 28,19 PHS 24B-1A36
38 461,37 B 30 102 150 40 39,73 PHS 24B-1B38 38 461,37 A 30 31,46 PHS 24B-1A38
40 485,60 B 30 102 150 40 42,52 PHS 24B-1B40 40 485,60 A 30 36,23 PHS 24B-1A40
42 509,83 C 30 102 160 90 45,31 PHS 24B-1C42 42 509,83 A 30 40,99 PHS 24B-1A42
45 546,19 C 30 102 160 90 50,71 PHS 24B-1C45 45 546,19 A 30 48,14 PHS 24B-1A45
48 482,54 C 30 102 160 90 57,43 PHS 24B-1C48 48 482,54 A 30 55,29 PHS 24B-1A48
50 606,78 C 30 102 160 90 61,57 PHS 24B-1C50 50 606,78 A 30 60,05 PHS 24B-1A50
54 655,26 C 30 102 160 100 69,84 PHS 24B-1C54 54 655,26 A 30 69,58 PHS 24B-1A54
57 691,62 C 30 133 160 100 76,05 PHS 24B-1C57 57 691,62 A 30 76,73 PHS 24B-1A57
60 727,99 C 30 133 160 100 80,05 PHS 24B-1C60 60 727,99 A 30 85,19 PHS 24B-1A60
68 824,97 C 30 133 160 100 93,39 PHS 24B-1C70 68 824,97 A 40 107,74 PHS 24B-1A68
72 873,43 C 30 133 160 100 111,51 PHS 24B-1C72 72 873,43 A 40 119,02 PHS 24B-1A72
76 921,96 C 30 133 160 100 129,62 PHS 24B-1C76 76 921,96 A 40 130,30 PHS 24B-1A76
95 921,96 C 30 133 160 100 215,67 PHS 24B-1C95 95 921,96 A 40 183,88 PHS 24B-1A95
96 921,96 C 30 133 160 100 220,20 PHS 24B-1C96 96 921,96 A 40 186,70 PHS 24B-1A96
114 921,96 C 30 133 160 100 301,71 PHS 24B-1C114 114 921,96 A 40 237,46 PHS 24B-1A114

PHS 24B-1A68
PHS 24B-1A72
PHS 24B-1A76
PHS 24B-1A95
PHS 24B-1A96
PHS 24B-1A114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
9 111,40
10 123,29

Codificare
SKF

PHS 24B-1A9
PHS 24B-1A10

68 824,97
72 873,43
76 921,96
95 921,96
96 921,96
114 921,96

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 38,10 mmISO 24B-1

Pregăurite Model B/C – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A

Model B

Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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29,44 mm

PD

29,44 mm

  L

  H

PD

  H

29,44 mm

  L

PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Greutate Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
11 157,77 B 25 73 112 70 5,27 PHS 28B-1B11 11 157,77 A 20 3,18 PHS 28B-1A11
12 171,74 B 25 84 125 70 6,40 PHS 28B-1B12 12 171,74 A 20 3,95 PHS 28B-1A12
13 185,74 B 25 93 125 70 8,22 PHS 28B-1B13 13 185,74 A 20 4,31 PHS 28B-1A13
14 199,76 B 25 93 125 70 9,13 PHS 28B-1B14 14 199,76 A 20 4,77 PHS 28B-1A14
15 213,79 B 25 108 125 70 11,40 PHS 28B-1B15 15 213,79 A 20 5,45 PHS 28B-1A15
16 227,84 B 30 108 160 75 12,76 PHS 28B-1B16 16 227,84 A 30 6,81 PHS 28B-1A16
17 241,91 B 30 108 160 75 13,65 PHS 28B-1B17 17 241,91 A 30 7,71 PHS 28B-1A17
18 255,98 B 30 108 160 75 13,65 PHS 28B-1B18 18 255,98 A 30 8,63 PHS 28B-1A18
19 270,06 B 30 108 160 75 15,01 PHS 28B-1B19 19 270,06 A 30 9,53 PHS 28B-1A19
20 284,14 B 30 108 160 75 16,84 PHS 28B-1B20 20 284,14 A 30 10,44 PHS 28B-1A20
21 298,24 B 30 108 160 75 18,19 PHS 28B-1B21 21 298,24 A 30 11,79 PHS 28B-1A21
22 312,34 B 30 108 160 75 19,11 PHS 28B-1B22 22 312,34 A 30 13,17 PHS 28B-1A22
23 326,44 B 30 108 160 75 20,46 PHS 28B-1B23 23 326,44 A 30 14,06 PHS 28B-1A23
24 340,54 B 30 108 160 75 21,84 PHS 28B-1B24 24 340,54 A 30 15,44 PHS 28B-1A24
25 354,65 B 30 108 160 75 22,73 PHS 28B-1B25 25 354,65 A 30 16,78 PHS 28B-1A25
26 368,77 B 30 108 160 75 26,83 PHS 28B-1B26 26 368,77 A 30 18,61 PHS 28B-1A26
27 382,88 B 30 108 160 75 27,74 PHS 28B-1B27 27 382,88 A 30 20,43 PHS 28B-1A27
28 397,00 B 30 108 160 75 30,29 PHS 28B-1B28 28 397,00 A 30 20,88 PHS 28B-1A28
30 425,24 B 30 108 160 75 32,73 PHS 28B-1B30 30 425,24 A 30 25,17 PHS 28B-1A30
32 453,49 B 30 134 180 75 34,84 PHS 28B-1B32 32 453,49 A 30 31,02 PHS 28B-1A32
38 538,27 B 30 134 180 75 51,25 PHS 28B-1B38 38 538,27 A 30 48,58 PHS 28B-1A38
40 566,54 C 30 134 180 75 52,84 PHS 28B-1C40 40 566,54 A 30 52,80 PHS 28B-1A40
42 594,81 C 30 134 180 90 54,43 PHS 28B-1C42 42 594,81 A 30 57,02 PHS 28B-1A42
45 637,22 C 30 134 180 90 60,55 PHS 28B-1C45 45 637,22 A 30 63,35 PHS 28B-1A45
48 679,63 C 30 134 180 90 62,72 PHS 28B-1C48 48 679,63 A 30 69,68 PHS 28B-1A48
54 764,47 C 30 134 180 100 74,60 PHS 28B-1C54 54 764,47 A 30 82,34 PHS 28B-1A54
57 806,89 C 30 134 180 100 81,77 PHS 28B-1C57 57 806,89 A 40 88,67 PHS 28B-1A57
60 849,32 C 30 134 180 100 88,94 PHS 28B-1C60 60 849,32 A 40 97,97 PHS 28B-1A60
68 962,47 C 30 137 180 100 108,05 PHS 28B-1C68 68 962,47 A 40 122,79 PHS 28B-1A68
72 1019,04 C 30 137 180 100 117,61 PHS 28B-1C72 72 1019,04 A 40 135,19 PHS 28B-1A72
76 1075,62 C 30 137 180 100 127,17 PHS 28B-1C76 76 1075,62 A 40 147,60 PHS 28B-1A76
95 1344,39 C 30 137 180 100 172,57 PHS 28B-1C95 95 1344,39 A 40 206,53 PHS 28B-1A95

PHS 28B-1A57
PHS 28B-1A60
PHS 28B-1A68
PHS 28B-1A72
PHS 28B-1A76
PHS 28B-1A95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 157,77
12 171,74

Codificare
SKF

PHS 28B-1A11
PHS 28B-1A12

57 806,89
60 849,32
68 962,47
72 1019,04
76 1075,62
95 1344,39

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 44,45 mmISO 28B-1

Pregăurite Model B/C – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A Model B Model C
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29,44 mm

PD

29,44 mm

  L

  H

PD

  H

29,44 mm

  L

PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Greutate Codificare
SKFMin Max H L Nominal

mm mm mm mm mm kg mm mm kg
11 180,31 B 30 83 120 90 9,04 PHS 32B-1B11 11 180,31 A 25 5,00 PHS 32B-1A11
12 196,28 B 30 89 133 90 11,11 PHS 32B-1B12 12 196,28 A 25 6,02 PHS 32B-1A12
13 212,27 B 30 102 145 90 12,61 PHS 32B-1B13 13 212,27 A 25 7,12 PHS 32B-1A13
14 228,29 B 30 102 145 90 14,97 PHS 32B-1B14 14 228,29 A 30 8,32 PHS 32B-1A14
15 244,33 B 30 102 145 90 17,32 PHS 32B-1B15 15 244,33 A 30 9,50 PHS 32B-1A15
16 260,39 B 30 103 160 90 18,78 PHS 32B-1B16 16 260,39 A 30 11,64 PHS 32B-1A16
17 276,46 B 30 103 160 90 20,23 PHS 32B-1B17 17 276,46 A 30 12,35 PHS 32B-1A17
18 292,55 B 30 103 160 90 21,88 PHS 32B-1B18 18 292,55 A 30 13,96 PHS 32B-1A18
19 308,64 B 30 103 160 90 23,53 PHS 32B-1B19 19 308,64 A 30 15,57 PHS 32B-1A19
20 324,74 B 30 133 180 90 25,37 PHS 32B-1B20 20 324,74 A 30 17,36 PHS 32B-1A20
21 340,84 B 30 133 180 90 27,20 PHS 32B-1B21 21 340,84 A 30 19,15 PHS 32B-1A21
22 356,96 B 30 133 180 90 29,23 PHS 32B-1B22 22 356,96 A 30 21,13 PHS 32B-1A22
23 373,07 B 30 133 180 90 31,25 PHS 32B-1B23 23 373,07 A 30 23,10 PHS 32B-1A23
24 389,19 B 30 133 180 90 35,33 PHS 32B-1B24 24 389,19 A 30 25,26 PHS 32B-1A24
25 405,32 B 30 133 180 90 36,80 PHS 32B-1B25 25 405,32 A 30 27,41 PHS 32B-1A25
26 421,45 B 30 133 180 90 39,41 PHS 32B-1B26 26 421,45 A 30 30,25 PHS 32B-1A26
27 437,58 B 30 133 180 90 42,02 PHS 32B-1B27 27 437,58 A 30 33,10 PHS 32B-1A27
28 453,72 B 30 133 180 90 44,62 PHS 32B-1B28 28 453,72 A 30 35,94 PHS 32B-1A28
30 485,99 B 30 133 180 90 49,84 PHS 32B-1B30 30 485,99 A 30 41,63 PHS 32B-1A30
32 518,28 B 30 139 180 90 58,02 PHS 32B-1B32 32 518,28 A 30 47,31 PHS 32B-1A32
38 615,17 B 30 139 180 90 86,78 PHS 32B-1B38 38 615,17 A 30 64,37 PHS 32B-1A38
40 647,47 C 30 139 180 90 91,35 PHS 32B-1C40 40 647,47 A 40 72,98 PHS 32B-1A40
42 679,78 C 30 139 180 90 95,91 PHS 32B-1C42 42 679,78 A 40 81,60 PHS 32B-1A42
45 728,25 C 30 139 180 100 116,97 PHS 32B-1C45 45 728,25 A 40 94,52 PHS 32B-1A45
48 790,72 C 30 139 180 100 130,43 PHS 32B-1C48 48 790,72 A 40 107,44 PHS 32B-1A48
54 873,68 C 30 139 180 100 157,34 PHS 32B-1C54 54 873,68 A 40 133,29 PHS 32B-1A54
57 922,16 C 30 139 180 100 190,79 PHS 32B-1C57 57 922,16 A 40 146,21 PHS 32B-1A57
60 990,65 C 30 139 200 110 184,25 PHS 32B-1C60 60 990,65 A 40 164,35 PHS 32B-1A60
68 1099,96 C 30 139 200 110 220,13 PHS 32B-1C68 68 1099,96 A 40 212,73 PHS 32B-1A68
72 1164,62 C 30 139 200 110 282,31 PHS 32B-1C72 72 1164,62 A 40 236,91 PHS 32B-1A72
90 1229,28 C 30 139 200 110 297,99 PHS 32B-1C90 90 1229,28 A 40 261,10 PHS 32B-1A90

PHS 32B-1A54
PHS 32B-1A57
PHS 32B-1A60
PHS 32B-1A68
PHS 32B-1A72
PHS 32B-1A90

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 180,31
12 196,28

Codificare
SKF

PHS 32B-1A11
PHS 32B-1A12

54 873,68
57 922,16
60 990,65
68 1099,96
72 1164,62
90 1229,28

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 50,80 mmISO 32B-1

Pregăurite Model B/C – Oţel/Turnat Model A – Oţel

Model A Model B Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

5,31 mm

  L

7,37 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg

10 30,82 22 0,05 PHS 06B-1BS10X… 10* 11 12† 14† - - - - - - -

11 33,80 25 0,07 PHS 06B-1BS11X… 10* - 12† 14† 16 - - - - - -
12 36,80 25 0,08 PHS 06B-1BS12X… 10* - 12* 14 16 - - - - - -
13 39,79 25 0,09 PHS 06B-1BS13X… 10* - 12* 14 16 18 - - - - -
14 42,80 25 0,10 PHS 06B-1BS14X… - - 12* 14 16 18 19 - - - -
15 45,81 25 0,11 PHS 06B-1BS15X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
16 48,82 28 0,13 PHS 06B-1BS16X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
17 51,83 28 0,16 PHS 06B-1BS17X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
18 54,85 28 0,18 PHS 06B-1BS18X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
19 57,87 28 0,20 PHS 06B-1BS19X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
20 60,89 28 0,23 PHS 06B-1BS20X… - - 12* 14 16 18 19 20 22 24 25
21 63,91 28 0,34 PHS 06B-1BS21X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
22 66,93 28 0,35 PHS 06B-1BS22X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
23 69,95 28 0,35 PHS 06B-1BS23X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
24 72,97 28 0,36 PHS 06B-1BS24X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
25 76,00 28 0,36 PHS 06B-1BS25X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
26 79,02 28 0,38 PHS 06B-1BS26X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
27 82,05 28 0,38 PHS 06B-1BS27X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
28 85,07 28 0,39 PHS 06B-1BS28X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
29 88,10 28 0,40 PHS 06B-1BS29X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25
30 91,12 28 0,41 PHS 06B-1BS30X… - - - - 16 18 19 20 22 24 25

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg
10 41,10 25 0,11 PHS 08B-1BS10X… 12* 14 16 - - - - - - - - - - -
11 45,07 25 0,13 PHS 08B-1BS11X… 12* 14 16 18 19 - - - - - - - - -
12 49,07 28 0,15 PHS 08B-1BS12X… 12* 14 16 18 19 20 22 24 25 - - - - -
13 53,06 28 0,20 PHS 08B-1BS13X… 12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 - - - -
14 57,07 28 0,23 PHS 08B-1BS14X… 12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 - - - -
15 61,09 28 0,24 PHS 08B-1BS15X… 12* 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
16 65,10 28 0,30 PHS 08B-1BS16X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
17 69,11 28 0,40 PHS 08B-1BS17X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - -
18 73,14 28 0,47 PHS 08B-1BS18X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
19 77,16 28 0,53 PHS 08B-1BS19X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
20 81,19 28 0,60 PHS 08B-1BS20X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
21 85,22 28 0,69 PHS 08B-1BS21X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
22 89,24 28 0,75 PHS 08B-1BS22X… - - 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
23 93,27 28 0,87 PHS 08B-1BS23X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
24 97,29 28 0,95 PHS 08B-1BS24X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
25 101,33 28 1,01 PHS 08B-1BS25X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
26 105,36 30 1,09 PHS 08B-1BS26X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
27 109,40 30 1,13 PHS 08B-1BS27X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
28 113,42 30 1,17 PHS 08B-1BS28X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
29 117,46 30 1,41 PHS 08B-1BS29X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38
30 121,50 30 1,46 PHS 08B-1BS30X… - - - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38

22 24 25
22 24 25
22 24 25
22 24 25
22 24 25
22 24 25

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm

10 30,82

11 33,80

- -

25 76,00
26 79,02
27 82,05
28 85,07
29 88,10
30 91,12

32 35 38
32 35 38
32 35 38
32 35 38
32 35 38
32 35 38

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 41,10
11 45,07

- - -
- - -

25 101,33
26 105,36
27 109,40
28 113,42
29 117,46
30 121,50

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Alezaj finisat

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

*  Fără canal de pană

† Canal de pană cu șuruburi de fixare la 90° & 180°

Pas 9,525 mmISO 06B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

* Fără canal de pană

Pas 12,70 mmISO 08B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS
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  L

9,17 mm

  L

11,10 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg
10 51,37 25 0,14 PHS 10B-1BS10 16 - 19 20 - 24* - - - - - - - -
11 56,34 30 0,27 PHS 10B-1BS11 16 18 19 20 22 24 25 28 - - - - - -
12 61,34 30 0,32 PHS 10B-1BS12 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - - - -
13 66,32 30 0,36 PHS 10B-1BS13 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - - - -
14 71,34 30 0,45 PHS 10B-1BS14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 - - - -
15 76,36 30 0,54 PHS 10B-1BS15 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 - - -
16 81,37 30 0,66 PHS 10B-1BS16 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 - -
17 86,38 30 0,73 PHS 10B-1BS17 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 - -
18 91,42 30 0,86 PHS 10B-1BS18 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
19 96,45 30 0,91 PHS 10B-1BS19 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
20 101,49 30 0,95 PHS 10B-1BS20 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
21 106,52 30 1,02 PHS 10B-1BS21 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
22 111,55 30 1,09 PHS 10B-1BS22 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
23 116,58 30 1,13 PHS 10B-1BS23 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
24 121,62 30 1,36 PHS 10B-1BS24 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
25 126,66 30 1,45 PHS 10B-1BS25 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
26 131,70 35 1,53 PHS 10B-1BS26 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
27 136,75 35 1,62 PHS 10B-1BS27 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
28 141,78 35 1,71 PHS 10B-1BS28 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
29 146,83 35 1,80 PHS 10B-1BS29 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
30 151,87 35 1,88 PHS 10B-1BS30 - - 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg

10 61,64 30 0,32 PHS 12B-1BS10 19 20 - 24 25 28 30 32 - - - - - - -

11 67,61 35 0,41 PHS 12B-1BS11 19 20 - 24 25 28 30 32 - - - - - - -
12 73,61 35 0,59 PHS 12B-1BS12 19 20 22 24 25 28 30 32 35 - - - - - -
13 79,59 35 0,59 PHS 12B-1BS13 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 - - - - -
14 85,61 35 0,73 PHS 12B-1BS14 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 - - - -
15 91,63 35 0,77 PHS 12B-1BS15 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 - - - -
16 97,65 35 0,95 PHS 12B-1BS16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 - - -
17 103,67 35 1,09 PHS 12B-1BS17 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 - - -
18 109,71 35 1,18 PHS 12B-1BS18 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
19 115,75 35 1,54 PHS 12B-1BS19 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
20 121,78 35 1,77 PHS 12B-1BS20 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
21 127,82 35 2,00 PHS 12B-1BS21 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
22 133,86 40 2,13 PHS 12B-1BS22 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
23 139,90 40 2,27 PHS 12B-1BS23 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
24 145,94 40 2,40 PHS 12B-1BS24 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
25 152,00 40 2,45 PHS 12B-1BS25 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
26 158,04 40 2,49 PHS 12B-1BS26 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
27 164,09 40 2,53 PHS 12B-1BS27 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
28 170,13 40 2,57 PHS 12B-1BS28 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
29 176,19 40 2,61 PHS 12B-1BS29 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
30 182,25 40 2,65 PHS 12B-1BS30 - - - - 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

38 40 42
38 40 42
38 40 42
38 40 42
38 40 42
38 40 42

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 51,37
11 56,34

- - -
- - -

25 126,66
26 131,70
27 136,75
28 141,78
29 146,83
30 151,87

45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm

10 61,64

11 67,61

- - -

25 152,00
26 158,04
27 164,09
28 170,13
29 176,19
30 182,25

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

*  Canal de pană cu șuruburi de fixare la 90° & 180° 

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 
Alezaj finisat

Pas 15,88 mmISO 10B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

Pas 19,05 mmISO 12B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

16,18 mm

  L

18,59 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg

11 90,14 40 0,82 PHS 16B-1BS11 25 28 30 32 35 38 40 42 - - -

12 98,14 40 1,36 PHS 16B-1BS12 25 28 30 32 35 38 40 42 - - -
13 106,12 40 1,59 PHS 16B-1BS13 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
14 114,15 40 1,86 PHS 16B-1BS14 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
15 122,17 40 2,36 PHS 16B-1BS15 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
16 130,20 45 2,49 PHS 16B-1BS16 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
17 138,22 45 2,72 PHS 16B-1BS17 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
18 146,28 45 2,95 PHS 16B-1BS18 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
19 154,33 45 3,18 PHS 16B-1BS19 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
20 162,38 45 3,63 PHS 16B-1BS20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
21 170,43 45 4,04 PHS 16B-1BS21 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
22 178,48 45 4,31 PHS 16B-1BS22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
23 186,53 50 4,63 PHS 16B-1BS23 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
24 194,59 50 4,90 PHS 16B-1BS24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
25 202,66 50 5,17 PHS 16B-1BS25 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
26 210,72 50 5,44 PHS 16B-1BS26 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
27 218,79 50 5,71 PHS 16B-1BS27 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
28 226,85 50 5,98 PHS 16B-1BS28 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
29 234,92 50 6,25 PHS 16B-1BS29 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
30 243,00 65 6,52 PHS 16B-1BS30 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

L Greutate Codificare
SKF

Alezaje finisate (mm) 
Includ pană și știftul filetat

mm mm kg

9 92,84 40 1,36 PHS 20B-1BS11 25 28 30 32 35 38 - - - - - - -

10 102,74 40 1,77 PHS 20B-1BS12 25 28 30 32 35 38 - - - - - - -
11 112,68 45 2,22 PHS 20B-1BS11 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 - -
12 122,68 45 2,72 PHS 20B-1BS12 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 - -
13 132,65 45 2,81 PHS 20B-1BS13 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 60 - -
14 142,68 45 2,99 PHS 20B-1BS14 - - - 32 35 38 40 42 45 50 60 - -
15 152,72 45 3,81 PHS 20B-1BS15 - - - 32 35 38 40 42 45 50 60 - -
16 162,75 50 4,08 PHS 20B-1BS16 - - - - - 38 40 42 45 50 60 65 70
17 172,78 50 4,49 PHS 20B-1BS17 - - - - - 38 40 42 45 50 60 65 70
18 182,85 50 4,81 PHS 20B-1BS18 - - - - - 38 40 42 45 50 60 65 70
19 192,91 50 5,49 PHS 20B-1BS19 - - - - - 38 40 42 45 50 60 65 70
20 202,98 50 5,99 PHS 20B-1BS20 - - - - - 38 40 42 45 50 60 65 70

45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50
45 48 50

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm

11 90,14

12 98,14

- - -

25 202,66
26 210,72
27 218,79
28 226,85
29 234,92
30 243,00

60 - -
60 65 70
60 65 70
60 65 70
60 65 70
60 65 70

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm

9 92,84

10 102,74

- - -

15 152,72
16 162,75
17 172,78
18 182,85
19 192,91
20 202,98

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex 

Alezaj finisat

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

Pas 25,40 mmISO 16B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS

Diametrul butucului variază în funcţie de diametrul interior

Pas 31,75 mmISO 20B-1

Model BS

Alezaj finisat Model BS
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  PD

  L

5,31 mm

  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
16 48,82 B 1008 9 25,4 22 42,0+ 0,12 0,09 PHS 06B-1TB16
17 51,83 B 1008 9 25,4 22 45,0 0,13 0,09 PHS 06B-1TB17
18 54,85 B 1008 9 25,4 22 45,0 0,14 0,09 PHS 06B-1TB18
19 57,87 B 1008 9 25,4 22 45,0 0,16 0,09 PHS 06B-1TB19
20 60,89 B 1008 9 25,4 22 46,0 0,18 0,09 PHS 06B-1TB20
21 63,91 B 1008 9 25,4 22 46,0 0,20 0,09 PHS 06B-1TB21
22 66,93 B 1108 9 28,0 22 52,0 0,24 0,12 PHS 06B-1TB22
23 69,95 B 1210 11 31,8 25 63,0+ 0,30 0,21 PHS 06B-1TB23
24 72,97 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,32 0,21 PHS 06B-1TB24
25 76,00 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,35 0,21 PHS 06B-1TB25
26 79,02 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,35 0,21 PHS 06B-1TB26
27 82,05 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,38 0,21 PHS 06B-1TB27
28 85,07 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,38 0,21 PHS 06B-1TB28
29 88,09 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,40 0,21 PHS 06B-1TB29
30 91,12 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,41 0,21 PHS 06B-1TB30
32 97,18 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,58 0,21 PHS 06B-1TB32
35 106,26 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,76 0,21 PHS 06B-1TB35
36 109,29 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,82 0,21 PHS 06B-1TB36
38 115,35 B 1210 11 31,8 25 70,0 0,94 0,21 PHS 06B-1TB38
40 121,40 B 1210 11 31,8 25 70,0 1,06 0,21 PHS 06B-1TB40
45 136,55 B 1210 11 31,8 25 70,0 1,36 0,21 PHS 06B-1TB45
48 145,65 B 1210 11 31,8 25 70,0 1,54 0,21 PHS 06B-1TB48
54 163,82 B 1210 11 31,8 25 70,0 1,90 0,21 PHS 06B-1TB54
57 172,90 B 1210 11 31,8 25 70,0 1,60 0,21 PHS 06B-1TB57
60 182,00 B 1210 11 31,8 25 70,0 2,26 0,21 PHS 06B-1TB60
70 212,30 B 1210 11 31,8 25 70,0 2,86 0,21 PHS 06B-1TB70
76 230,49 B 1210 11 31,8 25 70,0 2,43 0,21 PHS 06B-1TB76
95 288,08 B 1210 11 31,8 25 110,0 2,72 0,21 PHS 06B-1TB95
114 345,68 B 1215 11 31,8 25 110,0 5,50 0,31 PHS 06B-1TB114

PHS 06B-1TB57
PHS 06B-1TB60
PHS 06B-1TB70
PHS 06B-1TB76
PHS 06B-1TB95
PHS 06B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
16 48,82
17 51,83

Codificare

PHS 06B-1TB16
PHS 06B-1TB17

57 172,90
60 182,00
70 212,30
76 230,49
95 288,08
114 345,68

+ Tăiat în butuc pentru jocul lanţului

Pas 9,525 mmISO 06B-1

Model B

Pentru bucșă conică Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică
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  PD

  L

7,37 mm

  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
14 57,07 B 1008 9 25,4 22 46+ 0,12 0,14 PHS 08B-1TB14
15 61,09 B 1008 9 25,4 22 45 0,18 0,14 PHS 08B-1TB15
16 65,10 B 1108 9 28,0 22 52 0,24 0,16 PHS 08B-1TB16
17 69,11 B 1210 11 31,8 25 60+ 0,24 0,27 PHS 08B-1TB17
18 73,14 B 1210 11 31,8 25 60+ 0,30 0,27 PHS 08B-1TB18
19 77,16 B 1210 11 31,8 25 63 0,33 0,27 PHS 08B-1TB19
20 81,19 B 1210 11 31,8 25 71 0,32 0,41 PHS 08B-1TB20
21 85,22 B 1610 14 41,3 25 71 0,37 0,41 PHS 08B-1TB21
22 89,24 B 1610 14 41,3 25 76 0,50 0,41 PHS 08B-1TB22
23 93,27 B 1610 14 41,3 25 76 0,53 0,41 PHS 08B-1TB23
24 97,29 B 1610 14 41,3 25 76 0,54 0,41 PHS 08B-1TB24
25 101,33 B 1610 14 41,3 25 76 0,59 0,41 PHS 08B-1TB25
26 105,36 B 1610 14 41,3 25 76 0,61 0,41 PHS 08B-1TB26
27 109,40 B 1610 14 41,3 25 76 0,94 0,41 PHS 08B-1TB27
28 113,42 B 2012 14 50,8 25 90 0,86 0,77 PHS 08B-1TB28
29 117,46 B 2012 14 50,8 25 90 0,90 0,77 PHS 08B-1TB29
30 121,50 B 2012 14 50,8 32 90 0,94 0,59 PHS 08B-1TB30
32 129,57 B 2012 14 50,8 32 90 1,12 0,59 PHS 08B-1TB32
35 141,68 B 2012 14 50,8 32 90 1,30 0,59 PHS 08B-1TB35
36 145,72 B 2012 14 50,8 32 90 1,48 0,59 PHS 08B-1TB36
38 153,80 B 2012 14 50,8 32 90 1,67 0,59 PHS 08B-1TB38
40 161,87 B 2012 14 50,8 32 90 1,80 0,59 PHS 08B-1TB40
42 169,94 B 2012 14 50,8 32 100 1,93 0,59 PHS 08B-1TB42
45 182,07 B 2012 14 50,8 32 100 2,06 0,59 PHS 08B-1TB45
48 194,18 B 2012 14 50,8 32 100 2,36 0,59 PHS 08B-1TB48
54 218,42 B 2012 14 50,8 32 100 2,66 0,59 PHS 08B-1TB54
57 230,53 B 2012 14 50,8 32 100 3,07 0,59 PHS 08B-1TB57
60 242,66 B 2012 14 50,8 32 100 3,23 0,59 PHS 08B-1TB60
70 283,07 B 2012 14 50,8 32 100 3,39 0,59 PHS 08B-1TB70
72 291,15 B 2012 14 50,8 32 100 3,55 0,59 PHS 08B-1TB72
76 307,31 B 2012 14 50,8 32 100 3,71 0,59 PHS 08B-1TB76
80 323,49 B 2012 14 50,8 32 100 4,55 0,59 PHS 08B-1TB80
84 339,65 B 2012 14 50,8 32 100 5,39 0,59 PHS 08B-1TB84
95 384,10 B 2012 14 50,8 32 100 6,23 0,59 PHS 08B-1TB95
96 388,15 B 2012 14 50,8 32 100 7,00 0,59 PHS 08B-1TB96
114 460,90 B 2517 16 63,5 45 110 8,10 1,30 PHS 08B-1TB114

PHS 08B-1TB76
PHS 08B-1TB80
PHS 08B-1TB84
PHS 08B-1TB95
PHS 08B-1TB96
PHS 08B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
14 57,07
15 61,09

Codificare

PHS 08B-1TB14
PHS 08B-1TB15

76 307,31
80 323,49
84 339,65
95 384,10
96 388,15
114 460,90

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

+  Tăiat în butuc pentru jocul lanţului

Pas 12,70 mmISO 08B-1

Model B

Pentru bucșă conică Model B
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  PD

  L

9,17 mm

  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
12 61,34 B 1008 9 25,4 22 49,2+ 0,21 0,09 PHS 10B-1TB12
13 66,32 B 1008 9 25,4 22 47,0 0,25 0,09 PHS 10B-1TB13
14 71,34 B 1108 9 25,4 22 52,0 0,27 0,12 PHS 10B-1TB14
15 76,36 B 1210 11 31,8 25 60,0 0,33 0,21 PHS 10B-1TB15
16 81,37 B 1610 14 41,3 25 70,6+ 0,32 0,31 PHS 10B-1TB16
17 86,39 B 1610 14 41,3 25 71,0+ 0,40 0,31 PHS 10B-1TB17
18 91,42 B 1610 14 41,3 25 75,0 0,50 0,31 PHS 10B-1TB18
19 96,45 B 1610 14 41,3 25 75,0 0,56 0,31 PHS 10B-1TB19
20 101,49 B 1610 14 41,3 25 76,0 0,64 0,31 PHS 10B-1TB20
21 106,52 B 1610 14 41,3 25 76,0 0,69 0,31 PHS 10B-1TB21
22 111,55 B 1610 14 41,3 25 76,0 0,75 0,31 PHS 10B-1TB22
23 116,58 B 1610 14 41,3 25 76,0 0,81 0,31 PHS 10B-1TB23
24 121,62 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,00 0,59 PHS 10B-1TB24
25 126,66 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,06 0,59 PHS 10B-1TB25
26 131,70 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,14 0,59 PHS 10B-1TB26
27 136,75 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,19 0,59 PHS 10B-1TB27
28 141,78 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,28 0,59 PHS 10B-1TB28
29 146,83 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,37 0,59 PHS 10B-1TB29
30 151,87 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,65 0,59 PHS 10B-1TB30
32 161,96 B 2012 14 50,8 32 98,0 2,21 0,59 PHS 10B-1TB32
35 177,10 B 2012 14 50,8 32 98,0 3,05 0,59 PHS 10B-1TB35
36 182,15 B 2012 14 50,8 32 98,0 3,33 0,59 PHS 10B-1TB36
38 192,24 B 2012 14 50,8 32 100,0 3,89 0,59 PHS 10B-1TB38
40 202,33 B 2012 14 50,8 32 100,0 4,45 0,59 PHS 10B-1TB40
42 212,43 B 2012 14 50,8 32 100,0 5,01 0,59 PHS 10B-1TB42
45 227,58 B 2012 14 50,8 32 100,0 3,97 0,59 PHS 10B-1TB45
48 242,73 B 2012 14 50,8 32 100,0 6,69 0,59 PHS 10B-1TB48
54 273,03 B 2012 14 50,8 32 100,0 8,37 0,59 PHS 10B-1TB54
57 288,19 B 2012 14 50,8 32 100,0 5,45 0,59 PHS 10B-1TB57
60 303,33 B 2012 14 50,8 32 100,0 10,05 0,59 PHS 10B-1TB60
70 353,84 B 2012 16 63,5 45 100,0 12,85 1,30 PHS 10B-1TB70
72 363,95 B 2012 16 63,5 45 100,0 13,41 1,30 PHS 10B-1TB72
76 384,15 B 2012 14 50,8 45 100,0 7,43 0,59 PHS 10B-1TB76
80 404,35 B 2012 16 63,5 45 110,0 15,65 1,30 PHS 10B-1TB80
84 424,70 B 2012 16 63,5 45 110,0 16,77 1,30 PHS 10B-1TB84
95 480,14 B 2517 14 50,8 45 110,0 19,85 0,59 PHS 10B-1TB95
96 485,30 B 2517 16 63,5 45 110,0 20,13 1,30 PHS 10B-1TB96
114 576,13 B 2517 16 63,5 45 110,0 25,17 1,30 PHS 10B-1TB114

PHS 10B-1TB76
PHS 10B-1TB80
PHS 10B-1TB84
PHS 10B-1TB95
PHS 10B-1TB96
PHS 10B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
12 61,34
13 66,32

Codificare

PHS 10B-1TB12
PHS 10B-1TB13

76 384,15
80 404,35
84 424,70
95 480,14
96 485,30
114 576,13

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

+  Tăiat în butuc pentru jocul lanţului

Pas 15,88 mm

Model B

Pentru bucșă conică Model B

ISO 10B-1

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD

  L

11,10 mm

  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
11 67,61 B 1008 9 25,4 22 46,0 0,22 0,09 PHS 12B-1TB11
12 73,61 B 1008 9 25,4 22 49,2 0,30 0,09 PHS 12B-1TB12
13 79,59 B 1210 11 31,8 25 60,0 0,38 0,21 PHS 12B-1TB13
14 85,61 B 1610 14 41,3 25 70,0 0,46 0,31 PHS 12B-1TB14
15 91,63 B 1610 14 41,3 25 70,0 0,48 0,31 PHS 12B-1TB15
16 97,65 B 1610 14 41,3 25 75,0 0,60 0,31 PHS 12B-1TB16
17 103,67 B 1610 14 41,3 25 76,0 0,70 0,31 PHS 12B-1TB17
18 109,71 B 2012 14 50,8 32 90,0 0,86 0,59 PHS 12B-1TB18
19 115,75 B 2012 14 50,8 32 90,0 0,98 0,59 PHS 12B-1TB19
20 121,78 B 2012 14 50,8 32 95,0 1,25 0,59 PHS 12B-1TB20
21 127,82 B 2517 16 63,5 45 102,0 1,28 1,30 PHS 12B-1TB21
22 133,86 B 2517 16 63,5 45 102,0 1,37 1,30 PHS 12B-1TB22
23 139,90 B 2517 16 63,5 45 108,0 1,75 1,30 PHS 12B-1TB23
24 145,94 B 2517 16 63,5 45 108,0 1,85 1,30 PHS 12B-1TB24
25 152,00 B 2517 16 63,5 45 108,0 1,95 1,30 PHS 12B-1TB25
26 158,04 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,09 1,30 PHS 12B-1TB26
27 164,09 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,22 1,30 PHS 12B-1TB27
28 170,13 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,36 1,30 PHS 12B-1TB28
29 176,19 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,75 1,30 PHS 12B-1TB29
30 182,25 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,89 1,30 PHS 12B-1TB30
32 194,36 B 2517 16 63,5 45 108,0 3,59 1,30 PHS 12B-1TB32
35 212,52 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,41 1,30 PHS 12B-1TB35
36 218,58 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,68 1,30 PHS 12B-1TB36
38 230,69 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,60 1,30 PHS 12B-1TB38
40 242,81 B 2517 16 63,5 45 108,0 5,78 1,30 PHS 12B-1TB40
42 254,93 B 2517 16 63,5 45 108,0 6,33 1,30 PHS 12B-1TB42
45 273,10 B 2517 16 63,5 45 108,0 5,70 1,30 PHS 12B-1TB45
48 291,27 B 2517 16 63,5 45 108,0 7,97 1,30 PHS 12B-1TB48
54 327,64 B 2517 16 63,5 45 108,0 9,61 1,30 PHS 12B-1TB54
57 345,81 B 2517 16 63,5 45 108,0 6,49 1,30 PHS 12B-1TB57
60 363,99 B 2517 16 63,5 45 108,0 11,25 1,30 PHS 12B-1TB60
68 412,49 B 2517 16 63,5 45 108,0 13,44 1,30 PHS 12B-1TB68
70 424,60 B 2517 16 63,5 45 108,0 13,99 1,30 PHS 12B-1TB70
72 436,74 B 2517 16 63,5 45 108,0 14,54 1,30 PHS 12B-1TB72
76 460,99 B 2517 16 63,5 45 108,0 11,20 1,30 PHS 12B-1TB76
84 509,48 B 2517 16 63,5 45 108,0 17,82 1,30 PHS 12B-1TB84
95 576,17 B 2517 16 63,5 45 108,0 17,64 1,30 PHS 12B-1TB95
96 582,23 B 2517 16 63,5 45 108,0 21,11 1,30 PHS 12B-1TB96
114 691,36 B 2517 16 63,5 64 108,0 26,04 1,30 PHS 12B-1TB114

PHS 12B-1TB72
PHS 12B-1TB76
PHS 12B-1TB84
PHS 12B-1TB95
PHS 12B-1TB96
PHS 12B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 67,61
12 73,61

Codificare

PHS 12B-1TB11
PHS 12B-1TB12

72 436,74
76 460,99
84 509,48
95 576,17
96 582,23
114 691,36

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

+  Tăiat în butuc pentru jocul lanţului

Pas 19,05 mmISO 12B-1

Model B

Pentru bucșă conică Model B
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  PD

  L

16,18 mm

  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
10 82,19 B 1610 11 31,8 38 62,7 0,34 0,30 PHS 16B-1TB10
11 90,14 B 1610 11 31,8 38 62,7 0,57 0,30 PHS 16B-1TB11
12 98,14 B 1610 14 41,3 38 76,2 0,81 0,43 PHS 16B-1TB12
13 106,12 B 1610 14 41,3 38 73,0 1,03 0,43 PHS 16B-1TB13
14 114,15 B 1610 14 41,3 38 78,0 1,26 0,43 PHS 16B-1TB14
15 122,17 B 1610 14 41,3 38 76,0 1,40 0,43 PHS 16B-1TB15
16 130,20 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,42 0,59 PHS 16B-1TB16
17 138,22 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,60 0,59 PHS 16B-1TB17
18 146,28 B 2517 16 63,5 32 108,0 2,09 1,30 PHS 16B-1TB18
19 154,33 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,30 1,30 PHS 16B-1TB19
20 162,38 B 2517 16 63,5 45 110 2,56 1,30 PHS 16B-1TB20
21 170,43 B 2517 16 63,5 45 110 2,80 1,30 PHS 16B-1TB21
22 178,48 B 2517 16 63,5 45 110 3,36 1,30 PHS 16B-1TB22
23 186,53 B 2517 16 63,5 45 110 3,34 1,30 PHS 16B-1TB23
24 194,59 B 2517 16 63,5 45 110 3,66 1,30 PHS 16B-1TB24
25 202,66 B 2517 16 63,5 45 110 3,96 1,30 PHS 16B-1TB25
26 210,72 B 2517 16 63,5 45 110 4,26 1,30 PHS 16B-1TB26
27 218,79 B 2517 16 63,5 45 110 4,63 1,30 PHS 16B-1TB27
28 226,85 B 2517 16 63,5 45 140 4,97 1,30 PHS 16B-1TB28
29 234,92 B 3020 25 76,2 51 140 6,24 2,24 PHS 16B-1TB29
30 243,00 B 3020 25 76,2 51 140 6,67 2,24 PHS 16B-1TB30
32 259,13 B 3020 25 76,2 51 140 8,37 2,24 PHS 16B-1TB32
35 283,36 B 3020 25 76,2 51 140 10,92 2,24 PHS 16B-1TB35
36 291,44 B 3020 25 76,2 51 140 11,77 2,24 PHS 16B-1TB36
38 307,59 B 3020 25 76,2 51 140 9,49 2,24 PHS 16B-1TB38
40 323,75 B 3020 25 76,2 51 140 15,17 2,24 PHS 16B-1TB40
45 364,13 B 3020 25 76,2 51 140 11,70 2,24 PHS 16B-1TB45
48 388,36 B 3020 25 76,2 51 140 18,91 2,24 PHS 16B-1TB48
54 436,85 B 3020 25 76,2 51 140 21,72 2,24 PHS 16B-1TB54
57 461,07 B 3020 25 76,2 51 140 15,00 2,24 PHS 16B-1TB57
60 485,32 B 3020 25 76,2 51 140 24,52 2,24 PHS 16B-1TB60
64 517,65 B 3020 25 76,2 51 140 26,39 2,24 PHS 16B-1TB64
70 566,14 B 3020 25 76,2 51 140 29,20 2,24 PHS 16B-1TB70
76 614,65 B 3020 25 76,2 51 140 23,00 2,24 PHS 16B-1TB76
80 646,96 B 3020 25 76,2 51 140 33,87 2,24 PHS 16B-1TB80
84 679,30 B 3020 25 76,2 51 140 35,74 2,24 PHS 16B-1TB84
95 768,22 B 3020 25 76,2 51 140 40,88 2,24 PHS 16B-1TB95
114 921,81 B 3020 25 76,2 76 140 49,77 2,24 PHS 16B-1TB114

PHS 16B-1TB70
PHS 16B-1TB76
PHS 16B-1TB80
PHS 16B-1TB84
PHS 16B-1TB95
PHS 16B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 82,19
11 90,14

Codificare

PHS 16B-1TB10
PHS 16B-1TB11

70 566,14
76 614,65
80 646,96
84 679,30
95 768,22
114 921,81

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

Pas 25,40 mmISO 16B-1

Model B

Pentru bucșă conică Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD

  L

18,59 mm

  H

  L

  H

24,13 mm

  PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
11 112,70 B 1615 14 41,3 38 62,7 1,22 0,43 PHS 20B-1TB11
12 122,67 B 1615 14 41,3 38 70,6 1,41 0,43 PHS 20B-1TB12
13 132,67 B 2012 14 50,8 32 90,0 1,45 0,59 PHS 20B-1TB13
14 142,68 B 2012 14 50,8 32 90,5 1,63 0,59 PHS 20B-1TB14
15 152,71 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,31 1,30 PHS 20B-1TB15
16 162,75 B 2517 16 63,5 45 108,0 2,72 1,30 PHS 20B-1TB16
17 172,79 B 2517 16 63,5 45 108,0 3,27 1,30 PHS 20B-1TB17
18 182,84 B 2517 16 63,5 45 108,0 3,63 1,30 PHS 20B-1TB18
19 192,90 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,09 1,30 PHS 20B-1TB19
20 202,96 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,40 1,30 PHS 20B-1TB20
21 213,03 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,54 1,30 PHS 20B-1TB21
22 223,10 B 2517 16 63,5 45 108,0 4,77 1,30 PHS 20B-1TB22
23 233,17 B 2517 16 63,5 45 108,0 5,58 1,30 PHS 20B-1TB23
24 243,25 B 2517 16 63,5 45 108,0 6,13 1,30 PHS 20B-1TB24
25 253,32 B 2517 16 63,5 45 108,0 6,95 1,30 PHS 20B-1TB25
26 263,41 B 2517 16 63,5 51 108,0 7,35 1,30 PHS 20B-1TB26
27 283,57 B 3020 25 76,2 51 150,0 7,90 2,24 PHS 20B-1TB27
30 303,75 B 3020 25 76,2 51 150,0 9,62 2,24 PHS 20B-1TB30
32 323,92 B 3020 25 76,2 51 160,0 11,03 2,24 PHS 20B-1TB32
35 354,20 B 3020 25 76,2 51 160,0 13,15 2,24 PHS 20B-1TB35
36 364,29 B 3020 25 76,2 51 160,0 13,86 2,24 PHS 20B-1TB36
38 384,48 B 3020 25 76,2 51 160,0 15,98 2,24 PHS 20B-1TB38
40 404,67 B 3020 25 76,2 51 160,0 19,43 2,24 PHS 20B-1TB40
45 455,15 B 3020 25 76,2 51 160,0 25,18 2,24 PHS 20B-1TB45
48 485,45 B 3020 25 76,2 51 160,0 28,62 2,24 PHS 20B-1TB48
54 546,05 B 3020 25 76,2 51 160,0 35,52 2,24 PHS 20B-1TB54
57 576,35 B 3020 25 76,2 51 160,0 37,82 2,24 PHS 20B-1TB57
60 606,66 B 3020 25 76,2 51 160,0 41,27 2,24 PHS 20B-1TB60
70 707,68 C 3535 35 88,9 51 160,0 51,56 5,18 PHS 20B-1TB70
72 727,89 C 3535 35 88,9 51 160,0 53,97 5,18 PHS 20B-1TB72
76 768,30 C 3535 35 88,9 51 160,0 60,33 5,18 PHS 20B-1TB76
80 808,71 C 3535 35 88,9 51 160,0 66,23 5,18 PHS 20B-1TB80
84 849,13 C 3535 35 88,9 51 160,0 73,48 5,18 PHS 20B-1TB84
90 909,76 C 3535 35 88,9 51 160,0 94,33 5,18 PHS 20B-1TB90
95 960,28 C 3535 35 88,9 51 160,0 96,16 5,18 PHS 20B-1TB95

PHS 20B-1TB72
PHS 20B-1TB76
PHS 20B-1TB80
PHS 20B-1TB84
PHS 20B-1TB90
PHS 20B-1TB95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 112,70
12 122,67

Codificare

PHS 20B-1TB11
PHS 20B-1TB12

72 727,89
76 768,30
80 808,71
84 849,13
90 909,76
95 960,28

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

Pas 31,75 mmISO 20B-1

Model B

Pentru bucșă conică Model B/C

Model C
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  PD

  L

24,13 mm

  H

  L

  H

24,13 mm

  PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
11 135,23 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 2,28 0,59 PHS 24B-1TB11
12 147,21 B 2012 14 50,8 31,8 90,5 2,49 0,59 PHS 24B-1TB12
13 159,20 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 2,77 1,30 PHS 24B-1TB13
14 171,22 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 3,54 1,30 PHS 24B-1TB14
15 183,25 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 4,31 1,30 PHS 24B-1TB15
16 195,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 4,77 2,24 PHS 24B-1TB16
17 207,35 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 5,45 2,24 PHS 24B-1TB17
18 219,41 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 6,13 2,24 PHS 24B-1TB18
19 231,48 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 6,81 2,24 PHS 24B-1TB19
20 243,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 7,49 2,24 PHS 24B-1TB20
21 255,63 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 7,94 2,24 PHS 24B-1TB21
22 267,72 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 8,75 2,24 PHS 24B-1TB22
23 279,80 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 9,53 2,24 PHS 24B-1TB23
24 291,90 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 10,67 2,24 PHS 24B-1TB24
25 303,99 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 11,80 2,24 PHS 24B-1TB25
26 316,09 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 12,93 2,24 PHS 24B-1TB26
27 328,19 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 13,50 2,24 PHS 24B-1TB27
28 340,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 14,70 2,24 PHS 24B-1TB28
29 352,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 14,75 2,24 PHS 24B-1TB29
30 364,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 15,20 2,24 PHS 24B-1TB30
32 388,71 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 15,76 2,24 PHS 24B-1TB32
38 461,37 B 3030 35 76,2 76,2 139,7 24,97 3,04 PHS 24B-1TB38
40 485,60 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 28,46 3,04 PHS 24B-1TB40
42 509,83 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 31,95 3,04 PHS 24B-1TB42
45 546,19 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 37,19 3,04 PHS 24B-1TB45
48 582,54 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 42,43 3,04 PHS 24B-1TB48
50 606,78 C 3030 35 76,2 76,2 139,7 45,92 3,04 PHS 24B-1TB50
54 655,26 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 63,32 5,18 PHS 24B-1TB54
57 691,62 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 71,46 5,18 PHS 24B-1TB57
60 727,99 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 79,60 5,18 PHS 24B-1TB60
68 824,97 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 101,31 5,18 PHS 24B-1TB68
72 873,46 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 112,17 5,18 PHS 24B-1TB72
76 921,96 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 123,02 5,18 PHS 24B-1TB76
95 1152,33 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 196,67 8,27 PHS 24B-1TB95
96 1164,46 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 201,03 8,27 PHS 24B-1TB96
114 1382,72 C 4040 40 101,6 101,6 196,9 279,50 8,27 PHS 24B-1TB114

PHS 24B-1TB68
PHS 24B-1TB72
PHS 24B-1TB76
PHS 24B-1TB95
PHS 24B-1TB96
PHS 24B-1TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 135,23
12 147,21

Codificare

PHS 24B-1TB11
PHS 24B-1TB12

68 824,97
72 873,46
76 921,96
95 1152,33
96 1164,46
114 1382,72

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

Pas 38,10 mmISO 24B-1

Model B

Model C

Pentru bucșă conică Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD

  L

29,44 mm

  H

  L

  H

29,44 mm

  PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
11 157,77 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 3,53 1,30 PHS 28B-1TB11
12 171,74 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 3,86 1,30 PHS 28B-1TB12
13 185,75 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 5,90 2,24 PHS 28B-1TB13
14 199,76 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 7,04 2,24 PHS 28B-1TB14
15 213,79 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 8,17 2,24 PHS 28B-1TB15
16 227,84 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 9,76 2,24 PHS 28B-1TB16
17 241,91 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 11,35 2,24 PHS 28B-1TB17
18 255,98 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 12,49 2,24 PHS 28B-1TB18
19 270,06 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 13,62 2,24 PHS 28B-1TB19
20 284,15 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 14,30 2,24 PHS 28B-1TB20
21 298,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 14,98 2,24 PHS 28B-1TB21
22 312,34 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 16,91 2,24 PHS 28B-1TB22
23 326,44 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 18,84 2,24 PHS 28B-1TB23
24 340,55 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 20,77 2,24 PHS 28B-1TB24
25 354,66 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 22,70 2,24 PHS 28B-1TB25
26 368,77 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 24,63 2,24 PHS 28B-1TB26
27 382,88 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 26,56 2,24 PHS 28B-1TB27
28 397,00 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 28,49 2,24 PHS 28B-1TB28
30 425,24 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 32,35 2,24 PHS 28B-1TB30
32 453,49 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 36,21 2,24 PHS 28B-1TB32
38 538,27 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 45,40 3,56 PHS 28B-1TB38
40 566,54 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 47,79 3,56 PHS 28B-1TB40
42 594,82 C 3535 35 88,9 88,9 165,1 50,18 3,56 PHS 28B-1TB42
45 637,22 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 57,35 8,27 PHS 28B-1TB45
48 679,63 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 61,17 8,27 PHS 28B-1TB48
54 764,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 68,82 8,27 PHS 28B-1TB54
57 806,90 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 72,64 8,27 PHS 28B-1TB57
60 849,32 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 76,44 8,27 PHS 28B-1TB60
68 962,46 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 86,63 8,27 PHS 28B-1TB68
72 1019,05 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 91,73 8,27 PHS 28B-1TB72
76 1075,62 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 96,83 8,27 PHS 28B-1TB76
95 1344,37 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 121,03 8,27 PHS 28B-1TB95

PHS 28B-1TB57
PHS 28B-1TB60
PHS 28B-1TB68
PHS 28B-1TB72
PHS 28B-1TB76
PHS 28B-1TB95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 157,77
12 171,74

Codificare
SKF

PHS 28B-1TB11
PHS 28B-1TB12

57 806,90
60 849,32
68 962,46
72 1019,05
76 1075,62
95 1344,37

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

Pas 44,45 mmISO 28B-1

Model B

Model C

Pentru bucșă conică Model B/C
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  PD

  L

29,44 mm

  H

  L

  H

29,44 mm

  PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
11 180,34 B 2517 16 63,5 44,5 107,9 4,51 1,30 PHS 32B-1TB11
12 196,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 5,27 2,24 PHS 32B-1TB12
13 212,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 6,38 2,24 PHS 32B-1TB13
14 228,29 B 3020 25 76,2 50,8 133,4 6,87 2,24 PHS 32B-1TB14
15 244,30 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 11,80 5,18 PHS 32B-1TB15
16 260,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 13,38 5,18 PHS 32B-1TB16
17 276,40 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 14,98 5,18 PHS 32B-1TB17
18 292,55 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 16,12 5,18 PHS 32B-1TB18
19 308,66 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 17,25 5,18 PHS 32B-1TB19
20 324,71 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 21,10 5,18 PHS 32B-1TB20
21 340,82 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 24,94 5,18 PHS 32B-1TB21
22 356,98 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 27,79 5,18 PHS 32B-1TB22
23 373,08 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 30,64 5,18 PHS 32B-1TB23
24 389,18 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 33,48 5,18 PHS 32B-1TB24
25 405,33 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 36,32 5,18 PHS 32B-1TB25
26 421,44 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 39,16 5,18 PHS 32B-1TB26
27 437,59 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 42,00 5,18 PHS 32B-1TB27
28 453,69 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 44,84 5,18 PHS 32B-1TB28
30 486,00 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 50,52 5,18 PHS 32B-1TB30
32 518,26 B 3535 35 88,9 88,9 165,1 56,20 5,18 PHS 32B-1TB32
38 615,14 B 4040 40 101,6 101,6 219,1 68,10 8,27 PHS 32B-1TB38
40 647,49 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 77,08 8,27 PHS 32B-1TB40
45 728,26 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 99,53 8,27 PHS 32B-1TB45
48 776,72 C 4040 40 101,6 101,6 219,1 113,01 8,27 PHS 32B-1TB48
54 873,68 C 4040 40 101,6 114,3 219,1 139,95 8,27 PHS 32B-1TB54
57 922,17 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 136,20 9,99 PHS 32B-1TB57
60 970,63 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 158,84 9,99 PHS 32B-1TB60
64 1035,30 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 189,03 9,99 PHS 32B-1TB64
70 1132,29 C 4545 55 114,3 114,3 247,7 234,32 9,99 PHS 32B-1TB70

PHS 32B-1TB48
PHS 32B-1TB54
PHS 32B-1TB57
PHS 32B-1TB60
PHS 32B-1TB64
PHS 32B-1TB70

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 180,34
12 196,29

Codificare
SKF

PHS 32B-1TB11
PHS 32B-1TB12

48 776,72
54 873,68
57 922,17
60 970,63
64 1035,30
70 1132,29

Roţi de lanţ cu pas metric
Simplex pentru bucșă conică

Pas 50,80 mmISO 32B-1

Pentru bucșă conică Model B/C

Model B

Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

5,31 mm

5,31 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

14 46,3 42,80 A 10 20 25,5 20,3 31 0,17 PHS 06B-1DSA14
15 49,3 45,81 A 10 23 25,5 20,3 34 0,2 PHS 06B-1DSA15
16 52,3 48,82 A 10 25 25,5 20,3 37 0,23 PHS 06B-1DSA16
17 55,3 51,83 A 12 27 25,5 20,3 40 0,27 PHS 06B-1DSA17
18 58,3 54,85 A 12 29 25,5 20,3 43 0,3 PHS 06B-1DSA18
19 61,3 57,87 A 12 31 25,5 20,3 46 0,35 PHS 06B-1DSA19
20 64,3 60,89 A 12 33 25,5 20,3 48 0,39 PHS 06B-1DSA20
21 68,0 63,91 A 15 35 25,5 20,3 52 0,44 PHS 06B-1DSA21
22 71,0 66,93 A 15 36 25,5 20,3 55 0,5 PHS 06B-1DSA22
23 73,5 69,95 A 15 38 25,5 20,3 59 0,55 PHS 06B-1DSA23
24 77,0 72,97 A 15 40 25,5 20,3 61 0,61 PHS 06B-1DSA24
25 80,0 76,02 A 15 43 25,5 20,3 65 0,67 PHS 06B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

18 1008 58,3 54,85 A 9 25 23,5 18,17 43 22,2 0,19 PHS 06B-1DSTB18
19 1008 61,3 57,87 A 9 25 23,5 18,17 46 22,2 0,23 PHS 06B-1DSTB19
20 1108 64,3 60,89 A 9 28 23,5 18,17 48 22,2 0,25 PHS 06B-1DSTB20
21 1108 68,0 63,91 A 9 28 23,5 18,17 52 22,2 0,31 PHS 06B-1DSTB21
22 1108 71,0 66,93 A 9 28 23,5 18,17 55 22,2 0,36 PHS 06B-1DSTB22
23 1108 73,5 69,95 A 9 28 23,5 18,17 58 22,2 0,41 PHS 06B-1DSTB23
24 1108 77,0 72,97 A 9 28 23,5 18,17 61 22,2 0,47 PHS 06B-1DSTB24
25 1108 80,0 76,02 A 9 28 23,5 18,17 64 22,2 0,53 PHS 06B-1DSTB25

PHS 06B-1DSTB20
PHS 06B-1DSTB21
PHS 06B-1DSTB22
PHS 06B-1DSTB23
PHS 06B-1DSTB24
PHS 06B-1DSTB25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

18 1008
19 1008
20 1108

Codificare

PHS 06B-1DSTB18
PHS 06B-1DSTB19
PHS 06B-1DSTB20PHS 06B-1DSTB2020 1108

21 1108
22 1108
23 1108
24 1108
25 1108

20 1108

PHS 06B-1DSA20
PHS 06B-1DSA21
PHS 06B-1DSA22
PHS 06B-1DSA23
PHS 06B-1DSA24
PHS 06B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
14 46,3
15 49,3
16 52,3

Codificare

PHS 06B-1DSA14
PHS 06B-1DSA15
PHS 06B-1DSA16

20 64,3
21 68,0
22 71,0
23 73,5
24 77,0
25 80,0

Roţi de lanţ 
cu pas metric

Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas 9,525 mmISO 06B-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

7,2 mm

7,2 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

12 53,0 49,07 A 10 24 32 24,8 35 0,35 PHS 08B-1DSA12
13 57,4 53,06 A 10 26 32 24,8 37 0,41 PHS 08B-1DSA13
14 61,8 57,07 A 10 27 32 24,8 41 0,49 PHS 08B-1DSA14
15 65,5 61,09 A 10 30 32 24,8 45 0,55 PHS 08B-1DSA15
16 69,5 65,1 A 12 34 32 24,8 50 0,64 PHS 08B-1DSA16
17 73,6 69,11 A 12 36 32 24,8 53 0,73 PHS 08B-1DSA17
18 77,8 73,14 A 12 38 32 24,8 58 0,82 PHS 08B-1DSA18
19 81,7 77,16 A 12 41 32 24,8 62 1,00 PHS 08B-1DSA19
20 85,8 81,18 A 12 44 32 24,8 66 1,18 PHS 08B-1DSA20
21 89,7 85,22 A 15 46 32 24,8 70 1,32 PHS 08B-1DSA21
22 93,8 89,24 A 15 48 32 24,8 74 1,36 PHS 08B-1DSA22
23 98,2 93,27 A 15 52 32 24,8 78 1,59 PHS 08B-1DSA23
24 101,8 97,29 A 15 54 32 24,8 82 1,70 PHS 08B-1DSA24
25 105,8 101,33 A 15 57 32 24,8 86 1,82 PHS 08B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

14 1008 61,8 57,07 A 9 25 35,7 28,58 41 22,2 0,32 PHS 08B-1DSTB14
15 1008 65,3 61,09 A 9 25 35,7 28,58 45 22,2 0,40 PHS 08B-1DSTB15
16 1108 69,5 65,10 A 9 28 35,7 28,58 49 22,2 0,44 PHS 08B-1DSTB16
17 1215 73,6 69,11 A 11 32 35,7 28,58 53 38,1 0,43 PHS 08B-1DSTB17
18 1215 77,8 73,14 A 11 32 35,7 28,58 58 38,1 0,46 PHS 08B-1DSTB18
19 1215 81,7 77,15 A 11 32 35,7 28,58 63 38,1 0,50 PHS 08B-1DSTB19
20 1215 85,8 81,18 A 11 32 35,7 28,58 66 38,1 0,59 PHS 08B-1DSTB20
21 1615 89,7 85,22 A 14 42 35,7 28,58 70 38,1 0,59 PHS 08B-1DSTB21
22 1615 93,8 89,24 A 14 42 35,7 28,58 74 38,1 0,64 PHS 08B-1DSTB22
23 1615 98,2 93,27 A 14 42 35,7 28,58 78 38,1 0,68 PHS 08B-1DSTB23
24 1615 101,8 97,29 A 14 42 35,7 28,58 82 38,1 0,77 PHS 08B-1DSTB24
25 2012 105,8 101,33 A 14 50 35,7 28,58 86 31,8 0,86 PHS 08B-1DSTB25

PHS 08B-1DSTB20
PHS 08B-1DSTB21
PHS 08B-1DSTB22
PHS 08B-1DSTB23
PHS 08B-1DSTB24
PHS 08B-1DSTB25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

14 1008
15 1008
16 1108

Codificare

PHS 08B-1DSTB14
PHS 08B-1DSTB15
PHS 08B-1DSTB16

20 1215
21 1615
22 1615
23 1615
24 1615
25 2012

PHS 08B-1DSA20
PHS 08B-1DSA21
PHS 08B-1DSA22
PHS 08B-1DSA23
PHS 08B-1DSA24
PHS 08B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
12 53,0
13 57,4
14 61,8

Codificare

PHS 08B-1DSA12
PHS 08B-1DSA13
PHS 08B-1DSA14

20 85,8
21 89,7
22 93,8
23 98,2
24 101,8
25 105,8

Roţi de lanţ 
cu pas metric
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas 12,70 mmISO 08B-1

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

Model A

Model A cu bucșă conică

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

9,1 mm

9,1 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

12 68,0 61,34 A 15 30 37 27,9 45 0,59 PHS 10B-1DSA12
13 73,0 66,32 A 15 34 37 27,9 48 0,70 PHS 10B-1DSA13
14 78,0 71,34 A 15 36 37 27,9 55 0,83 PHS 10B-1DSA14
15 83,0 76,36 A 15 40 37 27,9 58 0,95 PHS 10B-1DSA15
16 88,0 81,37 A 15 42 37 27,9 64 1,09 PHS 10B-1DSA16
17 93,0 86,39 A 15 44 37 27,9 68 1,32 PHS 10B-1DSA17
18 98,0 91,42 A 15 47 37 27,9 73 1,50 PHS 10B-1DSA18
19 103,3 96,45 A 19 52 37 27,9 79 1,68 PHS 10B-1DSA19
20 108,4 101,49 A 19 57 37 27,9 83 1,91 PHS 10B-1DSA20
21 113,4 106,52 A 19 57 37 27,9 89 2,18 PHS 10B-1DSA21
22 118,0 111,55 A 19 61 37 27,9 93 2,41 PHS 10B-1DSA22
23 123,4 116,58 A 19 65 37 27,9 99 2,64 PHS 10B-1DSA23
24 128,3 121,62 A 19 69 37 27,9 103 2,86 PHS 10B-1DSA24
25 134,0 126,66 A 19 72 37 27,9 109 3,16 PHS 10B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

12 1108 68,0 61,34 A 9 28 42 33,34 45 22,2 0,46 PHS 10B-1DSTB12
13 1108 73,0 66,32 A 9 28 42 33,34 50 22,2 0,56 PHS 10B-1DSTB13
14 1108 78,0 71,34 A 9 28 42 33,34 55 22,2 0,70 PHS 10B-1DSTB14
15 1215 83,0 76,36 A 11 32 42 33,34 60 38,1 0,68 PHS 10B-1DSTB15
16 1215 88,0 81,37 A 11 32 42 33,34 65 38,1 0,78 PHS 10B-1DSTB16
17 1615 93,0 86,39 A 14 42 42 33,34 68 38,1 0,82 PHS 10B-1DSTB17
18 1615 98,3 91,42 A 14 42 42 33,34 73 38,1 1,04 PHS 10B-1DSTB18
19 1615 103,3 96,42 A 14 42 42 33,34 78 38,1 1,23 PHS 10B-1DSTB19
20 1615 108,4 101,49 A 14 42 42 33,34 83 38,1 1,35 PHS 10B-1DSTB20
21 2012 113,4 106,52 A 14 50 42 33,34 88 31,8 1,50 PHS 10B-1DSTB21
22 2012 118,0 111,55 A 14 50 42 33,34 93 31,8 1,59 PHS 10B-1DSTB22
23 2012 123,4 116,58 A 14 50 42 33,34 98 31,8 1,68 PHS 10B-1DSTB23
24 2012 128,3 121,62 A 14 50 42 33,34 103 31,8 1,77 PHS 10B-1DSTB24
25 2012 134,0 126,66 A 14 50 42 33,34 108 31,8 1,86 PHS 10B-1DSTB25

PHS 10B-1DSTB20
PHS 10B-1DSTB21
PHS 10B-1DSTB22
PHS 10B-1DSTB23
PHS 10B-1DSTB24
PHS 10B-1DSTB25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

12 1108
13 1108
14 1108

Codificare

PHS 10B-1DSTB12
PHS 10B-1DSTB13
PHS 10B-1DSTB14

20 1615
21 2012
22 2012
23 2012
24 2012
25 2012

PHS 10B-1DSA20
PHS 10B-1DSA21
PHS 10B-1DSA22
PHS 10B-1DSA23
PHS 10B-1DSA24
PHS 10B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
12 68,0
13 73,0
14 78,0

Codificare

PHS 10B-1DSA12
PHS 10B-1DSA13
PHS 10B-1DSA14

20 108,4
21 113,4
22 118,0
23 123,4
24 128,3
25 134,0

Roţi de lanţ 
cu pas metric

Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas 15,88 mmISO 10B-1

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

Model A

Model A cu bucșă conică
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

11,1 mm

11,1 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

12 81,5 73,61 A 20 35 45 33,9 53 1,08 PHS 12B-1DSA12
13 87,5 79,59 A 20 38 45 33,9 59 1,29 PHS 12B-1DSA13
14 93,6 85,62 A 20 42 45 33,9 65 1,52 PHS 12B-1DSA14
15 99,8 91,61 A 20 38 45 33,9 71 1,73 PHS 12B-1DSA15
16 105,5 97,63 A 20 46 45 33,9 77 2,09 PHS 12B-1DSA16
17 111,5 103,67 A 20 55 45 33,9 71 2,41 PHS 12B-1DSA17
18 118,0 109,71 A 20 58 45 33,9 88 2,95 PHS 12B-1DSA18
19 124,2 115,75 A 20 62 45 33,9 71 3,09 PHS 12B-1DSA19
20 129,7 121,78 A 24 65 45 33,9 100 3,30 PHS 12B-1DSA20
21 136,0 127,82 A 24 70 45 33,9 71 3,62 PHS 12B-1DSA21
22 141,8 133,86 A 24 73 45 33,9 112 4,00 PHS 12B-1DSA22
23 149,0 139,90 A 24 77 45 33,9 71 4,60 PHS 12B-1DSA23
24 153,9 145,94 A 24 81 45 33,9 124 4,95 PHS 12B-1DSA24
25 160,3 151,94 A 24 85 45 33,9 71 5,30 PHS 12B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

12 1215 81,5 73,61 A 11 32 49,2 38,1 53 38,1 0,95 PHS 12B-1DSTB12
13 1215 87,5 79,59 A 11 32 49,2 38,1 59 38,1 1,19 PHS 12B-1DSTB13
14 1215 93,6 85,62 A 11 32 49,2 38,1 65 38,1 1,32 PHS 12B-1DSTB14
15 1615 99,8 91,61 A 14 42 49,2 38,1 72 38,1 1,44 PHS 12B-1DSTB15
16 1615 105,5 97,63 A 14 42 49,2 38,1 77 38,1 1,74 PHS 12B-1DSTB16
17 1615 111,5 103,67 A 14 42 49,2 38,1 82 38,1 2,05 PHS 12B-1DSTB17
18 2012 118,0 109,71 A 14 50 49,2 38,1 88 31,8 2,27 PHS 12B-1DSTB18
19 2012 124,2 115,75 A 14 50 49,2 38,1 94 31,8 2,64 PHS 12B-1DSTB19
20 2517 129,7 121,78 A 16 65 49,2 38,1 100 44,5 2,55 PHS 12B-1DSTB20
21 2517 136,0 127,82 A 16 65 49,2 38,1 106 44,5 2,91 PHS 12B-1DSTB21
22 2517 141,8 133,86 A 16 65 49,2 38,1 112 44,5 3,11 PHS 12B-1DSTB22
23 2517 149,0 139,90 A 16 65 49,2 38,1 118 44,5 3,32 PHS 12B-1DSTB23
24 2517 153,9 145,94 A 16 65 49,2 38,1 124 44,5 3,53 PHS 12B-1DSTB24
25 2517 160,3 151,94 A 16 65 49,2 38,1 130 44,5 3,73 PHS 12B-1DSTB25

PHS 12B-1DSTB20
PHS 12B-1DSTB21
PHS 12B-1DSTB22
PHS 12B-1DSTB23
PHS 12B-1DSTB24
PHS 12B-1DSTB25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

12 1215
13 1215
14 1215

Codificare

PHS 12B-1DSTB12
PHS 12B-1DSTB13
PHS 12B-1DSTB14

20 2517
21 2517
22 2517
23 2517
24 2517
25 2517

PHS 12B-1DSA20
PHS 12B-1DSA21
PHS 12B-1DSA22
PHS 12B-1DSA23
PHS 12B-1DSA24
PHS 12B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
12 81,5
13 87,5
14 93,6

Codificare

PHS 12B-1DSA12
PHS 12B-1DSA13
PHS 12B-1DSA14

20 129,7
21 136,0
22 141,8
23 149,0
24 153,9
25 160,3

Roţi de lanţ 
cu pas metric
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas 19,05 mmISO 12B-1

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

Model A

Model A cu bucșă conică

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

16,2 mm

16,2 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

12 109,0 98,14 A 24 46 64 47,8 72 2,48 PHS 16B-1DSA12
13 117,0 106,12 A 24 50 64 47,8 78 3,09 PHS 16B-1DSA13
14 125,0 114,15 A 24 57 64 47,8 84 3,70 PHS 16B-1DSA14
15 133,0 122,17 A 24 60 64 47,8 95 4,35 PHS 16B-1DSA15
16 141,0 130,20 A 24 68 64 47,8 101 5,00 PHS 16B-1DSA16
17 149,0 138,22 A 24 71 64 47,8 111 5,75 PHS 16B-1DSA17
18 157,0 146,28 A 24 79 64 47,8 117 6,50 PHS 16B-1DSA18
19 165,2 154,33 A 24 82 64 47,8 127 7,40 PHS 16B-1DSA19
20 173,2 162,38 A 24 88 64 47,8 134 8,30 PHS 16B-1DSA20
21 181,2 170,43 A 24 95 64 47,8 143 9,20 PHS 16B-1DSA21
22 189,3 178,48 A 24 100 64 47,8 151 10,15 PHS 16B-1DSA22
23 197,5 186,59 A 24 107 64 47,8 160 11,20 PHS 16B-1DSA23
24 205,5 194,59 A 24 111 64 47,8 168 12,80 PHS 16B-1DSA24
25 213,5 178,49 A 24 115 64 47,8 176 14,40 PHS 16B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

12 1615 109,0 98,14 A 14 42 63,5 46,5 72 38,1 1,92 PHS 16B-1DSTB12
13 1615 117,0 106,12 A 14 42 63,5 46,5 80 38,1 2,53 PHS 16B-1DSTB13
14 2012 125,0 114,15 A 14 50 63,5 46,5 88 31,8 2,53 PHS 16B-1DSTB14
15 2012 133,0 122,17 A 14 50 63,5 46,5 96 31,8 3,10 PHS 16B-1DSTB15
16 2012 141,0 130,20 A 14 50 63,5 46,5 104 31,8 3,68 PHS 16B-1DSTB16
17 2517 149,0 138,22 A 16 65 63,5 46,5 112 44,5 3,89 PHS 16B-1DSTB17
18 2517 157,0 146,28 A 16 65 63,5 46,5 120 44,5 4,65 PHS 16B-1DSTB18
19 3020 165,2 154,33 A 25 75 63,5 46,5 128 50,8 4,50 PHS 16B-1DSTB19
20 3020 173,2 162,38 A 25 75 63,5 46,5 135 50,8 5,10 PHS 16B-1DSTB20
21 3020 181,2 170,43 A 25 75 63,5 46,5 142 50,8 6,00 PHS 16B-1DSTB21
22 3020 189,3 178,48 A 25 75 63,5 46,5 151 50,8 6,20 PHS 16B-1DSTB22
23 3525 197,5 186,59 A 35 90 63,5 46,5 160 63,5 7,15 PHS 16B-1DSTB23
24 3525 205,5 194,59 A 35 90 63,5 46,5 167 63,5 8,10 PHS 16B-1DSTB24
25 3525 213,5 178,49 A 35 90 63,5 46,5 175 63,5 9,00 PHS 16B-1DSTB25

PHS 16B-1DSTB20
PHS 16B-1DSTB21
PHS 16B-1DSTB22
PHS 16B-1DSTB23
PHS 16B-1DSTB24
PHS 16B-1DSTB25

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

12 1615
13 1615
14 2012

Codificare

PHS 16B-1DSTB12
PHS 16B-1DSTB13
PHS 16B-1DSTB14

20 3020
21 3020
22 3020
23 3525
24 3525
25 3525

PHS 16B-1DSA20
PHS 16B-1DSA21
PHS 16B-1DSA22
PHS 16B-1DSA23
PHS 16B-1DSA24
PHS 16B-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
12 109,0
13 117,0
14 125,0

Codificare

PHS 16B-1DSA12
PHS 16B-1DSA13
PHS 16B-1DSA14

20 173,2
21 181,2
22 189,3
23 197,5
24 205,5
25 213,5

Roţi de lanţ 
cu pas metric

Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană 

Pas 25,40 mmISO 16B-1

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

Model A

Model A cu bucșă conică
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  PD  OD
  L

  L

  C

 E

18,5 mm

18,5 mm

  E

  C

  PD

  L2

  L1

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas min max L C E kg

13 147,83 132,66 A 25 63,50 68,3 49,8 96 5,09 PHS 20B-1DSA13
14 158,24 142,67 A 25 69,85 68,3 49,8 106 6,14 PHS 20B-1DSA14
15 168,40 152,70 A 32 77,79 68,3 49,8 116 7,64 PHS 20B-1DSA15
16 178,56 162,74 A 32 82,55 68,3 49,8 114 8,77 PHS 20B-1DSA16
17 188,98 172,80 A 32 92,08 68,3 49,8 124 9,77 PHS 20B-1DSA17
18 199,14 182,83 A 32 95,25 68,3 49,8 134 10,45 PHS 20B-1DSA18
19 209,30 192,91 A 32 106,36 68,3 49,8 157 11,36 PHS 20B-1DSA19
20 219,46 202,97 A 32 106,36 68,3 49,8 167 12,05 PHS 20B-1DSA20
21 229,62 213,03 A 32 133,35 68,3 49,8 177 13,18 PHS 20B-1DSA21

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas min max L1 C E L2 kg

15 2517 167,90 152,72 A 16 60 68,3 49,8 115 44,5 4,20 PHS 20B-1DSTB15
16 2517 177,90 162,75 A 16 60 68,3 49,8 127 44,5 5,91 PHS 20B-1DSTB16
17 3020 172,80 172,78 A 25 75 68,3 49,8 137 50,8 6,36 PHS 20B-1DSTB17
18 3020 182,83 182,85 A 25 75 68,3 49,8 147 50,8 7,27 PHS 20B-1DSTB18
19 3020 192,91 192,91 A 25 75 68,3 49,8 157 50,8 9,09 PHS 20B-1DSTB19
20 3020 218,10 202,98 A 25 75 68,3 49,8 167 50,8 10,85 PHS 20B-1DSTB20
21 3020 228,28 213,03 A 25 75 68,3 49,8 177 50,8 12,50 PHS 20B-1DSTB21
15 2517 167,90 152,72 A 16 60 68,3 49,8 115 44,5 4,20 PHS 20B-1DSTB15
16 2517 177,90 162,75 A 16 60 68,3 49,8 127 44,5 5,91 PHS 20B-1DSTB16
17 3020 172,80 172,78 A 25 75 68,3 49,8 137 50,8 6,36 PHS 20B-1DSTB17
18 3020 182,83 182,85 A 25 75 68,3 49,8 147 50,8 7,27 PHS 20B-1DSTB18
19 3020 192,91 192,91 A 25 75 68,3 49,8 157 50,8 9,09 PHS 20B-1DSTB19
20 3020 218,10 202,98 A 25 75 68,3 49,8 167 50,8 10,85 PHS 20B-1DSTB20
21 3020 228,28 213,03 A 25 75 68,3 49,8 177 50,8 12,50 PHS 20B-1DSTB21

PHS 20B-1DSTB16
PHS 20B-1DSTB17
PHS 20B-1DSTB18
PHS 20B-1DSTB19
PHS 20B-1DSTB20
PHS 20B-1DSTB21

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

15 2517
16 2517
17 3020

Codificare

PHS 20B-1DSTB15
PHS 20B-1DSTB16
PHS 20B-1DSTB17

16 2517
17 3020
18 3020
19 3020
20 3020
21 3020

PHS 20B-1DSA16
PHS 20B-1DSA17
PHS 20B-1DSA18
PHS 20B-1DSA19
PHS 20B-1DSA20
PHS 20B-1DSA21

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior
13 147,83
14 158,24
15 168,40

Codificare

PHS 20B-1DSA13
PHS 20B-1DSA14
PHS 20B-1DSA15

16 178,56
17 188,98
18 199,14
19 209,30
20 219,46
21 229,62

Roţi de lanţ 
cu pas metric
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas 31,75 mmISO 20B-1

Dublu Simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

Model A

Model A cu bucșă conică

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

5,2 mm

  15,44 mm

  L

  PD  H

7,24 mm

  21,13 mm

  L

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
12 36,80 B 10 12 25 25 0,11 PHS 06B-2B12
13 39,79 B 10 12 28 25 0,14 PHS 06B-2B13
14 42,80 B 10 18 31 25 0,17 PHS 06B-2B14
15 45,81 B 10 18 34 25 0,20 PHS 06B-2B15
16 48,82 B 12 20 37 30 0,26 PHS 06B-2B16
17 51,83 B 12 23 40 30 0,32 PHS 06B-2B17
18 54,85 B 12 25 43 30 0,37 PHS 06B-2B18
19 57,87 B 12 28 46 30 0,42 PHS 06B-2B19
20 60,89 B 12 25 49 30 0,48 PHS 06B-2B20
21 63,91 B 12 30 52 30 0,54 PHS 06B-2B21
22 66,93 B 12 28 55 30 0,61 PHS 06B-2B22
23 69,95 B 12 35 58 30 0,67 PHS 06B-2B23
24 72,97 B 12 32 61 30 0,74 PHS 06B-2B24
25 76,00 B 12 40 64 30 0,81 PHS 06B-2B25
26 79,02 B 12 32 67 30 0,92 PHS 06B-2B26
27 82,05 B 12 40 70 30 0,97 PHS 06B-2B27
28 85,07 B 12 32 73 30 1,08 PHS 06B-2B28
29 88,09 B 12 32 76 30 1,15 PHS 06B-2B29
30 91,12 B 12 40 79 30 1,23 PHS 06B-2B30
32 97,17 B 16 52 80 30 1,38 PHS 06B-2B32
35 106,26 B 16 52 80 30 1,61 PHS 06B-2B35
36 109,29 B 16 60 90 30 1,69 PHS 06B-2B36
38 115,35 B 16 50 90 30 1,84 PHS 06B-2B38
40 121,40 B 16 52 90 30 2,00 PHS 06B-2B40
42 127,46 B 16 60 90 40 2,15 PHS 06B-2B42
45 136,55 B 16 50 90 40 2,01 PHS 06B-2B45
48 145,64 B 16 60 90 40 2,61 PHS 06B-2B48
52 157,75 B 16 60 90 40 2,92 PHS 06B-2B52
57 172,91 B 16 50 90 40 2,34 PHS 06B-2B57
60 182,00 B 16 60 90 40 3,53 PHS 06B-2B60
68 206,24 B 16 60 90 40 4,14 PHS 06B-2B68
70 212,30 B 16 60 90 40 4,30 PHS 06B-2B70
72 218,37 B 16 60 90 40 4,45 PHS 06B-2B72
76 230,49 B 16 50 90 40 3,35 PHS 06B-2B76
84 254,74 B 16 60 90 40 5,37 PHS 06B-2B84
95 288,08 B 16 62 90 40 6,21 PHS 06B-2B95
96 291,11 B 16 62 90 40 6,29 PHS 06B-2B96
114 345,68 B 16 62 90 40 7,67 PHS 06B-2B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
10 41,10 B 10 18 28 32 0,15 PHS 08B-2B10
11 45,07 B 12 21 32 35 0,22 PHS 08B-2B11
12 49,07 B 12 19 35 35 0,29 PHS 08B-2B12
13 53,06 B 12 21 38 35 0,36 PHS 08B-2B13
14 57,07 B 12 28 42 35 0,44 PHS 08B-2B14
15 61,09 B 12 28 46 35 0,52 PHS 08B-2B15
16 65,10 B 14 33 50 35 0,61 PHS 08B-2B16
17 69,11 B 14 30 54 35 0,70 PHS 08B-2B17
18 73,14 B 14 38 58 35 0,81 PHS 08B-2B18
19 77,16 B 14 40 62 35 0,91 PHS 08B-2B19
20 81,19 B 14 40 66 35 1,10 PHS 08B-2B20
21 85,22 B 16 40 70 40 1,29 PHS 08B-2B21
22 89,24 B 16 45 70 40 1,37 PHS 08B-2B22
23 93,27 B 16 50 70 40 1,46 PHS 08B-2B23
24 97,29 B 16 50 75 40 1,64 PHS 08B-2B24
25 101,33 B 16 50 80 40 1,83 PHS 08B-2B25
26 105,36 B 16 56 85 40 1,96 PHS 08B-2B26
27 109,40 B 16 50 85 40 2,09 PHS 08B-2B27
28 113,42 B 16 60 90 40 2,31 PHS 08B-2B28
29 117,46 B 16 62 95 40 2,53 PHS 08B-2B29
30 121,50 B 16 50 100 40 2,75 PHS 08B-2B30
32 129,56 B 20 64 100 40 3,08 PHS 08B-2B32
34 137,64 B 20 64 100 40 3,24 PHS 08B-2B34
35 141,68 B 20 64 100 40 3,41 PHS 08B-2B35
36 145,72 B 20 73 100 40 3,74 PHS 08B-2B36
38 153,80 B 20 55 100 40 4,08 PHS 08B-2B38
40 161,87 B 20 73 100 50 4,00 PHS 08B-2B40
42 169,95 B 20 73 108 50 3,90 PHS 08B-2B42
45 182,07 B 20 55 108 50 3,70 PHS 08B-2B45
48 194,18 B 20 73 108 50 4,10 PHS 08B-2B48
54 218,43 B 20 73 108 50 4,70 PHS 08B-2B54
57 230,54 B 20 55 108 50 5,01 PHS 08B-2B57
60 242,66 B 20 73 108 50 5,34 PHS 08B-2B60
68 274,99 B 20 73 108 55 5,68 PHS 08B-2B68
72 291,16 B 20 73 108 55 6,02 PHS 08B-2B72
76 307,33 B 20 60 108 55 6,36 PHS 08B-2B76
84 339,65 B 20 80 120 55 8,31 PHS 08B-2B84
95 384,10 B 20 60 110 55 10,26 PHS 08B-2B95
96 388,15 B 20 80 110 55 11,00 PHS 08B-2B96
114 460,90 B 20 80 110 55 12,45 PHS 08B-2B114

PHS 06B-2B72
PHS 06B-2B76
PHS 06B-2B84
PHS 06B-2B95
PHS 06B-2B96
PHS 06B-2B114

PHS 06B-2B72
PHS 06B-2B76
PHS 06B-2B84
PHS 06B-2B95
PHS 06B-2B96
PHS 06B-2B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
12 36,80
13 39,79

Diametru 
nominal

13 39,79

Codificare
SKF

PHS 06B-2B12
PHS 06B-2B13

Codificare
SKF

PHS 06B-2B12
PHS 06B-2B13

72 218,37
76 230,49
84 254,74
95 288,08
96 291,11
114 345,68

72 218,37
230,49
254,74
288,08
291,11
345,68

PHS 08B-2B72
PHS 08B-2B76
PHS 08B-2B84
PHS 08B-2B95
PHS 08B-2B96
PHS 08B-2B114

PHS 08B-2B72
PHS 08B-2B76
PHS 08B-2B84
PHS 08B-2B95
PHS 08B-2B96
PHS 08B-2B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 41,10
11 45,07

Diametru 
nominal

11 45,07

Codificare
SKF

PHS 08B-2B10
PHS 08B-2B11

Codificare
SKF

PHS 08B-2B10
PHS 08B-2B11

72 291,16
76 307,33
84 339,65
95 384,10
96 388,15
114 460,90

72 291,16
307,33
339,65
384,10
388,15
460,90

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex

Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

ISO 06B-2 Pas 9,525 mm

Model B

Pregăurite Model B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 12,70 mmISO 08B-2

Model B

Pregăurite Model B
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  PD  H

 8,97 mm

  25,55 mm

  L

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 56,34 B 14 24 39 40 0,45 PHS 10B-2B11
12 61,34 B 14 25 44 40 0,57 PHS 10B-2B12
13 66,32 B 14 29 49 40 0,70 PHS 10B-2B13
14 71,34 B 14 35 54 40 0,84 PHS 10B-2B14
15 76,36 B 14 35 59 40 0,99 PHS 10B-2B15
16 81,37 B 16 40 64 45 1,23 PHS 10B-2B16
17 86,39 B 16 40 69 45 1,47 PHS 10B-2B17
18 91,42 B 16 48 74 45 1,68 PHS 10B-2B18
19 96,45 B 16 46 79 45 1,90 PHS 10B-2B19
20 101,49 B 16 56 84 45 2,10 PHS 10B-2B20
21 106,52 B 16 55 85 45 2,31 PHS 10B-2B21
22 111,55 B 16 60 90 45 2,58 PHS 10B-2B22
23 116,58 B 16 55 95 45 2,85 PHS 10B-2B23
24 121,62 B 16 64 100 45 3,14 PHS 10B-2B24
25 126,66 B 16 55 105 45 3,44 PHS 10B-2B25
26 131,70 B 20 73 110 45 3,69 PHS 10B-2B26
27 136,75 B 20 55 110 45 3,95 PHS 10B-2B27
28 141,78 B 20 76 115 45 4,25 PHS 10B-2B28
29 146,83 B 20 76 115 45 4,55 PHS 10B-2B29
30 151,87 B 20 58 120 45 4,87 PHS 10B-2B30
32 161,95 B 20 80 120 45 4,95 PHS 10B-2B32
35 177,10 B 20 80 120 45 5,08 PHS 10B-2B35
36 182,15 B 20 80 120 45 5,11 PHS 10B-2B36
38 192,24 B 20 58 120 45 5,20 PHS 10B-2B38
40 202,34 B 20 80 120 45 5,41 PHS 10B-2B40
45 227,58 B 20 60 120 50 5,94 PHS 10B-2B45
48 242,73 B 20 80 120 50 7,27 PHS 10B-2B48
57 288,18 B 20 60 120 50 8,61 PHS 10B-2B57
60 303,32 B 20 85 120 57 9,30 PHS 10B-2B60
70 353,84 B 20 85 120 57 9,99 PHS 10B-2B70
76 384,16 B 20 85 120 57 10,68 PHS 10B-2B76
80 404,35 B 20 85 130 58 11,00 PHS 10B-2B80
95 480,14 B 20 85 130 58 12,00 PHS 10B-2B95
114 576,13 B 20 85 130 58 13,00 PHS 10B-2B114

PHS 10B-2B60
PHS 10B-2B70
PHS 10B-2B76
PHS 10B-2B80
PHS 10B-2B95
PHS 10B-2B114

PHS 10B-2B60
PHS 10B-2B70
PHS 10B-2B76
PHS 10B-2B80
PHS 10B-2B95
PHS 10B-2B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 56,34
12 61,34

Diametru 
nominal

12 61,34

Codificare

PHS 10B-2B11
PHS 10B-2B12

Codificare

PHS 10B-2B11
PHS 10B-2B12

60 303,32
70 353,84
76 384,16
80 404,35
95 480,14
114 576,13

60 303,32
353,84
384,16
404,35
480,14
576,13

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex
Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 15,88 mmISO 10B-2

Model B

Pregăurite Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

10,87 mm

  30,33 mm

  L

  L

  30,33 mm

10,87 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
10 61,65 B 12 32 42 45 0,57 PHS 12B-2B10
11 67,61 B 16 32 47 50 0,80 PHS 12B-2B11
12 73,61 B 16 32 53 50 1,03 PHS 12B-2B12
13 79,59 B 16 36 59 50 1,26 PHS 12B-2B13
14 85,61 B 16 42 65 50 1,52 PHS 12B-2B14
15 91,63 B 16 44 71 50 1,78 PHS 12B-2B15
16 97,65 B 20 51 77 50 2,08 PHS 12B-2B16
17 103,67 B 20 55 83 50 2,37 PHS 12B-2B17
18 109,71 B 20 60 89 50 2,72 PHS 12B-2B18
19 115,75 B 20 55 95 50 3,07 PHS 12B-2B19
20 121,78 B 20 64 100 50 3,39 PHS 12B-2B20
21 127,82 B 20 60 100 50 3,70 PHS 12B-2B21
22 133,86 B 20 64 100 50 4,11 PHS 12B-2B22
23 139,90 B 20 60 110 50 4,52 PHS 12B-2B23
24 145,94 B 20 73 110 50 4,96 PHS 12B-2B24
25 152,00 B 20 60 120 50 5,39 PHS 12B-2B25
26 158,04 B 20 80 120 50 5,74 PHS 12B-2B26
27 164,09 B 20 60 120 50 6,09 PHS 12B-2B27
28 170,13 B 20 80 120 50 6,45 PHS 12B-2B28
30 182,25 B 20 60 120 50 7,17 PHS 12B-2B30
32 194,36 B 20 85 120 50 8,41 PHS 12B-2B32
35 212,52 B 20 85 120 50 9,70 PHS 12B-2B35
36 218,58 B 25 85 120 50 10,12 PHS 12B-2B36
38 230,69 B 25 65 120 50 10,98 PHS 12B-2B38
40 242,81 B 25 85 120 50 11,84 PHS 12B-2B40
45 273,10 B 25 65 136 62 10,58 PHS 12B-2B45
48 291,27 B 25 85 136 62 15,26 PHS 12B-2B48
57 345,81 B 25 70 136 62 11,72 PHS 12B-2B57
60 363,99 B 25 85 136 62 20,40 PHS 12B-2B60
68 412,49 C 25 85 140 63 23,83 PHS 12B-2C68
76 460,99 C 25 80 140 63 18,50 PHS 12B-2C76
80 485,22 C 25 85 140 63 28,97 PHS 12B-2C80
95 576,17 C 25 93 140 63 35,39 PHS 12B-2C95
96 582,23 C 25 93 140 63 35,82 PHS 12B-2C96
114 691,36 C 25 93 140 63 43,53 PHS 12B-2C114

PHS 12B-2C68
PHS 12B-2C76
PHS 12B-2C80
PHS 12B-2C95
PHS 12B-2C96
PHS 12B-2C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 61,65
11 67,61

Codificare
SKF

PHS 12B-2B10
PHS 12B-2B11

68 412,49
76 460,99
80 485,22
95 576,17
96 582,23
114 691,36

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex

Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 19,05 mmISO 12B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C
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  PD  H

15,83 mm

  47,71 mm

  L

  L

  47,71 mm

15,83 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 90,14 B 20 42 64 70 1,86 PHS 16B-2B11
12 98,14 B 20 45 72 70 2,54 PHS 16B-2B12
13 106,12 B 20 48 80 70 3,22 PHS 16B-2B13
14 114,15 B 20 53 88 70 3,90 PHS 16B-2B14
15 122,17 B 20 58 96 70 4,58 PHS 16B-2B15
16 130,20 B 20 66 104 70 5,35 PHS 16B-2B16
17 138,22 B 20 70 112 70 6,12 PHS 16B-2B17
18 146,28 B 20 80 120 70 7,02 PHS 16B-2B18
19 154,33 B 20 70 128 70 7,91 PHS 16B-2B19
20 162,38 B 20 85 130 70 8,59 PHS 16B-2B20
21 170,43 B 25 75 130 70 9,26 PHS 16B-2B21
22 178,48 B 25 85 130 70 10,05 PHS 16B-2B22
23 186,53 B 25 75 130 70 10,84 PHS 16B-2B23
24 194,59 B 25 85 130 70 11,70 PHS 16B-2B24
25 202,66 B 25 75 130 70 12,56 PHS 16B-2B25
26 210,72 B 25 85 130 70 13,52 PHS 16B-2B26
27 218,79 B 25 75 130 70 14,48 PHS 16B-2B27
28 226,85 B 25 85 130 70 15,49 PHS 16B-2B28
29 234,92 B 25 85 130 70 16,51 PHS 16B-2B29
30 243,00 B 25 75 130 70 17,52 PHS 16B-2B30
32 259,13 B 25 95 140 70 20,13 PHS 16B-2B32
35 283,36 B 25 95 140 70 24,04 PHS 16B-2B35
36 291,44 B 25 95 140 70 25,34 PHS 16B-2B36
38 307,59 B 25 75 140 70 27,95 PHS 16B-2B38
42 339,90 B 25 95 140 70 32,35 PHS 16B-2B42
45 364,13 C 25 85 140 70 22,00 PHS 16B-2C45
57 461,07 C 25 85 150 85 34,50 PHS 16B-2C57
60 485,32 C 25 95 150 85 52,14 PHS 16B-2C60
68 549,98 C 25 96 160 90 60,93 PHS 16B-2C68
76 614,65 C 25 100 160 90 51,50 PHS 16B-2C76
80 646,96 C 25 102 160 90 74,13 PHS 16B-2C80
95 768,22 C 25 100 160 90 90,62 PHS 16B-2C95
114 921,81 C 25 102 160 90 111,51 PHS 16B-2C114

PHS 16B-2C60
PHS 16B-2C68
PHS 16B-2C76
PHS 16B-2C80
PHS 16B-2C95
PHS 16B-2C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 90,14
12 98,14

Codificare
SKF

PHS 16B-2B11
PHS 16B-2B12

60 485,32
68 549,98
76 614,65
80 646,96
95 768,22
114 921,81

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex
Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 25,40 mmISO 16B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

18.19 mm

  54.64 mm

  L

  L

  54,64 mm

18,19 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
10 102,75 B 20 45 70 75 2,90 PHS 20B-2B10
11 112,70 B 20 52 80 80 3,67 PHS 20B-2B11
12 122,67 B 20 60 90 80 4,31 PHS 20B-2B12
13 132,67 B 20 64 100 80 5,53 PHS 20B-2B13
14 142,68 B 20 73 110 80 6,62 PHS 20B-2B14
15 152,71 B 20 80 120 80 7,76 PHS 20B-2B15
16 162,75 B 25 80 120 80 9,12 PHS 20B-2B16
17 172,79 B 25 80 120 80 10,44 PHS 20B-2B17
18 182,84 B 25 80 120 80 11,71 PHS 20B-2B18
19 192,90 B 25 80 120 80 12,92 PHS 20B-2B19
20 202,96 B 25 80 120 80 15,43 PHS 20B-2B20
21 213,03 B 25 92 140 80 16,55 PHS 20B-2B21
22 223,10 B 25 92 140 80 17,70 PHS 20B-2B22
23 233,17 B 25 92 140 80 19,05 PHS 20B-2B23
24 243,25 B 25 96 140 80 20,43 PHS 20B-2B24
25 253,32 B 25 96 140 80 21,77 PHS 20B-2B25
26 263,41 B 25 96 150 80 23,15 PHS 20B-2B26
27 273,49 B 25 96 150 80 24,97 PHS 20B-2B27
28 283,57 B 25 96 150 80 26,78 PHS 20B-2B28
30 303,75 B 25 96 150 80 30,41 PHS 20B-2B30
32 323,92 B 25 96 150 80 32,22 PHS 20B-2B32
35 354,20 C 25 100 150 80 34,02 PHS 20B-2C35
36 364,29 C 30 100 150 80 34,70 PHS 20B-2C36
38 384,48 C 30 100 150 80 43,72 PHS 20B-2C38
42 424,86 C 30 100 160 90 43,55 PHS 20B-2C42
45 455,15 C 30 100 160 90 46,72 PHS 20B-2C45
57 576,35 C 30 100 160 100 64,10 PHS 20B-2C57
60 606,66 C 30 125 160 100 79,38 PHS 20B-2C60
68 687,48 C 30 125 180 100 87,74 PHS 20B-2C68
76 768,30 C 30 125 180 100 96,11 PHS 20B-2C76
80 808,71 C 30 125 180 100 100,30 PHS 20B-2C80
95 960,28 C 30 125 180 100 115,98 PHS 20B-2C95
114 1152,26 C 30 125 180 100 135,85 PHS 20B-2C114

PHS 20B-2C60
PHS 20B-2C68
PHS 20B-2C76
PHS 20B-2C80
PHS 20B-2C95
PHS 20B-2C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 102,75
11 112,70

Codificare
SKF

PHS 20B-2B10
PHS 20B-2B11

60 606,66
68 687,48
76 768,30
80 808,71
95 960,28
114 1152,26

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex

Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 31,75 mmISO 20B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C
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  PD  H

23,62 mm

  71,98 mm

  L

  L

  71,98 mm

23,62 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 135,23 B 25 60 90 100 6,50 PHS 24B-2B11
12 147,21 B 25 67 102 100 8,13 PHS 24B-2B12
13 159,20 B 25 76 114 100 9,92 PHS 24B-2B13
14 171,22 B 25 84 128 100 11,98 PHS 24B-2B14
15 183,25 B 25 93 132 100 14,13 PHS 24B-2B15
16 195,29 B 25 100 136 100 16,35 PHS 24B-2B16
17 207,35 B 25 100 136 100 17,85 PHS 24B-2B17
18 219,41 B 25 108 150 100 20,35 PHS 24B-2B18
19 231,48 B 25 108 160 100 22,56 PHS 24B-2B19
20 243,55 B 25 108 160 100 24,78 PHS 24B-2B20
21 255,63 B 25 108 160 100 26,99 PHS 24B-2B21
22 267,72 B 25 108 160 100 29,74 PHS 24B-2B22
23 279,80 B 25 108 160 100 32,87 PHS 24B-2B23
24 291,90 B 25 108 160 100 36,00 PHS 24B-2B24
25 303,99 B 25 108 160 100 39,13 PHS 24B-2B25
26 316,09 B 30 108 160 100 42,26 PHS 24B-2B26
27 328,19 B 30 108 160 100 45,40 PHS 24B-2B27
28 340,29 B 30 108 160 100 48,53 PHS 24B-2B28
29 352,39 B 30 108 160 100 51,66 PHS 24B-2B29
30 364,49 B 30 108 160 100 54,79 PHS 24B-2B30
32 388,71 B 30 108 160 100 61,05 PHS 24B-2B32
38 461,37 B 30 137 160 100 72,01 PHS 24B-2B38
40 485,60 C 30 137 160 100 75,80 PHS 24B-2C40
42 509,83 C 30 137 180 100 79,59 PHS 24B-2C42
45 546,19 C 30 137 180 100 85,28 PHS 24B-2C45
48 582,54 C 30 137 180 100 90,97 PHS 24B-2C48
50 606,78 C 30 137 180 100 94,76 PHS 24B-2C50
54 655,26 C 30 161 180 110 127,46 PHS 24B-2C54
57 691,62 C 30 161 180 110 140,74 PHS 24B-2C57
60 727,99 C 30 161 180 120 154,02 PHS 24B-2C60
68 824,97 C 30 161 200 120 189,45 PHS 24B-2C68
72 873,46 C 30 161 200 120 207,16 PHS 24B-2C72
76 921,96 C 30 161 200 120 224,87 PHS 24B-2C76
95 1152,33 C 30 161 200 120 309,00 PHS 24B-2C95
96 1164,46 C 30 161 200 120 313,43 PHS 24B-2C96
114 1382,72 C 30 161 200 120 393,13 PHS 24B-2C114

PHS 24B-2C68
PHS 24B-2C72
PHS 24B-2C76
PHS 24B-2C95
PHS 24B-2C96
PHS 24B-2C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 135,23
12 147,21

Codificare
SKF

PHS 24B-2B11
PHS 24B-2B12

68 824,97
72 873,46
76 921,96
95 1152,33
96 1164,46
114 1382,72

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex
Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 38,10 mmISO 24B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

29,36 mm

  88,9 mm

  L

  L

  88,9 mm

29,36 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 157,77 B 25 73 112 120 10,21 PHS 28B-2B11
12 171,74 B 25 84 125 120 13,02 PHS 28B-2B12
13 185,75 B 25 84 125 120 16,00 PHS 28B-2B13
14 199,76 B 25 87 125 120 19,28 PHS 28B-2B14
15 213,79 B 25 96 145 120 22,91 PHS 28B-2B15
16 227,84 B 30 108 160 120 26,92 PHS 28B-2B16
17 241,91 B 30 114 160 120 30,83 PHS 28B-2B17
18 255,98 B 30 114 160 120 34,74 PHS 28B-2B18
19 270,06 B 30 133 180 120 38,93 PHS 28B-2B19
20 284,15 B 30 133 180 120 44,27 PHS 28B-2B20
21 298,24 B 30 133 180 120 45,08 PHS 28B-2B21
22 312,34 B 30 133 180 120 48,15 PHS 28B-2B22
23 326,44 B 30 133 180 120 51,59 PHS 28B-2B23
24 340,55 B 30 133 180 120 55,03 PHS 28B-2B24
25 354,66 B 30 133 180 120 58,47 PHS 28B-2B25
26 368,77 B 30 133 180 120 64,06 PHS 28B-2B26
28 397,00 B 30 133 180 120 76,05 PHS 28B-2B28
30 425,24 B 30 133 180 120 89,16 PHS 28B-2B30
32 453,49 B 30 133 180 120 103,38 PHS 28B-2B32
38 538,27 B 30 133 200 120 97,53 PHS 28B-2B38
40 566,54 C 30 137 200 120 109,47 PHS 28B-2C40
45 637,22 C 30 137 200 120 137,32 PHS 28B-2C45
48 679,63 C 30 137 200 120 153,61 PHS 28B-2C48
54 764,46 C 30 162 200 120 204,44 PHS 28B-2C54
57 806,90 C 30 162 200 120 210,02 PHS 28B-2C57
60 849,32 C 30 162 200 130 230,82 PHS 28B-2C60
68 962,46 C 30 162 200 130 273,98 PHS 28B-2C68
72 1019,05 C 30 162 200 130 305,70 PHS 28B-2C72
76 1075,62 C 30 162 200 130 323,56 PHS 28B-2C76

PHS 28B-2C54
PHS 28B-2C57
PHS 28B-2C60
PHS 28B-2C68
PHS 28B-2C72
PHS 28B-2C76

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 157,77
12 171,74

Codificare
SKF

PHS 28B-2B11
PHS 28B-2B12

54 764,46
57 806,90
60 849,32
68 962,46
72 1019,05
76 1075,62

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex

Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 44,45 mmISO 28B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C
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  PD  H

28,83 mm

  87,38 mm

  L

  L

  87,38 mm

28,83 mm

  H   PD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 180,34 B 30 80 120 120 10,42 PHS 32B-2B11
12 196,29 B 30 89 133 120 16,32 PHS 32B-2B12
13 212,29 B 30 96 145 120 21,77 PHS 32B-2B13
14 228,29 B 30 103 145 120 26,31 PHS 32B-2B14
15 244,30 B 30 106 160 120 30,84 PHS 32B-2B15
16 260,40 B 30 120 160 120 34,02 PHS 32B-2B16
17 276,40 B 30 120 180 120 41,28 PHS 32B-2B17
18 292,55 B 30 120 180 120 43,55 PHS 32B-2B18
19 308,66 B 30 120 200 120 48,53 PHS 32B-2B19
20 324,71 B 30 130 200 120 53,98 PHS 32B-2B20
21 340,82 B 30 130 200 120 58,97 PHS 32B-2B21
22 356,98 B 30 130 200 120 63,96 PHS 32B-2B22
23 373,08 B 30 130 200 120 71,21 PHS 32B-2B23
24 389,18 B 30 130 200 120 77,57 PHS 32B-2B24
25 405,33 B 30 130 200 120 84,82 PHS 32B-2B25
26 421,44 B 30 130 200 120 91,17 PHS 32B-2B26
28 453,69 B 30 130 200 120 101,13 PHS 32B-2B28
30 486,00 B 30 130 200 120 116,57 PHS 32B-2B30
38 615,14 B 30 178 200 120 170,25 PHS 32B-2B38
40 647,49 C 30 178 200 120 177,46 PHS 32B-2C40
45 728,26 C 30 178 200 120 195,50 PHS 32B-2C45
48 776,72 C 30 178 200 120 204,51 PHS 32B-2C48
54 873,68 C 30 178 220 120 222,53 PHS 32B-2C54
57 922,16 C 30 178 220 120 231,54 PHS 32B-2C57
68 1099,96 C 30 178 220 130 255,83 PHS 32B-2C68
76 1229,28 C 30 178 220 130 292,83 PHS 32B-2C76

PHS 32B-2C45
PHS 32B-2C48
PHS 32B-2C54
PHS 32B-2C57
PHS 32B-2C68
PHS 32B-2C76

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 180,34
12 196,29

Codificare
SKF

PHS 32B-2B11
PHS 32B-2B12

45 728,26
48 776,72
54 873,68
57 922,16
68 1099,96
76 1229,28

Roţi de lanţ cu pas metric
Duplex
Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 50,80 mmISO 32B-2

Model B

Model C

Pregăurite Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

  L

  15,44 mm

5,2 mm

  H   PD

L

5,2 mm

  15,44 mm

  PD

  L

  H

  15,44 mm

5,2 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
16 48,82 B 1108 9 25,4 22 41 0,06 0,12 PHS 06B-2TB16
17 51,83 B 1008 9 25,4 22 41 0,12 0,09 PHS 06B-2TB17
18 54,85 B 1008 9 25,4 22 45,0 0,18 0,09 PHS 06B-2TB18
19 57,87 B 1008 9 25,4 22 46,0 0,20 0,09 PHS 06B-2TB19
20 60,89 B 1008 9 25,4 22 48,0 0,24 0,09 PHS 06B-2TB20
21 63,91 B 1008 9 25,4 22 49,0 0,29 0,09 PHS 06B-2TB21
22 66,93 B 1108 9 25,4 22 52,0 0,30 0,12 PHS 06B-2TB22
23 69,95 B 1210 11 31,8 25 59,0 0,26 0,21 PHS 06B-2TB23
24 72,97 B 1210 11 31,8 25 63,0 0,34 0,21 PHS 06B-2TB24
25 76,00 B 1210 11 31,8 25 64,0 0,41 0,21 PHS 06B-2TB25
26 79,02 B 1210 11 31,8 25 65,0 0,45 0,21 PHS 06B-2TB26
27 82,05 B 1210 11 31,8 25 70,0 0,50 0,21 PHS 06B-2TB27
28 85,07 B 1210 11 31,8 25 70,0 0,54 0,21 PHS 06B-2TB28
29 88,09 B 1210 11 31,8 25 70,0 0,51 0,21 PHS 06B-2TB29
30 91,12 B 1210 11 31,8 25 75,0 0,61 0,21 PHS 06B-2TB30
32 97,17 B 1610 14 41,3 25 80,0 0,75 0,31 PHS 06B-2TB32
35 106,26 B 1610 14 41,3 25 80,0 0,95 0,31 PHS 06B-2TB35
38 115,35 B 1610 14 41,3 25 80,0 1,16 0,31 PHS 06B-2TB38
40 121,40 B 1610 14 41,3 25 80,0 1,30 0,31 PHS 06B-2TB40
45 136,55 B 1610 14 41,3 25 80,0 1,64 0,31 PHS 06B-2TB45
48 145,64 B 1610 14 41,3 25 80,0 1,85 0,31 PHS 06B-2TB48
54 163,82 B 1610 14 41,3 25 80,0 2,26 0,31 PHS 06B-2TB54
57 172,91 B 1610 14 41,3 25 80,0 1,75 0,31 PHS 06B-2TB57
60 182,00 B 1610 14 41,3 25 80,0 2,67 0,31 PHS 06B-2TB60
70 212,30 B 1610 14 41,3 25 80,0 3,36 0,31 PHS 06B-2TB70
76 230,49 B 1610 14 41,3 25 80,0 3,19 0,31 PHS 06B-2TB76
95 288,08 B 1610 14 41,3 25 90,0 5,08 0,31 PHS 06B-2TB95
114 345,68 B 1615 14 50,8 38 95,0 6,39 0,59 PHS 06B-2TB114

PHS 06B-2TB57
PHS 06B-2TB60
PHS 06B-2TB70
PHS 06B-2TB76
PHS 06B-2TB95
PHS 06B-2TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
16 48,82
17 51,83

Codificare

PHS 06B-2TB16
PHS 06B-2TB17

57 172,91
60 182,00
70 212,30
76 230,49
95 288,08
114 345,68

Roţi de lanţ cu pas metric 
Duplex pentru bucșă conică

Pas 9,525 mmISO 06B-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C
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  PD  H

  L

  21,13 mm

7,24 mm

  H   PD

L

7,24 mm

  21,13 mm

  PD

  L

  H

  21,13 mm

7,24 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
15 61,09 A 1008 9 25,4 22 46 0,23 0,09 PHS 08B-2TB15
16 65,10 A 1108 9 28,0 22 50 0,25 0,12 PHS 08B-2TB16
17 69,11 A 1210 11 31,8 25 56 0,26 0,21 PHS 08B-2TB17
18 73,14 B 1210 11 31,8 25 60 0,31 0,21 PHS 08B-2TB18
19 77,16 B 1210 11 31,8 25 62 0,43 0,21 PHS 08B-2TB19
20 81,19 B 1610 14 41,3 25 68 0,45 0,31 PHS 08B-2TB20
21 85,22 B 1610 14 41,3 25 70 0,48 0,31 PHS 08B-2TB21
22 89,24 B 1610 14 41,3 25 76 0,54 0,31 PHS 08B-2TB22
23 93,27 B 1610 14 41,3 25 79 0,66 0,31 PHS 08B-2TB23
24 97,29 B 1610 14 50,8 32 84 0,60 0,59 PHS 08B-2TB24
25 101,33 B 2012 14 50,8 32 87 0,74 0,59 PHS 08B-2TB25
26 105,36 B 2012 14 50,8 32 87 0,81 0,59 PHS 08B-2TB26
27 109,40 B 2012 14 50,8 32 87 0,92 0,59 PHS 08B-2TB27
28 113,42 B 2012 14 50,8 32 87 1,03 0,59 PHS 08B-2TB28
29 117,46 B 2012 14 50,8 32 87 1,16 0,59 PHS 08B-2TB29
30 121,50 B 2012 14 50,8 32 87 1,25 0,59 PHS 08B-2TB30
35 141,68 B 2012 14 50,8 32 100 1,65 0,59 PHS 08B-2TB35
36 145,72 B 2012 14 50,8 32 100 2,05 0,59 PHS 08B-2TB36
38 153,80 B 2012 14 50,8 32 100 2,53 0,59 PHS 08B-2TB38
42 169,94 C 2517 16 63,5 32 100 3,13 1,30 PHS 08B-2TB42
45 182,07 C 2012 14 50,8 32 100 3,73 0,59 PHS 08B-2TB45
48 194,18 C 2517 16 63,5 32 100 3,84 1,30 PHS 08B-2TB48
54 218,42 C 2517 16 63,5 32 100 3,95 1,30 PHS 08B-2TB54
57 230,53 C 2012 14 50,8 32 100 4,07 0,59 PHS 08B-2TB57
60 242,66 C 2517 16 63,5 32 100 4,20 1,30 PHS 08B-2TB60
68 274,99 C 2517 16 63,5 32 100 4,33 1,30 PHS 08B-2TB68
70 283,07 C 2517 16 63,5 32 100 4,46 1,30 PHS 08B-2TB70
72 291,15 C 2517 16 63,5 32 100 4,59 1,30 PHS 08B-2TB72
76 307,31 C 2012 14 50,8 32 100 4,72 0,59 PHS 08B-2TB76
84 339,65 C 2517 16 63,5 32 100 6,45 1,30 PHS 08B-2TB84
95 384,10 C 2012 14 50,8 32 100 8,18 0,59 PHS 08B-2TB95
96 388,15 C 2517 16 63,5 32 110 9,00 1,30 PHS 08B-2TB96
114 460,90 C 2517 16 63,5 45 110 10,50 1,30 PHS 08B-2TB114

PHS 08B-2TB72
PHS 08B-2TB76
PHS 08B-2TB84
PHS 08B-2TB95
PHS 08B-2TB96
PHS 08B-2TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
15 61,09
16 65,10

Codificare

PHS 08B-2TB15
PHS 08B-2TB16

72 291,15
76 307,31
84 339,65
95 384,10
96 388,15
114 460,90

Roţi de lanţ cu pas metric 
Duplex pentru bucșă conică

Pas 12,70 mmISO 08B-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

137



  PD  H

  L

  25,22 mm

8,97 mm

  H   PD

L

8,97 mm

  25,55 mm

  PD

  L

  H

  25,55 mm

8,97 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
14 71,34 A 1008 9 25,4 25,5 - 0,43 0,09 PHS 10B-2TB14
15 76,36 A 1210 11 31,8 25,5 - 0,39 0,21 PHS 10B-2TB15
16 81,37 A 1610 14 41,3 25,5 - 0,35 0,31 PHS 10B-2TB16
17 86,39 A 1610 14 41,3 25,5 - 0,46 0,31 PHS 10B-2TB17
18 91,42 A 1610 14 41,3 25,5 - 0,62 0,31 PHS 10B-2TB18
19 96,45 A 1610 14 41,3 25,5 - 0,75 0,31 PHS 10B-2TB19
20 101,49 B 1610 14 41,3 25,5 - 0,87 0,31 PHS 10B-2TB20
21 106,52 B 1610 14 41,3 25,5 - 1,05 0,31 PHS 10B-2TB21
22 111,55 B 1610 14 41,3 25,5 - 1,20 0,31 PHS 10B-2TB22
23 116,58 B 1610 14 41,3 25,5 - 1,38 0,31 PHS 10B-2TB23
24 121,62 B 2012 14 50,8 32 90 1,43 0,59 PHS 10B-2TB24
25 126,66 B 2012 14 50,8 32 90 1,62 0,59 PHS 10B-2TB25
26 131,70 B 2012 14 50,8 32 90 1,79 0,59 PHS 10B-2TB26
27 136,75 B 2012 14 50,8 32 90 2,00 0,59 PHS 10B-2TB27
28 141,78 B 2012 14 50,8 32 90 2,20 0,59 PHS 10B-2TB28
29 146,83 B 2012 14 50,8 32 90 2,43 0,59 PHS 10B-2TB29
30 151,87 B 2012 14 50,8 32 90 2,66 0,59 PHS 10B-2TB30
36 182,15 C 2517 16 63,5 45 110 4,33 1,30 PHS 10B-2TB36
38 192,24 C 2517 14 50,8 45 110 4,88 0,59 PHS 10B-2TB38
42 212,44 C 2517 16 63,5 45 110 5,99 1,30 PHS 10B-2TB42
45 227,58 C 2517 16 63,5 45 110 6,83 1,30 PHS 10B-2TB45
48 242,73 C 2517 16 63,5 45 110 7,66 1,30 PHS 10B-2TB48
57 288,18 C 2517 16 63,5 45 110 10,15 1,30 PHS 10B-2TB57
60 303,32 C 2517 16 63,5 45 110 10,99 1,30 PHS 10B-2TB60
68 343,74 C 2517 16 63,5 45 110 13,21 1,30 PHS 10B-2TB68
76 384,16 C 2517 16 63,5 45 110 15,43 1,30 PHS 10B-2TB76
84 424,57 C 2517 16 63,5 45 110 17,65 1,30 PHS 10B-2TB84
95 480,14 C 2517 16 63,5 45 110 20,70 1,30 PHS 10B-2TB95
114 576,13 C 2517 16 63,5 45 110 25,97 1,30 PHS 10B-2TB114

PHS 10B-2TB60
PHS 10B-2TB68
PHS 10B-2TB76
PHS 10B-2TB84
PHS 10B-2TB95
PHS 10B-2TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
14 71,34
15 76,36

Codificare

PHS 10B-2TB14
PHS 10B-2TB15

60 303,32
68 343,74
76 384,16
84 424,57
95 480,14
114 576,13

Roţi de lanţ cu pas metric 
Duplex pentru bucșă conică

Pas 15,88 mmISO 10B-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C
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  PD  H

  L

  30,33 mm

10,87 mm

  H   PD

L

10,87 mm

  30,33 mm

  PD

  L

  H

  30,33 mm

10,87 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
12 73,61 A 1215 11 31,8 30,3 - 0,19 0,30 PHS 12B-2TB12
13 79,59 A 1610 14 41,3 30,3 - 0,36 0,30 PHS 12B-2TB13
14 85,61 A 1610 14 41,3 30,3 - 0,53 0,30 PHS 12B-2TB14
15 91,63 A 1610 14 41,3 30,3 - 0,70 0,31 PHS 12B-2TB15
16 97,65 A 1610 14 41,3 30,3 - 0,87 0,31 PHS 12B-2TB16
17 103,67 A 1610 14 41,3 30,3 - 1,10 0,31 PHS 12B-2TB17
18 109,71 B 2012 14 50,8 31,8 90 1,05 0,59 PHS 12B-2TB18
19 115,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 1,29 0,59 PHS 12B-2TB19
20 121,78 B 2517 16 63,5 45,0 102 1,34 1,30 PHS 12B-2TB20
21 127,82 B 2517 16 63,5 45,0 108 1,71 1,30 PHS 12B-2TB21
22 133,86 B 2517 16 63,5 45,0 108 2,03 1,30 PHS 12B-2TB22
23 139,90 B 2517 16 63,5 45,0 108 2,51 1,30 PHS 12B-2TB23
24 145,94 B 2517 16 63,5 45,0 108 2,58 1,30 PHS 12B-2TB24
25 152,00 B 2517 16 63,5 45,0 108 3,38 1,30 PHS 12B-2TB25
26 158,04 B 2517 16 63,5 45,0 108 3,24 1,30 PHS 12B-2TB26
27 164,09 B 2517 16 63,5 45,0 108 4,00 1,30 PHS 12B-2TB27
28 170,13 B 2517 16 63,5 45,0 108 3,92 1,30 PHS 12B-2TB28
30 182,25 B 2517 16 63,5 45,0 108 5,14 1,30 PHS 12B-2TB30
32 194,36 B 2517 16 63,5 44,5 130 5,92 1,30 PHS 12B-2TB32
35 212,52 B 2517 16 63,5 44,5 130 7,08 1,30 PHS 12B-2TB35
38 230,69 B 3020 25 76,2 51,0 140 6,95 2,24 PHS 12B-2TB38
40 242,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 9,03 2,24 PHS 12B-2TB40
42 254,93 C 3020 25 76,2 51,0 140 9,81 2,24 PHS 12B-2TB42
45 273,10 C 3020 25 76,2 51,0 140 9,33 2,24 PHS 12B-2TB45
54 327,64 C 3020 25 76,2 51,0 140 14,47 2,24 PHS 12B-2TB54
57 345,81 C 3020 25 76,2 51,0 140 10,50 2,24 PHS 12B-2TB57
60 363,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 16,80 2,24 PHS 12B-2TB60
65 394,29 C 3020 25 76,2 51,0 140 18,75 2,24 PHS 12B-2TB65
70 424,60 C 3020 25 76,2 51,0 140 20,69 2,24 PHS 12B-2TB70
76 460,99 C 3020 25 76,2 51,0 140 17,06 2,24 PHS 12B-2TB76
84 509,48 C 3020 25 76,2 51,0 140 26,13 2,24 PHS 12B-2TB84
95 576,17 C 3020 25 76,2 51,0 140 28,50 2,24 PHS 12B-2TB95
114 691,36 C 3020 25 76,2 76,0 140 37,80 2,24 PHS 12B-2TB114

PHS 12B-2TB65
PHS 12B-2TB70
PHS 12B-2TB76
PHS 12B-2TB84
PHS 12B-2TB95
PHS 12B-2TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
12 73,61
13 79,59

Codificare

PHS 12B-2TB12
PHS 12B-2TB13

65 394,29
70 424,60
76 460,99
84 509,48
95 576,17
114 691,36

Roţi de lanţ cu pas metric 
Duplex pentru bucșă conică

Pas 19,05 mmISO 12B-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  PD  H

  L

  47,71 mm

15,83 mm

  H   PD

L

15,83 mm

  47,71 mm

  PD

  L

  H

  47,71 mm

15,83 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFmin max L H Roată Bucșă

mm mm mm mm mm kg kg
13 106,12 A 2012 14 50,8 47,7 - 0,51 0,59 PHS 16B-2TB13
14 114,15 A 2012 14 50,8 47,7 - 1,01 0,59 PHS 16B-2TB14
15 122,17 A 2517 16 63,5 47,7 - 2,12 0,59 PHS 16B-2TB15
16 130,20 A 2517 16 63,5 47,7 - 2,01 1,30 PHS 16B-2TB16
17 138,22 A 2517 16 63,5 47,7 - 2,51 1,30 PHS 16B-2TB17
18 146,28 A 2517 16 63,5 47,7 - 3,13 1,30 PHS 16B-2TB18
19 154,33 A 3020 25 76,2 47,7 - 3,76 1,30 PHS 16B-2TB19
20 162,38 B 3020 25 76,2 47,7 140 4,43 1,30 PHS 16B-2TB20
21 170,43 B 3020 25 76,2 51,0 140 4,13 2,24 PHS 16B-2TB21
22 178,48 B 3020 25 76,2 51,0 140 4,95 2,24 PHS 16B-2TB22
23 186,53 B 3020 25 76,2 51,0 140 5,80 2,24 PHS 16B-2TB23
24 194,59 B 3020 25 76,2 51,0 140 6,68 2,24 PHS 16B-2TB24
25 202,66 B 3020 25 76,2 51,0 140 7,65 2,24 PHS 16B-2TB25
26 210,72 B 3020 25 76,2 51,0 140 8,50 2,24 PHS 16B-2TB26
27 218,79 B 3020 35 76,2 51,0 140 9,47 2,24 PHS 16B-2TB27
28 226,85 B 3020 35 76,2 51,0 140 10,46 2,24 PHS 16B-2TB28
29 234,92 B 3020 35 76,2 51,0 140 11,48 2,24 PHS 16B-2TB29
30 243,00 B 3020 35 76,2 51,0 140 12,50 3,04 PHS 16B-2TB30
35 283,36 C 3020 35 76,2 76,0 140 16,36 3,04 PHS 16B-2TB35
38 307,59 C 3020 35 76,2 76,0 140 13,48 3,04 PHS 16B-2TB38
42 339,90 C 3020 35 76,2 76,0 140 22,52 2,24 PHS 16B-2TB42
45 364,13 C 3525 35 76,2 76,0 140 18,30 3,04 PHS 16B-2TB45
57 461,07 C 3525 35 88,9 89,0 175 27,00 3,56 PHS 16B-2TB57
76 614,65 C 3525 35 88,9 89,0 175 43,50 3,56 PHS 16B-2TB76
95 768,22 C 3525 40 101,6 102,0 215 67,00 5,54 PHS 16B-2TB95
114 921,81 C 4040 40 101,6 102,0 215 85,88 5,54 PHS 16B-2TB114

PHS 16B-2TB42
PHS 16B-2TB45
PHS 16B-2TB57
PHS 16B-2TB76
PHS 16B-2TB95
PHS 16B-2TB114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
13 106,12
14 114,15

Codificare

PHS 16B-2TB13
PHS 16B-2TB14

42 339,90
45 364,13
57 461,07
76 614,65
95 768,22
114 921,81

Roţi de lanţ cu pas metric 
Duplex pentru bucșă conică

Pas 25,40 mmISO 16B-2

Pentru bucșă conică Model A/B/C

Model A Model B Model C
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  L

  25,7 mm
5,2 mm

  PD  H

  L

  35,05 mm
7,24 mm

  PD  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
12 36,80 B 10 16 25 35 0,23 PHS 06B-3B12
13 39,79 B 10 18 28 35 0,27 PHS 06B-3B13
14 42,80 B 12 18 31 35 0,32 PHS 06B-3B14
15 45,81 B 12 20 34 35 0,36 PHS 06B-3B15
16 48,82 B 12 20 37 35 0,45 PHS 06B-3B16
17 51,83 B 12 24 40 35 0,54 PHS 06B-3B17
18 54,85 B 12 25 43 35 0,64 PHS 06B-3B18
19 57,87 B 12 28 46 35 0,72 PHS 06B-3B19
20 60,89 B 12 30 49 35 0,77 PHS 06B-3B20
21 63,91 B 14 30 52 40 0,86 PHS 06B-3B21
22 66,93 B 14 35 55 40 0,95 PHS 06B-3B22
23 69,95 B 14 38 58 40 1,04 PHS 06B-3B23
24 72,97 B 14 39 61 40 1,18 PHS 06B-3B24
25 76,02 B 14 40 64 40 1,27 PHS 06B-3B25
26 79,02 B 14 42 67 40 1,31 PHS 06B-3B26
27 82,02 B 14 45 70 40 1,36 PHS 06B-3B27
28 85,07 B 14 48 73 40 1,50 PHS 06B-3B28
29 88,09 B 14 50 76 40 1,68 PHS 06B-3B29
30 91,12 B 14 52 79 40 1,72 PHS 06B-3B30
32 97,17 B 16 52 80 40 2,00 PHS 06B-3B32
35 106,26 B 16 52 85 40 2,25 PHS 06B-3B35
36 109,29 B 16 60 90 40 2,33 PHS 06B-3B36
38 115,35 B 16 60 90 40 2,49 PHS 06B-3B38
40 121,40 B 16 60 90 40 2,65 PHS 06B-3B40
42 127,46 B 16 60 90 56 2,81 PHS 06B-3B42
45 136,55 B 16 60 90 56 3,00 PHS 06B-3B45
48 145,64 B 16 60 90 56 3,20 PHS 06B-3B48
52 157,75 B 16 60 90 56 3,46 PHS 06B-3B52
57 172,91 B 16 60 90 56 4,77 PHS 06B-3B57
60 181,99 B 16 60 90 56 5,02 PHS 06B-3B60
68 206,24 B 16 60 90 56 5,69 PHS 06B-3B68
70 212,30 B 16 60 90 56 5,86 PHS 06B-3B70
72 218,37 B 16 60 90 56 6,02 PHS 06B-3B72
76 230,49 B 16 64 90 56 8,48 PHS 06B-3B76
84 254,74 B 16 64 90 56 9,37 PHS 06B-3B84
95 288,08 B 16 64 90 56 13,61 PHS 06B-3B95
96 291,11 B 16 64 90 56 13,75 PHS 06B-3B96
114 345,69 B 16 64 90 56 17,48 PHS 06B-3B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 45,07 B 14 22 32 50 0,32 PHS 08B-3B11
12 49,07 B 14 24 35 50 0,45 PHS 08B-3B12
13 53,06 B 14 25 38 50 0,59 PHS 08B-3B13
14 57,07 B 14 28 42 50 0,72 PHS 08B-3B14
15 61,09 B 14 31 46 50 0,81 PHS 08B-3B15
16 65,10 B 16 35 50 50 0,90 PHS 08B-3B16
17 69,11 B 16 36 54 50 1,04 PHS 08B-3B17
18 73,14 B 16 38 58 50 1,22 PHS 08B-3B18
19 77,16 B 16 40 62 50 1,41 PHS 08B-3B19
20 81,19 B 16 40 66 50 1,58 PHS 08B-3B20
21 85,22 B 16 45 70 55 1,81 PHS 08B-3B21
22 89,24 B 16 45 70 55 2,03 PHS 08B-3B22
23 93,27 B 16 45 70 55 2,27 PHS 08B-3B23
24 97,29 B 16 50 75 55 2,44 PHS 08B-3B24
25 101,33 B 16 52 80 55 2,54 PHS 08B-3B25
26 105,36 B 20 56 85 55 2,85 PHS 08B-3B26
27 109,40 B 20 56 85 55 2,85 PHS 08B-3B27
28 113,42 B 20 60 90 55 3,16 PHS 08B-3B28
29 117,46 B 20 62 95 55 3,34 PHS 08B-3B29
30 121,50 B 20 64 100 55 3,48 PHS 08B-3B30
35 141,68 B 20 73 110 55 4,79 PHS 08B-3B35
36 145,72 B 25 80 120 55 5,43 PHS 08B-3B36
38 153,80 B 25 80 120 55 6,49 PHS 08B-3B38
42 169,95 B 25 80 120 60 7,17 PHS 08B-3B42
45 182,07 B 25 80 120 60 7,69 PHS 08B-3B45
48 194,18 B 25 80 120 60 8,20 PHS 08B-3B48
52 210,34 B 25 80 120 60 8,88 PHS 08B-3B52
54 218,43 B 25 80 120 60 9,22 PHS 08B-3B54
57 230,54 B 25 80 120 60 12,62 PHS 08B-3B57
60 242,66 B 25 85 120 60 13,84 PHS 08B-3B60
68 274,99 B 25 85 120 60 15,69 PHS 08B-3B68
72 291,16 B 25 85 120 60 16,61 PHS 08B-3B72
76 307,33 B 25 85 120 60 22,23 PHS 08B-3B76
84 339,65 B 25 85 120 60 24,57 PHS 08B-3B84
95 384,11 B 25 85 120 60 33,11 PHS 08B-3B95
114 460,90 B 25 85 120 60 41,90 PHS 08B-3B114

PHS 06B-3B72
PHS 06B-3B76
PHS 06B-3B84
PHS 06B-3B95
PHS 06B-3B96
PHS 06B-3B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
12 36,80
13 39,79

Codificare
SKF

PHS 06B-3B12
PHS 06B-3B13

72 218,37
76 230,49
84 254,74
95 288,08
96 291,11
114 345,69

PHS 08B-3B68
PHS 08B-3B72
PHS 08B-3B76
PHS 08B-3B84
PHS 08B-3B95
PHS 08B-3B114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 45,07
12 49,07

Codificare
SKF

PHS 08B-3B11
PHS 08B-3B12

68 274,99
72 291,16
76 307,33
84 339,65
95 384,11
114 460,90

Roţi de lanţ cu pas metric
Triplex
Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 9,525 mmISO 06B-3

Model B

Pregăurite Model B/C

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 12,70 mmISO 08B-3

Model B
Pregăurite Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

  42,14 mm
8,97 mm

  PD  H

  42,14 mm
8,97 mm

  L

  PD  H

  L

  49,78 mm
10,87 mm

  PD  H

  49,78 mm
10,87 mm

  L

  PD  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 56,34 B 16 24 39 55 0,68 PHS 10B-3B11
12 61,34 B 16 29 44 55 0,82 PHS 10B-3B12
13 66,32 B 16 34 49 55 1,05 PHS 10B-3B13
14 71,34 B 16 35 54 55 1,23 PHS 10B-3B14
15 76,36 B 16 38 59 55 1,36 PHS 10B-3B15
16 81,37 B 16 42 64 60 1,55 PHS 10B-3B16
17 86,38 B 16 45 69 60 1,81 PHS 10B-3B17
18 91,42 B 16 48 74 60 2,09 PHS 10B-3B18
19 96,45 B 16 52 79 60 2,40 PHS 10B-3B19
20 101,49 B 16 56 84 60 2,72 PHS 10B-3B20
21 106,52 B 20 56 85 60 3,04 PHS 10B-3B21
22 111,55 B 20 60 90 60 3,36 PHS 10B-3B22
23 116,58 B 20 62 95 60 3,67 PHS 10B-3B23
24 121,62 B 20 64 100 60 4,00 PHS 10B-3B24
25 126,66 B 20 68 105 60 4,31 PHS 10B-3B25
26 131,70 B 20 73 110 60 5,18 PHS 10B-3B26
27 136,75 B 20 73 110 60 5,63 PHS 10B-3B27
28 141,78 B 20 76 115 60 6,04 PHS 10B-3B28
29 146,83 B 20 76 115 60 6,22 PHS 10B-3B29
30 151,87 B 20 80 120 60 6,36 PHS 10B-3B30
32 161,95 B 20 80 120 60 7,26 PHS 10B-3B32
35 177,10 B 20 80 120 60 8,60 PHS 10B-3B35
36 182,15 B 25 80 120 60 9,34 PHS 10B-3B36
38 192,24 B 25 80 120 60 11,03 PHS 10B-3B38
45 227,58 B 25 80 130 60 14,94 PHS 10B-3B45
48 242,73 B 25 80 130 60 16,62 PHS 10B-3B48
57 288,18 B 25 80 130 60 21,77 PHS 10B-3B57
60 303,32 B 25 80 130 64 22,22 PHS 10B-3B60
76 384,16 C 25 80 130 67 23,13 PHS 10B-3C76
80 404,35 C 25 80 130 67 25,14 PHS 10B-3C80
95 480,14 C 25 80 130 67 32,66 PHS 10B-3C95
114 576,13 C 25 80 130 67 44,76 PHS 10B-3C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
11 67,61 B 20 32 47 70 1,13 PHS 12B-3B11
12 73,61 B 20 36 53 70 1,50 PHS 12B-3B12
13 79,59 B 20 38 59 70 1,77 PHS 12B-3B13
14 85,61 B 20 42 65 70 2,04 PHS 12B-3B14
15 91,63 B 20 45 71 70 2,45 PHS 12B-3B15
16 97,65 B 20 51 77 70 2,95 PHS 12B-3B16
17 103,67 B 20 54 83 70 3,49 PHS 12B-3B17
18 109,71 B 20 60 89 70 3,86 PHS 12B-3B18
19 115,75 B 20 62 95 70 4,54 PHS 12B-3B19
20 121,78 B 20 64 100 70 5,08 PHS 12B-3B20
21 127,82 B 20 64 100 70 5,67 PHS 12B-3B21
22 133,86 B 20 64 100 70 5,99 PHS 12B-3B22
23 139,90 B 20 73 110 70 6,62 PHS 12B-3B23
24 145,94 B 20 73 110 70 7,17 PHS 12B-3B24
25 152,00 B 20 80 120 70 7,71 PHS 12B-3B25
26 158,04 B 20 80 120 70 8,44 PHS 12B-3B26
27 164,09 B 20 80 120 70 8,99 PHS 12B-3B27
28 170,13 B 20 80 120 70 9,49 PHS 12B-3B28
29 176,19 B 20 80 120 70 9,99 PHS 12B-3B29
30 182,25 B 20 80 120 70 10,53 PHS 12B-3B30
35 212,52 B 25 85 130 70 18,95 PHS 12B-3B35
36 218,58 B 25 85 130 70 19,49 PHS 12B-3B36
38 230,69 B 25 85 130 70 20,57 PHS 12B-3B38
45 273,10 B 25 85 140 70 24,36 PHS 12B-3B45
48 291,27 B 25 85 140 70 25,98 PHS 12B-3B48
57 345,81 B 25 82 140 70 33,73 PHS 12B-3B57
60 363,99 C 25 82 140 70 35,51 PHS 12B-3C60
68 412,49 C 25 82 140 70 40,24 PHS 12B-3C68
76 460,99 C 25 95 140 70 37,19 PHS 12B-3C76
80 485,22 C 25 95 140 70 39,15 PHS 12B-3C80
95 576,17 C 25 95 140 70 47,63 PHS 12B-3C95

PHS 10B-3B57
PHS 10B-3B60
PHS 10B-3C76
PHS 10B-3C80
PHS 10B-3C95
PHS 10B-3C114

Dinţi nominal

mm
11 56,34
12 61,34
13 66,32

Codificare
SKF

PHS 10B-3B11
PHS 10B-3B12

57 288,18
60 303,32
76 384,16
80 404,35
95 480,14
114 576,13

PHS 12B-3B57
PHS 12B-3C60
PHS 12B-3C68
PHS 12B-3C76
PHS 12B-3C80
PHS 12B-3C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
11 67,61
12 73,61

Codificare
SKF

PHS 12B-3B11
PHS 12B-3B12

57 345,81
60 363,99
68 412,49
76 460,99
80 485,22
95 576,17

Roţi de lanţ cu pas metric
Triplex

Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 15,88 mmISO 10B-3

Pregăurite Model B/C

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 19,05 mmISO 12B-3

Pregăurite Model B/C

Model B Model CModel B Model C
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  L

  79,58 mm
15,82 mm

  PD  H

  79,58 mm
15,82 mm

  L

  PD  H

  L

  91,08 mm
18,19 mm

  PD  H

  91,08 mm
18,19 mm

  L

  PD  H

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
10 90,14 B 20 42 56 95 1,85 PHS 16B-3B10
11 90,14 B 25 42 64 100 3,59 PHS 16B-3B11
12 98,14 B 25 45 72 100 3,59 PHS 16B-3B12
13 106,12 B 25 52 80 100 4,13 PHS 16B-3B13
14 114,15 B 25 58 88 100 4,68 PHS 16B-3B14
15 122,17 B 25 62 96 100 5,54 PHS 16B-3B15
16 130,20 B 25 66 104 100 6,81 PHS 16B-3B16
17 138,22 B 25 74 112 100 8,07 PHS 16B-3B17
18 146,28 B 25 80 120 100 9,99 PHS 16B-3B18
19 154,33 B 25 84 128 100 10,89 PHS 16B-3B19
20 162,38 B 25 85 130 100 11,80 PHS 16B-3B20
21 170,43 B 25 85 130 100 13,61 PHS 16B-3B21
22 178,48 B 25 85 130 100 14,07 PHS 16B-3B22
23 186,53 B 25 85 130 100 14,97 PHS 16B-3B23
24 194,59 B 25 85 130 100 16,34 PHS 16B-3B24
25 202,66 B 25 85 130 100 17,70 PHS 16B-3B25
26 210,72 B 30 85 130 100 19,98 PHS 16B-3B26
27 218,79 B 30 85 130 100 21,57 PHS 16B-3B27
28 226,85 B 30 85 130 100 23,15 PHS 16B-3B28
29 234,92 B 30 85 130 100 24,74 PHS 16B-3B29
30 243,00 B 30 95 136 100 26,33 PHS 16B-3B30
35 283,36 B 30 95 140 100 36,06 PHS 16B-3B35
36 291,44 B 30 95 140 100 38,06 PHS 16B-3B36
38 307,59 C 30 97 140 100 38,22 PHS 16B-3C38
42 339,89 C 30 97 160 100 38,51 PHS 16B-3C42
45 364,13 C 30 97 160 100 41,77 PHS 16B-3C45
57 461,07 C 30 107 180 110 54,80 PHS 16B-3C57
60 485,32 C 30 107 180 110 58,06 PHS 16B-3C60
68 549,98 C 30 107 180 110 63,50 PHS 16B-3C68
76 614,65 C 30 107 180 110 74,52 PHS 16B-3C76
95 768,22 C 30 114 180 110 100,70 PHS 16B-3C95
114 921,81 C 30 114 180 110 120,84 PHS 16B-3C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max H L

mm mm mm mm mm kg
10 102,75 B 20 47 70 110 3,95 PHS 20B-3B10
11 112,70 B 20 52 80 115 5,26 PHS 20B-3B11
12 122,67 B 20 60 90 115 6,21 PHS 20B-3B12
13 132,67 B 20 64 100 115 9,26 PHS 20B-3B13
14 142,68 B 20 73 110 115 9,76 PHS 20B-3B14
15 152,71 B 20 80 120 115 10,81 PHS 20B-3B15
16 162,75 B 25 80 120 115 12,76 PHS 20B-3B16
17 172,79 B 25 80 120 115 14,76 PHS 20B-3B17
18 182,84 B 25 80 120 115 16,71 PHS 20B-3B18
19 192,90 B 25 80 120 115 19,13 PHS 20B-3B19
20 202,96 B 25 80 120 115 21,57 PHS 20B-3B20
21 213,03 B 25 92 140 115 23,36 PHS 20B-3B21
22 223,10 B 25 92 140 115 25,65 PHS 20B-3B22
23 233,17 B 25 92 140 115 27,90 PHS 20B-3B23
24 243,25 B 25 95 140 115 27,19 PHS 20B-3B24
25 253,32 B 25 95 140 115 27,90 PHS 20B-3B25
26 263,41 B 25 95 150 115 31,90 PHS 20B-3B26
27 273,49 B 25 95 150 115 35,90 PHS 20B-3B27
28 283,57 B 25 95 150 115 39,90 PHS 20B-3B28
30 303,75 B 25 95 150 115 47,90 PHS 20B-3B30
32 323,92 B 30 95 150 115 51,57 PHS 20B-3B32
35 354,20 C 30 97 150 115 57,29 PHS 20B-3C35
36 364,29 C 30 97 150 115 59,35 PHS 20B-3C36
38 384,48 C 30 97 150 115 62,56 PHS 20B-3C38
42 424,86 C 30 97 160 110 70,12 PHS 20B-3C42
45 455,15 C 30 97 160 110 75,84 PHS 20B-3C45
57 576,35 C 30 102 180 123 100,11 PHS 20B-3C57
60 606,66 C 30 102 180 123 104,86 PHS 20B-3C60
68 687,48 C 30 102 200 123 117,54 PHS 20B-3C68
76 768,30 C 30 102 200 123 130,21 PHS 20B-3C76
80 808,71 C 30 102 200 123 136,55 PHS 20B-3C80
95 960,28 C 30 102 200 123 160,31 PHS 20B-3C95
114 1152,27 C 30 102 200 126 190,41 PHS 20B-3C114

PHS 16B-3C57
PHS 16B-3C60
PHS 16B-3C68
PHS 16B-3C76
PHS 16B-3C95
PHS 16B-3C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 90,14
11 90,14

Codificare
SKF

PHS 16B-3B10
PHS 16B-3B11

57 461,07
60 485,32
68 549,98
76 614,65
95 768,22
114 921,81

PHS 20B-3C60
PHS 20B-3C68
PHS 20B-3C76
PHS 20B-3C80
PHS 20B-3C95
PHS 20B-3C114

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
10 102,75
11 112,70

Codificare
SKF

PHS 20B-3B10
PHS 20B-3B11

60 606,66
68 687,48
76 768,30
80 808,71
95 960,28
114 1152,27

Roţi de lanţ 
cu pas metric
Triplex, Standard

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 25,40 mmISO 16B-3

Pregăurite Model B/C

Model B Model CModel B Model C

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai 
mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pregăurite Model B/C

Pas 31,75 mmISO 20B-3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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10,87 mm

  49,78 mm

  L

  PD

10,87 mm

  49,78 mm

  L

  H  PD   PD   H

  L

10,87 mm

  49,78 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max L H

mm mm mm mm mm kg
17 103,67 A 2012 14 50 - - 1,28 PHS 12B-3TB17
19 115,75 A 2517 16 65 - - 2,02 PHS 12B-3TB19
21 127,82 A 2517 16 65 - - 2,09 PHS 12B-3TB21
23 139,90 A 2517 16 65 - - 3,00 PHS 12B-3TB23
25 152,00 A 3020 25 75 - - 3,97 PHS 12B-3TB25
27 164,09 B 3020 25 75 140 51,0 3,83 PHS 12B-3TB27
30 182,25 B 3020 25 75 140 51,0 5,72 PHS 12B-3TB30
38 230,69 B 3020 25 75 140 51,0 7,76 PHS 12B-3TB38CI
45 273,10 C 3020 25 75 140 51,0 10,04 PHS 12B-3TB45CI
57 345,81 C 3020 25 75 140 51,0 14,42 PHS 12B-3TB57CI
76 460,99 C 3020 25 75 140 51,0 25,50 PHS 12B-3TB76CI
95 576,17 C 3030 25 75 140 76,0 36,58 PHS 12B-3TB45CI
114 691,36 C 3030 25 75 140 76,0 47,66 PHS 12B-3TB45CI

PHS 12B-3TB38CI
PHS 12B-3TB45CI
PHS 12B-3TB57CI
PHS 12B-3TB76CI
PHS 12B-3TB45CI
PHS 12B-3TB45CI

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
17 103,67
19 115,75

Codificare

PHS 12B-3TB17
PHS 12B-3TB19

38 230,69
45 273,10
57 345,81
76 460,99
95 576,17
114 691,36

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 19,05 mmISO 12B-3

Roţi de lanţ cu pas metric
Triplex pentru bucșă conică

Model A Model B Model C

Cu bucșă conică Model A/B/C
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15,82 mm

  79,58 mm

  L

  PD

15,82 mm

  79,58 mm

  L

  H  PD   PD   H

  L

15,82 mm

  79,58 mm

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

Model Nr. 
Bucșă

Interior Butuc Greutate Codificare
SKFmin max L H

mm mm mm mm mm kg
17 138,22 A 2517 16 65 - - 4,2 PHS 16B-3TB17
19 154,33 B 3020 35 75 - 76,2 4,3 PHS 16B-3TB19
21 170,43 B 3020 35 75 - 76,2 6,6 PHS 16B-3TB21
23 186,53 B 3525 35 100 - 65,0 7,0 PHS 16B-3TB23
25 202,66 B 3525 35 100 - 65,0 9,8 PHS 16B-3TB25
27 218,79 B 3525 35 100 - 65,0 12,8 PHS 16B-3TB27
30 243,00 B 3525 35 100 - 65,0 18,0 PHS 16B-3TB30
38 307,59 B 3535 35 100 178 89,0 21,5 PHS 16B-3TB38CI
45 364,13 C 4040 40 115 216 102,0 33,5 PHS 16B-3TB45CI
57 461,07 C 4040 40 115 216 102,0 39,5 PHS 16B-3TB57CI
76 614,65 C 4040 40 115 216 102,0 59,5 PHS 16B-3TB76CI

Nr. 
Dinţi

Diametru 
nominal

mm
17 138,22
19 154,33

27 218,79
30 243,00
38 307,59
45 364,13
57 461,07
76 614,65

PHS 16B-3TB27
PHS 16B-3TB30
PHS 16B-3TB38CI
PHS 16B-3TB45CI
PHS 16B-3TB57CI
PHS 16B-3TB76CI

Codificare

PHS 16B-3TB17
PHS 16B-3TB19

Roţi de lanţ cu pas metric
Triplex pentru bucșă conică

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 25,40 mmISO 16B-3

Model A Model B Model C

Cu bucșă conică Model A/B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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0,11

  OD

0,11

  L

  H

  OD

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
9 0,837 B A/d A/d G/af A/b 0,03 PHS 25-1B9 9 0,837 - - - -
10 0,919 B A/d A/d A/b A/b 0,03 PHS 25-1B10 10 0,919 - - - -
11 1,002 B A/d E/af I/af A/b 0,04 PHS 25-1B11 11 1,002 - - - -
12 1,083 B A/d C/h E/h A/b 0,06 PHS 25-1B12 12 1,083 - - - -
13 1,167 B A/d G/af BC/cb A/b 0,07 PHS 25-1B13 13 1,167 - - - -
14 1,246 B A/d I/af AC/af A/b 0,08 PHS 25-1B14 14 1,246 - - - -
15 1,326 B A/d I/af EG/fd A/b 0,10 PHS 25-1B15 15 1,326 - - - -
16 1,407 B A/d I/af CA/cb A/b 0,12 PHS 25-1B16 16 1,407 - - - -
17 1,487 B A/d E/h 1 A/cb A/b 0,14 PHS 25-1B17 17 1,487 - - - -
18 1,568 B A/d C/d 1 A/h A/b 0,16 PHS 25-1B18 18 1,568 A A/d 0,04 PHS 25-1A18 
19 1,648 B A/d AC/af 1 G/cb A/b 0,19 PHS 25-1B19 19 1,648 A A/d 0,04 PHS 25-1A19 
20 1,729 B A/d G/h 1 I/cb E/h 0,25 PHS 25-1B20 20 1,729 A A/d 0,04 PHS 25-1A20 
21 1,809 B A/d G/h 1 C/h E/h 0,28 PHS 25-1B21 21 1,809 A C/h 0,04 PHS 25-1A21 
22 1,889 B A/d AE/af 1 G/af E/h 0,31 PHS 25-1B22 22 1,889 A C/h 0,06 PHS 25-1A22 
23 1,969 B A/d 1 1 A/b E/h 0,32 PHS 25-1B23 23 1,969 A C/h 0,06 PHS 25-1A23 
24 2,049 B C/h 1 1 A/b E/h 0,33 PHS 25-1B24 24 2,049 A C/h 0,08 PHS 25-1A24 
25 2,129 B C/h 1 1 A/b E/h 0,34 PHS 25-1B25 25 2,129 A C/h 0,08 PHS 25-1A25 
26 2,209 B C/h 1 1 A/b E/h 0,35 PHS 25-1B26 26 2,209 A C/h 0,09 PHS 25-1A26 
28 2,369 B C/h 1 1 A/b E/h 0,36 PHS 25-1B28 28 2,369 A C/h 0,10 PHS 25-1A28 
30 2,529 B C/h 1 1 A/b E/h 0,38 PHS 25-1B30 30 2,529 A C/h 0,12 PHS 25-1A30 
32 2,688 B C/h 1 1 A/b E/h 0,40 PHS 25-1B32 32 2,688 A C/h 0,14 PHS 25-1A32 
35 2,928 - - - - - - - 35 2,928 A C/h 0,16 PHS 25-1A35 
36 3,008 B C/h 1 1 A/b C/d 0,50 PHS 25-1B36 36 3,008 A C/h 0,18 PHS 25-1A36 
40 3,327 B A/b 1 C/h 2 C/d 0,53 PHS 25-1B40 40 3,327 A A/b 0,20 PHS 25-1A40 
42 3,486 - - - - - - - 42 3,486 A A/b 0,24 PHS 25-1A42 
45 3,725 B A/b 1 C/h 2 C/d 0,56 PHS 25-1B45 45 3,725 A A/b 0,25 PHS 25-1A45 
48 3,964 B A/b 1 C/h 2 C/d 0,56 PHS 25-1B48 48 3,964 A A/b 0,32 PHS 25-1A48 
54 4,442 B A/b 1 C/h 2 C/d 1,00 PHS 25-1B54 54 4,442 A A/b 0,38 PHS 25-1A54 
60 4,920 B A/b 1 C/h 2 C/d 1,10 PHS 25-1B60 60 4,920 A A/b 0,54 PHS 25-1A60 
70 5,717 B A/b 1 C/h 2 C/d 1,25 PHS 25-1B70 70 5,717 - - - -
72 5,876 B A/b 1 C/h 2 C/d 1,30 PHS 25-1B72 72 5,876 A A/b 0,74 PHS 25-1A72 

PHS 25-1A45 
PHS 25-1A48 
PHS 25-1A54 
PHS 25-1A60 

PHS 25-1A72 

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

in
9 0,837
10 0,919

Codificare

45 3,725
48 3,964
54 4,442
60 4,920
70 5,717
72 5,876

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

ANSI 25-1

Pregăurite Model B Model A

Pas A/d” 

Model A Model B
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0,168

  OD

0,168

  L

  H

  OD

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 1,13 B C/h C/h C/d C/d 0,07 PHS 35-1B8 8 1,13 - - - -
9 1,26 B C/h C/h BG/cb C/d 0,09 PHS 35-1B9 9 1,26 - - - -
10 1,38 B C/h I/af CA/cb C/d 0,14 PHS 35-1B10 10 1,38 - - - -
11 1,50 B C/h I/af 1 A/af C/d 0,17 PHS 35-1B11 11 1,50 - - - -
12 1,63 B A/b I/af 1 G/cb C/d 0,20 PHS 35-1B12 12 1,63 - - - -
13 1,75 B A/b AA/af 1 A/d C/d 0,23 PHS 35-1B13 13 1,75 - - - -
14 1,87 B A/b G/h 1 A/d C/d 0,25 PHS 35-1B14 14 1,87 - - - -
15 1,99 B A/b G/h 1 AA/cb C/d 0,29 PHS 35-1B15 15 1,99 A A/b 0,10 PHS 35-1A15
16 2,11 B A/b AE/af 1 AE/cb C/d 0,35 PHS 35-1B16 16 2,11 A A/b 0,12 PHS 35-1A16
17 2,23 B A/b 1 A/af 1 AI/cb C/d 0,42 PHS 35-1B17 17 2,23 A A/b 0,12 PHS 35-1A17
18 2,35 B A/b 1 C/af 1 BC/cb C/d 0,48 PHS 35-1B18 18 2,35 A A/b 0,14 PHS 35-1A18
19 2,47 B A/b 1 A/d 1 BG/cb C/d 0,54 PHS 35-1B19 19 2,47 A A/b 0,16 PHS 35-1A19
20 2,59 B A/b 1 E/af 1 AE/af C/d 0,59 PHS 35-1B20 20 2,59 A A/b 0,20 PHS 35-1A20
21 2,71 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,80 PHS 35-1B21 21 2,71 A A/b 0,20 PHS 35-1A21
22 2,83 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,80 PHS 35-1B22 22 2,83 A A/b 0,22 PHS 35-1A22
23 2,95 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,82 PHS 35-1B23 23 2,95 A A/b 0,24 PHS 35-1A23
24 3,07 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,88 PHS 35-1B24 24 3,07 A A/b 0,26 PHS 35-1A24
25 3,19 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,88 PHS 35-1B25 25 3,19 A A/b 0,28 PHS 35-1A25
26 3,31 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,90 PHS 35-1B26 26 3,31 A A/b 0,28 PHS 35-1A26
27 3,43 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,94 PHS 35-1B27 27 3,43 A A/b 0,34 PHS 35-1A27
28 3,55 B A/b 1 C/h 2 G/h 0,94 PHS 35-1B28 28 3,55 A A/b 0,34 PHS 35-1A28
30 3,79 B A/b 1 C/h 2 G/h 1,02 PHS 35-1B30 30 3,79 A A/b 0,46 PHS 35-1A30
32 4,03 B A/b 1 C/h 2 G/h 1,24 PHS 35-1B32 32 4,03 A E/h 0,46 PHS 35-1A32
35 4,39 B E/h 1 A/b 2 A/d G/h 1,50 PHS 35-1B35 35 4,39 A E/h 0,60 PHS 35-1A35
36 4,51 B E/h 1 A/b 2 A/d G/h 1,56 PHS 35-1B36 36 4,51 A E/h 0,62 PHS 35-1A36
40 4,99 B E/h 1 A/b 2 A/d 1 1,62 PHS 35-1B40 40 4,99 A AI/cb 0,70 PHS 35-1A40
42 5,23 B E/h 1 A/b 2 A/d 1 1,68 PHS 35-1B42 42 5,23 A AI/cb 0,78 PHS 35-1A42
45 5,59 B E/h 1 A/b 2 A/d 1 1,78 PHS 35-1B45 45 5,59 A AI/cb 0,88 PHS 35-1A45
48 5,95 B E/h 1 A/b 2 A/d 1 1,88 PHS 35-1B48 48 5,95 A AI/cb 1,21 PHS 35-1A48
54 6,66 B E/h 1 A/b 2 A/d 1 2,20 PHS 35-1B54 54 6,66 A AI/cb 1,32 PHS 35-1A54
60 7,38 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 2,48 PHS 35-1B60 60 7,38 A BC/cb 1,66 PHS 35-1A60
70 8,58 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 3,12 PHS 35-1B70 70 8,58 A BC/cb 2,30 PHS 35-1A70
72 8,81 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 3,42 PHS 35-1B72 72 8,81 A BC/cb 2,56 PHS 35-1A72
80 9,77 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 3,82 PHS 35-1B80 80 9,77 A BC/cb 3,16 PHS 35-1A80
84 10,25 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 4,24 PHS 35-1B84 84 10,25 A BC/cb 3,26 PHS 35-1A84
96 11,68 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 5,16 PHS 35-1B96 96 11,68 A BC/cb 4,64 PHS 35-1A96
112 13,59 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 6,70 PHS 35-1B112 112 13,59 A BC/cb 5,05 PHS 35-1A112

PHS 35-1A70
PHS 35-1A72
PHS 35-1A80
PHS 35-1A84
PHS 35-1A96
PHS 35-1A112

Nr. Dinţi Diametru 
exterior

in
8 1,13
9 1,26

Codificare

70 8,58
72 8,81
80 9,77
84 10,25
96 11,68
112 13,59

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas C/h”ANSI 35-1

Pregăurite Model B Model A

Model A Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
6 1,17 B C/h C/h BA/cb G/h 0,07 PHS 41-1B6 6 1,17 - - - -
7 1,34 B C/h C/h C/d G/h 0,10 PHS 41-1B7 7 1,34 - - - -
8 1,51 B A/b A/b FC/fd G/h 0,19 PHS 41-1B8 8 1,51 - - - -
9 1,67 B A/b E/h 1 A/h G/h 0,20 PHS 41-1B9 9 1,67 - - - -
10 1,84 B A/b C/d 1 A/d G/h 0,27 PHS 41-1B10 10 1,84 - - - -
11 2,00 B A/b G/h 1 G/af G/h 0,35 PHS 41-1B11 11 2,00 - - - -
12 2,17 B A/b AE/af 1 I/af G/h 0,44 PHS 41-1B12 12 2,17 - - - -
13 2,33 B A/b 1 1 I/af G/h 0,50 PHS 41-1B13 13 2,33 - - - -
14 2,49 B A/b 1 A/d 1 C/d G/h 0,57 PHS 41-1B14 14 2,49 - - - -
15 2,65 B A/b 1 E/af 1 BI/cb G/h 0,72 PHS 41-1B15 15 2,65 A E/h 0,28 PHS 41-1A15
16 2,81 B E/h 1 C/h 2 A/af G/h 0,91 PHS 41-1B16 16 2,81 A E/h 0,34 PHS 41-1A16
17 2,97 B E/h 1 A/b 2 AE/fd 1 1,09 PHS 41-1B17 17 2,97 A E/h 0,36 PHS 41-1A17
18 3,14 B E/h 1 E/h 2 C/h 1 1,25 PHS 41-1B18 18 3,14 A E/h 0,44 PHS 41-1A18
19 3,30 B E/h 1 C/d 2 AE/cb 1 1,49 PHS 41-1B19 19 3,30 A E/h 0,46 PHS 41-1A19
20 3,46 B E/h 1 G/h 2 C/d 1 1,64 PHS 41-1B20 20 3,46 A E/h 0,52 PHS 41-1A20
21 3,62 B E/h 1 G/h 2 G/h 1 1,81 PHS 41-1B21 21 3,62 A E/h 0,60 PHS 41-1A21
22 3,78 B E/h 2 3 1 1,93 PHS 41-1B22 22 3,78 A E/h 0,66 PHS 41-1A22
23 3,94 B E/h 2 A/d 3 C/af 1 2,25 PHS 41-1B23 23 3,94 A E/h 0,72 PHS 41-1A23
24 4,10 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,33 PHS 41-1B24 24 4,10 A E/h 0,82 PHS 41-1A24
25 4,26 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,46 PHS 41-1B25 25 4,26 A E/h 0,88 PHS 41-1A25
26 4,42 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,50 PHS 41-1B26 26 4,42 A E/h 0,94 PHS 41-1A26
27 4,58 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,56 PHS 41-1B27 27 4,58 A E/h 1,00 PHS 41-1A27
28 4,74 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,64 PHS 41-1B28 28 4,74 A E/h 1,08 PHS 41-1A28
30 5,06 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,80 PHS 41-1B30 30 5,06 A AI/cb 1,20 PHS 41-1A30
32 5,38 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,96 PHS 41-1B32 32 5,38 A AI/cb 1,44 PHS 41-1A32
35 5,86 B E/h 2 C/h 3 A/d 1 3,12 PHS 41-1B35 35 5,86 A AI/cb 1,70 PHS 41-1A35
36 6,02 B E/h 2 C/h 3 A/d 1 3,32 PHS 41-1B36 36 6,02 A AI/cb 1,84 PHS 41-1A36
40 6,65 B C/d 2 C/h 3 A/d 1 A/af 4,06 PHS 41-1B40 40 6,65 A BC/cb 2,22 PHS 41-1A40
42 6,97 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/af 4,10 PHS 41-1B42 42 6,97 A BC/cb 2,50 PHS 41-1A42
45 7,45 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/af 4,18 PHS 41-1B45 45 7,45 A BC/cb 2,52 PHS 41-1A45
48 7,93 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/af 4,92 PHS 41-1B48 48 7,93 A BC/cb 2,92 PHS 41-1A48
54 8,88 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/af 5,68 PHS 41-1B54 54 8,88 A BC/cb 3,54 PHS 41-1A54
60 9,84 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/af 6,78 PHS 41-1B60 60 9,84 A BC/cb 4,60 PHS 41-1A60
70 11,43 B C/d 2 C/d 4 1 C/af 9,54 PHS 41-1B70 70 11,43 A BC/cb 6,22 PHS 41-1A70
72 11,75 B C/d 2 C/d 4 1 C/af 9,64 PHS 41-1B72 72 11,75 A BC/cb 6,32 PHS 41-1A72
80 13,03 B C/d 2 C/d 4 1 C/af 11,54 PHS 41-1B80 80 13,03 A BC/cb 8,46 PHS 41-1A80
84 13,66 B C/d 2 C/d 4 1 C/af 12,20 PHS 41-1B84 84 13,66 A BC/cb 9,12 PHS 41-1A84
96 15,57 B 1 2 C/d 4 1 C/af 14,86 PHS 41-1B96 96 15,57 A AE/af 11,84 PHS 41-1A96
112 18,12 B 1 2 C/d 4 1 C/af 19,16 PHS 41-1B112 112 18,12 A AE/af 15,84 PHS 41-1A112

PHS 41-1A70
PHS 41-1A72
PHS 41-1A80
PHS 41-1A84
PHS 41-1A96
PHS 41-1A112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
6 1,17
7 1,34

Codificare
SKF

-

70 11,43
72 11,75
80 13,03
84 13,66
96 15,57
112 18,12

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

ANSI 41-1

Pregăurite Model B Model A

Model A Model B

Pas A/b”
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greu-
tate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greu-
tate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 1,50 B A/b A/b CA/cb G/h 0,18 PHS 40-1B8 8 1,50 - - - -
9 1,67 B A/b I/af 1 A/af G/h 0,20 PHS 40-1B9 9 1,67 - - - -
10 1,84 B A/b C/d 1 A/d G/h 0,27 PHS 40-1B10 10 1,84 - - - -
11 2,00 B A/b G/h 1 C/h G/h 0,35 PHS 40-1B11 11 2,00 - - - -
12 2,17 B A/b 1 1 I/af G/h 0,45 PHS 40-1B12 12 2,17 A A/b 0,18 PHS 40-1A12
13 2,33 B A/b 1 A/af 1 I/af G/h 0,50 PHS 40-1B13 13 2,33 A A/b 0,22 PHS 40-1A13
14 2,49 B A/b 1 A/h 1 AA/af G/h 0,59 PHS 40-1B14 14 2,49 A A/b 0,26 PHS 40-1A14
15 2,65 B A/b 1 A/d 1 AC/af G/h 0,70 PHS 40-1B15 15 2,65 A E/h 0,30 PHS 40-1A15
16 2,81 B E/h 1 C/h 2 G/h 0,79 PHS 40-1B16 16 2,81 A E/h 0,34 PHS 40-1A16
17 2,98 B E/h 1 G/af 2 A/h 1 1,04 PHS 40-1B17 17 2,98 A E/h 0,36 PHS 40-1A17
18 3,14 B E/h 1 A/b 2 E/af 1 1,22 PHS 40-1B18 18 3,14 A E/h 0,44 PHS 40-1A18
19 3,30 B E/h 1 C/d 2 A/b 1 1,43 PHS 40-1B19 19 3,30 A E/h 0,46 PHS 40-1A19
20 3,46 B E/h 1 G/h 2 E/h 1 1,56 PHS 40-1B20 20 3,46 A E/h 0,56 PHS 40-1A20
21 3,62 B E/h 1 G/h 2 C/d 1 1,73 PHS 40-1B21 21 3,62 A E/h 0,58 PHS 40-1A21
22 3,78 B E/h 1 G/h 2 G/h 1 1,96 PHS 40-1B22 22 3,78 A E/h 0,66 PHS 40-1A22
23 3,94 B E/h 2 3 1 2,13 PHS 40-1B23 23 3,94 A E/h 0,72 PHS 40-1A23
24 4,10 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,41 PHS 40-1B24 24 4,10 A E/h 0,82 PHS 40-1A24
25 4,26 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,54 PHS 40-1B25 25 4,26 A E/h 0,88 PHS 40-1A25
26 4,42 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,58 PHS 40-1B26 26 4,42 A E/h 0,94 PHS 40-1A26
27 4,58 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,66 PHS 40-1B27 27 4,58 A E/h 0,98 PHS 40-1A27
28 4,74 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,73 PHS 40-1B28 28 4,74 A E/h 1,10 PHS 40-1A28
29 4,90 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,80 PHS 40-1B29 29 4,90 A AI/cb 1,22 PHS 40-1A29
30 5,06 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 2,98 PHS 40-1B30 30 5,06 A AI/cb 1,26 PHS 40-1A30
31 5,22 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,10 PHS 40-1B31 31 5,22 A AI/cb 1,40 PHS 40-1A31
32 5,38 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,16 PHS 40-1B32 32 5,38 A AI/cb 1,48 PHS 40-1A32
33 5,54 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,22 PHS 40-1B33 33 5,54 A AI/cb 1,56 PHS 40-1A33
34 5,70 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,30 PHS 40-1B34 34 5,70 A AI/cb 1,64 PHS 40-1A34
35 5,86 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,46 PHS 40-1B35 35 5,86 A AI/cb 1,70 PHS 40-1A35
36 6,02 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,58 PHS 40-1B36 36 6,02 A AI/cb 1,84 PHS 40-1A36
37 6,18 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,62 PHS 40-1B37 37 6,18 A AI/cb 1,92 PHS 40-1A37
38 6,33 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,70 PHS 40-1B38 38 6,33 A AI/cb 2,00 PHS 40-1A38
39 6,49 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 3,76 PHS 40-1B39 39 6,49 A AI/cb 2,02 PHS 40-1A39
40 6,65 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 4,69 PHS 40-1B40 40 6,65 A BC/cb 2,22 PHS 40-1A40
41 6,81 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 4,76 PHS 40-1B41 41 6,81 A BC/cb 2,42 PHS 40-1A41
42 6,97 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 4,82 PHS 40-1B42 42 6,97 A BC/cb 2,50 PHS 40-1A42
43 7,13 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,12 PHS 40-1B43 43 7,13 A BC/cb 2,80 PHS 40-1A43
44 7,29 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,15 PHS 40-1B44 44 7,29 A BC/cb 2,85 PHS 40-1A44
45 7,45 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,30 PHS 40-1B45 45 7,45 A BC/cb 3,15 PHS 40-1A45
46 7,61 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,57 PHS 40-1B46 46 7,61 A BC/cb 3,26 PHS 40-1A46
47 7,77 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,44 PHS 40-1B47 47 7,77 A BC/cb 3,32 PHS 40-1A47
48 7,93 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,84 PHS 40-1B48 48 7,93 A BC/cb 3,22 PHS 40-1A48
49 8,09 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,90 PHS 40-1B49 49 8,09 A BC/cb 3,44 PHS 40-1A49
50 8,25 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 5,96 PHS 40-1B50 50 8,25 A BC/cb 3,62 PHS 40-1A50
51 8,41 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,08 PHS 40-1B51 51 8,41 A BC/cb 3,94 PHS 40-1A51
52 8,57 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,28 PHS 40-1B52 52 8,57 A BC/cb 4,08 PHS 40-1A52
53 8,73 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,33 PHS 40-1B53 53 8,73 A BC/cb 4,04 PHS 40-1A53
54 8,89 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,42 PHS 40-1B54 54 8,89 A BC/cb 4,44 PHS 40-1A54
55 9,04 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,46 PHS 40-1B55 55 9,04 A BC/cb 4,54 PHS 40-1A55
56 9,20 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 6,89 PHS 40-1B56 56 9,20 A BC/cb 4,84 PHS 40-1A56
57 9,36 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 7,02 PHS 40-1B57 57 9,36 A BC/cb 5,00 PHS 40-1A57
58 9,52 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 7,36 PHS 40-1B58 58 9,52 A BC/cb 5,12 PHS 40-1A58
59 9,68 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 7,45 PHS 40-1B59 59 9,68 A BC/cb 5,30 PHS 40-1A59
60 9,84 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/h 7,86 PHS 40-1B60 60 9,84 A BC/cb 5,48 PHS 40-1A60
70 11,43 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 11,00 PHS 40-1B70 70 11,43 A BC/cb 7,24 PHS 40-1A70
72 11,75 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 11,50 PHS 40-1B72 72 11,75 A BC/cb 7,74 PHS 40-1A72
80 13,03 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 13,40 PHS 40-1B80 80 13,03 A BC/cb 10,20 PHS 40-1A80
84 13,66 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 14,04 PHS 40-1B84 84 13,66 A BC/cb 10,07 PHS 40-1A84
96 15,57 B 1 2 C/d 4 1 A/d 17,56 PHS 40-1B96 96 15,57 A AE/af 12,15 PHS 40-1A96
112 18,12 B 1 2 C/d 4 1 A/d 22,56 PHS 40-1B112 112 18,12 A AE/af 20,00 PHS 40-1A112

PHS 40-1A70
PHS 40-1A72
PHS 40-1A80
PHS 40-1A84
PHS 40-1A96
PHS 40-1A112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 1,50
9 1,67

Codificare
SKF

-

70 11,43
72 11,75
80 13,03
84 13,66
96 15,57
112 18,12

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas A/b”ANSI 40-1

Pregăurite Model B Model A

Model A

Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greu-
tate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greu-
tate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 1,88 B E/h E/h 1 A/h 1 0,25 PHS 50-1B8 8 1,88 - - - -
9 2,09 B E/h C/d 1 C/h 1 0,36 PHS 50-1B9 9 2,09 - - - -
10 2,30 B E/h G/h 1 I/af 1 0,48 PHS 50-1B10 10 2,30 - - - -
11 2,50 B E/h 1 1 C/d 1 0,64 PHS 50-1B11 11 2,50 - - - -
12 2,71 B E/h 1 A/d 1 FC/fd 1 0,83 PHS 50-1B12 12 2,71 A E/h 0,34 PHS 50-1A12
13 2,91 B E/h 1 E/af 1 G/h 1 0,88 PHS 50-1B13 13 2,91 A E/h 0,42 PHS 50-1A13
14 3,11 B E/h 1 G/af 2 A/h 1 1,13 PHS 50-1B14 14 3,11 A E/h 0,50 PHS 50-1A14
15 3,32 B E/h 1 A/b 2 C/h 1 1,34 PHS 50-1B15 15 3,32 A E/h 0,54 PHS 50-1A15
16 3,52 B E/h 1 C/d 2 A/b 1 1,51 PHS 50-1B16 16 3,52 A E/h 0,68 PHS 50-1A16
17 3,72 B E/h 1 G/h 2 AA/af 1 1,74 PHS 50-1B17 17 3,72 A E/h 0,76 PHS 50-1A17
18 3,92 B E/h 1 G/h 2 G/h 1 2,00 PHS 50-1B18 18 3,92 A E/h 0,86 PHS 50-1A18
19 4,12 B E/h 2 3 1 2,22 PHS 50-1B19 19 4,12 A E/h 0,94 PHS 50-1A19
20 4,32 B C/d 2 3 1 2,28 PHS 50-1B20 20 4,32 A C/d 1,06 PHS 50-1A20
21 4,52 B C/d 2 3 1 2,40 PHS 50-1B21 21 4,52 A C/d 1,12 PHS 50-1A21
22 4,72 B C/d 2 3 1 2,56 PHS 50-1B22 22 4,72 A C/d 1,30 PHS 50-1A22
23 4,92 B C/d 2 3 1 2,66 PHS 50-1B23 23 4,92 A C/d 1,44 PHS 50-1A23
24 5,12 B C/d 2 3 1 A/d 3,30 PHS 50-1B24 24 5,12 A BC/cb 1,50 PHS 50-1A24
25 5,32 B C/d 2 3 1 A/d 3,40 PHS 50-1B25 25 5,32 A BC/cb 1,62 PHS 50-1A25
26 5,52 B C/d 2 3 1 A/d 3,44 PHS 50-1B26 26 5,52 A BC/cb 1,72 PHS 50-1A26
27 5,72 B C/d 2 3 1 A/d 3,74 PHS 50-1B27 27 5,72 A BC/cb 1,96 PHS 50-1A27
28 5,92 B C/d 2 3 1 A/d 3,80 PHS 50-1B28 28 5,92 A BC/cb 2,04 PHS 50-1A28
29 6,12 B C/d 2 3 1 A/d 4,06 PHS 50-1B29 29 6,12 A BC/cb 2,36 PHS 50-1A29
30 6,32 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 4,56 PHS 50-1B30 30 6,32 A BC/cb 2,54 PHS 50-1A30
31 6,52 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 4,74 PHS 50-1B31 31 6,52 A BC/cb 2,80 PHS 50-1A31
32 6,72 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 4,96 PHS 50-1B32 32 6,72 A BC/cb 2,72 PHS 50-1A32
33 6,92 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 5,20 PHS 50-1B33 33 6,92 A BC/cb 3,14 PHS 50-1A33
34 7,12 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 5,14 PHS 50-1B34 34 7,12 A BC/cb 3,20 PHS 50-1A34
35 7,32 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 5,44 PHS 50-1B35 35 7,32 A BC/cb 3,34 PHS 50-1A35
36 7,52 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 5,64 PHS 50-1B36 36 7,52 A BC/cb 3,82 PHS 50-1A36
37 7,72 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 5,90 PHS 50-1B37 37 7,72 A BC/cb 3,98 PHS 50-1A37
38 7,92 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 6,08 PHS 50-1B38 38 7,92 A BC/cb 4,14 PHS 50-1A38
39 8,12 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 6,30 PHS 50-1B39 39 8,12 A BC/cb 4,42 PHS 50-1A39
40 8,32 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 6,50 PHS 50-1B40 40 8,32 A BC/cb 4,46 PHS 50-1A40
41 8,52 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 6,64 PHS 50-1B41 41 8,52 A BC/cb 4,86 PHS 50-1A41
42 8,72 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 6,96 PHS 50-1B42 42 8,72 A BC/cb 4,98 PHS 50-1A42
43 8,91 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 7,06 PHS 50-1B43 43 8,91 A BC/cb 5,24 PHS 50-1A43
44 9,11 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 7,58 PHS 50-1B44 44 9,11 A BC/cb 5,42 PHS 50-1A44
45 9,31 B C/d 2 A/b 3 C/d 1 A/d 8,58 PHS 50-1B45 45 9,31 A BC/cb 5,92 PHS 50-1A45
46 9,51 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 8,22 PHS 50-1B46 46 9,51 A AE/af 6,42 PHS 50-1A46
47 9,71 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 8,48 PHS 50-1B47 47 9,71 A AE/af 6,50 PHS 50-1A47
48 9,91 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 9,28 PHS 50-1B48 48 9,91 A AE/af 6,58 PHS 50-1A48
49 10,11 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 9,22 PHS 50-1B49 49 10,11 A AE/af 7,06 PHS 50-1A49
50 10,31 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 9,88 PHS 50-1B50 50 10,31 A AE/af 7,10 PHS 50-1A50
51 10,51 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 9,70 PHS 50-1B51 51 10,51 A AE/af 7,32 PHS 50-1A51
52 10,71 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 10,24 PHS 50-1B52 52 10,71 A AE/af 7,98 PHS 50-1A52
53 10,91 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 10,48 PHS 50-1B53 53 10,91 A AE/af 8,08 PHS 50-1A53
54 11,11 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 11,00 PHS 50-1B54 54 11,11 A AE/af 8,30 PHS 50-1A54
55 11,31 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 10,93 PHS 50-1B55 55 11,31 A AE/af 8,56 PHS 50-1A55
56 11,50 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 11,50 PHS 50-1B56 56 11,50 A AE/af 8,90 PHS 50-1A56
57 11,70 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 12,00 PHS 50-1B57 57 11,70 A AE/af 9,38 PHS 50-1A57
58 11,90 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 11,82 PHS 50-1B58 58 11,90 A AE/af 10,30 PHS 50-1A58
59 12,10 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 12,32 PHS 50-1B59 59 12,10 A AE/af 10,50 PHS 50-1A59
60 12,30 B 1 2 A/b 3 C/d 1 A/d 13,00 PHS 50-1B60 60 12,30 A AE/af 10,80 PHS 50-1A60
70 14,29 B 1 2 A/b 3 C/d 1 C/d 18,16 PHS 50-1B70 70 14,29 A AE/af 14,00 PHS 50-1A70
72 14,69 B 1 2 A/b 3 C/d 1 C/d 19,48 PHS 50-1B72 72 14,69 A AE/af 15,24 PHS 50-1A72
76 15,49 B 1 2 A/b 3 C/d 1 C/d 21,00 PHS 50-1B76 76 15,49 A AE/af 20,08 PHS 50-1A76
80 16,28 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 24,74 PHS 50-1B80 80 16,28 A AE/af 21,00 PHS 50-1A80
84 17,08 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 25,50 PHS 50-1B84 84 17,08 A AE/af 22,08 PHS 50-1A84
95 19,27 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 32,00 PHS 50-1B95 95 19,27 A AE/af 27,00 PHS 50-1A95
96 19,47 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 32,92 PHS 50-1B96 96 19,47 A AE/af 27,40 PHS 50-1A96
112 22,65 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 42,00 PHS 50-1B112 112 22,65 A AE/af 37,70 PHS 50-1A112

PHS 50-1A76
PHS 50-1A80
PHS 50-1A84
PHS 50-1A95
PHS 50-1A96
PHS 50-1A112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 1,88
9 2,09

Codificare
SKF

-

76 15,49
80 16,28
84 17,08
95 19,27
96 19,47
112 22,65

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas E/h” ANSI 50-1

Pregăurite Model B Model A

Model A

Model B
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greu-
tate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greu-
tate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 2,26 B E/h E/h 1 AE/cb 1 A/d 0,54 PHS 60-1B8 8 2,26 - - - -
9 2,51 B C/d G/h 1 I/af 1 A/d 0,64 PHS 60-1B9 9 2,51 - - - -
10 2,76 B C/d 1 A/h 1 AE/af 1 A/d 0,99 PHS 60-1B10 10 2,76 A C/d 0,44 PHS 60-1A10
11 3,00 B C/d 1 E/af 2 A/af 1 A/d 1,16 PHS 60-1B11 11 3,00 A C/d 0,54 PHS 60-1A11
12 3,25 B C/d 1 C/h 2 C/h 1 A/d 1,47 PHS 60-1B12 12 3,25 A C/d 0,68 PHS 60-1A12
13 3,49 B C/d 1 A/b 2 AA/cb 1 A/d 1,66 PHS 60-1B13 13 3,49 A C/d 0,80 PHS 60-1A13
14 3,74 B C/d 1 C/d 2 I/af 1 A/d 2,00 PHS 60-1B14 14 3,74 A C/d 0,94 PHS 60-1A14
15 3,98 B C/d 1 G/h 2 G/h 1 A/d 2,51 PHS 60-1B15 15 3,98 A C/d 1,08 PHS 60-1A15
16 4,22 B C/d 2 3 A/af 1 A/d 2,81 PHS 60-1B16 16 4,22 A C/d 1,24 PHS 60-1A16
17 4,46 B C/d 2 A/d 3 A/d 1 A/d 3,22 PHS 60-1B17 17 4,46 A C/d 1,44 PHS 60-1A17
18 4,70 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/d 3,72 PHS 60-1B18 18 4,70 A C/d 1,62 PHS 60-1A18
19 4,95 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/d 3,92 PHS 60-1B19 19 4,95 A C/d 1,84 PHS 60-1A19
20 5,19 B C/d 2 E/h 3 G/h 1 A/d 4,63 PHS 60-1B20 20 5,19 A C/d 2,12 PHS 60-1A20
21 5,43 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 5,00 PHS 60-1B21 21 5,43 A C/d 2,28 PHS 60-1A21
22 5,67 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 5,25 PHS 60-1B22 22 5,67 A C/d 2,48 PHS 60-1A22
23 5,91 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 5,48 PHS 60-1B23 23 5,91 A C/d 2,68 PHS 60-1A23
24 6,15 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 5,78 PHS 60-1B24 24 6,15 A BC/cb 3,00 PHS 60-1A24
25 6,39 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 6,13 PHS 60-1B25 25 6,39 A BC/cb 3,34 PHS 60-1A25
26 6,63 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 6,38 PHS 60-1B26 26 6,63 A BC/cb 3,54 PHS 60-1A26
27 6,87 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 6,72 PHS 60-1B27 27 6,87 A BC/cb 3,96 PHS 60-1A27
28 7,11 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 6,88 PHS 60-1B28 28 7,11 A BC/cb 4,14 PHS 60-1A28
29 7,35 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 7,28 PHS 60-1B29 29 7,35 A BC/cb 4,40 PHS 60-1A29
30 7,59 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 7,58 PHS 60-1B30 30 7,59 A BC/cb 4,78 PHS 60-1A30
31 7,83 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 7,72 PHS 60-1B31 31 7,83 A BC/cb 5,24 PHS 60-1A31
32 8,07 B C/d 2 C/d 4 1 A/d 8,26 PHS 60-1B32 32 8,07 A BC/cb 5,52 PHS 60-1A32
33 8,30 B 1 2 C/d 4 1 A/d 8,42 PHS 60-1B33 33 8,30 A AE/af 5,86 PHS 60-1A33
34 8,54 B 1 2 C/d 4 1 A/d 8,80 PHS 60-1B34 34 8,54 A AE/af 6,16 PHS 60-1A34
35 8,78 B 1 2 C/d 4 1 A/d 9,04 PHS 60-1B35 35 8,78 A AE/af 6,78 PHS 60-1A35
36 9,02 B 1 2 C/d 4 1 A/d 9,60 PHS 60-1B36 36 9,02 A AE/af 6,82 PHS 60-1A36
37 9,26 B 1 2 C/d 4 1 A/d 10,24 PHS 60-1B37 37 9,26 A AE/af 7,52 PHS 60-1A37
38 9,50 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 10,84 PHS 60-1B38 38 9,50 A AE/af 7,84 PHS 60-1A38
39 9,74 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 11,36 PHS 60-1B39 39 9,74 A AE/af 8,28 PHS 60-1A39
40 9,98 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 11,50 PHS 60-1B40 40 9,98 A AE/af 8,56 PHS 60-1A40
41 10,22 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 12,14 PHS 60-1B41 41 10,22 A AE/af 9,10 PHS 60-1A41
42 10,46 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 12,74 PHS 60-1B42 42 10,46 A AE/af 9,84 PHS 60-1A42
43 10,70 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/d 13,00 PHS 60-1B43 43 10,70 A AE/af 9,74 PHS 60-1A43
44 10,94 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 13,88 PHS 60-1B44 44 10,94 A AE/af 10,76 PHS 60-1A44
45 11,18 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 13,98 PHS 60-1B45 45 11,18 A AE/af 11,08 PHS 60-1A45
46 11,42 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 14,60 PHS 60-1B46 46 11,42 A AE/af 11,50 PHS 60-1A46
47 11,65 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 15,00 PHS 60-1B47 47 11,65 A AE/af 12,32 PHS 60-1A47
48 11,89 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 15,82 PHS 60-1B48 48 11,89 A AE/af 12,42 PHS 60-1A48
49 12,13 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 15,90 PHS 60-1B49 49 12,13 A AE/af 12,92 PHS 60-1A49
50 12,37 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 17,66 PHS 60-1B50 50 12,37 A AE/af 13,98 PHS 60-1A50
51 12,61 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 16,98 PHS 60-1B51 51 12,61 A AE/af 14,58 PHS 60-1A51
52 12,85 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 17,93 PHS 60-1B52 52 12,85 A AE/af 14,60 PHS 60-1A52
53 13,09 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 A/d 17,99 PHS 60-1B53 53 13,09 A AE/af 15,84 PHS 60-1A53
54 13,33 B AE/af 2 C/d 4 A/d 1 C/d 21,60 PHS 60-1B54 54 13,33 A AE/af 15,92 PHS 60-1A54
55 13,57 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 21,14 PHS 60-1B55 55 13,57 A 1 A/d 16,96 PHS 60-1A55
56 13,81 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 21,88 PHS 60-1B56 56 13,81 A 1 A/d 17,60 PHS 60-1A56
57 14,04 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 22,26 PHS 60-1B57 57 14,04 A 1 A/d 17,62 PHS 60-1A57
58 14,28 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 22,80 PHS 60-1B58 58 14,28 A 1 A/d 19,00 PHS 60-1A58
59 14,52 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 23,86 PHS 60-1B59 59 14,52 A 1 A/d 19,20 PHS 60-1A59
60 14,76 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 25,22 PHS 60-1B60 60 14,76 A 1 A/d 20,02 PHS 60-1A60
64 15,72 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 27,40 PHS 60-1B64 64 15,72 A 1 A/d 23,00 PHS 60-1A64
65 15,96 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 28,92 PHS 60-1B65 65 15,96 A 1 A/d 23,24 PHS 60-1A65
66 - - - - - - - - 66 - A 1 A/d 24,42  PHS 60-1A66
68 16,67 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 30,38 PHS 60-1B68 68 16,67 A 1 A/d 25,54 PHS 60-1A68
70 17,15 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 1 C/d 31,98 PHS 60-1B70 70 17,15 A 1 A/d 27,20 PHS 60-1A70
72 17,63 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 2 34,18 PHS 60-1B72 72 17,63 A 1 A/d 28,90 PHS 60-1A72
76 18,58 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 2 38,06 PHS 60-1B76 76 18,58 A 1 A/d 32,34 PHS 60-1A76
80 19,54 B 1 A/d 2 C/d 4 A/d 2 41,88 PHS 60-1B80 80 19,54 A 1 A/d 45,50 PHS 60-1A80
84 20,49 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 46,46 PHS 60-1B84 84 20,49 A 1 A/d 40,18 PHS 60-1A84
90 21,93 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/d 63,20 PHS 60-1B90 90 21,93 A 1 A/d 43,44 PHS 60-1A90
96 23,36 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 2 A/d 63,08 PHS 60-1B96 96 23,36 A 1 A/d 52,02 PHS 60-1A96
112 27,18 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 2 A/d 81,78 PHS 60-1B112 112 27,18 A 1 A/d 70,80 PHS 60-1A112

PHS 60-1A76
PHS 60-1A80
PHS 60-1A84
PHS 60-1A90
PHS 60-1A96
PHS 60-1A112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 2,26
9 2,51

Codificare
SKF

-

76 18,58
80 19,54
84 20,49
90 21,93
96 23,36
112 27,18

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas C/d”ANSI 60-1

Pregăurite Model B Model A

Model A

Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greu-
tate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greu-
tate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 3,01 B 1 1 1 AE/af 1 E/h 1,4 PHS 80-1B8 8 3,01 - - - -
9 3,35 B 1 1 E/af 2 A/d 1 E/h 1,6 PHS 80-1B9 9 3,35 A AE/af 0,8 PHS 80-1A9
10 3,68 B 1 1 A/b 2 I/af 1 E/h 2,2 PHS 80-1B10 10 3,68 A AE/af 1,0 PHS 80-1A10
11 4,01 B 1 1 E/h 2 AC/af 1 E/h 3,2 PHS 80-1B11 11 4,01 A AE/af 1,3 PHS 80-1A11
12 4,33 B 1 1 G/h 3 A/h 1 E/h 3,4 PHS 80-1B12 12 4,33 A AE/af 1,5 PHS 80-1A12
13 4,66 B 1 2 3 1 A/b 3,5 PHS 80-1B13 13 4,66 A AE/af 1,8 PHS 80-1A13
14 4,98 B 1 2 A/d 3 A/d 1 A/b 4,1 PHS 80-1B14 14 4,98 A AE/af 2,2 PHS 80-1A14
15 5,30 B 1 2 A/b 3 AC/af 1 A/b 5,3 PHS 80-1B15 15 5,30 A AE/af 2,5 PHS 80-1A15
16 5,63 B 1 2 C/d 4 1 A/b 5,9 PHS 80-1B16 16 5,63 A AE/af 2,9 PHS 80-1A16
17 5,95 B 1 2 C/d 4 1 A/b 6,6 PHS 80-1B17 17 5,95 A AE/af 3,3 PHS 80-1A17
18 6,27 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/b 7,3 PHS 80-1B18 18 6,27 A AE/af 3,7 PHS 80-1A18
19 6,59 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/b 7,8 PHS 80-1B19 19 6,59 A AE/af 4,1 PHS 80-1A19
20 6,91 B 1 2 C/d 4 A/d 1 A/b 8,4 PHS 80-1B20 20 6,91 A AE/af 4,7 PHS 80-1A20
21 7,24 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 9,4 PHS 80-1B21 21 7,24 A AE/af 4,9 PHS 80-1A21
22 7,56 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 10,0 PHS 80-1B22 22 7,56 A AE/af 5,5 PHS 80-1A22
23 7,88 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 10,7 PHS 80-1B23 23 7,88 A AE/af 6,3 PHS 80-1A23
24 8,20 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 11,3 PHS 80-1B24 24 8,20 A AE/af 6,7 PHS 80-1A24
25 8,52 B 1 2 C/d 4 A/d 1 C/d 11,9 PHS 80-1B25 25 8,52 A AE/af 7,2 PHS 80-1A25
26 8,84 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 14,3 PHS 80-1B26 26 8,84 A 1 C/af 7,8 PHS 80-1A26
27 9,16 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 15,4 PHS 80-1B27 27 9,16 A 1 C/af 8,6 PHS 80-1A27
28 9,48 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 16,0 PHS 80-1B28 28 9,48 A 1 C/af 9,3 PHS 80-1A28
29 9,80 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 17,1 PHS 80-1B29 29 9,80 A 1 C/af 9,8 PHS 80-1A29
30 10,11 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 17,4 PHS 80-1B30 30 10,11 A 1 C/af 10,7 PHS 80-1A30
31 10,43 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 18,7 PHS 80-1B31 31 10,43 A 1 C/af 11,3 PHS 80-1A31
32 10,75 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 19,5 PHS 80-1B32 32 10,75 A 1 C/af 12,1 PHS 80-1A32
33 11,07 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 19,6 PHS 80-1B33 33 11,07 A 1 C/af 13,6 PHS 80-1A33
34 11,39 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 21,3 PHS 80-1B34 34 11,39 A 1 C/af 14,3 PHS 80-1A34
35 11,71 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 22,1 PHS 80-1B35 35 11,71 A 1 C/af 14,8 PHS 80-1A35
36 12,03 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 23,1 PHS 80-1B36 36 12,03 A 1 C/af 16,1 PHS 80-1A36
37 12,35 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 23,8 PHS 80-1B37 37 12,35 A 1 C/af 16,8 PHS 80-1A37
38 12,67 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 24,7 PHS 80-1B38 38 12,67 A 1 C/af 17,2 PHS 80-1A38
39 12,99 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 25,6 PHS 80-1B39 39 12,99 A 1 C/af 17,9 PHS 80-1A39
40 13,31 B 1 C/af 3 A/d 4 C/d 2 26,7 PHS 80-1B40 40 13,31 A 1 C/af 18,9 PHS 80-1A40
41 13,63 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 27,8 PHS 80-1B41 41 13,63 A 1 A/d 21,0 PHS 80-1A41
42 13,94 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 28,7 PHS 80-1B42 42 13,94 A 1 A/d 21,8 PHS 80-1A42
43 14,26 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 29,4 PHS 80-1B43 43 14,26 A 1 A/d 23,6 PHS 80-1A43
44 14,58 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 29,9 PHS 80-1B44 44 14,58 A 1 A/d 24,3 PHS 80-1A44
45 14,90 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 31,4 PHS 80-1B45 45 14,90 A 1 A/d 25,2 PHS 80-1A45
46 15,22 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 33,1 PHS 80-1B46 46 15,22 A 1 A/d 26,6 PHS 80-1A46
47 15,54 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 34,0 PHS 80-1B47 47 15,54 A 1 A/d 26,4 PHS 80-1A47
48 15,86 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 35,5 PHS 80-1B48 48 15,86 A 1 A/d 27,8 PHS 80-1A48
49 16,18 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 35,8 PHS 80-1B49 49 16,18 A 1 A/d 28,9 PHS 80-1A49
50 16,50 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 37,3 PHS 80-1B50 50 16,50 A 1 A/d 30,9 PHS 80-1A50
51 16,81 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 38,6 PHS 80-1B51 51 16,81 A 1 A/d 32,2 PHS 80-1A51
52 17,13 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 39,4 PHS 80-1B52 52 17,13 A 1 A/d 33,0 PHS 80-1A52
53 17,45 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 41,3 PHS 80-1B53 53 17,45 A 1 A/d 34,9 PHS 80-1A53
54 17,77 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 44,7 PHS 80-1B54 54 17,77 A 1 A/d 36,6 PHS 80-1A54
55 18,09 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 45,6 PHS 80-1B55 55 18,09 A 1 A/d 37,5 PHS 80-1A55
56 18,41 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 47,5 PHS 80-1B56 56 18,41 A 1 A/d 39,4 PHS 80-1A56
57 18,73 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 48,5 PHS 80-1B57 57 18,73 A 1 A/d 40,4 PHS 80-1A57
58 19,04 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 50,5 PHS 80-1B58 58 19,04 A 1 A/d 41,3 PHS 80-1A58
59 19,36 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 52,1 PHS 80-1B59 59 19,36 A 1 A/d 42,9 PHS 80-1A59
60 19,68 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 54,5 PHS 80-1B60 60 19,68 A 1 A/d 45,3 PHS 80-1A60
65 21,27 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 61,8 PHS 80-1B65 65 21,27 A 1 A/d 52,2 PHS 80-1A65
70 22,87 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 75,7 PHS 80-1C70 70 22,87 A 1 A/b 59,8 PHS 80-1A70
72 23,50 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 81,4 PHS 80-1C72 72 23,50 A 1 A/b 65,7 PHS 80-1A72
76 24,78 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 87,8 PHS 80-1C76 76 24,78 A 1 A/b 70,2 PHS 80-1A76
80 26,05 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 89,9 PHS 80-1C80 80 26,05 A 1 A/b 79,6 PHS 80-1A80
84 27,33 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 99,2 PHS 80-1C84 84 27,33 A 1 A/b 86,1 PHS 80-1A84
90 29,24 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 106,0 PHS 80-1C90 90 29,24 A 1 A/b 101,0 PHS 80-1A90
96 31,15 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 117,0 PHS 80-1C96 96 31,15 A 1 A/b 120,0 PHS 80-1A96
112 36,24 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 A/b 154,0 PHS 80-1C112 112 36,24 A 1 A/b 165,0 PHS 80-1A112

PHS 80-1A76
PHS 80-1A80
PHS 80-1A84
PHS 80-1A90
PHS 80-1A96
PHS 80-1A112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 3,01
9 3,35

Codificare
SKF

-
PHS 80-1A9

76 24,78
80 26,05
84 27,33
90 29,24
96 31,15
112 36,24

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 1” ANSI 80-1

Pregăurite Model B/C Model A

Model A

Model B

Model C
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greu-
tate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greu-
tate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
7 3,35 - - - - - - - 7 3,35 A 1 1,2 PHS 100-1A7
8 3,77 B 1 1 A/d 2 G/af 1 G/h 2,3 PHS 100-1B8 8 3,77 A 1 1,4 PHS 100-1A8
9 4,18 B 1 1 E/h 2 AC/AF 1 G/h 3,2 PHS 100-1B9 9 4,18 A 1 1,6 PHS 100-1A9
10 4,6 B 1 1 G/h 3 A/d 1 G/h 4,1 PHS 100-1B10 10 4,60 A 1 2,0 PHS 100-1A10
11 5,01 B 1 2 A/d 3 I/af 1 G/h 5,3 PHS 100-1B11 11 5,01 A 1 A/d 2,5 PHS 100-1A11
12 5,42 B 1 2 A/d 4 1 G/h 6,4 PHS 100-1B12 12 5,42 A 1 A/d 3,0 PHS 100-1A12
13 5,82 B 1 2 C/h 3 G/h 1 E/h 6,6 PHS 100-1B13 13 5,82 A 1 A/d 3,5 PHS 100-1A13
14 6,23 B 1 A/d 2 C/d 4 C/af 1 E/h 7,4 PHS 100-1B14 14 6,23 A 1 A/d 4,1 PHS 100-1A14
15 6,63 B 1 A/d 3 4 A/b 1 C/d 9,2 PHS 100-1B15 15 6,63 A 1 A/d 4,7 PHS 100-1A15
16 7,03 B 1 E/af 3 4 A/b 1 C/d 9,9 PHS 100-1B16 16 7,03 A 1 A/d 5,4 PHS 100-1A16
17 7,44 B 1 E/af 3 4 A/b 1 C/d 10,8 PHS 100-1B17 17 7,44 A 1 A/d 6,1 PHS 100-1A17
18 7,84 B 1 E/af 3 4 A/b 1 C/d 11,5 PHS 100-1B18 18 7,84 A 1 A/d 7,0 PHS 100-1A18
19 8,24 B 1 E/af 3 4 A/b 2 13,1 PHS 100-1B19 19 8,24 A 1 A/d 7,8 PHS 100-1A19
20 8,64 B 1 E/af 3 4 A/b 2 14,2 PHS 100-1B20 20 8,64 A 1 A/d 8,8 PHS 100-1A20
21 9,04 B 1 E/af 3 4 A/b 2 15,3 PHS 100-1B21 21 9,04 A 1 A/d 9,8 PHS 100-1A21
22 9,44 B 1 E/af 3 4 A/b 2 16,1 PHS 100-1B22 22 9,44 A 1 A/d 10,5 PHS 100-1A22
23 9,84 B 1 A/d 3 4 A/b 2 17,2 PHS 100-1B23 23 9,84 A 1 A/d 11,8 PHS 100-1A23
24 10,25 B 1 A/d 3 4 A/b 2 19,2 PHS 100-1B24 24 10,25 A 1 A/d 12,8 PHS 100-1A24
25 10,65 B 1 A/d 3 4 A/b 2 19,5 PHS 100-1B25 25 10,65 A 1 A/d 13,9 PHS 100-1A25
26 11,05 B 1 A/d 3 E/af 5 2 21,7 PHS 100-1B26 26 11,05 A 1 A/d 15,0 PHS 100-1A26
27 11,44 B 1 A/d 3 E/af 5 2 23,0 PHS 100-1B27 27 11,44 A 1 A/d 16,0 PHS 100-1A27
28 11,84 B 1 A/d 3 E/af 5 2 24,4 PHS 100-1B28 28 11,84 A 1 A/d 17,4 PHS 100-1A28
29 12,24 B 1 A/d 3 E/af 5 2 25,0 PHS 100-1B29 29 12,24 A 1 A/d 19,6 PHS 100-1A29
30 12,64 B 1 A/d 3 E/af 5 2 26,9 PHS 100-1B30 30 12,64 A 1 A/d 20,1 PHS 100-1A30
31 13,04 - - - - - - - 31 13,04 A 1 A/d 21,5 PHS 100-1A31
32 13,44 B 1 A/d 3 E/af 5 2 29,8  PHS 100-1B32 32 13,44 A 1 A/d 22,6 PHS 100-1A32
33 13,84 - - - - - - - 33 13,84 A 1 A/d 24,1 PHS 100-1A33
34 14,24 - - - - - - - 34 14,24 A 1 A/d 26,0 PHS 100-1A34
35 14,64 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 36,9 PHS 100-1B35 35 14,64 A 1 A/d 27,2 PHS 100-1A35
36 15,04 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 38,6 PHS 100-1B36 36 15,04 A 1 A/d 30,0 PHS 100-1A36
37 15,44 - - - - - - - 37 15,44 A 1 A/d 31,0 PHS 100-1A37
38 15,84 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 41,5 PHS 100-1B38 38 15,84 A 1 A/d 33,0 PHS 100-1A38
39 16,23 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 43,6 PHS 100-1B39 39 16,23 A 1 A/d 35,0 PHS 100-1A39
40 16,63 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 46,9 PHS 100-1B40 40 16,63 A 1 A/d 36,0 PHS 100-1A40
41 17,03 - - - - - - - 41 17,03 A 1 A/d 39,0 PHS 100-1A41
42 17,43 B 1 A/d 3 E/af 5 2 A/b 50,4 PHS 100-1B42 42 17,43 A 1 A/d 40,0 PHS 100-1A42
43 17,83 - - - - - - - 43 17,83 A 1 A/b 43,0 PHS 100-1A43
44 18,23 - - - - - - - 44 18,23 A 1 A/b 45,0 PHS 100-1A44
45 18,63 B 1 A/b 3 E/af 5 2 A/b 54,0 PHS 100-1B45 45 18,63 A 1 A/b 47,0 PHS 100-1A45
46 19,02 - - - - - - - 46 19,02 A 1 A/b 48,0 PHS 100-1A46
47 19,42 - - - - - - - 47 19,42 A 1 A/b 52,0 PHS 100-1A47
48 19,82 B 1 A/b 4 6 2 A/b 66,0 PHS 100-1B48 48 19,82 A 1 A/b 54,0 PHS 100-1A48
49 20,22 - - - - - - - 49 20,22 A 1 A/b 56,0 PHS 100-1A49
50 20,62 - - - - - - - 50 20,62 A 1 A/b 57,0 PHS 100-1A50
51 21,02 - - - - - - - 51 21,02 A 1 A/b 63,0 PHS 100-1A51
52 21,42 - - - - - - - 52 21,42 A 1 A/b 64,0 PHS 100-1A52
53 21,81 - - - - - - - 53 21,81 A 1 A/b 64,2 PHS 100-1A53
54 22,21 C 1 A/b 4 6 3 A/d 78,0  PHS 100-1C54 54 22,21 A 1 A/b 68,0 PHS 100-1A54
55 22,61 - - - - - - - 55 22,61 A 1 A/b 70,0 PHS 100-1A55
56 23,01 - - - - - - - 56 23,01 A 1 A/b 72,0 PHS 100-1A56
57 23,41 - - - - - - - 57 23,41 A 1 A/b 75,8 PHS 100-1A57
58 23,81 - - - - - - - 58 23,81 A 1 A/b 76,0 PHS 100-1A58
59 24,2 - - - - - - - 59 24,20 A 1 A/b 77,0 PHS 100-1A59
60 24,6 C 1 A/b 4 6 3 A/d 89,0 PHS 100-1C60 60 24,60 A 1 A/b 80,0 PHS 100-1A60
70 28,58 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 125,0 PHS 100-1C70 70 28,58 A 1 A/b 113,0 PHS 100-1A70
72 29,38 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 134,0 PHS 100-1C72 72 29,38 A 1 A/b 119,0 PHS 100-1A72
76 30,973 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 143,0 PHS 100-1C76 76 30,97 A 1 A/b 133,0 PHS 100-1A76
80 32,57 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 151,0 PHS 100-1C80 80 32,57 A 1 A/b 146,0 PHS 100-1A80
84 34,16 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 170,0 PHS 100-1C84 84 34,16 A 1 A/b 162,0 PHS 100-1A84
90 36,55 C 1 A/b 5 A/d 7 3 C/d 184,0 PHS 100-1C90 90 36,55 A 1 A/b 193,0 PHS 100-1A90
96 38,93 C 1 A/b 5 A/d 7 4 A/b 203,0 PHS 100-1C96 96 38,93 A 1 A/b 215,0 PHS 100-1A96

PHS 100-1A72
PHS 100-1A76
PHS 100-1A80
PHS 100-1A84
PHS 100-1A90
PHS 100-1A96

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
7 3,35
8 3,77

Codificare
SKF

PHS 100-1A7
PHS 100-1A8

72 29,38
76 30,973
80 32,57
84 34,16
90 36,55
96 38,93

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

ANSI 100-1 Pas 1 A/d” 

Pregăurite Model B/C Model A

Model A

Model B

Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 4,52 - - - - - - - 8 4,52 A 1 A/d 2,4 PHS 120-1A8
9 5,02 B 1 C/h 1 AC/af 3 C/h 2 A/d 5,3 PHS 120-1B9 9 5,02 A 1 A/d 3,0 PHS 120-1A9
10 5,52 B 1 C/h 2 A/d 3 C/d 2 A/d 7,1 PHS 120-1B10 10 5,52 A 1 A/d 3,8 PHS 120-1A10
11 6,01 B 1 C/h 2 C/h 3 I/af 2 A/h 7,6 PHS 120-1B11 11 6,01 A 1 A/d 4,8 PHS 120-1A11
12 6,50 B 1 C/h 2 C/d 4 A/h 2 A/h 9,9 PHS 120-1B12 12 6,50 A 1 A/d 5,8 PHS 120-1A12
13 6,99 B 1 C/h 3 4 I/af 2 A/d 12,4 PHS 120-1B13 13 6,99 A 1 A/d 6,7 PHS 120-1A13
14 7,47 B 1 C/h 3 A/d 4 C/d 2 A/d 14,4 PHS 120-1B14 14 7,47 A 1 A/d 8,0 PHS 120-1A14
15 7,96 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/h 16,7 PHS 120-1B15 15 7,96 A 1 A/d 9,1 PHS 120-1A15
16 8,44 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 19,9 PHS 120-1B16 16 8,44 A 1 A/d 10,6 PHS 120-1A16
17 8,92 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 20,8 PHS 120-1B17 17 8,92 A 1 A/d 12,6 PHS 120-1A17
18 9,41 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 22,2 PHS 120-1B18 18 9,41 A 1 A/d 13,6 PHS 120-1A18
19 9,89 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 24,8 PHS 120-1B19 19 9,89 A 1 A/d 15,1 PHS 120-1A19
20 10,37 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 25,8 PHS 120-1B20 20 10,37 A 1 A/d 16,9 PHS 120-1A20
21 10,85 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 26,7 PHS 120-1B21 21 10,85 A 1 A/d 18,7 PHS 120-1A21
22 11,33 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 28,2 PHS 120-1B22 22 11,33 A 1 A/d 20,0 PHS 120-1A22
23 11,81 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 30,3 PHS 120-1B23 23 11,81 A 1 A/d 22,1 PHS 120-1A23
24 12,29 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 32,1 PHS 120-1B24 24 12,29 A 1 A/d 24,8 PHS 120-1A24
25 12,77 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 2 C/h 34,6 PHS 120-1B25 25 12,77 A 1 A/d 26,8 PHS 120-1A25
26 13,25 B 1 A/b 4 6 2 A/b 40,0 PHS 120-1B26 26 13,25 A 1 A/b 28,3 PHS 120-1A26
27 13,73 - - - - - - - 27 13,73 A 1 A/b 30,9 PHS 120-1A27
28 14,21 B 1 A/b 4 6 2 A/b 44,9 PHS 120-1B28 28 14,21 A 1 A/b 33,6 PHS 120-1A28
30 15,17 B 1 A/b 4 6 2 A/b 50,2 PHS 120-1B30 30 15,17 A 1 A/b 39,0 PHS 120-1A30
32 16,13 B 1 A/b 4 6 2 A/b 56,0 PHS 120-1B32 32 16,13 A 1 A/b 43,9 PHS 120-1A32
33 16,61 - - - - - - - 33 16,61 A 1 A/b 48,2 PHS 120-1A33
34 17,09 - - - - - - - 34 17,09 A 1 A/b 50,0 PHS 120-1A34
35 17,57 B 1 A/b 4 6 2 A/b 62,4 PHS 120-1B35 35 17,57 A 1 A/b 52,0 PHS 120-1A35
36 18,05 B 1 A/b 4 6 2 A/b 66,4 PHS 120-1B36 36 18,05 A 1 A/b 56,0 PHS 120-1A36
40 19,96 C 1 A/b 4 6 3 C/d 92,0 PHS 120-1C40 40 19,96 A 1 A/b 71,0 PHS 120-1A40
42 20,92 C 1 A/b 4 6 3 C/d 98,0 PHS 120-1C42 42 20,92 A 1 A/b 75,0 PHS 120-1A42
45 22,35 C 1 A/b 4 6 3 C/d 99,2 PHS 120-1C45 45 22,35 A 1 A/b 88,0 PHS 120-1A45
48 23,79 C 1 A/b 4 6 4 113,0 PHS 120-1C48 48 23,79 A 1 A/b 103,0 PHS 120-1A48
54 26,65 C 1 A/b 4 6 4 133,0 PHS 120-1C54 54 26,65 A 1 A/b 140,0 PHS 120-1A54
60 29,52 C 1 A/b 5 A/d 7 4 160,0 PHS 120-1C60 60 29,52 A 1 A/b 160,0 PHS 120-1A60
70 34,30 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 4 A/b 206,0 PHS 120-1C70 70 34,30 A 1 A/b 216,0 PHS 120-1A70
80 39,08 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 4 A/b 254,0 PHS 120-1C80 80 39,08 A 1 A/b 284,0 PHS 120-1A80
90 43,85 - - - - - - - 90 43,85 A 1 A/b 358,0 PHS 120-1A90

PHS 120-1A48
PHS 120-1A54
PHS 120-1A60
PHS 120-1A70
PHS 120-1A80
PHS 120-1A90

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 4,52
9 5,02

Codificare
SKF

PHS 120-1A8
PHS 120-1A9

48 23,79
54 26,65
60 29,52
70 34,30
80 39,08
90 43,85

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 1 A/b” ANSI 120-1

Pregăurite Model B/C Model A

Model A Model B Model C
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
11 7,01 B 1 A/b 2 C/d 4 A/d 2 A/d 11,3 PHS 140-1B11 11 7,01 A 1 A/b 5,0 PHS 140-1A11 
12 7,58 B 1 A/b 3 4 A/b 2 A/d 13,2 PHS 140-1B12 12 7,58 A 1 A/b 7,8 PHS 140-1A12 
13 8,15 B 1 A/b 3 C/d 5 A/b 2 C/h 18,9 PHS 140-1B13 13 8,15 A 1 A/b 8,2 PHS 140-1A13 
14 8,72 B 1 A/b 3 C/d 5 A/b 2 C/h 20,4 PHS 140-1B14 14 8,72 A 1 A/b 10,0 PHS 140-1A14 
15 9,28 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 C/h 25,1 PHS 140-1B15 15 9,28 A 1 A/b 11,0 PHS 140-1A15 
16 9,85 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 27,9 PHS 140-1B16 16 9,85 A 1 A/b 14,0 PHS 140-1A16 
17 10,41 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 29,8 PHS 140-1B17 17 10,41 A 1 A/b 16,0 PHS 140-1A17 
18 10,98 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 32,0 PHS 140-1B18 18 10,98 A 1 A/b 18,0 PHS 140-1A18 
19 11,54 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 34,1 PHS 140-1B19 19 11,54 A 1 A/b 21,0 PHS 140-1A19 
20 12,10 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 36,0 PHS 140-1B20 20 12,10 A 1 A/b 23,0 PHS 140-1A20 
21 12,66 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 38,7 PHS 140-1B21 21 12,66 A 1 A/b 25,0 PHS 140-1A21 
22 13,22 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 40,6 PHS 140-1B22 22 13,22 A 1 A/b 28,0 PHS 140-1A22 
23 13,78 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 42,1 PHS 140-1B23 23 13,78 A 1 A/b 30,0 PHS 140-1A23 
24 14,34 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 46,2 PHS 140-1B24 24 14,34 A 1 A/b 33,0 PHS 140-1A24 
25 14,90 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 2 A/b 47,8 PHS 140-1B25 25 14,90 A 1 A/b 34,0 PHS 140-1A25 
26 15,46 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 57,2 PHS 140-1B26 26 15,46 A 1 A/b 39,0 PHS 140-1A26 
27 16,02 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 58,5 PHS 140-1B27 27 16,02 A 1 A/b 41,0 PHS 140-1A27 
28 16,58 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 62,2 PHS 140-1B28 28 16,58 A 1 A/b 45,0 PHS 140-1A28 
30 17,70 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 69,8 PHS 140-1B30 30 17,70 A 1 A/b 52,0 PHS 140-1A30 
31 18,26 - - - - - - - 31 18,26 - 1 A/b 56,0 PHS 140-1A31 
32 18,82 B 1 A/b 4 A/d 6 A/d 3 76,3 PHS 140-1B32 32 18,82 A 1 A/b 60,0 PHS 140-1A32 
35 20,49 C 1 A/b 5 A/d 7 4 108,0 PHS 140-1C35 35 20,49 A 1 A/b 73,0 PHS 140-1A35 
36 21,05 - - - - - A - 36 21,05 - 1 A/b 77,0 PHS 140-1A36 
40 23,29 C 1 A/b 5 A/d 7 4 121,0 PHS 140-1C40 40 23,29 A 1 A/b 93,0 PHS 140-1A40 
45 26,08 C 1 A/b 5 A/d 7 4 142,0 PHS 140-1C45 45 26,08 A 1 A/b 131 PHS 140-1A45 
48 27,75 C 1 A/b 5 A/d 7 4 150,0 PHS 140-1C48 48 27,75 A 1 A/b 134 PHS 140-1A48 
54 31,10 C 1 A/b 5 A/d 7 4 177,0 PHS 140-1C54 54 31,10 A 1 A/b 173 PHS 140-1A54 
60 34,44 C 1 A/b 5 A/d 7 5 220,0 PHS 140-1C60 60 34,44 A 1 A/b 219 PHS 140-1A60
70 40,02 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 282,0 PHS 140-1C70 70 40,02 A 1 A/b 292 PHS 140-1A70
80 45,59 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 331,0 PHS 140-1C80 80 45,59 A 1 A/b 402 PHS 140-1A80

PHS 140-1A45 
PHS 140-1A48 
PHS 140-1A54 
PHS 140-1A60
PHS 140-1A70
PHS 140-1A80

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 7,01
12 7,58

Codificare
SKF

PHS 140-1A11 
PHS 140-1A12 

45 26,08
48 27,75
54 31,10
60 34,44
70 40,02
80 45,59

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 1 C/d” ANSI 140-1

Pregăurite Model B/C Model A

Model A Model B Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
8 6,03 B 1 A/b 1 G/h 3 A/d 2 A/d 8,0 PHS 160-1B8 8 6,03 A 1 A/b 5 PHS 160-1A8 
9 6,70 B 1 A/b 2 A/h 3 E/h 2 A/d 10,0 PHS 160-1B9 9 6,70 A 1 A/b 7 PHS 160-1A9 
10 7,36 B 1 A/b 2 C/d 4 A/h 2 A/d 12,0 PHS 160-1B10 10 7,36 A 1 A/b 8 PHS 160-1A10 
11 8,01 B 1 A/b 3 A/d 4 C/d 2 A/b 17,0 PHS 160-1B11 11 8,01 A 1 A/b 10 PHS 160-1A11 
12 8,66 B 1 A/b 3 C/d 5 A/b 2 A/b 21,0 PHS 160-1B12 12 8,66 A 1 A/b 12 PHS 160-1A12 
13 9,31 B 1 A/b 4 6 2 C/d 28,0 PHS 160-1B13 13 9,31 A 1 A/b 16 PHS 160-1A13 
14 9,96 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 2 C/d 32,0 PHS 160-1B14 14 9,96 A 1 A/b 17 PHS 160-1A14 
15 10,61 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 37,0 PHS 160-1B15 15 10,61 A 1 A/b 21 PHS 160-1A15 
16 11,26 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 41,0 PHS 160-1B16 16 11,26 A 1 A/b 24 PHS 160-1A16 
17 11,90 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 45,0 PHS 160-1B17 17 11,90 A 1 A/b 27 PHS 160-1A17 
18 12,54 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 48,0 PHS 160-1B18 18 12,54 A 1 A/b 30 PHS 160-1A18 
19 13,19 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 52,0 PHS 160-1B19 19 13,19 A 1 A/b 34 PHS 160-1A19 
20 13,83 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 56,0 PHS 160-1B20 20 13,83 A 1 A/b 38 PHS 160-1A20 
21 14,47 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 59,0 PHS 160-1B21 21 14,47 A 1 A/b 42 PHS 160-1A21 
22 15,11 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 65,0 PHS 160-1B22 22 15,11 A 1 A/b 46 PHS 160-1A22 
23 15,75 B 1 A/b 5 A/d 7 2 C/d 68,0 PHS 160-1B23 23 15,75 A 1 A/b 50 PHS 160-1A23 
24 16,39 B 1 A/b 5 A/d 7 3 77,0 PHS 160-1B24 24 16,39 A 1 A/b 56 PHS 160-1A24 
25 17,03 B 1 A/b 5 A/d 7 3 81,0 PHS 160-1B25 25 17,03 A 1 A/b 61 PHS 160-1A25 
26 17,67 B 1 A/b 5 A/d 7 3 86,0 PHS 160-1B26 26 17,67 A 1 A/b 65 PHS 160-1A26 
27 18,31 B 1 A/b 5 A/d 7 3 91,0 PHS 160-1B27 27 18,31 A 1 A/b 71 PHS 160-1A27 
28 18,95 B 1 A/b 5 A/d 7 3 98,0 PHS 160-1B28 28 18,95 A 1 A/b 77 PHS 160-1A28 
30 20,23 B 1 A/b 5 A/d 7 3 108,0 PHS 160-1B30 30 20,23 A 1 A/b 90 PHS 160-1A30 
35 23,42 C 1 A/b 5 A/b 8 4 A/b 154,0 PHS 160-1C35 35 23,42 A 1 A/b 121 PHS 160-1A35 
40 26,61 C 1 A/b 5 A/b 8 4 A/b 196,0 PHS 160-1C40 40 26,61 A 1 A/b 138 PHS 160-1A40 
45 29,80 C 1 A/b 5 A/b 8 5 234,0 PHS 160-1C45 45 29,80 A 1 A/b 204 PHS 160-1A45 
54 35,54 C 1 A/b 5 A/b 8 5 276,0 PHS 160-1C54 54 35,54 A 1 A/b 294 PHS 160-1A54 
60 39,36 C 1 A/b 5 A/b 8 5 329,0 PHS 160-1C60 60 39,36 A 1 A/b 366 PHS 160-1A60 
70 45,73 C 1 A/b 5 A/b 8 5 446,0 PHS 160-1C70 70 45,73 A 1 A/b 507 PHS 160-1A70 
80 52,10 C 1 A/b 5 A/b 8 6 612,0 PHS 160-1C80 80 52,10 A 1 A/b 656 PHS 160-1A80 

PHS 160-1A40 
PHS 160-1A45 
PHS 160-1A54 
PHS 160-1A60 
PHS 160-1A70 
PHS 160-1A80 

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
8 6,03
9 6,70

Codificare
SKF

PHS 160-1A8 
PHS 160-1A9 

40 26,61
45 29,80
54 35,54
60 39,36
70 45,73
80 52,10

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 2” ANSI 160-1

Pregăurite Model B/C Model A

Model A Model B Model C
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1,301

  OD

1,301

  L
  H

  OD

  H

1,301

  L

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
11 9,01 B 1 A/b 3 E/h 5 A/b 3 29 PHS 180-1B11 11 9,01 A 1 A/b 14 PHS 180-1A11 
12 9,75 B 1 A/b 4 6 3 32 PHS 180-1B12 12 9,75 A 1 A/b 16 PHS 180-1A12 
13 10,48 B 1 A/b 4 E/h 6 C/d 3 A/h 40 PHS 180-1B13 13 10,48 A 1 A/b 20 PHS 180-1A13 
14 11,21 B 1 A/b 5 A/d 7 3 A/h 44 PHS 180-1B14 14 11,21 A 1 A/b 24 PHS 180-1A14 
15 11,93 B 1 A/b 5 A/d 7 3 A/h 48 PHS 180-1B15 15 11,93 A 1 A/b 28 PHS 180-1A15 
16 12,66 B 1 A/b 5 A/d 7 3 A/h 52 PHS 180-1B16 16 12,66 A 1 A/b 32 PHS 180-1A16 
17 13,39 B 1 A/b 5 A/d 7 3 A/h 58 PHS 180-1B17 17 13,39 A 1 A/b 37 PHS 180-1A17 
18 14,11 B 1 A/b 5 A/d 7 3 A/h 63 PHS 180-1B18 18 14,11 A 1 A/b 43 PHS 180-1A18 
19 14,83 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 74 PHS 180-1B19 19 14,83 A 1 A/b 47 PHS 180-1A19 
20 15,56 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 81 PHS 180-1B20 20 15,56 A 1 A/b 53 PHS 180-1A20 
21 16,28 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 83 PHS 180-1B21 21 16,28 A 1 A/b 57 PHS 180-1A21 
22 17,00 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 92 PHS 180-1B22 22 17,00 A 1 A/b 62 PHS 180-1A22 
23 17,72 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 99 PHS 180-1B23 23 17,72 A 1 A/b 69 PHS 180-1A23 
24 18,44 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 105 PHS 180-1B24 24 18,44 A 1 A/b 77 PHS 180-1A24 
25 19,16 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 C/h 113 PHS 180-1B25 25 19,16 A 1 A/b 84 PHS 180-1A25 
28 21,32 B 1 A/b 5 A/b 8 3 A/b 135 PHS 180-1B28 28 21,32 A 1 A/b 104 PHS 180-1A28 
30 22,76 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 C/h 180 PHS 180-1C30 30 22,76 A 1 A/b 120 PHS 180-1A30 
35 26,35 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 C/h 222 PHS 180-1C35 35 26,35 A 1 A/b 172 PHS 180-1A35 
40 29,94 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 C/h 270 PHS 180-1C40 40 29,94 A 1 A/b 229 PHS 180-1A40 
45 33,53 C 1 A/b 6 9 5 315 PHS 180-1C45 45 33,53 A 1 A/b 284 PHS 180-1A45 
54 39,98 C 1 A/b 6 9 5 477 PHS 180-1C54 54 39,98 A 1 A/b 420 PHS 180-1A54 
60 44,28 C 1 A/b 6 A/b 9 A/b 5 C/h 489 PHS 180-1C60 60 44,28 A 1 A/b 505 PHS 180-1A60 

PHS 180-1A30 
PHS 180-1A35 
PHS 180-1A40 
PHS 180-1A45 
PHS 180-1A54 
PHS 180-1A60 

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 9,01
12 9,75

Codificare
SKF

PHS 180-1A11 
PHS 180-1A12 

30 22,76
35 26,35
40 29,94
45 33,53
54 39,98
60 44,28

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 2 A/d” ANSI 180-1

Pregăurite Model B/C Model A

Model A Model B Model C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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1,389

  OD

1,389

  L
  H

  OD

  H

1,389

  L

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
10 9,20 B 1 A/b 3 C/d 5 A/b 3 26 PHS 200-1B10 10 9,20 A 1 A/b 16 PHS 200-1A10 
11 10,02 B 1 A/b 4 6 3 33 PHS 200-1B11 11 10,02 A 1 A/b 20 PHS 200-1A11 
12 10,83 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 3 37 PHS 200-1B12 12 10,83 A 1 A/b 24 PHS 200-1A12 
13 11,64 B 1 A/b 5 A/d 7 3 46 PHS 200-1B13 13 11,64 A 1 A/b 30 PHS 200-1A13 
14 12,46 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 59 PHS 200-1B14 14 12,46 A 1 A/b 32 PHS 200-1A14 
15 13,26 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 64 PHS 200-1B15 15 13,26 A 1 A/b 40 PHS 200-1A15 
16 14,07 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 72 PHS 200-1B16 16 14,07 A 1 A/b 46 PHS 200-1A16 
17 14,87 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 76 PHS 200-1B17 17 14,87 A 1 A/b 51 PHS 200-1A17 
18 15,68 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 84 PHS 200-1B18 18 15,68 A 1 A/b 57 PHS 200-1A18 
19 16,48 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 91 PHS 200-1B19 19 16,48 A 1 A/b 65 PHS 200-1A19 
20 17,29 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 98 PHS 200-1B20 20 17,29 A 1 A/b 72 PHS 200-1A20 
21 18,09 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 A/b 106 PHS 200-1B21 21 18,09 A 1 A/b 82 PHS 200-1A21 
22 18,89 B 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 131 PHS 200-1B22 22 18,89 A 1 A/b 88 PHS 200-1A22 
23 19,69 B 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 136 PHS 200-1B23 23 19,69 A 1 A/b 95 PHS 200-1A23 
24 20,49 B 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 142 PHS 200-1B24 24 20,49 A 1 A/b 105 PHS 200-1A24 
25 21,29 B 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 153 PHS 200-1B25 25 21,29 A 1 A/b 113 PHS 200-1A25 
26 22,09 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 A/b 178 PHS 200-1C26 26 22,09 A 1 A/b 124 PHS 200-1A26 
28 23,69 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 A/b 195 PHS 200-1C28 28 23,69 A 1 A/b 144 PHS 200-1A28 
30 25,29 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 A/b 212 PHS 200-1C30 30 25,29 A 1 A/b 167 PHS 200-1A30 
32 26,88 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 A/b 220 PHS 200-1C32 32 26,88 A 1 A/b 195 PHS 200-1A32 
35 29,28 C 1 A/b 5 C/d 8 A/b 4 A/b 254 PHS 200-1C35 35 29,28 A 1 A/b 227 PHS 200-1A35 
40 33,27 C 1 A/b 6 9 5 320 PHS 200-1C40 40 33,27 A 1 A/b 301 PHS 200-1A40 
45 37,25 C 1 A/b 6 9 5 364 PHS 200-1C45 45 37,25 A 1 A/b 390 PHS 200-1A45 
54 44,42 C 1 A/b 6 A/b 9 A/b 5 A/b 512 PHS 200-1C54 54 44,42 A 1 A/b 555 PHS 200-1A54 
60 49,20 C 1 A/b 6 A/b 9 A/b 5 A/b 654 PHS 200-1C60 60 49,20 A 1 A/b 692 PHS 200-1A60 

PHS 200-1A32 
PHS 200-1A35 
PHS 200-1A40 
PHS 200-1A45 
PHS 200-1A54 
PHS 200-1A60 

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
10 9,20
11 10,02

Codificare
SKF

PHS 200-1A10 
PHS 200-1A11 

32 26,88
35 29,28
40 33,27
45 37,25
54 44,42
60 49,20

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 2 A/b” ANSI 200-1

Model A Model B Model C

Pregăurite Model B/C Model A
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1,738

  OD

1,738

  L
  H

  OD

  H

1,738

  L

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKF

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in in in
10 11,03 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 3 C/h 49 PHS 240-1B10 10 11,03 A 1 A/b 30 PHS 240-1A10 
11 12,02 B 1 A/b 4 C/d 7 3 G/h 66 PHS 240-1B11 11 12,02 A 1 A/b 37 PHS 240-1A11 
12 13,00 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 G/h 72 PHS 240-1B12 12 13,00 A 1 A/b 45 PHS 240-1A12 
13 13,97 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 G/h 81 PHS 240-1B13 13 13,97 A 1 A/b 54 PHS 240-1A13 
14 14,94 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 G/h 88 PHS 240-1B14 14 14,94 A 1 A/b 62 PHS 240-1A14 
15 15,91 B 1 A/b 5 C/h 7 A/b 3 G/h 98 PHS 240-1B15 15 15,91 A 1 A/b 68 PHS 240-1A15 
16 16,88 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 120 PHS 240-1B16 16 16,88 A 1 A/b 82 PHS 240-1A16 
17 17,85 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 137 PHS 240-1B17 17 17,85 A 1 A/b 93 PHS 240-1A17 
18 18,81 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 142 PHS 240-1B18 18 18,81 A 1 A/b 108 PHS 240-1A18 
19 19,78 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 154 PHS 240-1B19 19 19,78 A 1 A/b 120 PHS 240-1A19 
20 20,74 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 169 PHS 240-1B20 20 20,74 A 1 A/b 128 PHS 240-1A20 
21 21,71 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 186 PHS 240-1B21 21 21,71 A 1 A/b 148 PHS 240-1A21 
25 25,55 B 1 A/b 5 A/b 8 4 A/h 254 PHS 240-1B25 25 25,55 A 1 A/b 208 PHS 240-1A25 
30 30,34 C 1 A/b 6 9 6 A/d 398 PHS 240-1C30 30 30,34 A 1 A/b 310 PHS 240-1A30 
35 35,13 C 1 A/b 6 9 6 A/d 527 PHS 240-1C35 35 35,13 A 1 A/b 416 PHS 240-1A35 
40 39,92 C 1 A/b 7 1 0 6 C/d 672 PHS 240-1C40 40 39,92 A 1 A/b 548 PHS 240-1A40 
45 44,70 C 1 A/b 7 1 0 6 C/d 850 PHS 240-1C45 45 44,70 A 1 A/b 702 PHS 240-1A45 
54 53,31 C 1 A/b 7 1 0 6 C/d 1148 PHS 240-1C54 54 53,31 A 1 A/b 1022 PHS 240-1A54 
60 59,04 C 1 A/b 7 1 0 6 C/d 1419 PHS 240-1C60 60 59,04 A 1 A/b 1268 PHS 240-1A60 

PHS 240-1A30 
PHS 240-1A35 
PHS 240-1A40 
PHS 240-1A45 
PHS 240-1A54 
PHS 240-1A60 

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
10 11,03
11 12,02

Codificare
SKF

PHS 240-1A10 
PHS 240-1A11 

30 30,34
35 35,13
40 39,92
45 44,70
54 53,31
60 59,04

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime 
mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas 3” ANSI 240-1

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Model A Model B Model C

Pregăurite Model B/C Model A
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  L

0,168

  H   OD

  L

0,227

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
18 2,352 2,159 B 1008 C/h 1 G/h 1 G/h 0,4 0,3 PHS 35-1TB18
19 2,472 2,278 B 1008 C/h 1 G/h 1 AC/af 0,5 0,3 PHS 35-1TB19
20 2,593 2,397 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,6 0,3 PHS 35-1TB20
21 2,713 2,516 B 1008 C/h 1 G/h 2 A/af 0,7 0,3 PHS 35-1TB21
22 2,883 2,635 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 C/h 0,8 0,6 PHS 35-1TB22
23 2,954 2,754 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 G/af 0,9 0,6 PHS 35-1TB23
24 3,074 2,873 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 G/af 0,9 0,6 PHS 35-1TB24
25 3,194 2,992 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 G/af 1,2 0,6 PHS 35-1TB25
26 3,314 3,111 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 G/h 1,1 0,9 PHS 35-1TB26
28 3,553 3,349 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 G/h 1,2 0,9 PHS 35-1TB28
30 3,793 3,588 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/h 1,2 0,9 PHS 35-1TB30
32 4,032 3,826 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,3 0,9 PHS 35-1TB32
35 4,392 4,183 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,4 0,9 PHS 35-1TB35
36 4,511 4,303 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,4 0,9 PHS 35-1TB36
40 4,990 4,786 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,9 0,9 PHS 35-1TB40
42 5,229 5,018 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,0 0,9 PHS 35-1TB42
45 5,588 5,376 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,1 0,9 PHS 35-1TB45
48 5,946 5,734 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,3 0,9 PHS 35-1TB48
54 6,663 6,449 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,6 0,9 PHS 35-1TB54
60 7,380 7,165 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 3,0 0,9 PHS 35-1TB60
70 8,575 8,358 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 3,7 0,9 PHS 35-1TB70
72 8,814 8,597 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 3,9 0,9 PHS 35-1TB72
80 9,770 9,552 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 4,5 0,9 PHS 35-1TB80
84 10,247 10,029 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 4,9 0,9 PHS 35-1TB84
96 11,680 11,461 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 6,0 0,9 PHS 35-1TB96
112 13,590 13,371 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 7,8 0,9 PHS 35-1TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
14 2,49 2,247 B 1008 C/h 1 G/h 1 G/h 0,4 0,3 PHS 41-1TB14
15 2,65 2,405 B 1008 C/h 1 G/h 1 G/h 0,5 0,3 PHS 41-1TB15
16 2,81 2,503 B 1008 C/h 1 G/h 2 0,6 0,3 PHS 41-1TB16
17 2,97 2,721 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 C/h 0,7 0,6 PHS 41-1TB17
18 3,14 2,879 B 1210 E/h 1 A/d 1 3 C/h 0,9 0,6 PHS 41-1TB18
19 3,30 3,038 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 A/b 1,1 0,6 PHS 41-1TB19
20 3,46 3,196 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 G/h 1,1 0,9 PHS 41-1TB20
21 3,62 3,355 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,2 0,9 PHS 41-1TB21
22 3,78 3,513 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,3 0,9 PHS 41-1TB22
23 3,94 3,672 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,4 0,9 PHS 41-1TB23
24 4,10 3,831 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,4 0,9 PHS 41-1TB24
25 4,26 3,989 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,5 0,9 PHS 41-1TB25
26 4,42 4,148 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,5 0,9 PHS 41-1TB26
28 4,74 4,466 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,7 0,9 PHS 41-1TB28
30 5,06 4,783 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,8 0,9 PHS 41-1TB30
32 5,38 5,101 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,9 0,9 PHS 41-1TB32
35 5,86 5,578 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,3 0,9 PHS 41-1TB35
36 6,02 5,737 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,4 0,9 PHS 41-1TB36
40 6,65 6,373 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,7 0,9 PHS 41-1TB40
45 7,45 7,168 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 3,5 0,9 PHS 41-1TB45
48 7,93 7,645 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 4,1 0,9 PHS 41-1TB48
54 8,88 8,599 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 4,9 0,9 PHS 41-1TB54
60 9,84 9,554 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 5,7 0,9 PHS 41-1TB60
70 11,43 11,145 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 7,4 0,9 PHS 41-1TB70
72 11,75 11,463 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 8,2 0,9 PHS 41-1TB72
80 13,03 12,736 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 9,6 0,9 PHS 41-1TB80
96 15,57 15,282 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 13,1 0,9 PHS 41-1TB96

PHS 35-1TB70
PHS 35-1TB72
PHS 35-1TB80
PHS 35-1TB84
PHS 35-1TB96
PHS 35-1TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
18 2,352
19 2,472

Codificare
SKF

PHS 35-1TB18
PHS 35-1TB19

70 8,575
72 8,814
80 9,770
84 10,247
96 11,680
112 13,590

PHS 41-1TB54
PHS 41-1TB60
PHS 41-1TB70
PHS 41-1TB72
PHS 41-1TB80
PHS 41-1TB96

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
14 2,49
15 2,65

Codificare
SKF

PHS 41-1TB14
PHS 41-1TB15

54 8,88
60 9,84
70 11,43
72 11,75
80 13,03
96 15,57

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex pentru bucșă conică

Pas C/h” ANSI 35-1

Model B cu bucșă conică

Pentru bucșă conică Model B

A/b” PasANSI 41-1 Pentru bucșă conică Model B

Model B cu bucșă conică
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  L

0,284

  H   OD

  L

0,343

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
14 2,491 2,247 B 1008 C/h 1 G/h 1 AC/af 0,3 0,3 PHS 40-1TB14
15 2,652 2,405 B 1008 C/h 1 G/h 1 AC/af 0,4 0,3 PHS 40-1TB15
16 2,814 2,563 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,5 0,3 PHS 40-1TB16
17 2,975 2,721 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 C/h 0,5 0,3 PHS 40-1TB17
18 3,135 2,879 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 AE/cb 0,6 0,6 PHS 40-1TB18
19 3,296 3,038 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 AE/cb 0,7 0,6 PHS 40-1TB19
20 3,457 3,196 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,7 0,9 PHS 40-1TB20
21 3,617 3,355 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,8 0,9 PHS 40-1TB21
22 3,778 3,513 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,9 0,9 PHS 40-1TB22
23 3,938 3,672 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,0 0,9 PHS 40-1TB23
24 4,098 3,831 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,4 0,9 PHS 40-1TB24
25 4,258 3,989 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,5 0,9 PHS 40-1TB25
26 4,418 4,148 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,7 0,9 PHS 40-1TB26
28 4,738 4,466 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,8 0,9 PHS 40-1TB28
30 5,057 4,783 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,9 0,9 PHS 40-1TB30
32 5,377 5,101 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,9 0,9 PHS 40-1TB32
35 5,855 5,578 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,3 0,9 PHS 40-1TB35
36 6,015 5,737 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,4 0,9 PHS 40-1TB36
40 6,653 6,373 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,8 0,9 PHS 40-1TB40
42 6,972 6,691 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 2,9 0,9 PHS 40-1TB42
45 7,451 7,168 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 3,5 0,9 PHS 40-1TB45
48 7,928 7,645 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 4,0 0,9 PHS 40-1TB48
54 8,885 8,599 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 4,9 0,9 PHS 40-1TB54
60 9,841 9,554 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 6,0 0,9 PHS 40-1TB60
70 11,434 11,145 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 8,2 1,7 PHS 40-1TB70
72 11,752 11,463 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 9,0 1,7 PHS 40-1TB72
80 13,026 12,736 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 10,8 1,7 PHS 40-1TB80
84 13,663 13,372 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 11,3 1,7 PHS 40-1TB84
96 15,573 15,282 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 14,6 1,7 PHS 40-1TB96
112 18,122 17,828 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 20,5 1,7 PHS 40-1TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
12 2,708 2,415 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,5 0,3 PHS 50-1TB12
13 2,911 2,612 B 1008 C/h 1 G/h 1 AC/af 0,5 0,3 PHS 50-1TB13
14 3,113 2,809 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,6 0,3 PHS 50-1TB14
15 3,315 3,006 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 AE/cb 0,7 0,6 PHS 50-1TB15
16 3,517 3,204 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,7 0,9 PHS 50-1TB16
17 3,719 3,401 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,8 0,9 PHS 50-1TB17
18 3,920 3,599 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 0,9 0,9 PHS 50-1TB18
19 4,120 3,797 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,3 0,9 PHS 50-1TB19
20 4,321 3,995 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,6 0,9 PHS 50-1TB20
21 4,522 4,193 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,5 0,9 PHS 50-1TB21
22 4,722 4,392 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,6 0,9 PHS 50-1TB22
23 4,922 4,590 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,0 1,7 PHS 50-1TB23
24 5,122 4,788 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,2 1,7 PHS 50-1TB24
25 5,322 4,987 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,4 1,7 PHS 50-1TB25
26 5,522 5,185 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,5 1,7 PHS 50-1TB26
27 5,723 5,384 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,6 1,7 PHS 50-1TB27
28 5,922 5,582 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,8 1,7 PHS 50-1TB28
30 6,321 5,979 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,2 1,7 PHS 50-1TB30
32 6,721 6,376 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,6 1,7 PHS 50-1TB32
35 7,319 6,972 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,2 1,7 PHS 50-1TB35
36 7,519 7,171 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,3 1,7 PHS 50-1TB36
40 8,316 7,966 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 5,2 1,7 PHS 50-1TB40
42 8,715 8,363 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 5,9 1,7 PHS 50-1TB42
45 9,313 8,960 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 6,5 1,7 PHS 50-1TB45
48 9,911 9,556 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 7,3 1,7 PHS 50-1TB48
54 11,106 10,749 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 9,0 1,7 PHS 50-1TB54
60 12,301 11,942 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 10,8 1,7 PHS 50-1TB60
70 14,292 13,931 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 14,0 3,5 PHS 50-1TB70
72 14,690 14,329 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 15,5 3,5 PHS 50-1TB72
80 16,282 15,920 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 19,5 3,5 PHS 50-1TB80
84 17,079 16,715 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 22,5 3,5 PHS 50-1TB84
96 19,466 19,102 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 29,0 3,5 PHS 50-1TB96
112 22,651 22,285 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/d 38,7 3,5 PHS 50-1TB112

PHS 40-1TB70
PHS 40-1TB72
PHS 40-1TB80
PHS 40-1TB84
PHS 40-1TB96
PHS 40-1TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
14 2,491
15 2,652

Codificare
SKF

PHS 40-1TB14
PHS 40-1TB15

70 11,434
72 11,752
80 13,026
84 13,663
96 15,573
112 18,122

PHS 50-1TB70
PHS 50-1TB72
PHS 50-1TB80
PHS 50-1TB84
PHS 50-1TB96
PHS 50-1TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
12 2,708
13 2,911

Codificare
SKF

PHS 50-1TB12
PHS 50-1TB13

70 14,292
72 14,690
80 16,282
84 17,079
96 19,466
112 22,651

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex pentru bucșă conică

Pas A/b” ANSI 40-1

E/h” PasANSI 50-1

Model B cu bucșă conică

Pentru bucșă conică Model B

Pentru bucșă conică Model B

Model B cu bucșă conică

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

0,459

  H   OD

  L

0,575

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
11 3,004 2,662 B 1008 C/h 1 G/h 1 AC/af 0,6 0,3 PHS 60-1TB11
12 3,249 2,898 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,8 0,3 PHS 60-1TB12
13 3,493 3,134 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 AE/cb 0,8 0,6 PHS 60-1TB13
14 3,736 3,371 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 AE/cb 1,0 0,6 PHS 60-1TB14
15 3,979 3,607 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 BE/cb 1,0 0,9 PHS 60-1TB15
16 4,221 3,844 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,4 0,9 PHS 60-1TB16
17 4,462 4,082 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,8 0,9 PHS 60-1TB17
18 4,704 4,319 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 1,9 0,9 PHS 60-1TB18
19 4,945 4,557 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,2 0,9 PHS 60-1TB19
20 5,185 4,794 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,2 1,7 PHS 60-1TB20
21 5,426 5,032 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,5 1,7 PHS 60-1TB21
22 5,666 5,270 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,8 1,7 PHS 60-1TB22
23 5,907 5,508 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,1 1,7 PHS 60-1TB23
24 6,147 5,746 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,4 1,7 PHS 60-1TB24
25 6,387 5,984 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,7 1,7 PHS 60-1TB25
26 6,627 6,222 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,0 1,7 PHS 60-1TB26
27 6,867 6,416 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,2 1,7 PHS 60-1TB27
28 7,107 6,699 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,6 1,7 PHS 60-1TB28
30 7,586 7,175 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 5,2 1,7 PHS 60-1TB30
32 8,065 7,652 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 5,6 1,7 PHS 60-1TB32
35 8,783 8,367 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 6,4 1,7 PHS 60-1TB35
36 9,022 8,605 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 6,6 1,7 PHS 60-1TB36
40 9,980 9,559 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 8,3 1,7 PHS 60-1TB40
42 10,458 10,036 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 10,0 1,7 PHS 60-1TB42
45 11,175 10,752 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 11,5 1,7 PHS 60-1TB45
48 11,893 11,467 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 13,2 1,7 PHS 60-1TB48
54 13,327 12,899 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 17,1 3,5 PHS 60-1TB54
60 14,761 14,330 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 21,0 3,5 PHS 60-1TB60
70 17,150 16,717 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 27,6 3,5 PHS 60-1TB70
72 17,628 17,194 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 30,0 3,5 PHS 60-1TB72
80 19,539 19,103 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 36,3 3,5 PHS 60-1TB80
84 20,494 20,058 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 40,6 3,5 PHS 60-1TB84

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
10 3,678 3,236 B 1215 E/h 1 A/d 1 A/b 2 C/h 1,1 0,8 PHS 80-1TB10
11 4,006 3,549 B 1215 E/h 1 A/d 1 A/b 2 AE/cb 1,5 0,8 PHS 80-1TB11
12 4,332 3,864 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 1,8 1,2 PHS 80-1TB12
13 4,657 4,179 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 2,3 1,2 PHS 80-1TB13
14 4,982 4,494 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 A/d 2,5 1,2 PHS 80-1TB14
15 5,305 4,810 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 A/d 2,7 1,2 PHS 80-1TB15
16 5,627 5,126 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,8 1,7 PHS 80-1TB16
17 5,950 5,442 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,1 1,7 PHS 80-1TB17
18 6,271 5,759 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 2,6 1,7 PHS 80-1TB18
19 6,593 6,076 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 4,1 1,7 PHS 80-1TB19
20 6,914 6,392 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 5,5 1,7 PHS 80-1TB20
21 7,235 6,710 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 6,0 3,5 PHS 80-1TB21
22 7,555 7,027 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 6,5 3,5 PHS 80-1TB22
23 7,875 7,344 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 7,0 3,5 PHS 80-1TB23
24 8,196 7,661 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 7,5 3,5 PHS 80-1TB24
25 8,516 7,979 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 8,1 3,5 PHS 80-1TB25
26 8,836 8,296 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 8,8 3,5 PHS 80-1TB26
27 9,156 8,614 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 9,0 3,5 PHS 80-1TB27
28 9,475 8,931 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 9,5 3,5 PHS 80-1TB28
30 10,114 9,567 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 11,5 3,5 PHS 80-1TB30
32 10,753 10,202 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 12,0 3,5 PHS 80-1TB32
35 11,711 11,156 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 15,2 3,5 PHS 80-1TB35
36 12,030 11,474 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 17,0 3,5 PHS 80-1TB36
40 13,306 12,746 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 21,0 3,5 PHS 80-1TB40
45 14,901 14,336 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 26,5 3,5 PHS 80-1TB45
48 15,857 15,290 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 29,5 3,5 PHS 80-1TB48
54 17,769 17,198 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 38,5 3,5 PHS 80-1TB54
60 19,681 19,107 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 45,0 3,5 PHS 80-1TB60
70 22,867 22,289 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 52,3 6,5 PHS 80-1TB70
80 26,052 25,471 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 69,2 6,5 PHS 80-1TB80

PHS 60-1TB54
PHS 60-1TB60
PHS 60-1TB70
PHS 60-1TB72
PHS 60-1TB80
PHS 60-1TB84

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
11 3,004
12 3,249

Codificare
SKF

PHS 60-1TB11
PHS 60-1TB12

54 13,327
60 14,761
70 17,150
72 17,628
80 19,539
84 20,494

PHS 80-1TB45
PHS 80-1TB48
PHS 80-1TB54
PHS 80-1TB60
PHS 80-1TB70
PHS 80-1TB80

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
10 3,678
11 4,006

Codificare
SKF

PHS 80-1TB10
PHS 80-1TB11

45 14,901
48 15,857
54 17,769
60 19,681
70 22,867
80 26,052

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex pentru bucșă conică

Pas C/d” ANSI 60-1 Pentru bucșă conică Model B

Pas 1” ANSI 80-1 Pentru bucșă conică Model B

Model B cu bucșă conică

Model B cu bucșă conică
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0,692
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  H

0,924

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
11 5,007 4,437 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 2,7 1,2 PHS 100-1TB11
12 5,415 4,830 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 A/d 3,5 1,2 PHS 100-1TB12
13 5,821 5,223 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,6 1,7 PHS 100-1TB13
14 6,227 5,617 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 3,9 1,7 PHS 100-1TB14
15 6,631 6,012 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 5,0 3,5 PHS 100-1TB15
16 7,034 6,407 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 6,4 3,5 PHS 100-1TB16
17 7,437 6,803 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 7,1 3,5 PHS 100-1TB17
18 7,839 7,198 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 7,8 3,5 PHS 100-1TB18
19 8,241 7,594 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 8,7 3,5 PHS 100-1TB19
20 8,642 7,991 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 9,6 3,5 PHS 100-1TB20
21 9,043 8,387 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 10,6 3,5 PHS 100-1TB21
22 9,444 8,783 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 11,0 3,5 PHS 100-1TB22
24 10,245 9,577 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 13,0 3,5 PHS 100-1TB24
26 11,045 10,370 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/b 15,0 3,5 PHS 100-1TB26
28 11,844 11,164 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 16,5 6,5 PHS 100-1TB28
30 12,643 11,958 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 22,0 6,5 PHS 100-1TB30
32 13,442 12,753 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 23,0 6,5 PHS 100-1TB32
35 14,639 13,945 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 28,0 6,5 PHS 100-1TB35
36 15,038 14,342 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 31,0 6,5 PHS 100-1TB36
40 16,633 15,932 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 37,0 6,5 PHS 100-1TB40
45 18,626 17,919 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 46,0 6,5 PHS 100-1TB45
48 19,821 19,112 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 53,0 6,5 PHS 100-1TB48
54 22,212 21,498 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 62,0 6,5 PHS 100-1TB54
60 24,601 23,884 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 72,0 6,5 PHS 100-1TB60

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
12 6,498 5,796 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 I/af 5,5 1,7 PHS 120-1TB12 
13 6,896 6,268 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 6,0 3,5 PHS 120-1TB13 
14 7,472 6,741 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 7,0 3,5 PHS 120-1TB14 
15 7,957 7,215 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 8,0 3,5 PHS 120-1TB15 
16 8,441 7,689 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 10,0 6,5 PHS 120-1TB16 
17 8,924 8,163 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 11,0 6,5 PHS 120-1TB17 
18 9,407 8,638 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 12,0 6,5 PHS 120-1TB18 
19 9,889 9,113 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 14,0 6,5 PHS 120-1TB19 
20 10,371 9,588 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 15,5 6,5 PHS 120-1TB20 
21 10,851 10,064 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 17,5 6,5 PHS 120-1TB21 
24 12,294 11,492 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 23,5 6,5 PHS 120-1TB24 
26 13,254 12,444 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 28,5 6,5 PHS 120-1TB26 
30 15,171 14,351 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 33,5 6,5 PHS 120-1TB30 
35 17,566 16,734 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 52,0 6,5 PHS 120-1TB35 
45 22,351 21,503 C 3030 1 A/d 3 3 5 G/h 82,0 9,2 PHS 120-1TB45 
60 29,522 28,661 C 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 140,0 14,0 PHS 120-1TB60 
70 34,301 33,434 C 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 175,0 14,0 PHS 120-1TB70 
80 39,078 38,207 C 3535 1 A/b 3 A/d 3 A/b 6 A/b 220,0 14,0 PHS 120-1TB80 

PHS 100-1TB36
PHS 100-1TB40
PHS 100-1TB45
PHS 100-1TB48
PHS 100-1TB54
PHS 100-1TB60

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
11 5,007
12 5,415

Codificare
SKF

PHS 100-1TB11
PHS 100-1TB12

36 15,038
40 16,633
45 18,626
48 19,821
54 22,212
60 24,601

PHS 120-1TB30 
PHS 120-1TB35 
PHS 120-1TB45 
PHS 120-1TB60 
PHS 120-1TB70 
PHS 120-1TB80 

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
12 6,498
13 6,896

Codificare
SKF

PHS 120-1TB12 
PHS 120-1TB13 

30 15,171
35 17,566
45 22,351
60 29,522
70 34,301
80 39,078

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex pentru bucșă conică

Pas 1 A/d” ANSI 100-1

Model B cu bucșă conică

Pentru bucșă conică Model B

Pas 1 A/b” ANSI 120-1

Model B cu bucșă conică Model C

Pentru bucșă conică Model B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  H

1,156
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
12 7,581 6,762 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 7 3,5 PHS 140-1TB12 
13 8,150 7,313 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 8 6,5 PHS 140-1TB13 
14 8,718 7,864 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 10 6,5 PHS 140-1TB14 
15 9,283 8,417 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 12 6,5 PHS 140-1TB15 
16 9,848 8,970 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 14 6,5 PHS 140-1TB16 
17 10,411 9,524 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 16 6,5 PHS 140-1TB17 
18 10,975 10,078 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 18 6,5 PHS 140-1TB18 
19 11,537 10,632 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 20 6,5 PHS 140-1TB19 
21 12,660 11,742 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 24 6,5 PHS 140-1TB21 
26 15,463 14,518 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 40 6,5 PHS 140-1TB26 
35 20,494 19,523 C 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 78 14,0 PHS 140-1TB35 
45 26,076 25,087 C 4040 1 C/d 4 4 7 C/d 118 22,0 PHS 140-1TB45 
60 34,442 33,438 C 4040 1 C/d 4 4 7 C/d 188 22,0 PHS 140-1TB60 
70 40,017 39,006 C 4040 1 C/d 4 4 7 C/d 241 22,0 PHS 140-1TB70 

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
11 8,011 7,099 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 9,0 3,5 PHS 160-1TB11 
12 8,664 7,727 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 11,0 6,5 PHS 160-1TB12 
13 9,314 8,357 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 13,0 6,5 PHS 160-1TB13 
14 9,963 8,988 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 16,0 6,5 PHS 160-1TB14 
15 10,609 9,620 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 25,0 14,0 PHS 160-1TB15 
16 11,255 10,252 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 28,0 14,0 PHS 160-1TB16 
17 11,899 10,885 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 32,0 14,0 PHS 160-1TB17 
18 12,543 11,518 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 35,0 14,0 PHS 160-1TB18 
19 13,185 12,151 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 39,0 14,0 PHS 160-1TB19 
21 14,470 13,419 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 48,0 14,0 PHS 160-1TB21 
26 17,671 16,593 B 3535 1 A/b 3 A/b 3 A/b 6 A/b 68,0 14,0 PHS 160-1TB26 
35 23,422 22,312 C 4040 1 C/d 4 4 7 C/d 118,0 14,0 PHS 160-1TB35 
45 29,802 28,671 C 4040 1 C/d 4 4 7 C/d 186,0 22,0 PHS 160-1TB45 
60 39,362 38,215 C 4545 2 A/h 4 A/b 4 A/b 7 C/d 292,0 30,0 PHS 160-1TB60 

PHS 140-1TB21 
PHS 140-1TB26 
PHS 140-1TB35 
PHS 140-1TB45 
PHS 140-1TB60 
PHS 140-1TB70 

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
12 7,581
13 8,150

Codificare
SKF

PHS 140-1TB12 
PHS 140-1TB13 

21 12,660
26 15,463
35 20,494
45 26,076
60 34,442
70 40,017

PHS 160-1TB19 
PHS 160-1TB21 
PHS 160-1TB26 
PHS 160-1TB35 
PHS 160-1TB45 
PHS 160-1TB60 

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
11 8,011
12 8,664

Codificare
SKF

PHS 160-1TB11 
PHS 160-1TB12 

19 13,185
21 14,470
26 17,671
35 23,422
45 29,802
60 39,362

Roţi de lanţ cu pas inch
Simplex pentru bucșă conică

Pas 1 C/d” ANSI 140-1 Pentru bucșă conică Model B/C

Model B cu bucșă conică Model C

Pas 2” ANSI 160-1

Model B cu bucșă conică Model C

Pentru bucșă conică Model B/C
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
15 2,65 2,405 A A/b 1 A/d 1 AC/cb 1 A/h 1 AC/af 1,2 PHS 40-1DSA15
16 2,81 2,563 A A/b 1 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 1,4 PHS 40-1DSA16
17 2,98 2,721 A A/b 1 E/af 1 AC/cb 1 A/h 2 A/h 1,6 PHS 40-1DSA17
18 3,14 2,879 A A/b 1 A/b 1 AC/cb 1 A/h 2 E/af 1,8 PHS 40-1DSA18
19 3,30 3,038 A E/h 1 AA/af 1 AC/cb 1 A/h 2 A/b 2,2 PHS 40-1DSA19
20 3,46 3,196 A E/h 1 C/d 1 AC/cb 1 A/h 2 E/h 2,6 PHS 40-1DSA20
21 3,62 3,355 A E/h 1 C/d 1 AC/cb 1 A/h 2 BE/cb 2,9 PHS 40-1DSA21
22 3,78 3,513 A E/h 1 AC/af 1 AC/cb 1 A/h 2 AE/af 3,0 PHS 40-1DSA22
23 3,94 3,672 A E/h 2 A/af 1 AC/cb 1 A/h 2 C/cb 3,5 PHS 40-1DSA23
24 4,10 3,831 A E/h 2 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 AG/fd 4,0 PHS 40-1DSA24
25 4,26 3,989 A E/h 2 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 G/af 4,5 PHS 40-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas Min Max L1 C E L2

in in in in in in in in in lbs
18 1215 3,14 2,879 A A/b 1 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 E/af 1 A/b 1,0 PHS 40-1BDSTB18H
19 1215 3,30 3,038 A A/b 1 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 A/b 1 A/b 1,1 PHS 40-1BDSTB19H
20 1215 3,46 3,196 A A/b 1 A/d 1 AC/cb 1 A/h 2 E/h 1 A/b 1,3 PHS 40-1BDSTB20H
21 1615 3,62 3,355 A A/b 1 E/h 1 AC/cb 1 A/h 2 BE/cb 1 A/b 1,3 PHS 40-1BDSTB21H
23 1615 3,94 3,672 A A/b 1 E/h 1 AC/cb 1 A/h 3 C/cb 1 A/b 1,5 PHS 40-1BDSTB23H
24 1615 4,10 3,831 A A/b 1 E/h 1 AC/cb 1 A/h 3 AG/fd 1 A/b 1,7 PHS 40-1BDSTB24H

PHS 40-1DSA20
PHS 40-1DSA21
PHS 40-1DSA22
PHS 40-1DSA23
PHS 40-1DSA24
PHS 40-1DSA25

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
15 2,65
16 2,81

Codificare

PHS 40-1DSA15
PHS 40-1DSA16

20 3,46
21 3,62
22 3,78
23 3,94
24 4,10
25 4,26

PHS 40-1BDSTB19H
PHS 40-1BDSTB20H
PHS 40-1BDSTB21H
PHS 40-1BDSTB23H
PHS 40-1BDSTB24H

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă

in
18 1215

Codificare

PHS 40-1BDSTB18HPHS 40-1BDSTB18H
PHS 40-1BDSTB19H19 1215

20 1215
21 1615
23 1615
24 1615

18 1215
19 1215

Roţi de lanţ 
cu pas inch
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas A/b” ANSI 40-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
15 3,32 3,006 A E/h 1 A/b 1 BA/cb 1 C/af 2 C/h 2,1 PHS 50-1DSA15
16 3,52 3,204 A E/h 1 AA/af 1 BA/cb 1 E/af 2 A/b 2,4 PHS 50-1DSA16
17 3,72 3,401 A E/h 1 C/d 1 BA/cb 1 E/af 2 AA/af 2,9 PHS 50-1DSA17
18 3,92 3,599 A E/h 1 G/h 1 BA/cb 1 E/af 2 EG/fd 3,3 PHS 50-1DSA18
19 4,12 3,797 A E/h 2 A/af 1 BA/cb 1 E/af 3 E/fd 3,7 PHS 50-1DSA19
20 4,32 3,995 A E/h 2 A/d 1 BA/cb 1 E/af 3 I/cb 4,2 PHS 50-1DSA20
21 4,52 4,194 A E/h 2 A/d 1 BA/cb 1 E/af 3 CA/fd 4,8 PHS 50-1DSA21
22 4,72 4,392 A E/h 2 G/af 1 BA/cb 1 E/af 3 AA/af 5,3 PHS 50-1DSA22
23 4,92 4,590 A E/h 2 E/h 1 BA/cb 1 E/af 3 EG/fd 5,8 PHS 50-1DSA23
24 5,12 4,788 A E/h 2 C/d 1 BA/cb 1 E/af 4 E/fd 6,3 PHS 50-1DSA24

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas Min Max L1 C E L2

in in in in in in in in in lbs
16 1215 3,52 3,204 A A/b 1 E/h 1 BA/cb 1 E/af 2 CA/fd 1 A/b 3,0 PHS 50-1DSTB16
17 1615 3,72 3,401 A A/b 1 E/h 1 BA/cb 1 E/af 2 AA/af 1 A/b 1,8 PHS 50-1DSTB17
18 1615 3,92 3,599 A A/b 1 E/h 1 BA/cb 1 E/af 2 EG/fd 1 A/b 2,2 PHS 50-1DSTB18
19 1615 4,12 3,797 A A/b 1 E/h 1 BA/cb 1 E/af 3 E/fd 1 A/b 2,7 PHS 50-1DSTB19
20 1615 4,32 3,995 A A/b 1 E/h 1 BA/cb 1 E/af 3 I/cb 1 A/b 5,0 PHS 50-1DSTB20
21 2012 4,52 4,194 A A/b 2 1 BA/cb 1 E/af 3 CA/fd 1 A/d 3,3 PHS 50-1DSTB21
23 2012 4,92 4,590 A A/b 2 1 BA/cb 1 E/af 3 EG/fd 1 A/d 3,7 PHS 50-1DSTB23
24 2012 5,12 4,788 A A/b 2 1 BA/cb 1 E/af 4 E/fd 1 A/d 4,1 PHS 50-1DSTB24

PHS 50-1DSA19
PHS 50-1DSA20
PHS 50-1DSA21
PHS 50-1DSA22
PHS 50-1DSA23
PHS 50-1DSA24

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
15 3,32
16 3,52

Codificare

PHS 50-1DSA15
PHS 50-1DSA16

19 4,12
20 4,32
21 4,52
22 4,72
23 4,92
24 5,12

PHS 50-1DSTB18
PHS 50-1DSTB19
PHS 50-1DSTB20
PHS 50-1DSTB21
PHS 50-1DSTB23
PHS 50-1DSTB24

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă

in
16 1215
17 1615

Codificare

PHS 50-1DSTB16
PHS 50-1DSTB17

18 1615
19 1615
20 1615
21 2012
23 2012
24 2012

Roţi de lanţ cu pas inch
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas E/h” ANSI 50-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A
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Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas Min Max L1 C E L2

in in in in in in in in in lbs
16 1615 4,22 3,844 A A/b 1 E/h 1 AE/af 1 CA/fd 2 FC/fd 1 A/b 4,5 PHS 60-1DSTB16
17 1615 4,46 4,002 A A/b 1 E/h 1 AE/af 1 CA/fd 3 G/cb 1 A/b 4,5 PHS 60-1DSTB17
18 2012 4,70 4,319 A A/b 2 1 AE/af 1 CA/fd 3 AE/cb 1 A/d 5,0 PHS 60-1DSTB18
19 2012 4,95 4,557 A A/b 2 1 AE/af 1 CA/fd 3 DE/fd 1 A/d 5,8 PHS 60-1DSTB19
20 2517 5,19 4,794 A A/b 2 A/b 1 AE/af 1 CA/fd 3 FA/fd 1 C/d 5,6 PHS 60-1DSTB20
21 2517 5,43 5,032 A A/b 2 A/b 1 AE/af 1 CA/fd 4 C/af 1 C/d 6,4 PHS 60-1DSTB21
23 2517 5,91 5,508 A A/b 2 A/b 1 AE/af 1 CA/fd 4 DC/fd 1 C/d 7,3 PHS 60-1DSTB23
24 2517 6,15 5,746 A A/b 2 A/b 1 AE/af 1 CA/fd 4 BI/cb 1 C/d 8,2 PHS 60-1DSTB24

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
13 3,49 3,134 A C/d 1 A/d 1 AE/af 1 CA/fd 2 AA/cb 2,6 PHS 60-1DSA13
14 3,74 3,371 A C/d 1 E/af 1 AE/af 1 CA/fd 2 I/af 3,2 PHS 60-1DSA14
15 3,98 3,607 A C/d 1 A/b 1 AE/af 1 CA/fd 2 G/h 3,8 PHS 60-1DSA15
16 4,22 3,844 A C/d 1 AA/af 1 AE/af 1 CA/fd 3 C/fd 4,5 PHS 60-1DSA16
17 4,46 4,082 A C/d 1 C/d 1 AE/af 1 CA/fd 3 A/d 5,3 PHS 60-1DSA17
18 4,70 4,319 A C/d 1 G/h 1 AE/af 1 CA/fd 3 A/b 6,5 PHS 60-1DSA18
19 4,95 4,557 A C/d 2 A/af 1 AE/af 1 CA/fd 3 DE/fd 6,8 PHS 60-1DSA19
20 5,19 4,794 A C/d 2 A/d 1 AE/af 1 CA/fd 3 FA/fd 7,0 PHS 60-1DSA20
21 5,43 5,032 A C/d 2 C/d 1 AE/af 1 CA/fd 4 C/af 7,5 PHS 60-1DSA21
22 5,67 5,27 A C/d 2 C/d 1 AE/af 1 CA/fd 4 G/af 11,0 PHS 60-1DSA22
23 5,91 5,508 A C/d 2 C/d 1 AE/af 1 CA/fd 4 BA/cb 11,5 PHS 60-1DSA23
24 6,15 5,749 A C/d 2 C/d 1 AE/af 1 CA/fd 4 BI/cb 12,0 PHS 60-1DSA24

PHS 60-1DSTB18
PHS 60-1DSTB19
PHS 60-1DSTB20
PHS 60-1DSTB21
PHS 60-1DSTB23
PHS 60-1DSTB24

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă

in
16 1615
17 1615

Codificare

PHS 60-1DSTB16
PHS 60-1DSTB17

18 2012
19 2012
20 2517
21 2517
23 2517
24 2517

PHS 60-1DSA19
PHS 60-1DSA20
PHS 60-1DSA21
PHS 60-1DSA22
PHS 60-1DSA23
PHS 60-1DSA24

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
13 3,49
14 3,74

Codificare

PHS 60-1DSA13
PHS 60-1DSA14

19 4,95
20 5,19
21 5,43
22 5,67
23 5,91
24 6,15

Roţi de lanţ 
cu pas inch
Dublu Simplex

*  Greutatea numai pentru coroană

Pas C/d” ANSI 60-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKFExterior Pas Min Max L1 C E L2

in in in in in in in in in lbs
17 2517 5,95 5,442 A A/b 2 A/b 2 C/af 1 E/h 4 E/af 1 C/d 7,6 PHS 80-1DSTB17
18 2517 6,27 5,759 A A/b 2 A/b 2 C/af 1 E/h 4 C/d 1 C/d 8,7 PHS 80-1DSTB18
19 3020 6,59 6,076 A AE/af 3 2 C/af 1 E/h 4 FA/fd 2 9,7 PHS 80-1DSTB19
20 3020 6,91 6,392 A AE/af 3 2 C/af 1 E/h 5 I/cb 2 10,0 PHS 80-1DSTB20
21 3020 7,24 6,710 A AE/af 3 2 C/af 1 E/h 5 AI/cb 2 12,0 PHS 80-1DSTB21
22 3020 7,56 7,027 A AE/af 3 2 C/af 1 E/h 5 AI/cb 2 13,0 PHS 80-1DSTB22
23 3020 7,88 7,344 A AE/af 3 2 C/af 1 E/h 6 AE/fd 2 14,5 PHS 80-1DSTB23

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
13 4,66 4,18 A 1 2 2 C/af 1 E/h 3 A/fd 6,50 PHS 80-1DSA13
14 4,98 4,49 A 1 2 A/d 2 C/af 1 E/h 3 AA/cb 7,70 PHS 80-1DSA14
15 5,30 4,81 A 1 2 C/h 2 C/af 1 E/h 3 AC/af 9,10 PHS 80-1DSA15
16 5,63 5,13 A 1 2 AA/af 2 C/af 1 E/h 4 9,50 PHS 80-1DSA16
17 5,95 5,44 A 1 2 AC/af 2 C/af 1 E/h 4 E/af 10,80 PHS 80-1DSA17
18 6,27 5,76 A 1 3 A/h 2 C/af 1 E/h 4 DA/fd 12,10 PHS 80-1DSA18
19 6,59 6,08 A 1 3 A/d 2 C/af 1 E/h 4 FA/fd 12,80 PHS 80-1DSA19
20 6,91 6,39 A 1 3 A/b 2 C/af 1 E/h 5 I/cb 14,00 PHS 80-1DSA20
21 7,24 6,71 A 1 3 C/d 2 C/af 1 E/h 5 AI/cb 16,50 PHS 80-1DSA21
22 7,56 7,03 A 1 3 G/h 2 C/af 1 E/h 5 EI/fd 18,40 PHS 80-1DSA22
23 7,88 7,34 A 1 3 G/h 2 C/af 1 E/h 6 AE/fd 20,50 PHS 80-1DSA23

PHS 80-1DSTB18
PHS 80-1DSTB19
PHS 80-1DSTB20
PHS 80-1DSTB21
PHS 80-1DSTB22
PHS 80-1DSTB23

Nr. 
Dinţi

Nr. Bucșă

in
17 2517
18 2517

Codificare

PHS 80-1DSTB17
PHS 80-1DSTB1818 2517

19 3020
20 3020
21 3020
22 3020
23 3020

PHS 80-1DSA18
PHS 80-1DSA19
PHS 80-1DSA20
PHS 80-1DSA21
PHS 80-1DSA22
PHS 80-1DSA23

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
13 4,66
14 4,98

Codificare

PHS 80-1DSA13
PHS 80-1DSA14

18 6,27
19 6,59
20 6,91
21 7,24
22 7,56
23 7,88

Roţi de lanţ cu pas inch
Dublu Simplex

* Greutatea numai pentru coroană

Pas 1” ANSI 80-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A
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Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate* Codificare
SKF

Exterior Pas Min Max L1 C E L2

in in in in in in in in in lbs
15 2517 6,63 6,012 A C/d 2 A/b 2 AA/af 2 4 AI/cb 1 C/d 12,5 PHS 100-1DSTB15
16 2517 7,03 6,407 A C/d 2 A/b 2 AA/af 2 5 1 C/d 13,0 PHS 100-1DSTB16
17 3020 7,44 6,803 A AE/af 3 2 AA/af 2 5 AC/cb 2 14,0 PHS 100-1DSTB17
18 3020 7,84 7,198 A AE/af 3 2 AA/af 2 5 EA/fd 2 16,0 PHS 100-1DSTB18
19 3020 8,24 7,595 A AE/af 3 2 AA/af 2 6 AC/fd 2 20,0 PHS 100-1DSTB19
20 3020 8,64 7,991 A AE/af 3 2 AA/af 2 6 CI/fd 1 C/d 27,5 PHS 100-1DSTB20
21 3020 9,04 8,387 A AE/af 3 2 AA/af 2 7 2 27,5 PHS 100-1DSTB21

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
13 5,82 5,223 A 1 2 A/b 2 AA/af 2 3 BE/cb 11,20 PHS 100-1DSA13
14 6,23 5,617 A 1 A/d 2 C/d 2 AA/af 2 4 C/af 13,50 PHS 100-1DSA14
15 6,63 6,012 A 1 A/d 3 A/af 2 AA/af 2 4 AI/cb 16,80 PHS 100-1DSA15
16 7,03 6,407 A 1 A/d 3 A/d 2 AA/af 2 5 19,30 PHS 100-1DSA16
17 7,44 6,803 A 1 A/d 3 E/h 2 AA/af 2 5 AC/cb 21,50 PHS 100-1DSA17
18 7,84 7,198 A 1 A/d 3 C/d 2 AA/af 2 5 EA/fd 23,00 PHS 100-1DSA18
19 8,24 7,595 A 1 A/d 4 C/af 2 AA/af 2 6 AC/fd 25,00 PHS 100-1DSA19
20 8,64 7,991 A 1 A/d 4 C/af 2 AA/af 2 6 CI/fd 26,50 PHS 100-1DSA20
21 9,04 8,387 A 1 A/d 5 A/d 2 AA/af 2 7 29,00 PHS 100-1DSA21

PHS 100-1DSTB16
PHS 100-1DSTB17
PHS 100-1DSTB18
PHS 100-1DSTB19
PHS 100-1DSTB20
PHS 100-1DSTB21

Nr. 
Dinţi

Nr. 
Bucșă

in
15 2517

Codificare

PHS 100-1DSTB15
16 2517
17 3020
18 3020
19 3020
20 3020
21 3020

PHS 100-1DSA16
PHS 100-1DSA17
PHS 100-1DSA18
PHS 100-1DSA19
PHS 100-1DSA20
PHS 100-1DSA21

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
13 5,82
14 6,23

Codificare

PHS 100-1DSA13
PHS 100-1DSA14

16 7,03
17 7,44
18 7,84
19 8,24
20 8,64
21 9,04

Roţi de lanţ 
cu pas inch
Dublu Simplex

* Greutatea numai pentru coroană

Pas 1 A/d” ANSI 100-1

Model A

Model A cu bucșă conică

Dublu simplex Model A

Pentru bucșă conică Model A

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E lbs

in in in in in in in in
15 10,609 9,620 A 1 AA/af 5 A/b 4 A/d 3 C/cb 7 C/h 69,0 PHS 160-1DSA15
16 11,255 10,252 A 1 AA/af 6 4 A/d 3 C/cb 8 A/fd 75,0 PHS 160-1DSA16
17 11,899 10,885 A 1 AA/af 6 A/b 4 A/d 3 C/cb 8 BA/cb 92,0 PHS 160-1DSA17
18 12,543 11,518 A 1 AA/af 6 AC/af 4 A/d 3 C/cb 9 E/af 97,0 PHS 160-1DSA18

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
15 7,960 7,215 A 1 G/af 3 C/d 3 AA/cb 2 G/af 5 A/b 30,0 PHS 120-1DSA15
16 8,440 7,689 A 1 G/af 4 3 AA/cb 2 G/af 6 34,0 PHS 120-1DSA16
17 8,920 8,163 A 1 G/af 4 G/af 3 AA/cb 2 G/af 6 CA/fd 37,0 PHS 120-1DSA17
18 9,410 8,638 A 1 G/af 5 C/af 3 AA/cb 2 G/af 6 CA/fd 42,0 PHS 120-1DSA18
19 9,890 9,113 A 1 G/af 5 A/b 3 AA/cb 2 G/af 7 BI/fd 47,0 PHS 120-1DSA19
20 10,370 9,589 A 1 G/af 5 AE/af 3 AA/cb 2 G/af 7 AE/af 51,0 PHS 120-1DSA20

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L C E

in in in in in in in lbs
14 8,720 7,864 A 1 G/af 3 G/h 3 CI/fd 2 AA/af 5 G/h 35,0 PHS 140-1DSA14
15 9,280 8,417 A 1 G/af 4 G/af 3 CI/fd 2 AA/af 6 BI/fd 43,0 PHS 140-1DSA15
16 9,850 8,970 A 1 G/af 5 A/d 3 CI/fd 2 AA/af 7 A/fd 49,0 PHS 140-1DSA16
17 10,410 9,524 A 1 G/af 5 I/af 3 CI/fd 2 AA/af 7 CG/fd 58,0 PHS 140-1DSA17
18 10,980 10,078 A 1 G/af 6 A/h 3 CI/fd 2 AA/af 8 I/fd 66,0 PHS 140-1DSA18

PHS 160-1DSA16
PHS 160-1DSA17
PHS 160-1DSA18

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

Codificare

PHS 160-1DSA15
PHS 160-1DSA1616 11,255

17 11,899
18 12,543

in
15 10,609
16 11,255

PHS 120-1DSA16
PHS 120-1DSA17
PHS 120-1DSA18
PHS 120-1DSA19
PHS 120-1DSA20

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
15 7,960

Codificare

PHS 120-1DSA15PHS 120-1DSA15
PHS 120-1DSA1616 8,440

17 8,920
18 9,410
19 9,890
20 10,370

15 7,960
16 8,440

PHS 140-1DSA15
PHS 140-1DSA16
PHS 140-1DSA17
PHS 140-1DSA18

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in

Codificare

PHS 140-1DSA14
PHS 140-1DSA1515 9,280

16 9,850
17 10,410
18 10,980

in
14 8,720
15 9,280

Roţi de lanţ cu pas inch
Dublu Simplex

ANSI 120-1 Pas 1 A/b” 

Dublu simplex Model A

ANSI 140-1 Pas 1 C/d” 

Dublu simplex Model A

ANSI 160-1 Pas 2” 

Dublu simplex Model A

Model A

170



  H

0,162

  0,561

  L

  OD   H

0,275

  0,841
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
12 1,63 B A/b I/af FC/fd 1 A/d 0,32 PHS 35-2B12
13 1,75 B A/b AA/af 1 G/fd 1 A/d 0,36 PHS 35-2B13
14 1,87 B A/b G/h 1 A/d 1 A/d 0,44 PHS 35-2B14
15 1,99 B A/b AE/af 1 AC/cb 1 A/d 0,56 PHS 35-2B15
16 2,11 B A/b AE/af 1 AE/cb 1 A/d 0,64 PHS 35-2B16
17 2,23 B A/b AA/af 1 AI/cb 1 A/d 0,74 PHS 35-2B17
18 2,35 B A/b AC/af 1 BC/cb 1 A/d 0,84 PHS 35-2B18
19 2,47 B A/b AE/af 1 G/h 1 A/d 0,96 PHS 35-2B19
20 2,59 B C/d AE/af 1 AE/af 1 C/h 1,08 PHS 35-2B20
21 2,71 B C/d 1 C/h 2 A/af 1 C/h 1,24 PHS 35-2B21
22 2,83 B C/d 1 G/af 2 C/af 1 C/h 1,42 PHS 35-2B22
23 2,95 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 C/h 1,54 PHS 35-2B23
24 3,07 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 C/h 1,62 PHS 35-2B24
25 3,19 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 C/h 1,66 PHS 35-2B25
26 3,31 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 1,98 PHS 35-2B26
30 3,79 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 2,34 PHS 35-2B30
36 4,51 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 3,00 PHS 35-2B36
42 5,23 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 3,80 PHS 35-2B42
48 5,95 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 4,66 PHS 35-2B48
52 6,43 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 5,40 PHS 35-2B52
60 7,38 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/h 6,84 PHS 35-2B60
68 8,34 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/b 10,01 PHS 35-2B68
72 8,81 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/b 11,04 PHS 35-2B72
76 9,29 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/b 11,94 PHS 35-2B76
84 10,25 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 A/b 14,98 PHS 35-2B84
95 11,56 B 1 2 C/h 3 A/b 1 A/b 17,42 PHS 35-2B95
96 11,68 B 1 2 C/h 3 A/b 1 A/b 18,14 PHS 35-2B96
102 12,40 B 1 2 C/h 3 A/b 1 A/b 19,92 PHS 35-2B102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 2,00 B A/b C/d 1 G/af 1 A/b 0,62 PHS 40-2B11
12 2,17 B A/b AE/af 1 I/af 1 A/b 0,76 PHS 40-2B12
13 2,33 B A/b 1 1 A/b 1 A/b 0,86 PHS 40-2B13
14 2,49 B A/b 1 A/h 1 AA/af 1 A/b 1,08 PHS 40-2B14
15 2,65 B A/b 1 A/d 1 AC/af 1 A/b 1,24 PHS 40-2B15
16 2,81 B E/h 1 C/h 2 1 A/b 1,42 PHS 40-2B16
17 2,98 B E/h 1 G/af 2 A/h 1 A/b 1,64 PHS 40-2B17
18 3,14 B E/h 1 A/b 2 E/af 1 A/b 1,92 PHS 40-2B18
19 3,30 B E/h 1 C/d 2 A/b 1 A/b 2,22 PHS 40-2B19
20 3,46 B E/h 1 G/h 2 E/h 1 E/h 2,64 PHS 40-2B20
21 3,62 B E/h 1 G/h 2 C/d 1 E/h 2,94 PHS 40-2B21
22 3,78 B E/h 1 G/h 2 G/h 1 E/h 3,18 PHS 40-2B22
23 3,94 B E/h 2 3 1 E/h 3,52 PHS 40-2B23
24 4,10 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 E/h 4,04 PHS 40-2B24
25 4,26 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 E/h 4,26 PHS 40-2B25
26 4,42 B E/h 2 A/d 3 A/d 1 E/h 4,48 PHS 40-2B26
30 5,06 B G/h 2 A/d 3 A/d 1 E/h 5,34 PHS 40-2B30
35 5,86 B G/h 2 A/d 3 A/d 1 E/h 6,80 PHS 40-2B35
36 6,02 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 E/h 7,20 PHS 40-2B36
40 6,65 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 9,40 PHS 40-2B40
42 6,97 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 10,20 PHS 40-2B42
45 7,45 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 11,36 PHS 40-2B45
48 7,93 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 12,66 PHS 40-2B48
52 8,57 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 14,46 PHS 40-2B52
54 8,89 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 15,48 PHS 40-2B54
60 9,84 B AE/af 2 A/b 3 C/d 1 C/d 18,60 PHS 40-2B60
68 11,12 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 24,96 PHS 40-2B68
72 11,75 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 27,88 PHS 40-2B72
76 12,39 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 30,18 PHS 40-2B76
84 13,66 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 36,24 PHS 40-2B84
95 15,41 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 38,84 PHS 40-2B95
96 15,57 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 39,50 PHS 40-2B96
102 16,53 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 42,72 PHS 40-2B102
112 18,12 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 A/h 55,54 PHS 40-2B112

PHS 35-2B72
PHS 35-2B76
PHS 35-2B84
PHS 35-2B95
PHS 35-2B96
PHS 35-2B102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
12 1,63
13 1,75

Codificare
SKF

PHS 35-2B12
PHS 35-2B13

72 8,81
76 9,29
84 10,25
95 11,56
96 11,68
102 12,40

PHS 40-2B76
PHS 40-2B84
PHS 40-2B95
PHS 40-2B96
PHS 40-2B102
PHS 40-2B112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 2,00
12 2,17

Codificare
SKF

PHS 40-2B11
PHS 40-2B12

76 12,39
84 13,66
95 15,41
96 15,57
102 16,53
112 18,12

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

ANSI 35-2

Model B

Pregăurite Model B

Pas C/h” 

Pregăurite Model B

Pas A/b” ANSI 40-2

Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 2,50 B E/h AE/af 1 AE/cb 1 C/d 0,96 PHS 50-2B11
12 2,71 B E/h 1 A/h 1 AA/af 1 C/d 1,25 PHS 50-2B12
13 2,91 B E/h 1 E/af 1 G/h 1 C/d 1,56 PHS 50-2B13
14 3,11 B E/h 1 C/h 2 A/af 1 C/d 1,86 PHS 50-2B14
15 3,32 B C/d 1 A/b 2 E/af 1 C/d 2,22 PHS 50-2B15
16 3,52 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 C/d 2,62 PHS 50-2B16
17 3,72 B C/d 1 G/h 2 AA/af 1 C/d 3,04 PHS 50-2B17
18 3,92 B C/d 1 AE/af 2 AE/af 1 C/d 3,58 PHS 50-2B18
19 4,12 B 1 2 A/h 3 A/h 1 C/d 3,90 PHS 50-2B19
20 4,32 B 1 2 A/d 3 A/d 1 C/d 4,26 PHS 50-2B20
21 4,52 B 1 2 C/h 3 A/b 1 C/d 4,90 PHS 50-2B21
22 4,72 B 1 2 C/h 3 I/af 1 G/h 5,58 PHS 50-2B22
23 4,92 B 1 2 A/b 3 E/h 1 G/h 6,10 PHS 50-2B23
24 5,12 B 1 2 A/b 3 E/h 1 G/h 6,50 PHS 50-2B24
25 5,32 B 1 2 A/b 3 E/h 1 G/h 6,94 PHS 50-2B25
26 5,52 B 1 2 A/b 3 C/d 1 G/h 7,54 PHS 50-2B26
30 6,32 B 1 2 A/b 3 C/d 1 G/h 9,40 PHS 50-2B30
32 6,72 B 1 2 A/b 3 C/d 1 G/h 10,46 PHS 50-2B32
35 7,32 B 1 2 A/b 3 C/d 1 G/h 12,28 PHS 50-2B35
36 7,52 B 1 C/af 2 C/d 4 2 A/h 13,94 PHS 50-2B36
40 8,32 B 1 C/af 2 C/d 4 2 A/h 16,54 PHS 50-2B40
42 8,72 B 1 C/af 2 C/d 4 2 A/h 17,92 PHS 50-2B42
45 9,31 B 1 C/af 2 C/d 4 2 A/h 20,30 PHS 50-2B45
48 9,91 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/h 24,08 PHS 50-2B48
52 10,71 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/h 27,42 PHS 50-2B52
54 11,11 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/h 29,16 PHS 50-2B54
60 12,30 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 35,88 PHS 50-2B60
68 13,89 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 44,98 PHS 50-2B68
72 14,69 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 50,22 PHS 50-2B72
76 15,49 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 45,64 PHS 50-2B76
84 17,08 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 51,64 PHS 50-2B84
95 19,27 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 64,32 PHS 50-2B95
96 19,47 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 67,42 PHS 50-2B96
102 20,66 B 1 E/af 3 4 A/b 2 C/h 72,68 PHS 50-2B102
112 22,65 B 1 E/af 3 E/af 5 A/d 2 C/h 90,22 PHS 50-2B112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 3,00 B 1 1 A/d 1 AC/af 2 A/h 1,62 PHS 60-2B11
12 3,25 B 1 1 G/af 2 A/h 2 A/h 2,20 PHS 60-2B12
13 3,49 B 1 1 A/b 2 A/d 2 A/h 2,60 PHS 60-2B13
14 3,74 B 1 1 C/d 2 A/b 2 A/h 3,24 PHS 60-2B14
15 3,98 B 1 1 G/h 2 AC/af 2 A/h 3,96 PHS 60-2B15
16 4,22 B 1 2 3 2 A/h 4,62 PHS 60-2B16
17 4,46 B 1 2 A/d 3 A/d 2 A/h 5,40 PHS 60-2B17
18 4,70 B 1 2 C/h 3 A/b 2 A/h 6,24 PHS 60-2B18
19 4,95 B 1 2 A/b 3 AA/af 2 A/h 7,00 PHS 60-2B19
20 5,19 B 1 2 A/b 3 C/d 2 A/h 7,72 PHS 60-2B20
21 5,43 B 1 2 C/d 4 A/h 2 A/h 8,82 PHS 60-2B21
22 5,67 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 9,68 PHS 60-2B22
23 5,91 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 10,30 PHS 60-2B23
24 6,15 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 11,14 PHS 60-2B24
25 6,39 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 11,96 PHS 60-2B25
26 6,63 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 12,70 PHS 60-2B26
30 7,59 B 1 2 C/d 4 A/d 2 A/h 16,36 PHS 60-2B30
32 8,07 B 1 A/d 3 4 A/b 2 C/h 19,52 PHS 60-2B32
35 8,78 B 1 A/d 3 4 A/b 2 C/h 22,80 PHS 60-2B35
36 9,02 B 1 A/d 3 4 A/b 2 C/h 23,82 PHS 60-2B36
40 9,98 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/d 30,84 PHS 60-2B40
42 10,46 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/d 33,08 PHS 60-2B42
45 11,18 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/d 37,08 PHS 60-2B45
52 12,85 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/d 48,70 PHS 60-2B52
60 14,76 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 2 C/d 63,10 PHS 60-2B60
68 16,67 C 1 A/d 3 E/af 5 3 53,68 PHS 60-2C68
72 17,63 C 1 A/d 3 E/af 5 3 53,74 PHS 60-2C72
76 18,58 C 1 A/d 3 E/af 5 3 60,28 PHS 60-2C76
95 23,12 C 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 A/b 87,14 PHS 60-2C95

PHS 50-2B76
PHS 50-2B84
PHS 50-2B95
PHS 50-2B96
PHS 50-2B102
PHS 50-2B112

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 2,50
12 2,71

Codificare
SKF

PHS 50-2B11
PHS 50-2B12

76 15,49
84 17,08
95 19,27
96 19,47
102 20,66
112 22,65

PHS 60-2B52
PHS 60-2B60
PHS 60-2C68
PHS 60-2C72
PHS 60-2C76
PHS 60-2C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 3,00
12 3,25

Codificare
SKF

PHS 60-2B11
PHS 60-2B12

52 12,85
60 14,76
68 16,67
72 17,63
76 18,58
95 23,12

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. 
Alezaje mai mari sunt disponibile unde este folosit un canal de pană 
de adâncime mică sau unde nu este necesar canalul de pană.

Pas E/h” ANSI 50-2

Pregăurite Model B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas C/d”ANSI 60-2

Pregăurite Model B/C

Model B Model CModel B
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Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
10 3,68 B 1 1 A/b 2 I/af 2 C/d 3,6 PHS 80-2B10
11 4,01 B 1 1 C/d 2 A/b 2 A/b 4,0 PHS 80-2B11
12 4,33 B 1 1 G/h 2 BG/cb 2 A/b 5,1 PHS 80-2B12
13 4,66 B 1 2 A/d 3 E/cb 2 A/b 6,3 PHS 80-2B13
14 4,98 B 1 2 C/h 3 AE/cb 2 A/b 7,6 PHS 80-2B14
15 5,30 B 1 2 A/b 3 EA/fd 2 A/b 9,0 PHS 80-2B15
16 5,63 B 1 2 C/d 4 2 C/d 11,0 PHS 80-2B16
17 5,95 B 1 3 4 BG/fd 2 C/d 13,2 PHS 80-2B17
18 6,27 B 1 3 A/d 4 DG/fd 2 C/d 15,0 PHS 80-2B18
19 6,59 B 1 3 E/af 5 2 C/d 17,0 PHS 80-2B19
20 6,91 B 1 3 E/af 5 2 C/d 18,2 PHS 80-2B20
21 7,24 B 1 3 E/af 5 2 C/d 19,6 PHS 80-2B21
22 7,56 B 1 3 E/af 5 2 C/d 21,0 PHS 80-2B22
23 7,88 B 1 3 E/af 5 2 C/d 22,8 PHS 80-2B23
24 8,20 B 1 3 A/b 5 A/d 2 C/d 25,1 PHS 80-2B24
25 8,52 B 1 3 A/b 5 A/d 3 28,3 PHS 80-2B25
26 8,84 B 1 3 A/b 5 A/d 3 29,9 PHS 80-2B26
30 10,11 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 39,5 PHS 80-2B30
32 10,75 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 43,8 PHS 80-2B32
35 11,71 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 49,1 PHS 80-2B35
36 12,03 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 A/h 54,2 PHS 80-2B36
42 13,94 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 A/h 71,5 PHS 80-2B42
45 14,90 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 A/h 73,5 PHS 80-2B45
52 17,13 C 1 A/b 3 C/d 5 C/d 3 C/d 78,4 PHS 80-2C52
60 19,68 C 1 A/b 3 C/d 5 C/d 3 C/d 93,3 PHS 80-2C60
68 22,23 C 1 A/b 3 AC/af 6 4 96,2 PHS 80-2C68
76 24,78 C 1 A/b 3 AC/af 6 4 113,0 PHS 80-2C76
95 30,83 C 1 A/b 4 6 4 A/d 165,0 PHS 80-2C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
9 4,18 B 1 1 E/h 2 C/h 2 G/h 4,6 PHS 100-2B9
10 4,60 B 1 1 G/h 2 C/d 2 G/h 6,2 PHS 100-2B10
11 5,01 B 1 2 A/h 3 A/h 2 G/h 7,9 PHS 100-2B11
12 5,42 B 1 A/h 2 A/d 3 C/h 2 G/h 9,3 PHS 100-2B12
13 5,82 B 1 A/h 2 A/b 3 AC/af 2 G/h 11,4 PHS 100-2B13
14 6,23 B 1 A/h 2 C/d 4 C/af 2 G/h 13,6 PHS 100-2B14
15 6,63 B 1 A/d 3 A/h 4 E/h 3 A/h 17,1 PHS 100-2B15
16 7,03 B 1 A/d 3 E/af 5 3 A/h 20,1 PHS 100-2B16
17 7,44 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 3 A/h 23,1 PHS 100-2B17
18 7,84 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 3 A/h 25,4 PHS 100-2B18
19 8,24 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 C/h 29,6 PHS 100-2B19
20 8,64 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 C/h 32,4 PHS 100-2B20
21 9,04 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 C/h 35,3 PHS 100-2B21
22 9,44 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 C/h 38,4 PHS 100-2B22
23 9,84 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 3 C/h 41,3 PHS 100-2B23
24 10,25 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 C/h 45,1 PHS 100-2B24
25 10,65 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 3 C/h 48,5 PHS 100-2B25
26 11,05 B 1 A/b 3 C/d 5 C/d 3 C/h 51,5 PHS 100-2B26
30 12,64 B 1 A/b 3 C/d 5 C/d 3 C/h 65,0 PHS 100-2B30
35 14,64 C 1 A/b 3 AC/af 6 4 A/d 75,0 PHS 100-2C35
45 18,63 C 1 A/b 3 AC/af 6 4 A/b 103,0 PHS 100-2C45
60 24,60 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 175,0 PHS 100-2C60
70 28,58 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 197,0 PHS 100-2C70
80 32,57 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 231,0 PHS 100-2C80

PHS 80-2B45
PHS 80-2C52
PHS 80-2C60
PHS 80-2C68
PHS 80-2C76
PHS 80-2C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
10 3,68
11 4,01

Codificare
SKF

PHS 80-2B10
PHS 80-2B11

45 14,90
52 17,13
60 19,68
68 22,23
76 24,78
95 30,83

PHS 100-2B30
PHS 100-2C35
PHS 100-2C45
PHS 100-2C60
PHS 100-2C70
PHS 100-2C80

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
9 4,18
10 4,60

Codificare
SKF

PHS 100-2B9
PHS 100-2B10

30 12,64
35 14,64
45 18,63
60 24,60
70 28,58
80 32,57

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 1” ANSI 80-2 Pas A/d” ANSI 100-2

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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0,894

  2,683

  L

  OD

  L

  2,683

0,894

  H   OD  H

0,894

  2,818

  L

  OD

  L

  2,818

0,894

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 6,01 B 1 A/b 2 C/h 3 I/af 3 C/d 13,6 PHS 120-2B11
12 6,50 B 1 A/b 2 C/d 4 A/af 3 C/d 17,3 PHS 120-2B12
13 6,99 B 1 A/b 3 4 A/b 3 C/d 21,1 PHS 120-2B13
14 7,47 B 1 A/b 3 E/af 5 3 C/d 25,6 PHS 120-2B14
15 7,96 B 1 A/b 3 A/b 5 A/d 3 C/d 29,9 PHS 120-2B15
16 8,44 B 1 A/b 3 A/b 5 A/d 3 C/d 33,8 PHS 120-2B16
17 8,92 B 1 A/b 3 A/b 5 A/d 3 C/d 36,9 PHS 120-2B17
18 9,41 B 1 A/b 3 A/b 5 A/d 3 C/d 41,9 PHS 120-2B18
19 9,89 B 1 A/b 3 A/b 5 A/d 3 C/d 46,5 PHS 120-2B19
20 10,37 B 1 A/b 3 A/b 5 A/b 3 C/d 50,2 PHS 120-2B20
21 10,85 B 1 A/b 3 A/b 5 A/b 3 C/d 55,6 PHS 120-2B21
22 11,33 B 1 A/b 3 AC/af 5 C/d 4 64,0 PHS 120-2B22
23 11,81 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 4 75,0 PHS 120-2B23
24 12,29 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 4 79,0 PHS 120-2B24
25 12,77 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 4 84,0 PHS 120-2B25
26 13,25 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 4 90,0 PHS 120-2B26
30 15,17 B 1 A/b 4 A/b 6 A/b 4 119,0 PHS 120-2B30
35 17,57 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 6 148,0 PHS 120-2C35
45 22,35 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 6 188,0 PHS 120-2C45
60 29,52 C 1 A/b 6 C/h 9 A/b 6 A/d 307,0 PHS 120-2C60

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
13 8,15 B 1 E/h 3 E/af 5 3 C/d 29,0 PHS 140-2B13
14 8,72 B 1 E/h 3 C/d 5 A/b 3 C/d 34,8 PHS 140-2B14
15 9,28 B 1 E/h 4 A/b 6 A/b 3 C/d 42,5 PHS 140-2B15
16 9,85 B 1 E/h 5 A/d 7 4 48,1 PHS 140-2B16
17 10,41 B 1 E/h 5 A/d 7 4 57,5 PHS 140-2B17
18 10,98 B 1 C/d 5 A/d 7 4 65,6 PHS 140-2B18
19 11,54 B 1 C/d 5 A/d 7 4 72,0 PHS 140-2B19
20 12,10 B 1 C/d 5 A/d 7 4 76,0 PHS 140-2B20
21 12,66 B 1 C/d 5 A/d 7 4 82,0 PHS 140-2B21
22 13,22 B 1 C/d 5 A/d 7 4 94,0 PHS 140-2B22
23 13,78 B 1 C/d 5 A/d 7 4 100,0 PHS 140-2B23
24 14,34 B 1 C/d 5 A/d 7 4 104,0 PHS 140-2B24
25 14,90 B 1 C/d 5 A/d 7 4 120,0 PHS 140-2B25
26 15,46 B 1 C/d 5 A/d 7 4 128,0 PHS 140-2B26
35 20,49 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 6 180,0 PHS 140-2C35
45 26,08 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 6 232,0 PHS 140-2C45
60 34,44 C 1 A/b 6 C/h 9 A/b 6 A/d 372,0 PHS 140-2C60

PHS 120-2B25
PHS 120-2B26
PHS 120-2B30
PHS 120-2C35
PHS 120-2C45
PHS 120-2C60

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 6,01
12 6,50

Codificare
SKF

PHS 120-2B11
PHS 120-2B12

25 12,77
26 13,25
30 15,17
35 17,57
45 22,35
60 29,52

PHS 140-2B24
PHS 140-2B25
PHS 140-2B26
PHS 140-2C35
PHS 140-2C45
PHS 140-2C60

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
13 8,15
14 8,72

Codificare
SKF

PHS 140-2B13
PHS 140-2B14

24 14,34
25 14,90
26 15,46
35 20,49
45 26,08
60 34,44

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex 

Pregăurite

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 1 A/b” ANSI 120-2 Pas 1 C/d” ANSI 140-2
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  L
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  L

  OD

  L

  4,161

1,344

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
13 9,31 B 2 4 6 4 C/d 48 PHS 160-2B13
14 9,96 B 2 4 C/d 6 C/d 4 C/d 58 PHS 160-2B14
15 10,61 B 2 5 A/d 7 4 C/d 68 PHS 160-2B15
16 11,26 B 2 5 A/d 7 4 C/d 75 PHS 160-2B16
17 11,90 B 2 5 A/d 7 4 C/d 91 PHS 160-2B17
18 12,54 B 2 5 A/d 7 4 C/d 96 PHS 160-2B18
19 13,19 B 2 5 A/d 7 4 C/d 107 PHS 160-2B19
20 13,83 B 2 5 A/d 7 4 C/d 119 PHS 160-2B20
21 14,47 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 130 PHS 160-2B21
22 15,11 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 141 PHS 160-2B22
23 15,75 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 157 PHS 160-2B23
24 16,39 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 171 PHS 160-2B24
25 17,03 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 187 PHS 160-2B25
26 17,67 B 2 5 C/h 7 A/b 4 C/d 201 PHS 160-2B26
35 23,42 C 1 A/b 6 C/d 9 A/b 6 E/h 306 PHS 160-2C35
45 29,80 C 1 A/b 7 1 0 7 A/h 431 PHS 160-2C45
60 39,36 C 1 A/b 7 1 0 7 A/h 564 PHS 160-2C60

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 10,02 B 2 3 C/d 5 A/b 5 G/h 57 PHS 200-2B11 
12 10,83 B 2 4 A/b 6 A/b 6 A/d 80 PHS 200-2B12 
13 11,64 B 2 5 A/d 7 6 C/h 96 PHS 200-2B13 
14 12,46 B 2 5 A/b 8 6 C/h 119 PHS 200-2B14 
15 13,26 B 2 5 C/d 8 A/b 6 C/h 138 PHS 200-2B15 
16 14,07 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 161 PHS 200-2B16 
17 14,87 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 178 PHS 200-2B17 
18 15,68 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 196 PHS 200-2B18 
19 16,48 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 217 PHS 200-2B19 
20 17,29 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 236 PHS 200-2B20 
21 18,09 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 250 PHS 200-2B21 
22 18,89 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 284 PHS 200-2B22 
23 19,69 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 308 PHS 200-2B23 
24 20,49 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 330 PHS 200-2B24 
25 21,29 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 358 PHS 200-2B25 
26 22,09 B 2 5 C/d 8 A/b 6 E/h 386 PHS 200-2B26 
45 37,25 C 1 A/b 7 1 0 8 A/b 665 PHS 200-2C45 
60 49,20 C 1 A/b 7 1 0 9 972 PHS 200-2C60 

PHS 160-2B24
PHS 160-2B25
PHS 160-2B26
PHS 160-2C35
PHS 160-2C45
PHS 160-2C60

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
13 9,31
14 9,96

Codificare
SKF

PHS 160-2B13
PHS 160-2B14

24 16,39
25 17,03
26 17,67
35 23,42
45 29,80
60 39,36

PHS 200-2B23 
PHS 200-2B24 
PHS 200-2B25 
PHS 200-2B26 
PHS 200-2C45 
PHS 200-2C60 

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 10,02
12 10,83

Codificare
SKF

PHS 200-2B11 
PHS 200-2B12 

23 19,69
24 20,49
25 21,29
26 22,09
45 37,25
60 49,20

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 2” ANSI 160-2 Pas 2 A/b” ANSI 200-2

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

Pregăurite Model B/C

Model CModel B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  H

L

0,162

  0,561

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
19 2,472 2,278 B 1008 C/h 1 G/h 1 EC/fd 0,6 0,3 PHS 35-2TB19
20 2,593 2,397 B 1008 C/h 1 G/h 1 AE/af 0,8 0,3 PHS 35-2TB20
21 2,713 2,516 B 1008 C/h 1 G/h 2 A/af 1,4 0,3 PHS 35-2TB21
22 2,833 2,635 B 1008 C/h 1 G/h 2 C/af 1,7 0,3 PHS 35-2TB22
23 3,074 2,873 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 G/af 1,8 0,6 PHS 35-2TB24
26 3,314 3,111 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 E/h 2,0 0,6 PHS 35-2TB26
30 3,793 3,588 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/h 1,8 0,9 PHS 35-2TB30
32 4,032 3,826 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,0 0,9 PHS 35-2TB32
35 4,392 4,183 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,3 0,9 PHS 35-2TB35
40 4,990 4,780 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 2,9 0,9 PHS 35-2TB40
45 5,588 5,376 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 A/d 3,2 0,9 PHS 35-2TB45
48 5,946 5,734 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 3,5 0,9 PHS 35-2TB48
54 6,663 6,449 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 3,9 0,9 PHS 35-2TB54
60 7,380 7,165 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 4,9 0,9 PHS 35-2TB60
70 8,575 8,358 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 6,3 0,9 PHS 35-2TB70
80 9,770 9,552 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 7,9 0,9 PHS 35-2TB80
96 11,680 11,461 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 9,9 0,9 PHS 35-2TB96
112 13,590 13,371 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 E/h 10,9 0,9 PHS 35-2TB112

PHS 35-2TB54
PHS 35-2TB60
PHS 35-2TB70
PHS 35-2TB80
PHS 35-2TB96
PHS 35-2TB112

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
19 2,472
20 2,593

Codificare
SKF

PHS 35-2TB19
PHS 35-2TB20

54 6,663
60 7,380
70 8,575
80 9,770
96 11,680
112 13,590

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex pentru bucșă conică

Pas C/h” ANSI 35-2

Pentru bucșă conică Model B

Model B cu bucșă conică
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  0,841
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L
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  0,841
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  0,841

0,275

  OD

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
15 2,652 2,405 A 1008 C/h 1 G/h 1 AG/fd 0,5 0,3 PHS 40-2TB15
16 2,814 2,563 A 1008 C/h 1 G/h 1 AG/fd 0,6 0,3 PHS 40-2TB16
17 2,975 2,721 A 1008 C/h 1 G/h 1 AG/fd 0,7 0,3 PHS 40-2TB17
18 3,135 2,879 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 E/af 0,7 0,6 PHS 40-2TB18
19 3,296 3,038 B 1210 E/h 1 A/d 1 2 A/b 0,9 0,6 PHS 40-2TB19
20 3,457 3,196 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 E/h 0,9 0,9 PHS 40-2TB20
21 3,617 3,355 B 1610 A/b 1 E/h 1 2 C/d 1,0 0,9 PHS 40-2TB21
23 3,938 3,672 B 1610 A/b 1 E/h 1 3 1,3 0,9 PHS 40-2TB23
25 4,258 3,989 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 AC/cb 1,6 1,7 PHS 40-2TB25
30 5,057 4,783 B 2012 C/d 2 1 A/d 4 AE/fd 3,4 1,7 PHS 40-2TB30
36 6,015 5,737 B 2012 C/d 2 1 A/d 5 E/cb 5,9 1,7 PHS 40-2TB36
42 6,972 6,691 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 7,0 3,5 PHS 40-2TB42
48 7,928 7,645 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 9,6 3,5 PHS 40-2TB48
52 8,566 8,281 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 11,4 3,5 PHS 40-2TB52
60 9,841 9,554 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 15,4 3,5 PHS 40-2TB60
68 11,115 10,826 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 20,5 3,5 PHS 40-2TB68
76 12,389 12,099 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 25,7 3,5 PHS 40-2TB76
84 13,663 13,372 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 31,6 3,5 PHS 40-2TB84
95 15,414 15,122 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 34,1 3,5 PHS 40-2TB95
102 16,529 16,236 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 36,8 3,5 PHS 40-2TB102

PHS 40-2TB60
PHS 40-2TB68
PHS 40-2TB76
PHS 40-2TB84
PHS 40-2TB95
PHS 40-2TB102

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
15 2,652
16 2,814

Codificare
SKF

PHS 40-2TB15
PHS 40-2TB16

60 9,841
68 11,115
76 12,389
84 13,663
95 15,414
102 16,529

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex pentru bucșă conică

Pas A/b” ANSI 40-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
14 3,113 2,809 A 1008 C/h 1 G/h - 0,8 0,3 PHS 50-2TB14
15 3,315 3,006 A 1210 E/h 1 A/d 1 - 0,9 0,6 PHS 50-2TB15
16 3,517 3,204 A 1210 E/h 1 A/d 1 - 1,1 0,6 PHS 50-2TB16
17 3,719 3,410 A 1610 A/b 1 E/h 1 - 1,1 0,6 PHS 50-2TB17
18 3,920 3,599 A 1610 A/b 1 E/h 1 - 1,3 0,9 PHS 50-2TB18
19 4,120 3,797 A 1610 A/b 1 E/h 1 - 1,6 0,9 PHS 50-2TB19
20 4,321 3,995 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 A/d 1,5 1,7 PHS 50-2TB20
21 4,522 4,193 B 2012 C/d 2 1 A/d 3 A/b 1,9 1,7 PHS 50-2TB21
25 5,322 4,987 B 2012 C/d 2 1 A/d 4 I/cb 3,8 1,7 PHS 50-2TB25
30 6,321 5,979 B 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 5 I/cb 7,5 3,5 PHS 50-2TB30
36 7,519 7,171 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 9,4 3,5 PHS 50-2TB36
42 8,715 8,363 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 13,4 3,5 PHS 50-2TB42
48 9,911 9,556 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 A/d 18,6 3,5 PHS 50-2TB48
52 10,707 10,351 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 22,2 3,5 PHS 50-2TB52
60 12,301 11,942 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 30,3 3,5 PHS 50-2TB60
68 13,893 13,533 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 39,4 3,5 PHS 50-2TB68
76 15,486 15,124 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 41,2 3,5 PHS 50-2TB76
84 17,079 16,715 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 45,3 3,5 PHS 50-2TB84
95 19,267 18,903 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 58,8 3,5 PHS 50-2TB95
102 20,661 20,295 C 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 4 C/h 67,1 3,5 PHS 50-2TB102

PHS 50-2TB60
PHS 50-2TB68
PHS 50-2TB76
PHS 50-2TB84
PHS 50-2TB95
PHS 50-2TB102

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
14 3,113
15 3,315

Codificare
SKF

PHS 50-2TB14
PHS 50-2TB15

60 12,301
68 13,893
76 15,486
84 17,079
95 19,267
102 20,661

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex pentru bucșă conică

Pas E/h” ANSI 50-2

Model A Model B Model C

Pentru bucșă conică Model A/B/C
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Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
13 3,493 3,134 B 1215 E/h 1 A/d 1 A/b 2 A/d 1,2 1,6 PHS 60-2TB13
14 3,736 3,371 B 1215 E/h 1 A/d 1 A/b 2 A/b 1,6 1,7 PHS 60-2TB14
15 3,979 3,607 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 2 AC/af 1,3 1,8 PHS 60-2TB15
16 4,221 3,844 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 2,2 2,3 PHS 60-2TB16
17 4,462 4,082 B 1615 A/b 1 E/h 1 A/b 3 A/d 2,5 2,8 PHS 60-2TB17
18 4,704 4,319 A 2012 C/d 2 1 A/d - 3,0 2,4 PHS 60-2TB18
19 4,945 4,557 A 2012 C/d 2 1 A/d - 3,5 2,9 PHS 60-2TB19
20 5,185 4,794 B 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 3 FA/fd 4,0 2,9 PHS 60-2TB20
21 5,426 5,032 B 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 C/af 5,0 3,8 PHS 60-2TB21
25 6,387 4,984 B 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 5 E/cb 7,5 7,4 PHS 60-2TB25
30 7,586 7,175 B 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 6 AA/cb 13,5 13,3 PHS 60-2TB30
36 9,022 8,605 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/d 17,5 17,4 PHS 60-2TB36
42 10,458 10,036 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/d 25,5 25,0 PHS 60-2TB42
45 11,176 10,752 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/d 29,5 29,3 PHS 60-2TB45
52 12,849 12,422 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/d 41,0 40,3 PHS 60-2TB52
60 14,761 14,330 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/d 32,5 33,5 PHS 60-2TB60
68 16,672 16,240 C 2517 C/d 1 A/b 1 C/d 4 A/b 36,5 43,2 PHS 60-2TB68
76 18,583 18,149 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 42,5 47,8 PHS 60-2TB76
95 23,121 22,684 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 48,5 69,8 PHS 60-2TB95

PHS 60-2TB45
PHS 60-2TB52
PHS 60-2TB60
PHS 60-2TB68
PHS 60-2TB76
PHS 60-2TB95

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
13 3,493
14 3,736

Codificare
SKF

PHS 60-2TB13
PHS 60-2TB14

45 11,176
52 12,849
60 14,761
68 16,672
76 18,583
95 23,121

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex pentru bucșă conică

Pas C/d” ANSI 60-2

Pentriu bucșă conică Model A/B/C/C1

Model A Model B Model C Model C1

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  H

  L

  1,71

0,557

  OD   H

L

0,557

  1,71

  OD

  L

  H

  1,71

0,557

  OD   OD

0,557

  1,71

  H

  L

Nr. 
Dinţi

Diametre Model Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFExterior Pas Min Max L H Roată Bucșă

in in in in in in lbs lbs
13 4,657 4,179 A 1615 A/b 1 E/h 1 A/b - 3,4 1,2 PHS 80-2TB13
14 4,982 4,494 A 2012 C/d 2 1 A/d - 3,5 1,7 PHS 80-2TB14
15 5,305 4,810 A 2012 C/d 2 1 A/d - 4,3 1,7 PHS 80-2TB15
16 5,627 5,126 A 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/h 3,8 3,5 PHS 80-2TB16
17 5,950 5,442 A 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/h 5,1 3,5 PHS 80-2TB17
18 6,271 5,759 A 2517 C/d 2 A/b 1 C/d 3 A/h 6,4 3,5 PHS 80-2TB18
19 6,593 6,076 B 3020 1 A/d 3 2 5 5,6 6,5 PHS 80-2TB19
20 6,914 6,392 B 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 7,1 6,5 PHS 80-2TB20
21 7,235 6,710 B 3020 1 A/d 3 2 5 I/af 8,9 6,5 PHS 80-2TB21
25 8,516 7,979 B 3020 1 A/d 3 2 6 G/h 16,5 6,5 PHS 80-2TB25
30 10,114 9,567 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 25,1 6,5 PHS 80-2TB30
36 12,030 11,474 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 39,4 6,5 PHS 80-2TB36
42 13,944 13,392 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 36,4 6,5 PHS 80-2TB42
45 14,901 14,336 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 41,4 6,5 PHS 80-2TB45
52 17,132 16,562 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 56,2 6,5 PHS 80-2TB52
60 19,681 19,107 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 66,3 6,5 PHS 80-2TB60
68 22,230 21,653 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 72,0 6,5 PHS 80-2TB68
76 24,778 24,198 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 89,1 6,5 PHS 80-2TB76
95 30,828 30,245 C 3020 1 A/d 3 2 5 A/d 112,0 6,5 PHS 80-2TB95

PHS 80-2TB45
PHS 80-2TB52
PHS 80-2TB60
PHS 80-2TB68
PHS 80-2TB76
PHS 80-2TB95

Nr. 
Dinţi

Diametre

Exterior

in
13 4,657
14 4,982

Codificare
SKF

PHS 80-2TB13
PHS 80-2TB14

45 14,901
52 17,132
60 19,681
68 22,230
76 24,778
95 30,828

Roţi de lanţ cu pas inch
Duplex pentru bucșă conică

Pas 1” ANSI 80-2

Pentriu bucșă conică Model A/B/C/C1

Model A Model B Model C Model C1
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  L

  0,96
0,162

  H   OD

  L

  1,407
0,275

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
13 1,75 B A/b AA/af 1 G/fd 1 C/d 0,50 PHS 35-3B13
14 1,87 B A/b G/h 1 A/d 1 C/d 0,62 PHS 35-3B14
15 1,99 B A/b AE/af 1 AC/cb 1 C/d 0,78 PHS 35-3B15
16 2,11 B A/b AE/af 1 AE/cb 1 C/d 0,82 PHS 35-3B16
17 2,23 B A/b AA/af 1 AI/cb 1 C/d 1,04 PHS 35-3B17
18 2,35 B A/b AC/af 1 BC/cb 1 C/d 1,22 PHS 35-3B18
19 2,47 B A/b AE/af 1 G/h 1 C/d 1,40 PHS 35-3B19
20 2,59 B C/d AE/af 1 AE/af 1 G/h 1,50 PHS 35-3B20
21 2,71 B C/d 1 C/h 2 A/af 1 G/h 1,72 PHS 35-3B21
22 2,83 B C/d 1 G/af 2 C/af 1 G/h 1,96 PHS 35-3B22
23 2,95 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 G/h 2,12 PHS 35-3B23
24 3,07 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 G/h 2,26 PHS 35-3B24
25 3,19 B C/d 1 A/b 2 A/d 1 G/h 2,42 PHS 35-3B25
26 3,31 B C/d 1 A/b 2 A/b 1 G/h 2,78 PHS 35-3B26
30 3,79 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 3,42 PHS 35-3B30
36 4,51 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 4,52 PHS 35-3B36
42 5,23 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 5,88 PHS 35-3B42
48 5,95 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 7,42 PHS 35-3B48
52 6,43 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 8,52 PHS 35-3B52
60 7,38 B C/d 1 C/d 2 A/b 1 G/h 11,22 PHS 35-3B60
68 8,34 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 G/h 15,38 PHS 35-3B68
72 8,81 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 G/h 17,34 PHS 35-3B72
76 9,29 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 G/h 18,90 PHS 35-3B76
84 10,25 B C/d 2 C/h 3 A/b 1 G/h 22,82 PHS 35-3B84
95 11,56 B 1 2 A/b 3 C/d 2 A/h 29,32 PHS 35-3B95
96 11,68 B 1 2 A/b 3 C/d 2 A/h 30,06 PHS 35-3B96
102 12,40 B 1 2 A/b 3 C/d 2 A/h 33,36 PHS 35-3B102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 2,00 B A/b C/d 1 G/af 2 A/h 0,80 PHS 40-3B11
12 2,17 B A/b AE/af 1 I/af 2 A/h 1,10 PHS 40-3B12
13 2,33 B A/b 1 1 A/b 2 A/h 1,24 PHS 40-3B13
14 2,49 B A/b 1 A/h 1 AA/af 2 A/h 1,50 PHS 40-3B14
15 2,65 B A/b 1 A/d 1 AC/af 2 A/h 1,76 PHS 40-3B15
16 2,81 B E/h 1 C/h 2 2 A/h 2,04 PHS 40-3B16
17 2,98 B E/h 1 G/af 2 A/h 2 A/h 2,34 PHS 40-3B17
18 3,14 B E/h 1 A/b 2 E/af 2 A/h 2,72 PHS 40-3B18
19 3,30 B E/h 1 C/d 2 A/b 2 A/h 3,10 PHS 40-3B19
20 3,46 B E/h 1 G/h 2 E/h 2 A/d 3,72 PHS 40-3B20
21 3,62 B E/h 1 G/h 2 C/d 2 A/d 4,06 PHS 40-3B21
22 3,78 B E/h 1 G/h 2 G/h 2 A/d 4,52 PHS 40-3B22
23 3,94 B E/h 2 3 2 A/d 4,96 PHS 40-3B23
24 4,10 B E/h 2 A/d 3 A/d 2 A/d 5,64 PHS 40-3B24
25 4,26 B E/h 2 A/d 3 A/d 2 A/d 6,02 PHS 40-3B25
26 4,42 B E/h 2 A/d 3 A/d 2 A/d 6,36 PHS 40-3B26
30 5,06 B G/h 2 A/d 3 A/d 2 A/d 7,84 PHS 40-3B30
35 5,86 B G/h 2 A/d 3 A/d 2 A/d 10,30 PHS 40-3B35
36 6,02 B AE/af 2 A/b 3 C/d 2 C/h 11,72 PHS 40-3B36
42 6,97 B AE/af 2 A/b 3 C/d 2 C/h 15,36 PHS 40-3B42
48 7,93 B AE/af 2 A/b 3 C/d 2 C/h 19,36 PHS 40-3B48
52 8,57 B AE/af 2 A/b 3 C/d 2 C/h 22,44 PHS 40-3B52
60 9,84 B AE/af 2 A/b 3 C/d 2 C/h 30,02 PHS 40-3B60
68 11,12 B 1 C/af 2 C/d 4 2 E/h 38,44 PHS 40-3B68
72 11,75 B 1 C/af 2 C/d 4 2 E/h 42,46 PHS 40-3B72
76 12,39 B 1 C/af 2 C/d 4 2 E/h 46,90 PHS 40-3B76
84 13,66 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/d 57,30 PHS 40-3B84
95 15,41 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/d 62,18 PHS 40-3B95
102 16,53 B 1 C/af 2 C/d 4 A/d 2 C/d 68,40 PHS 40-3B102

PHS 35-3B72
PHS 35-3B76
PHS 35-3B84
PHS 35-3B95
PHS 35-3B96
PHS 35-3B102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
13 1,75
14 1,87

Codificare
SKF

PHS 35-3B13
PHS 35-3B14

72 8,81
76 9,29
84 10,25
95 11,56
96 11,68
102 12,40

PHS 40-3B68
PHS 40-3B72
PHS 40-3B76
PHS 40-3B84
PHS 40-3B95
PHS 40-3B102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 2,00
12 2,17

Codificare
SKF

PHS 40-3B11
PHS 40-3B12

68 11,12
72 11,75
76 12,39
84 13,66
95 15,41
102 16,53

Roţi de lanţ cu pas inch
Triplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas C/h” ANSI 35-3

Model B

Pregăurite Model B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.vv

Pas A/b” ANSI 40-3

Model B

Pregăurite Model B

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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  L

  1,758
0,332

  H   OD

  1,758
0,332

  L

  H   OD

  L

  2,238
0,444

  H   OD

  2,238
0,444

  L

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 2,50 B E/h AE/af 1 AE/cb 2 A/b 1,42 PHS 50-3B11
12 2,71 B E/h 1 A/h 1 AA/af 2 A/b 1,84 PHS 50-3B12
13 2,91 B E/h 1 E/af 1 G/h 2 A/b 2,28 PHS 50-3B13
14 3,11 B E/h 1 C/h 2 A/af 2 A/b 2,72 PHS 50-3B14
15 3,32 B C/d 1 A/b 2 E/af 2 A/b 3,24 PHS 50-3B15
16 3,52 B C/d 1 C/d 2 A/b 2 A/b 3,76 PHS 50-3B16
17 3,72 B C/d 1 G/h 2 AA/af 2 A/b 4,38 PHS 50-3B17
18 3,92 B C/d 1 AE/af 2 AE/af 2 A/b 5,10 PHS 50-3B18
19 4,12 B 1 2 A/h 3 A/h 2 A/b 5,60 PHS 50-3B19
20 4,32 B 1 2 A/d 3 A/d 2 E/h 6,42 PHS 50-3B20
21 4,52 B 1 2 C/h 3 A/b 2 E/h 7,42 PHS 50-3B21
22 4,72 B 1 2 C/h 3 I/af 2 E/h 7,92 PHS 50-3B22
23 4,92 B 1 2 A/b 3 E/h 2 E/h 8,80 PHS 50-3B23
24 5,12 B 1 2 A/b 3 E/h 2 E/h 9,42 PHS 50-3B24
25 5,32 B 1 2 A/b 3 E/h 2 E/h 10,16 PHS 50-3B25
26 5,52 B 1 2 A/b 3 C/d 2 E/h 11,02 PHS 50-3B26
30 6,32 B 1 2 A/b 3 C/d 2 E/h 14,24 PHS 50-3B30
35 7,32 B 1 2 A/b 3 C/d 2 E/h 18,96 PHS 50-3B35
36 7,52 B 1 C/af 2 C/d 4 2 C/d 20,60 PHS 50-3B36
42 8,72 B 1 C/af 2 C/d 4 2 C/d 27,46 PHS 50-3B42
48 9,91 B 1 C/af 2 C/d 4 3 A/h 36,64 PHS 50-3B48
52 10,71 B 1 C/af 2 C/d 4 3 A/h 42,54 PHS 50-3B52
60 12,30 B 1 E/af 3 4 A/b 3 A/h 56,84 PHS 50-3B60
68 13,89 B 1 E/af 3 4 A/b 3 A/h 73,21 PHS 50-3B68
72 14,69 C 1 E/af 3 4 C/d 3 A/b 54,40 PHS 50-3C72
76 15,49 C 1 E/af 3 4 C/d 3 A/b 51,20 PHS 50-3C76
84 17,08 C 1 E/af 3 4 C/d 3 A/b 65,32 PHS 50-3C84
95 19,27 C 1 E/af 3 4 C/d 3 C/d 74,42 PHS 50-3C95
102 20,66 C 1 E/af 3 4 C/d 3 C/d 79,94 PHS 50-3C102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 3,00 B 1 1 A/d 1 AC/af 3 2,5 PHS 60-3B11
12 3,25 B 1 1 G/af 2 A/h 3 3,3 PHS 60-3B12
13 3,49 B 1 1 A/b 2 A/d 3 3,9 PHS 60-3B13
14 3,74 B 1 1 C/d 2 A/b 3 4,5 PHS 60-3B14
15 3,98 B 1 1 G/h 2 AC/af 3 5,4 PHS 60-3B15
16 4,22 B 1 2 3 3 6,5 PHS 60-3B16
17 4,46 B 1 2 A/d 3 A/d 3 7,7 PHS 60-3B17
18 4,70 B 1 2 C/h 3 A/b 3 8,5 PHS 60-3B18
19 4,95 B 1 2 A/b 3 AA/af 3 10,0 PHS 60-3B19
20 5,19 B 1 2 A/b 3 C/d 3 11,2 PHS 60-3B20
21 5,43 B 1 2 C/d 4 A/h 3 12,5 PHS 60-3B21
22 5,67 B 1 2 C/d 4 A/d 3 13,2 PHS 60-3B22
23 5,91 B 1 2 C/d 4 A/d 3 14,6 PHS 60-3B23
24 6,15 B 1 2 C/d 4 A/d 3 15,8 PHS 60-3B24
25 6,39 B 1 2 C/d 4 A/d 3 17,0 PHS 60-3B25
26 6,63 B 1 2 C/d 4 A/d 3 18,6 PHS 60-3B26
30 7,59 B 1 2 C/d 4 A/d 3 23,2 PHS 60-3B30
35 8,78 B 1 A/d 3 4 A/b 3 A/d 34,5 PHS 60-3B35
36 9,02 B 1 A/d 3 4 A/b 3 A/d 37,0 PHS 60-3B36
42 10,46 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 3 E/h 49,0 PHS 60-3B42
45 11,18 B 1 A/d 3 A/d 4 C/d 3 E/h 57,0 PHS 60-3B45
52 12,85 C 1 A/d 3 A/d 4 C/d 3 A/b 73,0 PHS 60-3C52
60 14,76 C 1 A/d 3 A/d 4 C/d 3 A/b 63,0 PHS 60-3C60
68 16,67 C 1 A/d 3 A/d 5 3 A/b 73,0 PHS 60-3C68
72 17,63 C 1 A/d 3 A/d 5 3 A/b 85,0 PHS 60-3C72
76 18,58 C 1 A/b 3 C/d 5 A/b 3 A/b 82,0 PHS 60-3C76
95 23,12 C 1 A/b 3 C/d 5 A/b 4 105,0 PHS 60-3C95

PHS 50-3B68
PHS 50-3C72
PHS 50-3C76
PHS 50-3C84
PHS 50-3C95
PHS 50-3C102

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 2,50
12 2,71

Codificare
SKF

PHS 50-3B11
PHS 50-3B12

68 13,89
72 14,69
76 15,49
84 17,08
95 19,27
102 20,66

PHS 60-3C52
PHS 60-3C60
PHS 60-3C68
PHS 60-3C72
PHS 60-3C76
PHS 60-3C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 3,00
12 3,25

Codificare
SKF

PHS 60-3B11
PHS 60-3B12

52 12,85
60 14,76
68 16,67
72 17,63
76 18,58
95 23,12

Roţi de lanţ cu pas inch
Triplex 

Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas E/h” ANSI 50-3

Model C

Pregăurite Model B/C

Model B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas C/d” ANSI 60-3

Model C

Pregăurite Model B/C

Model B
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  L

  2,863
0,557

  H   OD

  2,863
0,557

  L

  H   OD

  L

  3,485
0,669

  H   OD

  3,485
0,669

  L

  H   OD

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 4,01 B 1 1 C/d 2 A/b 3 E/h 5,9 PHS 80-30B11
12 4,33 B 1 1 G/h 2 BG/cb 3 E/h 7,5 PHS 80-30B12
13 4,66 B 1 2 A/d 3 E/cb 3 E/h 9,2 PHS 80-30B13
14 4,98 B 1 2 C/h 3 AE/cb 3 E/h 11,0 PHS 80-30B14
15 5,30 B 1 2 A/b 3 EA/fd 3 E/h 13,1 PHS 80-30B15
16 5,63 B 1 2 C/d 4 3 G/h 15,8 PHS 80-30B16
17 5,95 B 1 3 4 BG/fd 3 G/h 18,6 PHS 80-30B17
18 6,27 B 1 3 A/d 4 DG/fd 3 G/h 21,2 PHS 80-30B18
19 6,59 B 1 3 E/af 5 3 G/h 23,7 PHS 80-30B19
20 6,91 B 1 3 E/af 5 3 G/h 26,0 PHS 80-30B20
21 7,24 B 1 3 E/af 5 3 G/h 28,4 PHS 80-30B21
22 7,56 B 1 3 E/af 5 3 G/h 31,0 PHS 80-30B22
23 7,88 B 1 3 E/af 5 3 G/h 33,6 PHS 80-30B23
24 8,20 B 1 3 A/b 5 A/d 3 G/h 37,1 PHS 80-30B24
25 8,52 B 1 3 A/b 5 A/d 3 G/h 40,1 PHS 80-30B25
26 8,84 B 1 3 A/b 5 A/d 3 G/h 42,9 PHS 80-30B26
30 10,11 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 4 A/d 54,5 PHS 80-30B30
35 11,71 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 4 A/d 79,5 PHS 80-30B35
36 12,03 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 4 A/d 83,9 PHS 80-30B36
42 13,94 C 1 A/d 3 AC/af 6 4 A/b 84,9 PHS 80-30C42
45 14,90 C 1 A/d 3 AC/af 6 4 A/b 92,4 PHS 80-30C45
52 17,13 C 1 A/b 3 AC/af 6 4 A/b 107,0 PHS 80-30C52
60 19,68 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 4 C/d 128,0 PHS 80-30C60
68 22,23 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 4 C/d 140,0 PHS 80-30C68
76 24,78 C 1 A/b 4 A/d 6 A/d 4 C/d 165,0 PHS 80-30C76
95 30,83 C 1 A/b 4 A/b 6 C/d 5 240,0 PHS 80-30C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

Model Interior Butuc Greutate
lbs

Codificare
SKFMin Max H L

in in in in in
11 5,01 B 1 2 A/h 3 A/h 4 A/d 11,7 PHS 100-3B11
12 5,42 B 1 A/h 2 A/d 3 C/h 4 A/d 13,7 PHS 100-3B12
13 5,82 B 1 A/h 2 A/b 3 AC/af 4 A/d 16,9 PHS 100-3B13
14 6,23 B 1 A/h 2 C/d 4 C/af 4 A/d 20,2 PHS 100-3B14
15 6,63 B 1 A/d 3 A/h 4 E/h 4 A/b 25,0 PHS 100-3B15
16 7,03 B 1 A/d 3 E/af 5 4 A/b 29,3 PHS 100-3B16
17 7,44 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 4 A/b 33,8 PHS 100-3B17
18 7,84 B 1 A/d 3 A/b 5 A/d 4 C/d 38,6 PHS 100-3B18
19 8,24 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 4 C/d 43,3 PHS 100-3B19
20 8,64 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 4 C/d 47,9 PHS 100-3B20
21 9,04 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 4 C/d 52,3 PHS 100-3B21
22 9,44 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 4 C/d 57,5 PHS 100-3B22
23 9,84 B 1 A/d 3 C/d 5 A/b 4 C/d 62,5 PHS 100-3B23
24 10,25 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 4 C/d 69,0 PHS 100-3B24
25 10,65 B 1 A/d 3 C/d 5 C/d 4 C/d 73,0 PHS 100-3B25
26 11,05 B 1 A/b 3 AC/af 5 C/d 4 C/d 79,0 PHS 100-3B26
30 12,64 B 1 A/b 3 AC/af 5 C/d 4 C/d 103,0 PHS 100-3B30
35 14,64 C 1 A/b 4 6 5 108,0 PHS 100-3C35
45 18,63 C 1 A/b 4 6 5 143,0 PHS 100-3C45
60 24,60 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 217,0 PHS 100-3C60
70 28,58 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 262,0 PHS 100-3C70
80 32,57 C 1 A/b 5 C/h 7 A/b 5 313,0 PHS 100-3C80

PHS 80-30C45
PHS 80-30C52
PHS 80-30C60
PHS 80-30C68
PHS 80-30C76
PHS 80-30C95

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 4,01
12 4,33

Codificare
SKF

PHS 80-30B11
PHS 80-30B12

45 14,90
52 17,13
60 19,68
68 22,23
76 24,78
95 30,83

PHS 100-3B30
PHS 100-3C35
PHS 100-3C45
PHS 100-3C60
PHS 100-3C70
PHS 100-3C80

Nr. 
Dinţi

Diametru 
exterior

in
11 5,01
12 5,42

Codificare
SKF

PHS 100-3B11
PHS 100-3B12

30 12,64
35 14,64
45 18,63
60 24,60
70 28,58
80 32,57

Roţi de lanţ cu pas inch
Triplex 
Pregăurite

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas 1” ANSI 80-3

Model C

Pregăurite Model B/C

Model B Model C

Pregăurite Model B/C

Model B

Alezajele maxime pot fi prelucrate cu canal de pană standard. Alezaje mai mari sunt 
disponibile unde este folosit un canal de pană de adâncime mică sau unde nu este 
necesar canalul de pană.

Pas A/d” ANSI 100-3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 

Roţi de curea



Wb
W

X

P.D.
O.D.

D

a

S E

Secţiunea 
curelei

Diametru 
nominal

Unghi Canale Dimensiuni

a W Wb D X S E

° mm mm mm mm mm mm
SPZ < 80 34° 9,7 8,5 11 2 12 8

> 80 38°
SPA < 118 34° 12,7 11 13,8 2,75 15 10

> 118 38°
SPB < 190 34° 16,2 14 17,5 3,5 17 12,5

> 190 38°
SPC < 315 34° 22 19 23,8 4,8 25,5 17

> 315 38°

10

12,5

17

Secţiunea 
curelei

SPZ

E

mm
8

SPA

SPB

SPC

Secţiunea 
curelei

Diametru 
nominal

Unghi Canale Dimensiuni    

a W D X S E

° in in in in in
A-B 3,4 - 6,8

> 6,8
34°
38°

0,612
0,625

0,625 0,175 0,75 0,5

C 7,0 - 7,99
8,0 - 12,0
> 12,0

34°
36°
38°

0,879 
0,887
0,895

0,78 0,2 1,00 0,688

D 12,0 - 12,99
13,0 - 17,0
> 17,0

34°
36°
38°

1,259
1,271
1,283

1,05 0,3 1,438 0,875

E 18,0-24,0
> 24,0

36°
38°

1,527
1,542

1,3 0,4 1,75 1,23

0,875

1,23

Secţiunea 
curelei

A-B

E

in
0,5

D

E

Secţiunea 
curelei

Diametru 
nominal

Unghi Canale Dimensiuni    

a W D X S E

° in in in in in
3V < 3,5

3,5 - 6
6,01 - 12,
> 12

36°
38°
40°
42°

0,350 0,350 0,025 0,407 0,344

5V < 10
10 - 16
> 16

38°
40°
42°

0,600 0,600 0,050 0,688 0,500

8V < 16
16 - 22,4
> 22,4

38°
40°
42°

1,000 1,000 0,100 1,125 0,750

0,500

0,750

Secţiunea 
curelei

3V

E

in
0,344

5V

8V

Roţi de curea pentru bucșă conică

Roţi pentru curea cu profil trapezoidal

Roţi pentru curea cu profil clasic V

Roţi pentru curea cu profil trapezoidal îngust

186



F

OD

H

L

M

PD

G

H

PD

OD

FL

K

M

PD

G

OD

K

L
F

G

H

PD

OD

FL

K

M

PD

G

OD

K

L
F

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

50 54 9 1008 9 25 37 28 15 22  -  - 0,3 PHP 1SPZ50TB
56 60 9 1008 9 25 37 23 15 22  - - 0,5 PHP 1SPZ56TB
60 64 9 1008 9 25 22 - - 22  - - 0,3 PHP 1SPZ60TB
63 67 1 1108 9 28 16 - - 22 6 62 0,3 PHP 1SPZ63TB
67 71 1 1108 9 28 16 - - 22 6 62 0,3 PHP 1SPZ67TB
71 75 1 1108 9 28 16 - - 22 6 62 0,4 PHP 1SPZ71TB
75 79 1 1108 9 28 16 - - 22 6 62 0,4 PHP 1SPZ75TB
80 84 1 1210 11 32 16 - - 25 9 75 0,5 PHP 1SPZ80TB
85 89 1 1210 11 32 16 - - 25 9 75 0,7 PHP 1SPZ85TB
90 94 1 1210 11 32 16 - - 25 9 75 0,7 PHP 1SPZ90TB
95 99 1 1210 11 32 16 - - 25 9 75 0,8 PHP 1SPZ95TB
100 104 1 1210 11 32 16 - - 25 9 75 0,9 PHP 1SPZ100TB
106 110 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,0 PHP 1SPZ106TB
112 116 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,1 PHP 1SPZ112TB
118 122 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,2 PHP 1SPZ118TB
125 129 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,3 PHP 1SPZ125TB
132 136 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,5 PHP 1SPZ132TB
140 144 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 1,7 PHP 1SPZ140TB
150 154 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 2,0 PHP 1SPZ150TB
160 164 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 2,2 PHP 1SPZ160TB
170 174 1 1610 14 42 16 - - 25 9 80 2,2 PHP 1SPZ170TB
180 184 1 1610 14 42 16  - - 25 9 80 2,1 PHP 1SPZ180TB
190 194 8 1610 14 42 16 161 - 25 9 80 2,7 PHP 1SPZ190TB
200 204 8 2012 14 50 16 172 - 32 16 100 3,4 PHP 1SPZ200TB
224 228 8 2012 14 50 16 196 - 32 16 100 3,6 PHP 1SPZ224TB
250 254 4 2012 14 50 16 222 8 32 8 100 4,6 PHP 1SPZ250TB
280 284 4 2012 14 50 16 252 8 32 8 100 5,5 PHP 1SPZ280TB
315 319 4 2012 14 50 16 287 8 32 8 100 6,7 PHP 1SPZ315TB
355 359 4 2012 14 50 16 326 8 32 8 112 6,8 PHP 1SPZ355TB
400 404 4 2012 14 50 16 371 8 32 8 112 6,9 PHP 1SPZ400TB
450 454 4 2517 16 60 16 421 14,5 45 14,5 120 7,2 PHP 1SPZ450TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

50 54 9 1008 9 25 49 28 27 22  - - 0,4 PHP 2SPZ50TB
56 60 9 1108 9 28 49 35 27 22  - - 0,5 PHP 2SPZ56TB
60 64 9 1108 9 28 49 36 27 22  - - 0,7 PHP 2SPZ60TB
63 67 6 1108 9 28 28 40 6 22  - - 0,3 PHP 2SPZ63TB
67 71 6 1108 9 28 28 42 6 22  - - 0,4 PHP 2SPZ67TB
71 75 6 1108 9 28 28 42 6 22  - - 0,5 PHP 2SPZ71TB
75 79 6 1210 11 32 28 51 3 25  - - 0,5 PHP 2SPZ75TB
80 84 6 1210 11 32 28 51 3 25  - - 0,6 PHP 2SPZ80TB
85 89 6 1610 14 42 28 60 3 25  - - 0,6 PHP 2SPZ85TB
90 94 6 1610 14 42 28 61 3 25  - - 0,7 PHP 2SPZ90TB
95 99 6 1610 14 42 28 66 3 25  - - 0,8 PHP 2SPZ95TB
100 104 6 1610 14 42 28 71 3 25  - - 0,9 PHP 2SPZ100TB
106 110 6 1610 14 42 28 76 3 25  - - 1,1 PHP 2SPZ106TB
112 116 6 1610 14 42 28 84 3 25  - - 1,3 PHP 2SPZ112TB
118 122 6 1610 14 42 28 90 3 25  - - 1,5 PHP 2SPZ118TB
125 129 6 1610 14 42 28 97 3 25  - - 1,7 PHP 2SPZ125TB
132 136 6 1610 14 42 28 104 3 25  - - 2,0 PHP 2SPZ132TB
140 144 6 1610 14 42 28 112 3 25  - - 2,4 PHP 2SPZ140TB
150 154 1 2012 14 50 28 - - 32 4 100 2,6 PHP 2SPZ150TB
160 164 1 2012 14 50 28 - - 32 4 100 3,1 PHP 2SPZ160TB
170 174 1 2012 14 50 28  - - 32 4 100 2,8 PHP 2SPZ170TB
180 184 8 2012 14 50 28 152 - 32 4 100 2,9 PHP 2SPZ180TB
190 194 8 2012 14 50 28 161 - 32 4 100 3,1 PHP 2SPZ190TB
200 204 8 2012 14 50 28 171 - 32 4 100 3,4 PHP 2SPZ200TB
224 228 8 2012 14 50 28 196 - 32 4 100 4,5 PHP 2SPZ224TB
250 254 4 2012 14 50 28 222 2 32 2 100 5,4 PHP 2SPZ250TB
280 284 4 2012 14 50 28 252 2 32 2 100 6,2 PHP 2SPZ280TB
315 319 4 2012 14 50 28 286 2 32 2 100 7,2 PHP 2SPZ315TB
355 359 4 2012 14 50 28 326 2 32 2 112 8,6 PHP 2SPZ355TB
400 404 4 2517 16 60 28 371 8,5 45 8,5 120 9,9 PHP 2SPZ400TB
450 454 4 2517 16 60 28 421 8,5 45 8,5 120 11,2 PHP 2SPZ450TB

Codificare
SKF

PHP 2SPZ50TB
PHP 2SPZ56TB
PHP 2SPZ60TB

PHP 2SPZ250TBPHP 2SPZ250TB
PHP 2SPZ280TB
PHP 2SPZ315TB
PHP 2SPZ355TB
PHP 2SPZ400TB
PHP 2SPZ450TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

50 54
56 60
60 64

250 254250 254
280 284
315 319
355 359
400 404
450 454

PHP 1SPZ250TB
PHP 1SPZ280TB
PHP 1SPZ315TB
PHP 1SPZ355TB
PHP 1SPZ400TB
PHP 1SPZ450TB

Codificare
SKF

PHP 1SPZ50TB
PHP 1SPZ56TB
PHP 1SPZ60TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

50 54
56 60
60 64

250 254
280 284
315 319
355 359
400 404
450 454

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 
Roţi de curea pentru bucșă conică

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

2 Canale SPZ

1 Canal SPZ

Model 1

Model 4

Model 6

Model 8

Model 9

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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PD

OD

G

L

M

F

G

H

PD

OD

FL

K

M

H

OD

FL

G

PDK

M

PD

G

OD

K

L
F

PD

OD

G

H

F

K

M

L

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

63 67 6 1108 9 28 52 38 30 22 - - 0,5 PHP 4SPZ63TB
67 71 6 1108 9 28 52 41 30 22 - - 0,6 PHP 4SPZ67TB
71 75 6 1108 9 28 52 45 30 22 - - 0,7 PHP 4SPZ71TB
75 79 6 1210 11 32 52 46 27 25 - - 0,8 PHP 4SPZ75TB
80 84 6 1210 11 32 52 51 27 25 - - 0,9 PHP 4SPZ80TB
85 89 6 1610 14 42 52 60 27 25 - - 1,0 PHP 4SPZ85TB
90 94 6 1610 14 42 52 61 27 25 - - 1,1 PHP 4SPZ90TB
95 99 6 1610 14 42 52 66 27 25 - - 1,3 PHP 4SPZ95TB
100 104 6 1610 14 42 52 72 27 25 - - 1,4 PHP 4SPZ100TB
106 110 6 1610 14 42 52 80 27 25 - - 1,6 PHP 4SPZ106TB
112 116 6 2012 14 50 52 86 20 32 - - 1,7 PHP 4SPZ112TB
118 122 6 2012 14 50 52 92 20 32 - - 2,0 PHP 4SPZ118TB
125 129 2 2012 14 50 52 99 - 32 20 - 2,3 PHP 4SPZ125TB
132 136 2 2012 14 50 52 104 - 32 20 - 2,6 PHP 4SPZ132TB
140 144 2 2012 14 50 52 112 - 32 20 - 3,1 PHP 4SPZ140TB
150 154 2 2517 16 60 52 122 - 45 7 - 3,8 PHP 4SPZ150TB
160 164 2 2517 16 60 52 132 - 45 7 - 4,6 PHP 4SPZ160TB
170 174 2 2517 16 65 52 141 - 45 7 - 5,5 PHP 4SPZ170TB
180 184 2 2517 16 60 52 152 - 45 7 - 6,3 PHP 4SPZ180TB
190 194 7 2517 16 65 52 161 3,5 45 3,5 120 5,3 PHP 4SPZ190TB
200 204 7 2517 16 60 52 172 3,5 45 3,5 120 5,4 PHP 4SPZ200TB
224 228 7 2517 16 60 52 196 3,5 45 3,5 120 7,0 PHP 4SPZ224TB
250 254 7 2517 16 60 52 222 3,5 45 3,5 120 8,0 PHP 4SPZ250TB
280 284 7 2517 16 60 52 252 3,5 45 3,5 120 9,5 PHP 4SPZ280TB
315 319 7 2517 16 60 52 287 3,5 45 3,5 120 12,1 PHP 4SPZ315TB
355 359 5 2517 16 60 52 326 3,5 45 3,5 120 12,8 PHP 4SPZ355TB
400 404 5 2517 16 60 52 371 3,5 45 3,5 120 13,6 PHP 4SPZ400TB
450 454 5 3020 25 75 52 421 0,5 51 0,5 150 14,5 PHP 4SPZ450TB
500 504 5 3020 25 75 52 471 0,5 51 0,5 150 17,3 PHP 4SPZ500TB
630 634 4 3020 25 75 52 601 12 76 12 150 23,0 PHP 4SPZ630TB
800 804 4 3030 35 75 52 771 12 76 12 150 36,0 PHP 4SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

63 67 6 1108 9 28 40 40 18 22 - - 0,4 PHP 3SPZ63TB
67 71 6 1108 9 28 40 42 18 22 - - 0,5 PHP 3SPZ67TB
71 75 6 1108 9 28 40 42 18 22 - - 0,6 PHP 3SPZ71TB
75 79 6 1210 11 32 40 48 15 25 - - 0,7 PHP 3SPZ75TB
80 84 6 1210 11 32 40 51 15 25 - - 0,7 PHP 3SPZ80TB
85 89 6 1610 14 42 40 60 15 25 - - 0,8 PHP 3SPZ85TB
90 94 6 1610 14 42 40 61 15 25 - - 0,9 PHP 3SPZ90TB
95 99 6 1610 14 42 40 66 15 25 - - 1,0 PHP 3SPZ95TB
100 104 6 1610 14 42 40 71 15 25 - - 1,1 PHP 3SPZ100TB
106 110 6 1610 14 42 40 78 15 25 - - 1,4 PHP 3SPZ106TB
112 116 6 2012 14 50 40 84 8 32 - - 1,4 PHP 3SPZ112TB
118 122 6 2012 14 50 40 92 8 32 - - 1,7 PHP 3SPZ118TB
125 129 2 2012 14 50 40 97  - 32 8 - 2,0 PHP 3SPZ125TB
132 136 2 2012 14 50 40 104 - 32 8 - 2,3 PHP 3SPZ132TB
140 144 2 2012 14 50 40 112 - 32 8 - 2,7 PHP 3SPZ140TB
150 154 2 2012 14 50 40 122 - 32 8 - 3,3 PHP 3SPZ150TB
160 164 2 2012 14 50 40 132 - 32 8 - 3,9 PHP 3SPZ160TB
170 174 2 2012 14 50 40 141 - 32 4 - 3,2 PHP 3SPZ170TB
180 184 2 2012 14 50 40 152 - 32 8 - 3,4 PHP 3SPZ180TB
190 194 7 2012 14 50 40 161 4 32 4 100 3,4 PHP 3SPZ190TB
200 204 7 2012 14 50 40 172 4 32 4 100 3,9 PHP 3SPZ200TB
224 228 7 2012 14 50 40 196 4 32 4 100 5,4 PHP 3SPZ224TB
250 254 5 2012 14 50 40 222 4 32 4 100 6,4 PHP 3SPZ250TB
280 284 4 2517 16 60 40 252 2,5 45 2,5 120 8,3 PHP 3SPZ280TB
315 319 4 2517 16 60 40 287 2,5 45 2,5 120 10,1 PHP 3SPZ315TB
355 359 4 2517 16 60 40 326 2,5 45 2,5 120 11,7 PHP 3SPZ355TB
400 404 4 2517 16 60 40 371 2,5 45 2,5 120 13,3 PHP 3SPZ400TB
450 454 4 2517 16 60 40 421 2,5 45 2,5 120 14,6 PHP 3SPZ450TB
500 504 4 2517 16 60 40 471 2,5 45 2,5 120 15,8 PHP 3SPZ500TB
630 634 4 2517 16 60 40 601 5,5 45 2,5 120 17,0 PHP 3SPZ630TB
800 804 4 3020 25 75 40 771 5,5 51 2,5 150 33,0 PHP 3SPZ800TB

PHP 4SPZ355TB
PHP 4SPZ400TB
PHP 4SPZ450TB
PHP 4SPZ500TB
PHP 4SPZ630TB
PHP 4SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

63 67
67 71
71 75

Codificare
SKF

PHP 4SPZ63TB
PHP 4SPZ67TB
PHP 4SPZ71TB

355 359
400 404
450 454
500 504
630 634
800 804

PHP 3SPZ355TB
PHP 3SPZ400TB
PHP 3SPZ450TB
PHP 3SPZ500TB
PHP 3SPZ630TB
PHP 3SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

63 67
67 71
71 75

Codificare
SKF

PHP 3SPZ63TB
PHP 3SPZ67TB
PHP 3SPZ71TB

355 359
400 404
450 454
500 504
630 634
800 804

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 

Roţi de curea pentru bucșă conică

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

3 Canale SPZ

4 Canale SPZ

Model 2

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

85 89 6 1610 14 42 76 61 51 25 - - 1,3 PHP 6SPZ85TB
90 94 6 1610 14 42 76 61 51 25 - - 1,5 PHP 6SPZ90TB
95 99 6 1610 14 42 76 66 51 25 - - 1,7 PHP 6SPZ95TB
100 104 6 2012 14 50 76 72 44 32 - - 1,9 PHP 6SPZ100TB
106 110 6 2012 14 50 76 78 44 32 - - 2,0 PHP 6SPZ106TB
112 116 6 2012 14 50 76 84 44 32 - - 2,3 PHP 6SPZ112TB
118 122 6 2517 16 60 76 90 31 45 - - 2,3 PHP 6SPZ118TB
125 129 6 2517 16 60 76 97 31 45 - - 2,7 PHP 6SPZ125TB
132 136 6 2517 16 60 76 104 31 45 - - 3,2 PHP 6SPZ132TB
140 144 2 2517 16 60 76 112 - 45 31 - 3,8 PHP 6SPZ140TB
150 154 2 2517 16 60 76 122 - 45 31 - 4,6 PHP 6SPZ150TB
160 164 2 2517 16 60 76 132 - 45 31 - 5,5 PHP 6SPZ160TB
170 174 2 2517 16 65 76 141 - 45 31 - 6,5 PHP 6SPZ170TB
180 184 2 2517 16 60 76 152 - 45 31 - 7,3 PHP 6SPZ180TB
190 194 7 2517 16 65 76 161 15,5 45 15,5 120 8,4 PHP 6SPZ190TB
200 204 7 2517 16 60 76 172 15,5 45 15,5 120 9,4 PHP 6SPZ200TB
224 228 7 2517 16 60 76 196 15,5 45 15,5 120 9,7 PHP 6SPZ224TB
250 254 5 2517 16 60 76 222 15,5 45 15,5 120 11,8 PHP 6SPZ250TB
280 284 5 2517 16 60 76 252 15,5 45 15,5 120 12,8 PHP 6SPZ280TB
315 319 5 2517 16 60 76 287 15,5 45 15,5 120 13,8 PHP 6SPZ315TB
355 359 5 2517 16 60 76 326 15,5 45 15,5 125 15,0 PHP 6SPZ355TB
400 404 5 3020 25 75 76 371 - 76 - 150 18,3 PHP 6SPZ400TB
450 454 5 3020 25 75 76 421 - 76 - 150 21,5 PHP 6SPZ450TB
500 504 5 3020 25 75 76 471 - 76 - 150 24,6 PHP 6SPZ500TB
630 634 4 3525 35 90 76 601 6,5 89 6,5 170 35,0 PHP 6SPZ630TB
800 804 4 3535 35 90 76 771 6,5 89 6,5 170 57,9 PHP 6SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

85 89 6 1610 14 42 64 60 39 25 - - 1,3 PHP 5SPZ85TB
90 94 6 1610 14 42 64 61 39 25 - - 1,3 PHP 5SPZ90TB
95 99 6 1610 14 42 64 66 39 25 - - 1,5 PHP 5SPZ95TB
100 104 6 2012 14 50 64 72 32 32 - - 1,6 PHP 5SPZ100TB
106 110 6 2012 14 50 64 78 32 32 - - 1,8 PHP 5SPZ106TB
112 116 6 2012 14 50 64 84 32 32 - - 2,0 PHP 5SPZ112TB
118 122 6 2012 14 50 64 90 32 32 - - 2,3 PHP 5SPZ118TB
125 129 6 2012 14 50 64 97 32 32 - - 2,7 PHP 5SPZ125TB
132 136 6 2517 16 60 64 104 19 45 - - 2,8 PHP 5SPZ132TB
140 144 2 2517 16 60 64 112 - 45 19 - 3,4 PHP 5SPZ140TB
150 154 2 2517 16 60 64 122 - 45 19 - 4,3 PHP 5SPZ150TB
160 164 2 2517 16 60 64 132 - 45 19 - 5,1 PHP 5SPZ160TB
170 174 2 2517 16 60 64 141 - 45 19 - 5,7 PHP 5SPZ170TB
180 184 2 2517 16 60 64 152 - 45 19 - 6,8 PHP 5SPZ180TB
190 194 7 2517 16 60 64 161 9,5 45 9,5 - 7,8 PHP 5SPZ190TB
200 204 7 2517 16 60 64 172 9,5 45 9,5 - 8,8 PHP 5SPZ200TB
224 228 7 2517 16 60 64 196 9,5 45 9,5 120 8,8 PHP 5SPZ224TB
250 254 5 2517 16 60 64 222 9,5 45 9,5 120 9,0 PHP 5SPZ250TB
280 284 5 2517 16 60 64 252 9,5 45 9,5 120 11,0 PHP 5SPZ280TB
315 319 5 2517 16 60 64 287 9,5 45 9,5 120 13,3 PHP 5SPZ315TB
355 359 5 2517 16 60 64 326 9,5 45 9,5 120 13,0 PHP 5SPZ355TB
400 404 5 3020 25 75 64 371 6,5 51 6,5 150 15,6 PHP 5SPZ400TB
450 454 5 3020 25 75 64 421 6,5 51 6,5 150 19,0 PHP 5SPZ450TB
500 504 4 3020 25 75 64 471 6 51 6 150 22,6 PHP 5SPZ500TB
630 634 4 3020 25 75 64 601 6 51 6 150 29,0 PHP 5SPZ630TB
800 804 4 3535 35 90 64 771 12,5 89 12,5 170 44,1 PHP 5SPZ800TB

PHP 6SPZ355TB
PHP 6SPZ400TB
PHP 6SPZ450TB
PHP 6SPZ500TB
PHP 6SPZ630TB
PHP 6SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

85 89
90 94
95 99

Codificare
SKF

PHP 6SPZ85TB
PHP 6SPZ90TB
PHP 6SPZ95TB

355 359
400 404
450 454
500 504
630 634
800 804

PHP 5SPZ355TB
PHP 5SPZ400TB
PHP 5SPZ450TB
PHP 5SPZ500TB
PHP 5SPZ630TB
PHP 5SPZ800TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

85 89
90 94
95 99

Codificare
SKF

PHP 5SPZ85TB
PHP 5SPZ90TB
PHP 5SPZ95TB

355 359
400 404
450 454
500 504
630 634
800 804

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 
Roţi de curea pentru bucșă conică

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

5 Canale SPZ

6 Canale SPZ

Model 2

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

140 144 3 2517 16 60 100 112 27,5 45 27,5 - 4,0 PHP 8SPZ140TB
150 154 3 2517 16 60 100 122 27,5 45 27,5 - 5,1 PHP 8SPZ150TB
160 164 3 2517 16 60 100 132 27,5 45 27,5 - 5,6 PHP 8SPZ160TB
180 184 3 3020 25 60 100 152 27,5 45 27,5 - 7,1 PHP 8SPZ180TB
200 204 3 3020 25 75 100 171 24,5 51 24,5 - 9,3 PHP 8SPZ200TB
224 228 3 3020 25 75 100 195 24,5 51 24,5 - 11,8 PHP 8SPZ224TB
250 254 7 3020 25 75 100 221 24,5 51 24,5 150 10,5 PHP 8SPZ250TB
280 284 5 3020 25 75 100 252 24,5 51 24,5 150 10,8 PHP 8SPZ280TB
355 359 5 3030 35 75 100 326 12 76 12 150 16,0 PHP 8SPZ355TB
400 404 5 3030 35 75 100 371 12 76 12 150 18,2 PHP 8SPZ400TB
450 454 5 3535 35 90 100 421 5,5 89 5,5 170 24,0 PHP 8SPZ450TB

PHP 8SPZ224TB
PHP 8SPZ250TB
PHP 8SPZ280TB
PHP 8SPZ355TB
PHP 8SPZ400TB
PHP 8SPZ450TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

140 144
150 154
160 164

Codificare
SKF

PHP 8SPZ140TB
PHP 8SPZ150TB
PHP 8SPZ160TB

224 228
250 254
280 284
355 359
400 404
450 454

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 

Roţi de curea pentru bucșă conică

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

8 Canale SPZ

Model 3

Model 5

Model 7
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

63 68,5 9 1008 9 28 55 36 33 22 - - 0,6 PHP 2SPA63TB
67 72,5 6 1108 9 28 35 37 13 22 - - 0,4 PHP 2SPA67TB
71 76,5 6 1108 9 28 35 40 13 22 - - 0,5 PHP 2SPA71TB
75 80,5 6 1108 9 28 35 44 10 25 - - 0,7 PHP 2SPA75TB
80 85,5 6 1210 11 32 35 47 10 25 - - 0,6 PHP 2SPA80TB
85 90,5 6 1210 11 32 35 50 10 25 - - 0,7 PHP 2SPA85TB
90 95,5 6 1610 14 42 35 60 10 25 - - 0,7 PHP 2SPA90TB
95 100,5 6 1610 14 42 35 64 10 25 - - 0,9 PHP 2SPA95TB
100 105,5 6 1610 14 42 35 70 10 25 - - 1,1 PHP 2SPA100TB
106 111,5 6 1610 14 42 35 76 10 25 - - 1,2 PHP 2SPA106TB
112 117,5 6 1610 14 42 35 80 10 25 - - 1,4 PHP 2SPA112TB
118 123,5 6 1610 14 42 35 86 10 25 - - 1,6 PHP 2SPA118TB
125 130,5 6 1610 14 42 35 90 10 25 - - 1,9 PHP 2SPA125TB
132 137,5 6 2012 14 50 35 98 3 32 - - 2,1 PHP 2SPA132TB
140 145,5 6 2012 14 50 35 106 3 32 - - 2,6 PHP 2SPA140TB
150 155,5 6 2012 14 50 35 116 3 32 - - 3,2 PHP 2SPA150TB
160 165,5 6 2012 14 50 35 125 3 32 - - 3,8 PHP 2SPA160TB
170 175,5 6 2012 14 50 35 135 3 32 - - 4,5 PHP 2SPA170TB
180 185,5 7 2012 14 50 35 148 1,5 32 1,5 100 5,2 PHP 2SPA180TB
190 195,5 7 2517 16 60 35 158 1,5 32 1,5 100 4,4 PHP 2SPA190TB
200 205,5 8 2517 16 60 35 165 5 45 5 120 4,9 PHP 2SPA200TB
212 217,5 8 2517 16 65 35 177 5 45 5 120 5,8 PHP 2SPA212TB
224 229,5 8 2517 16 60 35 189 - 45 10 120 6,6 PHP 2SPA224TB
250 255,5 8 2517 16 60 35 215 5 45 5 120 6,8 PHP 2SPA250TB
280 285,5 8 2517 16 60 35 245 - 45 10 120 8,3 PHP 2SPA280TB
315 320,5 8 2517 16 60 35 280 - 45 10 120 10,2 PHP 2SPA315TB
355 360,5 4 2517 16 60 35 320 - 45 10 120 10,5 PHP 2SPA355TB
400 405,5 4 2517 16 60 35 365 - 45 10 120 11,3 PHP 2SPA400TB
450 455,5 4 2517 16 60 35 465 - 45 10 120 15,0 PHP 2SPA450TB
500 505,5 4 2517 16 60 35 525 - 51 16 150 18,7 PHP 2SPA500TB
630 635,5 4 3020 25 75 35 595 51 16 150 22,0 PHP 2SPA630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

63 68,5 9 1008 9 25 40 38 18 22 - - 0,8 PHP 1SPA63TB
67 72,5 1 1108 9 28 20 - - 22 2 62 0,5 PHP 1SPA67TB
71 76,5 1 1108 9 28 20 - - 22 2 62 0,5 PHP 1SPA71TB
75 80,5 1 1108 9 28 22 - - 22 2 62 0,4 PHP 1SPA75TB
80 85,5 1 1210 11 32 20 - - 25 5 75 0,5 PHP 1SPA80TB
85 90,5 1 1210 11 32 20 - - 25 5 75 0,6 PHP 1SPA85TB
90 95,5 1 1210 11 32 20 - - 25 5 75 0,7 PHP 1SPA90TB
95 100,5 1 1210 11 32 20 - - 25 5 75 0,9 PHP 1SPA95TB
100 105,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 0,8 PHP 1SPA100TB
106 111,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 0,9 PHP 1SPA106TB
112 117,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,1 PHP 1SPA112TB
118 123,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,2 PHP 1SPA118TB
125 130,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,4 PHP 1SPA125TB
132 137,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,6 PHP 1SPA132TB
140 145,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,8 PHP 1SPA140TB
150 155,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 2,1 PHP 1SPA150TB
160 165,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 2,4 PHP 1SPA160TB
170 175,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 1,1 PHP 1SPA170TB
180 185,5 1 1610 14 42 20 - - 25 5 80 2,3 PHP 1SPA180TB
190 195,5 1 2012 14 42 20 - - 25 5 80 2,7 PHP 1SPA190TB
200 205,5 8 2012 14 50 20 165 6 32 6 100 2,3 PHP 1SPA200TB
212 217,5 8 2012 14 50 20 177 6 32 6 100 3,5 PHP 1SPA212TB
224 229,5 8 2012 14 50 20 189 6 32 6 100 4,0 PHP 1SPA224TB
250 255,5 8 2012 14 50 20 215 6 32 6 100 4,8 PHP 1SPA250TB
280 285,5 8 2012 14 50 20 245 6 32 6 100 6,3 PHP 1SPA280TB
315 320,5 8 2012 14 50 20 280 6 32 6 100 7,2 PHP 1SPA315TB
355 360,5 4 2012 14 50 20 320 6 32 6 100 7,6 PHP 1SPA355TB
400 405,5 4 2012 14 50 20 365 6 32 6 100 7,9 PHP 1SPA400TB
450 455,5 4 2012 16 60 20 415 6 32 6 100 8,4 PHP 1SPA450TB
500 505,5 4 2517 16 60 20 465 - 45 25 120 9,4 PHP 1SPA500TB
630 635,5 4 2517 16 60 20 595 - 45 25 120 13,1 PHP 1SPA630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

63 68,5
67 72,5
71 76,5

Codificare
SKF

PHP 2SPA63TB
PHP 2SPA67TB
PHP 2SPA71TB

PHP 2SPA224TB
PHP 2SPA250TB
PHP 2SPA280TB
PHP 2SPA315TB
PHP 2SPA355TB
PHP 2SPA400TB

PHP 1SPA315TB
PHP 1SPA355TB
PHP 1SPA400TB
PHP 1SPA450TB
PHP 1SPA500TB
PHP 1SPA630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

63 68,5
67 72,5
71 76,5

Codificare
SKF

PHP 1SPA63TB
PHP 1SPA67TB
PHP 1SPA71TB

315 320,5
355 360,5
400 405,5
450 455,5
500 505,5
630 635,5

Roţi de curea pentru 
bucșă conică
Profil SPA

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

1 Canal SPA

2 Canale SPA

Model 1

Model 4

Model 6

Model 8

Model 9

Model 7

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

90 95,5 3 1615 14 42 65 64 13,5 38 13,5 - 1,2 PHP 4SPA90TB
95 100,5 3 1615 14 42 65 64 13,5 38 13,5 - 1,4 PHP 4SPA95TB
100 105,5 2 1615 14 42 65 70  - 38 27 - 1,6 PHP 4SPA100TB
106 111,5 6 2012 14 50 65 76 33 32 - - 1,7 PHP 4SPA106TB
112 117,5 6 2012 14 50 65 80 33 32 - - 2 PHP 4SPA112TB
118 123,5 2 2012 14 50 65 86  - 32 33 - 2,3 PHP 4SPA118TB
125 130,5 2 2012 14 50 65 92 - 32 33 - 2,7 PHP 4SPA125TB
132 137,5 2 2517 16 60 65 98 - 45 20 - 2,9 PHP 4SPA132TB
140 145,5 2 2517 16 60 65 106 - 45 20 - 3,5 PHP 4SPA140TB
150 155,5 2 2517 16 60 65 116 - 45 20 - 4,2 PHP 4SPA150TB
160 165,5 2 2517 16 60 65 126 - 45 20 - 5,1 PHP 4SPA160TB
170 175,5 2 2517 16 60 65 138 - 45 20 - 6 PHP 4SPA170TB
180 185,5 2 2517 16 60 65 146 - 45 20 - 6,9 PHP 4SPA180TB
190 195,5 2 3020 25 60 65 158 - 45 20 - 7,2 PHP 4SPA190TB
200 205,5 2 3020 25 75 65 165 - 51 14 - 8,4 PHP 4SPA200TB
212 217,5 2 3020 25 75 65 177 - 51 14 - 9,9 PHP 4SPA212TB
224 229,5 2 3020 25 75 65 189 - 51 14 - 11,4 PHP 4SPA224TB
250 255,5 7 3020 25 75 65 215 7 51 7 150 10,5 PHP 4SPA250TB
280 285,5 7 3020 25 75 65 245 7 51 7 150 11,6 PHP 4SPA280TB
315 320,5 7 3020 25 75 65 280 7 51 7 150 13,8 PHP 4SPA315TB
355 360,5 5 3020 25 75 65 320 7 51 7 150 15,8 PHP 4SPA355TB
400 405,5 5 3020 25 75 65 365 7 51 7 150 17,7 PHP 4SPA400TB
450 455,5 5 3020 25 75 65 415 7 51 7 150 23,2 PHP 4SPA450TB
500 505,5 5 3020 25 75 65 465 7 51 7 150 27,4 PHP 4SPA500TB
560 565,5 4 3535 35 90 65 525 12 89 12 170 30,5 PHP 4SPA560TB
630 635,5 4 3535 35 90 65 595 12 89 12 170 34,1 PHP 4SPA630TB
800 805,5 4 3535 35 90 65 765 12 89 12 170 50,8 PHP 4SPA800TB
1000 1005,5 4 4040 40 90 65 965 18,5 102 18,5 216 62 PHP 4SPA1000TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

71 76,5 6 1108 9 28 50 40 28 22 - - 0,7 PHP 3SPA71TB
75 80,5 6 1210 9 32 50 44 25 25 - - 0,8 PHP 3SPA75TB
80 85,5 6 1210 11 32 50 47 25 25 - - 0,9 PHP 3SPA80TB
85 90,5 6 1210 11 32 50 50 25 25 - - 1 PHP 3SPA85TB
90 95,5 6 1610 14 42 50 60 25 25 - - 1 PHP 3SPA90TB
95 100,5 6 1610 14 42 50 64 25 25 - - 1,2 PHP 3SPA95TB
100 105,5 2 1610 14 42 50 70 - 25 25 - 1,3 PHP 3SPA100TB
106 111,5 2 1610 14 42 50 76 - 25 25 - 1,6 PHP 3SPA106TB
112 117,5 6 2012 14 50 50 83 18 32 - - 1,6 PHP 3SPA112TB
118 123,5 2 2012 14 50 50 86  - 32 18 - 1,9 PHP 3SPA118TB
125 130,5 2 2012 14 50 50 92 - 32 18 - 2,3 PHP 3SPA125TB
132 137,5 2 2012 14 50 50 98 - 32 18 - 2,6 PHP 3SPA132TB
140 145,5 6 2517 16 60 50 106 5 45 - - 2,9 PHP 3SPA140TB
150 155,5 6 2517 16 60 50 116 5 45 - - 3,7 PHP 3SPA150TB
160 165,5 6 2517 16 60 50 126 5 45 - - 4,5 PHP 3SPA160TB
170 175,5 6 2517 16 60 50 138 5 45 - - 5 PHP 3SPA170TB
180 185,5 6 2517 16 60 50 146 5 45 - - 6,2 PHP 3SPA180TB
190 195,5 6 2517 16 60 50 158 5 45 - - 7 PHP 3SPA190TB
200 205,5 7 2517 16 60 50 165 2,5 45 2,5 120 5,6 PHP 3SPA200TB
212 217,5 7 2517 16 60 50 177 2,5 45 2,5 120 6,6 PHP 3SPA212TB
224 229,5 7 2517 16 60 50 189 2,5 45 2,5 120 7,5 PHP 3SPA224TB
250 255,5 7 2517 16 60 50 215 2,5 45 2,5 120 8,6 PHP 3SPA250TB
280 285,5 7 2517 16 60 50 245 2,5 45 2,5 120 10 PHP 3SPA280TB
315 320,5 8 3020 25 75 50 280 0,5 51 0,5 160 12,8 PHP 3SPA315TB
355 360,5 4 3020 25 75 50 320 0,5 51 0,5 150 13,4 PHP 3SPA355TB
400 405,5 4 3020 25 75 50 365 0,5 51 0,5 150 15,9 PHP 3SPA400TB
450 455,5 4 3020 25 75 50 415 0,5 51 0,5 150 19,3 PHP 3SPA450TB
500 505,5 4 3020 25 75 50 465 0,5 51 0,5 150 22,6 PHP 3SPA500TB
560 565,5 4 3020 25 75 50 525 0,5 51 0,5 150 23,5 PHP 3SPA560TB
630 635,5 4 3020 25 75 50 595 0,5 51 0,5 150 27,5 PHP 3SPA630TB
800 805,5 4 3535 35 90 50 765 19,5 89 19,5 170 40,8 PHP 3SPA800TB
1000 1005,5 4 3535 35 90 50 965 19,5 89 19,5 178 50 PHP 3SPA1000TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

90 95,5
95 100,5
100 105,5

Codificare

PHP 4SPA90TB
PHP 4SPA95TB
PHP 4SPA100TB

PHP 4SPA450TB
PHP 4SPA500TB
PHP 4SPA560TB
PHP 4SPA630TB
PHP 4SPA800TB
PHP 4SPA1000TB

450 455,5
500 505,5
560 565,5
630 635,5
800 805,5
1000 1005,5

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

71 76,5
75 80,5
80 85,5

Codificare

PHP 3SPA71TB
PHP 3SPA75TB
PHP 3SPA80TB

PHP 3SPA450TB
PHP 3SPA500TB
PHP 3SPA560TB
PHP 3SPA630TB
PHP 3SPA800TB
PHP 3SPA1000TB

450 455,5
500 505,5
560 565,5
630 635,5
800 805,5
1000 1005,5

Roţi de curea pentru 
bucșă conică

Profil SPA

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

3 Canale SPA

4 Canale SPA

Model 2

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

Model 3
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 105,5 3 1610 14 42 95 70 28,5 38 28,5 - 2,2 PHP 6SPA100TB
106 111,5 6 2012 14 50 95 76 63 32 - - 2,5 PHP 6SPA106TB
112 117,5 6 2012 14 50 95 80 63 32 - - 2,8 PHP 6SPA112TB
118 123,5 6 2012 14 50 95 86 63 32 - - 3,1 PHP 6SPA118TB
125 130,5 3 2012 14 50 95 92 31,5 32 31,5 - 3,7 PHP 6SPA125TB
132 137,5 3 2517 16 60 95 98 25 45 25 - 3,6 PHP 6SPA132TB
140 145,5 3 2517 16 60 95 106 25 45 25 - 4,5 PHP 6SPA140TB
150 155,5 3 2517 16 60 95 116 25 45 25 - 5,3 PHP 6SPA150TB
160 165,5 3 2517 16 60 95 126 25 45 25 - 6,3 PHP 6SPA160TB
170 175,5 3 3020 25 75 95 135 22 51 22 - 6,3 PHP 6SPA170TB
180 185,5 3 3020 25 75 95 146 22 51 22 - 7,5 PHP 6SPA180TB
190 195,5 3 3020 25 75 95 155 22 51 22 - 8,6 PHP 6SPA190TB
200 205,5 3 3020 25 75 95 165 22 51 22 - 9,9 PHP 6SPA200TB
212 217,5 3 3020 25 75 95 176 22 51 22 - 11,6 PHP 6SPA212TB
224 229,5 3 3020 25 75 95 189 22 51 22 - 13,2 PHP 6SPA224TB
250 255,5 7 3020 25 75 95 215 22 51 22 150 12,5 PHP 6SPA250TB
280 285,5 7 3525 35 90 95 245 3 89 3 170 19,0 PHP 6SPA280TB
315 320,5 7 3525 35 90 95 280 3 89 3 170 21,1 PHP 6SPA315TB
355 360,5 5 3525 35 90 95 320 3 89 3 170 23,5 PHP 6SPA355TB
400 405,5 5 3525 35 90 95 365 3 89 3 170 26,0 PHP 6SPA400TB
450 455,5 5 3525 35 90 95 415 3 89 3 170 30,0 PHP 6SPA450TB
500 505,5 5 3525 35 90 95 465 3 89 3 170 34,0 PHP 6SPA500TB
560 565,5 5 3525 35 90 95 525 3 89 3 170 39,0 PHP 6SPA560TB
630 635,5 4 4030 40 100 95 595 3,5 102 3,5 216 53,5 PHP 6SPA630TB
800 805,5 4 4030 40 100 95 765 3,5 102 3,5 216 70,0 PHP 6SPA800TB
1000 1005,5 4 4545 55 110 95 965 9,5 114 9,5 225 85,5 PHP 6SPA1000TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 105,5 2 1615 14 42 80 70  - 38 42 - 1,9 PHP 5SPA100TB
106 111,5 6 2012 14 50 80 76 48 32 - - 2,1 PHP 5SPA106TB
112 117,5 6 2012 14 50 80 80 48 32 - - 2,4 PHP 5SPA112TB
118 123,5 2 2012 14 50 80 86 - 32 48 - 2,7 PHP 5SPA118TB
125 130,5 3 2012 14 50 80 92 24 32 24 - 3,1 PHP 5SPA125TB
132 137,5 3 2517 16 60 80 98 17,5 45 17,5 - 3,2 PHP 5SPA132TB
140 145,5 3 2517 16 60 80 106 17,5 45 17,5 - 3,9 PHP 5SPA140TB
150 155,5 3 2517 16 60 80 116 17,5 45 17,5 - 4,7 PHP 5SPA150TB
160 165,5 3 2517 16 60 80 126 17,5 45 17,5 - 5,6 PHP 5SPA160TB
170 175,5 3 3020 25 75 80 146 17,5 45 17,5 - 6,2 PHP 5SPA170TB
180 185,5 3 3020 25 75 80 165 14,5 51 14,5 - 6,8 PHP 5SPA180TB
190 195,5 2 3020 25 75 80 189  - 51 29 - 7,4 PHP 5SPA190TB
200 205,5 3 3020 25 75 80 215 14,5 51 14,5 - 9,1 PHP 5SPA200TB
212 217,5 2 3020 25 75 80 245  - 51 29 - 10,7 PHP 5SPA212TB
224 229,5 2 3020 25 75 80 280 - 51 29 - 12,3 PHP 5SPA224TB
250 255,5 7 3020 25 75 80 215 14,5 51 14,5 150 11,7 PHP 5SPA250TB
280 285,5 8 3525 35 90 80 245 4,5 89 4,5 170 17,4 PHP 5SPA280TB
315 320,5 8 3525 35 90 80 280 4,5 89 4,5 170 20,0 PHP 5SPA315TB
355 360,5 4 3525 35 90 80 320 4,5 89 4,5 170 22,8 PHP 5SPA355TB
400 405,5 4 3525 35 90 80 365 4,5 89 4,5 170 24,8 PHP 5SPA400TB
450 455,5 4 3525 35 90 80 415 4,5 89 4,5 170 28,5 PHP 5SPA450TB
500 505,5 4 3525 35 90 80 465 4,5 89 4,5 170 31,7 PHP 5SPA500TB
560 565,5 4 3525 35 90 80 525 4,5 89 4,5 170 35,0 PHP 5SPA560TB
630 635,5 4 3525 35 90 80 595 4,5 89 4,5 170 42,0 PHP 5SPA630TB
800 805,5 4 4030 40 100 80 765 11 102 11 216 60,0 PHP 5SPA800TB
1000 1005,5 4 4545 55 110 80 965 17 114 17 225 70,0 PHP 5SPA1000TB

PHP 6SPA450TB
PHP 6SPA500TB
PHP 6SPA560TB
PHP 6SPA630TB
PHP 6SPA800TB
PHP 6SPA1000TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 105,5
106 111,5
112 117,5

Codificare

PHP 6SPA100TB
PHP 6SPA106TB
PHP 6SPA112TB

450 455,5
500 505,5
560 565,5
630 635,5
800 805,5
1000 1005,5

PHP 5SPA450TB
PHP 5SPA500TB
PHP 5SPA560TB
PHP 5SPA630TB
PHP 5SPA800TB
PHP 5SPA1000TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 105,5
106 111,5
112 117,5

Codificare

PHP 5SPA100TB
PHP 5SPA106TB
PHP 5SPA112TB

450 455,5
500 505,5
560 565,5
630 635,5
800 805,5
1000 1005,5

Roţi de curea pentru 
bucșă conică
Profil SPA

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

6 Canale SPA

5 Canale SPA

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 107 2 1610 14 42 44 62 - 25 19 - 1,3 PHP 2SPB100TB
106 113 2 1610 14 42 44 67 - 25 19 - 1,5 PHP 2SPB106TB
112 119 2 2012 14 42 44 72 - 25 19 - 1,5 PHP 2SPB112TB
118 125 2 2012 14 42 44 78 - 25 19 - 1,7 PHP 2SPB118TB
125 132 2 2012 14 50 44 82 - 32 12 - 2,0 PHP 2SPB125TB
132 139 2 2012 14 50 44 89 - 32 12 - 2,4 PHP 2SPB132TB
140 147 2 2012 14 50 44 97 - 32 12 - 2,8 PHP 2SPB140TB
150 157 2 2012 14 50 44 107 - 32 12 - 3,3 PHP 2SPB150TB
160 167 2 2012 14 50 44 117 - 32 12 - 4,0 PHP 2SPB160TB
170 177 2 2012 14 50 44 127 - 32 12 - 4,4 PHP 2SPB170TB
180 187 1 2517 16 60 44 - - 45 1 120 5,5 PHP 2SPB180TB
190 197 1 2517 16 60 44 - - 45 1 120 6,5 PHP 2SPB190TB
200 207 1 2517 16 60 44 - - 45 1 120 7,5 PHP 2SPB200TB
212 219 8 2517 16 60 44 169 - 45 1 120 7,0 PHP 2SPB212TB
224 231 8 2517 16 60 44 181 - 45 1 120 7,7 PHP 2SPB224TB
236 243 8 2517 16 60 44 193 - 45 1 120 8,3 PHP 2SPB236TB
250 257 8 2517 16 60 44 207 - 45 1 120 8,6 PHP 2SPB250TB
280 287 8 2517 16 60 44 237 - 45 1 120 10,1 PHP 2SPB280TB
300 307 8 2517 16 60 44 257 - 45 1 120 11,0 PHP 2SPB300TB
315 322 8 2517 16 60 44 272 - 45 1 120 12,2 PHP 2SPB315TB
335 342 8 2517 16 60 44 292 - 45 1 120 14,0 PHP 2SPB335TB
355 362 4 3020 25 75 44 312 3,5 51 3,5 120 15,9 PHP 2SPB355TB
400 407 4 3020 25 75 44 357 3,5 51 3,5 150 18,3 PHP 2SPB400TB
450 457 4 3020 25 75 44 407 3,5 51 3,5 150 16,3 PHP 2SPB450TB
500 507 4 3020 25 75 44 457 3,5 51 3,5 150 18,6 PHP 2SPB500TB
560 567 4 3020 25 75 44 517 4 76 28 150 22,5 PHP 2SPB560TB
630 637 4 3020 25 75 44 587 4 76 16 150 25,5 PHP 2SPB630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 107 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 0,8 PHP 1SPB100TB
106 113 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 1,0 PHP 1SPB106TB
112 119 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 1,2 PHP 1SPB112TB
118 125 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 1,5 PHP 1SPB118TB
125 132 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 1,5 PHP 1SPB125TB
132 139 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 1,8 PHP 1SPB132TB
140 147 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 2,1 PHP 1SPB140TB
150 157 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 2,5 PHP 1SPB150TB
160 167 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 2,9 PHP 1SPB160TB
170 177 1 1610 14 42 25 - - 25 - - 3,0 PHP 1SPB170TB
180 187 7 1610 14 42 25 137 - 25 - 80 3,8 PHP 1SPB180TB
190 197 8 2012 14 50 25 147 3,5 32 3,5 100 4,4 PHP 1SPB190TB
200 207 8 2012 14 50 25 157 3,5 32 3,5 100 4,0 PHP 1SPB200TB
212 219 8 2012 14 50 25 169 3,5 32 3,5 100 5,2 PHP 1SPB212TB
224 231 8 2012 14 50 25 181 3,5 32 3,5 100 5,2 PHP 1SPB224TB
236 243 8 2012 14 50 25 193 3,5 32 3,5 100 5,4 PHP 1SPB236TB
250 257 8 2012 14 50 25 207 3,5 32 3,5 100 6,2 PHP 1SPB250TB
280 287 8 2012 14 50 25 237 3,5 32 3,5 100 6,5 PHP 1SPB280TB
300 307 8 2012 14 50 25 258 3,5 32 3,5 100 7,0 PHP 1SPB300TB
315 322 8 2012 14 50 25 272 3,5 32 3,5 100 7,5 PHP 1SPB315TB
335 342 8 2517 16 60 25 288 10 45 10 125 8,5 PHP 1SPB335TB
355 362 8 3020 25 75 25 312 13 51 13 146 9,5 PHP 1SPB355TB
400 407 8 3020 25 75 25 357 13 51 13 146 11 PHP 1SPB400TB 
450 457 4 3020 25 75 25 407 13 51 13 146 12,3 PHP 1SPB450TB
500 507 4 3020 25 75 25 457 13 51 13 146 14,6 PHP 1SPB500TB
560 567 4 3020 25 75 25 517 13 51 13 146 18,5 PHP 1SPB560TB
630 637 4 3020 25 75 25 587 13 51 13 146 20,5 PHP 1SPB630TB

PHP 2SPB355TB
PHP 2SPB400TB
PHP 2SPB450TB
PHP 2SPB500TB
PHP 2SPB560TB
PHP 2SPB630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 107
106 113
112 119

Codificare
SKF

PHP 2SPB100TB
PHP 2SPB106TB
PHP 2SPB112TB

355 362
400 407
450 457
500 507
560 567
630 637

PHP 1SPB355TB
PHP 1SPB400TB 
PHP 1SPB450TB
PHP 1SPB500TB
PHP 1SPB560TB
PHP 1SPB630TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 107
106 113
112 119

Codificare
SKF

PHP 1SPB100TB
PHP 1SPB106TB
PHP 1SPB112TB

355 362
400 407
450 457
500 507
560 567
630 637

Roţi de curea pentru 
bucșă conică

Profil SPB

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

1 Canal SPB

2 Canale SPB

Model 1

Model 2

Model 4

Model 8

Model 7
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 107 3 1210 11 32 82 58 29 25 29 - 2,4 PHP 4SPB100TB
106 113 3 1610 14 42 82 65 29 25 29 - 2,3 PHP 4SPB106TB
112 119 3 1610 14 42 82 65 29 25 29 - 2,8 PHP 4SPB112TB
118 125 3 1610 14 42 82 71 29 25 29 - 3,3 PHP 4SPB118TB  
125 132 3 2012 14 50 82 82 25 32 25 - 3,0 PHP 4SPB125TB
132 139 3 2012 14 50 82 89 25 32 25 - 3,8 PHP 4SPB132TB
140 147 3 2517 16 60 82 97 18,5 45 18,5 - 4,0 PHP 4SPB140TB
150 157 3 2517 16 60 82 107 18,5 45 18,5 - 4,9 PHP 4SPB150TB
160 167 3 2517 16 60 82 117 18,5 45 18,5 - 5,8 PHP 4SPB160TB
170 177 3 2517 16 60 82 127 18,5 45 18,5 - 6,6 PHP 4SPB170TB
180 187 3 2517 16 60 82 137 18,5 45 18,5 - 7,7 PHP 4SPB180TB
190 197 3 2517 16 60 82 147 18,5 45 18,5 - 8,6 PHP 4SPB190TB
200 207 3 3020 25 75 82 157 15,5 51 15,5 - 9,3 PHP 4SPB200TB
212 219 3 3020 25 75 82 169 15,5 51 15,5 - 10,9 PHP 4SPB212TB
224 231 3 3020 25 75 82 181 15,5 51 15,5 - 12,4 PHP 4SPB224TB
236 243 3 3020 25 75 82 193 15,5 51 15,5 - 14,1 PHP 4SPB236TB
250 257 7 3020 25 75 82 207 15,5 51 15,5 150 12,7 PHP 4SPB250TB
280 287 7 3020 25 75 82 237 15,5 51 15,5 150 13,8 PHP 4SPB280TB
300 307 7 3535 35 90 82 257 15,5 89 7 150 20,5 PHP 4SPB300TB
315 322 8 3535 35 90 82 272 3,5 89 3,5 170 20,6 PHP 4SPB315TB
335 342 8 3535 35 90 82 292 3,5 89 3,5 170 22,0 PHP 4SPB335TB
355 362 8 3535 35 90 82 312 3,5 89 3,5 170 23,2 PHP 4SPB355TB
400 407 4 3535 35 90 82 357 3,5 89 3,5 170 26,5 PHP 4SPB400TB
450 457 4 3535 35 90 82 407  - 89 7 170 29,7 PHP 4SPB450TB
500 507 4 3535 35 90 82 457  - 89 7 170 34,7 PHP 4SPB500TB
560 567 4 3535 35 90 82 517  - 89 7 170 39,0 PHP 4SPB560TB
630 637 4 3535 35 90 82 587  - 89 7 170 44,5 PHP 4SPB630TB
710 717 4 3535 35 90 82 664 3,5 89 3,5 187 50,5 PHP 4SPB710TB
800 807 4 4040 40 100 82 754 10 102 10 200 60,5 PHP 4SPB800TB
900 907 4 4040 40 100 82 854 10 102 10 216 70,0 PHP 4SPB900TB
1000 1007 4 4040 40 100 82 954 10 102 10 216 76,5 PHP 4SPB1000TB
1250 1257 4 4545 70 110 82 1204 16 114 16 225 162,0 PHP 4SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

100 107 2 1610 14 42 63 57 - 25 38 - 0,9 PHP 3SPB100TB
106 113 2 1610 14 42 63 67 - 25 38 - 2,0 PHP 3SPB106TB
112 119 2 2012 14 42 63 72 - 25 38 - 2,0 PHP 3SPB112TB
118 125 2 2012 14 42 63 78 - 25 38 - 2,3 PHP 3SPB118TB
125 132 2 2012 14 50 63 82 - 32 31 - 2,5 PHP 3SPB125TB
132 139 2 2012 14 50 63 89 - 32 31 - 3,1 PHP 3SPB132TB
140 147 2 2012 14 50 63 97 - 32 31 - 3,5 PHP 3SPB140TB
150 157 2 2517 16 60 63 107 - 45 18 - 4,0 PHP 3SPB150TB
160 167 2 2517 16 60 63 117 - 45 18 - 4,9 PHP 3SPB160TB
170 177 2 2517 16 60 63 127 - 45 18 - 5,7 PHP 3SPB170TB
180 187 2 2517 16 60 63 137 - 45 18 - 6,7 PHP 3SPB180TB
190 197 2 2517 16 60 63 147 - 45 18 - 7,6 PHP 3SPB190TB
200 207 2 2517 16 60 63 157 - 45 18 - 8,9 PHP 3SPB200TB
212 219 7 2517 16 60 63 169 - 45 18 120 8,2 PHP 3SPB212TB
224 231 7 2517 16 60 63 181 - 45 18 120 9,1 PHP 3SPB224TB
236 243 7 2517 16 60 63 193 - 45 18 120 9,8 PHP 3SPB236TB
250 257 7 3020 25 75 63 207 - 51 12 150 11,2 PHP 3SPB250TB
280 287 7 3020 25 75 63 237 6 51 6 150 12,0 PHP 3SPB280TB
300 307 7 3020 25 75 63 257 6 51 6 150 13,5 PHP 3SPB300TB
315 322 7 3020 25 75 63 272 6 51 6 150 14,2 PHP 3SPB315TB
335 342 7 3020 25 75 63 292 6 51 6 150 16,0 PHP 3SPB335TB
355 362 5 3020 25 75 63 312 6 51 6 150 17,7 PHP 3SPB355TB
400 407 4 3535 35 90 63 357 13 89 13 170 25,0 PHP 3SPB400TB
450 457 4 3535 35 90 63 407  - 89 26 170 26,3 PHP 3SPB450TB
500 507 4 3535 35 90 63 457  - 89 26 170 29,9 PHP 3SPB500TB
560 567 4 3535 35 90 63 517  - 89 26 170 37,2 PHP 3SPB560TB
630 637 4 3535 35 90 63 587  - 89 26 170 41,0 PHP 3SPB630TB
710 717 4 3535 35 90 63 664 4 89 22 170 48,0 PHP 3SPB710TB
800 807 4 3535 35 90 63 754 4 89 22 170 55,0 PHP 3SPB800TB
900 907 4 3535 35 90 63 854 4 89 22 170 64,1 PHP 3SPB900TB
1000 1007 4 4040 40 100 63 954 6 102 33 200 72,0 PHP 3SPB1000TB
1250 1257 4 4040 70 100 63 1204 6 102 33 200 140,0 PHP 3SPB1250TB

PHP 4SPB630TB
PHP 4SPB710TB
PHP 4SPB800TB
PHP 4SPB900TB
PHP 4SPB1000TB
PHP 4SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 107
106 113
112 119

Codificare

PHP 4SPB100TB
PHP 4SPB106TB
PHP 4SPB112TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

PHP 3SPB630TB
PHP 3SPB710TB
PHP 3SPB800TB
PHP 3SPB900TB
PHP 3SPB1000TB
PHP 3SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

100 107
106 113
112 119

Codificare

PHP 3SPB100TB
PHP 3SPB106TB
PHP 3SPB112TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

Roţi de curea pentru 
bucșă conică
Profil SPB

 Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

3 Canale SPB

4 Canale SPB

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 7

Model 8

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

125 132 3 2012 14 50 120 85 44 32 44  - 4,2 PHP 6SPB125TB
132 139 3 2012 14 50 120 92 44 32 44  - 4,5 PHP 6SPB132TB
140 147 3 2517 16 60 120 97 37,5 45 37,5 - 4,7 PHP 6SPB140TB
150 157 3 2517 16 60 120 107 37,5 45 37,5 - 6,5 PHP 6SPB150TB
160 167 3 3020 25 75 120 117 34,5 51 34,5 - 5,9 PHP 6SPB160TB
170 177 3 3020 25 75 120 127 34,5 51 34,5 - 7,6 PHP 6SPB170TB
180 187 3 3020 25 75 120 137 34,5 51 34,5 - 8,9 PHP 6SPB180TB
190 197 3 3020 25 75 120 147 34,5 51 34,5 - 10,2 PHP 6SPB190TB
200 207 3 3020 25 75 120 157 34,5 51 34,5 - 11,7 PHP 6SPB200TB
212 219 3 3535 35 90 120 169 15,5 89 15,5 - 13,2 PHP 6SPB212TB
224 231 3 3535 35 90 120 181 15,5 89 15,5 - 15,2 PHP 6SPB224TB
236 243 3 3535 35 90 120 193 15,5 89 15,5 - 17,6 PHP 6SPB236TB
250 257 3 3535 35 90 120 207 15,5 89 15,5 - 20,2 PHP 6SPB250TB
280 287 7 3535 35 90 120 237 15,5 89 15,5 191 23,5 PHP 6SPB280TB
300 307 7 3535 35 90 120 257 15,5 89 15,5 191 24,0 PHP 6SPB300TB
315 322 7 3535 35 90 120 272 15,5 89 15,5 191 24,1 PHP 6SPB315TB
335 342 7 3535 35 90 120 292 15,5 89 15,5 191 26,0 PHP 6SPB335TB
355 362 7 3535 35 90 120 312 15,5 89 15,5 191 28,3 PHP 6SPB355TB
400 407 5 3535 35 90 120 357 15,5 89 15,5 191 31,8 PHP 6SPB400TB
450 457 5 4040 35 100 120 407  - 102 18 191 35,3 PHP 6SPB450TB
500 507 5 4040 35 100 120 457  - 102 18 191 40,7 PHP 6SPB500TB
560 567 5 4040 35 100 120 517  - 102 18 191 49,2 PHP 6SPB560TB
630 637 5 4040 35 100 120 587  - 102 18 191 53,5 PHP 6SPB630TB
710 717 5 4040 40 100 120 664 9 102 9 240 69,0 PHP 6SPB710TB
800 807 5 4545 40 110 120 754 3 114 3 240 84,5 PHP 6SPB800TB
900 907 5 4545 40 110 120 854 3 114 3 240 94,5 PHP 6SPB900TB
1000 1007 5 4545 40 110 120 954 3 114 3 240 104,0 PHP 6SPB1000TB
1250 1257 4 4545 70 110 120 1204 3,5 127 3,5 265 210,0 PHP 6SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

125 132 6 2012 14 50 101 87 69 32 - - 3,6 PHP 5SPB100TB
132 139 6 2517 16 60 101 94 56 45 - - 3,8 PHP 5SPB100TB
140 147 3 2517 16 60 101 97 28 45 28 - 4,2 PHP 5SPB100TB
150 157 3 2517 16 60 101 107 28 45 28 - 5,7 PHP 5SPB100TB
160 167 3 2517 16 60 101 117 28 45 28 - 6,7 PHP 5SPB100TB
170 177 3 3020 25 75 101 127 25 51 25 - 6,7 PHP 5SPB100TB
180 187 3 3020 25 75 101 137 25 51 25 - 7,8 PHP 5SPB100TB
190 197 3 3020 25 75 101 147 25 51 25 - 9,1 PHP 5SPB100TB
200 207 3 3020 25 75 101 157 25 51 25 - 10,3 PHP 5SPB100TB
212 219 3 3020 25 75 101 169 25 51 25 - 12,2 PHP 5SPB100TB
224 231 3 3020 25 75 101 181 25 51 25 - 13,7 PHP 5SPB100TB
236 243 3 3535 35 90 101 193 6 89 6 - 15,9 PHP 5SPB100TB
250 257 3 3535 35 90 101 207 6 89 6 - 18,6 PHP 5SPB100TB
280 287 7 3535 35 90 101 237 6 89 6 170 21,4 PHP 5SPB100TB
300 307 7 3535 35 90 101 257 6 89 6 170 22,5 PHP 5SPB100TB
315 322 7 3535 35 90 101 272 6 89 6 170 22,3 PHP 5SPB100TB
335 342 7 3535 35 90 101 292 6 89 6 170 24,0 PHP 5SPB100TB
355 362 7 3535 35 90 101 312 6 89 6 170 25,5 PHP 5SPB100TB
400 407 5 3535 35 90 101 357 6 89 6 170 30,2 PHP 5SPB100TB
450 457 5 3535 35 90 101 407  - 89 12 170 32,8 PHP 5SPB100TB
500 507 5 3535 35 90 101 457  - 89 12 170 36,7 PHP 5SPB100TB
560 567 4 4040 35 100 101 517  - 102 1 200 45,6 PHP 5SPB100TB
630 637 4 4040 35 100 101 587  - 102 1 200 50,0 PHP 5SPB100TB
710 717 4 4040 40 100 101 664 0,5 102 0,5 200 63,5 PHP 5SPB100TB
800 807 4 4040 40 100 101 754 0,5 102 0,5 200 67,0 PHP 5SPB100TB
900 907 4 4040 40 100 101 854 6,5 114 6,5 200 103,0 PHP 5SPB100TB
1000 1007 4 4545 40 110 101 954 6,5 114 6,5 225 110,0 PHP 5SPB100TB
1250 1257 4 4545 70 110 101 1204 6,5 114 6,5 225 180,0 PHP 5SPB100TB

PHP 6SPB630TB
PHP 6SPB710TB
PHP 6SPB800TB
PHP 6SPB900TB
PHP 6SPB1000TB
PHP 6SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

125 132
132 139
140 147

Codificare

PHP 6SPB125TB
PHP 6SPB132TB
PHP 6SPB140TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

125 132
132 139
140 147

Codificare

PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB
PHP 5SPB100TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

Roţi de curea pentru 
bucșă conică

Profil SPB

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

5 Canale SPB

6 Canale SPB

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

224 231 3 3535 35 90 196 181 53.5 89 53.5 - 20.5 PHP 10SPB224TB
236 243 3 3535 35 90 196 193 53.5 89 53.5 - 22.6 PHP 10SPB236TB
250 257 3 3535 35 90 196 207 53.5 89 53.5 - 26.6 PHP 10SPB250TB
280 287 3 3535 35 90 196 237 53.5 89 53.5  - 27.8 PHP 10SPB280TB
315 322 7 3535 35 90 196 272 53.5 89 53.5 170 28.8 PHP 10SPB315TB
335 342 7 4040 40 100 196 292 47 102 47 200 32.0 PHP 10SPB335TB
355 362 7 4040 40 100 196 312 47 102 47 200 33.5 PHP 10SPB355TB
400 407 5 4040 40 100 196 357 47 102 47 200 36.0 PHP 10SPB400TB
450 457 5 4545 40 110 196 407 41 114 41 225 47.0 PHP 10SPB450TB
500 507 5 4545 40 110 196 457 41 114 41 225 55.0 PHP 10SPB500TB
560 567 5 4545  - 110 196 517 41 114 41 225 - -
630 637 5 4545 40 110 196 587 41 114 41 225 66.0 PHP 10SPB630TB
710 717 5 4545 40 125 196 664 41 114 41 225 75.0 PHP 10SPB710TB
800 807 5 4545 40 125 196 754 41 114 41 225 96.0 PHP 10SPB800TB
900 907 5 5050 70 125 196 854 34.5 127 34.5 245 119.0 PHP 10SPB900TB
1000 1007 5 5050 70 125 196 954 34.5 127 34.5 245 141.0 PHP 10SPB1000TB
1250 1257 5 5050 71 125 196 1203 35 127 - - 265,0 PHP 10SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

140 147 3 2517 25 60 158 97 56,5 45 56,5 - 6,8 PHP 8SPB140TB
160 167 3 3020 25 75 158 117 53,5 51 53,5 - 8,3 PHP 8SPB160TB
170 177 3 3030 25 75 158 127 41 76 41 - 9,5 PHP 8SPB170TB
180 187 3 3030 25 75 158 137 41 76 41 - 10,8 PHP 8SPB180TB
190 197 3 3030 25 75 158 147 41 76 41 - 12,3 PHP 8SPB190TB
200 207 3 3535 35 90 158 157 34,5 89 34,5 - 13,7 PHP 8SPB200TB
212 219 3 3535 35 90 158 169 34,5 89 34,5 - 15,8 PHP 8SPB212TB
224 231 3 3535 35 90 158 181 34,5 89 34,5 - 17,9 PHP 8SPB224TB
236 243 3 3535 35 90 158 193 34,5 89 34,5 - 20,0 PHP 8SPB236TB
250 257 3 3535 35 90 158 207 34,5 89 34,5 - 23,2 PHP 8SPB250TB
280 287 3 3535 35 90 158 237 34,5 89 34,5 - 26,6 PHP 8SPB280TB
300 307 6 3535 35 90 158 257 34,5 89 34,5 170 27,3 PHP 8SPB300TB
315 322 6 3535 35 90 158 272 34,5 89 34,5 170 28,0 PHP 8SPB315TB
335 342 6 3535 35 90 158 292 34,5 89 34,5 170 30,5 PHP 8SPB335TB
355 362 6 3535 35 90 158 312 34,5 89 34,5 170 31,5 PHP 8SPB355TB
400 407 5 4040 35 100 158 357 28 102 28 200 43,0 PHP 8SPB400TB
450 457 5 4040 35 100 158 407 28 102 28 200 46,0 PHP 8SPB450TB
500 507 5 4040 35 100 158 457 28 102 28 200 52,0 PHP 8SPB500TB
560 567 5 4545 40 110 158 517 22 114 22 225 54,5 PHP 8SPB560TB
630 637 5 4545 40 110 158 587 22 114 22 225 67,0 PHP 8SPB630TB
710 717 5 4545 40 110 158 664 22 114 22 225 75,5 PHP 8SPB710TB
800 807 5 4545 40 110 158 754 22 114 22 225 94,5 PHP 8SPB800TB
900 907 5 4545 40 110 158 854 22 114 22 225 113,5 PHP 8SPB900TB
1000 1007 5 5050 70 125 158 954 15,5 127 15,5 245 121,5 PHP 8SPB1000TB
1250 1257 5 5050 70 125 158 1204 15,5 127 15,5 245 242,0 PHP 8SPB1250TB

PHP 10SPB630TB
PHP 10SPB710TB
PHP 10SPB800TB
PHP 10SPB900TB
PHP 10SPB1000TB
PHP 10SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

224 231
236 243
250 257

Codificare

PHP 10SPB224TB
PHP 10SPB236TB
PHP 10SPB250TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

PHP 8SPB630TB
PHP 8SPB710TB
PHP 8SPB800TB
PHP 8SPB900TB
PHP 8SPB1000TB
PHP 8SPB1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

140 147
160 167
170 177

Codificare

PHP 8SPB140TB
PHP 8SPB160TB
PHP 8SPB170TB

630 637
710 717
800 807
900 907
1000 1007
1250 1257

Roţi de curea pentru 
bucșă conică
Profil SPB

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

8 Canale SPB

10 Canale SPB

Model 3

Model 5

Model 7

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Model 6
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

200 209,6 3 3020 25 75 111 144 30 51 30 - 11,3 PHP 4SPC200TB
212 221,6 3 3020 25 75 111 156 30 51 30 - 13,0 PHP 4SPC212TB
224 233,6 3 3535 35 90 111 168 11 89 11 - 14,5 PHP 4SPC224TB
236 245,6 3 3535 35 90 111 180 11 89 11 - 16,7 PHP 4SPC236TB
250 259,6 3 3535 35 90 111 194 11 89 11 - 19,3 PHP 4SPC250TB
265 274,6 3 3535 35 90 111 209 11 89 11 - 22,4 PHP 4SPC265TB
280 289,6 3 3535 35 90 111 224 11 89 11 - 25,4 PHP 4SPC280TB
300 309,6 7 3535 35 90 111 244 11 89 11 170 25,4 PHP 4SPC300TB
315 324,6 7 3535 35 90 111 259 11 89 11 170 25,3 PHP 4SPC315TB
335 344,6 7 3535 35 90 111 279 11 89 11 170 27,4 PHP 4SPC335TB
355 364,6 7 3535 35 90 111 299 11 89 11 170 29,6 PHP 4SPC355TB
375 384,6 7 3535 35 90 111 319 11 89 11 170 31,3 PHP 4SPC375TB
400 409,6 5 3535 35 90 111 344 11 89 11 170 33,8 PHP 4SPC400TB
425 434,6 5 3535 35 90 111 369 11 89 11 170 38,0 PHP 4SPC425TB
450 459,6 5 3535 35 90 111 394 11 89 11 170 41,3 PHP 4SPC450TB
475 484,6 5 3535 35 90 111 419 11 89 11 170 43,7 PHP 4SPC475TB
500 509,6 5 3535 35 90 111 444 11 89 11 170 46,0 PHP 4SPC500TB
530 539,6 5 4040 35 100 111 474 4,5 102 4,5 170 52,0 PHP 4SPC530TB
560 569,6 5 4040 35 100 111 504 4,5 102 4,5 200 58,0 PHP 4SPC560TB
630 639,6 4 4545 40 110 111 574 1,5 114 1,5 225 63,8 PHP 4SPC630TB
710 719,6 4 5050 40 125 111 654 4 127 12 245 83,2 PHP 4SPC710TB
800 809,6 4 5050 70 125 111 737 4 127 12 245 102,5 PHP 4SPC800TB
1000 1009,6 4 5050 70 125 111 937 4 127 12 245 130,0 PHP 4SPC1000TB
1250 1259,6 4 5050 70 125 111 1187 4 127 12 245 186,0 PHP 4SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

200 209,6 3 2517 16 60 85 150 20 45 20 - 10,2 PHP 3SPC200TB
212 221,6 3 3020 25 75 85 162 17 51 17 - 11,2 PHP 3SPC212TB
224 233,6 3 3020 25 75 85 173 17 51 17 - 12,7 PHP 3SPC224TB
236 245,6 3 3020 25 75 85 185 17 51 17 - 14,4 PHP 3SPC236TB
250 259,6 3 3020 25 75 85 100 17 51 17 - 16,5 PHP 3SPC250TB
265 274,6 1 3535 35 90 85 209 - 89 4 170 19,7 PHP 3SPC265TB
280 289,6 1 3535 35 90 85 224 - 89 4 170 22,7 PHP 3SPC280TB
300 309,6 7 3535 35 90 85 249 2 89 2 170 22,7 PHP 3SPC300TB
315 324,6 7 3535 35 90 85 264 2 89 2 170 22,0 PHP 3SPC315TB
335 344,6 7 3535 35 90 85 284 2 89 2 170 24,1 PHP 3SPC335TB
355 364,6 7 3535 35 90 85 304 2 89 2 170 26,2 PHP 3SPC355TB
375 384,6 7 3535 35 90 85 324 2 89 2 170 28,0 PHP 3SPC375TB
400 409,6 4 3535 35 90 85 344 2 89 2 170 29,3 PHP 3SPC400TB
425 434,6 4 3535 35 90 85 369 2 89 2 170 32,8 PHP 3SPC425TB
450 459,6 4 3535 35 90 85 394 2 89 2 170 34,7 PHP 3SPC450TB
475 484,6 4 3535 35 90 85 419 2 89 2 170 36,5 PHP 3SPC475TB
500 509,6 4 3535 35 90 85 444 2 89 2 170 40,0 PHP 3SPC500TB
530 539,6 4 3535 35 90 85 474 2 89 2 170 42,5 PHP 3SPC530TB
560 569,6 4 3535 35 90 85 504 2 89 2 170 45,9 PHP 3SPC560TB
630 639,6 4 4040 40 100 85 574 8,5 102 8,5 200 76,3 PHP 3SPC630TB
710 719,6 4 4040 40 100 85 654 8,5 102 8,5 200 81,6 PHP 3SPC710TB
800 809,6 4 4545 40 110 85 737 14,5 114 14,5 225 87,0 PHP 3SPC800TB
1000 1009,6 4 5050 70 125 85 937 21 127 21 245 120,0 PHP 3SPC1000TB
1250 1259,6 4 5050 70 125 85 1187 21 127 21 245 175,0 PHP 3SPC1250TB

PHP 4SPC560TB
PHP 4SPC630TB
PHP 4SPC710TB
PHP 4SPC800TB
PHP 4SPC1000TB
PHP 4SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

200 209,6
212 221,6
224 233,6

Codificare

PHP 4SPC200TB
PHP 4SPC212TB
PHP 4SPC224TB

560 569,6
630 639,6
710 719,6
800 809,6
1000 1009,6
1250 1259,6

PHP 3SPC560TB
PHP 3SPC630TB
PHP 3SPC710TB
PHP 3SPC800TB
PHP 3SPC1000TB
PHP 3SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

200 209,6
212 221,6
224 233,6

Codificare

PHP 3SPC200TB
PHP 3SPC212TB
PHP 3SPC224TB

560 569,6
630 639,6
710 719,6
800 809,6
1000 1009,6
1250 1259,6

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 

Roţi de curea pentru bucșă conică 

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

3 Canale SPC

4 Canale SPC

Model 3

Model 4

Model 5

Model 7

Model 1
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

200 209.6 3 3535 35 90 162 148 36.5 89 36.5 - 14.1 PHP 6SPC200TB
212 221.6 3 3535 35 90 162 160 36.5 89 36.5 - 16.5 PHP 6SPC212TB
224 233.6 3 3535 35 90 162 173 36.5 89 36.5 - 18.0 PHP 6SPC224TB
236 245.6 3 3535 35 90 162 185 36.5 89 36.5 - 21.3 PHP 6SPC236TB
250 259.6 3 3535 35 90 162 198 36.5 89 36.5 - 29.0 PHP 6SPC250TB
265 274.6 3 3535 35 90 162 213 36.5 89 36.5 - 30.3 PHP 6SPC265TB
280 289.6 7 3535 35 90 162 228 36.5 89 36.5 - 31.5 PHP 6SPC280TB
300 309.6 7 3535 35 90 162 247 36.5 89 36.5 170 31.5 PHP 6SPC300TB
315 324.6 7 3535 35 90 162 264 36.5 89 36.5 170 33.2 PHP 6SPC315TB
335 344.6 7 3535 35 90 162 280 36.5 89 36.5 170 37.5 PHP 6SPC335TB
355 364.6 7 3535 35 90 162 304 36.5 89 36.5 170 40.5 PHP 6SPC355TB
375 384.6 7 4040 35 100 162 324 30 102 30 200 44.5 PHP 6SPC375TB
400 409.6 7 4040 35 100 162 348 30 102 30 200 48.0 PHP 6SPC400TB
425 434.6 7 4040 40 100 162 369 30 102 30 225 51.0 PHP 6SPC425TB
450 459.6 7 4545 40 110 162 394 24 114 24 225 57.5 PHP 6SPC450TB
475 484.6 7 4545 40 110 162 419 24 114 24 225 62.0 PHP 6SPC475TB
500 509.6 5 4545 40 110 162 444 24 114 24 225 67.0 PHP 6SPC500TB
530 539.6 5 5050 40 125 162 474 17.5 114 17.5 245 74.5 PHP 6SPC530TB
560 569.6 5 5050 40 125 162 504 24 127 24 245 77.5 PHP 6SPC560TB
630 639.6 5 5050 40 125 162 574 17.5 127 17.5 245 88.5 PHP 6SPC630TB
710 719.6 5 5050 70 125 162 654 17.5 127 17.5 245 107.3 PHP 6SPC710TB
800 809.6 5 5050 70 125 162 737 17.5 127 17.5 245 126.0 PHP 6SPC800TB
1000 1009.6 5 5050 70 125 162 937 17.5 127 17.5 245 185.0 PHP 6SPC1000TB
1250 1259.6 5 5050 70 125 162 1187 17.5 127 17.5 245 258.0 PHP 6SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

200 209.6 3 3535 35 90 136 150 23.5 89 23.5 - 12.2 PHP 5SPC200TB
212 221.6 3 3535 35 90 136 160 23.5 89 23.5 - 14.5 PHP 5SPC212TB
224 233.6 3 3535 35 90 136 173 23.5 89 23.5 - 16.6 PHP 5SPC224TB
236 245.6 3 3535 35 90 136 185 23.5 89 23.5 - 18.9 PHP 5SPC236TB
250 259.6 3 3535 35 90 136 198 23.5 89 23.5 - 21.5 PHP 5SPC250TB
265 274.6 3 3535 35 90 136 213 23.5 89 23.5 - 25.0 PHP 5SPC265TB
280 289.6 3 3535 35 90 136 228 23.5 89 23.5 - 28.4 PHP 5SPC280TB
300 309.6 7 3535 35 90 136 247 23.5 89 23.5 170 28.2 PHP 5SPC300TB
315 324.6 7 3535 35 90 136 264 23.5 89 23.5 170 28.1 PHP 5SPC315TB
335 344.6 7 3535 35 90 136 280 23.5 89 23.5 170 31.1 PHP 5SPC335TB
355 364.6 7 3535 35 90 136 304 23.5 89 23.5 170 33.1 PHP 5SPC355TB
375 384.6 7 3535 35 90 136 324 23.5 89 23.5 170 35.6 PHP 5SPC375TB
400 409.6 5 3535 35 90 136 344 23.5 89 23.5 170 38.5 PHP 5SPC400TB
425 434.6 5 3535 35 90 136 369 23.5 89 23.5 170 42.5 PHP 5SPC425TB
450 459.6 5 4040 35 100 136 394 17 102 17 200 44.3 PHP 5SPC450TB
475 484.6 5 4040 35 100 136 419 17 102 17 200 48.5 PHP 5SPC475TB
500 509.6 5 4040 35 100 136 444 17 102 17 200 51.0 PHP 5SPC500TB
530 539.6 5 4545 40 110 136 474 17 102 17 200 66.0 PHP 5SPC530TB
560 569.6 5 4545 40 110 136 504 11 114 11 200 66.7 PHP 5SPC560TB
630 639.6 5 5050 40 125 136 574 4.5 127 4.5 245 73.0 PHP 5SPC630TB
710 719.6 5 5050 70 125 136 654 4.5 127 4.5 245 93.0 PHP 5SPC710TB
800 809.6 5 5050 70 125 136 737 4.5 127 4.5 245 119.0 PHP 5SPC800TB
1000 1009.6 5 5050 70 125 136 937 4.5 127 4.5 245 147.0 PHP 5SPC1000TB
1250 1259.6 5 5050 70 125 136 1187 4.5 127 4.5 245 210.0 PHP 5SPC1250TB

PHP 6SPC560TB
PHP 6SPC630TB
PHP 6SPC710TB
PHP 6SPC800TB
PHP 6SPC1000TB
PHP 6SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

200 209.6
212 221.6
224 233.6

Codificare

PHP 6SPC200TB
PHP 6SPC212TB
PHP 6SPC224TB

560 569.6
630 639.6
710 719.6
800 809.6
1000 1009.6
1250 1259.6

PHP 5SPC560TB
PHP 5SPC630TB
PHP 5SPC710TB
PHP 5SPC800TB
PHP 5SPC1000TB
PHP 5SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

200 209.6
212 221.6
224 233.6

Codificare

PHP 5SPC200TB
PHP 5SPC212TB
PHP 5SPC224TB

560 569.6
630 639.6
710 719.6
800 809.6
1000 1009.6
1250 1259.6

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 
Roţi de curea pentru bucșă conică 

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

5 Canale SPC

6 Canale SPC

Model 3

Model 5

Model 7

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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LDiametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

224 233.6 3 4040 35 100 264 168 81 102 - - 28 PHP10SPC224TB
236 246 3 4040 35 100 264 180 81 102 81 - 30,9 PHP 10SPC236TB
250 259.6 3 4040 40 100 264 196 81 102 81 - 35.0 PHP 10SPC250TB
265 274.6 3 4040 35 100 264 209 81 102 81 - 39,5 PHP 10SPC265TB
280 289.6 3 4040 40 100 264 226 81 102 81 - 42.1 PHP 10SPC280TB
300 309.6 3 4545 40 110 264 245 75 114 75 - 44.1 PHP 10SPC300TB
315 324.6 3 4545 55 110 264 258 75 114 75 - 47.0 PHP 10SPC315TB
335 344.6 3 4545 40 110 264 279 75 114 75 - 51 PHP 10SPC335TB
355 364.6 3 4545 55 110 264 299 75 114 75 - 57.0 PHP 10SPC355TB
375 384,6 3 5050 70 125 264 319 68,5 127 68,5 245 62,5 PHP 10SPC375TB
400 409.6 3 5050 70 125 264 342 68.5 127 68.5 245 66.0 PHP 10SPC400TB
425 434.6 7 5050 70 125 264 369 68,5 127 68,5 245 70,5 PHP 10SPC425TB
450 459.6 7 5050 70 125 264 394 68.5 127 68.5 245 78.0 PHP 10SPC450TB
475 484.6 7 5050 70 125 264 419 68,5 127 68,5 245 82 PHP 10SPC475TB
500 509.6 7 5050 70 125 264 444 68.5 127 68.5 245 95.5 PHP 10SPC500TB
530 539.6 7 5050 70 125 264 474 68,5 127 68,5 245 106 PHP 10SPC530TB
560 569.6 5 5050 70 125 264 504 68.5 127 68.5 245 94.7 PHP 10SPC560TB
630 639.6 5 5050 70 125 264 574 68.5 127 68.5 245 113.2 PHP 10SPC630TB
710 719.6 5 5050 70 125 264 654 68.5 127 68.5 245 133.5 PHP 10SPC710TB
800 809.6 5 5050 70 125 264 737 68.5 127 68.5 245 160.5 PHP 10SPC800TB
1000 1009.6 5 5050 70 125 264 937 68.5 127 68.5 245 227.5 PHP 10SPC1000TB
1250 1259.6 5 5050 70 125 264 1187 68.5 127 68.5 245 300.0 PHP 10SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F G K L M H Greutate* Codificare
SKFMin Max kg

200 209.6 3 3535 35 90 213 148 62 89 62 - 20.0 PHP 8SPC200TB
212 221.6 3 3535 35 90 213 160 62 89 62 - 21.3 PHP 8SPC212TB
224 233.6 3 3535 35 90 213 170 62 89 62 - 22.9 PHP 8SPC224TB
236 245.6 3 3535 35 90 213 184 62 89 62 - 25.9 PHP 8SPC236TB
250 259.6 3 3535 35 90 213 198 62 89 62 - 29.0 PHP 8SPC250TB
265 274.6 3 3535 35 90 213 213 62 89 62 - 32.5 PHP 8SPC265TB
280 289.6 3 3535 35 90 213 228 62 89 62 - 36.1 PHP 8SPC280TB
300 309.6 3 4040 35 100 213 207 55.5 102 55.5 - 37.1 PHP 8SPC300TB
315 324.6 3 4040 35 100 213 258 55.5 102 55.5 - 40.0 PHP 8SPC315TB
335 344.6 7 4040 35 100 213 280 55.5 102 55.5 - 44.0 PHP 8SPC335TB
355 364.6 3 4040 35 100 213 304 55.5 102 55.5 - 49.0 PHP 8SPC355TB
375 384.6 3 4545 40 110 213 324 49.5 114 49.5 - 54.5 PHP 8SPC375TB
400 409.6 7 4545 40 110 213 348 49.5 114 49.5 220 58.0 PHP 8SPC400TB
425 434.6 7 4545 40 110 213 369 49.5 114 49.5 245 63.5 PHP 8SPC425TB
450 459.6 7 5050 40 125 213 394 43 127 43 245 70.0 PHP 8SPC450TB
475 484.6 7 5050 40 125 213 419 43 127 43 245 72.0 PHP 8SPC475TB
500 509.6 7 5050 40 125 213 444 43 127 43 245 82.5 PHP 8SPC500TB
530 539.6 7 5050 40 125 213 474 43 127 43 245 82.5 PHP 8SPC530TB
560 569.6 5 5050 40 125 213 504 43 127 43 245 94.5 PHP 8SPC560TB
630 639.6 5 5050 40 125 213 574 43 127 43 245 102.0 PHP 8SPC630TB
710 719.6 5 5050 70 125 213 656 43 127 43 245 123.5 PHP 8SPC710TB
800 809.6 5 5050 70 125 213 737 43 127 43 245 145.0 PHP 8SPC800TB
1000 1009.6 5 5050 70 125 213 937 43 127 43 245 207.0 PHP 8SPC1000TB
1250 1259.6 5 5050 70 125 213 1187 43 127 43 245 285.0 PHP 8SPC1250TB

PHP 10SPC560TB
PHP 10SPC630TB
PHP 10SPC710TB
PHP 10SPC800TB
PHP 10SPC1000TB
PHP 10SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

224 233.6
236 246
250 259.6

Codificare

PHP10SPC224TB
PHP 10SPC236TB
PHP 10SPC250TB

560 569.6
630 639.6
710 719.6
800 809.6
1000 1009.6
1250 1259.6

PHP 8SPC560TB
PHP 8SPC630TB
PHP 8SPC710TB
PHP 8SPC800TB
PHP 8SPC1000TB
PHP 8SPC1250TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

200 209.6
212 221.6
224 233.6

Codificare

PHP 8SPC200TB
PHP 8SPC212TB
PHP 8SPC224TB

560 569.6
630 639.6
710 719.6
800 809.6
1000 1009.6
1250 1259.6

Roţi de curea pentru 
bucșă conică 

Roţi de curea pentru bucșă conică 

Dimensiunile sunt in mm dacă nu se precizează altfel

*  Greutăţile nu includ bucșele

Dimensiunile nefuncţionale pot varia ușor

8 Canale SPC

10 Canale SPC

Model 3

Model 5

Model 7
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Diametru nominal Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFCurea tip A Curea tip B Min Max lbs Min Max lbs

3,00 3,40 3,75 A-1 1210 E/h 1 A/d 1   1   2,20 PHP 1-B34TB A-1 1210 E/h 1 A/d 1 C/d C/d 1    2,20 PHP 2-B34TB
3,20 3,60 3,95 A-1 1210 E/h 1 A/d 1   1    2,60 PHP 1-B36TB A-1 1210 E/h 1 A/d 1 C/d C/d 1    2,60 PHP 2-B36TB
3,40 3,80 4,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1    2,80 PHP 1-B38TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1    2,80 PHP 2-B38TB
3,60 4,00 4,35 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1    3,00 PHP 1-B40TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1  3,00 PHP 2-B40TB
3,80 4,20 4,55 A-1 1610 A/b 1 E/h 1  1  3,50 PHP 1-B42TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1    4,00 PHP 2-B42TB
4,00 4,40 4,75 A-1 1610 A/b 1 E/h 1  1  3,80 PHP 1-B44TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1    4,50 PHP 2-B44TB
4,20 4,60 4,95 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1    4,00 PHP 1-B46TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1  5,00 PHP 2-B46TB
4,40 4,80 5,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   4,50 PHP 1-B48TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   5,50 PHP 2-B48TB
4,60 5,00 5,35 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   4,80 PHP 1-B50TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   6,00 PHP 2-B50TB
4,80 5,20 5,55 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   5,00 PHP 1-B52TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   6,50 PHP 2-B52TB
5,00 5,40 5,75 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   5,50 PHP 1-B54TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   7,00 PHP 2-B54TB
5,20 5,60 5,95 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   6,00 PHP 1-B56TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   8,20 PHP 2-B56TB
5,40 5,80 6,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   6,30 PHP 1-B58TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   8,60 PHP 2-B58TB
5,60 6,00 6,35 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   6,70 PHP 1-B60TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   8,80 PHP 2-B60TB
5,80 6,20 6,55 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   7,00 PHP 1-B62TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   9,00 PHP 2-B62TB
6,00 6,40 6,75 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   8,00 PHP 1-B64TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   10,00 PHP 2-B64TB
6,20 6,60 6,95 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   8,50 PHP 1-B66TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   10,50 PHP 2-B66TB
6,40 6,80 7,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 1   1   9,00 PHP 1-B68TB A-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/d C/d 1   11,00 PHP 2-B68TB
7,00 7,40 7,75 B-1 2517 C/d 2 A/b 1   1 C/d C/d 9,40 PHP 1-B74TB A-1 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   16,00 PHP 2-B74TB
8,20 8,60 8,95 B-2 2517 C/d 2 A/b 1   1 C/d C/d 12,00 PHP 1-B86TB A-2 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   18,00 PHP 2-B86TB
9,00 9,40 9,75 B-2 2517 C/d 2 A/b 1   1 C/d C/d 14,00 PHP 1-B94TB A-2 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   20,00 PHP 2-B94TB
10,60 11,00 11,35 B-2 2517 C/d 2 A/b 1   1 C/d C/d 18,00 PHP 1-B110TB A-2 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   25,00 PHP 2-B110TB
12,00 12,40 12,75 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 A/d 1 C/d A/b 18,50 PHP 1-B124TB A-3 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   27,00 PHP 2-B124TB
15,00 15,40 15,75 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 A/d 1 C/d A/b 19,00 PHP 1-B154TB A-3 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   31,00 PHP 2-B154TB
18,00 18,40 18,75 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 A/h C/af 1 C/d G/af 24,00 PHP 1-B184TB A-3 2517 C/d 2 A/b 1 C/d   1 C/d   33,00 PHP 2-B184TB
19,60 20,00 20,35 - - - - - - - - - - C-3 3020 1 A/d 3 1 C/d  2 A/d 49,00 PHP 2-B200TB
24,60 25,00 25,35 - - - - - - - - - - C-3 3020 1 A/d 3 1 C/d  2 A/d 65,00 PHP 2-B250TB
29,60 30,00 30,35 - - - - - - - - - - C-3 3020 1 A/d 3 1 C/d  2 A/d 75,00 PHP 2-B300TB
37,60 38,00 38,35 - - - - - - - - - - C-3 3020 1 A/d 3 1 C/d  2 A/d 112,00 PHP 2-B380TB

PHP 2-B154TB
PHP 2-B184TB
PHP 2-B200TB
PHP 2-B250TB
PHP 2-B300TB
PHP 2-B380TB

Diametru nominal

Curea tip A Curea tip B
3,00 3,40
3,20 3,60
3,40 3,80

Codificare
SKF

PHP 2-B34TB
PHP 2-B36TB
PHP 2-B38TB

15,00 15,40
18,00 18,40
19,60 20,00
24,60 25,00
29,60 30,00
37,60 38,00

Roţi de curea clasice
Profile A/B, pentru bucșă conică

1 Canal 2 Canale

Model A–1 Model B–1Model A–2

Model B–2 Model C–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru nominal Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Curea tip A Curea tip B Min Max lbs Min Max lbs
3,00 3,40 3,75 A-1 1210 E/h 1 A/d 2 A/b 1 A/b 1   3,00 PHP 3-B34TB A-1 1210 E/h 1 A/d 3 A/d 2 A/d 1   3,00 PHP 4-B34TB
3,20 3,60 3,95 A-1 1210 E/h 1 A/d 2 A/b 1 A/b 1   3,50 PHP 3-B36TB A-1 1210 E/h 1 A/d 3 A/d 2 A/d 1   3,50 PHP 4-B36TB
3,40 3,80 4,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   4,00 PHP 3-B38TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   4,00 PHP 4-B38TB
3,60 4,00 4,35 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   5,00 PHP 3-B40TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   5,00 PHP 4-B40TB
3,80 4,20 4,55 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   6,00 PHP 3-B42TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   5,50 PHP 4-B42TB
4,00 4,40 4,75 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   6,50 PHP 3-B44TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   6,00 PHP 4-B44TB
4,20 4,60 4,95 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   7,00 PHP 3-B46TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   7,00 PHP 4-B46TB
4,40 4,80 5,15 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   8,00 PHP 3-B48TB A-1 1610 A/b 1 E/h 3 A/d 2 A/d 1   8,00 PHP 4-B48TB
4,60 5,00 5,35 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   8,50 PHP 3-B50TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   8,50 PHP 4-B50TB
4,80 5,20 5,55 A-1 1610 A/b 1 E/h 2 A/b 1 A/b 1   9,00 PHP 3-B52TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   9,00 PHP 4-B52TB
5,00 5,40 5,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b 1 A/b 1 C/d   9,50 PHP 3-B54TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   9,50 PHP 4-B54TB
5,20 5,60 5,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b 1 A/b 1 C/d   10,00 PHP 3-B56TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   10,00 PHP 4-B56TB
5,40 5,80 6,15 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   10,50 PHP 3-B58TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   12,00 PHP 4-B58TB
5,60 6,00 6,35 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   11,00 PHP 3-B60TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   12,50 PHP 4-B60TB
5,80 6,20 6,55 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   11,50 PHP 3-B62TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   13,00 PHP 4-B62TB
6,00 6,40 6,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   12,00 PHP 3-B64TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   14,00 PHP 4-B64TB
6,20 6,60 6,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   12,30 PHP 3-B66TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   15,00 PHP 4-B66TB
6,40 6,80 7,15 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   12,80 PHP 3-B68TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   16,00 PHP 4-B68TB
7,00 7,40 7,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   16,00 PHP 3-B74TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   20,00 PHP 4-B74TB
8,20 8,60 8,95 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   19,00 PHP 3-B86TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   21,00 PHP 4-B86TB
9,00 9,40 9,75 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   21,00 PHP 3-B94TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   23,00 PHP 4-B94TB
10,60 11,00 11,35 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 A/b C/d 1 C/d   24,00 PHP 3-B110TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 A/d 1 A/b 1 C/d   28,00 PHP 4-B110TB
12,00 12,40 12,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 A/b   1 C/d C/d 28,00 PHP 3-B124TB A-3 2517 C/d 2 A/b 3 A/d C/h 1 C/d 1 A/h 34,00 PHP 4-B124TB
15,00 15,40 15,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 A/b   1 C/d C/d 30,00 PHP 3-B154TB A-3 2517 C/d 2 A/b 3 A/d C/h 1 C/d 1 A/h 42,00 PHP 4-B154TB
18,00 18,40 18,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 A/b   1 C/d C/d 44,00 PHP 3-B184TB A-3 2517 C/d 2 A/b 3 A/d A/b 1 C/d 1 53,00 PHP 4-B184TB
19,60 20,00 20,35 A-3 3020 1 A/d 3 2 A/b   2 A/b 58,00 PHP 3-B200TB A-3 3020 1 A/d 3 3 A/d A/b 2 C/d 63,00 PHP 4-B200TB
24,60 25,00 25,35 A-3 3020 1 A/d 3 2 A/b   2 A/b 74,00 PHP 3-B250TB A-3 3030 1 A/d 3 3 A/d   3 1 A/d 80,00 PHP 4-B250TB
29,60 30,00 30,35 A-3 3020 1 A/d 3 2 A/b   2 A/b 84,00 PHP 3-B300TB A-3 3030 1 A/d 3 3 A/d   3 1 A/d 100,00 PHP 4-B300TB
37,60 38,00 38,35 B-3 3020 1 A/d 3 2 A/b   3 A/b 135,00 PHP 3-B380TB A-3 3030 1 A/d 3 3 A/d   3 1 A/d 142,00 PHP 4-B380TB

PHP 4-B154TB
PHP 4-B184TB
PHP 4-B200TB
PHP 4-B250TB
PHP 4-B300TB
PHP 4-B380TB

Codificare
SKF

PHP 4-B34TB
PHP 4-B36TB

Diametru nominal

Curea tip A Curea tip B
3,00 3,40
3,20 3,60

15,00 15,40
18,00 18,40
19,60 20,00
24,60 25,00
29,60 30,00
37,60 38,00

Roţi de curea clasice
Profile A/B, pentru bucșă conică

3 Canale 4 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3 Model B–3
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Diametru nominal Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Curea tip A Curea tip B Min Max lbs Min Max lbs
3,00 3,40 3,75 A-1 1210 E/h 1 A/d 4 2 A/b 1 A/b   5,00 PHP 5-B34TB - - - - - - - - - -
3,20 3,60 3,95 A-1 1210 E/h 1 A/d 4 2 A/b 1 A/b   5,50 PHP 5-B36TB - - - - - - - - - -
3,40 3,80 4,15 A-1 1215 E/h 1 E/h 4 2 A/b 1 A/b   6,00 PHP 5-B38TB - - - - - - - - - -
3,60 4,00 4,35 A-1 1215 E/h 1 E/h 4 2 A/b 1 A/b   6,50 PHP 5-B40TB - - - - - - - - - -
3,80 4,20 4,55 A-1 1615 A/b 1 E/h 4 2 A/b 1 A/b   7,00 PHP 5-B42TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 3 A/d 1 A/b   8,00 PHP 6-B42TB
4,00 4,40 4,75 A-1 1615 A/b 1 E/h 4 2 A/b 1 A/b   8,00 PHP 5-B44TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 3 A/d 1 A/b   9,00 PHP 6-B44TB
4,20 4,60 4,95 A-1 1615 A/b 1 E/h 4 2 A/b 1 A/b   9,00 PHP 5-B46TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 3 A/d 1 A/b   10,00 PHP 6-B46TB
4,60 5,00 5,35 A-1 1615 A/b 1 E/h 4 G/h 1 A/b   10,50 PHP 5-B50TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 1 A/d 1 A/b 2 11,90 PHP 6-B50TB
4,80 5,20 5,55 A-1 1615 A/b 1 E/h 4 G/h 1 A/b   11,30 PHP 5-B52TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 1 A/d 1 A/b 2 12,80 PHP 6-B52TB
5,00 5,40 5,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   11,50 PHP 5-B54TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 1 A/d 1 A/b 2 13,70 PHP 6-B54TB
5,20 5,60 5,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   12,00 PHP 5-B56TB A-1 1615 A/b 1 E/h 4 C/d 1 A/d 1 A/b 2 14,60 PHP 6-B56TB
5,60 6,00 6,35 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   14,00 PHP 5-B60TB A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   16,00 PHP 6-B60TB
6,00 6,40 6,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   16,00 PHP 5-B64TB A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   19,50 PHP 6-B64TB
6,40 6,80 7,15 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   18,00 PHP 5-B68TB A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   21,00 PHP 6-B68TB
7,00 7,40 7,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   22,00 PHP 5-B74TB A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   25,00 PHP 6-B74TB
8,20 8,60 8,95 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   24,00 PHP 5-B86TB A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   27,00 PHP 6-B86TB
9,00 9,40 9,75 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   26,00 PHP 5-B94TB A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   28,00 PHP 6-B94TB
10,60 11,00 11,35 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 2 A/d 1 C/d   35,00 PHP 5-B110TB A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 3 1 C/d   34,00 PHP 6-B110TB
12,00 12,40 12,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 C/d 1 A/b 40,00 PHP 5-B124TB A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 A/h 1 C/d 1 G/h 43,00 PHP 6-B124TB
15,00 15,40 15,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 C/d 1 A/b 47,00 PHP 5-B154TB A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 A/b 1 C/d 1 A/b 52,00 PHP 6-B154TB
18,00 18,40 18,75 A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 C/d 1 A/b 52,00 PHP 5-B184TB A-3 2517 C/d 2 A/b 4 C/d 1 A/b 1 C/d 1 A/b 62,00 PHP 6-B184TB
19,60 20,00 20,35 A-3 3030 1 A/d  3 4 A/d 3 C/d 75,00 PHP 5-B200TB A-3 3030 1 A/d 3 4 C/d A/b 3 1 A/d 85,00 PHP 6-B200TB
24,60 25,00 25,35 A-3 3030 1 A/d  3 4 A/d 3 C/d 81,00 PHP 5-B250TB A-3 3030 1 A/d 3 4 C/d A/b 3 1 A/d 100,00 PHP 6-B250TB
29,60 30,00 30,35 A-3 3030 1 A/d  3 4 A/d 3 C/d 109,00 PHP 5-B300TB A-3 3030 1 A/d 3 4 C/d A/b 3 1 A/d 137,00 PHP 6-B300TB
37,60 38,00 38,35 A-3 3030 1 A/d  3 4 A/d 3 C/d 158,00 PHP 5-B380TB A-3 3030 1 A/d 3 4 C/d A/b 3 1 A/d 168,00 PHP 6-B380TB

Diametru nominal Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Curea tip A Curea tip B Min Max lbs Min Max lbs
5,00 5,40 5,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 16,00 PHP 8-B54TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 18,00 PHP 10-B54TB
5,20 5,60 5,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 17,00 PHP 8-B56TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 20,00 PHP 10-B56TB
5,60 6,00 6,35 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 19,00 PHP 8-B60TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 22,00 PHP 10-B60TB
6,00 6,40 6,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 21,00 PHP 8-B64TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 25,50 PHP 10-B64TB
6,40 6,80 7,15 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 25,00 PHP 8-B68TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 28,00 PHP 10-B68TB
7,00 7,40 7,75 A-1 2517 C/d 2 A/b 6 A/d 1 G/h 1 C/d 2 E/h 29,00 PHP 8-B74TB A-1 2517 C/d 2 A/b 7 C/d 3 1 C/d 3 35,00 PHP 10-B74TB
8,20 8,60 8,95 A-1 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 37,00 PHP 8-B86TB A-1 3030 1 A/d 3 7 C/d 2 3 2 C/d 43,00 PHP 10-B86TB
9,00 9,40 9,95 A-2 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 41,00 PHP 8-B94TB A-2 3030 1 A/d 3 7 C/d 2 3 2 C/d 46,00 PHP 10-B94TB
10,60 11,00 11,35 A-2 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 51,00 PHP 8-B110TB A-2 3030 1 A/d 3 7 C/d 2 3 2 C/d 52,00 PHP 10-B110TB
12,00 12,40 12,75 A-3 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 56,00 PHP 8-B124TB - - - - - - - - - -
15,00 15,40 15,75 A-3 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 69,00 PHP 8-B154TB - - - - - - - - - -
18,00 18,40 18,75 A-3 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 99,00 PHP 8-B184TB - - - - - - - - - -
19,60 20,00 20,35 A-3 3030 1 A/d 3 6 A/d  1 3 2 A/d 115,00 PHP 8-B200TB - - - - - - - - - -
24,60 25,00 25,35 A-3 3535 2 3 A/b 6 A/d C/d 3 A/b 2 145,00 PHP 8-B250TB - - - - - - - - - -
29,60 30,00 30,35 A-3 3535 2 3 A/b 6 A/d C/d 3 A/b 2 170,00 PHP 8-B300TB - - - - - - - - - -
37,60 38,00 38,35 A-3 4040 1 C/d 4 6 A/d 1 A/h 4 1 A/h 260,00 PHP 8-B380TB - - - - - - - - - -

PHP 6-B154TB
PHP 6-B184TB
PHP 6-B200TB
PHP 6-B250TB
PHP 6-B300TB
PHP 6-B380TB

Diametru nominal

Curea tip A Curea tip B
3,00 3,40
3,20 3,60

Codificare
SKF

-
-

15,00 15,40
18,00 18,40
19,60 20,00
24,60 25,00
29,60 30,00
37,60 38,00

-
-
-
-
-
-

Diametru nominal

Curea tip A Curea tip B
5,00 5,40
5,20 5,60

Codificare
SKF

PHP 10-B54TB
PHP 10-B56TB

15,00 15,40
18,00 18,40
19,60 20,00
24,60 25,00
29,60 30,00
37,60 38,00

Roţi de curea clasice
Profile A/B, pentru bucșă conică

5 Canale 6 Canale

8 Canale 10 Canale

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Model A–1 Model A–2 Model A–3
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Curea tip C Min Max lbs Min Max lbs
7,00 7,40 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 15,00 PHP 2-C70TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 18,00 PHP 3-C70TB
7,50 7,90 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 17,00 PHP 2-C75TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 20,00 PHP 3-C75TB
8,00 8,40 A-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 20,00 PHP 2-C80TB A-1 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 22,00 PHP 3-C80TB
8,50 8,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 22,00 PHP 2-C85TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 23,00 PHP 3-C85TB
9,00 9,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 23,00 PHP 2-C90TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 24,00 PHP 3-C90TB
9,50 9,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 24,00 PHP 2-C95TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 27,00 PHP 3-C95TB
10,00 10,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 25,00 PHP 2-C100TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 29,00 PHP 3-C100TB
10,50 10,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 26,00 PHP 2-C105TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 32,00 PHP 3-C105TB
11,00 11,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 27,00 PHP 2-C110TB A-2 2517 C/d 2 A/b 3 C/h A/d 1 C/d 1 C/h 35,00 PHP 3-C110TB
12,00 12,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 33,00 PHP 2-C120TB A-2 3020 1 A/d 3 3 C/h 0 2 1 C/h 44,00 PHP 3-C120TB
13,00 13,40 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 35,00 PHP 2-C130TB A-3 3020 1 A/d 3 3 C/h 0 2 1 C/h 49,00 PHP 3-C130TB
14,00 14,40 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 36,00 PHP 2-C140TB A-3 3020 1 A/d 3 3 C/h 0 2 1 C/h 50,00 PHP 3-C140TB
16,00 16,40 A-3 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d 0 42,00 PHP 2-C160TB A-3 3020 1 A/d 3 3 C/h 0 2 1 C/h 64,00 PHP 3-C160TB
18,00 18,40 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h 0 2 C/h 42,00 PHP 2-C180TB A-3 3030 1 A/d 3 3 C/h 0 3 C/h 64,00 PHP 3-C180TB
20,00 20,40 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h 0 2 C/h 45,00 PHP 2-C200TB A-3 3030 1 A/d 3 3 C/h 0 3 C/h 78,00 PHP 3-C200TB
24,00 24,40 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h 0 2 C/h 72,00 PHP 2-C240TB A-3 3030 1 A/d 3 3 C/h 0 3 C/h 96,00 PHP 3-C240TB
30,00 30,40 - - - - - - - - - - B-3 3535 2 3 A/b 3 C/h 0 3 A/b A/h 125,00 PHP 3-C300TB
6,00 36,40 - - - - - - - - - - B-3 3535 2 3 A/b 3 C/h 0 3 A/b A/h 175,00 PHP 3-C360TB

PHP 3-C160TB
PHP 3-C180TB
PHP 3-C200TB
PHP 3-C240TB
PHP 3-C300TB
PHP 3-C360TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip C
7,00 7,40
7,50 7,90

Codificare
SKF

PHP 3-C70TB
PHP 3-C75TB

16,00 16,40
18,00 18,40
20,00 20,40
24,00 24,40
30,00 30,40
6,00 36,40

Roţi de curea clasice
Profil C, pentru bucșă conică

2 Canale 3 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3 Model B–3
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Curea tip C Min Max lbs Min Max lbs
7,00 7,40 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 20,00 PHP 4-C70TB A-1 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 23,00 PHP 5-C70TB
7,50 7,90 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 23,00 PHP 4-C75TB A-1 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 26,00 PHP 5-C75TB
8,00 8,40 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 25,00 PHP 4-C80TB A-1 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 30,00 PHP 5-C80TB
8,50 8,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 26,00 PHP 4-C85TB A-1 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 34,00 PHP 5-C85TB
9,00 9,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 27,00 PHP 4-C90TB A-2 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 35,00 PHP 5-C90TB
9,50 9,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 36,00 PHP 4-C95TB A-2 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 36,00 PHP 5-C95TB
10,00 10,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 39,00 PHP 4-C100TB A-2 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 39,00 PHP 5-C100TB
10,50 10,90 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 42,00 PHP 4-C105TB A-2 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 42,00 PHP 5-C105TB
11,00 11,40 A-2 2517 C/d 2 A/b 4 C/h A/b 1 C/d 2 A/h 45,00 PHP 4-C110TB A-2 2517 C/d 2 A/b 5 C/h 1 A/b 1 C/d 2 A/h 43,00 PHP 5-C110TB
12,00 12,40 A-2 2517 C/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 47,00 PHP 4-C120TB A-2 3030 1 A/d 3 5 C/h A/b 3 1 G/h 58,00 PHP 5-C120TB
13,00 13,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 51,00 PHP 4-C130TB A-3 3030 1 A/d 3 5 C/h A/b 3 1 G/h 63,00 PHP 5-C130TB
14,00 14,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 54,00 PHP 4-C140TB A-3 3030 1 A/d 3 5 C/h A/b 3 1 G/h 65,00 PHP 5-C140TB
16,00 16,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 71,00 PHP 4-C160TB A-3 3030 1 A/d 3 5 C/h A/b 3 1 G/h 70,00 PHP 5-C160TB
18,00 18,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 81,00 PHP 4-C180TB A-3 3030 1 A/d 3 5 C/h A/b 3 1 G/h 83,00 PHP 5-C180TB
20,00 20,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 84,00 PHP 4-C200TB A-3 3535 2 3 A/b 5 C/h 0 3 A/b 1 G/h 110,00 PHP 5-C200TB
24,00 24,40 A-3 3030 1 A/d 3 4 C/h 0 3 1 C/h 116,00 PHP 4-C240TB A-3 3535 2 3 A/b 5 C/h 0 3 A/b 1 G/h 138,00 PHP 5-C240TB
30,00 30,40 A-3 3535 2 3 A/b 4 C/h 0 3 A/b G/h 164,00 PHP 4-C300TB A-3 3535 2 3 A/b 5 C/h 0 3 A/b 1 G/h 176,00 PHP 5-C300TB
36,00 36,40 A-3 3535 2 3 A/b 4 C/h 0 3 A/b G/h 192,00 PHP 4-C360TB A-3 4040 1 C/d 4 5 C/h A/d 4 1 A/h 244,00 PHP 5-C360TB
44,00 44,40 A-3 4040 1 C/d 4 4 C/h 0 4 C/h 282,00 PHP 4-C440TB A-3 4040 1 C/d 4 5 C/h A/d 4 1 A/h 288,00 PHP 5-C440TB

PHP 5-C180TB
PHP 5-C200TB
PHP 5-C240TB
PHP 5-C300TB
PHP 5-C360TB
PHP 5-C440TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip C
7,00 7,40
7,50 7,90

Codificare
SKF

PHP 5-C70TB
PHP 5-C75TB

18,00 18,40
20,00 20,40
24,00 24,40
30,00 30,40
36,00 36,40
44,00 44,40

Roţi de curea clasice
Profil C, pentru bucșă conică

5 Canale4 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Curea tip C Min Max lbs Min Max lbs
9,00 9,40 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 57,00 PHP 10-C90TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 65,00 PHP 12-C90TB
9,50 9,90 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 66,00 PHP 10-C95TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 75,00 PHP 12-C95TB
10,00 10,40 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 77,00 PHP 10-C100TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 85,00 PHP 12-C100TB
10,50 10,90 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 87,00 PHP 10-C105TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 95,00 PHP 12-C105TB
11,00 11,40 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 98,00 PHP 10-C110TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 104,00 PHP 12-C110TB
12,00 12,40 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 1 A/b 4 A/b 4 C/h 121,00 PHP 10-C120TB A-1 4040 1 C/d 4 12 C/h 3 A/b 4 4 G/h 126,00 PHP 12-C120TB
13,00 13,40 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 146,00 PHP 10-C130TB A-1 4545 2 A/d 4 A/b 12 C/h 3 4 A/b 4 G/h 156,00 PHP 12-C130TB
14,00 14,40 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 173,00 PHP 10-C140TB A-1 4545 2 A/d 4 A/b 12 C/h 3 4 A/b 4 G/h 184,00 PHP 12-C140TB
16,00 16,40 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 233,00 PHP 10-C160TB - - - - - - - - - -
18,00 18,40 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 176,00 PHP 10-C180TB - - - - - - - - - -
20,00 20,40 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 201,00 PHP 10-C200TB - - - - - - - - - -
24,00 24,40 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 243,00 PHP 10-C240TB - - - - - - - - - -
30,00 30,40 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 320,00 PHP 10-C300TB - - - - - - - - - -
36,00 36,40 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 464,00 PHP 10-C360TB - - - - - - - - - -
44,00 44,40 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 10 C/h 2 4 A/b 3 G/h 508,00 PHP 10-C440TB - - - - - - - - - -

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Curea tip C Min Max lbs Min Max lbs
7,00 7,40 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 30,00 PHP 6-C70TB - - - - - - - - - -
7,50 7,90 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 31,00 PHP 6-C75TB - - - - - - - - - -
8,00 8,40 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 35,00 PHP 6-C80TB A-1 3030 1 A/d 3 8 C/h 2 3 3 C/h 45,00 PHP 8-C80TB
8,50 8,90 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 40,00 PHP 6-C85TB A-1 3030 1 A/d 3 8 C/h 2 3 3 C/h 47,00 PHP 8-C85TB
9,00 9,40 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 47,00 PHP 6-C90TB A-1 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 64,00 PHP 8-C90TB
9,50 9,90 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 53,00 PHP 6-C95TB A-1 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 67,00 PHP 8-C95TB
10,00 10,40 A-1 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 57,00 PHP 6-C100TB A-1 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 70,00 PHP 8-C100TB
10,50 10,90 A-2 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 58,00 PHP 6-C105TB A-1 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 84,00 PHP 8-C105TB
11,00 11,40 A-2 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 66,00 PHP 6-C110TB A-1 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 87,00 PHP 8-C110TB
12,00 12,40 A-2 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 70,00 PHP 6-C120TB A-2 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 90,00 PHP 8-C120TB
13,00 13,40 A-3 3030 1 A/d 3 6 C/h 1 3 2 C/h 75,00 PHP 6-C130TB A-2 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 97,00 PHP 8-C130TB
14,00 14,40 A-3 3535 2 3 A/b 6 C/h A/b 3 A/b 2 C/h 80,00 PHP 6-C140TB A-2 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 105,00 PHP 8-C140TB
16,00 16,40 A-3 3535 2 3 A/b 6 C/h A/b 3 A/b 2 C/h 87,00 PHP 6-C160TB A-3 3535 2 3 A/b 8 C/h 1 A/b 3 A/b 3 C/h 115,00 PHP 8-C160TB
18,00 18,40 A-3 3535 2 3 A/b 6 C/h A/b 3 A/b 2 C/h 102,00 PHP 6-C180TB A-3 4040 1 C/d 4 8 C/h 1 A/b 4 2 G/h 137,00 PHP 8-C180TB
20,00 20,40 A-3 3535 2 3 A/b 6 C/h A/b 3 A/b 2 C/h 126,00 PHP 6-C200TB A-3 4040 1 C/d 4 8 C/h 1 A/b 4 2 G/h 180,00 PHP 8-C200TB
24,00 24,40 A-3 3535 2 3 A/b 6 C/h A/b 3 A/b 2 C/h 150,00 PHP 6-C240TB A-3 4040 1 C/d 4 8 C/h 1 A/b 4 2 G/h 205,00 PHP 8-C240TB
30,00 30,40 A-3 4040 1 C/d 4 6 C/h 1 4 1 C/h 226,00 PHP 6-C300TB A-3 4040 1 C/d 4 8 C/h 1 A/b 4 2 G/h 263,00 PHP 8-C300TB
36,00 36,40 A-3 4040 1 C/d 4 6 C/h 1 4 1 C/h 270,00 PHP 6-C360TB A-3 4545 2 A/d 4 A/b 8 C/h 1 A/d 4 A/b 2 E/h 343,00 PHP 8-C360TB
44,00 44,40 A-3 4040 1 C/d 4 6 C/h 1 4 1 C/h 320,00 PHP 6-C440TB A-3 4545 2 A/d 4 A/b 8 C/h 1 A/d 4 A/b 2 E/h 432,00 PHP 8-C440TB

PHP 8-C180TB
PHP 8-C200TB
PHP 8-C240TB
PHP 8-C300TB
PHP 8-C360TB
PHP 8-C440TB

Codificare
SKF

-
-

18,00 18,40
20,00 20,40
24,00 24,40
30,00 30,40
36,00 36,40
44,00 44,40

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip C
9,00 9,40
9,50 9,90

Codificare
SKF

PHP 12-C90TB
PHP 12-C95TB

18,00 18,40
20,00 20,40
24,00 24,40
30,00 30,40
36,00 36,40
44,00 44,40

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip C
7,00 7,40
7,50 7,90

Roţi de curea clasice
Profil C, pentru bucșă conică

6 Canale 8 Canale

12 Canale10 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3
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Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Curea tip D Min Max lbs Min Max lbs
12,00 12,60 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 63,00 PHP 4-D120TB A-1 4040 1 C/d 4 7 A/b A/d 4 2 C/d 82,00 PHP 5-D120TB
13,00 13,60 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 73,00 PHP 4-D130TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 87,00 PHP 5-D130TB
13,50 14,10 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 78,00 PHP 4-D135TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 92,00 PHP 5-D135TB
14,00 14,60 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 83,00 PHP 4-D140TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 97,00 PHP 5-D140TB
14,50 15,10 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 94,00 PHP 4-D145TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 102,00 PHP 5-D145TB
15,00 15,60 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 94,00 PHP 4-D150TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 107,00 PHP 5-D150TB
15,50 16,10 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 99,00 PHP 4-D155TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 112,00 PHP 5-D155TB
16,00 16,60 A-2 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 104,00 PHP 4-D160TB A-2 4040 1 C/d 4 7 A/b C/d 4 2 C/d 112,00 PHP 5-D160TB
18,00 18,60 A-3 3535 2 3 A/b 6,1/16 C/d 3 A/b 1 AC/af 109,00 PHP 4-D180TB A-3 4040 1 C/d 4 7 A/b 1 4 2 A/b 132,00 PHP 5-D180TB
22,00 22,60 A-3 4040 1 C/d 4 6,1/16 C/d 4 1 E/af 142,00 PHP 4-D220TB A-3 4040 1 C/d 4 7 A/b 1 4 2 A/b 162,00 PHP 5-D220TB
27,00 27,60 A-3 4040 1 C/d 4 6,1/16 C/d 4 1 E/af 182,00 PHP 4-D270TB A-3 4040 1 C/d 4 7 A/b 1 4 2 A/b 207,00 PHP 5-D270TB

PHP 5-D150TB
PHP 5-D155TB
PHP 5-D160TB
PHP 5-D180TB
PHP 5-D220TB
PHP 5-D270TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip D
12,00 12,60
13,00 13,60

Codificare
SKF

PHP 5-D120TB
PHP 5-D130TB

15,00 15,60
15,50 16,10
16,00 16,60
18,00 18,60
22,00 22,60
27,00 27,60

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greu-
tate

Codificare
SKF

Curea tip D Min Max lbs Min Max lbs
12,00 12,60 A-1 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 4 3 AE/af 100,00 PHP 6-D120TB A-1 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af A/b 4 A/b 6 AC/af 125,00 PHP 8-D120TB
13,00 13,60 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 100,00 PHP 6-D130TB A-1 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af A/b 4 A/b 6 AC/af 155,00 PHP 8-D130TB
13,50 14,10 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 107,00 PHP 6-D135TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 1 4 A/b 6 E/af 150,00 PHP 8-D135TB
14,00 14,60 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 112,00 PHP 6-D140TB A-1 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 1 4 A/b 6 E/af 155,00 PHP 8-D140TB
14,50 15,10 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 117,00 PHP 6-D145TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 4 A/b 5 E/af 155,00 PHP 8-D145TB
15,00 15,60 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 122,00 PHP 6-D150TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 4 A/b 5 E/af 135,00 PHP 8-D150TB
15,50 16,10 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 127,00 PHP 6-D155TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 4 A/b 5 E/af 165,00 PHP 8-D155TB
16,00 16,60 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 175,00 PHP 6-D160TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 4 A/b 5 E/af 165,00 PHP 8-D160TB
18,00 18,60 A-2 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 185,00 PHP 6-D180TB A-2 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 C/d 4 A/b 4 I/af 180,00 PHP 8-D180TB
22,00 22,60 A-3 4040 1 C/d 4 8 AE/af 1 A/b 4 3 G/af 210,00 PHP 6-D220TB A-3 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 C/d 4 A/b 4 I/af 275,00 PHP 8-D220TB
27,00 27,60 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 8 AE/af 1 C/d 4 A/b 2 AA/af 260,00 PHP 6-D270TB A-3 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 C/d 4 A/b 4 I/af 345,00 PHP 8-D270TB
33,00 33,60 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 8 AE/af 1 C/d 4 A/b 2 AA/af 340,00 PHP 6-D330TB A-3 4545 2 A/d 4 A/b 11 AC/af 2 C/d 4 A/b 4 I/af 455,00 PHP 8-D330TB

PHP 8-D155TB
PHP 8-D160TB
PHP 8-D180TB
PHP 8-D220TB
PHP 8-D270TB
PHP 8-D330TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip D
12,00 12,60
13,00 13,60

Codificare
SKF

PHP 8-D120TB
PHP 8-D130TB

15,50 16,10
16,00 16,60
18,00 18,60
22,00 22,60
27,00 27,60
33,00 33,60

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Curea tip D Min Max lbs
12,00 12,60 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 140,00 PHP 10-D120TB
13,00 13,60 A-1 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 170,00 PHP 10-D130TB
13,50 14,10 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 170,00 PHP 10-D135TB
14,00 14,60 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 175,00 PHP 10-D140TB
14,50 15,10 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 180,00 PHP 10-D145TB
15,00 15,60 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 195,00 PHP 10-D150TB
15,50 16,10 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 175,00 PHP 10-D155TB
16,00 16,60 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 2 C/h 4 A/b 7 AC/af 195,00 PHP 10-D160TB
18,00 18,60 A-2 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 4 4 A/b 6 C/af 195,00 PHP 10-D180TB
22,00 22,60 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 4 4 A/b 6 C/af 340,00 PHP 10-D220TB
27,00 27,60 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 4 4 A/b 6 C/af 415,00 PHP 10-D270TB
33,00 33,60 A-3 4545 2 A/d 4 A/b 14 AA/af 4 A/d 4 A/b 5 AE/af 485,00 PHP 10-D330TB

PHP 10-D155TB
PHP 10-D160TB
PHP 10-D180TB
PHP 10-D220TB
PHP 10-D270TB
PHP 10-D330TB

Diametru 
nominal

Diametru 
exterior

Curea tip D
12,00 12,60
13,00 13,60

Codificare
SKF

PHP 10-D120TB
PHP 10-D130TB

15,50 16,10
16,00 16,60
18,00 18,60
22,00 22,60
27,00 27,60
33,00 33,60

Roţi de curea clasice
Profil D, pentru bucșă conică

Model A–1 Model A–2 Model A–3

4 Canale 5 Canale

6 Canale 8 Canale

10 Canale

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

2,65 2,60 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 A/af G/cb G/h 1C/cb 0,75 PHP 1-3V265TB
2,80 2,75 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 A/af G/cb G/h 1C/cb 0,85 PHP 1-3V280TB
3,00 2,95 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 A/af G/cb G/h 1C/cb 1,00 PHP 1-3V300TB
3,15 3,10 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 A/af G/cb G/h 1C/cb 1,00 PHP 1-3V315TB
3,35 3,30 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 1,10 PHP 1-3V335TB
3,65 3,60 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 1,30 PHP 1-3V365TB
4,12 4,07 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 2,00 PHP 1-3V412TB
4,50 4,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 2,30 PHP 1-3V450TB
4,75 4,70 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 2,60 PHP 1-3V475TB
5,00 4,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 2,90 PHP 1-3V500TB
5,30 5,25 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 3,30 PHP 1-3V530TB
5,60 5,55 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 3,70 PHP 1-3V560TB
6,00 5,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 4,20 PHP 1-3V600TB
6,50 6,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 5,00 PHP 1-3V650TB
6,90 6,85 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/af C/cb 1 1C/cb 5,60 PHP 1-3V690TB
8,00 7,95 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 A/af 0 1 C/d 1C/cb 8,50 PHP 1-3V800TB
10,60 10,55 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 A/af 0 1 C/d 1C/cb 14,00 PHP 1-3V1060TB
14,00 13,95 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 A/af 0 1 C/d 1C/cb 20,00 PHP 1-3V1400TB
19,00 18,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 A/af 0 2 1C/cb 26,00 PHP 1-3V1900TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

2,65 2,60 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 C/cb G/cb G/h 0 0,75 PHP 2-3V265TB
2,80 2,75 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 C/cb A/b G/h 1 C/cb 0,90 PHP 2-3V280TB
3,00 2,95 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 C/cb C/cb 1 0 1,40 PHP 2-3V300TB
3,15 3,10 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 C/cb A/b 1 1 C/cb 1,00 PHP 2-3V315TB
3,35 3,30 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb A/b 1 1 C/cb 1,50 PHP 2-3V335TB
3,65 3,60 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 1,60 PHP 2-3V365TB
4,12 4,07 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 2,10 PHP 2-3V412TB
4,50 4,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 2,70 PHP 2-3V450TB
4,75 4,70 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 3,10 PHP 2-3V475TB
5,00 4,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 3,60 PHP 2-3V500TB
5,30 5,25 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 4,20 PHP 2-3V530TB
5,60 5,55 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 4,80 PHP 2-3V560TB
6,00 5,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 5,80 PHP 2-3V600TB
6,50 6,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 7,00 PHP 2-3V650TB
6,90 6,85 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 C/cb C/cb 1 0 8,00 PHP 2-3V690TB
8,00 7,95 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 C/cb 0 1 C/d 21/32 11,00 PHP 2-3V800TB
10,60 10,55 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 C/cb 0 1 C/d 21/32 15,00 PHP 2-3V1060TB
14,00 13,95 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 C/cb 0 1 C/d 21/32 22,00 PHP 2-3V1400TB
19,00 18,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 C/cb A/h 2 29/32 32,00 PHP 2-3V1900TB
25,00 24,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 C/cb A/h 2 25/32 45,00 PHP 2-3V2500TB

PHP 1-3V650TB
PHP 1-3V690TB
PHP 1-3V800TB
PHP 1-3V1060TB
PHP 1-3V1400TB
PHP 1-3V1900TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

2,65 2,60
2,80 2,75
3,00 2,95

Codificare

PHP 1-3V265TB
PHP 1-3V280TB
PHP 1-3V300TB

6,50 6,45
6,90 6,85
8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95

PHP 2-3V690TB
PHP 2-3V800TB
PHP 2-3V1060TB
PHP 2-3V1400TB
PHP 2-3V1900TB
PHP 2-3V2500TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

2,65 2,60
2,80 2,75
3,00 2,95

Codificare

PHP 2-3V265TB
PHP 2-3V280TB
PHP 2-3V300TB

6,90 6,85
8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95

Roţi de curea cu profil îngust 
Profil 3V, pentru bucșă conică

1 Canal

Model B–1

2 Canale

Model C–2 Model C–3
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model Bucșă Alezaj F E L M Greutate Codificare SKF

Min Max kg

2,80 2,75 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 A/b E/h G/h 1 C/cb 1,1 PHP 3-3V280TB
3,00 2,95 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 A/b BI/cb 1 - 1,8 PHP 3-3V300TB
3,15 3,10 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 A/b A/b 1 1 C/cb 1,5 PHP 3-3V315TB
3,35 3,30 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b BI/cb 1 1 C/cb 1,8 PHP 3-3V335TB
3,65 3,60 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b BI/cb 1 - 2,0 PHP 3-3V365TB
4,12 4,07 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 2,6 PHP 3-3V412TB
4,50 4,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 3,2 PHP 3-3V450TB
4,75 4,70 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 3,7 PHP 3-3V475TB
5,00 4,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 4,2 PHP 3-3V500TB
5,30 5,25 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 4,8 PHP 3-3V530TB
5,60 5,55 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 A/b A/b 1 - 5,5 PHP 3-3V560TB
6,00 5,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 A/b E/cb 1 C/d AC/cb 7,4 PHP 3-3V600TB
6,50 6,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 A/b E/cb 1 C/d AC/cb 9,1 PHP 3-3V650TB
6,90 6,85 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 A/b E/cb 1 C/d AC/cb 10,0 PHP 3-3V690TB
8,00 7,95 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 A/b E/cb 1 C/d AC/cb 15,0 PHP 3-3V800TB
10,60 10,55 C-2 2517 C/d 2 A/b 1 A/b - 1 C/d A/d 18,0 PHP 3-3V1060TB
14,00 13,95 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 A/b - 1 C/d A/d 25,0 PHP 3-3V1400TB
19,00 18,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 A/b - 2 A/b 34,0 PHP 3-3V1900TB
25,00 24,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 A/b - 2 A/b 49,0 PHP 3-3V2500TB
33,50 33,45 C-3 3020 1 A/d 3 1 A/b A/d 2 A/d 67,0 PHP 3-3V3350TB

DIametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model Bucșă Alezaj F E L M Greutate Codificare SKF

Min Max kg
2,80 2,75 B-1 1108 C/h 1 A/h 1 BI/cb 1 E/af G/h 1 C/cb 1,30 PHP 4-3V280TB
3,00 2,95 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 BI/cb BI/cb 1 - 2,10 PHP 4-3V300TB
3,15 3,10 B-1 1210 E/h 1 A/d 1 BI/cb 1 E/af 1 1 C/cb 1,90 PHP 4-3V315TB
3,35 3,30 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 2,20 PHP 4-3V335TB
3,65 3,60 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 2,00 PHP 4-3V365TB
4,12 4,07 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 3,00 PHP 4-3V412TB
4,50 4,45 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 3,70 PHP 4-3V450TB
4,75 4,70 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 4,20 PHP 4-3V475TB
5,00 4,95 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 4,80 PHP 4-3V500TB
5,30 5,25 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 5,50 PHP 4-3V530TB
5,60 5,55 B-1 1610 A/b 1 E/h 1 BI/cb BI/cb 1 - 6,20 PHP 4-3V560TB
6,00 5,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb E/cb 1 C/d - 8,00 PHP 4-3V600TB
6,50 6,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb E/cb 1 C/d - 10,00 PHP 4-3V650TB
6,90 6,85 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb E/cb 1 C/d - 12,00 PHP 4-3V690TB
8,00 7,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb E/cb 1 C/d - 18,00 PHP 4-3V800TB
10,60 10,55 A-2 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb E/cb 1 C/d - 20,00 PHP 4-3V1060TB
14,00 13,95 C-3 2517 C/d 2 A/b 1 BI/cb 0 1 C/d E/cb 29,00 PHP 4-3V1400TB
19,00 18,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 BI/cb 0 3 1 C/cb 45,00 PHP 4-3V1900TB
25,00 24,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 BI/cb 0 3 1 C/cb 63,00 PHP 4-3V2500TB
33,50 33,45 C-3 3030 1 A/d 3 1 BI/cb CE/fd 3 CE/fd 81,00 PHP 4-3V3350TB

PHP 3-3V800TB
PHP 3-3V1060TB
PHP 3-3V1400TB
PHP 3-3V1900TB
PHP 3-3V2500TB
PHP 3-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

2,80 2,75
3,00 2,95
3,15 3,10

Codificare SKF

PHP 3-3V280TB
PHP 3-3V300TB
PHP 3-3V315TB

8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95
33,50 33,45

PHP 4-3V800TB
PHP 4-3V1060TB
PHP 4-3V1400TB
PHP 4-3V1900TB
PHP 4-3V2500TB
PHP 4-3V3350TB

DIametru 
exterior

Diametru 
nominal

2,80 2,75
3,00 2,95
3,15 3,10

Codificare SKF

PHP 4-3V280TB
PHP 4-3V300TB
PHP 4-3V315TB

8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95
33,50 33,45

Roţi de curea cu profil îngust 
Profil 3V, pentru bucșă conică

3 Canale

Model C–2

4 Canale

Model A–2 Model B–1 Model C–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKF

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg Min Max kg

4,75 4,70 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 3,80 PHP 5-3V475TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d 0 4,40 PHP 6-3V475TB
5,00 4,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 4,8 PHP 5-3V500TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   5,4 PHP 6-3V500TB
5,30 5,25 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 5,9 PHP 5-3V530TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   6,5 PHP 6-3V530TB
5,60 5,55 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 7,0 PHP 5-3V560TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   7,7 PHP 6-3V560TB
6,00 5,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 8,7 PHP 5-3V600TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   9,5 PHP 6-3V600TB
6,50 6,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 11,0 PHP 5-3V650TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   12,0 PHP 6-3V650TB
6,90 6,85 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 13,0 PHP 5-3V690TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   13,0 PHP 6-3V690TB
8,00 7,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 19,0 PHP 5-3V800TB B-1 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   20,0 PHP 6-3V800TB
10,60 10,55 B-2 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af I/af 1 C/d 0 26,0 PHP 5-3V1060TB B-2 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb CA/cb 1 C/d   29,0 PHP 6-3V1060TB
14,00 13,95 C-3 2517 C/d 2 A/b 2 AE/af   1 C/d I/af 34,0 PHP 5-3V1400TB B-3 2517 C/d 2 A/b 2 BC/cb G/cb 1 C/d C/d 41,0 PHP 6-3V1400TB
19,00 18,95 C-3 3030 1 A/d 3 2 AE/af   3 0,69 47,0 PHP 5-3V1900TB C-3 3020 1 A/d 3 2 BC/cb   3 I/cb 51,0 PHP 6-3V1900TB
25,00 24,95 C-3 3030 1 A/d 3 2 AE/af   3 AA/af 66,0 PHP 5-3V2500TB C-3 3030 1 A/d 3 2 BC/cb   3 I/cb 72,0 PHP 6-3V2500TB
33,50 33,45 C-3 3030 1 A/d 3 2 AE/af AA/cb 3 AA/af 86,0 PHP 5-3V3350TB C-3 3030 1 A/d 3 2 BC/cb I/fd 3 I/fd 92,0 PHP 6-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

4,75 4,70 B-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb 1 BE/cb 1 C/d 0 5,80 PHP 8-3V475TB
5,00 4,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb 1 BE/cb 1 C/d 0 6,4 PHP 8-3V500TB
5,30 5,25 A-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb 1 A/cb 1 C/d C/d 7,8 PHP 8-3V530TB
5,60 5,55 A-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb A/d 1 C/d 1 AG/cb 9,2 PHP 8-3V560TB
6,00 5,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb A/d 1 C/d 1 AG/cb 11,0 PHP 8-3V600TB
6,50 6,45 A-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb A/d 1 C/d 1 AG/cb 14,0 PHP 8-3V650TB
6,90 6,85 A-1 2517 C/d 2 A/b 3 AG/cb A/d 1 C/d 1 AG/cb 16,0 PHP 8-3V690TB
8,00 7,95 A-1 3020 1 A/d 3 3 AG/cb A/b 2 1 A/cb 22,0 PHP 8-3V800TB
10,60 10,55 A-2 3020 1 A/d 3 3 AG/cb A/b 2 1 A/cb 28,0 PHP 8-3V1060TB
14,00 13,95 A-3 3020 1 A/d 3 3 AG/cb 0 3 AG/cb 52,0 PHP 8-3V1400TB
19,00 18,95 A-3 3535 2 3 AE/af 3 AG/cb 0 3 A/b A/cb 67,0 PHP 8-3V1900TB
25,00 24,95 A-3 3535 2 3 AE/af 3 AG/cb 0 3 A/b A/cb 93,0 PHP 8-3V2500TB
33,50 33,45 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 AG/cb AE/af 4 AE/af 157,0 PHP 8-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

4,75 4,70 B-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb 2 AI/cb 1 C/d 0 7,0 PHP 10-3V475TB
5,00 4,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb 2 AI/cb 1 C/d C/d 8,0 PHP 10-3V500TB
5,30 5,25 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb 2 AI/cb 1 C/d 9,0 PHP 10-3V530TB
5,60 5,55 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb A/b 1 C/d 2 C/cb 11,0 PHP 10-3V560TB
6,00 5,95 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb A/b 1 C/d 2 C/cb 13,0 PHP 10-3V600TB
6,50 6,45 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb A/b 1 C/d 2 C/cb 15,0 PHP 10-3V650TB
6,90 6,85 A-1 2517 C/d 2 A/b 4 AA/cb A/b 1 C/d 2 C/cb 18,0 PHP 10-3V690TB
8,00 7,95 A-1 3020 1 A/d 3 4 AA/cb A/d 2 2 C/cb 23,0 PHP 10-3V800TB
10,60 10,55 A-2 3020 1 A/d 3 4 AA/cb BG/cb 2 1 A/b 31,0 PHP 10-3V1060TB
14,00 13,95 A-2 3535 2 3 A/b 4 AA/cb 0 3 A/b BG/cb 50,0 PHP 10-3V1400TB
19,00 18,95 A-3 3535 2 3 A/b 4 AA/cb 0 3 A/b BG/cb 75,0 PHP 10-3V1900TB
25,00 24,95 A-3 4040 1 C/d 4 G/af 4 AA/cb 0 4 AA/cb 122,0 PHP 10-3V2500TB
33,50 33,45 A-3 4040 1 C/d 4 G/af 4 AA/cb AA/fd 4 AA/fd 172,0 PHP 10-3V3350TB

PHP 6-3V800TB
PHP 6-3V1060TB
PHP 6-3V1400TB
PHP 6-3V1900TB
PHP 6-3V2500TB
PHP 6-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

4,75 4,70
5,00 4,95
5,30 5,25

Codificare
SKF

PHP 6-3V475TB
PHP 6-3V500TB
PHP 6-3V530TB

8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95
33,50 33,45

PHP 8-3V800TB
PHP 8-3V1060TB
PHP 8-3V1400TB
PHP 8-3V1900TB
PHP 8-3V2500TB
PHP 8-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

4,75 4,70
5,00 4,95
5,30 5,25

Codificare

PHP 8-3V475TB
PHP 8-3V500TB
PHP 8-3V530TB

8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95
33,50 33,45

PHP 10-3V800TB
PHP 10-3V1060TB
PHP 10-3V1400TB
PHP 10-3V1900TB
PHP 10-3V2500TB
PHP 10-3V3350TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

4,75 4,70
5,00 4,95
5,30 5,25

Codificare

PHP 10-3V475TB
PHP 10-3V500TB
PHP 10-3V530TB

8,00 7,95
10,60 10,55
14,00 13,95
19,00 18,95
25,00 24,95
33,50 33,45

Roţi de curea cu profil îngust 
Profil 3V, pentru bucșă conică

5 Canale 6 Canale

8 Canale

10 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3 Model B–1
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,05 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 AA/af A/af 1 C/d   10,0 PHP 2-5V710TB
7,50 7,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 AA/af A/af 1 C/d   12,0 PHP 2-5V750TB
8,00 7,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 1 AA/af A/af 1 C/d   14,0 PHP 2-5V800TB
8,50 8,45 B-2 2517 C/d 2 A/b 1 AA/af A/af 1 C/d   13,0 PHP 2-5V850TB
9,00 8,95 B-2 2517 C/d 2 A/b 1 AA/af A/af 1 C/d   16,0 PHP 2-5V900TB
9,25 9,20 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 17,0 PHP 2-5V925TB
9,75 9,70 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 19,0 PHP 2-5V975TB
10,30 10,25 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 22,0 PHP 2-5V1030TB
10,90 10,85 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 24,0 PHP 2-5V1090TB
11,80 11,75 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 26,0 PHP 2-5V1180TB
12,50 12,45 C-2 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 28,0 PHP 2-5V1250TB
13,20 13,15 C-3 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 21,0 PHP 2-5V1320TB
14,00 13,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 23,0 PHP 2-5V1400TB
15,00 14,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 26,0 PHP 2-5V1500TB
16,00 15,95 C-3 3020 1 A/d 3 1 AA/af   2 E/af 28,0 PHP 2-5V1600TB
21,20 21,15 C-3 3535  2 3 AE/af 1 AA/af C/h 3 A/b 1 G/af 51,0 PHP 2-5V2120TB
28,00 27,95 C-3 3535  2 3 AE/af 1 AA/af C/h 3 A/b 1 G/af 69,0 PHP 2-5V2800TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,05 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d   13,0 PHP 3-5V710TB
7,50 7,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d   15,0 PHP 3-5V750TB
8,00 7,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d   18,0 PHP 3-5V800TB
8,50 8,45 B-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d   20,0 PHP 3-5V850TB
9,00 8,95 B-2 2517 C/d 2 A/b 2 C/h E/h 1 C/d    20,0 PHP 3-5V900TB
9,25 9,20 A-2 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 21,0 PHP 3-5V925TB
9,75 9,70 A-2 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 24,0 PHP 3-5V975TB
10,30 10,25 A-2 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 25,0 PHP 3-5V1030TB
10,90 10,85 A-2 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 27,0 PHP 3-5V1090TB
11,80 11,75 A-2 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 29,0 PHP 3-5V1180TB
12,50 12,45 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 32,0 PHP 3-5V1250TB
13,20 13,15 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 34,0 PHP 3-5V1320TB
14,00 13,95 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 36,0 PHP 3-5V1400TB
15,00 14,95 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 37,0 PHP 3-5V1500TB
16,00 15,95 A-3 3020 1 A/d 3 2 C/h   2 C/h 38,0 PHP 3-5V1600TB
21,20 21,15 C-3 3535 2 3 AE/af 2 C/h   3 A/b 1 A/h 65,0 PHP 3-5V2120TB
28,00 27,95 C-3 3535 2 3 AE/af 2 C/h   3 A/b 1 A/h 93,0 PHP 3-5V2800TB
37,50 37,40 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 2 C/h A/b  4 1 A/h 142,0 PHP 3-5V3750TB
50,00 49,90 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 2 C/h A/b  4 1 A/h 202,0 PHP 3-5V5000TB

PHP 2-5V1320TB
PHP 2-5V1400TB
PHP 2-5V1500TB
PHP 2-5V1600TB
PHP 2-5V2120TB
PHP 2-5V2800TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,05
7,50 7,45
8,00 7,95

Codificare

PHP 2-5V710TB
PHP 2-5V750TB
PHP 2-5V800TB

13,20 13,15
14,00 13,95
15,00 14,95
16,00 15,95
21,20 21,15
28,00 27,95

PHP 3-5V1500TB
PHP 3-5V1600TB
PHP 3-5V2120TB
PHP 3-5V2800TB
PHP 3-5V3750TB
PHP 3-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,05
7,50 7,45
8,00 7,95

Codificare

PHP 3-5V710TB
PHP 3-5V750TB
PHP 3-5V800TB

15,00 14,95
16,00 15,95
21,20 21,15
28,00 27,95
37,50 37,40
50,00 49,90

Roţi de curea cu profil îngust
Profil 5V, pentru bucșă conică

2 Canale

3 Canale

Model B–2 Model B–3 Model C–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,00 A-1 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 16,0 PHP 5-5V710TB
7,50 7,40 A-1 3020 1 A/d 3  3 C/d A/b 2 1 A/d 18,0 PHP 5-5V750TB
8,00 7,90 A-1 3020 1 A/d 3  3 C/d A/b 2 1 A/d 22,0 PHP 5-5V800TB
8,50 8,40 A-1 3020 1 A/d 3  3 C/d A/b 2 1 A/d 26,0 PHP 5-5V850TB
9,00 8,90 A-1 3020 1 A/d 3  3 C/d A/b 2 1 A/d 29,0 PHP 5-5V900TB
9,25 9,15 A-1 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 30,0 PHP 5-5V925TB
9,75 9,65 A-1 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 34,0 PHP 5-5V975TB
10,30 10,20 A-2 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 32,0 PHP 5-5V1030TB
10,90 10,80 A-2 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 34,0 PHP 5-5V1090TB
11,80 11,70 A-2 3020 1 A/d 3 3 C/d A/b 2 1 A/d 39,0 PHP 5-5V1180TB
12,50 12,40 A-2 3535 2 3 AE/af 3 C/d   3 A/b A/d 54,0 PHP 5-5V1250TB
13,20 13,10 A-2 3535 2 3 AE/af 3 C/d   3 A/b A/d 57,0 PHP 5-5V1320TB
14,00 13,90 A-2 3535 2 3 AE/af 3 C/d   3 A/b A/d 54,0 PHP 5-5V1400TB
15,00 14,90 A-3 3535 2 3 AE/af 3 C/d   3 A/b A/d 56,0 PHP 5-5V1500TB
16,00 15,90 A-3 3535 2 3 AE/af 3 C/d   3 A/b A/d 58,0 PHP 5-5V1600TB
21,20 21,10 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 C/d   4 A/d 92,0 PHP 5-5V2120TB
28,00 27,90 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 C/d   4 A/d 117,0 PHP 5-5V2800TB
37,50 37,40 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 C/d   4 A/d 182,0 PHP 5-5V3750TB
50,00 49,90 C-3 4545 2 A/d 4 AE/af 3 C/d   4 A/b C/d 276,0 PHP 5-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,05 B-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/af 1 E/af 1 C/d 0 15,0 PHP 4-5V710TB
7,50 7,45 B-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/af 1 E/af 1 C/d   18,0 PHP 4-5V750TB
8,00 7,95 B-1 2517 C/d 2 A/b 3 A/af 1 E/af 1 C/d   21,0 PHP 4-5V800TB
8,50 8,45 B-2 2517 C/d 2 A/b 3 A/af 1 E/af 1 C/d   20,0 PHP 4-5V850TB
9,00 8,95 B-2 2517 C/d 2 A/b 3 A/af 1 E/af 1 C/d   22,0 PHP 4-5V900TB
9,25 9,20 A-1 3020 1 A/d 3 3 A/af A/b 2 I/af 27,0 PHP 4-5V925TB
9,75 9,70 A-1 3020 1 A/d 3 3 A/af A/b 2 I/af 31,0 PHP 4-5V975TB
10,30 10,25 A-2 3020 1 A/d 3 3 A/af A/b 2 I/af 28,0 PHP 4-5V1030TB
10,90 10,85 A-2 3020 1 A/d 3 3 A/af A/b 2 I/af 31,0 PHP 4-5V1090TB
11,80 11,75 A-2 3020 1 A/d 3 3 A/af A/b 2 I/af 34,0 PHP 4-5V1180TB
12,50 12,45 A-2 3020 1 A/d 3 3 A/af   3  A/af 40,0 PHP 4-5V1250TB
13,20 13,15 A-3 3020 1 A/d 3 3 A/af   3  A/af 42,0 PHP 4-5V1320TB
14,00 13,95 C-2 3535 2 3 AE/af 3 A/af   3 A/b G/af 48,0 PHP 4-5V1400TB
15,00 14,95 C-3 3535 2 3 AE/af 3 A/af   3 A/b G/af 52,0 PHP 4-5V1500TB
16,00 15,95 C-3 3535 2 3 AE/af 3 A/af   3 A/b G/af 53,0 PHP 4-5V1600TB
21,20 21,15 C-3 3535 2 3 AE/af 3 A/af   3 A/b G/af 72,0 PHP 4-5V2120TB
28,00 27,95 C-3 3535 2 3 AE/af 3 A/af   3 A/b G/af 103,0 PHP 4-5V2800TB
37,50 37,45 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 A/af   4 AE/af 172,0 PHP 4-5V3750TB
50,00 49,95 C-3 4040 1 C/d 4 G/af 3 A/af   4 AE/af 222,0 PHP 4-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,05
7,50 7,45
8,00 7,95

15,00 14,9515,00 14,95
16,00 15,95
21,20 21,15
28,00 27,95
37,50 37,45
50,00 49,95

PHP 5-5V1500TB
PHP 5-5V1600TB
PHP 5-5V2120TB
PHP 5-5V2800TB
PHP 5-5V3750TB
PHP 5-5V5000TB

Codificare

PHP 5-5V710TB
PHP 5-5V750TB
PHP 5-5V800TB

Codificare

PHP 4-5V710TB
PHP 4-5V750TB
PHP 4-5V800TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,00
7,50 7,40
8,00 7,90

15,00 14,90
16,00 15,90
21,20 21,10
28,00 27,90
37,50 37,40
50,00 49,90

PHP 4-5V1500TB
PHP 4-5V1600TB
PHP 4-5V2120TB
PHP 4-5V2800TB
PHP 4-5V3750TB
PHP 4-5V5000TB

Roţi de curea cu profil îngust
Profil 5V, pentru bucșă conică

4 Canale

5 Canale

Model A–3 Model B–1Model A–1 Model A–2
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,00 A-1 3030 1 A/d  3 5 AC/af  1  3 1 AC/af 24,0 PHP 8-5V710TB
7,50 7,40 A-1 3030 1 A/d  3 5 AC/af  1  3 1 AC/af 28,0 PHP 8-5V750TB
8,00 7,90 A-1 3030 1 A/d  3 5 AC/af  1  3 1 AC/af 33,0 PHP 8-5V800TB
8,50 8,40 A-1 3030 1 A/d  3 5 AC/af  1  3 1 AC/af 38,0 PHP 8-5V850TB
9,00 8,90 A-1 3535 2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 44,0 PHP 8-5V900TB
9,25 9,15 A-1 3535  2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 45,0 PHP 8-5V925TB
9,75 9,65 A-1 3535  2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 51,0 PHP 8-5V975TB
10,30 10,20 A-1 3535  2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 60,0 PHP 8-5V1030TB
10,90 10,80 A-1 3535  2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 68,0 PHP 8-5V1090TB
11,80 11,70 A-2 3535  2 3 AE/af 5 AC/af  1 3 A/b 1 E/af 63,0 PHP 8-5V1180TB
12,50 12,40 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1 I/af 82,0 PHP 8-5V1250TB
13,20 13,10 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1 I/af 82,0 PHP 8-5V1320TB
14,00 13,90 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1,9/16 87,0 PHP 8-5V1400TB
15,00 14,90 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1,9/16 97,0 PHP 8-5V1500TB
16,00 15,90 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1,9/16 102,0 PHP 8-5V1600TB
21,20 21,10 A-3 4040 1 C/d 4 G/af 5 AC/af  A/d  4 1,9/16 122,0 PHP 8-5V2120TB
28,00 27,90 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 5 AC/af  A/d 4 A/b 1,1/16 176,0 PHP 8-5V2800TB
37,50 37,40 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 5 AC/af  A/d 4 A/b 1,1/16 271,0 PHP 8-5V3750TB
50,00 49,90 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 5 AC/af  A/d 4 A/b 1,1/16 356,0 PHP 8-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

8,00 7,90 A-1 3030 1 A/d 3 7 C/af 1 3 3 C/af 36,0 PHP 10-5V800TB
8,50 8,40 A-1 3030 1 A/d 3 7 C/af 1 3 3 C/af 42,0 PHP 10-5V850TB
9,00 8,90 A-1 3535 2 3 AE/af 7 C/af 1 3 A/b 2 AA/af 47,0 PHP 10-5V900TB
9,25 9,15 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 46,0 PHP 10-5V925TB
9,75 9,65 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 54,0 PHP 10-5V975TB
10,30 10,20 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 64,0 PHP 10-5V1030TB
10,90 10,80 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 73,0 PHP 10-5V1090TB
11,30 11,20 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 92,0 PHP 10-5V1130TB
11,80 11,70 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af 1 4 2 C/af 87,0 PHP 10-5V1180TB
12,50 12,40 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af C/d 4 2 C/af 87,0 PHP 10-5V1250TB
13,20 13,10 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 7 C/af C/d 4 2 G/af 106,0 PHP 10-5V1320TB
14,00 13,90 A-2 4545 2 A/d 4 G/af 7 C/af C/d 4 A/b 2 G/af 116,0 PHP 10-5V1400TB
15,00 14,90 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 126,0 PHP 10-5V1500TB
16,00 15,90 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 131,0 PHP 10-5V1600TB
18,70 18,60 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 136,0 PHP 10-5V1870TB
21,20 21,10 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 139,0 PHP 10-5V2120TB
28,00 27,90 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 191,0 PHP 10-5V2800TB
37,50 37,40 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 7 C/af C/d 4 A/b 1 AE/af 316,0 PHP 10-5V3750TB
50,00 49,90 A-3 5050 2 C/d 5 7 C/af C/d 5 1 G/af 428,0 PHP 10-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

7,10 7,00 A-1 3020 1 A/d  3 4 G/af  C/d  2 1 AA/af 18,0 PHP 6-5V710 TB
7,50 7,40 A-1 3020 1 A/d  3 4 G/af  C/d  2 1 AA/af 20,0 PHP 6-5V750 TB
8,00 7,90 A-1 3020 1 A/d  3 4 G/af  C/d  2 1 AA/af 24,0 PHP 6-5V800 TB
8,50 8,40 A-1 3020 1 A/d  3 4 G/af  C/d  2 1 AA/af 28,0 PHP 6-5V850 TB
9,00 8,90 A-1 3020 1 A/d  3 4 G/af  C/d  2 1 AA/af 30,0 PHP 6-5V900 TB
9,25 9,15 A-1 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 39,0 PHP 6-5V925 TB
9,75 9,65 A-1 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 46,0 PHP 6-5V975 TB
10,30 10,20 A-1 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 54,0 PHP 6-5V1030 TB
10,90 10,80 A-1 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 62,0 PHP 6-5V1090 TB
11,80 11,70 A-2 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 55,0 PHP 6-5V1180 TB
12,50 12,40 A-2 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 58,0 PHP 6-5V1250 TB
13,20 13,10 A-2 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 60,0 PHP 6-5V1320 TB
14,00 13,90 A-2 3535  2 3 AE/af 4 G/af   3 A/b AE/af 59,0 PHP 6-5V1400 TB
15,00 14,90 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/af    4 G/af 82,0 PHP 6-5V1500 TB
16,00 15,90 A-2 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/af    4 G/af 87,0 PHP 6-5V1600 TB
21,20 21,10 A-3 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/af    4 G/af 102,0 PHP 6-5V2120 TB
28,00 27,90 A-3 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/af    4 G/af 137,0 PHP 6-5V2800 TB
37,50 37,40 C-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/af   4 A/b 1/16 221,0 PHP 6-5V3750 TB
50,00 49,90 C-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/af   4 A/b 1/16 296,0 PHP 6-5V5000 TB

PHP 8-5V1500TB
PHP 8-5V1600TB
PHP 8-5V2120TB
PHP 8-5V2800TB
PHP 8-5V3750TB
PHP 8-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,00
7,50 7,40
8,00 7,90

Codificare

PHP 8-5V710TB
PHP 8-5V750TB
PHP 8-5V800TB

15,00 14,90
16,00 15,90
21,20 21,10
28,00 27,90
37,50 37,40
50,00 49,90

PHP 10-5V1600TB
PHP 10-5V1870TB
PHP 10-5V2120TB
PHP 10-5V2800TB
PHP 10-5V3750TB
PHP 10-5V5000TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

8,00 7,90
8,50 8,40
9,00 8,90

Codificare

PHP 10-5V800TB
PHP 10-5V850TB
PHP 10-5V900TB

16,00 15,90
18,70 18,60
21,20 21,10
28,00 27,90
37,50 37,40
50,00 49,90

PHP 6-5V1500 TB
PHP 6-5V1600 TB
PHP 6-5V2120 TB
PHP 6-5V2800 TB
PHP 6-5V3750 TB
PHP 6-5V5000 TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

7,10 7,00
7,50 7,40
8,00 7,90

Codificare

PHP 6-5V710 TB
PHP 6-5V750 TB
PHP 6-5V800 TB

15,00 14,90
16,00 15,90
21,20 21,10
28,00 27,90
37,50 37,40
50,00 49,90

Roţi de curea cu profil îngust
Profil 5V, pentru bucșă conică

8 Canale

10 Canale

6 Canale Model B–2

Model C–2

Model C–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

12,50 12,30 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/h 0 4 G/h 92,0 PHP 4-8V1250TB
13,20 13,00 A-1 4040 1 C/d 4 G/af 4 G/h 0 4 G/h 107,0 PHP 4-8V1320TB
14,00 13,80 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 126,0 PHP 4-8V1400TB
15,00 14,80 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 116,0 PHP 4-8V1500TB
16,00 15,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 126,0 PHP 4-8V1600TB
17,00 16,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 136,0 PHP 4-8V1700TB
18,00 17,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 146,0 PHP 4-8V1800TB
19,00 18,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 161,0 PHP 4-8V1900TB
20,00 19,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 171,0 PHP 4-8V2000TB
21,20 21,00 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 146,0 PHP 4-8V2120TB
22,40 22,20 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 161,0 PHP 4-8V2240TB
24,80 24,60 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 231,0 PHP 4-8V2480TB
30,00 29,80 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 251,0 PHP 4-8V3000TB
35,50 35,30 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 4 G/h 0 4 A/b C/h 285,0 PHP 4-8V3550TB
40,00 39,80 C-3 5050 2 C/d 5 4 G/h 0 5 A/h 316,0 PHP 4-8V4000TB
44,50 44,30 C-3 5050 2 C/d 5 4 G/h 0 5 A/h 408,0 PHP 4-8V4450TB
53,00 52,80 C-3 5050 2 C/d 5 4 G/h 0 5 A/h 476,0 PHP 4-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

12,50 12,30 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 96,0 PHP 5-8V1250TB
13,20 13,00 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 116,0 PHP 5-8V1320TB
14,00 13,80 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 136,0 PHP 5-8V1400TB
15,00 14,80 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 131,0 PHP 5-8V1500TB
16,00 15,80 A-1 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 141,0 PHP 5-8V1600TB
17,00 16,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0 4 A/b 1 A/b 146,0 PHP 5-8V1700TB
18,00 17,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 156,0 PHP 5-8V1800TB
19,00 18,80 A-2 4040 1 C/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 176,0 PHP 5-8V1900TB
20,00 19,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 186,0 PHP 5-8V2000TB
21,20 21,00 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 161,0 PHP 5-8V2120TB
22,40 22,20 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 176,0 PHP 5-8V2240TB
24,80 24,60 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 235,0 PHP 4-8V2480TB
30,00 29,80 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 271,0 PHP 5-8V3000TB
35,50 35,30 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 0  4 A/b 1 A/b 325,0 PHP 4-8V3550TB
40,00 39,80 A-3 5050 2 C/d 5 6 0  5 1 350,0 PHP 5-8V4000TB
44,50 44,30 A-3 5050 2 C/d 5 6 0  5 1 411,0 PHP 4-8V4450TB
53,00 52,80 A-3 5050 2 C/d 5 6 0 5 1 565,0 PHP 5-8V5300TB

PHP 4-8V2480TB
PHP 4-8V3000TB
PHP 4-8V3550TB
PHP 4-8V4000TB
PHP 4-8V4450TB
PHP 4-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

12,50 12,30
13,20 13,00
14,00 13,80

Codificare

PHP 4-8V1250TB
PHP 4-8V1320TB
PHP 4-8V1400TB

24,80 24,60
30,00 29,80
35,50 35,30
40,00 39,80
44,50 44,30
53,00 52,80

PHP 4-8V2480TB
PHP 5-8V3000TB
PHP 4-8V3550TB
PHP 5-8V4000TB
PHP 4-8V4450TB
PHP 5-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

12,50 12,30
13,20 13,00
14,00 13,80

Codificare

PHP 5-8V1250TB
PHP 5-8V1320TB
PHP 5-8V1400TB

24,80 24,60
30,00 29,80
35,50 35,30
40,00 39,80
44,50 44,30
53,00 52,80

4 Canale

Roţi de curea cu profil îngust
Profil 8V, pentru bucșă conică

5 Canale

Model A–1 Model A–2 Model A–3 Model C–3
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Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

12,50 12,30 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 9 C/h 1 A/b 4 A/b 3 C/h 125,0 PHP 8-8V1250TB
13,20 13,00 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 9 C/h 1 A/b 4 A/b 3 C/h 135,0 PHP 8-8V1320TB
14,00 13,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 9 C/h 1 A/b 4 A/b 3 C/h 155,0 PHP 8-8V1400TB
15,00 14,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 9 C/h 1 A/b 4 A/b 3 C/h 180,0 PHP 8-8V1500TB
16,00 15,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 9 C/h 1 A/b 4 A/b 3 C/h 160,0 PHP 8-8V1600TB
17,00 16,80 A-2 5050 2 C/d 5 9 C/h 1 A/b 5 3 C/h 176,0 PHP 8-8V1700TB
18,00 17,80 A-2 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 190,0 PHP 8-8V1800TB
19,00 18,80 A-2 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 210,0 PHP 8-8V1900TB
20,00 19,80 A-2 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 225,0 PHP 8-8V2000TB
21,20 21,00 A-2 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 245,0 PHP 8-8V2120TB
22,40 22,20 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 300,0 PHP 8-8V2240TB
24,80 24,60 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 309,0 PHP8-8V2480TB
30,00 29,80 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 315,0 PHP 8-8V3000TB
35,50 35,30 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 415,0 PHP8-8V3550TB
40,00 39,80 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 470,0 PHP 8-8V4000TB
44,50 44,30 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 585,0 PHP8-8V4450TB
53,00 52,80 A-3 5050 2 C/d 5 9 C/h  1 5 3 C/h 700,0 PHP 8-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

13,20 13,00 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 11 E/h 1 4 A/b 6 A/h 150,0 PHP 10-8V1320TB
14,00 13,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 11 E/h 1 4 A/b 6 A/h 175,0 PHP 10-8V1400TB
15,00 14,80 A-1 5050 2 C/d 5 11 E/h 1 5 5 E/h 175,0 PHP 10-8V1500TB
16,00 15,80 A-1 5050 2 C/d 5 11 E/h 1 5 5 E/h 220,0 PHP 10-8V1600TB
17,00 16,80 A-2 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 185,0 PHP 10-8V1700TB
18,00 17,80 A-2 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 220,0 PHP 10-8V1800TB
19,00 18,80 A-2 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 240,0 PHP 10-8V1900TB
20,00 19,80 A-2 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 260,0 PHP 10-8V2000TB
21,20 21,00 A-2 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 280,0 PHP 10-8V2120TB
22,40 22,20 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 335,0 PHP 10-8V2240TB
24,80 24,60 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 358,0 PHP 10-8V2480TB
30,00 29,80 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 370,0 PHP 10-8V3000TB
35,50 35,30 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 480,0 PHP 10-8V3550TB
40,00 39,80 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 550,0 PHP 10-8V4000TB
44,50 44,30 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 675,0 PHP 10-8V4450TB
53,00 52,80 A-3 5050 2 C/d 5 11 E/h 2 A/d 5 4 C/h 870,0 PHP 10-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior F E L M Greutate Codificare
SKFMin Max kg

12,50 12,30 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 105,0 PHP 6-8V1250TB
13,20 13,00 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 125,0 PHP 6-8V1320TB
14,00 13,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 145,0 PHP 6-8V1400TB
15,00 14,80 A-1 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 170,0 PHP 6-8V1500TB
16,00 15,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 145,0 PHP 6-8V1600TB
17,00 16,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 150,0 PHP 6-8V1700TB
18,00 17,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 160,0 PHP 6-8V1800TB
19,00 18,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 185,0 PHP 6-8V1900TB
20,00 19,80 A-2 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 200,0 PHP 6-8V2000TB
21,20 21,00 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 170,0 PHP 6-8V2120TB
22,40 22,20 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 180,0 PHP 6-8V2240TB
24,80 24,60 A-3 4545 2 A/d 4 AE/af 6 A/h A/b 4 A/b 2 A/h 238,0 PHP 6-8V2480TB
30,00 29,80 A-3 5050 2 C/d 5 6 A/h A/b 5 1 E/h 285,0 PHP 6-8V3000TB
35,50 35,30 A-3 5050 2 C/d 5 6 A/h A/b 5 1 E/h 336,0 PHP 6-8V3550TB
40,00 39,80 A-3 5050 2 C/d 5 6 A/h A/b 5 1 E/h 375,0 PHP 6-8V4000TB
44,50 44,30 A-3 5050 2 C/d 5 6 A/h A/b 5 1 E/h 436,0 PHP 6-8V4450TB
53,00 52,80 A-3 5050 2 C/d 5 6 A/h A/b 5 1 E/h 595,0 PHP 6-8V5300TB

PHP8-8V2480TB
PHP 8-8V3000TB
PHP8-8V3550TB
PHP 8-8V4000TB
PHP8-8V4450TB
PHP 8-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

12,50 12,30
13,20 13,00
14,00 13,80

Codificare

PHP 8-8V1250TB
PHP 8-8V1320TB
PHP 8-8V1400TB

24,80 24,60
30,00 29,80
35,50 35,30
40,00 39,80
44,50 44,30
53,00 52,80

PHP 10-8V2480TB
PHP 10-8V3000TB
PHP 10-8V3550TB
PHP 10-8V4000TB
PHP 10-8V4450TB
PHP 10-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

13,20 13,00
14,00 13,80
15,00 14,80

Codificare

PHP 10-8V1320TB
PHP 10-8V1400TB
PHP 10-8V1500TB

24,80 24,60
30,00 29,80
35,50 35,30
40,00 39,80
44,50 44,30
53,00 52,80

PHP 6-8V2480TB
PHP 6-8V3000TB
PHP 6-8V3550TB
PHP 6-8V4000TB
PHP 6-8V4450TB
PHP 6-8V5300TB

Diametru 
exterior

Diametru 
nominal

12,50 12,30
13,20 13,00
14,00 13,80

Codificare

PHP 6-8V1250TB
PHP 6-8V1320TB
PHP 6-8V1400TB

24,80 24,60
30,00 29,80
35,50 35,30
40,00 39,80
44,50 44,30
53,00 52,80

8 Canale

Roţi de curea cu profil îngust
Profil 8V, pentru bucșă conică

10 Canale

6 Canale

Model A–1

Model A–2

Model A–3

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

10 9,55 8,79 13,0 0F - 4,0 10,2 - 17,5 - 13,0 0,040 PHP 10-3M-09RSB
12 11,46 10,70 15,0 0F - 6,0 10,2 - 17,5 - 15,0 0,060 PHP 12-3M-09RSB
14 13,37 12,61 16,0 0F - 7,0 10,2 - 17,5 - 16,0 0,070 PHP 14-3M-09RSB
15 14,32 13,56 17,5 0F - 8,0 10,2 - 17,5 - 17,5 0,080 PHP 15-3M-09RSB
16 15,28 14,52 18,0 1F 4 6,0 12,8 - 20,6 - 10,0 0,070 PHP 16-3M-09RSB
18 17,19 16,43 19,5 1F 6 6,5 12,8 - 20,6 - 11,0 0,080 PHP 18-3M-09RSB
20 19,10 18,34 23,0 1F 6 8,0 12,8 - 20,6 - 13,0 0,010 PHP 20-3M-09RSB
21 20,05 19,29 25,0 1F 6 8,5 12,8 - 20,6 - 14,0 0,013 PHP 21-3M-09RSB
22 21,01 20,25 25,0 1F 6 8,5 12,8 - 20,6 - 14,0 0,014 PHP 22-3M-09RSB
24 22,92 22,16 25,0 1F 6 8,5 12,8 - 20,6 - 14,0 0,016 PHP 24-3M-09RSB
26 24,83 24,07 28,0 1F 6 10,5 12,8 - 20,6 - 16,0 0,018 PHP 26-3M-09RSB
28 26,74 25,98 32,0 1F 6 11,5 12,8 - 20,6 - 18,0 0,024 PHP 28-3M-09RSB
30 28,65 27,89 32,0 1F 6 12,5 12,8 - 20,6 - 20,0 0,028 PHP 30-3M-09RSB
32 30,56 29,80 36,0 1F 6 14,0 12,8 - 20,6 - 22,0 0,032 PHP 32-3M-09RSB
36 34,38 33,62 38,0 1F 6 17,0 13,4 - 22,2 - 26,0 0,045 PHP 36-3M-09RSB
40 38,20 37,44 42,0 1F 6 19,0 13,4 - 22,2 - 28,0 0,055 PHP 40-3M-09RSB
44 42,02 41,26 48,0 1F 6 22,5 13,4 - 22,2 - 33,0 0,074 PHP 44-3M-09RSB
48 45,84 45,08 - 1 8 22,5 13,4 - 22,2 - 33,0 0,074 PHP 48-3M-09RSB
60 57,30 56,54 - 1 8 22,5 13,4 - 22,2 - 33,0 0,106 PHP 60-3M-09RSB
72 68,75 67,99 - 1 8 22,5 13,4 - 22,2 - 33,0 0,145 PHP 72-3M-09RSB

PHP 36-3M-09RSB
PHP 40-3M-09RSB
PHP 44-3M-09RSB
PHP 48-3M-09RSB
PHP 60-3M-09RSB
PHP 72-3M-09RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 9,55
12 11,46
14 13,37

PHP 10-3M-09RSB
PHP 12-3M-09RSB
PHP 14-3M-09RSB

36 34,38
40 38,20
44 42,02
48 45,84
60 57,30
72 68,75

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

10 9,55 8,79 13,0 0F - 3,0 17,0 - 26,0 - 13,0 0,040 PHP 10-3M-15RSB
12 11,46 10,70 15,0 0F - 5,0 17,0 - 26,0 - 15,0 0,060 PHP 12-3M-15RSB
14 13,37 12,61 16,0 0F - 6,0 17,0 - 26,0 - 16,0 0,070 PHP 14-3M-15RSB
15 14,32 13,56 17,5 0F - 6,0 17,0 - 26,0 - 17,5 0,080 PHP 15-3M-15RSB
16 15,28 14,52 18,0 1F 4 7,0 19,5 - 26,0 - 10,0 0,070 PHP 16-3M-15RSB
18 17,19 16,43 19,5 1F 6 8,0 19,5 - 26,0 - 11,0 0,080 PHP 18-3M-15RSB
20 19,10 18,34 23,0 1F 6 9,0 19,5 - 26,0 - 13,0 0,010 PHP 20-3M-15RSB
21 20,05 19,29 25,0 1F 6 9,0 19,5 - 26,0 - 14,0 0,013 PHP 21-3M-15RSB
22 21,01 20,25 25,0 1F 6 9,0 19,5 - 26,0 - 14,0 0,014 PHP 22-3M-15RSB
24 22,92 22,16 25,0 1F 6 9,0 19,5 - 26,0 - 14,0 0,016 PHP 24-3M-15RSB
26 24,83 24,07 28,0 1F 6 11,0 19,5 - 26,0 - 16,0 0,018 PHP 26-3M-15RSB
28 26,74 25,98 32,0 1F 6 12,0 19,5 - 26,0 - 18,0 0,024 PHP 28-3M-15RSB
30 28,65 27,89 32,0 1F 6 14,0 19,5 - 26,0 - 20,0 0,028 PHP 30-3M-15RSB
32 30,56 29,80 36,0 1F 6 15,0 19,5 - 26,0 - 22,0 0,032 PHP 32-3M-15RSB
36 34,38 33,62 38,0 1F 6 16,0 20,0 - 30,0 - 26,0 0,045 PHP 36-3M-15RSB
40 38,20 37,44 42,0 1F 6 18,0 20,0 - 30,0 - 28,0 0,055 PHP 40-3M-15RSB
44 42,02 41,26 48,0 1F 6 20,0 20,0 - 30,0 - 33,0 0,074 PHP 44-3M-15RSB
48 45,84 45,08 - 1 8 20,0 20,0 - 30,0 - 33,0 0,074 PHP 48-3M-15RSB
60 57,30 56,54 - 1 8 20,0 20,0 - 30,0 - 33,0 0,106 PHP 60-3M-15RSB
72 68,75 67,99 - 1 8 20,0 20,0 - 30,0 - 33,0 0,145 PHP 72-3M-15RSB

PHP 36-3M-15RSB
PHP 40-3M-15RSB
PHP 44-3M-15RSB
PHP 48-3M-15RSB
PHP 60-3M-15RSB
PHP 72-3M-15RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 9,55
12 11,46
14 13,37

PHP 10-3M-15RSB
PHP 12-3M-15RSB
PHP 14-3M-15RSB

36 34,38
40 38,20
44 42,02
48 45,84
60 57,30
72 68,75

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 0F Model 1 Model 1F

Pas 3 mm

Lăţime curea 09 mm

Lăţime curea 15 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F
  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

12 19,10 17,96 25 1F 4 8 14,5 - 20,0 - 13,0 0,03 PHP 12-5M-09RSB
14 22,28 21,14 25 1F 6 9 14,5 - 20,0 - 13,0 0,03 PHP 14-5M-09RSB
15 23,87 22,73 28 1F 6 11 14,5 - 20,0 - 16,0 0,04 PHP 15-5M-09RSB
16 25,46 24,32 28 1F 6 11 14,5 - 20,0 - 16,0 0,05 PHP 16-5M-09RSB
18 28,65 27,51 32 1F 6 13 14,5 - 20,0 - 19,0 0,07 PHP 18-5M-09RSB
20 31,83 30,69 36 1F 6 14 14,5 - 22,5 - 23,0 0,09 PHP 20-5M-09RSB
21 33,42 32,28 38 1F 6 15 14,5 - 22,5 - 24,0 0,11 PHP 21-5M-09RSB
22 35,01 33,87 38 1F 6 16 14,5 - 22,5 - 25,5 0,12 PHP 22-5M-09RSB
24 38,20 37,06 42 1F 6 18 14,5 - 22,5 - 27,0 0,15 PHP 24-5M-09RSB
26 41,38 40,24 44 1F 6 20 14,5 - 22,5 - 30,0 0,17 PHP 26-5M-09RSB
28 44,56 43,42 48 1F 6 20 14,5 - 22,5 - 30,5 0,20 PHP 28-5M-09RSB
30 47,75 46,60 51 1F 6 24 14,5 - 22,5 - 35,0 0,24 PHP 30-5M-09RSB
32 50,93 49,79 54 1F 8 26 14,5 - 22,5 - 38,0 0,27 PHP 32-5M-09RSB
36 57,30 56,16 60 1F 8 26 14,5 - 22,5 - 38,0 0,32 PHP 36-5M-09RSB
40 63,66 62,52 71 1F 8 26 14,5 - 22,5 - 38,0 0,40 PHP 40-5M-09RSB
44 70,03 68,89 - 1 8 26 14,5 - 25,5 - 38,0 0,17 PHP 44-5M-09RSB
48 76,39 75,25 - 1 8 26 14,5 - 25,5 - 38,0 0,18 PHP 48-5M-09RSB
60 95,49 94,35 - 1 8 30 14,5 - 25,5 - 45,0 0,23 PHP 60-5M-09RSB
72 114,59 113,45 - 1 8 30 14,5 - 25,5 - 45,0 0,27 PHP 72-5M-09RSB

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

12 19,10 17,96 25 1F 4 8 20,5 - 26 - 13,0 0,03 PHP 12-5M-15RSB
14 22,28 21,14 25 1F 6 9 20,5 - 26 - 13,0 0,05 PHP 14-5M-15RSB
15 23,87 22,73 28 1F 6 11 20,5 - 26 - 16,0 0,06 PHP 15-5M-15RSB
16 25,46 24,32 28 1F 6 11 20,5 - 26 - 16,0 0,06 PHP 16-5M-15RSB
18 28,65 27,51 32 1F 6 13 20,5 - 26 - 19,0 0,09 PHP 18-5M-15RSB
20 31,83 30,69 36 1F 6 14 20,5 - 26 - 23,0 0,11 PHP 20-5M-15RSB
21 33,42 32,28 38 1F 6 15 20,5 - 26 - 24,0 0,13 PHP 21-5M-15RSB
22 35,01 33,87 38 1F 6 16 20,5 - 26 - 25,5 0,14 PHP 22-5M-15RSB
24 38,20 37,06 42 1F 6 18 20,5 - 28 - 27,0 0,18 PHP 24-5M-15RSB
26 41,38 40,24 44 1F 6 20 20,5 - 28 - 30,0 0,22 PHP 26-5M-15RSB
28 44,56 43,42 48 1F 6 20 20,5 - 28 - 30,5 0,25 PHP 28-5M-15RSB
30 47,75 46,60 51 1F 6 24 20,5 - 28 - 35,0 0,30 PHP 30-5M-15RSB
32 50,93 49,79 54 1F 8 26 20,5 - 28 - 38,0 0,35 PHP 32-5M-15RSB
36 57,30 56,16 60 1F 8 26 20,5 - 28 - 38,0 0,52 PHP 36-5M-15RSB
40 63,66 62,52 71 1F 8 26 20,5 - 28 - 38,0 0,43 PHP 40-5M-15RSB
44 70,03 68,89 - 1 8 26 20,5 - 30 - 38,0 0,23 PHP 44-5M-15RSB
48 76,39 75,25 - 1 8 26 20,5 - 30 - 38,0 0,19 PHP 48-5M-15RSB
60 95,49 94,35 - 1 8 34 20,5 - 30 - 50,0 0,31 PHP 60-5M-15RSB
72 114,59 113,45 - 1 8 34 20,5 - 30 - 50,0 0,38 PHP 72-5M-15RSB

PHP 36-5M-09RSB
PHP 40-5M-09RSB
PHP 44-5M-09RSB
PHP 48-5M-09RSB
PHP 60-5M-09RSB
PHP 72-5M-09RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 19,10
14 22,28
15 23,87

PHP 12-5M-09RSB
PHP 14-5M-09RSB
PHP 15-5M-09RSB

36 57,30
40 63,66
44 70,03
48 76,39
60 95,49
72 114,59

PHP 36-5M-15RSB
PHP 40-5M-15RSB
PHP 44-5M-15RSB
PHP 48-5M-15RSB
PHP 60-5M-15RSB
PHP 72-5M-15RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 19,10
14 22,28
15 23,87

PHP 12-5M-15RSB
PHP 14-5M-15RSB
PHP 15-5M-15RSB

36 57,30
40 63,66
44 70,03
48 76,39
60 95,49
72 114,59

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 1

Pas 5 mm 

Lăţime curea 09 mm

Lăţime curea 15 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F
  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

12 19.10 17.96 25 1F 4 8 30.5 - 36 5.5 13.0 0.050 PHP 12-5M-25RSB
14 22.28 21.14 25 1F 6 9 30.5 - 36 5.5 13.0 0.070 PHP 14-5M-25RSB
15 23.87 22.73 28 1F 6 11 30.5 - 36 5.5 16.0 0.080 PHP 15-5M-25RSB
16 25.46 24.32 28 1F 6 11 30.5 - 36 5.5 16.0 0.100 PHP 16-5M-25RSB
18 28.65 27.51 32 1F 6 13 30.5 - 36 5.5 19.0 0.120 PHP 18-5M-25RSB
20 31.83 30.69 36 1F 6 14 30.5 - 36 5.5 23.0 0.160 PHP 20-5M-25RSB
21 33.42 32.28 38 1F 6 15 30.5 - 38 7.5 24.0 0.190 PHP 21-5M-25RSB
22 35.01 33.87 38 1F 6 16 30.5 - 38 7.5 25.5 0.210 PHP 22-5M-25RSB
24 38.20 37.06 42 1F 6 18 30.5 - 38 7.5 27.0 0.250 PHP 24-5M-25RSB
26 41.38 40.24 44 1F 6 20 30.5 - 38 7.5 30.0 0.300 PHP 26-5M-25RSB
28 44.56 43.42 48 1F 6 20 30.5 - 38 7.5 30.5 0.350 PHP 28-5M-25RSB
30 47.75 46.60 51 1F 6 24 30.5 - 38 7.5 35.0 0.420 PHP 30-5M-25RSB
32 50.93 49.79 54 1F 8 26 30.5 - 38 7.5 38.0 0.480 PHP 32-5M-25RSB
36 57.30 56.16 60 1F 8 26 30.5 - 38 7.5 38.0 0.590 PHP 36-5M-25RSB
40 63.66 62.52 71 1F 8 26 30.5 - 38 7.5 38.0 0.740 PHP 40-5M-25RSB
44 70.03 68.89 - 1 8 26 30.5 - 40 9.5 38.0 0.320 PHP 44-5M-25RSB
48 76.39 72.25 - 1 8 26 30.5 - 40 9.5 38.0 0.275 PHP 48-5M-25RSB
60 95.49 94.35 - 1 8 34 30.5 - 40 9.5 50.0 0.435 PHP 60-5M-25RSB
72 114.59 113.45 - 1 8 34 30.5 - 40 9.5 50.0 0.525 PHP 72-5M-25RSB
80 127.32 126.18 - 1 8 62 30.5 - 40 - 92.0 0.600 PHP 80-5M-25RSB

PHP 40-5M-25RSB
PHP 44-5M-25RSB
PHP 48-5M-25RSB
PHP 60-5M-25RSB
PHP 72-5M-25RSB
PHP 80-5M-25RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 19.10
14 22.28
15 23.87

PHP 12-5M-25RSB
PHP 14-5M-25RSB
PHP 15-5M-25RSB

40 63.66
44 70.03
48 76.39
60 95.49
72 114.59
80 127.32

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 1

Pas 5 mm

Lăţime curea 25 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.

  F
  L

  H   H  P.D.  A

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

20 50.93 49.56 60 1F 12 25 28 - 38 - 38 0.43 PHP 20-8M-20RSB
21 53.47 52.10 62 1F 12 27 28 - 38 - 40 0.49 PHP 21-8M-20RSB
22 56.02 54.65 65 1F 12 29 28 - 38 - 43 0.54 PHP 22-8M-20RSB
23 58.57 57.20 65 1F 12 29 28 - 38 - 45 0.60 PHP 23-8M-20RSB
24 61.12 59.75 70 1F 12 30 28 - 38 - 45 0.65 PHP 24-8M-20RSB
25 63.66 62.28 71 1F 12 31 28 - 38 - 45 0.73 PHP 25-8M-20RSB
26 66.21 64.84 75 1F 12 32 28 - 38 - 50 0.80 PHP 26-8M-20RSB
27 68.75 67.39 75 1F 12 33 28 - 38 - 50 0.84 PHP 27-8M-20RSB
28 71.30 70.08 80 1F 15 34 28 - 38 - 50 0.87 PHP 28-8M-20RSB
29 73.85 72.62 85 1F 15 35 28 - 38 - 55 0.95 PHP 29-8M-20RSB
30 76.39 75.13 85 1F 15 36 28 - 38 - 55 1.02 PHP 30-8M-20RSB
31 78.94 77.65 87 1F 15 38 28 - 38 - 55 1.11 PHP 31-8M-20RSB
32 81.49 80.16 90 1F 15 40 28 - 38 - 60 1.20 PHP 32-8M-20RSB
33 84.03 82.68 90 1F 15 42 28 - 38 - 60 1.30 PHP 33-8M-20RSB
34 86.58 85.22 95 1F 15 44 28 - 38 - 70 1.40 PHP 34-8M-20RSB
35 89.13 87.76 95 1F 15 45 28 - 38 - 70 1.48 PHP 35-8M-20RSB
36 91.67 90.30 100 1F 15 46 28 - 38 - 70 1.55 PHP 36-8M-20RSB
38 96.77 95.39 105 1F 15 50 28 - 38 - 75 1.65 PHP 38-8M-20RSB
40 101.86 100.49 110 1F 15 50 28 - 38 - 75 1.74 PHP 40-8M-20RSB
42 106.95 105.58 111 1F 15 50 28 - 38 - 75 1.92 PHP 42-8M-20RSB
44 112.05 110.67 121 1F 15 50 28 - 38 - 75 2.10 PHP 44-8M-20RSB
45 114.59 113.22 121 1F 15 50 28 - 38 - 75 2.19 PHP 45-8M-20RSB
48 122.23 120.86 131 1F 15 54 28 - 38 - 75 2.44 PHP 48-8M-20RSB
50 127.32 125.95 131 1F 15 54 28 - 38 - 75 2.48 PHP 50-8M-20RSB
52 132.42 131.05 140 1F 15 54 28 - 38 - 80 2.52 PHP 52-8M-20RSB
56 142.60 141.23 151 2F 15 54 28 - 38 - 80 2.60 PHP 56-8M-20RSB
64 162.97 161.60 172 2F 15 54 28 - 38 - 80 2.90 PHP 64-8M-20RSB
72 183.35 181.97 192 2F 15 54 28 - 38 - 80 3.10 PHP 72-8M-20RSB
80 203.72 202.35 - 2 15 54 28 - 38 - 90 3.80 PHP 80-8M-20RSB
90 229.18 227.81 - 2 15 54 28 - 38 - 90 4.20 PHP 90-8M-20RSB
112 285.21 283.83 - 5 18 54 28 - 38 - 90 5.20 PHP 112-8M-20RSB
144 366.69 365.32 - 5 20 54 28 - 38 - 90 7.50 PHP 144-8M-20RSB
168 427.81 426.44 - 5 20 60 28 - 38 - 100 10.00 PHP 168-8M-20RSB
192 488.92 487.55 - 5 20 60 28 - 38 - 100 14.40 PHP 192-8M-20RSB

PHP 80-8M-20RSB
PHP 90-8M-20RSB
PHP 112-8M-20RSB
PHP 144-8M-20RSB
PHP 168-8M-20RSB
PHP 192-8M-20RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
20 50.93
21 53.47
22 56.02

PHP 20-8M-20RSB
PHP 21-8M-20RSB
PHP 22-8M-20RSB

80 203.72
90 229.18
112 285.21
144 366.69
168 427.81
192 488.92

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 2 Model 2F Model 5

Pas 8 mm 

Lăţime curea 20 mm
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  F
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  F
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  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

20 50,93 49,56 60 1F 12 25 38 - 48 - 38 0,54 PHP 20-8M-30RSB
21 53,47 52,10 62 1F 12 27 38 - 48 - 40 0,62 PHP 21-8M-30RSB
22 56,02 54,65 65 1F 12 29 38 - 48 - 43 0,69 PHP 22-8M-30RSB
23 57,57 57,20 65 1F 12 30 38 - 48 - 45 0,77 PHP 23-8M-30RSB
24 61,12 59,75 70 1F 12 30 38 - 48 - 45 0,84 PHP 24-8M-30RSB
25 63,66 62,28 71 1F 12 31 38 - 48 - 50 0,92 PHP 25-8M-30RSB
26 66,21 64,84 75 1F 12 32 38 - 48 - 50 1,00 PHP 26-8M-30RSB
27 68,75 67,39 75 1F 12 33 38 - 48 - 50 1,06 PHP 27-8M-30RSB
28 71,30 70,08 80 1F 15 34 38 - 48 - 50 1,12 PHP 28-8M-30RSB
30 76,39 75,13 85 1F 15 36 38 - 48 - 55 1,32 PHP 30-8M-30RSB
31 78,94 77,65 87 1F 15 38 38 - 48 - 55 1,42 PHP 31-8M-30RSB
32 81,49 80,16 90 1F 15 40 38 - 48 - 60 1,53 PHP 32-8M-30RSB
33 84,03 82,68 90 1F 15 42 38 - 48 - 60 1,64 PHP 33-8M-30RSB
34 86,58 85,22 95 1F 15 44 38 - 48 - 70 1,80 PHP 34-8M-30RSB
35 89,13 87,76 95 1F 15 45 38 - 48 - 70 1,90 PHP 35-8M-30RSB
36 91,67 90,30 100 1F 15 46 38 - 48 - 70 1,99 PHP 36-8M-30RSB
38 96,77 95,39 105 1F 15 50 38 - 48 - 75 2,27 PHP 38-8M-30RSB
40 101,86 100,49 110 1F 15 50 38 - 48 - 75 2,40 PHP 40-8M-30RSB
42 106,95 105,58 111 1F 15 50 38 - 48 - 75 2,60 PHP 42-8M-30RSB
44 112,05 110,67 121 1F 15 50 38 - 48 - 75 2,80 PHP 44-8M-30RSB
45 114,59 113,22 121 1F 15 50 38 - 48 - 75 2,90 PHP 45-8M-30RSB
48 122,23 120,86 131 1F 15 50 38 - 48 - 75 3,20 PHP 48-8M-30RSB
50 127,32 125,95 131 1F 15 50 38 - 48 - 75 3,30 PHP 50-8M-30RSB
52 132,42 131,05 140 1F 15 60 38 - 48 - 90 3,40 PHP 52-8M-30RSB
56 142,60 141,23 151 2F 15 60 38 - 48 - 90 3,60 PHP 56-8M-30RSB
60 152,79 151,42 168 2F 15 60 38 - 48 - 90 3,95 PHP 60-8M-30RSB
64 162,97 161,60 172 2F 15 60 38 - 48 - 90 4,30 PHP 64-8M-30RSB
72 183,35 181,97 192 2F 15 63 38 - 48 - 95 4,80 PHP 72-8M-30RSB
80 203,72 202,35 - 2 15 60 38 - 48 - 100 5,10 PHP 80-8M-30RSB
90 229,18 227,81 - 2 15 60 38 - 48 - 100 5,70 PHP 90-8M-30RSB
112 285,21 283,83 - 5 18 60 38 - 48 - 100 6,80 PHP 112-8M-30RSB
144 366,69 365,32 - 5 20 60 38 - 48 - 100 9,30 PHP 144-8M-30RSB
168 427,81 426,44 - 5 20 60 38 - 48 - 100 11,40 PHP 168-8M-30RSB
192 488,92 487,55 - 5 20 60 38 - 48 - 100 16,00 PHP 192-8M-30RSB

PHP 80-8M-30RSB
PHP 90-8M-30RSB
PHP 112-8M-30RSB
PHP 144-8M-30RSB
PHP 168-8M-30RSB
PHP 192-8M-30RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
20 50,93
21 53,47
22 56,02

PHP 20-8M-30RSB
PHP 21-8M-30RSB
PHP 22-8M-30RSB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Pas 8 mm 

Lăţime curea 30 mm

Model 1F Model 2 Model 2F Model 5
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  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

22 56,02 54,65 65 1F 12 29 60 - 70 - 43 1,00 PHP 22-8M-50RSB
23 58,57 57,20 65 1F 12 30 60 - 70 - 45 1,12 PHP 23-8M-50RSB
24 61,12 59,75 70 1F 12 30 60 - 70 - 45 1,23 PHP 24-8M-50RSB
25 63,66 62,28 70 1F 12 34 60 - 70 - 50 1,37 PHP 25-8M-50RSB
26 66,21 64,84 75 1F 12 34 60 - 70 - 50 1,50 PHP 26-8M-50RSB
27 68,75 67,39 75 1F 15 34 60 - 70 - 50 1,59 PHP 27-8M-50RSB
28 71,30 70,08 80 1F 15 34 60 - 70 - 50 1,67 PHP 28-8M-50RSB
30 76,39 75,13 85 1F 15 38 60 - 70 - 55 1,97 PHP 30-8M-50RSB
31 78,94 77,65 87 1F 15 38 60 - 70 - 55 2,12 PHP 31-8M-50RSB
32 81,49 80,16 90 1F 15 40 60 - 70 - 60 2,27 PHP 32-8M-50RSB
33 84,03 82,68 90 1F 15 42 60 - 70 - 60 2,42 PHP 33-8M-50RSB
34 86,58 85,22 95 1F 15 44 60 - 70 - 70 2,69 PHP 34-8M-50RSB
35 89,13 87,76 95 1F 15 45 60 - 70 - 70 2,83 PHP 35-8M-50RSB
36 91,67 90,30 100 1F 15 46 60 - 70 - 70 2,97 PHP 36-8M-50RSB
38 96,77 95,39 105 1F 15 50 60 - 70 - 75 3,23 PHP 38-8M-50RSB
40 101,86 100,49 110 1F 18 50 60 - 70 - 75 3,50 PHP 40-8M-50RSB
42 104,41 103,03 111 1F 18 50 60 - 70 - 75 3,70 PHP 42-8M-50RSB
44 112,05 110,67 121 1F 18 50 60 - 70 - 75 3,90 PHP 44-8M-50RSB
45 114,59 113,22 121 1F 18 50 60 - 70 - 75 4,00 PHP 45-8M-50RSB
48 122,23 120,86 131 1F 18 54 60 - 70 - 80 4,30 PHP 48-8M-50RSB
50 124,78 123,41 131 1F 18 54 60 - 70 - 80 4,48 PHP 50-8M-50RSB
52 127,32 125,95 140 1F 18 60 60 - 70 - 90 4,65 PHP 52-8M-50RSB
56 142,60 141,23 151 7F 18 60 60 - 60 - 90 5,00 PHP 56-8M-50RSB
60 152,79 151,42 158 7F 18 60 60 - 60 - 90 5,30 PHP 60-8M-50RSB
64 162,97 161,60 171 7F 18 60 60 - 60 - 100 5,60 PHP 64-8M-50RSB
72 183,35 181,97 192 7F 18 63 60 - 60 - 100 6,80 PHP 72-8M-50RSB
80 203,72 202,35 - 7 18 60 60 - 60 - 110 6,90 PHP 80-8M-50RSB
90 229,18 227,81 - 7 18 60 60 - 60 - 110 8,60 PHP 90-8M-50RSB
112 285,21 283,83 - 3 20 60 60 - 60 - 110 9,60 PHP 112-8M-50RSB
144 366,69 365,32 - 3 20 60 60 - 60 - 110 13,80 PHP 144-8M-50RSB
168 427,81 426,44 - 3 20 60 60 - 60 - 120 16,00 PHP 168-8M-50RSB
192 488,92 487,55 - 3 20 60 60 - 60 - 130 22,40 PHP 192-8M-50RSB

PHP 80-8M-50RSB
PHP 90-8M-50RSB
PHP 112-8M-50RSB
PHP 144-8M-50RSB
PHP 168-8M-50RSB
PHP 192-8M-50RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
22 56,02
23 58,57
24 61,12

PHP 22-8M-50RSB
PHP 23-8M-50RSB
PHP 24-8M-50RSB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Pas 8 mm 

Lăţime curea 50 mm

Model 1F Model 3 Model 7 Model 7F
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  P.D.   H

  F

  L

  A
  P.D.   H

  F

  P.D.  A   H

  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

22 56,02 54,65 65 1F 12 29 95 - 105 - 43 1,55 PHP 22-8M-85RSB
23 58,57 57,20 65 1F 12 30 95 - 105 - 45 1,73 PHP 23-8M-85RSB
24 61,12 59,75 70 1F 12 30 95 - 105 - 45 1,90 PHP 24-8M-85RSB
25 63,66 62,28 70 1F 12 34 95 - 105 - 50 2,08 PHP 25-8M-85RSB
26 66,21 64,84 75 1F 12 34 95 - 105 - 50 2,25 PHP 26-8M-85RSB
27 68,75 67,39 75 1F 12 34 95 - 105 - 50 2,40 PHP 27-8M-85RSB
28 71,30 70,08 80 1F 15 34 95 - 105 - 50 2,55 PHP 28-8M-85RSB
30 76,39 75,13 85 1F 15 35 95 - 105 - 55 3,00 PHP 30-8M-85RSB
31 78,94 77,65 87 1F 15 38 95 - 105 - 55 3,23 PHP 31-8M-85RSB
32 81,49 80,16 90 1F 15 42 95 - 105 - 60 3,57 PHP 32-8M-85RSB
33 84,03 82,68 90 1F 15 44 95 - 105 - 60 3,75 PHP 33-8M-85RSB
34 86,58 85,22 95 1F 15 44 95 - 105 - 70 4,00 PHP 34-8M-85RSB
35 89,13 87,76 95 1F 15 44 95 - 105 - 70 4,25 PHP 35-8M-85RSB
36 91,67 90,30 100 1F 15 44 95 - 105 - 70 4,50 PHP 36-8M-85RSB
38 96,77 95,39 106 1F 15 50 95 - 105 - 75 4,90 PHP 38-8M-85RSB
40 101,86 100,49 110 1F 18 50 95 - 105 - 75 5,20 PHP 40-8M-85RSB
42 106,95 105,58 110 1F 18 50 95 - 105 - 75 6,08 PHP 42-8M-85RSB
44 112,05 110,67 121 1F 18 50 95 - 105 - 75 6,60 PHP 44-8M-85RSB
45 114,59 113,22 121 1F 18 50 95 - 105 - 75 6,85 PHP 45-8M-85RSB
48 122,23 120,86 131 1F 18 54 95 - 105 - 80 7,60 PHP 48-8M-85RSB
50 127,32 125,95 131 1F 20 54 95 - 105 - 80 8,15 PHP 50-8M-85RSB
52 132,42 131,05 140 1F 20 54 95 - 105 - 80 8,70 PHP 52-8M-85RSB
56 142,60 141,23 151 1F 20 54 95 - 105 - 80 9,80 PHP 56-8M-85RSB
60 152,79 151,42 158 7F 20 66 95 - 95 - 100 10,10 PHP 60-8M-85RSB
64 162,97 161,60 171 7F 20 66 95 - 95 - 100 10,40 PHP 64-8M-85RSB
72 183,35 181,97 192 7F 20 66 95 - 95 - 110 11,40 PHP 72-8M-85RSB
80 203,72 202,35 - 3 20 66 95 - 95 - 110 11,10 PHP 80-8M-85RSB
90 229,18 227,81 - 3 20 66 95 - 95 - 110 13,20 PHP 90-8M-85RSB
112 285,21 283,83 - 3 24 66 95 - 95 - 110 16,30 PHP 112-8M-85RSB
144 366,69 365,32 - 3 24 72 95 - 95 - 120 21,50 PHP 144-8M-85RSB
168 427,81 426,44 - 3 24 72 95 - 95 - 120 26,10 PHP 168-8M-85RSB
192 488,92 487,55 - 3 24 78 95 - 95 - 130 30,60 PHP 192-8M-85RSB

PHP 80-8M-85RSB
PHP 90-8M-85RSB
PHP 112-8M-85RSB
PHP 144-8M-85RSB
PHP 168-8M-85RSB
PHP 192-8M-85RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
22 56,02
23 58,57
24 61,12

PHP 22-8M-85RSB
PHP 23-8M-85RSB
PHP 24-8M-85RSB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 3 Model 7F

Pas 8 mm 

Lăţime curea 85 mm
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  H  P.D.  A

  F
  L

  P.D.   H

  F

  P.D.   H

  F

  L

  P.D.  A   H

  F

  P.D.   H

  F

  L

  A

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 127 1F 24 67 54 - 69 - 100 4,73 PHP 28-14M-40RSB
29 129,23 126,57 138 1F 24 67 54 - 69 - 100 5,09 PHP 29-14M-40RSB
30 133,69 130,99 138 1F 24 67 54 - 69 - 100 5,45 PHP 30-14M-40RSB
32 142,60 139,88 154 1F 24 67 54 - 69 - 100 6,17 PHP 32-14M-40RSB
34 151,52 148,79 160 1F 24 67 54 - 69 - 100 6,88 PHP 34-14M-40RSB
36 160,43 157,68 168 1F 24 67 54 - 69 - 100 7,60 PHP 36-14M-40RSB
38 169,34 166,60 183 1F 24 80 54 - 69 - 120 8,28 PHP 38-14M-40RSB
40 178,25 175,49 188 1F 24 80 54 - 69 - 120 9,26 PHP 40-14M-40RSB
44 196,08 193,28 211 1F 24 80 54 - 69 - 120 10,32 PHP 44-14M-40RSB
48 213,90 211,11 226 2F 24 82 54 - 69 - 135 11,50 PHP 48-14M-40RSB
56 249,55 246,76 256 2F 28 82 54 - 69 - 135 13,05 PHP 56-14M-40RSB
64 285,21 282,41 296 2F 28 82 54 - 69 - 135 14,40 PHP 64-14M-40RSB
72 320,86 318,06 - 5 28 82 54 - 69 - 135 16,90 PHP 72-14M-40RSB
80 356,51 353,71 - 5 28 82 54 - 69 - 135 18,50 PHP 80-14M-40RSB
90 401,07 398,28 - 5 28 82 54 - 69 - 135 20,00 PHP 90-14M-40RSB
112 499,11 496,32 - 5 28 82 54 - 69 - 135 26,70 PHP 112-14M-40RSB
144 641,71 638,92 - 5 28 82 54 - 69 - 135 35,00 PHP 144-14M-40RSB
168 748,66 745,87 - 5 28 82 54 - 69 - 135 44,20 PHP 168-14M-40RSB
192 855,92 852,82 - 5 28 82 54 - 69 - 135 52,20 PHP 192-14M-40RSB
216 962,57 959,76 - 5 28 90 54 - 69 - 150 60,00 PHP 216-14M-40RSB

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 127 1F 24 67 70 - 85 - 100 5,6 PHP 28-14M-55RSB
29 129,23 126,57 138 1F 24 67 70 - 85 - 100 6,1 PHP 29-14M-55RSB
30 133,69 130,99 138 1F 24 67 70 - 85 - 100 6,6 PHP 30-14M-55RSB
32 142,60 139,88 154 1F 24 67 70 - 85 - 100 7,6 PHP 32-14M-55RSB
34 151,52 148,79 160 1F 24 67 70 - 85 - 100 8,6 PHP 34-14M-55RSB
36 160,43 157,68 168 1F 24 67 70 - 85 - 100 9,6 PHP 36-14M-55RSB
38 169,34 166,60 183 1F 24 80 70 - 85 - 120 10,8 PHP 38-14M-55RSB
40 178,25 175,49 188 1F 24 80 70 - 85 - 120 11,2 PHP 40-14M-55RSB
44 196,08 193,28 211 1F 24 80 70 - 85 - 120 12,5 PHP 44-14M-55RSB
48 213,90 211,11 226 7F 24 82 70 - 70 - 135 13,7 PHP 48-14M-55RSB
56 249,55 246,76 256 7F 28 82 70 - 70 - 135 14,5 PHP 56-14M-55RSB
64 285,21 282,41 296 7F 28 82 70 - 70 - 135 15,6 PHP 64-14M-55RSB
72 320,86 318,06 - 3 28 82 70 - 70 - 135 18,5 PHP 72-14M-55RSB
80 356,51 353,71 - 3 28 82 70 - 70 - 135 20,0 PHP 80-14M-55RSB
90 401,07 398,28 - 3 28 82 70 - 70 - 135 22,6 PHP 90-14M-55RSB
112 499,11 496,32 - 3 28 82 70 - 70 - 135 29,5 PHP 112-14M-55RSB
144 641,71 638,92 - 3 28 82 70 - 70 - 135 39,0 PHP 144-14M-55RSB
168 748,66 745,87 - 3 28 82 70 - 70 - 135 48,5 PHP 168-14M-55RSB
192 855,62 852,82 - 3 28 82 70 - 70 - 135 57,8 PHP 192-14M-55RSB
216 962,57 959,76 - 3 28 82 70 - 70 - 150 67,0 PHP 216-14M-55RSB

PHP 90-14M-40RSB
PHP 112-14M-40RSB
PHP 144-14M-40RSB
PHP 168-14M-40RSB
PHP 192-14M-40RSB
PHP 216-14M-40RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-40RSB
PHP 29-14M-40RSB
PHP 30-14M-40RSB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,92
216 962,57

PHP 90-14M-55RSB
PHP 112-14M-55RSB
PHP 144-14M-55RSB
PHP 168-14M-55RSB
PHP 192-14M-55RSB
PHP 216-14M-55RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-55RSB
PHP 29-14M-55RSB
PHP 30-14M-55RSB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,57

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 2F Model 3 Model 5 Model 7F

Pas 14 mm 

Lăţime curea 40 mm

Lăţime curea 55 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A
  P.D.   H

  F

  P.D.  A   H

  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 127 1F 24 67 102 - 117 - 100 7,70 PHP 28-14M-85RSB
29 129,23 126,57 138 1F 24 67 102 - 117 - 100 8,40 PHP 29-14M-85RSB
30 133,69 130,99 138 1F 24 67 102 - 117 - 100 9,10 PHP 30-14M-85RSB
32 142,60 139,88 154 1F 24 67 102 - 117 - 100 10,50 PHP 32-14M-85RSB
34 151,52 148,79 160 1F 24 67 102 - 117 - 100 11,90 PHP 34-14M-85RSB
36 160,43 157,68 168 1F 32 67 102 - 117 - 100 13,20 PHP 36-14M-85RSB
38 169,34 166,60 183 1F 32 80 102 - 117 - 120 15,15 PHP 38-14M-85RSB
40 178,25 175,49 188 1F 32 90 102 - 117 - 135 17,10 PHP 40-14M-85RSB
44 196,08 193,28 211 1F 32 90 102 - 117 - 135 23,30 PHP 44-14M-85RSB
48 213,90 211,11 226 1F 32 100 102 - 117 - 150 25,00 PHP 48-14M-85RSB
56 249,55 246,76 256 7F 32 90 102 - 102 - 150 25,00 PHP 56-14M-85RSB
64 285,21 282,41 296 7F 32 90 102 - 102 - 150 28,20 PHP 64-14M-85RSB
72 320,86 318,06 - 3 32 90 102 - 102 - 150 28,80 PHP 72-14M-85RSB
80 356,51 353,71 - 3 32 90 102 - 102 - 150 30,10 PHP 80-14M-85RSB
90 401,07 398,28 - 3 32 90 102 - 102 - 150 33,00 PHP 90-14M-85RSB
112 499,11 496,32 - 3 32 90 102 - 102 - 150 41,80 PHP 112-14M-85RSB
144 641,71 638,92 - 3 32 90 102 - 102 - 150 52,40 PHP 144-14M-85RSB
168 748,66 745,87 - 3 32 90 102 - 102 - 150 60,30 PHP 168-14M-85RSB
192 855,62 852,82 - 3 32 100 102 - 102 - 165 70,20 PHP 192-14M-85RSB
216 962,57 959,76 - 3 32 100 102 - 102 - 165 81,00 PHP 216-14M-85RSB

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 127 1F 32 67 133 - 148 - 100 9,20 PHP 28-14M-115RSB
29 129,23 126,57 138 1F 32 67 133 - 148 - 100 10,20 PHP 29-14M-115RSB
30 133,69 130,99 138 1F 32 67 133 - 148 - 100 11,20 PHP 30-14M-115RSB
32 142,60 139,88 154 1F 32 67 133 - 148 - 100 13,20 PHP 32-14M-115RSB
34 151,52 148,79 160 1F 32 67 133 - 148 - 100 14,80 PHP 34-14M-115RSB
36 160,43 157,68 168 1F 32 80 133 - 148 - 120 16,60 PHP 36-14M-115RSB
38 169,34 166,60 183 1F 32 80 133 - 148 - 120 19,20 PHP 38-14M-115RSB
40 178,25 175,49 188 1F 32 90 133 - 148 - 135 20,56 PHP 40-14M-115RSB
44 196,08 193,28 211 1F 32 94 133 - 148 - 140 26,00 PHP 44-14M-115RSB
48 213,90 211,11 226 1F 32 100 133 - 148 - 150 30,00 PHP 48-14M-115RSB
56 249,55 246,76 256 1F 32 100 133 - 148 - 150 36,00 PHP 56-14M-115RSB
64 285,21 282,41 296 7F 32 90 133 - 133 - 150 39,00 PHP 64-14M-115RSB
72 320,86 318,06 - 3 32 90 133 - 133 - 150 32,83 PHP 72-14M-115RSB
80 356,51 353,71 - 3 32 90 133 - 133 - 150 35,55 PHP 80-14M-115RSB
90 401,07 398,28 - 3 32 90 133 - 133 - 150 41,00 PHP 90-14M-115RSB
112 499,11 496,32 - 3 32 90 133 - 133 - 150 54,40 PHP 112-14M-115RSB
144 641,71 638,92 - 3 32 100 133 - 133 - 165 67,80 PHP 144-14M-115RSB
168 748,66 745,87 - 3 32 100 133 - 133 - 165 75,80 PHP 168-14M-115RSB
192 855,62 852,82 - 3 32 100 133 - 133 - 165 90,30 PHP 192-14M-115RSB
216 962,57 959,76 - 3 32 100 133 - 133 - 165 105,00 PHP 216-14M-115RSB

PHP 90-14M-85RSB
PHP 112-14M-85RSB
PHP 144-14M-85RSB
PHP 168-14M-85RSB
PHP 192-14M-85RSB
PHP 216-14M-85RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-85RSB
PHP 29-14M-85RSB
PHP 30-14M-85RSB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,57

PHP 90-14M-115RSB
PHP 112-14M-115RSB
PHP 144-14M-115RSB
PHP 168-14M-115RSB
PHP 192-14M-115RSB
PHP 216-14M-115RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-115RSB
PHP 29-14M-115RSB
PHP 30-14M-115RSB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,57

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 3 Model 7F

Pas 14 mm 

Lăţime curea 85 mm

Lăţime curea 115 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A
  P.D.   H

  F

  P.D.   H

  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 127 1F 32 67 187 - 202 - 100 13,8 PHP 28-14M-170RSB
29 129,23 126,57 138 1F 32 67 187 - 202 - 100 14,2 PHP 29-14M-170RSB
30 133,69 130,99 138 1F 32 67 187 - 202 - 100 15,6 PHP 30-14M-170RSB
32 142,60 139,88 154 1F 32 67 187 - 202 - 100 18,1 PHP 32-14M-170RSB
34 151,52 148,79 160 1F 32 67 187 - 202 - 100 20,4 PHP 34-14M-170RSB
36 160,43 157,68 168 1F 32 80 187 - 202 - 120 23,5 PHP 36-14M-170RSB
38 169,34 166,60 183 1F 32 90 187 - 202 - 135 26,5 PHP 38-14M-170RSB
40 178,25 175,49 188 1F 32 94 187 - 202 - 140 30,1 PHP 40-14M-170RSB
44 196,08 193,28 211 1F 32 100 187 - 202 - 160 37,8 PHP 44-14M-170RSB
48 213,90 211,11 226 1F 32 107 187 - 202 - 160 44,5 PHP 48-14M-170RSB
56 249,55 246,76 256 1F 32 110 187 - 202 - 160 61,0 PHP 56-14M-170RSB
64 285,21 282,41 296 1F 32 120 187 - 202 - 180 81,0 PHP 64-14M-170RSB
72 320,86 318,06 - 7 32 120 187 - 187 - 180 61,4 PHP 72-14M-170RSB
80 356,51 353,71 - 7 32 108 187 - 187 - 180 65,0 PHP 80-14M-170RSB
90 401,07 398,28 - 3 38 108 187 - 187 - 180 68,0 PHP 90-14M-170RSB
112 499,11 496,32 - 3 38 108 187 - 187 - 200 87,5 PHP 112-14M-170RSB
144 641,71 638,92 - 3 38 108 187 - 187 - 220 114,8 PHP 144-14M-170RSB
168 748,66 745,87 - 3 38 108 187 - 187 - 220 125,0 PHP 168-14M-170RSB
192 855,62 852,82 - 3 38 108 187 - 187 - 220 136,4 PHP 192-14M-170RSB
216 962,57 959,76 - 3 38 108 187 - 187 - 220 147,0 PHP 216-14M-170RSB

PHP 90-14M-170RSB
PHP 112-14M-170RSB
PHP 144-14M-170RSB
PHP 168-14M-170RSB
PHP 192-14M-170RSB
PHP 216-14M-170RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-170RSB
PHP 29-14M-170RSB
PHP 30-14M-170RSB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,57

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Model 1F Model 3 Model 7

Lăţime curea 170 mm

Pas 14 mm 
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  P.D.  A   H

  F

 M
  L   L

MK

  F

  P.D.   H

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

34 54,11 52,97 58 3F 1008 9 25 20,5 - 22 1,5 43 0,19 PHP 34-5M-15TB
36 57,30 56,16 61 3F 1108 9 28 20,5 - 22 1,5 45 0,20 PHP 36-5M-15TB
38 60,48 59,34 65 3F 1108 9 28 20,5 - 22 1,5 48 0,25 PHP 38-5M-15TB
40 63,66 62,52 68 3F 1108 9 28 20,5 - 22 1,5 52 0,31 PHP 40-5M-15TB
44 70,03 68,89 74 3F 1108 9 28 20,5 - 22 1,5 54 0,40 PHP 44-5M-15TB
48 76,39 75,25 80 3F 1210 11 32 20,5 - 25 4,5 64 0,45 PHP 48-5M-15TB
56 89,13 87,99 93 3F 1210 11 32 20,5 - 25 4,5 70 0,67 PHP 56-5M-15TB
64 101,86 100,72 106 3F 1210 11 32 20,5 - 25 4,5 78 0,96 PHP 64-5M-15TB
72 114,59 113,45 118 3F 1610 14 42 20,5 - 25 4,5 90 1,19 PHP 72-5M-15TB
80 127,32 126,18 135 3F 1610 14 42 20,5 - 25 4,5 92 1,57 PHP 80-5M-15TB
90 143,24 142,10 - 10 1610 14 42 20,5 2,3 25 2,3 92 1,47 PHP 90-5M-15TB
112 178,25 177,11 - 10 2012 14 42 20,5 2,3 25 2,3 92 1,94 PHP 112-5M-15TB
136 216,45 215,31 - 10 2012 14 50 20,5 5,8 32 5,8 106 3,06 PHP 136-5M-15TB
150 238,73 237,51 - 10 2012 14 50 20,5 5,8 32 5,8 106 4,50 PHP 150-5M-15TB

PHP 72-5M-15TB
PHP 80-5M-15TB
PHP 90-5M-15TB
PHP 112-5M-15TB
PHP 136-5M-15TB
PHP 150-5M-15TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
34 54,11
36 57,30
38 60,48

PHP 34-5M-15TB
PHP 36-5M-15TB
PHP 38-5M-15TB

72 114,59
80 127,32
90 143,24
112 178,25
136 216,45
150 238,73

Roţi de curea cu profil HTD
Pregăurite

Pas 5 mm 

Lăţime curea 15 mm

Model 3F Model 10
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  L

  F

K   L

  A   P.D.   H  P.D.

  F

  L
K M

  P.D.  A   H

  F

  L
K M

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

22 56,02 54,65 65 4F 1008 9 25 28 6 22 - - 0,24 PHP 22-8M-20TB
24 61,12 59,75 70 4F 1108 9 28 28 6 22 - - 0,30 PHP 24-8M-20TB
26 66,21 64,84 75 4F 1108 9 28 28 6 22 - - 0,36 PHP 26-8M-20TB
28 71,30 70,08 80 4F 1108 9 28 28 6 22 - - 0,44 PHP 28-8M-20TB
30 76,39 75,13 85 4F 1210 11 28 28 3 25 - - 0,45 PHP 30-8M-20TB
32 81,49 80,16 90 4F 1210 11 42 28 3 25 - - 0,50 PHP 32-8M-20TB
34 86,58 85,22 95 4F 1610 14 42 28 3 25 - - 0,55 PHP 34-8M-20TB
36 91,67 90,30 100 4F 1610 14 42 28 3 25 - - 0,68 PHP 36-8M-20TB
38 96,77 95,39 106 4F 1610 14 42 28 3 25 - - 0,80 PHP 38-8M-20TB
40 101,86 100,49 110 4F 1610 14 42 28 3 25 - - 1,00 PHP 40-8M-20TB
42 106,95 105,58 110 4F 1610 14 42 28 3 25 - - 1,11 PHP 42-8M-20TB
44 112,05 110,67 121 3F 2012 14 50 28 - 32 4 92 1,20 PHP 44-8M-20TB
48 122,23 120,86 131 3F 2012 14 50 28 - 32 4 96 1,60 PHP 48-8M-20TB
56 142,60 141,23 151 3F 2012 14 50 28 - 32 4 110 2,40 PHP 56-8M-20TB
60 152,79 151,42 162 3F 2012 14 50 28 - 32 4 110 2,55 PHP 60-8M-20TB
64 162,97 161,60 171 12F 2012 14 50 28 - 32 4 110 2,70 PHP 64-8M-20TB
72 183,35 181,97 192 12F 2012 14 50 28 - 32 4 110 3,30 PHP 72-8M-20TB
80 203,72 202,35 - 12 2517 16 50 28 - 45 17 125 3,50 PHP 80-8M-20TB
90 229,18 227,81 - 12 2517 16 50 28 - 45 17 125 3,65 PHP 90-8M-20TB

PHP 56-8M-20TB
PHP 60-8M-20TB
PHP 64-8M-20TB
PHP 72-8M-20TB
PHP 80-8M-20TB
PHP 90-8M-20TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
22 56,02
24 61,12
26 66,21

PHP 22-8M-20TB
PHP 24-8M-20TB
PHP 26-8M-20TB

56 142,60
60 152,79
64 162,97
72 183,35
80 203,72
90 229,18

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Pas 8 mm 

Lăţime curea 20 mm

Model 3F Model 4F Model 12 Model 12F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

20 50,93 49,56 60 4F 1008 9 25 38 16 22 - - 0,23 PHP 20-8M-30TB
21 53,47 52,10 65 4F 1008 9 25 38 16 22 - - 0,26 PHP 21-8M-30TB
22 56,02 54,65 65 4F 1008 9 25 38 16 22 - - 0,29 PHP 22-8M-30TB
23 58,57 57,20 70 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,32 PHP 23-8M-30TB
24 61,12 59,75 70 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,38 PHP 24-8M-30TB
25 63,66 62,29 75 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,41 PHP 25-8M-30TB
26 66,21 64,84 75 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,45 PHP 26-8M-30TB
27 68,75 67,38 80 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,49 PHP 27-8M-30TB
28 71,30 70,08 80 4F 1108 9 28 38 16 22 - - 0,50 PHP 28-8M-30TB
30 76,39 75,13 85 2F 1210 11 42 38 - 25 - - 0,55 PHP 30-8M-30TB
31 78,94 77,57 90 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,57 PHP 31-8M-30TB
32 81,49 80,16 90 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,59 PHP 32-8M-30TB
33 84,03 82,66 95 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,73 PHP 33-8M-30TB
34 86,58 85,22 95 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,77 PHP 34-8M-30TB
35 89,13 87,75 100 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,82 PHP 35-8M-30TB
36 91,67 90,30 100 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 0,96 PHP 36-8M-30TB
38 96,77 95,39 106 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 1,15 PHP 38-8M-30TB
40 101,86 100,49 110 2F 1610 14 42 38 - 25 - - 1,34 PHP 40-8M-30TB
42 106,95 105,58 110 2F 1615 14 42 38 - 38 - - 1,36 PHP 42-8M-30TB
44 112,05 110,67 121 6F 2012 14 50 38 6 32 - - 1,33 PHP 44-8M-30TB
45 114,59 113,22 121 6F 2012 14 50 38 6 32 - - 1,62 PHP 45-8M-30TB
48 122,23 120,86 131 6F 2012 14 50 38 6 32 - - 1,78 PHP 48-8M-30TB
50 127,32 125,95 136 6F 2012 14 50 38 3 32 3 - 2,08 PHP 50-8M-30TB
52 132,42 131,04 141 6F 2012 14 50 38 3 32 3 - 2,39 PHP 52-8M-30TB
56 142,60 141,23 151 6F 2012 14 50 38 6 32 - - 3,76 PHP 56-8M-30TB
58 147,70 146,32 156 6F 2012 14 50 38 3 32 3 - 3,87 PHP 58-8M-30TB
60 152,79 151,42 162 6F 2517 16 60 38 3 45 3 - 3,98 PHP 60-8M-30TB
64 162,97 161,60 171 3F 2517 16 60 38 - 45 7 125 4,20 PHP 64-8M-30TB
72 183,35 181,97 192 12F 2517 16 60 38 - 45 7 125 4,30 PHP 72-8M-30TB
80 203,72 202,35 - 12 2517 16 60 38 - 45 7 125 4,60 PHP 80-8M-30TB
90 229,18 227,81 - 12 2517 16 60 38 - 45 7 125 5,00 PHP 90-8M-30TB
112 285,21 283,83 - 12 2517 16 60 38 - 45 7 125 6,20 PHP 112-8M-30TB
144 366,69 365,32 - 12 2517 16 60 38 - 45 7 125 9,00 PHP 144-8M-30TB
168 427,81 426,44 - 10 3020 25 75 38 7 51 7 170 15,00 PHP 168-8M-30TB
192 488,92 487,55 - 10 3525 35 100 38 14 65 7 198 18,50 PHP 192-8M-30TB

PHP 80-8M-30TB
PHP 90-8M-30TB
PHP 112-8M-30TB
PHP 144-8M-30TB
PHP 168-8M-30TB
PHP 192-8M-30TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
20 50,93
21 53,47
22 56,02

PHP 20-8M-30TB
PHP 21-8M-30TB
PHP 22-8M-30TB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 4F

Model 2F

Model 10

Model 3F

Model 12F

Model 6F Model 12

Pas 8 mm 

Lăţime curea 30 mm
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

24 61,12 59,75 70 6F 1108 9 32 60 19 22 19 - 0,35 PHP 24-8M-50TB
26 66,21 64,84 75 6F 1108 9 32 60 19 22 19 - 0,48 PHP 26-8M-50TB
27 68,75 67,38 75 6F 1108 9 32 60 19 22 19 - 0,55 PHP 27-8M-50TB
28 71,30 70,08 80 4F 1108 9 32 60 19 22 19 - 0,60 PHP 28-8M-50TB
30 76,39 75,13 85 4F 1210 11 42 60 35 25 - - 0,65 PHP 30-8M-50TB
31 78,94 77,57 87 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 0,77 PHP 31-8M-50TB
32 81,49 80,16 90 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 0,82 PHP 32-8M-50TB
33 84,03 82,66 90 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 0,98 PHP 33-8M-50TB
34 86,58 85,22 95 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 1,06 PHP 34-8M-50TB
35 89,13 87,75 95 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 1,18 PHP 35-8M-50TB
36 91,67 90,30 100 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 1,30 PHP 36-8M-50TB
38 96,77 95,39 105 4F 1610 14 42 60 35 25 - - 1,60 PHP 38-8M-50TB
40 101,86 100,49 110 6F 2012 14 50 60 28 32 - - 1,71 PHP 40-8M-50TB
42 106,95 105,58 111 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 1,75 PHP 42-8M-50TB
44 112,05 110,67 121 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 1,78 PHP 44-8M-50TB
45 114,59 113,22 121 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 1,91 PHP 45-8M-50TB
48 122,23 120,86 131 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 2,30 PHP 48-8M-50TB
50 127,32 125,95 131 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 2,58 PHP 50-8M-50TB
52 132,42 131,04 140 6F 2012 14 50 60 - 32 28 - 2,85 PHP 52-8M-50TB
56 142,60 141,23 151 6F 2517 16 60 60 - 45 15 - 3,40 PHP 56-8M-50TB
58 147,70 146,32 156 6F 2517 16 60 60 - 45 15 - 3,80 PHP 58-8M-50TB
60 152,79 151,42 158 6F 2517 16 60 60 - 45 15 - 4,20 PHP 60-8M-50TB
64 162,97 161,60 171 6F 2517 16 60 60 - 45 15 - 5,00 PHP 64-8M-50TB
72 183,35 181,97 192 7F 2517 16 60 60 7,5 45 7,5 125 6,70 PHP 72-8M-50TB
80 203,72 202,35 - 6 2517 16 75 60 4,5 45 4,5 - 8,80 PHP 80-8M-50TB
90 229,18 227,81 - 7 3020 25 75 60 4,5 51 4,5 160 10,00 PHP 90-8M-50TB
112 285,21 283,83 - 7 3020 25 75 60 4,5 51 4,5 170 12,00 PHP 112-8M-50TB
144 366,69 365,32 - 8 3020 25 75 60 4,5 51 4,5 170 15,20 PHP 144-8M-50TB
168 427,81 426,44 - 10 3020 25 100 60 4,5 51 4,5 170 16,40 PHP 168-8M-50TB
192 488,92 487,55 - 10 3020 25 100 60 4,5 51 4,5 170 21,80 PHP 192-8M-50TB

PHP 80-8M-50TB
PHP 90-8M-50TB
PHP 112-8M-50TB
PHP 144-8M-50TB
PHP 168-8M-50TB
PHP 192-8M-50TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
24 61,12
26 66,21
27 68,75

PHP 24-8M-50TB
PHP 26-8M-50TB
PHP 27-8M-50TB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 7

Model 4F

Model 7F Model 8

Model 6

Model 10

Model 6F

Pas 8 mm 

Lăţime curea 50 mm
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

24 61,12 59,75 70 6F 1108 9 32 95 36,5 22 36,5 - 0,46 PHP 24-8M-85TB
26 66,21 64,84 75 6F 1108 9 32 95 36,5 22 36,5 - 0,64 PHP 26-8M-85TB
28 71,30 70,08 80 6F 1108 9 32 95 36,5 22 36,5 - 0,82 PHP 28-8M-85TB
30 76,39 75,13 85 6F 1615 14 32 95 36,5 22 36,5 - 1,17 PHP 30-8M-85TB
33 84,03 82,66 90 6F 1615 14 42 95 36,5 22 36,5 - 1,34 PHP 33-8M-85TB
34 86,58 85,22 95 6F 1615 14 42 95 28,5 38 28,5 - 1,43 PHP 34-8M-85TB
35 89,13 87,75 95 6F 1615 14 42 95 28,5 38 28,5 - 1,54 PHP 35-8M-85TB
36 91,67 90,30 100 6F 1615 14 42 95 28,5 38 28,5 - 1,87 PHP 36-8M-85TB
38 96,77 95,39 106 6F 1615 14 42 95 28,5 38 28,5 - 2,20 PHP 38-8M-85TB
40 101,86 100,49 110 6F 2012 14 42 95 31,5 32 31,5 - 1,80 PHP 40-8M-85TB
42 106,95 105,58 110 6F 2012 14 42 95 31,5 32 31,5 - 2,16 PHP 42-8M-85TB
44 112,05 110,67 121 6F 2012 14 42 95 31,5 32 31,5 - 2,30 PHP 44-8M-85TB
45 114,59 113,22 121 6F 2012 14 50 95 31,5 32 31,5 - 2,39 PHP 45-8M-85TB
48 122,23 120,86 131 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 2,66 PHP 48-8M-85TB
50 127,32 125,95 131 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 3,11 PHP 50-8M-85TB
52 132,42 131,04 140 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 3,56 PHP 52-8M-85TB
56 142,60 141,23 151 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 4,45 PHP 56-8M-85TB
58 147,70 146,32 158 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 4,89 PHP 58-8M-85TB
60 152,79 151,42 158 6F 2517 16 50 95 25,0 45 25,0 - 5,33 PHP 60-8M-85TB
64 162,97 161,60 171 7F 2517 16 60 95 25,0 45 25,0 - 6,20 PHP 64-8M-85TB
72 183,35 181,97 192 7 3020 25 60 95 22,0 51 22,0 - 8,00 PHP 72-8M-85TB
80 203,72 202,35 - 8 3020 25 60 95 22,0 51 22,0 - 10,00 PHP 80-8M-85TB
90 229,18 227,81 - 8 3020 25 60 95 22,0 51 22,0 - 10,80 PHP 90-8M-85TB
112 285,21 283,83 - 8 3020 25 60 95 22,0 51 22,0 170 15,00 PHP 112-8M-85TB
144 366,69 365,32 - 8 3535 35 75 95 3,0 89 3,0 190 20,00 PHP 144-8M-85TB
168 427,81 426,44 - 8 3535 35 75 95 3,0 89 3,0 190 23,00 PHP 168-8M-85TB
192 488,92 487,55 - 8 3535 35 75 95 3,0 89 3,0 190 28,50 PHP 192-8M-85TB

PHP 80-8M-85TB
PHP 90-8M-85TB
PHP 112-8M-85TB
PHP 144-8M-85TB
PHP 168-8M-85TB
PHP 192-8M-85TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
24 61,12
26 66,21
28 71,30

PHP 24-8M-85TB
PHP 26-8M-85TB
PHP 28-8M-85TB

80 203,72
90 229,18
112 285,21
144 366,69
168 427,81
192 488,92

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 6F Model 7 Model 8 Tip 7F Model

Pas 8 mm 

Lăţime curea 85 mm
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 141 6F 2012 14 50 54 11,0 32 11,0 - 2,66 PHP 28-14M-40TB
29 129,23 126,57 141 6F 2012 14 50 54 11,0 32 11,0 - 2,66 PHP 29-14M-40TB
30 133,69 130,99 156 6F 2012 14 50 54 11,0 32 11,0 - 2,89 PHP 30-14M-40TB
32 142,60 139,88 156 6F 2012 14 50 54 11,0 32 11,0 - 3,51 PHP 32-14M-40TB
34 151,52 148,79 165 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 3,87 PHP 34-14M-40TB
35 155,97 153,18 173 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 4,34 PHP 35-14M-40TB
36 160,43 157,68 173 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 4,62 PHP 36-14M-40TB
38 169,34 166,60 182 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 5,40 PHP 38-14M-40TB
40 178,25 175,49 191 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 6,23 PHP 40-14M-40TB
42 187,17 184,37 209 6F 2517 16 60 54 4,5 45 4,5 - 6,75 PHP 42-14M-40TB
44 196,08 193,28 209 6F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 - 7,26 PHP 44-14M-40TB
45 200,54 197,74 227 6F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 - 8,20 PHP 45-14M-40TB
48 213,90 211,11 227 6F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 - 9,33 PHP 48-14M-40TB
50 222,82 220,02 246 6F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 - 10,10 PHP 50-14M-40TB
56 249,55 246,76 264 6F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 - 10,80 PHP 56-14M-40TB
60 267,38 264,59 281 7F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 13,10 PHP 60-14M-40TB
64 285,21 282,41 296 7F 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 15,40 PHP 64-14M-40TB
72 320,86 318,06 - 7 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 19,75 PHP 72-14M-40TB
80 356,51 353,71 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 20,00 PHP 80-14M-40TB
90 401,07 398,28 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 21,80 PHP 90-14M-40TB
112 499,11 496,32 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 29,60 PHP 112-14M-40TB
144 641,71 638,92 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 36,00 PHP 144-14M-40TB
168 748,66 745,87 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 48,00 PHP 168-14M-40TB
192 855,62 852,82 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 53,00 PHP 192-14M-40TB
216 962,56 960,00 - 8 3020 25 75 54 1,5 51 1,5 170 60,00 PHP 216-14M-40TB

PHP 90-14M-40TB
PHP 112-14M-40TB
PHP 144-14M-40TB
PHP 168-14M-40TB
PHP 192-14M-40TB
PHP 216-14M-40TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-40TB
PHP 29-14M-40TB
PHP 30-14M-40TB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,56

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 6F Model 7 Model 7F Model 8

Pas 14 mm 

Lăţime curea 40 mm
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 141 6F 2012 14 50 70 19,0 32 19,0 - 2,88 PHP 28-14M-55TB
29 129,23 126,57 141 6F 2012 14 50 70 19,0 32 19,0 - 3,18 PHP 29-14M-55TB
30 133,69 130,99 156 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 3,21 PHP 30-14M-55TB
32 142,60 139,88 156 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 3,90 PHP 32-14M-55TB
34 151,51 148,79 165 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 4,55 PHP 34-14M-55TB
35 155,97 153,18 173 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 4,88 PHP 35-14M-55TB
36 160,43 157,68 173 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 5,20 PHP 36-14M-55TB
38 169,34 166,60 182 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 6,20 PHP 38-14M-55TB
40 178,25 175,49 191 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 7,00 PHP 40-14M-55TB
42 187,17 184,37 209 6F 2517 16 60 70 12,5 45 12,5 - 7,80 PHP 42-14M-55TB
44 196,08 193,28 209 6F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 - 8,42 PHP 44-14M-55TB
45 200,54 197,74 227 6F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 - 9,51 PHP 45-14M-55TB
48 213,90 211,11 227 6F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 - 10,64 PHP 48-14M-55TB
50 228,82 220,02 246 6F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 - 11,52 PHP 50-14M-55TB
56 249,55 246,76 264 6F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 - 12,40 PHP 56-14M-55TB
60 267,38 264,59 281 7F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 14,00 PHP 60-14M-55TB
64 285,21 282,41 298 7F 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 15,18 PHP 64-14M-55TB
72 320,86 318,06 - 7 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 20,00 PHP 72-14M-55TB
80 356,51 353,71 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 22,50 PHP 80-14M-55TB
90 401,07 398,28 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 25,00 PHP 90-14M-55TB
112 499,11 496,32 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 33,40 PHP 112-14M-55TB
144 641,71 638,92 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 46,50 PHP 144-14M-55TB
168 748,66 745,87 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 58,50 PHP 168-14M-55TB
192 855,62 852,82 - 8 3020 25 75 70 9,5 51 9,5 170 62,00 PHP 192-14M-55TB
216 962,56 960,00 - 10 3525 35 100 70 9,5 51 9,5 190 74,80 PHP 216-14M-55TB

PHP 90-14M-55TB
PHP 112-14M-55TB
PHP 144-14M-55TB
PHP 168-14M-55TB
PHP 192-14M-55TB
PHP 216-14M-55TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-55TB
PHP 29-14M-55TB
PHP 30-14M-55TB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,56

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Pas 14 mm 

Lăţime curea 55 mm

Model 7F

Model 6F

Model 8

Model 7

Model 10
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 141 6F 2517 16 60 102 28,5 45 28,5 - 2,70 PHP 28-14M-85TB
29 129,23 126,57 141 6F 2517 16 60 102 28,5 45 28,5 - 3,40 PHP 29-14M-85TB
30 133,69 130,99 156 6F 2517 16 60 102 28,5 45 28,5 - 3,75 PHP 30-14M-85TB
32 142,6 139,88 156 6F 2517 16 60 102 28,5 45 28,5 - 4,80 PHP 32-14M-85TB
34 151,51 148,79 165 6F 2517 16 60 102 28,5 45 28,5 - 6,00 PHP 34-14M-85TB
35 155,97 153,18 173 6F 2517 16 75 102 25,5 51 25,5 - 6,33 PHP 35-14M-85TB
36 160,43 157,68 173 6F 3020 25 75 102 25,5 51 25,5 - 6,67 PHP 36-14M-85TB
38 169,34 166,6 182 6F 3020 25 75 102 25,5 51 25,5 - 6,80 PHP 38-14M-85TB
40 178,25 175,49 191 6F 3020 25 75 102 25,5 51 25,5 - 8,00 PHP 40-14M-85TB
42 181,17 184,37 209 6F 3020 25 75 102 13 76 13 - 9,90 PHP 42-14M-85TB
44 196,08 193,28 209 6F 3020 25 75 102 13 76 13 - 11,80 PHP 44-14M-85TB
45 200,54 197,74 227 6F 3020 25 75 102 13 76 13 - 12,63 PHP 45-14M-85TB
48 213,9 211,11 227 6F 3020 25 75 102 13 76 13 - 15,10 PHP 48-14M-85TB
50 222,82 220,02 246 6F 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 - 16,08 PHP 50-14M-85TB
56 249,55 246,76 264 6F 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 - 19,00 PHP 56-14M-85TB
60 267,38 264,59 281 6F 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 - 21,00 PHP 60-14M-85TB
64 285,21 282,41 298 7F 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 190 23,00 PHP 64-14M-85TB
72 320,86 318,06 - 7 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 190 25,00 PHP 72-14M-85TB
80 356,51 353,71 - 8 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 190 26,00 PHP 80-14M-85TB
90 401,07 398,28 - 8 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 190 27,80 PHP 90-14M-85TB
112 499,11 496,32 - 8 3535 35 100 102 18,5 65 18,5 190 36,50 PHP 112-14M-85TB
144 641,71 638,92 - 8 4040 40 115 102 18,5 65 18,5 230 48,00 PHP 144-14M-85TB
168 748,66 745,87 - 8 4040 40 115 102 18,5 65 18,5 230 60,00 PHP 168-14M-85TB
192 855,62 852,82 - 8 4040 40 115 102 - 102 - 230 86,00 PHP 192-14M-85TB
216 962,56 960 - 8 4040 40 115 102 - 102 - 230 119,50 PHP 216-14M-85TB

PHP 90-14M-85TB
PHP 112-14M-85TB
PHP 144-14M-85TB
PHP 168-14M-85TB
PHP 192-14M-85TB
PHP 216-14M-85TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-85TB
PHP 29-14M-85TB
PHP 30-14M-85TB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,56

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 7F Model 6 Model 6F Model 7 Model 8 

Pas 14 mm 

Lăţime curea 85 mm
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  F

  P.D.  A

K   L M

 F

K   L M

  P.D.   H

  F

K   L M

  H  P.D.  A   P.D.   H

K   L M

  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

28 124,78 122,12 141 6F 2517 16 60 133 44 45 44 - 3,77 PHP 28-14M-115TB
29 129,23 126,57 141 6F 2517 16 60 133 44 45 44 - 4,00 PHP 29-14M-115TB
30 133,69 130,99 156 6F 2517 16 60 133 44 45 44 - 5,00 PHP 30-14M-115TB
32 142,60 139,88 156 6F 2517 16 60 133 44 45 44 - 6,00 PHP 32-14M-115TB
34 151,52 148,79 165 6F 2517 16 60 133 44 45 44 - 7,20 PHP 34-14M-115TB
35 155,97 153,18 173 6F 3020 25 75 133 41 51 41 - 7,00 PHP 35-14M-115TB
36 160,43 157,68 173 6F 3020 25 75 133 41 51 41 - 7,30 PHP 36-14M-115TB
38 169,34 166,60 182 6F 3020 25 75 133 41 51 41 - 8,40 PHP 38-14M-115TB
40 178,25 175,49 191 6F 3020 25 75 133 41 51 41 - 9,20 PHP 40-14M-115TB
42 187,17 184,37 209 6F 3535 35 100 133 22 89 22 - 11,60 PHP 42-14M-115TB
44 196,08 193,28 209 6F 3535 35 100 133 22 89 22 - 14,00 PHP 44-14M-115TB
45 200,54 197,74 227 6F 3535 35 100 133 22 89 22 - 15,60 PHP 45-14M-115TB
48 213,90 211,11 227 6F 3535 35 100 133 22 89 22 - 17,10 PHP 48-14M-115TB
50 222,82 220,02 246 6F 4040 40 100 133 15,5 102 15,5 - 21,00 PHP 50-14M-115TB
56 249,55 246,76 264 6F 4040 40 100 133 15,5 102 15,5 - 24,80 PHP 56-14M-115TB
60 267,38 264,59 281 6F 4040 40 100 133 15,5 102 15,5 - 25,90 PHP 60-14M-115TB
64 285,21 282,41 298 7F 4545 55 100 133 9 115 9 - 27,00 PHP 64-14M-115TB
72 320,86 318,06 - 7 4545 55 100 133 9 115 9 - 33,00 PHP 72-14M-115TB
80 356,51 353,71 - 8 4545 55 100 133 9 115 9 242 37,00 PHP 80-14M-115TB
90 401,07 398,28 - 8 4545 55 100 133 9 115 9 242 42,00 PHP 90-14M-115TB
112 499,11 496,32 - 8 4545 55 100 133 9 115 9 242 56,00 PHP 112-14M-115TB
144 641,71 638,92 - 8 4545 55 115 133 9 115 9 242 75,00 PHP 144-14M-115TB
168 748,66 745,87 - 8 4545 55 115 133 9 115 9 242 92,60 PHP 168-14M-115TB
192 855,62 852,92 - 8 4545 55 115 133 9 115 9 242 105,00 PHP 192-14M-115TB
216 962,57 959,76 - 8 6050 70 125 133 3 127 3 394 127,00 PHP 216-14M-115TB

PHP 90-14M-115TB
PHP 112-14M-115TB
PHP 144-14M-115TB
PHP 168-14M-115TB
PHP 192-14M-115TB
PHP 216-14M-115TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
28 124,78
29 129,23
30 133,69

PHP 28-14M-115TB
PHP 29-14M-115TB
PHP 30-14M-115TB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,66
192 855,62
216 962,57

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 6F Model 7 Model 7F Model 8 

Pas 14 mm 

Lăţime curea 115 mm
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  F

  P.D.  A

K   L M

 F

K   L M

  P.D.   H   P.D.   H

K   L M

  F

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. Bucșă Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A No. Min Max F K L M H kg

35 155,97 153,18 173 6F 3030 35 75 187 55,5 76 55,5 - 10,6 PHP 35-14M-170TB
36 160,43 157,68 173 6F 3030 35 75 187 55,5 76 55,5 - 11,2 PHP 36-14M-170TB
38 169,34 167,00 182 6F 3030 35 75 187 55,5 76 55,5 - 11,7 PHP 38-14M-170TB
40 178,25 175,00 191 6F 3030 35 75 187 55,5 76 55,5 - 13,0 PHP 40-14M-170TB
42 187,17 184,37 202 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 14,0 PHP 42-14M-170TB
44 196,08 193,00 209 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 15,0 PHP 44-14M-170TB
45 200,54 197,74 212 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 16,0 PHP 45-14M-170TB
48 213,90 211,00 227 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 19,0 PHP 48-14M-170TB
50 222,82 220,02 246 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 23,8 PHP 50-14M-170TB
56 249,55 247,00 263 6F 3535 35 100 187 49,0 89 49,0 - 28,5 PHP 56-14M-170TB
60 267,38 264,59 281 6F 4040 40 115 187 42,5 114 42,5 - 34,8 PHP 60-14M-170TB
64 285,21 282,00 298 6F 4040 40 115 187 42,5 114 42,5 230 41,0 PHP 64-14M-170TB
72 320,86 318,00 - 7 4040 40 115 187 42,5 114 42,5 230 46,9 PHP 72-14M-170TB
80 356,51 354,00 - 7 4040 40 115 187 42,5 114 42,5 230 48,0 PHP 80-14M-170TB
90 401,07 398,00 - 7 4040 40 115 187 42,5 114 42,5 230 52,5 PHP 90-14M-170TB
112 499,11 496,00 - 7 5050 70 125 187 30,0 127 30,0 242 74,5 PHP 112-14M-170TB
144 641,71 639,00 - 8 5050 70 125 187 30,0 127 30,0 394 91,0 PHP 144-14M-170TB
168 748,86 746,00 - 8 5050 70 125 187 30,0 127 30,0 394 116,0 PHP 168-14M-170TB
192 855,62 853,00 - 8 5050 70 125 187 30,0 127 30,0 394 134,0 PHP 192-14M-170TB
216 962,57 960,00 - 8 5050 70 125 187 30,0 127 30,0 394 146,5 PHP 216-14M-170TB

PHP 90-14M-170TB
PHP 112-14M-170TB
PHP 144-14M-170TB
PHP 168-14M-170TB
PHP 192-14M-170TB
PHP 216-14M-170TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
35 155,97
36 160,43
38 169,34

PHP 35-14M-170TB
PHP 36-14M-170TB
PHP 38-14M-170TB

90 401,07
112 499,11
144 641,71
168 748,86
192 855,62
216 962,57

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil HTD
Pentru bucșă conică

Model 6F Model 7 Model 8 

Pas 14 mm

Lăţime curea 170 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A  P.D.   H

  F
  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

10 16,17 15,67 23 1F 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 10XL037RSB
11 17,79 17,29 23 1F 5 5 9,5 14,3 19,8 0,02 PHP 11XL037RSB
12 19,40 18,9 25 1F 5 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 12XL037RSB
13 21,02 20,52 25 1F 6 8 12,7 14,3 19,8 0,03 PHP 13XL037RSB
14 22,64 22,14 28 1F 6 9 14,3 14,3 19,8 0,04 PHP 14XL037RSB
15 24,26 23,76 28 1F 6 11 15,9 14,3 19,8 0,04 PHP 15XL037RSB
16 25,87 25,37 32 1F 6 12 17,5 14,3 19,8 0,05 PHP 16XL037RSB
17 27,49 26,99 36 1F 6 13 20,0 14,3 19,8 0,05 PHP 17XL037RSB
18 29,11 28,61 36 1F 6 13 20,6 14,3 19,8 0,06 PHP 18XL037RSB
19 30,72 30,22 36 1F 6 13 20,6 14,3 19,8 0,07 PHP 19XL037RSB
20 32,34 31,84 38 1F 6 15 23,8 14,3 22,2 0,08 PHP 20XL037RSB
21 33,96 33,46 38 1F 6 15 23,8 14,3 22,2 0,09 PHP 21XL037RSB
22 35,57 35,07 42 1F 6 16 25,4 14,3 22,2 0,10 PHP 22XL037RSB
24 38,81 38,31 44 1F 6 18 27,0 14,3 22,2 0,12 PHP 24XL037RSB
26 42,04 41,54 48 1F 6 20 30,0 14,3 22,2 0,14 PHP 26XL037RSB
27 43,66 43,16 48 1F 6 20 30,0 14,3 22,2 0,15 PHP 27XL037RSB
28 45,28 44,78 51 1F 6 20 30,2 14,3 22,2 0,16 PHP 28XL037RSB
29 46,89 46,39 51 1F 6 20 30,2 14,3 22,2 0,17 PHP 29XL037RSB
30 48,51 48,01 54 1F 6 24 34,9 14,3 22,2 0,19 PHP 30XL037RSB
32 51,74 51,24 57 1F 8 25 40,0 14,3 25,4 0,11 PHP 32XL037RSB
34 54,98 54,48 - 1 8 25 38,0 14,3 25,4 0,11 PHP 34XL037RSB
35 56,60 56,1 - 1 8 25 38,0 14,3 25,4 0,12 PHP 35XL037RSB
36 58,21 57,71 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,13 PHP 36XL037RSB
38 61,45 60,95 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 38XL037RSB
40 64,68 64,18 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,17 PHP 40XL037RSB
42 67,91 67,41 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,20 PHP 42XL037RSB
44 71,15 70,65 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 44XL037RSB
45 72,77 72,27 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,15 PHP 45XL037RSB
48 77,62 77,12 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,16 PHP 48XL037RSB
60 97,02 96,52 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,18 PHP 60XL037RSB
72 116,43 115,93 - 1 8 30 45,0 14,3 25,4 0,23 PHP 72XL037RSB

PHP 42XL037RSB
PHP 44XL037RSB
PHP 45XL037RSB
PHP 48XL037RSB
PHP 60XL037RSB
PHP 72XL037RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 16,17
11 17,79
12 19,40

Codificare

PHP 10XL037RSB
PHP 11XL037RSB
PHP 12XL037RSB

42 67,91
44 71,15
45 72,77
48 77,62
60 97,02
72 116,43

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

Toate roţile de curea sunt din aluminiu cu 2 șuruburi de fixare la 90°. 
Unde canalul de pană este necesar, reduceţi diametrul interior maxim cu de două ori adâncimea canalului de pană. 

XL

XL 037
Pentru curea cu lăţimea 025 (6,4 mm) sau 037 (9,5 mm)

Model 1 Model 1F
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

10 30,32 29,56 36 1F 6 14 22 19 28 0,11 PHP 10L050RSB
11 33,35 32,59 39 1F 6 14 22 19 30 0,13 PHP 11L050RSB
12 36,38 35,62 42 1F 6 20 28 19 30 0,19 PHP 12L050RSB
13 39,41 38,65 45 1F 6 20 28 19 30 0,21 PHP 13L050RSB
14 42,45 41,69 48 1F 8 20 28 19 30 0,23 PHP 14L050RSB
15 45,48 44,72 51 1F 8 23 32 19 30 0,27 PHP 15L050RSB
16 48,51 47,75 54 1F 8 24 36 19 32 0,34 PHP 16L050RSB
17 51,54 50,78 57 1F 10 24 38 19 32 0,38 PHP 17L050RSB
18 54,57 53,81 60 1F 10 27 40 19 32 0,41 PHP 18L050RSB
19 57,61 56,85 63 1F 10 27 40 19 32 0,45 PHP 19L050RSB
20 60,64 59,88 66 1F 10 30 46 19 32 0,50 PHP 20L050RSB
21 63,67 62,91 69 1F 10 30 46 19 32 0,55 PHP 21L050RSB
22 66,70 65,94 72 1F 10 33 50 19 32 0,62 PHP 22L050RSB
23 69,73 68,97 78 1F 10 33 50 19 32 0,65 PHP 23L050RSB
24 72,77 72,01 78 1F 12 33 50 19 32 0,68 PHP 24L050RSB
25 75,80 75,04 85 1F 12 33 50 19 32 0,74 PHP 25L050RSB
26 78,83 78,07 85 1F 12 33 50 19 32 0,82 PHP 26L050RSB
27 81,86 81,1 91 1F 12 33 50 19 32 0,85 PHP 27L050RSB
28 84,89 84,13 91 1F 12 33 50 19 32 0,92 PHP 28L050RSB
29 87,93 87,17 91 1F 12 33 50 19 32 1,00 PHP 29L050RSB
30 90,96 90,2 97 1F 12 33 50 19 32 1,10 PHP 30L050RSB
31 93,99 93,23 103 1F 12 33 50 19 32 1,14 PHP 31L050RSB
32 97,02 96,26 103 1F 12 33 50 19 32 1,19 PHP 32L050RSB
33 100,05 99,29 106 1F 12 33 50 19 32 1,25 PHP 33L050RSB
34 103,08 102,32 115 1F 12 33 50 19 32 1,31 PHP 34L050RSB
35 106,12 105,36 115 1F 12 33 50 19 32 1,37 PHP 35L050RSB
36 109,15 108,39 115 1F 12 33 50 19 32 1,10 PHP 36L050RSB
38 115,21 114,45 127 1F 12 33 50 19 32 1,22 PHP 38L050RSB
40 121,28 120,52 127 1F 12 33 50 19 32 1,26 PHP 40L050RSB
42 127,34 126,58 139 1F 12 33 50 19 32 1,31 PHP 42L050RSB
44 133,40 132,64 139 1F 12 33 50 19 32 1,43 PHP 44L050RSB
45 136,44 135,68 152 1F 12 33 50 19 32 1,49 PHP 45L050RSB
48 145,53 144,77 152 1F 12 33 50 19 32 1,55 PHP 48L050RSB
50 151,60 150,84 - 5 12 33 50 19 32 1,66 PHP 50L050RSB
52 157,66 156,9 - 5 12 33 50 19 32 1,85 PHP 52L050RSB
56 169,79 169,03 - 5 12 33 50 19 32 1,97 PHP 56L050RSB
57 172,82 172,06 - 5 12 33 50 19 32 2,09 PHP 57L050RSB
60 191,91 191,15 - 5 15 45 50 19 42 2,30 PHP 60L050RSB
72 218,30 217,54 - 5 15 45 75 19 42 2,50 PHP 72L050RSB
76 230,43 229,67 - 5 15 45 75 19 42 2,70 PHP 76L050RSB
84 254,68 253,92 - 5 15 45 75 19 42 2,90 PHP 84L050RSB
95 283,03 282,27 - 5 15 45 75 19 42 3,10 PHP 95L050RSB
96 291,06 290,3 - 5 15 45 75 19 42 3,30 PHP 96L050RSB

PHP 60L050RSB
PHP 72L050RSB
PHP 76L050RSB
PHP 84L050RSB
PHP 95L050RSB
PHP 96L050RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 30,32
11 33,35
12 36,38

Codificare

PHP 10L050RSB
PHP 11L050RSB
PHP 12L050RSB

60 191,91
72 218,30
76 230,43
84 254,68
95 283,03
96 291,06

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Model 1F Model 5 

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

L  Pas C/h” (9,525 mm)

L 050
Pentru curea cu lăţimea de  12,7 mm
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

10 30,32 29,56 36 1F 6 14 22 25,4 38 0,15 PHP 10L075RSB
11 33,35 32,59 39 1F 6 14 22 25,4 38 0,20 PHP 11L075RSB
12 36,38 35,62 42 1F 8 20 28 25,4 38 0,23 PHP 12L075RSB
13 39,41 38,65 45 1F 8 20 28 25,4 38 0,26 PHP 13L075RSB
14 42,45 41,69 48 1F 8 20 28 25,4 38 0,28 PHP 14L075RSB
15 45,48 44,72 51 1F 8 23 32 25,4 38 0,36 PHP 15L075RSB
16 48,51 47,75 54 1F 8 24 36 25,4 38 0,45 PHP 16L075RSB
17 51,54 50,78 57 1F 10 24 38 25,4 38 0,50 PHP 17L075RSB
18 54,57 53,81 60 1F 10 27 40 25,4 38 0,55 PHP 18L075RSB
19 57,61 56,85 63 1F 10 27 40 25,4 38 0,60 PHP 19L075RSB
20 60,64 59,88 66 1F 10 30 46 25,4 38 0,65 PHP 20L075RSB
21 63,67 62,91 69 1F 10 30 46 25,4 38 0,70 PHP 21L075RSB
22 66,70 65,94 72 1F 10 33 50 25,4 38 0,75 PHP 22L075RSB
23 69,73 68,97 78 1F 10 33 50 25,4 38 0,81 PHP 23L075RSB
24 72,77 72,01 79 1F 12 33 50 25,4 38 0,85 PHP 24L075RSB
25 75,80 75,04 85 1F 12 33 50 25,4 38 0,94 PHP 25L075RSB
26 78,83 78,07 85 1F 12 33 50 25,4 38 1,02 PHP 26L075RSB
27 81,86 81,1 91 1F 12 33 50 25,4 38 1,09 PHP 27L075RSB
28 84,89 84,13 91 1F 12 33 50 25,4 38 1,20 PHP 28L075RSB
29 87,93 87,17 91 1F 12 33 50 25,4 38 1,33 PHP 29L075RSB
30 90,96 90,2 97 1F 12 33 50 25,4 38 1,33 PHP 30L075RSB
31 93,99 93,23 103 1F 12 33 50 25,4 38 1,39 PHP 31L075RSB
32 97,02 96,26 103 1F 12 33 50 25,4 38 1,45 PHP 32L075RSB
33 100,05 99,29 106 1F 12 33 50 25,4 38 1,56 PHP 33L075RSB
34 103,08 102,32 115 1F 12 33 50 25,4 38 1,70 PHP 34L075RSB
35 106,12 105,36 115 1F 12 33 50 25,4 38 1,78 PHP 35L075RSB
36 109,15 108,39 115 1F 12 36 55 25,4 38 1,50 PHP 36L075RSB
38 115,21 114,45 127 1F 12 36 55 25,4 38 1,63 PHP 38L075RSB
40 121,28 120,52 127 1F 12 40 60 25,4 38 1,79 PHP 40L075RSB
42 127,34 126,58 139 1F 12 40 60 25,4 38 1,95 PHP 42L075RSB
44 133,40 132,64 139 1F 12 40 60 25,4 38 2,05 PHP 44L075RSB
45 136,44 135,68 152 1F 12 40 60 25,4 38 2,10 PHP 45L075RSB
48 145,53 144,77 152 1F 12 40 60 25,4 38 2,15 PHP 48L075RSB
50 151,60 150,84 - 5 12 40 60 25,4 38 2,25 PHP 50L075RSB
52 157,66 156,9 - 5 12 40 60 25,4 38 2,55 PHP 52L075RSB
56 169,79 169,03 - 5 12 40 60 25,4 38 2,78 PHP 56L075RSB
57 172,82 172,06 - 5 12 40 60 25,4 38 2,91 PHP 57L075RSB
60 181,91 181,15 - 5 15 45 75 25,4 45 3,10 PHP 60L075RSB
72 218,30 217,54 - 5 15 45 75 25,4 45 3,29 PHP 72L075RSB
76 230,43 229,67 - 5 15 45 75 25,4 45 3,48 PHP 76L075RSB
84 254,67 253,91 - 5 15 45 75 25,4 45 3,67 PHP 84L075RSB
95 283,03 282,27 - 5 15 45 75 25,4 45 3,76 PHP 95L075RSB
96 291,06 290,3 - 5 15 45 75 25,4 45 3,85 PHP 96L075RSB
120 363,83 363,07 - 5 15 70 120 25,4 45 4,50 PHP 120L075RSB

PHP 72L075RSB
PHP 76L075RSB
PHP 84L075RSB
PHP 95L075RSB
PHP 96L075RSB
PHP 120L075RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 30,32
11 33,35
12 36,38

Codificare

PHP 10L075RSB
PHP 11L075RSB
PHP 12L075RSB

72 218,30
76 230,43
84 254,67
95 283,03
96 291,06
120 363,83

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

L Pas C/h” (9,525 mm)

L 075
Pentru curea cu lăţimea de 19,1 mm

Model 1F Model 5
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

10 30,32 29,56 36 1F 6 14 22 32 45 0,18 PHP 10L100RSB
11 33,35 32,59 39 1F 6 14 22 32 45 0,20 PHP 11L100RSB
12 36,38 35,62 42 1F 8 20 28 32 45 0,25 PHP 12L100RSB
13 39,41 38,65 45 1F 8 20 28 32 45 0,30 PHP 13L100RSB
14 42,45 41,69 48 1F 8 20 28 32 45 0,34 PHP 14L100RSB
15 45,48 44,72 51 1F 8 23 32 32 45 0,40 PHP 15L100RSB
16 48,51 47,75 54 1F 8 24 36 32 45 0,48 PHP 16L100RSB
17 51,54 50,78 57 1F 10 24 38 32 45 0,57 PHP 17L100RSB
18 54,57 53,81 60 1F 10 27 40 32 45 0,62 PHP 18L100RSB
19 57,61 56,85 63 1F 10 27 40 32 45 0,69 PHP 19L100RSB
20 60,64 59,88 66 1F 10 30 46 32 45 0,76 PHP 20L100RSB
21 63,67 62,91 69 1F 10 30 46 32 45 0,82 PHP 21L100RSB
22 66,70 65,94 72 1F 10 33 50 32 45 0,92 PHP 22L100RSB
23 69,73 68,97 78 1F 10 33 50 32 45 0,98 PHP 23L100RSB
24 72,77 72,01 78 1F 12 33 50 32 45 1,06 PHP 24L100RSB
25 75,80 75,04 85 1F 12 33 50 32 45 1,14 PHP 25L100RSB
26 78,83 78,07 85 1F 12 33 50 32 45 1,24 PHP 26L100RSB
27 81,86 81,1 91 1F 12 33 50 32 45 1,33 PHP 27L100RSB
28 84,89 84,13 91 1F 12 33 50 32 45 1,40 PHP 28L100RSB
29 87,93 87,17 91 1F 12 33 50 32 45 1,70 PHP 29L100RSB
30 90,96 90,2 97 1F 12 33 50 32 45 1,70 PHP 30L100RSB
32 97,02 96,26 103 1F 12 33 50 32 45 1,80 PHP 32L100RSB
33 100,05 99,29 106 1F 12 33 50 32 45 1,92 PHP 33L100RSB
34 103,08 102,32 115 1F 12 33 50 32 45 2,09 PHP 34L100RSB
35 106,12 105,36 115 1F 12 33 50 32 45 2,19 PHP 35L100RSB
36 109,15 108,39 115 1F 12 36 55 32 45 1,50 PHP 36L100RSB
38 115,21 114,45 127 1F 12 36 55 32 45 1,77 PHP 38L100RSB
40 121,28 120,52 127 1F 12 40 60 32 45 1,90 PHP 40L100RSB
42 127,34 126,58 139 1F 12 40 60 32 45 2,11 PHP 42L100RSB
44 133,40 132,64 139 1F 12 40 60 32 45 2,30 PHP 44L100RSB
45 136,44 135,68 152 1F 12 40 60 32 45 2,40 PHP 45L100RSB
48 145,53 144,77 152 1F 12 40 60 32 45 2,49 PHP 48L100RSB
50 151,60 150,84 - 5 12 40 60 32 45 2,68 PHP 50L100RSB
52 157,66 156,9 - 5 12 40 60 32 45 2,87 PHP 52L100RSB
56 169,79 169,03 - 5 12 40 60 32 45 3,06 PHP 56L100RSB
57 172,82 172,06 - 5 12 40 60 32 45 3,25 PHP 57L100RSB
60 191,91 191,15 - 5 15 45 75 32 45 3,44 PHP 60L100RSB
72 218,30 217,54 - 5 15 45 75 32 45 3,63 PHP 72L100RSB
76 230,43 229,67 - 5 15 45 75 32 45 3,82 PHP 76L100RSB
84 254,68 253,92 - 5 15 45 75 32 45 4,01 PHP 84L100RSB
95 283,03 282,27 - 5 15 45 75 32 45 4,11 PHP 95L100RSB
96 291,06 290,3 - 5 15 45 75 32 45 4,20 PHP 96L100RSB
120 363,83 363,07 - 5 15 70 120 32 45 5,00 PHP 120L100RSB

PHP 72L100RSB
PHP 76L100RSB
PHP 84L100RSB
PHP 95L100RSB
PHP 96L100RSB
PHP 120L100RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 30,32
11 33,35
12 36,38

Codificare

PHP 10L100RSB
PHP 11L100RSB
PHP 12L100RSB

72 218,30
76 230,43
84 254,68
95 283,03
96 291,06
120 363,83

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

L Pas C/h” (9,525 mm)

L 100
Pentru curea cu lăţimea de 25,4 mm

Model 1F Model 5 
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  P.D.  A   H

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

14 56,60 55,23 63 1F 10 27 40 27 40 0,50 PHP 14H075RSB
15 60,64 59,27 67 1F 10 30 46 27 40 0,55 PHP 15H075RSB
16 64,68 63,31 71 1F 10 30 45 27 40 0,60 PHP 16H075RSB
17 68,72 67,35 75 1F 10 30 46 27 40 0,70 PHP 17H075RSB
18 72,77 71,4 79 1F 12 36 55 27 40 0,80 PHP 18H075RSB
19 76,81 75,44 83 1F 12 40 60 27 40 1,00 PHP 19H075RSB
20 80,85 79,48 87 1F 12 41 62 27 40 1,10 PHP 20H075RSB
21 84,89 83,52 91 1F 12 43 67 27 40 1,20 PHP 21H075RSB
22 88,94 87,57 95 1F 12 45 70 27 40 1,40 PHP 22H075RSB
23 92,98 91,61 98 1F 12 46 72 27 40 1,50 PHP 23H075RSB
24 97,02 95,65 103 1F 12 47 75 27 40 1,60 PHP 24H075RSB
25 101,06 99,69 107 1F 12 47 75 27 40 1,70 PHP 25H075RSB
26 105,11 103,74 111 1F 15 54 80 27 40 1,80 PHP 26H075RSB
27 109,15 107,78 115 1F 15 54 80 27 40 1,90 PHP 27H075RSB
28 113,19 111,82 119 1F 15 54 80 27 40 2,00 PHP 28H075RSB
29 117,23 115,86 123 1F 15 54 80 27 40 2,05 PHP 29H075RSB
30 121,28 119,91 127 1F 15 54 80 27 40 2,10 PHP 30H075RSB
31 125,32 123,95 131 1F 15 54 80 27 40 2,15 PHP 31H075RSB
32 129,36 127,99 135 1F 15 54 80 27 40 2,20 PHP 32H075RSB
33 133,40 132,03 142 1F 15 54 80 27 40 2,25 PHP 33H075RSB
34 137,45 136,08 142 1F 15 54 80 27 40 2,30 PHP 34H075RSB
35 141,49 140,12 151 1F 15 54 80 27 40 2,35 PHP 35H075RSB
36 145,53 144,16 151 1F 20 54 80 27 40 2,40 PHP 36H075RSB
38 153,62 152,25 158 1F 20 54 80 27 40 2,60 PHP 38H075RSB
40 161,70 160,33 168 1F 20 54 80 27 40 2,80 PHP 40H075RSB
42 169,79 168,42 184 1F 20 54 80 27 40 2,90 PHP 42H075RSB
44 177,87 176,5 184 5F 20 48 80 27 40 2,70 PHP 44H075RSB
45 181,91 180,54 192 5F 20 54 90 27 45 2,85 PHP 45H075RSB
48 194,04 192,67 200 5F 20 54 90 27 45 3,00 PHP 48H075RSB
50 202,13 200,76 - 5 20 54 90 27 45 3,25 PHP 50H075RSB

PHP 40H075RSB
PHP 42H075RSB
PHP 44H075RSB
PHP 45H075RSB
PHP 48H075RSB
PHP 50H075RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,68

Codificare

PHP 14H075RSB
PHP 15H075RSB
PHP 16H075RSB

40 161,70
42 169,79
44 177,87
45 181,91
48 194,04
50 202,13

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 075
Pentru curea cu lăţimea de 19,1 mm

Model 1F Model 5F Model 5
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.  A   H

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

14 56,60 55,23 63 1F 10 27 40 33,3 45 0,65 PHP 14H100RSB
15 60,64 59,27 67 1F 10 30 46 33,3 45 0,75 PHP 15H100RSB
16 64,67 63,3 71 1F 10 30 46 33,3 45 0,85 PHP 16H100RSB
17 68,72 67,35 75 1F 10 30 46 33,3 45 0,97 PHP 17H100RSB
18 72,77 71,4 79 1F 12 30 55 33,3 45 1,10 PHP 18H100RSB
19 76,81 75,44 83 1F 12 36 60 33,3 45 1,20 PHP 19H100RSB
20 80,85 79,48 87 1F 12 41 62 33,3 45 1,40 PHP 20H100RSB
21 84,89 83,52 91 1F 12 43 67 33,3 45 1,60 PHP 21H100RSB
22 88,94 87,57 95 1F 12 45 70 33,3 45 1,70 PHP 22H100RSB
23 92,98 91,61 98 1F 12 46 72 33,3 45 1,83 PHP 23H100RSB
24 97,03 95,66 103 1F 12 47 75 33,3 45 1,95 PHP 24H100RSB
25 101,06 99,69 107 1F 12 47 75 33,3 45 2,19 PHP 25H100RSB
26 105,11 103,74 111 1F 15 54 80 33,3 45 2,43 PHP 26H100RSB
27 109,15 107,78 115 1F 15 54 80 33,3 45 2,57 PHP 27H100RSB
28 113,18 111,81 119 1F 15 54 80 33,3 45 2,70 PHP 28H100RSB
29 117,23 115,86 123 1F 15 54 80 33,3 45 2,95 PHP 29H100RSB
30 121,29 119,92 127 1F 15 54 80 33,3 45 3,20 PHP 30H100RSB
31 125,32 123,95 131 1F 15 54 80 33,3 45 3,35 PHP 31H100RSB
32 129,36 127,99 135 1F 20 54 80 33,3 45 3,50 PHP 32H100RSB
33 133,40 132,03 142 1F 20 54 80 33,3 45 3,78 PHP 33H100RSB
34 137,45 136,08 142 1F 20 54 80 33,3 45 4,05 PHP 34H100RSB
35 141,49 140,12 151 1F 20 54 80 33,3 45 4,35 PHP 35H100RSB
36 145,53 144,16 151 1F 20 54 80 33,3 45 4,65 PHP 36H100RSB
38 153,62 152,25 158 1F 20 54 80 33,3 45 4,98 PHP 38H100RSB
40 161,70 160,33 168 1F 20 54 80 33,3 45 5,30 PHP 40H100RSB
42 169,79 168,42 184 1F 20 54 80 33,3 45 5,50 PHP 42H100RSB
44 177,87 176,5 184 5F 20 48 80 33,3 50 4,00 PHP 44H100RSB
45 181,91 180,54 192 5F 20 54 80 33,3 50 4,25 PHP 45H100RSB
48 194,03 192,66 200 5F 20 54 90 33,3 50 4,50 PHP 48H100RSB
50 202,13 200,76 - 5 20 54 90 33,3 50 4,94 PHP 50H100RSB
52 210,21 208,84 - 5 20 54 90 33,3 50 5,38 PHP 52H100RSB
57 230,42 229,05 - 5 20 54 90 33,3 50 5,82 PHP 57H100RSB
58 234,47 233,1 - 5 20 54 90 33,3 50 5,82 PHP 58H100RSB
60 242,55 241,18 - 5 20 70 120 33,3 50 6,25 PHP 60H100RSB
70 282,98 281,61 - 5 20 70 120 33,3 55 7,55 PHP 70H100RSB
72 291,06 289,69 - 5 20 70 120 33,3 55 8,85 PHP 72H100RSB
76 307,23 305,86 - 5 20 70 120 33,3 55 9,43 PHP 76H100RSB
84 339,57 338,2 - 5 20 70 120 33,3 55 10,00 PHP 84H100RSB
96 388,08 386,71 - 5 24 70 120 33,3 60 10,48 PHP 96H100RSB
120 485,10 483,73 - 5 24 70 120 33,3 60 13,10 PHP 120H100RSB
156 630,63 629,26 - 5 24 70 130 33,3 60 17,20 PHP 156H100RSB

PHP 72H100RSB
PHP 76H100RSB
PHP 84H100RSB
PHP 96H100RSB
PHP 120H100RSB
PHP 156H100RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,67

Codificare

PHP 14H100RSB
PHP 15H100RSB
PHP 16H100RSB

72 291,06
76 307,23
84 339,57
96 388,08
120 485,10
156 630,63

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

H Pas A/b”  (12,7 mm)

H 100
Pentru curea cu lăţimea intre 19,1 mm si 25,4 mm

Model 1F Model 5FModel 5 
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  P.D.  A   H

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

14 56,60 55,23 63 1F 12 27 40 46 58 0,82 PHP 14H150RSB
15 60,64 59,27 67 1F 12 30 46 46 58 0,96 PHP 15H150RSB
16 64,67 63,3 71 1F 12 30 46 46 58 1,10 PHP 16H150RSB
17 68,72 67,35 75 1F 12 30 46 46 58 1,30 PHP 17H150RSB
18 72,77 71,4 79 1F 12 30 55 46 58 1,50 PHP 18H150RSB
19 76,81 75,44 83 1F 12 36 60 46 58 1,70 PHP 19H150RSB
20 80,85 79,48 87 1F 12 41 62 46 58 1,80 PHP 20H150RSB
21 84,89 83,52 91 1F 12 43 67 46 58 2,20 PHP 21H150RSB
22 88,94 87,57 95 1F 12 45 70 46 58 2,30 PHP 22H150RSB
23 92,98 91,61 98 1F 12 46 72 46 58 2,45 PHP 23H150RSB
24 97,03 95,66 103 1F 12 47 75 46 58 2,60 PHP 24H150RSB
25 101,06 99,69 107 1F 12 47 75 46 58 2,90 PHP 25H150RSB
26 105,11 103,74 111 1F 15 54 80 46 58 3,20 PHP 26H150RSB
27 109,15 107,78 115 1F 15 54 80 46 58 3,30 PHP 27H150RSB
28 113,18 111,81 119 1F 15 54 80 46 58 3,39 PHP 28H150RSB
29 117,23 115,86 123 1F 15 54 80 46 58 3,75 PHP 29H150RSB
30 121,29 119,92 127 1F 15 54 80 46 58 4,10 PHP 30H150RSB
31 125,32 123,95 131 1F 15 54 80 46 58 4,43 PHP 31H150RSB
32 129,36 127,99 135 1F 20 54 80 46 58 4,77 PHP 32H150RSB
33 133,40 132,03 142 1F 20 54 80 46 58 5,08 PHP 33H150RSB
34 137,45 136,08 142 1F 20 54 80 46 58 5,40 PHP 34H150RSB
35 141,49 140,12 151 1F 20 54 80 46 58 5,71 PHP 35H150RSB
36 145,53 144,16 151 1F 20 54 80 46 58 6,02 PHP 36H150RSB
38 153,62 152,25 158 1F 20 54 80 46 58 6,76 PHP 38H150RSB
40 161,70 160,33 168 1F 20 54 80 46 58 7,50 PHP 40H150RSB
42 169,79 168,42 184 1F 20 54 80 46 58 8,00 PHP 42H150RSB
44 177,87 176,5 184 5F 20 48 80 46 58 5,00 PHP 44H150RSB
45 181,91 180,54 192 5F 20 48 80 46 58 5,05 PHP 45H150RSB
48 194,03 192,66 200 5F 20 54 90 46 65 5,10 PHP 48H150RSB
50 202,13 200,76 - 5 20 54 90 46 65 5,75 PHP 50H150RSB
52 210,21 208,84 - 5 20 54 90 46 65 6,40 PHP 52H150RSB
57 230,43 229,06 - 5 20 54 90 46 65 6,75 PHP 57H150RSB
58 234,47 233,1 - 5 20 54 90 46 65 7,05 PHP 58H150RSB
60 242,55 241,18 - 5 20 70 120 46 65 7,70 PHP 60H150RSB
70 282,98 281,61 - 5 20 70 120 46 65 8,20 PHP 70H150RSB
72 291,06 289,69 - 5 20 70 120 46 65 8,70 PHP 72H150RSB
76 307,23 305,86 - 5 20 70 120 46 65 9,67 PHP 76H150RSB
84 339,57 338,2 - 5 20 70 120 46 65 10,64 PHP 84H150RSB
96 388,08 386,71 - 5 24 70 120 46 65 13,40 PHP 96H150RSB
120 485,10 483,73 - 5 24 70 120 46 65 15,70 PHP 120H150RSB
156 630,63 629,26 - 5 24 70 130 46 65 19,10 PHP 156H150RSB

PHP 72H150RSB
PHP 76H150RSB
PHP 84H150RSB
PHP 96H150RSB
PHP 120H150RSB
PHP 156H150RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,67

Codificare

PHP 14H150RSB
PHP 15H150RSB
PHP 16H150RSB

72 291,06
76 307,23
84 339,57
96 388,08
120 485,10
156 630,63

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 150
Pentru curea cu lăţimea de 38,1 mm

Model 1F Model 5F Model 5

242



  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.  A   H

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

14 56,60 55,23 63 1F 12 27 40 59,5 70 1,25 PHP 14H200RSB
15 60,64 59,27 67 1F 12 30 46 59,5 70 1,33 PHP 15H200RSB
16 64,67 63,3 71 1F 12 30 46 59,5 70 1,40 PHP 16H200RSB
17 68,72 67,35 75 1F 12 30 46 59,5 70 1,67 PHP 17H200RSB
18 72,77 71,4 79 1F 12 30 55 59,5 70 1,94 PHP 18H200RSB
19 76,81 75,44 83 1F 12 36 60 59,5 70 2,18 PHP 19H200RSB
20 80,85 79,48 87 1F 12 41 62 59,5 70 2,43 PHP 20H200RSB
21 84,89 83,52 91 1F 12 43 67 59,5 70 2,60 PHP 21H200RSB
22 88,94 87,57 95 1F 12 45 70 59,5 70 2,80 PHP 22H200RSB
23 92,98 91,61 98 1F 12 46 72 59,5 70 2,89 PHP 23H200RSB
24 97,03 95,66 103 1F 12 47 75 59,5 70 2,97 PHP 24H200RSB
25 101,06 99,69 107 1F 12 47 75 59,5 70 2,89 PHP 25H200RSB
26 105,11 103,74 111 1F 15 54 80 59,5 70 3,90 PHP 26H200RSB
27 109,15 107,78 115 1F 15 54 80 59,5 70 3,44 PHP 27H200RSB
28 113,18 111,81 119 1F 15 54 80 59,5 70 4,60 PHP 28H200RSB
29 117,23 115,86 123 1F 15 54 80 59,5 70 4,80 PHP 29H200RSB
30 121,29 119,92 127 1F 15 54 80 59,5 70 5,00 PHP 30H200RSB
31 125,32 123,95 131 1F 15 54 80 59,5 70 5,47 PHP 31H200RSB
32 129,36 127,99 135 1F 20 54 80 59,5 70 5,93 PHP 32H200RSB
33 133,40 132,03 142 1F 20 54 80 59,5 70 6,33 PHP 33H200RSB
34 137,45 136,08 142 1F 20 54 80 59,5 70 6,73 PHP 34H200RSB
35 141,49 140,12 151 1F 20 54 80 59,5 70 7,13 PHP 35H200RSB
36 145,53 144,16 151 1F 20 54 80 59,5 70 7,53 PHP 36H200RSB
38 153,62 152,25 158 1F 20 54 80 59,5 70 8,32 PHP 38H200RSB
40 161,70 160,33 168 1F 20 54 80 59,5 70 9,11 PHP 40H200RSB
42 169,79 168,42 184 1F 20 54 80 59,5 70 9,70 PHP 42H200RSB
44 177,87 176,5 184 5F 20 48 80 59,5 70 5,00 PHP 44H200RSB
45 181,91 180,54 192 5F 20 48 80 59,5 70 5,37 PHP 45H200RSB
48 194,03 192,66 200 5F 20 54 90 59,5 75 5,73 PHP 48H200RSB
50 202,13 200,76 - 5 20 54 90 59,5 75 6,62 PHP 50H200RSB
52 210,21 208,84 - 5 20 54 90 59,5 75 7,50 PHP 52H200RSB
57 230,43 229,06 - 5 20 54 90 59,5 75 8,76 PHP 57H200RSB
58 234,47 233,1 - 5 20 54 90 59,5 75 8,39 PHP 58H200RSB
60 242,55 241,18 - 5 20 70 120 59,5 75 9,27 PHP 60H200RSB
70 282,98 281,61 - 5 20 70 120 59,5 75 9,80 PHP 70H200RSB
72 291,06 289,69 - 5 20 70 120 59,5 75 10,32 PHP 72H200RSB
76 307,23 305,86 - 5 20 70 120 59,5 75 11,41 PHP 76H200RSB
84 339,57 338,2 - 5 20 70 120 59,5 75 12,50 PHP 84H200RSB
96 388,08 386,71 - 5 24 70 120 59,5 75 14,00 PHP 96H200RSB
120 485,10 483,73 - 5 24 70 120 59,5 75 18,10 PHP 120H200RSB
156 630,63 629,26 - 5 24 70 130 59,5 75 22,00 PHP 156H200RSB

PHP 72H200RSB
PHP 76H200RSB
PHP 84H200RSB
PHP 96H200RSB
PHP 120H200RSB
PHP 156H200RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,67

Codificare

PHP 14H200RSB
PHP 15H200RSB
PHP 16H200RSB

72 291,06
76 307,23
84 339,57
96 388,08
120 485,10
156 630,63

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 200
Pentru curea cu lăţimea de 50,8 mm

Model 1F Model 5FModel 5 
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  P.D.  A   H

  F
  L

  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

14 56,60 55,23 63 1F 14 27 40 85,5 100 1,80 PHP 14H300RSB
15 60,64 59,27 67 1F 14 30 46 85,5 100 1,90 PHP 15H300RSB
16 64,67 63,3 71 1F 14 30 46 85,5 100 2,00 PHP 16H300RSB
17 68,72 67,35 75 1F 14 30 46 85,5 100 2,24 PHP 17H300RSB
18 72,77 71,4 79 1F 14 30 55 85,5 100 2,47 PHP 18H300RSB
19 76,81 75,44 83 1F 14 36 60 85,5 100 2,90 PHP 19H300RSB
20 80,85 79,48 87 1F 15 41 62 85,5 100 3,20 PHP 20H300RSB
21 84,89 83,52 91 1F 15 43 67 85,5 100 3,60 PHP 21H300RSB
22 88,94 87,57 95 1F 15 45 70 85,5 100 4,00 PHP 22H300RSB
23 92,98 91,61 98 1F 15 46 72 85,5 100 4,35 PHP 23H300RSB
24 97,03 95,66 103 1F 15 47 75 85,5 100 4,70 PHP 24H300RSB
25 101,06 99,69 107 1F 15 47 75 85,5 100 5,24 PHP 25H300RSB
26 105,11 103,74 111 1F 15 54 80 85,5 100 5,78 PHP 26H300RSB
27 109,15 107,78 115 1F 15 54 80 85,5 100 6,16 PHP 27H300RSB
28 113,18 111,81 119 1F 15 54 80 85,5 100 6,54 PHP 28H300RSB
29 117,23 115,86 123 1F 15 54 80 85,5 100 6,77 PHP 29H300RSB
30 121,29 119,92 127 1F 15 54 80 85,5 100 7,00 PHP 30H300RSB
31 125,32 123,95 131 1F 15 54 80 85,5 100 7,83 PHP 31H300RSB
32 129,36 127,99 135 1F 20 54 80 85,5 100 8,66 PHP 32H300RSB
33 133,40 132,03 142 1F 20 54 80 85,5 100 9,23 PHP 33H300RSB
34 137,45 136,08 142 1F 20 54 80 85,5 100 9,79 PHP 34H300RSB
35 141,47 140,1 151 1F 20 54 80 85,5 100 10,36 PHP 35H300RSB
36 145,53 144,16 151 1F 20 54 80 85,5 100 10,92 PHP 36H300RSB
38 153,62 152,25 158 1F 20 54 80 85,5 100 12,20 PHP 38H300RSB
40 161,70 160,33 168 1F 20 54 80 85,5 100 13,50 PHP 40H300RSB
42 169,79 168,42 184 1F 20 54 80 85,5 100 14,50 PHP 42H300RSB
44 177,87 176,5 184 5F 20 48 80 85,5 100 8,06 PHP 44H300RSB
48 194,03 192,66 200 5F 20 54 90 85,5 100 9,67 PHP 48H300RSB
50 202,13 200,76 - 5 20 54 90 85,5 100 10,87 PHP 50H300RSB
57 230,43 229,06 - 5 20 54 90 85,5 100 11,92 PHP 57H300RSB
58 234,47 233,1 - 5 20 54 90 85,5 100 12,07 PHP 58H300RSB
60 242,55 241,18 - 5 20 70 120 85,5 100 13,30 PHP 60H300RSB
72 291,06 289,69 - 5 20 70 120 85,5 100 15,70 PHP 72H300RSB
76 307,24 305,87 - 5 20 70 120 85,5 100 16,17 PHP 76H300RSB
84 339,57 338,2 - 5 20 70 120 85,5 100 17,10 PHP 84H300RSB
96 388,09 386,72 - 5 24 70 120 85,5 100 20,40 PHP 96H300RSB
120 485,12 483,75 - 5 24 70 120 85,5 100 27,80 PHP 120H300RSB
156 630,63 629,26 - 5 24 70 130 85,5 100 35,00 PHP 156H300RSB

PHP 72H300RSB
PHP 76H300RSB
PHP 84H300RSB
PHP 96H300RSB
PHP 120H300RSB
PHP 156H300RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,67

Codificare

PHP 14H300RSB
PHP 15H300RSB
PHP 16H300RSB

72 291,06
76 307,24
84 339,57
96 388,09
120 485,12
156 630,63

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 300
Pentru curea cu lăţimea de 76,2 mm

Model 1F Model 5F Model 5
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  P.D.   H

  F

  L

  A   P.D.   H

  F

  L

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 1F 24 67 100 65,1 80 5,00 PHP 18XH200RSB
19 134,41 131,61 146 1F 24 67 100 65,1 80 5,50 PHP 19XH200RSB
20 141,49 138,69 155 1F 24 67 100 65,1 80 6,00 PHP 20XH200RSB
21 148,56 145,76 169 1F 24 73 110 65,1 80 6,60 PHP 21XH200RSB
22 155,64 152,84 169 1F 24 73 110 65,1 80 7,20 PHP 22XH200RSB
24 169,79 166,99 183 1F 24 80 120 65,1 80 8,60 PHP 24XH200RSB
25 176,86 174,06 198 1F 24 80 120 65,1 80 9,40 PHP 25XH200RSB
26 183,93 181,13 198 1F 24 80 120 65,1 80 9,70 PHP 26XH200RSB
27 191,01 188,21 212 1F 24 80 120 65,1 80 9,90 PHP 27XH200RSB
28 198,09 195,29 212 1F 24 80 120 65,1 80 10,00 PHP 28XH200RSB
30 212,23 209,43 226 1F 24 80 120 65,1 80 10,40 PHP 30XH200RSB
32 226,38 223,58 240 1F 24 80 120 65,1 80 11,20 PHP 32XH200RSB
34 240,53 237,73 256 1F 24 80 120 65,1 80 12,60 PHP 34XH200RSB
38 268,83 266,03 - 5 28 100 150 65,1 80 14,60 PHP 38XH200RSB
40 282,98 280,18 - 5 28 100 150 65,1 100 16,00 PHP 40XH200RSB
48 339,57 336,77 - 5 28 100 150 65,1 100 18,40 PHP 48XH200RSB
60 424,47 421,67 - 5 28 100 150 65,1 100 24,30 PHP 60XH200RSB

PHP 32XH200RSB
PHP 34XH200RSB
PHP 38XH200RSB
PHP 40XH200RSB
PHP 48XH200RSB
PHP 60XH200RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

Codificare

PHP 18XH200RSB
PHP 19XH200RSB
PHP 20XH200RSB

32 226,38
34 240,53
38 268,83
40 282,98
48 339,57
60 424,47

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

XH Pas G/h” (22,225 mm)

XH 200
Pentru curea cu lăţimea de 50,8 mm

Model 1F Model 5 
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 1F 28 67 100 92,1 110 6,80 PHP 18XH300RSB
19 134,41 131,61 146 1F 28 67 100 92,1 110 7,10 PHP 19XH300RSB
20 141,49 138,69 155 1F 28 67 100 92,1 110 7,40 PHP 20XH300RSB
21 148,56 145,76 169 1F 28 73 110 92,1 110 8,20 PHP 21XH300RSB
22 155,64 152,84 169 1F 28 73 110 92,1 110 9,00 PHP 22XH300RSB
24 169,79 166,99 183 1F 28 80 120 92,1 110 10,60 PHP 24XH300RSB
25 176,86 174,06 198 1F 28 80 120 92,1 110 11,80 PHP 25XH300RSB
26 183,93 181,13 198 1F 28 80 120 92,1 110 12,00 PHP 26XH300RSB
27 191,01 188,21 212 1F 28 80 120 92,1 110 12,50 PHP 27XH300RSB
28 198,09 195,29 212 1F 28 80 150 92,1 110 13,00 PHP 28XH300RSB
30 212,23 209,43 226 1F 28 80 150 92,1 110 13,75 PHP 30XH300RSB
32 226,38 223,58 240 1F 28 80 150 92,1 110 14,70 PHP 32XH300RSB
34 240,53 237,73 256 1F 28 80 150 92,1 110 16,30 PHP 34XH300RSB
38 268,83 266,03 - 5 32 100 150 92,1 120 18,30 PHP 38XH300RSB
40 282,98 280,18 - 5 32 100 150 92,1 120 19,90 PHP 40XH300RSB
48 339,57 336,77 - 5 32 100 175 92,1 120 22,50 PHP 48XH300RSB
60 424,47 421,67 - 5 32 100 175 92,1 120 31,50 PHP 60XH300RSB

PHP 32XH300RSB
PHP 34XH300RSB
PHP 38XH300RSB
PHP 40XH300RSB
PHP 48XH300RSB
PHP 60XH300RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

Codificare

PHP 18XH300RSB
PHP 19XH300RSB
PHP 20XH300RSB

32 226,38
34 240,53
38 268,83
40 282,98
48 339,57
60 424,47

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

XH Pas G/h” (22,225 mm)

XH 300
Pentru curea cu lăţimea de 76,2 mm

Model 1F Model 5 
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 1F 32 67 100 119 132 8,50 PHP 18XH400RSB
19 134,41 131,61 146 1F 32 67 100 119 132 9,00 PHP 19XH400RSB
20 141,49 138,69 155 1F 32 67 100 119 132 9,40 PHP 20XH400RSB
21 148,56 145,76 169 1F 32 73 110 119 132 10,50 PHP 21XH400RSB
22 155,64 152,84 169 1F 32 73 110 119 132 11,50 PHP 22XH400RSB
24 169,79 166,99 183 1F 32 80 120 119 132 13,40 PHP 24XH400RSB
25 176,86 174,06 198 1F 32 80 120 119 132 14,50 PHP 25XH400RSB
26 183,93 181,13 198 1F 32 80 120 119 132 15,60 PHP 26XH400RSB
27 191,01 188,21 212 1F 32 80 120 119 132 15,10 PHP 27XH400RSB
28 198,09 195,29 212 1F 32 100 150 119 132 14,50 PHP 28XH400RSB
30 212,23 209,43 227 1F 32 100 150 119 132 16,00 PHP 30XH400RSB
32 226,38 223,58 240 1F 32 100 150 119 132 18,00 PHP 32XH400RSB
34 240,53 237,73 256 1F 32 100 150 119 132 20,00 PHP 34XH400RSB
38 268,83 266,03 - 5 32 100 150 119 132 22,00 PHP 38XH400RSB
40 282,98 280,18 - 5 32 100 150 119 132 24,00 PHP 40XH400RSB
48 339,57 336,77 - 5 32 110 175 119 132 30,80 PHP 48XH400RSB
60 424,47 421,67 - 5 32 110 175 119 132 36,20 PHP 60XH400RSB

PHP 32XH400RSB
PHP 34XH400RSB
PHP 38XH400RSB
PHP 40XH400RSB
PHP 48XH400RSB
PHP 60XH400RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

Codificare

PHP 18XH400RSB
PHP 19XH400RSB
PHP 20XH400RSB

32 226,38
34 240,53
38 268,83
40 282,98
48 339,57
60 424,47

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pregăurite

XH Pas G/h” (22,225 mm)

XH 400
Pentru curea cu lăţimea de 101,6 mm

Model 1F Model 5 
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

18 54,57 53,81 60 3F 1108 0,375 28 45 19,1 - 22 3 0,18 PHP 18L050TB
19 57,61 56,85 63 3F 1108 0,375 28 45 19,1 - 22 3 0,21 PHP 19L050TB
20 60,64 59,88 66 3F 1108 0,375 28 47 19,1 - 22 3 0,24 PHP 20L050TB
21 63,67 62,91 69 3F 1108 0,375 28 49 19,1 - 22 3 0,30 PHP 21L050TB
22 66,70 65,94 72 3F 1108 0,375 28 53 19,1 - 22 3 0,36 PHP 22L050TB
23 69,73 68,97 78 3F 1108 0,375 28 54 19,1 - 22 3 0,39 PHP 23L050TB
24 72,77 72,01 78 3F 1108 0,375 28 54 19,1 - 22 3 0,42 PHP 24L050TB
25 75,80 75,04 85 3F 1108 0,375 28 56 19,1 - 22 3 0,49 PHP 25L050TB
26 78,83 78,07 85 3F 1108 0,375 28 60 19,1 - 22 3 0,54 PHP 26L050TB
27 81,86 81,1 91 3F 1108 0,375 28 62 19,1 - 22 3 0,61 PHP 27L050TB
28 84,89 84,13 91 3F 1108 0,375 28 63 19,1 - 22 3 0,64 PHP 28L050TB
30 90,06 89,3 97 3F 1108 0,375 28 70 19,1 - 22 3 0,77 PHP 30L050TB
32 97,02 96,26 103 3F 1108 0,375 28 74 19,1 - 22 3 0,89 PHP 32L050TB
36 109,15 108,39 115 3F 1108 0,375 28 85 19,1 - 22 3 1,18 PHP 36L050TB
40 121,28 120,52 127 3F 1610 0,500 42 90 19,1 - 25 6 1,35 PHP 40L050TB
44 133,40 132,64 139 3F 1610 0,500 42 90 19,1 - 25 6 1,60 PHP 44L050TB
48 145,53 144,77 152 9F 1610 0,500 42 92 19,1 - 25 6 1,80 PHP 48L050TB
60 181,91 181,15 - 9 1610 0,500 42 92 19,1 3 25 3 2,46 PHP 60L050TB
72 218,30 217,54 - 9 1610 0,500 42 92 19,1 3 25 3 3,29 PHP 72L050TB
84 254,68 253,92 - 9 1610 0,500 42 92 19,1 3 25 3 4,12 PHP 84L050TB
96 291,06 290,3 - 9 2012 0,750 50 111 19,1 6,5 32 6,5 4,55 PHP 96L050TB
120 363,83 363,07 - 9 2012 0,750 50 111 19,1 6,5 32 6,5 5,71 PHP 120L050TB

PHP 48L050TB
PHP 60L050TB
PHP 72L050TB
PHP 84L050TB
PHP 96L050TB
PHP 120L050TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 54,57
19 57,61
20 60,64

Codificare

PHP 18L050TB
PHP 19L050TB
PHP 20L050TB

48 145,53
60 181,91
72 218,30
84 254,68
96 291,06
120 363,83

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

L Pas C/h” (9,525 mm)

L 050 
Pentru curea cu lăţimea de 12,7 mm

Model 3F Model 9 Model 9F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

18 54,57 53,81 60 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,2 PHP 18L075TB
19 57,61 56,85 63 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,3 PHP 19L075TB
20 60,64 59,88 66 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,3 PHP 20L075TB
21 63,67 62,91 69 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,4 PHP 21L075TB
22 66,70 65,94 72 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,4 PHP 22L075TB
23 69,73 68,97 78 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,5 PHP 23L075TB
24 72,77 72,01 78 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,5 PHP 24L075TB
25 75,80 75,04 85 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,6 PHP 25L075TB
26 78,83 78,07 85 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,7 PHP 26L075TB
27 81,86 81,1 91 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,7 PHP 27L075TB
28 84,89 84,13 91 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 0,8 PHP 28L075TB
30 90,96 90,2 97 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 1,0 PHP 30L075TB
32 97,02 96,26 103 2F 1108 0,375 28 - 25,4 - 25 - 1,1 PHP 32L075TB
36 109,15 108,39 115 2F 1610 0,500 42 - 25,4 - 25 - 1,2 PHP 36L075TB
40 121,28 120,52 127 2F 1610 0,500 42 - 25,4 - 25 - 1,6 PHP 40L075TB
44 133,40 132,64 139 2F 1610 0,500 42 - 25,4 - 25 - 1,9 PHP 44L075TB
48 145,53 144,77 152 7F 1610 0,500 42 92 25,4 - 25 - 2,2 PHP 48L075TB
60 181,91 181,15 - 7 1610 0,500 42 92 25,4 - 25 - 3,0 PHP 60L075TB
72 218,30 217,54 - 8 1610 0,500 42 92 25,4 - 25 - 4,0 PHP 72L075TB
84 254,68 253,92 - 9 2012 0,750 50 106 25,4 3,5 32 3,5 5,2 PHP 84L075TB
96 291,06 290,3 - 9 2012 0,750 50 106 25,4 3,5 32 3,5 6,5 PHP 96L075TB
120 363,83 363,07 - 9 2012 0,750 50 106 25,4 3,5 32 3,5 7,6 PHP 120L075TB

PHP 48L075TB
PHP 60L075TB
PHP 72L075TB
PHP 84L075TB
PHP 96L075TB
PHP 120L075TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 54,57
19 57,61
20 60,64

Codificare

PHP 18L075TB
PHP 19L075TB
PHP 20L075TB

48 145,53
60 181,91
72 218,30
84 254,68
96 291,06
120 363,83

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

L Pas C/h” (9,525 mm)

L 075
Pentru curea cu lăţimea de 19,1 mm

Model 7Model 2F

Model 9

Model 7F

Model 8
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

18 54,57 53,81 60 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,27 PHP 18L100TB
19 57,61 56,85 63 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,30 PHP 19L100TB
20 60,64 59,88 66 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,36 PHP 20L100TB
21 63,67 62,91 69 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,44 PHP 21L100TB
22 66,70 65,94 72 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,51 PHP 22L100TB
23 69,73 68,97 78 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,54 PHP 23L100TB
24 72,77 72,01 78 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,58 PHP 24L100TB
25 75,80 75,04 85 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,67 PHP 25L100TB
26 78,83 78,07 85 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,72 PHP 26L100TB
27 81,86 81,1 91 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,80 PHP 27L100TB
28 84,89 84,13 91 4F 1108 0,375 28 - 31,8 10 22 - 0,83 PHP 28L100TB
30 90,96 90,2 97 4F 1210 0,625 32 - 31,8 7 25 - 0,94 PHP 30L100TB
32 97,02 96,26 103 4F 1210 0,625 32 - 31,8 7 25 - 1,10 PHP 32L100TB
36 109,15 108,39 115 4F 1610 0,500 42 - 31,8 7 25 - 1,33 PHP 36L100TB
40 121,28 120,52 127 4F 1610 0,500 42 - 31,8 7 25 - 1,70 PHP 40L100TB
44 133,40 132,64 139 4F 1610 0,500 42 - 31,8 7 25 - 2,30 PHP 44L100TB
48 145,53 144,77 152 13F 1610 0,500 42 92 31,8 7 25 - 2,60 PHP 48L100TB
60 181,91 181,15 - 7 1610 0,500 42 92 31,8 3,5 25 3,5 3,76 PHP 60L100TB
72 218,30 217,54 - 10 2012 0,750 50 111 31,8 - 32 - 4,40 PHP 72L100TB
84 254,68 253,92 - 10 2012 0,750 50 111 31,8 - 32 - 5,87 PHP 84L100TB
96 291,06 290,3 - 10 2012 0,750 50 111 31,8 - 32 - 7,26 PHP 96L100TB
120 363,83 363,07 - 10 2012 0,750 50 111 31,8 - 32 - 8,50 PHP 120L100TB

PHP 48L100TB
PHP 60L100TB
PHP 72L100TB
PHP 84L100TB
PHP 96L100TB
PHP 120L100TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 54,57
19 57,61
20 60,64

Codificare

PHP 18L100TB
PHP 19L100TB
PHP 20L100TB

48 145,53
60 181,91
72 218,30
84 254,68
96 291,06
120 363,83

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

L Pas C/h” (9,525 mm)

L 100
Pentru curea cu lăţimea de 25,4 mm

Model 4F Model 7 Model 10 Model 13F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

14 56,60 55,23 62 2F 1108 0,375 28 - 27 - 22 - 0,48 PHP 14H075TB
15 60,64 59,27 67 2F 1108 0,375 28 - 27 - 22 - 0,53 PHP 15H075TB
16 64,67 63,3 71 2F 1108 0,375 28 - 27 - 22 - 0,57 PHP 16H075TB
17 68,72 67,35 75 2F 1108 0,375 28 - 27 - 22 - 0,67 PHP 17H075TB
18 72,77 71,4 79 2F 1210 0,625 32 - 27 - 25 - 0,76 PHP 18H075TB
19 76,81 75,44 83 2F 1210 0,625 32 - 27 - 25 - 0,95 PHP 19H075TB
20 80,85 79,48 87 2F 1210 0,625 32 - 27 - 25 - 1,05 PHP 20H075TB
21 84,89 83,52 91 2F 1210 0,625 32 - 27 - 25 - 1,14 PHP 21H075TB
22 88,94 87,57 95 2F 1210 0,625 32 - 27 - 25 - 1,33 PHP 22H075TB
23 92,98 91,61 98 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,43 PHP 23H075TB
24 97,02 95,65 103 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,52 PHP 24H075TB
25 101,06 99,69 107 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,62 PHP 25H075TB
26 105,11 103,74 111 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,71 PHP 26H075TB
27 109,15 107,78 115 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,81 PHP 27H075TB
28 113,19 111,82 119 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,90 PHP 28H075TB
29 117,23 115,86 123 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 1,95 PHP 29H075TB
30 121,28 119,91 127 2F 1610 0,500 42 - 27 - 25 - 2,00 PHP 30H075TB
32 129,36 127,99 135 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,09 PHP 32H075TB
33 133,40 132,03 142 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,14 PHP 33H075TB
34 137,45 136,08 142 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,19 PHP 34H075TB
35 141,49 140,12 151 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,24 PHP 35H075TB
36 145,53 144,16 151 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,28 PHP 36H075TB
38 153,62 152,25 158 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,47 PHP 38H075TB
40 161,70 160,33 168 14F 1610 0,500 42 92 27 - 25 - 2,66 PHP 40H075TB
44 177,87 176,5 184 9F 2012 0,750 50 106 27 2,5 32 2,5 2,57 PHP 44H075TB
48 194,04 192,67 200 9F 2012 0,750 50 106 27 2,5 32 2,5 2,85 PHP 48H075TB
60 242,55 241,18 - 9 2012 0,750 50 106 27 2,5 32 2,5 2,90 PHP 60H075TB
72 291,06 289,69 - 9 2012 0,750 50 112 27 2,5 32 2,5 3,00 PHP 72H075TB
84 339,57 338,2 - 9 2012 0,750 50 112 27 2,5 32 2,5 3,15 PHP 84H075TB
96 388,08 386,71 - 9 2517 0,750 60 125 27 9 45 9 3,50 PHP 96H075TB
120 485,10 483,73 - 9 2517 0,750 60 125 27 9 45 9 4,25 PHP 120H075TB

PHP 48H075TB
PHP 60H075TB
PHP 72H075TB
PHP 84H075TB
PHP 96H075TB
PHP 120H075TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
15 60,64
16 64,67

Codificare

PHP 14H075TB
PHP 15H075TB
PHP 16H075TB

48 194,04
60 242,55
72 291,06
84 339,57
96 388,08
120 485,10

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 075
Pentru curea cu lăţimea de 19,1 mm

Model 9FModel 2F Model 9 Model 14F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

14 56,6 55,23 63 4F 1108 0,375 28 - 31,0 9 22 - 0,3 PHP 14H100TB
15 60,6 59,23 67 4F 1108 0,375 28 - 31,0 9 22 - 0,4 PHP 15H100TB
16 64,7 63,33 71 4F 1108 0,375 28 - 31,0 9 22 - 0,4 PHP 16H100TB
17 68,7 67,33 75 4F 1108 0,375 28 - 31,0 9 22 - 0,5 PHP 17H100TB
18 72,8 71,43 79 4F 1210 0,625 32 - 31,0 6 25 - 0,5 PHP 18H100TB
19 76,8 75,43 83 4F 1210 0,625 32 - 31,0 6 25 - 0,6 PHP 19H100TB
20 80,8 79,43 87 4F 1210 0,625 32 - 31,0 6 25 - 0,8 PHP 20H100TB
21 84,9 83,53 91 4F 1210 0,625 32 - 32,0 7 25 - 0,8 PHP 21H100TB
22 88,9 87,53 95 4F 1210 0,625 32 - 32,0 7 25 - 0,9 PHP 22H100TB
23 93,0 91,63 98 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 0,9 PHP 23H100TB
24 97,0 95,63 103 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,0 PHP 24H100TB
25 101,1 99,73 107 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,1 PHP 25H100TB
26 105,1 103,73 111 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,2 PHP 26H100TB
27 109,2 107,83 115 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,4 PHP 27H100TB
28 113,2 111,83 119 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,5 PHP 28H100TB
30 121,3 119,93 127 4F 1610 0,500 42 - 32,0 7 25 - 1,7 PHP 30H100TB
32 129,4 128,03 135 13F 1610 0,500 42 92 32,0 7 25 - 1,7 PHP 32H100TB
36 145,5 144,13 151 13F 1610 0,500 42 92 32,0 7 25 - 2,3 PHP 36H100TB
40 161,7 160,33 168 13F 1610 0,500 42 92 32,0 7 25 - 2,7 PHP 40H100TB
44 177,9 176,53 184 14F 2012 0,750 50 106 32,0 7 32 - 3,7 PHP 44H100TB
48 194,0 192,63 200 14F 2012 0,750 50 106 32,0 7 32 - 4,7 PHP 48H100TB
60 242,6 241,23 - 8 2012 0,750 50 106 34,0 1,0 32 1 7,5 PHP 60H100TB
72 291,1 289,73 - 8 2012 0,750 50 106 34,0 1,0 32 1 8,4 PHP 72H100TB
84 339,6 338,23 - 8 2012 0,750 50 106 34,0 1,0 32 1 9,0 PHP 84H100TB
96 388,1 386,73 - 9 2517 0,750 60 124 34,0 5,5 45 5,5 11,0 PHP 96H100TB
120 485,1 483,73 - 9 2517 0,750 60 124 34,0 5,5 45 5,5 14,0 PHP 120H100TB

PHP 48H100TB
PHP 60H100TB
PHP 72H100TB
PHP 84H100TB
PHP 96H100TB
PHP 120H100TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,6
15 60,6
16 64,7

Codificare

PHP 14H100TB
PHP 15H100TB
PHP 16H100TB

48 194,0
60 242,6
72 291,1
84 339,6
96 388,1
120 485,1

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 100
Pentru curea cu lăţimea de 25,4 mm

Model 9

Model 14F

Model 8Model 4F

Model 13F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

14 56,60 55,23 63 4F 1108 0,375 28 - 45 23 22 - 0,50 PHP 14H150TB
16 64,67 63,3 71 4F 1108 0,375 28 - 45 23 22 - 0,60 PHP 16H150TB
18 72,77 71,4 79 4F 1210 0,625 32 - 45 20 25 - 0,69 PHP 18H150TB
19 76,81 75,44 83 4F 1210 0,625 32 - 45 20 25 - 0,86 PHP 19H150TB
20 80,85 79,48 87 4F 1210 0,625 32 - 45 20 25 - 0,98 PHP 20H150TB
21 84,89 83,52 91 4F 1210 0,625 32 - 45 20 25 - 0,98 PHP 21H150TB
22 88,94 87,57 95 4F 1210 0,625 32 - 45 20 25 - 1,10 PHP 22H150TB
23 92,98 91,61 98 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,16 PHP 23H150TB
24 97,02 95,65 103 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,22 PHP 24H150TB
25 101,06 99,69 107 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,37 PHP 25H150TB
26 105,11 103,74 111 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,51 PHP 26H150TB
27 109,15 107,78 115 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,67 PHP 27H150TB
28 113,19 111,82 119 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 1,77 PHP 28H150TB
30 121,28 119,91 127 4F 1610 0,500 42 - 45 20 25 - 2,05 PHP 30H150TB
32 129,36 127,99 135 13F 1610 0,500 42 92 45 20 25 - 2,07 PHP 32H150TB
36 145,53 144,16 151 13F 1610 0,500 42 92 45 20 25 - 2,76 PHP 36H150TB
40 161,70 160,33 168 13F 1610 0,500 42 92 45 20 25 - 3,34 PHP 40H150TB
44 177,87 176,5 184 13F 2012 0,750 50 106 45 13 32 - 5,19 PHP 44H150TB
48 194,34 192,97 200 13F 2012 0,750 50 106 45 13 32 - 5,70 PHP 48H150TB
60 242,55 241,18 - 8 2012 0,750 50 106 46 7 32 7 6,81 PHP 60H150TB
72 291,06 289,69 - 8 2012 0,750 50 106 46 7 32 7 7,79 PHP 72H150TB
84 339,57 338,2 - 8 2012 0,750 50 111 46 7 32 7 9,15 PHP 84H150TB
96 388,08 386,71 - 8 2517 0,750 60 124 46 0,5 45 0,5 13,00 PHP 96H150TB
120 485,10 483,73 - 8 2517 0,750 60 124 46 0,5 45 0,5 16,80 PHP 120H150TB

PHP 48H150TB
PHP 60H150TB
PHP 72H150TB
PHP 84H150TB
PHP 96H150TB
PHP 120H150TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
14 56,60
16 64,67
18 72,77

Codificare

PHP 14H150TB
PHP 16H150TB
PHP 18H150TB

48 194,34
60 242,55
72 291,06
84 339,57
96 388,08
120 485,10

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 150
Pentru curea cu lăţimea de 38,1 mm

Model 4F Model 8 Model 13F
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  H  P.D.  A

Diametru Interior Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F K L M kg

16 64,57 63,2 71 4F 1108 0,375 28 58 36 22 - 0,80 PHP 16H200TB
18 72,77 71,4 79 4F 1210 0,625 32 58 33 25 - 0,91 PHP 18H200TB
19 76,81 75,44 83 4F 1210 0,625 32 58 33 25 - 1,05 PHP 19H200TB
20 80,85 79,48 87 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 0,92 PHP 20H200TB
21 84,89 83,52 91 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,04 PHP 21H200TB
22 88,94 87,57 95 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,18 PHP 22H200TB
23 92,98 91,61 98 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,28 PHP 23H200TB
24 97,02 95,65 103 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,37 PHP 24H200TB
25 101,06 99,69 107 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,59 PHP 25H200TB
26 105,11 103,74 111 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,63 PHP 26H200TB
27 109,15 107,78 115 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,98 PHP 27H200TB
28 113,19 111,82 119 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 1,92 PHP 28H200TB
30 121,28 119,91 127 4F 1610 0,500 42 58 33 25 - 2,24 PHP 30H200TB
32 129,36 127,99 135 4F 2012 0,750 50 58 26 32 - 2,87 PHP 32H200TB
36 145,53 144,16 151 13F 2012 0,750 50 58 26 32 - 3,42 PHP 36H200TB
40 161,70 160,33 168 13F 2012 0,750 50 58 26 32 - 4,39 PHP 40H200TB
44 177,87 176,5 184 13F 2012 0,750 50 58 26 32 - 5,89 PHP 44H200TB
48 194,04 192,67 200 13F 2517 0,750 60 58 13 45 - 7,00 PHP 48H200TB
60 242,55 241,18 - 8 2517 0,750 60 60 7,5 45 7,5 8,88 PHP 60H200TB
72 291,06 289,69 - 8 2517 0,750 60 60 7,5 45 7,5 9,05 PHP 72H200TB
84 339,57 338,2 - 8 2517 0,750 60 60 7,5 45 7,5 10,66 PHP 84H200TB
96 388,08 386,71 - 8 2517 0,750 60 60 7,5 45 7,5 15,28 PHP 96H200TB
120 485,10 483,73 - 8 2517 0,750 60 60 7,5 45 7,5 20,16 PHP 120H200TB

PHP 48H200TB
PHP 60H200TB
PHP 72H200TB
PHP 84H200TB
PHP 96H200TB
PHP 120H200TB

Diametru Interior

P.D.
16 64,57
18 72,77
19 76,81

Codificare

PHP 16H200TB
PHP 18H200TB
PHP 19H200TB

48 194,04
60 242,55
72 291,06
84 339,57
96 388,08
120 485,10

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 200
Pentru curea cu lăţimea de 50,8 mm

Model 4F Model 8 Model 13F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F K L M kg

18 72,77 71,4 83 6F 1215 0,625 32 - 84 23,0 38 23,0 1,10 PHP 18H300TB
20 80,85 79,48 87 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 1,25 PHP 20H300TB
21 84,89 83,52 91 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 1,56 PHP 21H300TB
22 88,94 87,57 94 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 1,75 PHP 22H300TB
23 92,98 91,61 98 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 1,93 PHP 23H300TB
24 97,02 95,65 103 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 2,14 PHP 24H300TB
25 101,06 99,69 107 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 2,21 PHP 25H300TB
26 105,11 103,74 111 6F 1615 0,500 42 - 84 23,0 38 23,0 2,65 PHP 26H300TB
27 109,15 107,78 115 6F 2012 0,750 50 - 84 26,0 32 26,0 2,49 PHP 27H300TB
28 113,19 111,82 119 6F 2012 0,750 50 - 84 26,0 32 26,0 2,88 PHP 28H300TB
30 121,28 119,91 127 6F 2012 0,750 50 - 84 26,0 32 26,0 3,44 PHP 30H300TB
32 129,36 127,99 135 6F 2517 0,750 60 - 84 19,5 45 19,5 3,51 PHP 32H300TB
36 145,53 144,16 151 6F 2517 0,750 60 - 84 19,5 45 19,5 4,43 PHP 36H300TB
40 161,70 160,33 168 6F 2517 0,750 60 - 84 19,5 45 19,5 6,10 PHP 40H300TB
44 177,87 176,5 184 7F 2517 0,750 60 124 86 20,5 45 20,5 7,55 PHP 44H300TB
48 194,04 192,67 200 7F 2517 0,750 60 124 86 20,5 45 20,5 8,99 PHP 48H300TB
60 242,55 241,18 - 8 2517 0,750 60 124 86 20,5 45 20,5 11,06 PHP 60H300TB
72 291,06 289,69 - 8 2517 0,750 60 124 86 20,5 45 20,5 12,66 PHP 72H300TB
84 339,57 338,2 - 8 2517 0,750 60 124 86 20,5 45 20,5 14,50 PHP 84H300TB
96 388,08 386,71 - 8 3030 1,250 75 155 86 5 76 5 16,20 PHP 96H300TB
120 485,10 483,73 - 8 3030 1,250 75 155 86 5 76 5 20,80 PHP 120H300TB

PHP 48H300TB
PHP 60H300TB
PHP 72H300TB
PHP 84H300TB
PHP 96H300TB
PHP 120H300TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 72,77
20 80,85
21 84,89

Codificare

PHP 18H300TB
PHP 20H300TB
PHP 21H300TB

48 194,04
60 242,55
72 291,06
84 339,57
96 388,08
120 485,10

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

H Pas A/b” (12,7 mm)

H 300
Pentru curea cu lăţimea de 76,2 mm

Model 6F Model 7F Model 8
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 6F 2012 14 50 - 65,1 32 2,60 PHP 18XH200TB
19 134,41 131,61 146 6F 2012 14 50 - 65,1 32 3,10 PHP 19XH200TB
20 141,49 138,69 155 6F 2012 14 50 - 65,1 32 3,60 PHP 20XH200TB
21 148,56 145,76 169 6F 2517 16 60 - 65,1 45 4,20 PHP 21XH200TB
22 155,64 152,84 169 6F 2517 16 60 - 65,1 45 4,80 PHP 22XH200TB
24 169,79 166,99 183 6F 2517 16 60 - 65,1 45 6,10 PHP 24XH200TB
25 176,86 174,06 198 6F 2517 16 60 - 65,1 45 6,80 PHP 25XH200TB
26 183,93 181,13 198 6F 2517 16 60 - 65,1 45 7,40 PHP 26XH200TB
27 191,01 188,21 212 7F 2517 16 60 134 65,1 45 8,20 PHP 27XH200TB
28 198,09 195,29 212 7F 2517 16 60 134 65,1 45 9,00 PHP 28XH200TB
30 212,23 209,43 226 7F 2517 16 60 134 65,1 45 9,60 PHP 30XH200TB
32 226,38 223,58 240 7F 2517 16 60 134 65,1 45 9,80 PHP 32XH200TB
36 254,64 251,84 267 8F 2517 16 60 134 65,1 45 11,60 PHP 36XH200TB
40 282,98 280,18 - 8 2517 16 60 134 65,1 45 13,30 PHP 40XH200TB
48 339,57 336,77 - 8 3020 25 75 165 65,1 51 19,00 PHP 48XH200TB
60 424,47 421,67 - 8 3020 25 75 165 65,1 51 22,00 PHP 60XH200TB

PHP 30XH200TB
PHP 32XH200TB
PHP 36XH200TB
PHP 40XH200TB
PHP 48XH200TB
PHP 60XH200TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

Codificare

PHP 18XH200TB
PHP 19XH200TB
PHP 20XH200TB

30 212,23
32 226,38
36 254,64
40 282,98
48 339,57
60 424,47

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

XH Pas G/h” (22,225 mm)

XH 200
Pentru curea cu lăţimea de 50,8 mm

Model 8FModel 6F Model 7F Model 8
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 6F 2012 16 60 - 92,1 45 3,70 PHP 18XH300TB
19 134,41 131,61 146 6F 2517 16 60 - 92,1 45 4,20 PHP 19XH300TB
20 141,49 138,69 155 6F 2517 16 60 - 92,1 45 4,70 PHP 20XH300TB
21 148,56 145,76 169 6F 2517 16 60 - 92,1 45 5,40 PHP 21XH300TB
22 155,64 152,84 169 6F 2517 16 60 - 92,1 45 6,00 PHP 22XH300TB
24 169,79 166,99 183 6F 2517 16 60 - 92,1 45 7,60 PHP 24XH300TB
25 176,86 174,06 198 6F 2517 16 60 - 92,1 45 8,70 PHP 25XH300TB
26 183,93 181,13 198 6F 2517 16 60 - 92,1 45 9,80 PHP 26XH300TB
27 191,01 188,21 212 6F 2517 16 60 - 92,1 45 10,70 PHP 27XH300TB
28 198,09 195,29 212 7F 2517 16 60 134 92,1 45 11,60 PHP 28XH300TB
30 212,23 209,43 226 7F 2517 16 60 134 92,1 45 11,90 PHP 30XH300TB
32 226,38 223,58 240 7F 3020 25 75 165 92,1 51 13,80 PHP 32XH300TB
36 254,64 251,84 267 7F 3020 25 75 165 92,1 51 16,70 PHP 36XH300TB
40 282,98 280,18 - 8 3020 25 75 165 92,1 51 19,50 PHP 40XH300TB
48 339,57 336,77 - 8 3020 25 75 165 92,1 51 27,00 PHP 48XH300TB
60 424,47 421,67 - 8 3535 30 100 184 92,1 89 28,00 PHP 60XH300TB

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Nr. 
Bucșă

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max H F L kg

18 127,34 124,54 141 6F 2012 16 60 - 92,1 45 5,00 PHP 18XH400TB
19 134,41 131,61 146 6F 2517 16 60 - 92,1 45 5,50 PHP 19XH400TB
20 141,49 138,69 155 6F 2517 16 60 - 92,1 45 6,00 PHP 20XH400TB
21 148,56 145,76 169 6F 2517 16 60 - 92,1 45 6,60 PHP 21XH400TB
22 155,64 152,84 169 6F 2517 16 60 - 92,1 45 7,20 PHP 22XH400TB
24 169,79 166,99 183 6F 3020 25 75 - 92,1 51 8,40 PHP 24XH400TB
25 176,86 174,06 198 6F 3020 25 75 - 92,1 51 9,40 PHP 25XH400TB
26 183,93 181,13 198 6F 3020 25 75 - 92,1 51 10,30 PHP 26XH400TB
27 191,01 188,21 212 6F 3020 25 75 - 92,1 51 11,30 PHP 27XH400TB
28 198,09 195,29 212 6F 3020 25 75 - 92,1 51 12,30 PHP 28XH400TB
30 212,23 209,43 226 6F 3020 25 75 - 92,1 51 14,30 PHP 30XH400TB
32 226,38 223,58 240 7F 3020 25 75 165 92,1 51 19,90 PHP 32XH400TB
36 254,64 251,84 267 7F 3020 25 75 165 92,1 51 22,30 PHP 36XH400TB
40 282,98 280,18 - 8 3020 25 75 165 92,1 51 24,60 PHP 40XH400TB
48 339,57 336,77 - 8 3535 30 100 184 92,1 89 30,00 PHP 48XH400TB
60 424,47 421,67 - 8 3535 30 100 184 92,1 89 40,00 PHP 60XH400TB

PHP 30XH300TB
PHP 32XH300TB
PHP 36XH300TB
PHP 40XH300TB
PHP 48XH300TB
PHP 60XH300TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

Codificare

PHP 18XH300TB
PHP 19XH300TB
PHP 20XH300TB

30 212,23
32 226,38
36 254,64
40 282,98
48 339,57
60 424,47

PHP 30XH400TB
PHP 32XH400TB
PHP 36XH400TB
PHP 40XH400TB
PHP 48XH400TB
PHP 60XH400TB

Codificare

PHP 18XH400TB
PHP 19XH400TB
PHP 20XH400TB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 127,34
19 134,41
20 141,49

30 212,23
32 226,38
36 254,64
40 282,98
48 339,57
60 424,47

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu profil clasic
Pentru bucșă conică

Dimensiunile în milimetri

XH Pas G/h” (22,225 mm)

XH 300
Pentru curea cu lăţimea de 76,2 mm

Model 6F Model 7F Model 8

XH 400
Pentru curea cu lăţimea de 101,6 mm
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 7,96 7,45 10 0F - 3 10 10 16 0,001 PHP 16-T2.5-10RSB
11 8,75 8,25 12 0F - 3 10 11 16 0,002 PHP 16-T2.5-11RSB
12 9,54 9,00 13 0F - 4 10 13 16 0,003 PHP 16-T2.5-12RSB
13 10,35 9,95 14 0F - 4 10 14 16 0,004 PHP 16-T2.5-13RSB
14 11,14 10,60 15 0F - 5 10 15 16 0,004 PHP 16-T2.5-14RSB
15 11,94 11,40 15 0F - 6 10 15 16 0,005 PHP 16-T2.5-15RSB
16 12,73 12,20 16 0F - 7 10 16 16 0,005 PHP 16-T2.5-16RSB
17 13,53 13,00 17 0F 4 7 10 16 16 0,006 PHP 16-T2.5-17RSB
18 14,32 13,80 18 1F 4 7 10 10 16 0,006 PHP 16-T2.5-18RSB
19 15,12 14,60 18 1F 4 7 10 10 16 0,007 PHP 16-T2.5-19RSB
20 15,92 15,40 20 1F 4 7 10 11 16 0,008 PHP 16-T2.5-20RSB
21 16,71 16,20 20 1F 4 7 10 11 16 0,009 PHP 16-T2.5-21RSB
22 17,51 17,00 23 1F 4 7 10 10 16 0,009 PHP 16-T2.5-22RSB
23 18,30 17,80 23 1F 4 8 10 12 16 0,010 PHP 16-T2.5-23RSB
24 19,10 18,55 23 1F 4 8 10 12 16 0,012 PHP 16-T2.5-24RSB
25 19,89 19,35 23 1F 4 9 10 13 16 0,013 PHP 16-T2.5-25RSB
26 20,69 20,15 25 1F 4 9 10 14 16 0,014 PHP 16-T2.5-26RSB
27 21,49 20,90 25 1F 4 9 10 14 16 0,015 PHP 16-T2.5-27RSB
28 22,28 21,75 25 1F 4 9 10 14 16 0,016 PHP 16-T2.5-28RSB
30 23,87 23,35 28 1F 6 10 10 16 16 0,018 PHP 16-T2.5-30RSB
32 25,46 24,95 32 1F 6 10 10 16 16 0,020 PHP 16-T2.5-32RSB
35 27,85 27,35 36 1F 6 10 10 18 16 0,024 PHP 16-T2.5-35RSB
36 28,65 28,10 36 1F 6 13 10 20 16 0,026 PHP 16-T2.5-36RSB
38 30,24 39,70 38 1F 6 13 10 22 16 0,029 PHP 16-T2.5-38RSB
40 31,83 31,30 38 1F 6 13 10 22 16 0,032 PHP 16-T2.5-40RSB
42 33,42 32,90 42 1F 6 15 10 24 16 0,036 PHP 16-T2.5-42RSB
44 35,01 34,50 - 1 6 15 10 24 16 0,040 PHP 16-T2.5-44RSB
45 35,81 35,30 - 1 6 17 10 26 16 0,044 PHP 16-T2.5-45RSB
48 38,20 37,70 - 1 6 17 10 26 16 0,048 PHP 16-T2.5-48RSB
54 42,97 42,45 - 1 8 19 10 30 16 0,056 PHP 16-T2.5-54RSB
57 45,36 44,85 - 1 8 19 10 32 16 0,064 PHP 16-T2.5-57RSB
60 47,75 47,25 - 1 8 22 10 34 16 0,073 PHP 16-T2.5-60RSB

PHP 16-T2.5-44RSB
PHP 16-T2.5-45RSB
PHP 16-T2.5-48RSB
PHP 16-T2.5-54RSB
PHP 16-T2.5-57RSB
PHP 16-T2.5-60RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 7,96
11 8,75
12 9,54

Codificare

PHP 16-T2.5-10RSB
PHP 16-T2.5-11RSB
PHP 16-T2.5-12RSB

44 35,01
45 35,81
48 38,20
54 42,97
57 45,36
60 47,75

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 2,5 mm

Curea cu lăţimea de 4 mm & 6 mm

Model 1 Model 1FModel 0F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 7,96 7,45 10 0F 3 3 14 10 20 0,012 PHP 20-T2.5-10RSB
11 8,75 8,25 12 0F 3 3 14 11 20 0,014 PHP 20-T2.5-11RSB
12 9,55 9,00 13 0F 3 4 14 13 20 0,016 PHP 20-T2.5-12RSB
13 10,35 9,95 14 0F 3 4 14 14 20 0,018 PHP 20-T2.5-13RSB
14 11,14 10,60 14 0F 3 5 14 15 20 0,019 PHP 20-T2.5-14RSB
15 11,94 11,40 15 0F 3 6 14 15 20 0,021 PHP 20-T2.5-15RSB
16 12,73 12,20 16 0F 4 7 14 16 20 0,025 PHP 20-T2.5-16RSB
17 13,53 13,00 17 1F 4 7 14 16 20 0,022 PHP 20-T2.5-17RSB
18 14,32 13,80 17 1F 4 7 14 10 20 0,031 PHP 20-T2.5-18RSB
19 15,12 14,60 18 1F 4 7 14 10 20 0,036 PHP 20-T2.5-19RSB
20 15,92 15,40 19 1F 4 7 14 11 20 0,038 PHP 20-T2.5-20RSB
21 16,71 16,20 20 1F 4 7 14 11 20 0,042 PHP 20-T2.5-21RSB
22 17,60 17,00 22 1F 4 7 14 11 20 0,046 PHP 20-T2.5-22RSB
23 18,30 17,80 22 1F 4 8 14 12 20 0,050 PHP 20-T2.5-23RSB
24 19,10 18,55 22 1F 4 8 14 12 20 0,054 PHP 20-T2.5-24RSB
25 19,89 19,35 24 1F 4 9 14 13 20 0,058 PHP 20-T2.5-25RSB
26 20,75 20,15 26 1F 4 9 14 14 20 0,062 PHP 20-T2.5-26RSB
27 21,49 20,90 26 1F 4 9 14 14 20 0,064 PHP 20-T2.5-27RSB
28 22,35 21,75 26 1F 4 9 14 14 20 0,071 PHP 20-T2.5-28RSB
30 23,87 23,35 28 1F 6 10 14 16 20 0,075 PHP 20-T2.5-30RSB
32 25,47 24,95 28 1F 6 10 14 16 20 0,088 PHP 20-T2.5-32RSB
35 27,85 27,35 32 1F 6 10 14 18 20 0,108 PHP 20-T2.5-35RSB
36 28,65 28,10 32 1F 6 13 14 20 20 0,114 PHP 20-T2.5-36RSB
38 30,24 39,70 34 1F 6 13 14 22 20 0,126 PHP 20-T2.5-38RSB
40 31,83 31,30 35 1F 6 13 14 22 20 0,138 PHP 20-T2.5-40RSB
42 33,42 32,90 - 1 6 15 14 24 20 0,180 PHP 20-T2.5-42RSB
44 35,01 34,50 - 1 6 15 14 24 20 0,185 PHP 20-T2.5-44RSB
45 35,81 35,30 - 1 6 17 14 26 20 0,189 PHP 20-T2.5-45RSB
48 38,20 37,70 - 1 6 17 14 26 20 0,200 PHP 20-T2.5-48RSB
54 42,97 42,45 - 1 8 19 14 30 20 0,254 PHP 20-T2.5-54RSB
57 45,36 44,85 - 1 8 19 14 32 20 0,280 PHP 20-T2.5-57RSB
60 47,75 47,25 - 1 8 22 14 34 20 0,307 PHP 20-T2.5-60RSB

PHP 20-T2.5-44RSB
PHP 20-T2.5-45RSB
PHP 20-T2.5-48RSB
PHP 20-T2.5-54RSB
PHP 20-T2.5-57RSB
PHP 20-T2.5-60RSB

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 7,96
11 8,75
12 9,55

Codificare

PHP 20-T2.5-10RSB
PHP 20-T2.5-11RSB
PHP 20-T2.5-12RSB

44 35,01
45 35,81
48 38,20
54 42,97
57 45,36
60 47,75

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 2,5 mm

Curea cu lăţimea de 10 mm

Model 1 Model 1FModel 0F
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  F
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  A

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 15,05 20 1F 4 5 15 8 21 0,012 PHP 21-T5-10
11 17,51 16,65 22 1F 4 6 15 10 21 0,014 PHP 21-T5-11
12 19,10 18,25 23 1F 4 7 15 12 21 0,016 PHP 21-T5-12
13 20,69 19,85 25 1F 6 8 15 13 21 0,018 PHP 21-T5-13
14 22,29 21,45 26 1F 6 9 15 14 21 0,019 PHP 21-T5-14
15 23,88 23,05 28 1F 6 10 15 16 21 0,021 PHP 21-T5-15
16 25,47 24,60 30 1F 6 11 15 18 21 0,025 PHP 21-T5-16
17 27,06 26,20 32 1F 6 12 15 19 21 0,028 PHP 21-T5-17
18 28,65 27,80 32 1F 6 13 15 20 21 0,031 PHP 21-T5-18
19 30,25 29,40 36 1F 6 14 15 22 21 0,036 PHP 21-T5-19
20 31,83 31,00 36 1F 6 15 15 24 21 0,038 PHP 21-T5-20
21 33,42 32,55 38 1F 6 15 15 24 21 0,042 PHP 21-T5-21
22 35,01 34,15 38 1F 6 15 15 24 21 0,046 PHP 21-T5-22
23 36,61 35,75 42 1F 6 16 15 25 21 0,050 PHP 21-T5-23
24 38,21 37,40 44 1F 6 17 15 26 21 0,054 PHP 21-T5-24
25 39,80 38,95 44 1F 6 17 15 26 21 0,058 PHP 21-T5-25
26 41,45 40,60 44 1F 6 17 15 26 21 0,062 PHP 21-T5-26
27 42,98 42,20 48 1F 8 19 15 30 21 0,063 PHP 21-T5-27
28 44,56 43,75 48 1F 8 20 15 32 21 0,064 PHP 21-T5-28
30 47,76 46,95 51 1F 8 22 15 34 21 0,075 PHP 21-T5-30
32 50,94 50,10 54 1F 8 24 15 38 21 0,088 PHP 21-T5-32
35 55,70 54,85 59 1F 8 24 15 38 21 0,101 PHP 21-T5-35
36 57,31 56,45 63 1F 8 24 15 38 21 0,114 PHP 21-T5-36
38 60,48 59,65 66 1F 8 26 15 40 21 0,126 PHP 21-T5-38
40 63,66 62,85 66 1F 8 26 15 40 21 0,138 PHP 21-T5-40
42 66,84 66,00 71 1F 8 26 15 40 21 0,180 PHP 21-T5-42
44 70,20 69,35 - 1 8 29 15 45 21 0,185 PHP 21-T5-44
45 71,62 70,80 - 1 8 31 15 45 21 0,187 PHP 21-T5-45
48 76,39 75,55 - 1 8 32 15 50 21 0,200 PHP 21-T5-48
54 85,94 85,10 - 1 8 35 15 55 21 0,235 PHP 21-T5-54
57 90,72 89,90 - 1 8 38 15 60 21 0,270 PHP 21-T5-57
60 95,49 94,65 - 1 8 42 15 65 21 0,307 PHP 21-T5-60

PHP 21-T5-44
PHP 21-T5-45
PHP 21-T5-48
PHP 21-T5-54
PHP 21-T5-57
PHP 21-T5-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
11 17,51
12 19,10

Codificare

PHP 21-T5-10
PHP 21-T5-11
PHP 21-T5-12

44 70,20
45 71,62
48 76,39
54 85,94
57 90,72
60 95,49

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 10 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 15,05 20 1F 4 5 21 8 27 0,016 PHP 27-T5-10
11 17,51 16,65 22 1F 4 6 21 10 27 0,019 PHP 27-T5-11
12 19,10 18,25 23 1F 4 7 21 12 27 0,022 PHP 27-T5-12
13 20,69 19,85 25 1F 6 8 21 13 27 0,024 PHP 27-T5-13
14 22,29 21,45 26 1F 6 9 21 14 27 0,026 PHP 27-T5-14
15 23,88 23,05 28 1F 6 10 21 16 27 0,029 PHP 27-T5-15
16 25,47 24,60 32 1F 6 11 21 18 27 0,035 PHP 27-T5-16
17 27,06 26,20 32 1F 6 12 21 19 27 0,043 PHP 27-T5-17
18 28,65 27,80 33 1F 6 13 21 20 27 0,046 PHP 27-T5-18
19 30,25 29,40 36 1F 6 14 21 22 27 0,049 PHP 27-T5-19
20 31,83 31,00 36 1F 6 15 21 24 27 0,053 PHP 27-T5-20
21 33,42 32,55 38 1F 6 15 21 24 27 0,053 PHP 27-T5-21
22 35,01 34,15 38 1F 6 15 21 24 27 0,054 PHP 27-T5-22
23 36,61 35,75 42 1F 6 16 21 25 27 0,064 PHP 27-T5-23
24 38,21 37,40 42 1F 6 17 21 26 27 0,076 PHP 27-T5-24
25 39,80 38,95 44 1F 6 17 21 26 27 0,081 PHP 27-T5-25
26 41,45 40,60 44 1F 6 17 21 26 27 0,085 PHP 27-T5-26
27 42,98 42,20 48 1F 8 19 21 30 27 0,090 PHP 27-T5-27
28 44,56 43,75 48 1F 8 20 21 32 27 0,092 PHP 27-T5-28
30 47,76 46,95 51 1F 8 22 21 34 27 0,105 PHP 27-T5-30
32 50,94 50,10 54 1F 8 24 21 38 27 0,123 PHP 27-T5-32
35 55,70 54,85 59 1F 8 24 21 38 27 0,142 PHP 27-T5-35
36 57,31 56,45 63 1F 8 24 21 38 27 0,160 PHP 27-T5-36
38 60,48 59,65 66 1F 8 26 21 40 27 0,176 PHP 27-T5-38
40 63,66 62,85 66 1F 8 26 21 40 27 0,193 PHP 27-T5-40
42 66,84 66,00 71 1F 8 26 21 40 27 0,205 PHP 27-T5-42
44 70,20 69,35 - 1 8 29 21 45 27 0,228 PHP 27-T5-44
45 71,62 70,80 - 1 8 29 21 45 27 0,256 PHP 27-T5-45
48 76,39 75,55 - 1 8 32 21 50 27 0,280 PHP 27-T5-48
54 85,94 85,10 - 1 8 35 21 55 27 0,330 PHP 27-T5-54
57 90,72 89,90 - 1 8 38 21 60 27 0,380 PHP 27-T5-57
60 95,49 94,65 - 1 8 42 21 65 27 0,430 PHP 27-T5-60

PHP 27-T5-44
PHP 27-T5-45
PHP 27-T5-48
PHP 27-T5-54
PHP 27-T5-57
PHP 27-T5-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
11 17,51
12 19,10

Codificare

PHP 27-T5-10
PHP 27-T5-11
PHP 27-T5-12

44 70,20
45 71,62
48 76,39
54 85,94
57 90,72
60 95,49

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 16 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 15,05 20 1F 5 4 30 8 36 0,023 PHP 36-T5-10
11 17,51 16,65 22 1F 6 4 30 10 36 0,027 PHP 36-T5-11
12 19,10 18,25 23 1F 7 4 30 12 36 0,031 PHP 36-T5-12
13 20,69 19,85 25 1F 8 6 30 13 36 0,034 PHP 36-T5-13
14 22,29 21,45 26 1F 9 6 30 14 36 0,037 PHP 36-T5-14
15 23,88 23,05 28 1F 10 6 30 16 36 0,041 PHP 36-T5-15
16 25,47 24,60 32 1F 11 6 30 18 36 0,050 PHP 36-T5-16
17 27,06 26,20 32 1F 12 6 30 19 36 0,056 PHP 36-T5-17
18 28,65 27,80 32 1F 13 6 30 20 36 0,061 PHP 36-T5-18
19 30,25 29,40 36 1F 14 6 30 22 36 0,070 PHP 36-T5-19
20 31,83 31,00 36 1F 15 6 30 24 36 0,076 PHP 36-T5-20
21 33,42 32,55 38 1F 15 6 30 24 36 0,078 PHP 36-T5-21
22 35,01 34,15 38 1F 15 6 30 24 36 0,080 PHP 36-T5-22
23 36,61 35,75 42 1F 15 6 30 25 36 0,094 PHP 36-T5-23
24 38,21 37,40 42 1F 17 6 30 26 36 0,109 PHP 36-T5-24
25 39,80 38,95 44 1F 17 6 30 26 36 0,116 PHP 36-T5-25
26 41,45 40,60 44 1F 17 6 30 26 36 0,120 PHP 36-T5-26
27 42,98 42,20 48 1F 19 8 30 30 36 0,128 PHP 36-T5-27
28 44,56 43,75 48 1F 20 8 30 32 36 0,128 PHP 36-T5-28
30 47,76 46,95 51 1F 22 8 30 34 36 0,150 PHP 36-T5-30
32 50,94 50,10 54 1F 24 8 30 38 36 0,176 PHP 36-T5-32
35 55,70 54,85 59 1F 24 8 30 38 36 0,205 PHP 36-T5-35
36 57,31 56,45 63 1F 24 8 30 38 36 0,230 PHP 36-T5-36
38 60,48 59,65 66 1F 26 8 30 40 36 0,253 PHP 36-T5-38
40 63,66 62,85 66 1F 26 8 30 40 36 0,276 PHP 36-T5-40
42 66,84 66,00 71 1F 26 8 30 40 36 0,284 PHP 36-T5-42
44 70,20 69,35 - 1 29 8 30 45 36 0,316 PHP 36-T5-44
45 71,62 70,80 - 1 29 8 30 45 36 0,358 PHP 36-T5-45
48 76,39 75,55 - 1 32 8 30 50 36 0,400 PHP 36-T5-48
54 85,94 85,10 - 1 35 8 30 55 36 0,471 PHP 36-T5-54
57 90,72 89,90 - 1 38 8 30 60 36 0,542 PHP 36-T5-57
60 95,49 94,65 - 1 42 8 30 65 36 0,614 PHP 36-T5-60

PHP 36-T5-44
PHP 36-T5-45
PHP 36-T5-48
PHP 36-T5-54
PHP 36-T5-57
PHP 36-T5-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
11 17,51
12 19,10

Codificare

PHP 36-T5-10
PHP 36-T5-11
PHP 36-T5-12

44 70,20
45 71,62
48 76,39
54 85,94
57 90,72
60 95,49

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 25 mm

Model 1 Model 1F
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  F

  L

  A

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

12 38,20 36,35 42 1F 6 18 21 28 31 0,076 PHP 31-T10-12
13 41,38 39,55 44 1F 6 19 21 32 31 0,092 PHP 31-T10-13
14 44,56 42,70 48 1F 8 21 21 32 31 0,104 PHP 31-T10-14
15 47,75 45,90 51 1F 8 21 21 32 31 0,116 PHP 31-T10-15
16 50,93 49,10 54 1F 8 23 21 35 31 0,134 PHP 31-T10-16
17 54,11 52,25 58 1F 8 24 21 38 31 0,151 PHP 31-T10-17
18 57,29 55,45 60 1F 8 26 21 40 31 0,167 PHP 31-T10-18
19 60,48 58,65 66 1F 8 28 21 44 31 0,184 PHP 31-T10-19
20 63,66 61,80 66 1F 8 30 21 46 31 0,208 PHP 31-T10-20
21 66,85 65,00 71 1F 8 36 21 48 31 0,230 PHP 31-T10-21
22 70,03 68,20 75 1F 8 34 21 52 31 0,253 PHP 31-T10-22
23 73,21 71,35 77 1F 8 36 21 55 31 0,270 PHP 31-T10-23
24 76,39 74,55 83 1F 8 38 21 58 31 0,288 PHP 31-T10-24
25 79,58 77,75 83 1F 8 39 21 60 31 0,310 PHP 31-T10-25
26 82,76 80,90 87 1F 8 39 21 60 31 0,357 PHP 31-T10-26
27 85,95 84,10 91 1F 8 39 21 60 31 0,364 PHP 31-T10-27
28 89,25 87,25 93 1F 8 39 21 60 31 0,401 PHP 31-T10-28
30 95,49 93,65 99 1F 8 39 21 60 31 0,441 PHP 31-T10-30
32 101,86 100,00 106 1F 10 42 21 65 31 0,493 PHP 31-T10-32
35 111,41 109,55 115 1F 10 45 21 70 31 0,558 PHP 31-T10-35
36 114,59 112,75 119 1F 10 45 21 70 31 0,623 PHP 31-T10-36
38 120,96 119,10 125 1F 10 48 21 75 31 0,688 PHP 31-T10-38
40 127,32 125,45 131 1F 10 52 21 80 31 0,767 PHP 31-T10-40
42 133,69 131,85 - 1 10 52 21 80 31 0,878 PHP 31-T10-42
44 140,06 138,20 - 1 10 57 21 88 31 0,993 PHP 31-T10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 57 21 90 31 1,041 PHP 31-T10-45
48 152,78 150,95 - 1 16 62 21 95 31 1,090 PHP 31-T10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 66 21 100 31 1,296 PHP 31-T10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 66 21 110 31 1,502 PHP 31-T10-57
60 190,98 189,15 - 1 16 72 21 110 31 1,710 PHP 31-T10-60

PHP 31-T10-44
PHP 31-T10-45
PHP 31-T10-48
PHP 31-T10-54
PHP 31-T10-57
PHP 31-T10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 38,20
13 41,38
14 44,56

Codificare

PHP 31-T10-12
PHP 31-T10-13
PHP 31-T10-14

44 140,06
45 143,24
48 152,78
54 171,89
57 181,44
60 190,98

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 16 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

12 38,20 36,35 42 1F 6 18 30 28 40 0,099 PHP 40-T10-12
13 41,38 39,55 44 1F 6 19 30 30 40 0,116 PHP 40-T10-13
14 44,56 42,70 48 1F 8 21 30 32 40 0,134 PHP 40-T10-14
15 47,75 45,90 51 1F 8 21 30 32 40 0,152 PHP 40-T10-15
16 50,93 49,10 54 1F 8 23 30 35 40 0,176 PHP 40-T10-16
17 54,11 52,25 58 1F 8 24 30 37 40 0,202 PHP 40-T10-17
18 57,29 55,45 60 1F 8 26 30 40 40 0,224 PHP 40-T10-18
19 60,48 58,65 66 1F 8 28 30 44 40 0,247 PHP 40-T10-19
20 63,66 61,80 66 1F 8 30 30 46 40 0,276 PHP 40-T10-20
21 66,85 65,00 71 1F 8 32 30 49 40 0,304 PHP 40-T10-21
22 70,03 68,20 75 1F 8 34 30 52 40 0,337 PHP 40-T10-22
23 73,21 71,35 77 1F 8 36 30 55 40 0,362 PHP 40-T10-23
24 76,39 74,55 83 1F 8 38 30 58 40 0,392 PHP 40-T10-24
25 79,58 77,75 83 1F 8 39 30 60 40 0,422 PHP 40-T10-25
26 82,76 80,90 87 1F 8 39 30 60 40 0,477 PHP 40-T10-26
27 85,95 84,10 91 1F 8 39 30 60 40 0,536 PHP 40-T10-27
28 89,25 87,25 93 1F 8 39 30 60 40 0,540 PHP 40-T10-28
30 95,49 93,65 99 1F 8 39 30 60 40 0,640 PHP 40-T10-30
32 101,86 100,00 106 1F 10 42 30 65 40 0,693 PHP 40-T10-32
35 111,41 109,55 115 1F 10 45 30 70 40 0,783 PHP 40-T10-35
36 114,59 112,75 119 1F 10 45 30 70 40 0,873 PHP 40-T10-36
38 120,96 119,10 125 1F 10 48 30 75 40 0,970 PHP 40-T10-38
40 127,32 125,45 131 1F 10 52 30 80 40 1,067 PHP 40-T10-40
42 133,69 131,85 - 1 10 52 30 80 40 1,208 PHP 40-T10-42
44 140,06 138,20 - 1 10 57 30 88 40 1,350 PHP 40-T10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 59 30 90 40 1,433 PHP 40-T10-45
48 152,78 150,95 - 1 16 62 30 95 40 1,516 PHP 40-T10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 65 30 100 40 1,790 PHP 40-T10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 72 30 110 40 2,064 PHP 40-T10-57
60 190,98 189,15 - 1 16 72 30 110 40 2,339 PHP 40-T10-60

PHP 40-T10-44
PHP 40-T10-45
PHP 40-T10-48
PHP 40-T10-54
PHP 40-T10-57
PHP 40-T10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 38,20
13 41,38
14 44,56

Codificare

PHP 40-T10-12
PHP 40-T10-13
PHP 40-T10-14

44 140,06
45 143,24
48 152,78
54 171,89
57 181,44
60 190,98

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 25 mm

Model 1 Model 1F

264



  P.D.   H

  F

  L

  P.D.   H

  F

  L

  A

Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

18 57,30 55,45 60 1F 10 26 37 40 47 0,253 PHP 47-T10-18
19 60,48 58,65 66 1F 10 28 37 44 47 0,286 PHP 47-T10-19
20 63,66 61,80 66 1F 12 30 37 46 47 0,322 PHP 47-T10-20
21 66,85 65,00 71 1F 12 32 37 49 47 0,357 PHP 47-T10-21
22 70,03 68,20 75 1F 12 34 37 52 47 0,393 PHP 47-T10-22
23 73,21 71,35 77 1F 12 36 37 55 47 0,434 PHP 47-T10-23
24 76,39 74,55 83 1F 12 38 37 58 47 0,475 PHP 47-T10-24
25 79,58 77,75 83 1F 12 39 37 60 47 0,527 PHP 47-T10-25
26 82,76 80,90 87 1F 12 39 37 60 47 0,564 PHP 47-T10-26
27 85,94 84,10 91 1F 12 39 37 60 47 0,602 PHP 47-T10-27
28 89,13 87,25 93 1F 12 39 37 60 47 0,642 PHP 47-T10-28
30 95,49 93,65 99 1F 12 39 37 60 47 0,740 PHP 47-T10-30
32 101,86 100,00 106 1F 12 42 37 65 47 0,844 PHP 47-T10-32
35 111,41 109,55 115 1F 16 45 37 70 47 0,963 PHP 47-T10-35
36 114,59 112,75 119 1F 16 45 37 70 47 1,083 PHP 47-T10-36
38 120,96 119,10 125 1F 16 48 37 75 47 1,200 PHP 47-T10-38
40 127,32 125,45 131 1F 16 52 37 80 47 1,317 PHP 47-T10-40
42 133,69 131,85 - 1 16 52 37 80 47 1,464 PHP 47-T10-42
44 140,06 138,20 - 1 16 57 37 88 47 1,611 PHP 47-T10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 58 37 90 47 1,771 PHP 47-T10-45
48 152,79 150,95 - 1 16 62 37 95 47 1,931 PHP 47-T10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 65 37 100 47 2,288 PHP 47-T10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 72 37 110 47 2,645 PHP 47-T10-57
60 190,99 189,15 - 1 16 72 37 110 47 3,004 PHP 47-T10-60

PHP 47-T10-44
PHP 47-T10-45
PHP 47-T10-48
PHP 47-T10-54
PHP 47-T10-57
PHP 47-T10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 57,30
19 60,48
20 63,66

Codificare

PHP 47-T10-18
PHP 47-T10-19
PHP 47-T10-20

44 140,06
45 143,24
48 152,79
54 171,89
57 181,44
60 190,99

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 32 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

18 57,30 55,45 60 1F 10 26 56 40 66 0,422 PHP 66-T10-18
19 60,48 58,65 66 1F 10 28 56 44 66 0,466 PHP 66-T10-19
20 63,66 61,80 66 1F 12 30 56 46 66 0,520 PHP 66-T10-20
21 66,85 65,00 71 1F 12 32 56 49 66 0,545 PHP 66-T10-21
22 70,03 68,20 75 1F 12 34 56 52 66 0,570 PHP 66-T10-22
23 73,21 71,35 77 1F 12 36 56 55 66 0,653 PHP 66-T10-23
24 76,39 74,55 83 1F 12 38 56 58 66 0,736 PHP 66-T10-24
25 79,58 77,75 83 1F 12 39 56 60 66 0,766 PHP 66-T10-25
26 82,76 80,90 87 1F 12 39 56 60 66 0,816 PHP 66-T10-26
27 85,94 84,10 91 1F 12 39 56 60 66 0,946 PHP 66-T10-27
28 89,13 87,25 93 1F 12 39 56 60 66 0,960 PHP 66-T10-28
30 95,49 93,65 99 1F 12 39 56 60 66 1,169 PHP 66-T10-30
32 101,86 100,00 106 1F 12 42 56 65 66 1,300 PHP 66-T10-32
35 111,41 109,55 115 1F 16 45 56 70 66 1,468 PHP 66-T10-35
36 114,59 112,75 119 1F 16 45 56 70 66 1,637 PHP 66-T10-36
38 120,96 119,10 125 1F 16 48 56 75 66 1,818 PHP 66-T10-38
40 127,32 125,45 131 1F 16 52 56 80 66 1,999 PHP 66-T10-40
42 133,69 131,85 - 1 16 57 56 80 66 2,178 PHP 66-T10-42
44 140,06 138,20 - 1 16 52 56 88 66 2,357 PHP 66-T10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 58 56 90 66 2,593 PHP 66-T10-45
48 152,79 150,95 - 1 16 62 56 95 66 2,830 PHP 66-T10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 65 56 100 66 3,342 PHP 66-T10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 72 56 110 66 3,854 PHP 66-T10-57
60 190,99 189,15 - 1 16 72 56 110 66 4,366 PHP 66-T10-60

PHP 66-T10-44
PHP 66-T10-45
PHP 66-T10-48
PHP 66-T10-54
PHP 66-T10-57
PHP 66-T10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 57,30
19 60,48
20 63,66

Codificare

PHP 66-T10-18
PHP 66-T10-19
PHP 66-T10-20

44 140,06
45 143,24
48 152,79
54 171,89
57 181,44
60 190,99

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 50 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 14,65 20 1F 4 5 15 8 21 0,012 PHP 21-AT5-10
12 19,10 17,85 23 1F 4 7 15 12 21 0,016 PHP 21-AT5-12
13 20,69 19,45 25 1F 6 8 15 13 21 0,018 PHP 21-AT5-13
14 22,29 21,05 26 1F 6 9 15 14 21 0,019 PHP 21-AT5-14
15 23,88 22,65 28 1F 6 10 15 16 21 0,021 PHP 21-AT5-15
16 25,47 24,20 32 1F 6 11 15 18 21 0,025 PHP 21-AT5-16
17 27,06 25,80 32 1F 6 12 15 19 21 0,028 PHP 21-AT5-17
18 28,65 27,40 32 1F 6 13 15 20 21 0,031 PHP 21-AT5-18
19 30,25 29,00 36 1F 6 14 15 22 21 0,036 PHP 21-AT5-19
20 31,83 30,60 36 1F 6 15 15 23 21 0,038 PHP 21-AT5-20
21 33,42 32,20 38 1F 6 15 15 24 21 0,042 PHP 21-AT5-21
22 35,02 33,85 38 1F 6 15 15 24 21 0,046 PHP 21-AT5-22
23 36,61 35,40 42 1F 6 17 15 25 21 0,050 PHP 21-AT5-23
24 38,21 37,00 44 1F 6 17 15 26 21 0,054 PHP 21-AT5-24
25 39,80 38,60 44 1F 6 17 15 26 21 0,058 PHP 21-AT5-25
26 41,38 40,20 44 1F 6 17 15 26 21 0,062 PHP 21-AT5-26
27 42,98 41,80 48 1F 8 19 15 30 21 0,064 PHP 21-AT5-27
28 44,56 43,35 48 1F 8 20 15 32 21 0,071 PHP 21-AT5-28
30 47,76 46,55 51 1F 8 22 15 34 21 0,075 PHP 21-AT5-30
32 50,94 49,70 54 1F 8 24 15 38 21 0,088 PHP 21-AT5-32
36 57,31 56,05 63 1F 8 24 15 38 21 0,114 PHP 21-AT5-36
38 60,48 59,25 66 1F 8 26 15 40 21 0,126 PHP 21-AT5-38
40 63,66 62,45 66 1F 8 26 15 40 21 0,138 PHP 21-AT5-40
42 66,74 65,60 71 1F 8 26 15 40 21 0,180 PHP 21-AT5-42
44 70,05 68,80 - 1 8 29 15 45 21 0,185 PHP 21-AT5-44
45 71,62 70,35 - 1 8 29 15 45 21 0,192 PHP 21-AT5-45
48 76,42 75,15 - 1 8 32 15 50 21 0,200 PHP 21-AT5-48
60 95,52 94,25 - 1 8 37 15 65 21 0,307 PHP 21-AT5-60
72 114,62 113,15 - 1 10 42 15 80 21 0,410 PHP 21-AT5-72

PHP 21-AT5-42
PHP 21-AT5-44
PHP 21-AT5-45
PHP 21-AT5-48
PHP 21-AT5-60
PHP 21-AT5-72

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
12 19,10
13 20,69

Codificare

PHP 21-AT5-10
PHP 21-AT5-12
PHP 21-AT5-13

42 66,74
44 70,05
45 71,62
48 76,42
60 95,52
72 114,62

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 10 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 14,65 20 1F 4 5 21 8 27 0,016 PHP 27-AT5-10
12 19,1 17,85 23 1F 4 7 21 12 27 0,022 PHP 27-AT5-12
13 20,69 19,45 25 1F 6 8 21 13 27 0,024 PHP 27-AT5-13
14 22,29 21,05 26 1F 6 9 21 14 27 0,026 PHP 27-AT5-14
15 23,88 22,65 28 1F 6 10 21 16 27 0,029 PHP 27-AT5-15
16 25,47 24,20 32 1F 6 11 21 18 27 0,035 PHP 27-AT5-16
17 27,06 25,80 32 1F 6 12 21 19 27 0,039 PHP 27-AT5-17
18 28,65 27,40 32 1F 6 13 21 20 27 0,043 PHP 27-AT5-18
19 30,25 29,00 36 1F 6 14 21 22 27 0,049 PHP 27-AT5-19
20 31,83 30,60 36 1F 6 15 21 23 27 0,053 PHP 27-AT5-20
21 33,42 32,20 38 1F 6 15 21 24 27 0,053 PHP 27-AT5-21
22 35,02 33,85 38 1F 6 15 21 24 27 0,054 PHP 27-AT5-22
23 36,61 35,40 42 1F 6 17 21 25 27 0,065 PHP 27-AT5-23
24 38,21 37,00 44 1F 6 17 21 26 27 0,076 PHP 27-AT5-24
25 39,8 38,60 44 1F 6 17 21 26 27 0,081 PHP 27-AT5-25
26 41,38 40,20 44 1F 6 17 21 26 27 0,085 PHP 27-AT5-26
27 42,98 41,80 48 1F 8 19 21 30 27 0,090 PHP 27-AT5-27
28 44,56 43,35 48 1F 8 20 21 32 27 0,092 PHP 27-AT5-28
30 47,76 46,55 51 1F 8 22 21 34 27 0,105 PHP 27-AT5-30
32 50,94 49,70 54 1F 8 24 21 38 27 0,123 PHP 27-AT5-32
36 57,31 56,05 63 1F 8 24 21 38 27 0,160 PHP 27-AT5-36
38 60,48 59,25 66 1F 8 26 21 40 27 0,176 PHP 27-AT5-38
40 63,66 62,45 66 1F 8 26 21 40 27 0,193 PHP 27-AT5-40
42 66,74 65,60 71 1F 8 26 21 40 27 0,205 PHP 27-AT5-42
44 70,05 68,80 - 1 8 29 21 45 27 0,228 PHP 27-AT5-44
45 71,62 70,35 - 1 8 29 21 45 27 0,256 PHP 27-AT5-45
48 76,42 75,15 - 1 8 32 21 50 27 0,280 PHP 27-AT5-48
60 95,52 94,25 - 1 8 37 21 65 27 0,430 PHP 27-AT5-60
72 114,62 113,15 - 1 10 42 21 80 27 0,410 PHP 27-AT5-72

PHP 27-AT5-42
PHP 27-AT5-44
PHP 27-AT5-45
PHP 27-AT5-48
PHP 27-AT5-60
PHP 27-AT5-72

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
12 19,1
13 20,69

Codificare

PHP 27-AT5-10
PHP 27-AT5-12
PHP 27-AT5-13

42 66,74
44 70,05
45 71,62
48 76,42
60 95,52
72 114,62

Roţi de curea cu pas metric
Profil T

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 16 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

10 15,92 14,65 20 1F 4 5 30 8 36 0,023 PHP 36-AT5-10
12 19,10 17,85 23 1F 6 7 30 12 36 0,031 PHP 36-AT5-12
13 20,69 19,45 25 1F 6 8 30 13 36 0,034 PHP 36-AT5-13
14 22,29 21,05 26 1F 6 9 30 14 36 0,037 PHP 36-AT5-14
15 23,88 22,65 28 1F 6 10 30 16 36 0,041 PHP 36-AT5-15
16 25,47 24,20 32 1F 6 11 30 18 36 0,050 PHP 36-AT5-16
17 27,06 25,80 32 1F 6 12 30 19 36 0,055 PHP 36-AT5-17
18 28,65 27,40 32 1F 6 13 30 20 36 0,061 PHP 36-AT5-18
19 30,25 29,00 36 1F 6 14 30 22 36 0,070 PHP 36-AT5-19
20 31,83 30,60 36 1F 6 15 30 23 36 0,076 PHP 36-AT5-20
21 33,42 32,20 38 1F 6 15 30 24 36 0,078 PHP 36-AT5-21
22 35,02 33,85 38 1F 6 15 30 24 36 0,080 PHP 36-AT5-22
23 36,61 35,40 42 1F 6 16 30 25 36 0,094 PHP 36-AT5-23
24 38,21 37,00 44 1F 8 17 30 26 36 0,109 PHP 36-AT5-24
25 39,80 38,60 44 1F 8 17 30 26 36 0,116 PHP 36-AT5-25
26 41,38 40,20 44 1F 8 17 30 26 36 0,120 PHP 36-AT5-26
27 42,98 41,80 48 1F 8 19 30 30 36 0,128 PHP 36-AT5-27
28 44,56 43,35 48 1F 8 20 30 32 36 0,128 PHP 36-AT5-28
30 47,76 46,55 51 1F 8 22 30 34 36 0,150 PHP 36-AT5-30
32 50,94 49,70 54 1F 8 24 30 38 36 0,176 PHP 36-AT5-32
36 57,31 56,05 63 1F 8 24 30 38 36 0,230 PHP 36-AT5-36
38 60,48 59,25 66 1F 8 26 30 40 36 0,253 PHP 36-AT5-38
40 63,66 62,45 66 1F 8 26 30 40 36 0,276 PHP 36-AT5-40
42 66,74 65,60 71 1F 8 26 30 40 36 0,284 PHP 36-AT5-42
44 70,05 68,80 - 1 8 29 30 45 36 0,315 PHP 36-AT5-44
45 71,62 70,35 - 1 8 30 30 45 36 0,355 PHP 36-AT5-45
48 76,42 75,15 - 1 8 32 30 50 36 0,400 PHP 36-AT5-48
60 95,52 94,25 - 1 8 37 30 65 36 0,614 PHP 36-AT5-60
72 114,62 113,15 - 1 10 42 30 80 36 0,830 PHP 36-AT5-72

PHP 36-AT5-42
PHP 36-AT5-44
PHP 36-AT5-45
PHP 36-AT5-48
PHP 36-AT5-60
PHP 36-AT5-72

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
10 15,92
12 19,10
13 20,69

Codificare

PHP 36-AT5-10
PHP 36-AT5-12
PHP 36-AT5-13

42 66,74
44 70,05
45 71,62
48 76,42
60 95,52
72 114,62

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil AT

Pas 5 mm

Curea cu lăţimea de 25 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

12 38,20 36,35 42 1F 6 18 21 28 31 0,076 PHP 31-AT10-12
14 44,60 42,70 48 1F 8 21 21 32 31 0,104 PHP 31-AT10-14
15 47,75 45,90 51 1F 8 21 21 32 31 0,116 PHP 31-AT10-15
16 50,93 49,05 54 1F 8 23 21 35 31 0,134 PHP 31-AT10-16
17 54,11 52,25 58 1F 8 24 21 38 31 0,150 PHP 31-AT10-17
18 57,29 55,45 60 1F 8 26 21 40 31 0,166 PHP 31-AT10-18
19 60,48 58,65 66 1F 8 28 21 44 31 0,185 PHP 31-AT10-19
20 63,66 61,80 66 1F 8 30 21 46 31 0,209 PHP 31-AT10-20
21 66,85 65,00 71 1F 8 32 21 48 31 0,230 PHP 31-AT10-21
22 70,03 68,15 75 1F 8 34 21 52 31 0,251 PHP 31-AT10-22
23 73,21 71,35 77 1F 8 36 21 55 31 0,269 PHP 31-AT10-23
24 76,39 74,55 83 1F 8 38 21 58 31 0,288 PHP 31-AT10-24
25 79,58 77,75 83 1F 8 39 21 60 31 0,309 PHP 31-AT10-25
26 82,76 80,90 87 1F 8 39 21 60 31 0,358 PHP 31-AT10-26
27 85,95 84,10 91 1F 8 39 21 60 31 0,364 PHP 31-AT10-27
28 89,25 87,25 93 1F 8 39 21 60 31 0,400 PHP 31-AT10-28
30 95,49 93,65 99 1F 8 39 21 60 31 0,440 PHP 31-AT10-30
32 101,86 100,00 106 1F 10 42 21 65 31 0,494 PHP 31-AT10-32
36 114,59 112,75 119 1F 10 45 21 70 31 0,625 PHP 31-AT10-36
38 120,96 119,10 125 1F 10 48 21 75 31 0,696 PHP 31-AT10-38
40 127,32 125,45 131 1F 10 52 21 80 31 0,766 PHP 31-AT10-40
42 133,69 131,85 - 1 10 57 21 80 31 0,880 PHP 31-AT10-42
44 140,05 138,20 - 1 10 57 21 88 31 0,994 PHP 31-AT10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 59 21 90 31 1,010 PHP 31-AT10-45
48 152,78 150,95 - 1 16 62 21 95 31 1,090 PHP 31-AT10-48
60 190,98 189,15 - 1 16 72 21 110 31 1,710 PHP 31-AT10-60

PHP 31-AT10-40
PHP 31-AT10-42
PHP 31-AT10-44
PHP 31-AT10-45
PHP 31-AT10-48
PHP 31-AT10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 38,20
14 44,60
15 47,75

Codificare

PHP 31-AT10-12
PHP 31-AT10-14
PHP 31-AT10-15

40 127,32
42 133,69
44 140,05
45 143,24
48 152,78
60 190,98

Roţi de curea cu pas metric
Profil AT

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 16 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

12 38,2 36,4 42 1F 6 18 30 28 40 0,099 PHP 40-AT10-12
14 44,6 42,7 48 1F 8 21 30 32 40 0,134 PHP 40-AT10-14
15 47,8 45,9 51 1F 8 21 30 32 40 0,152 PHP 40-AT10-15
16 50,9 49,1 54 1F 8 23 30 35 40 0,176 PHP 40-AT10-16
17 54,1 52,2 58 1F 8 24 30 37 40 0,200 PHP 40-AT10-17
18 57,3 55,5 60 1F 8 26 30 40 40 0,224 PHP 40-AT10-18
19 60,5 58,6 66 1F 8 28 30 44 40 0,247 PHP 40-AT10-19
20 63,7 61,8 66 1F 8 30 3 0 46 40 0,276 PHP 40-AT10-20
21 66,8 65,0 71 1F 8 32 30 49 40 0,306 PHP 40-AT10-21
22 70,0 68,2 75 1F 8 34 30 52 40 0,337 PHP 40-AT10-22
23 73,2 71,3 77 1F 8 36 30 55 40 0,364 PHP 40-AT10-23
24 76,4 74,5 83 1F 8 38 30 58 40 0,392 PHP 40-AT10-24
25 79,6 77,8 83 1F 8 39 30 60 40 0,422 PHP 40-AT10-25
26 82,8 80,9 87 1F 8 39 30 60 40 0,477 PHP 40-AT10-26
27 86,0 84,1 91 1F 8 39 30 60 40 0,536 PHP 40-AT10-27
28 89,2 87,2 93 1F 8 39 30 60 40 0,540 PHP 40-AT10-28
30 95,5 93,7 99 1F 8 39 30 60 40 0,640 PHP 40-AT10-30
32 101,9 100,0 106 1F 10 42 30 65 40 0,693 PHP 40-AT10-32
36 114,6 112,8 119 1F 10 45 30 70 40 0,873 PHP 40-AT10-36
38 121,0 119,1 125 1F 10 48 30 75 40 0,970 PHP 40-AT10-38
40 127,3 125,5 131 1F 10 52 30 80 40 1,067 PHP 40-AT10-40
42 133,7 131,8 - 1 10 57 30 80 40 1,208 PHP 40-AT10-42
44 140,1 138,2 - 1 10 57 30 88 40 1,350 PHP 40-AT10-44
45 143,2 141,4 - 1 16 59 30 90 40 1,433 PHP 40-AT10-45
48 152,8 150,9 - 1 16 62 30 95 40 1,516 PHP 40-AT10-48
60 191,0 189,2 - 1 16 72 30 110 40 2,339 PHP 40-AT10-60

PHP 40-AT10-40
PHP 40-AT10-42
PHP 40-AT10-44
PHP 40-AT10-45
PHP 40-AT10-48
PHP 40-AT10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
12 38,2
14 44,6
15 47,8

Codificare

PHP 40-AT10-12
PHP 40-AT10-14
PHP 40-AT10-15

40 127,3
42 133,7
44 140,1
45 143,2
48 152,8
60 191,0

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil AT

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 25 mm

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

18 57,29 55,45 60 1F 8 26 37 40 47 0,253 PHP 47-AT10-18
19 60,48 58,65 66 1F 8 28 37 44 47 0,286 PHP 47-AT10-19
20 63,66 61,80 66 1F 8 30 37 46 47 0,322 PHP 47-AT10-20
21 66,85 65,00 71 1F 8 32 37 49 47 0,357 PHP 47-AT10-21
22 70,03 68,15 75 1F 8 34 37 52 47 0,393 PHP 47-AT10-22
23 73,21 71,35 77 1F 8 36 37 55 47 0,434 PHP 47-AT10-23
24 76,39 74,55 83 1F 8 38 37 58 47 0,475 PHP 47-AT10-24
25 79,58 77,75 83 1F 8 39 37 60 47 0,527 PHP 47-AT10-25
26 82,76 80,90 87 1F 8 39 37 60 47 0,564 PHP 47-AT10-26
27 85,95 84,10 91 1F 8 39 37 60 47 0,602 PHP 47-AT10-27
28 89,25 87,25 93 1F 8 39 37 60 47 0,642 PHP 47-AT10-28
30 95,49 93,65 99 1F 8 39 37 60 47 0,740 PHP 47-AT10-30
32 101,86 100,00 106 1F 10 42 37 65 47 0,844 PHP 47-AT10-32
35 111,41 109,55 115 1F 10 45 37 70 47 0,963 PHP 47-AT10-35
36 114,59 112,75 119 1F 10 45 37 70 47 1,083 PHP 47-AT10-36
38 120,96 119,10 125 1F 10 48 37 75 47 1,200 PHP 47-AT10-38
40 127,32 125,45 131 1F 10 52 37 80 47 1,317 PHP 47-AT10-40
42 133,69 131,85 - 1 10 57 37 80 47 1,464 PHP 47-AT10-42
44 140,20 138,20 - 1 10 57 37 88 47 1,611 PHP 47-AT10-44
45 143,24 141,40 - 1 10 59 37 90 47 1,771 PHP 47-AT10-45
48 152,78 150,95 - 1 16 62 37 95 47 1,931 PHP 47-AT10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 66 37 100 47 2,287 PHP 47-AT10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 72 37 110 47 2,643 PHP 47-AT10-57
60 190,98 189,15 - 1 16 72 37 110 47 3,004 PHP 47-AT10-60

PHP 47-AT10-44
PHP 47-AT10-45
PHP 47-AT10-48
PHP 47-AT10-54
PHP 47-AT10-57
PHP 47-AT10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 57,29
19 60,48
20 63,66

Codificare

PHP 47-AT10-18
PHP 47-AT10-19
PHP 47-AT10-20

44 140,20
45 143,24
48 152,78
54 171,89
57 181,44
60 190,98

Roţi de curea cu pas metric
Profil AT

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 32 mm 

Model 1 Model 1F
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Nr. Dinţi Diametru Model 
roată

Interior Dimensiuni Greutate Codificare
SKFP.D. O.D. A Min Max F H L kg

18 57,29 55,45 60 1F 10 26 56 40 66 0,422 PHP 66-AT10-18
19 60,48 58,65 66 1F 10 28 56 44 66 0,466 PHP 66-AT10-19
20 63,66 61,80 66 1F 12 30 56 46 66 0,520 PHP 66-AT10-20
21 66,85 65,00 71 1F 12 32 56 49 66 0,550 PHP 66-AT10-21
22 70,20 68,15 75 1F 12 34 56 52 66 0,570 PHP 66-AT10-22
23 73,21 71,35 77 1F 12 36 56 55 66 0,653 PHP 66-AT10-23
24 76,39 74,55 83 1F 12 38 56 58 66 0,736 PHP 66-AT10-24
25 79,58 77,75 83 1F 12 39 56 60 66 0,766 PHP 66-AT10-25
26 82,76 80,90 87 1F 12 39 56 60 66 0,816 PHP 66-AT10-26
27 85,95 84,10 90 1F 12 39 56 60 66 0,946 PHP 66-AT10-27
28 89,25 87,25 93 1F 12 39 56 60 66 0,960 PHP 66-AT10-28
30 95,49 93,65 99 1F 12 39 56 60 66 1,169 PHP 66-AT10-30
32 101,86 100,00 106 1F 12 42 56 65 66 1,300 PHP 66-AT10-32
35 111,41 109,55 115 1F 16 45 56 70 66 1,468 PHP 66-AT10-35
36 114,59 112,75 119 1F 16 45 56 70 66 1,637 PHP 66-AT10-36
38 120,96 119,10 125 1F 16 48 56 75 66 1,818 PHP 66-AT10-38
40 127,32 125,45 131 1F 16 52 56 80 66 1,999 PHP 66-AT10-40
42 133,69 131,85 - 1 16 57 56 80 66 2,178 PHP 66-AT10-42
44 140,20 138,20 - 1 16 57 56 88 66 2,357 PHP 66-AT10-44
45 143,24 141,40 - 1 16 59 56 90 66 2,593 PHP 66-AT10-45
48 152,78 150,95 - 1 16 62 56 95 66 2,830 PHP 66-AT10-48
54 171,89 170,05 - 1 16 66 56 100 66 3,342 PHP 66-AT10-54
57 181,44 179,60 - 1 16 72 56 110 66 3,854 PHP 66-AT10-57
60 190,98 189,15 - 1 16 72 56 110 66 4,366 PHP 66-AT10-60

PHP 66-AT10-44
PHP 66-AT10-45
PHP 66-AT10-48
PHP 66-AT10-54
PHP 66-AT10-57
PHP 66-AT10-60

Nr. Dinţi Diametru

P.D.
18 57,29
19 60,48
20 63,66

Codificare

PHP 66-AT10-18
PHP 66-AT10-19
PHP 66-AT10-20

44 140,20
45 143,24
48 152,78
54 171,89
57 181,44
60 190,98

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curele 
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Lanţuri
g  . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuplaje
g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bucșe
g  . . . . . . . . . . . . . Roţi de lanţ
g  . . . . . . . . . . . . Roţi de curea
g  . . . . . . . . . Scule inteligente

Roţi de curea cu pas metric
Profil AT

Pas 10 mm

Curea cu lăţimea de 50 mm

Model 1 Model 1F

273



Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de 
lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de 
curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule 
inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice Curele sincrone (dinţate) Roţi de lanţ 
Bucșe Curele speciale Lanţuri Scule inteligente Curele trapezoidale Roţi de curea Cuplaje și articulaţii cardanice 
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Instrumente pentru  
aliniere roţi de curea

Instrument pentru aliniere roţi de curea TMEB 2

Precizie de ceas cu ultima tehnologie laser:
l	 Alinierea se face pe canalele roţilor de curea, permiţând alinierea  

de roţi de curea de dimensiuni inegale sau cu feţe laterale diferite  
– fiind potrivite chiar și pentru aplicaţii în care faţa roţii de curea  
nu poate fi folosită ca referinţă.

l	 Fără încercări și erori.  Poziţia razei laser indică tipul  
de nealiniere permitând o ajustare ușoară și precisă

Adaptabile și ușor de utilizat:
l	 Magneţii puternici asigură o atașare rapidă și usoară
l	 Ușor de utilizat, nu necesită o instruire specială
l	 Suprafaţa tridimensională a ţintei simplifică procesul de aliniere
l	 Facilitează ajustarea simultană a tensiunii curelei și verificarea alinierii
l	 Ghidajele în V permit alinierea unei game largi de roţi de curea 
l	 Adaptorul special pentru montare laterală, disponibil ca accesoriu,  

permite alinierea roţilor pentru curele multiple și curele dinţate precum  
și alinierea roţilor de lanţ

l	 Poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicaţii datorită distanţei maxime  
de 6 metri între cele două unităţi laser

l	 Carcasele rezistente din aluminiu oferă o mare stabilitate a ansamblului, 
precum și acurateţe în măsurare 

Defectarea mașinilor cu transmisie prin curele din cauza nealinierii este de domeniul trecutului

Instrumentul SKF BeltAlign, TMEB 2, aliniază roţile de curea luând  
ca referinţă ceea ce contează în realitate –  canalele roţilor de curea.  
Ghidaje tip V și magneţi puternici permit instrumentului de aliniere  
a curelei să fie fixat în canalul de roţilor de curea. BeltAlign permite montarea 
rapidă și ușoară pe roata de curea, fiind compusă din 2 componente,  
o unitate laser emitoare și o unitate receptoare.  

Suprafaţa tridimensională a ţintei unităţii receptoare permite detectarea 
rapidă a nealinierii precum și natura acestei nealinieri; dacă este orizontală, 
verticală, paralelă sau o combinaţie a celor trei. Având această informaţie 
precisă, operatorul poate face cu ușurinţă ajustările potrivite  
până când proiecţia razei laser corespunde cu linia de referinţă  
de pe unitatea receptoare.
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Instrumente pentru  
aliniere arbori
Seria TMEA

TMEA 2 este un instrument de aliniere a arborilor foarte ușor de utilizat  
– nu necesită o instruire specială pentru a-l utiliza.  
Cele două unităţi de măsurare pot fi atașate cu ușurinţă pe arbori folosind 

mecanisme de prindere cu magneţi sau lanţuri. Fiecare unitate  
de măsurare emite o rază laser, care este proiectată pe detectorul celeilalte 
unităţi.

Aliniere ușoară și rapidă a arborilor în cuplare

l. Unitatea de vizualizare oferă simultan valori clare, în timp real cu privire 
la alinierea mașinii la nivelul cuplajului și al tălpilor; astfel, nu mai este 
necesară o re-verificare a alinierii

l. Laserul și liniile gradate asigură cu ușurinţă pre-alinierea  
(alinierea brută iniţială) 

l. Folosind funcţia „Picior moale” i se oferă operatorului informaţii cu privire 
la așezarea corectă a mașinii pe toate tălpile

l. Unitatea de afișaj este ușoară și poate fi ţinută într-o mână, permiţând 
astfel operatorului să execute operaţiile necesare

l. Dispozitivele magnetice de fixare asigură o atașare ușoară și rapidă  
a unităţilor de măsurare pe arbori 

l. Un set de modele de rapoarte de aliniere vă va ajuta să păstraţi evidenţa 
activităţilor de aliniere

TMEA 2

Se obţine cu ușurinţă o aliniere perfectă
Echipamentele SKF pentru alinierea arborilor din Seria TMEA vă oferă  
o măsurare ușoară cu un grad înalt de acurateţe. Aceste instrumente extrem 
de inovative acoperă procesul de corectare a alinierii în trei pași:  
Măsurare, Aliniere și Documentare. Mai întâi Măsurăm starea curentă 
de aliniere a mașinii. Apoi Aliniem mașina vertical și orizontal. În final, 
Documentăm și stocăm informaţii cu privire la activităţile de aliniere.  
Acești trei pași simpli vă permit să aliniaţi arbori ușor și eficient folosind 
tehnologie laser avansată.

l. Ușor de utilizat, proces în trei pași: Măsurare-Aliniere-Documentare
l. Construcţie compactă și ușoară
l. Dispozitivele de fixare asigură o atașare fermă și rapida a unităţilor 

de măsurare pe arbori
l. Citirea selectabilă în mm sau în inci permite utilizarea instrumentului 

în orice ţară din lume
l. Livrate în valize de transport rezistente și ușoare
l. Pentru o aliniere perfectă, trusa conţine și un set de  bailagăre  

SKF  pre-taiate, de o înaltă precizie
l. Distanţa maximă între unităţile de măsurare este de 0,85 m

277



Instrumente pentru  
aliniere arbori

Seriile TMEA 

TMEA 1P/2,5 oferă avantajul de a păstra înregistrările privind activităţile  
de aliniere. Este echipat cu un port pentru conectarea unei imprimante 
termice TMEA P1. Imprimanta asigură un raport de aliniere clar și complet, 

care poate fi utilizat pentru documentarea și arhivarea activităţilor de aliniere.  
Această imprimantă este usor de utilizat și poate fi pusă în funcţiune prin 
apăsarea unui singur buton de pe unitatea de afișare a TMEA 1P/2,5. 

l	 O imprimantă opţională facilitează înregistrarea activităţilor  
de aliniere.

l	 Distanţa maximă de 2,5 m între unităţile de măsurare îl face potrivit 
pentru o varietate de aplicaţii de aliniere 

l	 Unitatea de afișare asigură valori clare, în timp real, ale procesului 
de aliniere – făcând inutilă o reverificare a alinierii

l	 Unitatea de afișare este foarte ușor de utilizat, toate comenzile  
se realizează prin patru butoane

l	 Este livrat cu modele de rapoarte de aliniere pentru înregistrarea 
activităţilor de aliniere (în cazul în care imprimanta nu este 
cumpărată).

Optional

l	 Este certificat pentru medii cu risc de explozie coform regulilor  
de siguranţă ATEX nr. II 2 G, Eex ib IIC T4 la o temperatură ambientală 
între 0 si 40 °C, Tip EC – certificat de examinare Nemko03ATEX101X

l	 Imprimanta standard facilitează înregistrarea activităţilor de aliniere 
l	 Distanţa maximă între unităţile de măsurare este de 1 m, ceea ce îl face 

potrivit pentru alinierea unei game variate de aplicaţii 
l	 Unitatea de afisare asigură valori clare, în timp real, ale procesului  

de aliniere, fiind inutilă o reverificare a alinierii
l	 Unitatea de afișare este foarte ușor de utilizat, toate comenzile  

se realizează prin cinci butoane

TMEA 1PEx este un echipament pentru alinierea arborilor special proiectat 
pentru a fi utilizat în medii cu risc ridicat de explozie (Ex). A fost testat 
și certificat în concordanţă cu ultimele standarde ATEX privind zonele 

de siguranţă în  general întâlnite în industrii ca petrochimia, de gaze, 
farmaceutică etc.  TMEA 1Pex este livrat standard cu o imprimantă termică 
pentru înregistrarea activităţilor de aliniere.

Echipament pentru alinierea arborilor cu posibilităţi de imprimare TMEA 1P/2,5

Înregistrarea activităţilor de aliniere utilizând o imprimantă opţională

Echipament certificat pentru alinierea arborilor în medii periculoase TMEA 1PEx

Aliniere precisă în medii periculoase explozive
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Instrumente pentru  
aliniere arbori
Seriile TMEA 

Imprimantă termică TMEA P1

Inregistrează și arhivează activităţile de aliniere

Această imprimantă termică compactă ajută în activitatea de documentare  
a activităţii de aliniere. Un raport complet și clar ce cuprinde datele măsurate 
arată că mașina a fost aliniată corespunzator în toleranţele admise.

l. Imprimanta compactă și ușor de utilizat
l. Rapoarte clare și ușor de citit
l. Se pot tipări rapoarte înainte și după aliniere
l. Bateria este reâncărcabilă
l. Adaptor european inclus
l. Imprimanta utilizează hârtie termică standard (120 mm x 20 m)
l. Poate fi utilizat numai în combinaţie cu TMEA 1P/2,5 și TMEA 1PEx

Bailagăre seria TMAS 

Pentru o aliniere precisă în plan vertical a mașinilor

Dispozitivele de ajustare precisă sunt elemente esenţiale în orice proces 
de aliniere. Bailagarele SKF pre-tăiate sunt disponibile în cinci dimensiuni 
diferite și zece grosimi.

l. Realizate din oţel inoxidabil de calitate ridicată, permiţând reutilizarea 
acestora

l. Ușor de montat și demontat
l. Toleranţe mici pentru o aliniere precisă
l. Grosimea este marcată clar pe fiecare bailagăr
l. Finisate complet
l. Bailagărele pre-taiate sunt livrate în pachete de 10 bucăţi și în kit-uri 

complete
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Conţinut kituri bailagăre TMAS
TMAS 340
Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Mărime (mm) Cantităţi:
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10

TMAS 360
Grosime (mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00
Mărime (mm) Cantităţi:
50x50 20 20 20 20 20 20     
75x75 20 20 20 20 20 20     
100x100 20 20 20 20 20 20

TMAS 510
Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Mărime (mm) Cantităţi:  
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10  
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10

TMAS 720
Grosime (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Mărime (mm) Cantităţi:
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Instrumente pentru 
aliniere arbori

Kituri bailagăre TMAS 

TMAS 340 TMAS 360 TMAS 510 TMAS 720
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Instrumente pentru  
aliniere arbori
Stroboscop TMRS 1

    

l. Semnalul luminos permite iluminarea aplicaţiei 
la distanţă, oferind o zonă de observare largă

l. Stroboscopul produce până la  12.500  
de semnale luminoase pe minut (FPM), 
acoperind astfel o gamă largă de aplicaţii

l. Frecvenţa semnalelor luminoase se ajustează 
rapid, permiţând atingerea turaţiei dorite  
într-un timp de ordinul secundelor. 

l. Modul de deplasare a fazei impulsurilor 
pentru o inspecţie optimă a cutiilor de viteze, 
tamburilor, ventilatoarelor, scripeţilor. Piesa 
care ne interesează poate fi rotită în poziţia 
corectă pentru inspecţie

l. Butoane x2 , ÷2 pentru ajustarea rapidă  
a frecvenţei semnalelor luminoase pe minut 
(FPM) 

l. Display LCD ușor de citit
l. Construcţie compactă, instrument de utilizat  

cu o singură mână
l. Alimentare cu baterie cu timp de funcţionare 

mare între încărcări (până la 2,5 ore)
l. Include adaptor universal AC
l. Lampa stroboscopică de rezervă pentru  

a minimiza timpul de nefuncţionare  
al instrumentului 

l. Livrat în cutie portabilă pentru protecţie  
și ușurinţă în transportare

l. Dispune de posibilitatea montării pe un trepied, 
pentru stabilitate și ușurinţă în utilizare

Inspecţie ușoară la un cost eficient
Stroboscopul SKF TMRS 1 poate fi folosit pentru a permite observarea statică („îngheţată”)  
a mișcării de rotaţie sau de oscilaţie a mașinii, ajutând astfel operatorul să efectueze 
inspecţia vizuală a mașinilor aflate în stare de funcţionare. Echipat cu un modul  
de schimbare a fazei care permite utilizatorului să „rotească” poziţia punctului de interes 
pentru inspecţie, fără a modifică frecvenţa impulsurilor luminoase.

Simbolizare  TMRS 1

Gama de semnale luminoase  40-12.500 semnale pe minut (FPM)
Acurateţea semnalelor luminoase +/-0.5 FPM sau +/-0.01% din citire, oricare este mai mare
Rezoluţia semnalelor luminoase 100 la 9999 FPM -0,1FPM, 10.000 la 12.500 FPM -1FPM
Gama tahometrului 40-59.000 RPM
Acurateţea tahometrului +/-0,5 RPM or +/-0,01% din citire, oricare este mai mare
Tub semnal luminos  Xenon, 10W, TMRS 1-BULB
Durata de viaţa a tubului semnal luminos 100 milioane semnale
Durata semnalului luminos  9-15  μ sec
Puterea luminii 154 mJ pe semnal luminos
Tipul bateriei  NiMH, reîncărcabilă, poate fi schimbată
Capacitatea bateriei  2.6 AmpHr
Timpul de încărcare a bateriei  2-4 ore, folosind adaptorul de curent alternativ furnizat
Timp de funcţionare pe ciclu de încărcare  2,5 ore la 1600 FPM, 1,25 ore la 3200 FPM
Alimentare încărcator baterii  100-240 VAC, 50/60 Hz
Afișaj  8 caractere pe 2 linii LCD, alfanumeric
Împrospătare afișaj  continuă
Rezoluţia afișajului  100 la 9999 FPM -0,1FPM, 10.000 la 12.500 FPM -1FPM
Baleiaj  oscilator cristal, acurateţe 100 ppm
Control  alimentare, x 2, x1/2, schimbător de fază, declanșator extern
Intrare declanșator extern  0-5V tip TTL via jack stereofonic
Întârzierea semnal luminos  
la declanșare externă  5 μ sec maxim
Afișaj ceas 0-5V TTL  tip semnal via jack stereofonic
Culoare  gri
Carcasă  policarbonat rezistent la impact și la acţiunea uleiurilor
Greutate  650 g
Temperatura de operare  10 °C la 40 °C 
Temperatura de depozitare  -20 °C la 45 °C 

Date tehnice
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SKF - Compania  excelenţei în cunoștinţe inginerești

De la compania care a inventat rulmenţii oscilanţi 
cu bile acum 100 de ani, SKF a evoluat într-
o companie a excelenţei în cunoștinţe inginerești, 
capabilă să integreze cinci platforme de cunoștinţe 
și să creeze soluţii unice pentru clienţii ei. Aceste 
platforme cuprind rulmenţii (lagărele cu rulmenţi) 
și etanșările, dar se extind și cu alte competenţe: 
lubrifianţi și sisteme de lubrifiere – critice pentru 
asigurarea unei durate de funcţionare îndelungate 
în aplicaţie; mecatronică – combină cunoștinţele 
de mecanică și de electronică în sisteme eficiente 
pentru mișcare liniară și în soluţii senzorizate; 
și o gamă completă de servicii industriale, 
de la proiectare și suport logistic până la sisteme 
de monitorizare a funcţionării utilajelor 
și servicii de mentenanţă.  Chiar dacă  obiectivul 
de activitate s-a lărgit, SKF continuă să fie lider 
mondial în proiectarea, fabricarea și oferirea pe 
piaţă a rulmenţilor și produselor complementare 
precum etanșările radiale. SKF deţine, 
de asemenea o poziţie din ce în ce mai bună pe 
piaţa produselor pentru produse pentru mișcare 
liniară, rulmenţi de înaltă precizie pentru industria 
aerospaţială, arbori principali pentru mașini unelte 
și servicii de mentenanţă a echipamentelor. 

Grupul SKF are certificare globală de mediu, 
conform ISO 14001.  Diviziile SKF au obţinut 
certificate de calitate în conformitate cu standardul  
ISO 9000 sau cu QS 9000. Cu aproximativ 
100 fabrici în toată lumea și reprezentanţe 
în 70 de ţări, SKF este cu adevarat o corporaţie 
internaţională. În plus, distribuitorii și dealerii 
noștri prezenţi în circa 15 000 de locaţii din lume, 
un portal de afaceri electronic și un sistem 
de distribuţie global, plasează SKF aproape 
de clienţii săi pentru a oferi atât produse cât 
și servicii.  În esenţă, solutiile SKF sunt disponibile 
oricând și oriunde clienţii au nevoie de ele. 
Compania și marca SKF sunt mai puternice 
ca niciodată. Suntem o companie de excelenţă 
în cunoștinţe inginerești și suntem gata 
să vă servim cu cele mai bune produse 
și competenţe, cu soluţii, cu resurse intelectuale 
și cu viziunea necesară pentru a vă ajuta 
să reușiţi.
  

Evolutia tehnologiei “by-wire”
SKF deţine o expertiză unică în dezvoltarea rapidă 
a tehnologiei “by-wire”, de la a zbura “by-wire”, 
la a conduce “by-wire” până la a munci “by wire”.  
SKF a dezvoltat pentru prima dată tehnologia 
de zbor “by-wire” și este un partener 
de lucru apropiat ai tuturor liderilor din industria 
aerospatială. Ca un exemplu, practic toate 
aeronavele Airbus conţin sisteme SKF pentru 
controlul zborului prin cablu. SKF este 
de asemenea un lider în tehnologia controlului prin 
cablu a automobilelor și a dezvoltat în parteneriat 
cu ingineri de automobile  două concepte de mașini 
care utilizează mecatronica SKF pentru comanda 
direcţiei și a sistemului de frânare. Dezvoltarea 
avansată a tehnologiei prin cablu, a condus 
la producerea de către SKF a unui stivuitor care 
utilizează mecatronica pentru toate comenzile, 
înlocuind hidraulica specifică sistemului clasic. 

Lubrication
systemsSeals Bearings

and units

Mechatronics Services

© Airbus – photo: exm company, H. Goussé 
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Recoltând puterea vantului
Industria energiei eoliene este în continuă 
dezvoltare și asigură o sursă de electricitate fără 
poluare, care protejează mediul înconjurător.  
SKF lucrează în parteneriat cu liderii industriali 
mondiali din domeniu pentru a dezvolta turbine 
eficiente și cu funcţionare sigură, asigurând  
o gama largă de rulmenţi mari speciali, precum  
și sisteme de monitorizare în funcţionare pentru  
a extinde durata de viaţă a echipamentelor morilor 
de vânt aflate chiar și în cele mai îndepărtate  
și ostile medii naturale. 

Lucrul în condiţii extreme
În iernile foarte friguroase, în special în ţările 
nordice, temperaturi mult sub zero grade pot 
determina ca rulmenţii boghiurilor de cale ferată 
să se gripeze datorită lipsei de performanţă a 
lubrifierii.  SKF  a creeat o noua gamă de lubrifianţi 
sintetici astfel încât să menţină vâscozitatea 
corespunzatoare a lubrifiantului chiar și la aceste 
temperaturi extreme. Cunostinţele SKF permit 
producătorilor și clienţilor finali să depășească 
barierele de performanţă la temperaturi extreme, 
fie înalte sau scăzute. De exemplu, produsele SKF 
sunt utilizate în medii de lucru diverse cum  
ar fi cuptoare sau instalaţii de îngheţare rapidă 
folosite în fabrici de procesare a alimentelor. 

Dezvoltarea unui aspirator mult 
mai eficient
Motorul electric și rulmenţii săi sunt inima multor 
aparate casnice. SKF lucrează  cu producătorii 
de aparatură casnică pentru a îmbunătăţi 
performanţa produselor, a reduce costurile,  
a reduce greutatea, precum și pentru a reduce 
consumul de energie. Un exemplu recent al acestei 
cooperări este noua generaţie de aspiratoare  
cu capacitate de aspirare mult mai mare. 
Cunostinţele SKF în domeniul rulmenţilor de mici 
dimensiuni sunt de asemenea aplicate în producţia 
de scule de mână și echipamente de birotică. 

SKF - Compania  excelenţei în cunoștinţe inginerești

Laborator de cercetare – dezvoltare 
la viteza de 350 km/h
În plus fată de laboratoarele și facilităţile  
de dezvoltare SKF din Europa și Statele Unite ale 
Americii, cursele de mașini de Formula 1 oferă  
un mediu perfect pentru ca SKF să forţeze limitele 
tehnologice ale lagărelor cu rulmenţi. De mai mult 
de 50 ani produsele, ingineria și cunoștinţele SKF 
au ajutat Scuderia Ferrari să fie o forţă formidabilă 
în cursele de F1. ( Ferrari utilizează mai mult  
de 150 componente SKF în mașinile de F1) 
Concluziile rezultate de aici sunt aplicate  
la produsele oferite producătorilor de automobile 
precum și pe piaţa pieselor de schimb din toata 
lumea. 

Optimizarea eficienţei în exploatare 
a utilajelor
Prin SKF Reliability Systems, SKF oferă o gamă 
completă de produse și servicii pentru asigurarea 
eficienţei în exploatare a utilajelor, de la hardware 
și software pentru monitorizarea funcţionării pâna 
la strategii de mentenanţă, programe de asistenţă 
tehnică și programe de fiabilitate a echipamentelor. 
Pentru a optimiza eficienţa și îmbunătăţi 
productivitatea, unele companii industriale optează 
pentru o soluţie integrată de mentenanţă, prin care 
SKF oferă toate serviciile la un pret fix, conform 
unui contract bazat pe performanţă. 

Planificarea unei creșteri 
sustenabile
Prin natura lor lagarele cu rulmenţi au  
o contribuţie pozitivă asupra mediului înconjurător, 
permitând mașinilor să lucreze mult mai eficient, 
să consume mai puţină energie și să solicite mai 
puţină lubrifiere. Prin creșterea nivelului  
de performanţă al produselor noastre, SKF permite 
dezvoltarea unei noi generaţii de produse  
și echipamente de înaltă eficienţă. Privind în viitor 
la mediul pe care noi îl vom lăsa urmașilor noștri, 
politica Grupului SKF despre mediu, sanatate  
și siguranţă, precum și tehnicile de producţie sunt 
planificate și implementate pentru a ajuta  
la protejarea și păstrarea resurselor naturale 
limitate ale Pământului.  Noi rămânem angajati 
într-o creștere sustenabilă și responsabilă faţă  
de mediul natural.
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